FAZA OPRACOWANIA: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST

TEMAT: Dobudowa klatki schodowej i windy oraz przebudowy
pomieszczen stuzb dyzurnych i klatki schodowej
Pr zektadka gazociagu

LOKALIZACJA: Budynek administracyjny KMP w Zorach
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1. Informacje ogélne
1.1 Nazwa zamOwienia

Niniejsza szczegbtowa Specyfikacja Techniczna SST odnos si¢ do wykonania i odbioru i
odbioru robét zwiazanych z realizacja zadania pod nazwa:

Dobudowa klatki schodowsj i1 windy oraz przebudowy pomieszczen stuzb
dyzurnych i klatki schodowej w budynku administracyjnym KMP w Zorach.

1.2. Przedmiot i zakres

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie odcinka gazociagu o dt. ok. 40 m wg nowej
trasy przebiegu, zmienionej z uwagi narealizacje zadania gtdwnego.

Zakres obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich
rob6t objetych Dokumentacja Projektowa.

1.3. Nazwy i kody

45231221-0 budowa gazociagu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w SST s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Og6lna ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogbinej ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji | nspektora

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogblnej ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, aw przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym producenta.

2.2. Rury

Nalezy stosowac Sig $cisle do wskazan DP w zakresie rodzaju materiatu konstrukcyjnego
rur , parametrow, cech technicznych itp., atakze rodzaju izolacji. Jakiekolwiek
odstepstwa s niedopuszczalne. Rury sktadowa¢ na wyrownanym terenie, na podkiadach,
W sposdb uniemozliwigjacy samoczynne stoczenie sig.



3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z zaleceniami w DP i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie
organizacji robét. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach , sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez | nspektora.

Wykonawca dostarczy |nspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet , maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy, zostana
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, nawtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na DROGACH PUBLICZNY CH ORAZ DOJAZDACH
DO TERENU BUDOWY .

Roztadunek rur nalezy prowadzi¢ przy uzyciu zawiesi pasowych w sposob
zabezpieczajacych izolacjg rur przed uszkodzeniami.

5. Wykonanierobdt
5.1. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac recznie. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku terenu. W razie rob6t w
bezposrednim sasiedztwie innych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne, w celu ustalenia potozenia przewodbéw. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen.

Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa 0 grubosci 20 cm. Po
wykonaniu rob6t montazowych gazociag obsypaé warstwa piasku o grubosci 20 cm
ponad wierzch rury. Na cate] dtugosci gazociagu nalezy utozyé tasme oznacznikowa
koloru zéitego. Nastepnie wykop zasypa¢ ziemia uprzednio wydobyta, pozbawiona
kamieni gruzu.

5.2. Montaz rurociagdéw

Prace prowadzi¢ zgodnie z DP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych sieci gazowych.

Rurociagi nalezy taczy¢ przez spawanie . Przed rozpoczgciem prac spawalniczych nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego materiatu z dokumentacja oraz stan krawedzi
taczonych rur.

Zaslepki rur zdejmowacé bezposrednio przed wykonaniem czynnosci spawalniczych.
Miejsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastgpnie



starannie osuszone palnikiem gazowym. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzié¢
wspbtosiowos¢ rur.

Rury stalowe do budowy gazociagdw powinny by¢ zabezpieczone fabryczna powtoka
polietylenowa zgodnie z wytycznymi DP. Powtoki ochronne powinny by¢ poddawane
badaniom szczelnosci , przeprowadzanym w trakcie uktadania gazociagu. | zolacja
uszkodzona w trakcie transportu i na budowie oraz przy spawaniu powinna by¢ starannie
naprawionai uzupetniona. Prace izolacyjne ztacz spawanych nalezy wykonac recznie.
Wszystkie ztacza spawane zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi w DP, tj opaskami
termokurczliwymi.

6. Kontrolajakosci robot
6.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej ST.
6.2. Kontrola wykonania robot
6.2.1. Kontrola robét spawalniczych

Kontrola robét spawalniczych powinna obejmowac:

- kontrolg kwalifikacji spawaczy

- -systematyczna kontrole zgodnosci wykonania rob6t z instrukcja spawania
- sprawdzenia jakosci spoin.

6.2.2. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego przytacza gazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
wg obowiazujacych norm oraz Dz. U. Nr 139 wg normy PN-92/H-34503 ,, Gazociagi i
instalacje gazownicze. Préby rurociagdw.”

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci ztacz spawanych nalezy przystapic
do wstepnego badania szczelnosci ztacz.

Badanie wstepne gazociagow przeprowadza si¢ pod cisnieniem 0,1 MPa. Czas trwania
badan powinien wynosi¢ co najmniej 1 godz od chwili osiagnigcia cisnienia préby.
Wykryte nieszczelnosci powinny by¢ usunigte, a ztacza ponownie zbadane.

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci wykonuje sie przedmuchiwanie gazociagu.
Powietrze nalezy podawac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociagu.
Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Probe szczelnosci i wytrzymatosci wykona¢ powietrzem o nadcisnieniu 0,2 MPa, aczas
préby powinien wynosi¢ 24 h od chwili osiagnigcia cisnienia proby. Przebieg proby
zarejestrowac manografem rejestrujacym klasa doktadnosci 1 i manometrem tarczowym
o klasie doktadnosci 0,6 MPa, awarunki i wyniki uja¢ w protokole.

Rurociag uznaje si¢ za szczelny, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi si¢ zadnych
nieprawidtowosci nawykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujacego. Rurociag mozna
uzna¢ zawytrzymaty jezeli w czasie badania wytrzymatosci nie zostana stwierdzone
nieszczelnosci, pekniecia lub odksztatcenia.

Kontrolaizolacji powinna obejmowac :

-ocenawizualna

-ocena radiologiczna min. R3 wg PN-87/M-69772

-badanie grubosci izolacji



-badanie stopnia przylegania izolacji do rury

-badanie izolacji na przebicie pradem elektrycznym wysokiego napigcia

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci i kontroli izolacji nalezy przystapi¢
do zasypywania wykopow.

6.3. Wcinka do istniejacego gazociagu

Wiaczenie przektadanego gazociagu dokona Rozdzielnia Gazu w Zorach na zlecenie
Wykonawcy. Miejsca wiaczenia pokazano w DP.

7. Odbiory

Ogolne zasady odbiorow rob6t zostaty zawarte w Ogolnej ST.

8.. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Gosp. Z 30.07.2001 ,, w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe’

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- wykonawczych —tom |1 —
instalacje sanitarne i przemystowe



