FAZA OPRACOWANIA: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST

TEMAT: Dobudowa klatki schodowej i windy oraz przebudowy
pomieszczen stuzb dyzurnych i klatki schodowej
I nstalacja wod- kan

LOKALIZACJA: Budynek administracyjny KMP w Zorach

I nwestor : Komenda W ojewddzka Policji
Katowice ul. Lompy 19
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem rob6t w zakresie instalacji wodno- kanalizacyjnej zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Specyfikacjatechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje si¢
zalacznikiem do umowy o roboty budowlane.

1.2. Przedmiot i zakresrob6t budowlanych

Przedmiotem robdt jest wykonanie nastepujacych rob6t:
- przebudowa instalacji wody zimnej
- instalacjap. poz.
- instalacjawodno-kanalizacyjna pomieszczen socjalnych
- odwodnienie dachu dobudowanej czgsci

1.3. Informacje o terenie budowy

Wykonawcaw terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje i
uzgodni z Inwestorem szczeg6towy harmonogram robét i sposob jego reaizacii.
Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne
oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatow.
Inwestor udostepni wykonawcy media: energig elektryczna i wodg. Warunki ich
uzytkowania inwestor w protokole przekazania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do:
- zabezpieczeniaingtalacji i urzadzen w migjscu wykonywanych robdt,
- dbania o porzadek,
- utrzymania pomieszczen, korytarzy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo ( np. spawalniczych).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarows i bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji
rob6t albo przez wykonujacych roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong i
zabezpieczenie pomieszczen oraz znajdujacego si¢ W nich wyposazenia przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

Podczas redlizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac ogolnych przepisbw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu (5) oraz przepisow
rozporzadzenia (6) w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac si¢ scisle do instrukcji producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie rob6t do czasu koncowego ich
odbioru przez Inwestora



1.4. Nazwy i kody robot

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane (1),

stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa 0
wyrobach budowlanych (3).

Wyro6b budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot , jezeli jest:

oznakowany CE co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowana (PN-EN) albo europejska aprobata techniczna (ETA), badz krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego uznana przez Komisj¢ Europegjska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

Umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska , wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

Oznakowany znakiem budowlanym B , co oznacza, ze producent majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczna
odpowiedzialnos¢ krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo
aprobata techniczna (krajowa),

Dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie na podstawie
przepisow obowiazujacych do 1 maj 2004 r. i na zasadach w tych przepisach
okreslonych, w rozumieniu ustawy (3).

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania rob6t odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowe i niniejsze)
specyfikagi.

Przy zakupie wyrobdw budowlanych wykonawca zobowiazany jest zada¢ od dostawcow
/producentéw , wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat technicznych,
atestow, dokumentacji techniczno —ruchowych, kart gwarancyjnych.

Wykonawca powinien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawcg nateren budowy , ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny niezwtocznie by¢ usunigte z placu budowy.

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez projektanta
jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikaciji, ktére jednak nie
prowadzi do zmiany technologii rob6t. Zastosowane wyroby réwnowazne powinny:



-charakteryzowac si¢ parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszym niz w wyroby wskazane w projekcie,
- posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych zgodnie
z ustawa 0 wyrobach budowlanych.

2.2. Wymagania w stosunku do materiatow z ktérych maja byé wykonane roboty

2.2.1. Instalacja wod-kan, p. poz.

-rury z polipropylenu faczone przez zgrzewanie z atessem do wody pitnej, ciepta woda
wykonana z rur odpornych natemperaturg +70 st

-rury stalowe ocynkowane

-wpust podtogowy fi 50, z tworzywa sztucznego z przykryciem kratki ze stali nierdzewnej
- rury PCV kielichowe taczone na uszczelke gumowsa ,

- terma elektryczna o poj. 5 dm3

- pianka poliuretanowa gr 6 mm, np. Thermaflex

- zlewozmywak z blachy nierdzewnej z ptyta ociekowa lewa,

- zlewozmywak z bl. stalowej nierdzewnej potokragty

- bojler elektryczny poj. 60 |

- ustep typu kompakt, umywalki porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa

- pisuar z syfonem i bateria sptukujaca

- brodzik natryskowy blaszany o wymiarach 80x80 cm

- hydrant p. poz. Fi 25 z szafka nawaz potsztywny

2.3. Materialy z rozbiorki

Gruz i materiaty z rozhiorki wykonawca odwiezie na sktadowisko odpaddw.

Zdemontowane urzadzenia i materiaty sanitarne nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania, co wykonawca ustali z inspektorem nadzoru, wykonawca odwiezie na
sktadowisko odpadow.

2.4. Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane wyroby, do czasu ich wbudowania,

byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykonywania zasadniczych robét montazowych nalez
zdemontowac istniejaca instalacje wodna i kanalizacyjna tacznie z biatym montazem, w
remontowanych pomieszczeniach.

Po wykonaniu demontazy, nalezy wykona¢ wykop dla utozenia nowych pozioméw
kanalizacyjnych.

Wykop dla utozenia poziomow kanalizacyjnych, wykona¢ jako waskoprzestrzenny, o
szerokosci 0,9 m, umocniony balami drewnianymi. Po wyréwnaniu dna wykopu nalezy
wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10 cm. Po utozeniu rur obsypac je piaskiem 30
cm ponad wierzch rury.

W celu wykonania montazu rur nalezy wykona¢ przekucia przez sciany i stropy, oraz
wykona¢ bruzdy scienne. Po zmontowaniu rur nalezy przekucia i bruzdy zamurowag.

3.2. Instalacja wod-kan

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych, taczonych
przez zgrzewanie PN20, o srednicy 20 mm , posiadajacych atest PZH do wody pitne.
Rury prowadzi¢ w bruzdach sciennych w otulinie poliuretanowsj.

Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych kitem trwale
plastycznym. Podejscia do poszczeg6lnych weztéw zaopatrzy¢ w zawory odcinajace
kulowe gwintowane.

Ciepta woda bedzie przygotowana w elektrycznym podgrzewaczu pojemnosciowym o
poj. 60 litréw dla pomieszczenia socjalnego w istnigjacym budynku.

W czgsci rozbudowywanej ciepta woda przygotowywana bedzie w przeptywowych
podgrzewaczach.

Po zmontowaniu instalacji wodnej nalezy podda¢ ja prébie szczelnosci.

Scieki sanitarne beda odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Podejscia do
przyboréw nalezy wykona¢ w bruzdach z rur PCV fi 110, fi 50 mm.

Poziomy kanalizacyjne wykona¢ w wykopach wewnatrz budynku, na podsypce
piaskowej gr 10 cm i obsypane piaskiem 15 cm ponad wierzch rur.

Kanalizacje wykonac¢ z rur PCV kielichowych taczonych nawcisk z uszczelka gumowa.
Piony maja by¢ wyposazone w czyszczaki, rury wywiewne z PCV, zawory powietrzno-
wodne np. DURGO. Instalacja wod-kan powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem
oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepisow techniczno-
budowlanych w drodze rozporzadzenia (2), zgodnie z wymaganiami zawartymi w
polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach (PN), atakze
zgodnie z zasadami wiedzy wspéiczesngj i sztuka budowlana oraz umowsa o roboty
budowlane.

Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ zastapienia przyjetych
projekcie wyrobéw budowlanych i urzadzen , przez inne rodzaje o zblizonych
parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstepstwa musza by¢ uzgodnione z



inspektorem nadzoru przed ich wprowadzeniem, nie moga powodowa pogorszenia
wiasciwosci uzytkowych

4. ODBIORY

4.1. Badania odbiorcze

Do badan odbiorczych nalezy wykonanie proby szczelnosci instalacji wody zimnej i
cieptej. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ woda pod cisnieniem 6 bar. Wynik
badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciagu 30 min. Manometr nie wykaze
gpadku cisnienia, nie stwierdzi si¢ przeciekdw ani roszenia na potaczeniach.

Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan zgtasza kierownik budowy do
dziennika budowy jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru.
Badanie bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie pozniegj jednak niz w ciagu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie
udokumentowany wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzadzonym
protokole badania .

4.2. Odbiér koncowy robot

Catos¢ wykonanych rob6t budowlano-montazowych powinna by¢ zgtoszona do odbioru
koncowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe
- dokonano badan odbiorczych, zakonczonych wynikiem pozytywnym

Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru
oznacza osiagni¢cie gotowosci do odbioru koncowego. O gotowosci do odbioru
wykonawca zawiadamia na pismie inwestora (zamawiagjacego). Zamawigjacy wyznaczy
date i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego, w obecnosci inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

Czynnosci odbioru zostana zakonczone najpdzniej w ciagu 10 dni roboczych, liczac od
daty rozpoczecia czynnosci odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét
odbioru robét wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru , komisja
moze przerwa¢ czynnosci odbiorowe i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

4.3. Odbiér ostateczny pogwarancyjny



Odbidr ten polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

5. DOKUMENTY ODBIOROWE

Do odbioru koncowego wykonanych robo6t budowlano-montazowych wykonawca jest
zobowiazany przygotowac i przedstawi¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- oryginat dziennika budowy
-oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami
-protokoty badan odbiorczych
-dokumenty dopuszczajace do stosowania zastosowanych materiatow, przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary i badania
PN -92/B- 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

(1) Usawaz dn 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych
oznakowaniem CE



