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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- podktady budowlane

- wizja lokalna

- wytyczne branzowe

- obowigzujace normy, przepisy i zalecenia

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w nowo
projektowanej klatce schodowej oraz przebudowywanych pomieszczeniach stuzb dyzurnych i
klatki schodowej w czesci administracyjnej budynku Policji w Zorach przy ul. Wodzistawskiej 3.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuije:

a) obliczenie strat ciepta

b) dobdr grzejnikéw

c) obliczenie $rednic przewodéw

d) regulacje nastawczg instalacji c.0. przy pomocy grzejnikowych zaworéw termostatycznych
produkcji firmy Danfoss

4.  DANE OGOLNE | TECHNICZNE

Projektuje sie instalacje c.o. z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego TECEflex, z
rozdziatem dolnym, wyposazong w grzejniki ptytowe PURMO typu V z wmontowang fabrycznie
wktadkg zaworu termostatycznego firmy Heimeier.

Ogolne zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen objetych opracowaniem wynosi 15 400 W.
Opor hydrauliczny instalacji c.o. wynosi 20,0 kPa

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o nominalnych parametrach 90/70°C.

Pojemnos¢ wodna projektowanego ztadu : 130 dms.

Projektowana instalacja zasilana bedzie z istniejgcych przewodow rozprowadzajacych. Nalezy
sie wpig¢ w istniejgce przewody w pomieszczeniu przytgcza c.o.

5. OPIS TECHNICZNY

Przewody rozprowadzajgce zaprojektowano rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego
TECEflex, uktadanych pod stropem piwnic oraz bezposrednio w posadzce w izolacji termicznej.
Kompensacja wydtuzenh termicznych : poprzez naturalne zatamania trasy.

Izolacja termiczna : izolacje termiczng wykonaé z tworzyw sztucznych spetniajgcych wymagania
PZH i posiadajgcych atest COBRTI INSTAL.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Zastosowane grzejniki PURMO typu V sg fabrycznie wyposazone w odpowietrznik oraz korpus
zaworu termostatycznego firmy Heimeier. Zasilane bedg od dotu poprzez zestaw
przytaczeniowy katowy.

Wielkosci dobranych grzejnikdw podano na rysunkach rzutéw poszczeg6lnych kondygnacji i
rozwinieciu instalacji c.o.

Wydajnosci cieplne grzejnikbw podano na rozwinieciu instalacji c.o.

W przebudowywanej klatce schodowej pod potrzeby biurowe zaprojektowano grzejniki PURMO
typu C, zasilane z pionu wpietego w istniejace przewody rozprowadzajgce (w miejscu starego
pionu). Nowy pion wykonany bedzie ze stali i bedzie odcinany zaworami kulowymi.

Jako armature odcinajgcg zastosowano kulowe zawory odcinajgce, pnom = 0,6 MPa, tmax =
100°C

Jako zawory grzejnikowe projektuje sie termostaty RTD-N Danfoss. Na gatgzkach powrotnych
zastosowano zawory typu RLV Danfoss.

Grzejniki typu V sa fabrycznie wyposazone w korpus zaworu termostatycznego.

W celu odciecia grzejnikéw typu V, na podejsciu, zastosowano zestawy VKO do grzejnikow
PURMO.

Projektuje sie odpowietrzenie instalacji c.0. przez fabrycznie wmontowane odpowietrzniki
manualne oraz automatyczne odpowietrzniki miejscowe zamontowane na zasyfonowaniach
sieci rozdzielcze,j.




Planuje sie regulacje hydrauliczng instalacji za pomocg zaworéw termostatycznych.

Zawory termostatyczne sg regulatorami bezposredniego dziatania tzn.: regulujg temperature w
pomieszczeniu przez sterowanie strumieniem objetosci czynnika grzewczego. Zawory sg
fabrycznie wyposazone we wkitadke zaworowa przystosowang do wstepnego nastawienia w
celu dostosowania przeptywu stosownie do zapotrzebowania ciepta.

Nastawy wstepne zaworéw podano na rysunkach rozwinie¢ instalacji nad prostokgtami
symbolizujacymi grzejniki.

Dla doktadnego wyregulowania projektowanej instalacji, w miejscu wpiecia w istniejgce
przewody rozprowadzajace, zastosowano reczny zawor regulacyjno odcinajacy z
odwodnieniem typu MSV-C firmy Danfoss.

6. UWAGI KONCOWE
Catosc¢ rob6t wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych” cz.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wykonawstwo zleci¢ firmie przeszkolonej w zakresie montazu instalacji w systemie TC.



7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

7.1. ARMATURA

1.

Zestaw przytgczeniowy do grzejnika PURMO VKO DN15, katowy

10 szt.

. Zawor termostatyczny prosty RTD-N15 Danfoss

6 szt.

. Zawor termostatyczny katowy RTD-N15 Danfoss

1 szt.

. Zawoér powrotny prosty RLV15 Danfoss

6 szt.

. Zawor powrotny katowy RLV15 Danfoss

1 szt.

. Glowica termostatyczna EVERIS Danfoss

17 szt.

. Zawoér kulowy pnom = 0,6 MPa, tmax = 100°C, DN25

3 szt.

. Reczny zawor regulacyjny MSV-C Danfoss DN20

1 szt.

. Automatyczny odpowietrznik ptywakowy DN15

3 szt.

7.2.

GRZEJNIKI

PURMO RETTIG

OZNACZENIE GRZEJNIKA

ILOSC GRZEJNIKOW

V33 -60-08

V22-60-14

V22-60-12

V21s — 60 - 09

V21s — 60 -05

V21s — 60 -04

C22-60-10

C22 -60-08

C22 -60-06

WINEFINEFNWRF -

GRZEJNIK LAZIENKOWY INSTALPROJEKT

GL STANDART 524/0,52m - 1 szt.

RURY WIELOWARSTWOWE TC w izolacji

56 mb
18 mb
13 mb
124 mb

ZLACZKI TECE

Trojnik z mosigdzu :
16-16-16 — 4 szt.
20-16-16 — 4 szt.
25-16-16 — 4 szt.
32-25-25 - 2 szt.
32-25-32 - 2 szt.
32-32-32 — 2 szt.

Ztgczka redukcyjna z mosigdzu:
20-16 — 6 szt.
25-16 — 2 szt.
32-20 — 2 szt.




Kolano 90° z mosigdzu:
32 — 22 szt.

25 — 4 szt.

16 — 48 szt.

Obraczka zaciskowa:
F 16 — 124 szt.

F 18 — 18 szt.

F 25 — 16 szt.

F 32 — 64 szt.

Ztacze alternatywne DN15 — 24 szt.

Mufa z brgzu 1" GZ — 2 szt.

7.5. RURA STALOWA CZARNA WG PN-H74200

DN25 - 18 mb
DN20 - 6 mb
DN15 - 12 mb



