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1. SPISZALACZNIKOW

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego zgodnie z Ustawa ,, Prawo Budowlane”
Kopia uprawnien projektantainstalacji elektrycznych

Kopia zaswiadczenia projektanta ze Slaskiej Okregowej [zby I nzynieréw

Kopia uprawnien sprawdzajacego instalacji elektrycznych

o~ W DN

Kopia zaswiadczenia sprawdzajacego ze Slaskiej Okregowej | zby I nzynieréw

2.  SPISRYSUNKOW ORAZ SCHEMATOW ELEKTRYCZNYCH

Nazwa rysunku Nr rysunku Nr arkusza Skala
RZUT PRZYZIEMIA 1 ) 1:50
PLAN INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ '
RZUT I,- 1I-, 11l-go PIETRA 2 ) 1:50
PLAN INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ '
RZUT IV-go PIETRA 3 ) 1:50
PLAN INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ '
RZUT DACHU 4 ) 150
PLAN INSTALACJ ODGROMOWEJ '
RZUT I-, lI-, 11I, IV-go PIETRA 5 ) 1:50
PLAN INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH '
TABLICA TB-1 6 1 -
TABLICA TB-1 6 2 -
ZASILANIE DZWIGU OSOBOWEGO 7 - -
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3. PRZEDMIOT, ZAKRES, PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ
GELOWNE WSKAZNIKI ENERGETYCZNE

3.1. Przedmiot i zakresopracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych
oraz instalacji odgromowej w dobudowywanej klatce schodowej z dzwigiem osobowym oraz
przebudowywanych pomieszczen stuzb dyzurnych i klatki schodowel w budynku administracyj-
nym KMP w Zorach, przy ul. Wodzistawskigj 3.

W zakres opracowania wchodzi:

zasilanie tablicy TB-1,

tablicaTB -1,

instalacja oswietlenia ogélnego,
instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacja oswietlenia nocnego,
instalacja oswietlenia zewngtrznego,
instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych ,DATA”,
zasilanie dzwigu osobowego,
zasilanie kurtyny powietrzne,
instalacji odgromowsey.

OO0 000000 O0OO0OO0

3.2. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania projektu jest:
0 projekt architektoniczno - budowlany,
0 uzgodnieniaz inwestorem,
0 uzgodnienia branzowe,
o ,PolskieNormy”:

3.3. Gléwnewskazniki energetyczne

- Moc zainstalowana: 34,0 kW

- Moc szezytowa: 23,8 kW

- Napigcie znamionowe: 400/230V AC
- WspOtczynnik mocy co§ =093

4. OPISTECHNICZNY

4.1. Zaslanie projektowanego obiektu

Zasilanie budynku nalezy wykonaé¢ z istniejacej rozdzielni gtéwnej. W podrozdzielni , TO”
nalezy zbudowa¢ roztacznik izolacyjny z bezpiecznikami NHOO o wartosci wkiadki 40 A.

Projektowany kabel zasilajacy YLYzo 5x25 mm? nalezy drugostronnie wprowadzié do pro-
jektowanej tablicy TB-1. Kabel prowadzi¢ w istnigjacych kanatach kablowych oraz korytkach.
W pozostate] czesci budynku pod tynkiem.
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Zaprojektowano gtowne wylaczniki ppoz. pradu. Przyciski sterownicze nalezy przeniesé
oraz umiesci¢ przy gtéwnym wejsciu do obiektu. Przewody sterownicze wykonat przewodami
HDGs PH90 2x1,5 mn, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Wszystkie czesci obwoddw przechodzace przez $ciany oraz konstrukcje zelbetowa instalo-
waé w rurach ochronnych.

Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci odpowiadajacej danej przegrodzie. Przepusty wykonat na bazie przepustow kablo-
wych np. PROMASTOP.

4.2. TablicaTB-1

Tablicg TB-1 zaprojektowano na bazie rozdzielnicy wngkowej z drzwiczkami ptaskimi
metalowymi o Il klasie ochronnosci zamykanymi na klucz. W rozdzielni nalezy przewidzie¢
minimum 40 % rezerwy.

4.3. Instalacje oswietleniowe

4.3.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5 mm? uto-
zonymi nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach, oraz pod tyn-
kiem. Podejscie do wytacznikéw nalezy wykona¢ nad sufitem podwieszanym w rurkach osto-
nowych typu ,Peschel” pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni $cianek gipsowych w rurkach
ostonowych.

Wszystkie oprawy dostropowe (w stropach z dociepleniem z wetny mineralnej) zabudowat
w gniazdach wykonanych z ptyt GKB. Wszystkie oprawy zaprojektowano z elektronicznym
uktadem zaptonowym.

Wytaczniki oswietlenia instalowa¢ nawysokosci 1,3, 1,6 m od poziomu posadzki.

Zataczanie i wylaczanie oswietlenia korytarzy oraz klatki schodowej zaprojektowano za
pomoca przekaznikow bistabilnych EP401.

Laczniki i gniazda zaprojektowano na bazie osprzetu z ramka typu POLO OPTIMA.

UWAGA:

Wszystkie potaczenia przewodow nalezy wykonywaé¢ w puszkach gigbokich w gniaz-
dach oraz kacznikach oswietlenia.

Srednie natgzenie oswietlenia przy wyjsciu w windy powinno byé nie mnigjsze niz 50 Ix,
natomiast w migjscu instalacji panelu sterowniczego do windy, srednie natgzenie oswietlenianie
moze by¢ mnigjsze niz 200 |x.

4.3.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W celu zabezpieczenia przed catkowitym zanikiem oswietlenia w pomieszczeniach bez do-
stepu $wiatta dziennego zaprojektowano oprawy z mikroinwerterem zasilania awaryjnego.
Oprawa wiacza si¢ automatycznie po zaniku napigcia. Zasilanie opraw z mikroinwerterem za-
projektowano przewodami Y DY zo 4x1,5 mn.

Oswietlenie ewakuacyjne na korytarzach i klatce schodowej zaprojektowano na tych sa-
mych oprawach, co oswietlenie dzienne oraz nocne. Oprawy spetnigjace rowniez funkcje oswie-
tlenia ewakuacyjnego zaprojektowano z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Zasilanie opraw
z mikroinwerterem zaprojektowano przewodami Y DY zo 4x1,5 mm’ oraz YDY 20 4x2,5 mmZ.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniac minimum 1 Ix przez 120 minut.
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4.3.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego

Oswietlenie drogi ewakuacji oparte jest na oprawach oswietlenia awaryjno — kierunkowych.
Na korytarzach oprawy montowane nad stolarka.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe oparte jest na oprawach BEGHELLI INDICA534 AT
SA 3N oraz PLEXILITE 535AT8SA3N BASSO. Zaprojektowano oprawy o pracy Ciaglej.

Zasilanie o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano przewodami YDY 4x1,5 mn.

4.3.4. Instalacja oswietlenia nocnego wewnetrznego

Oswietlenie nocne na korytarzach i1 klatce schodowej zaprojektowano na oprawach PRI-
MA DA226.T AW. Oswietlenie nocne zataczane i wylaczane jest poprzez stycznik sterowany
cyfrowym zegarem sterujacym cronotec dwoma kanatami wyjsciowymi

4.35. Instalacja oswietlenia nocnego zewngtrznego

Oswietlenie nocne sciany elewacyjnej zaprojektowano na bazie opraw URAN 20 CDM-R
70W. Oprawy zaprojektowano jako montowane w gruncie. Zasilanie opraw zaprojektowano
z tablicy TB-1 kablem YKYzo 3x2,5 mm? Pod posadzka kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej.
Zaprojektowano zasilanie przelotowe. Oprawa montowana w gruncie w tubie montazowej. Pod
tuba nalezy przygotowa¢ warstwe drenazowa o0 grubosci 8 cm lub réwnowazny system drenazo-
wy zapewnigjacy odprowadzanie wody.

Oswietlenie nocne sciany bocznej zaprojektowano na bazie oprawy URAN 20 CDM-R
70W. Oprawg zaprojektowano jako montowana za pomoca strzemienia do zainstalowania na
elewacji jako naswietlacz. Zasilanie zaprojektowano z tablicy TB-1 kablem YK Y zo 3x2,5 mm.

Oswietlenie nocne zataczane i wytaczane jest poprzez stycznik sterowany cyfrowym zega-
rem sterujacym cronotec dwoma kanatami wyjsciowymi

Oswietlenie nocne wejscia oraz rampy dla niepetnosprawnych zaprojektowano na bazie
opraw TRACCIA LIGHT T16 35 W - G5, czgi¢ opraw wyposazono w mikroinwerter zasilania
awaryjnego. Oprawy zaprojektowano jako montowane migdzy okladzing kamienna a sufitem
rastrowym. Zasilanie zaprojektowano z tablicy TB-1 przewodem YDY zo 4x1,5 mm?.

Oswietlenie nocne zalaczane i wylaczane jest poprzez stycznik sterowany programatorem
cyfrowym astronomicznym z dwoma kanatami wyjsciowym.

44. Ingtalacjagniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania

Instalacje zasilajaca gniazda wtyczkowe nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5 mm?
utozonymi nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych Iub na drabinkach, oraz pod
tynkiem. Podejscie do gniazd nalezy wykona¢ nad sufitem podwieszanym w rurkach ostono-
wych typu ,,Peschel” pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni $cianek gipsowych w rurkach osto-
nowych.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ nawysokosci od okoto 0,3 — 0,6 m od poziomu posadzki. Na
korytarzach gniazda instalowa¢ nawysokosci od 0,2 do 0,4 m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wigksza ilos¢ gniazd w jednym miejscu, zaleca
Si¢ zastosowanie puszek zespolonych. Na korytarzach, w pomieszczeniach technicznych oraz
sanitarnych zaprojektowano gniazda o |P44.

Zastosowa¢ gniazda wtykowe z ramka typu POLO.

UWAGA:

Wszystkie potaczenia przewodow nalezy wykonywaé¢ w puszkach gigbokich w gniaz-
dach oraz lacznikach oswietlenia.
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Doktadna lokalizacje gniazd wtyczkowych okresli¢ na etapie realizacji z Inwestorem oraz
uzytkownikiem obiektu.

45. Instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych , DATA”

Zaprojektowano gniazda wydzielone typu ,,DATA”. Instalacje zasilajaca gniazda wtyczkowe
,DATA" nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm? ulozonymi nad stropem podwiesza-
nym w korytkach metalowych lub na drabinkach, oraz pod tynkiem. Podejscie do gniazd nalezy
wykona¢ nad sufitem podwieszanym w rurkach ostonowych typu ,Peschel” pod tynkiem lub
w wolngj przestrzeni scianek gipsowych w rurkach ostonowych.

Obwody zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi C 16A oraz wylacznikiem réznicowo-
pradowym 25 A 30 mA typu A.

Doktadna lokalizacje gniazd wtyczkowych okresli¢ na etapie realizacji z Inwestorem oraz
uzytkownikiem obiektu.

4.6. Zaslanie pomieszczen w cze$ci istnigjace)

Pomieszczenia w czesci istniejacej obiektu nalezy zasili¢ z istnigjacych obwodéw insta-
lacji elektrycznej. Zasilanie oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych nalezy wykonac z istnigjacych
obwoddw, lecz przewodami nie mniejszymi niz:

- YDYpzo 3x2,5 mm?* — dla gniazda wtyczkowego,
- YDYpzo 3x1,5 mm? — dla oéwietlenia podstawowego,
- YDYpzo 4x1,5 mm? — dla o$wietlenia awaryjnego.

Przewody uktada¢ pod tynkiem, podejscia do wytacznikéw i gniazd wykona¢ w rurach
ochronnych. Wszystkie potaczenia przewoddéw nalezy wykonywat w puszkach gtgbokich
w gniazdach oraz tacznikach oswietlenia

4.7. Zaslanieurzadzen seci stabopradowych orazinstalacji ppoz.

Przewidziano zasilanie urzadzen sieci stabopradowych. Zasilanie nalezy wykonat z roz-
dzielni TB-1. Zabezpieczenia oraz przewody zasilajacego nalezy dobra¢ wg projektu sieci stabo-
pradowych oraz danych technicznych urzadzen.

4.8. Zaslanie urzadzen kontroli dostepu
Zaprojektowano zasilanie urzadzen kontroli dostepu. Zasilanie nalezy wykona¢ z roz-
dzielni TB-1. Lokalizacja urzadzen wg projektu sieci stabopradowych.

4.9. Zaslanie wentylatorow

Wentylatory kanatowe zabudowane w sanitariatach zasilane sa z obwodow oswietlenio-
wych, zataczane i wytaczane sa tymi samymi wytacznikami, co oswietlenie w danym pomiesz-
czeniu. Wylaczenie zaleca si¢ zrealizowa¢ z opoznieniem czasowym okoto 3 min.

4.10. Zaslanie podgrzewaczy wpustéw dachowych

Zaprojektowano zasilanie wpustow dachowych. Z tablicy TB-1 nalezy doprowadzi¢
przewdd zasilajacy. W poblizu wpustu nalezy zainstalowac transformator 230 V/24 V. Moc jed-
nego podgrzewacza wynosi 8 W.
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4.11. Zaslaniekurtyny powietrzne

W celu unikniecia niekontrolowanych strat ciepta, przy wejsciu gtbwnym do obiektu za-
projektowano kurtyne powietrzna FRICO AD-215E05 o mocy 4,5 kKW oraz wydajnosci
1300/1700/2100 m*/h. Zataczanie oraz wylaczanie kurtyn - do uzgodnienia w trakcie realizacji
inwestycji z Inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu.

Zasilanie kurtyny zaprojektowano z tablicy TB-1.

4.12. Zaslaniedrzwi przesuwnych

Zaprojektowano zasilanie drzwi przesuwnych. Z tablicy TB-1 nalezy doprowadzi¢ prze-
wody zasilajace YDYzo 3x1,5 mm?. Zabezpieczenie obwodéw zaprojektowano na bazie wy-
tacznikOw instalacyjnych C10 A.

4.13. Instalacja dzwigu osobowego

Zasilanie dzwigu osobowego zaprojektowano z tablicy TB-1 przewodem YDYzo 5x6,0
mm? z zabezpieczeniem nadmiarowopradowym 25A. Przewéd nalezy doprowadzi¢ do szybu
windy do ogtatniej kondygnacji z zapasem min 2 m.

Wprowadzi¢ do szybu windy ptaskownik FeZn 25x4 mm z zapasem min 2 m. Plaskownik
nalezy podtaczy¢ do uziemienia fundamentowego sztucznego. Oswietlenie szybu windy oraz
kabiny wykonuje dostawca urzadzenia.

W przypadku instalacji dzwigu osobowego o odmiennych parametrach niz w projekcie, na-
lezy ponownie pobra¢ zabezpieczenia oraz przewody zasilgjace wg dokumentacji techniczno -
ruchowej urzadzenia

4.14. Ochrona przepigciowa

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepigciami tacze-
niowymi zaprojektowano dwustopniowa ochrone przeciwprzepicciowa. Projektujac system
ochrony przepigciowej w instalacji elektrycznel uwzgledniono:

0 Wystgpujace zagrozenia piorunowe i przepigciowe instalacji elektryczney.
0 Kategorie przepieciowe w instalacji elektrycznej dlainstalacji 230/400 V:

- kategorialV - poziom ochrony 6 kV,

- kategorialll - poziom ochrony 4 kV,

- kategoriall - poziom ochrony 2,5 kV,

- kategorial - poziom ochrony 1,5 kV.

0o Wymdbg ograniczania przez system ochrony przepie¢ wystepujacych w instalacji elek-
trycznej do wartosci wymaganych przez przyjete kategorie przepigciowe.

o Odpornosci udarowe urzadzen technicznych w obiekcie i poprawnos¢ ich rozmieszczenia
w odpowiednich czgsciach instalacji elektrycznej zgodnie z kategoriami przepigciowymi.

o Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, ktére wymagaja, aby instalacja:

- zostata zaprojektowana i wykonana w sposob zapewniajacy bezpieczne uzyt-
kowanie urzadzen elektrycznych, a w szczegdlnosci powinna by¢ zapewniona
ochrona przed porazeniem elektrycznym, pozarem, wybuchem, przepigciami
taczeniowymi i atmosferycznym i oraz innymi narazeniami powodowanymi
praca urzadzen elektrycznych,

- posiadata urzadzenia ochrony przepigciowsy,
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- posiadata potaczenia wyréwnawcze, gtbwne i miejscowe, taczace przewody
ochronne z uziomami, czgsciami przewodzacymi konstrukcji budynku oraz in-
nych instalagji.

Zaprojektowano w TB-1 ograniczniki przepiec kategorii ,,B+C”.

4.15. Instalacja uziemiajaca

W fundamencie wokot obiektu nalezy wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny z bednar-
ki stalowej o przekroju 30x4 mm. Uziom nalezy umiesci¢ w spodniel warstwie betonu wzdtuz
zewngtrznych krawedzi faw fundamentowych, ponize] warstwy izolacyjnej. Elementy uziomowe
zatopi¢ w fundamentach scian zewngtrznych i ptyt fundamentowych tak, aby tworzyty zamknig-
ty kontur o wymiarach nie wigkszych niz 20 x 20 m, a beton tworzyt otuling o grubosci nie
mniejszej niz 5 cm.

Potaczenia uziomu z gtéwna szyna wyrOwnania potencjatu wykonat na bazie bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm.

Do uziomu fundamentowego sztucznego podtaczy¢ przewody odprowadzajace instalacji
odgromowsey.

4.16. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa dla projektowanego obiektu jest wymagana. Zwody poziome instala-
cji odgromowej nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn A8 mm. Nalezy wyko-
rzysta¢c obrébke blacharska na dachu obiektu. Elementy budowlane wystajace ponad powierzch-
ni¢ dachu wyposazy¢ w zwody i potaczy¢ z siatka zwodow poziomych

Projektowana instalacje odgromowa podtaczy¢ do instalacji istniejace).

Jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ stalowe zbrojenie stupéw zelbetowych. Zbro-
jenie stupdw potaczy¢ z uziomem fundamentowym sztucznym za pomoca bednarki ocynkowa-
nej FeZn 25x4.

Wszystkie potaczenia z uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Potaczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna prze-
kroczy¢ 10 W.

Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowaé osprzet posiadajacy atest i dopuszczony
do stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia powykonawcze nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami PN-1EC 61024 — 1-2 oraz dotaczonym do nigj przewodnikiem B.

4.17. Wytyczne budowy linii kablowych nN
4.17.1. Ukladanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postano-
wienia normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na war-
stwie piasku 0 grubosci co najmniegj 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbio-
row robot zanikowych), kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmnigj 25 cm a nastgpnie przykry¢ folia
z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o napigciu znamiono-
wym do 1 kV). Odlegtosc¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmnigj 25 cm. Szerokosé
folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.
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Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cate] dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mu-
fach, skrzyzowaniu, wejsciu do kanatéw i oston otaczajacych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1, 3% dtugosci wykopu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robét, po-
wierzchnie terenu nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej po-
wierzchni kabla gornej warstwy powinna wynosi¢ co ngjmnie:

50 cm —dlakabli o napigciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przezna-

czonych do oswietlenia ulicznego

70 cm —w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowymdo 1 kV.

4.17.2. Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowa¢ rury osto-
nowe o srednicy minimum A110 mm, utozone na giebokosci 1,00 m od powierzchni drogi do
goérnej krawedzi rury ostonowej. Diugos¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapew-
ni¢ ochroneg kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50 m po
obu stronach drogi.

4.17.3. Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowa¢ postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegtos¢ pio-
nowa migdzy projektowanymi kablami niskiego napigcia a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociagami podziemnymi powinnawynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w migjscach
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiednigj srednicy utozonych na catej
dtugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca si¢ prowadzenie
kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkow
lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej giebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miegjscach
skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne.

4.18. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wy-
taczenie realizowane przez wkiadke topikowa i wylaczniki nadpradowe realizowane w uktadzie
sieciowym TN-S.

Zastosowano wylaczniki réznicowopradowe z pradem wyzwalajacym 30 mA. Zaprojekto-
wano instalacje 3— i 5-cio przewodowe,

Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy taczy¢ do wspolnego przewodu ochron-
nego. Wykonat¢ szyne wyrownawcza. Do szyny wyrownawczej podtaczy¢ nalezy:

- przewody ochronne PE,

- metalowe rurociagi wody,

- metalowe rurociagi CO,

- uziominstalacji odgromowsj,

- metalowe konstrukcje budynku.
Na wodomierzu wykona¢ boczniki.
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W sanitariatach, natryskach, kuchni oraz pomieszczeniach technicznych wykona¢ miejscowe
polaczenia wyréwnawcze migdzy wszystkimi czesciami przewodzacymi jednoczesnie dostep-
nymi oraz czesciami przewodzacymi obcymi. Wszystkie potaczenia wyrownawcze nalezy wy-
kona¢ zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary i proby techniczne:

- gprawdzenie ciagtosci obwodow instalacji elektrycznej,

- pomiar ciagtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
polaczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewodow ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji poszczeg6lnych obwodow instalacji, ktéry nalezy wykonaé
dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,

- sprawdzenie rezystancji izolagji,

- sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- gprawdzi¢ dziatanie wytacznikow réznicowopradowych.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowac dokumentacje powyko-
nawcza, ktéra winna zawiera¢c w szczegolnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty préb montazowych.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJI

5.1. Zaslanietablicy TB-1
Moc zainstalowanaw TB-1.

P =34,0kW

Moc szczytowa:

Ps =P *k=340>07 =23.8kW
dlak=0,7

Wielkos¢ pradu w kablu zasilajacym TB-1 wynosi:

Ps _ 238

lg= = =370A
B 3Uxcosj 17304093
dobrano:
- zabezpieczenie w rozdzielni ,RG” P zabezpieczenie nadpradowe 40 A,
- kabel zasilajacy w relacji ,RG” & TB-1 b YLYzo 5x25 mm? o |,= 68 A,
- roziacznik w tablicy TB-1 P roztacznik izolacyjny 100 A.

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeciazenia:

£l E1,
37 £40£68

warunek spetniony

Wkonano w. , PROJEKT 3"



Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy oraz przebudowy pomieszczen stuzb dyzurnych 12
i klatki schodowej w budynku administracyjnym KMP w Zorach
Czest Il Projekt instalacji elektrycznych

|, £14551,
16 ¥40 £ 1,45 68
64 £ 99

warunek spetniony.

Sprawdzenie warunku na minimalny przekrdj kabla zasilajacego:

100xP X 100x238x10°% x40
DUy, xg U 5 2 X656 4002

S 3 =532 mm?

warunek spetniony.

6. UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowiazujace przepisy.

Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-
S, uzupetnione wytacznikami réznicowopradowymi.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlano — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne’, oraz obowiazujaca norma.

Nalezy zaingtalowat gtdbwna szyne wyrOwnania potencjatow (GSWP), ktéra trzeba pota-
czy¢ tasma FeZn 25x4 z uziemieniem Potaczenie z tym uziemieniem nalezy wykonat zgodnie
z zaleceniami N-SEP-002. Wszystkie potaczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ zgodnie z zale-
ceniami N-SEP-E-002 oraz PN-1EC 60364.

Wszystkie przewody projektowane] instalacji oraz wysokos¢ instalacji wytacznikoéw nale-
zy planowac¢ w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.

Wszystkie rozdzielnice wewngtrzne nalezy instalowac na wysokosci 1,2 + 1,6 m od po-
ziomu posadzki.

Zaprojektowano ochrong przepigciowa: ochronnik kl. B+C zainstalowany w tablicy TB-1

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze
zgodnie z PN-1EC 60364.

Prace ziemne nalezy wykona¢ recznie, a w migjscach przewidzianych kolizji wykonac
przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budoweg linii kablowych nalezy wykona¢ zgod-
nie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004.

Kable zasilajace urzadzenia zewngtrzne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, podac
inwentaryzacji geodezyjnej.

Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty zgodne
z rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia9.11.1999r. (Dz. U. nr 5z 2000r.).

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane
badaniom kontrolnym, co najmniegj raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowa¢ badanie instala-
cji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i $rod-
kow ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewoddw oraz rezystancji uziemien
instalacji i aparatow.

Przed oddaniem budynku do eksploatacji nalezy wykonat pomiar natezenia oswietlenia
metoda punktowa w pomieszczeniach obiektu.
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W projekcie zaproponowano rozwiazania wzorcowe. Dopuszcza Si¢ zastosowanie zamien-
nikow, pod warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne beda o parametrach i charaktery-
stykach rownowaznych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.

Wykonawcg realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu obowiazuje w jego zakre-
sie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczeg6tow, ktére nie zostaty w projekcie
omowione.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

7.1

Zakresrobdét dla zamier zenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych
oraz instalacji odgromowej w dobudowywanej klatce schodowej z dzwigiem osobowym oraz
przebudowywanych pomieszczen stuzb dyzurnych i klatki schodowel w budynku administracyj-
nym KMP w Zorach, przy ul. Wodzistawskigj 3.

W zakres opracowania wchodzi:

O 00000000 O0O0

7.2.

zasilanie tablicy TB-1,

tablicaTB -1,

instalacja oswietlenia ogolnego,
instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacja oswietlenia nocnego,
instalacja oswietlenia zewngtrznego,
instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych ,DATA”,
zasilanie dzwigu osobowego,
zasilanie kurtyny powietrzne,
instalacji odgromowsey.

Przewidywane zagrozenia

Na terenie budowy moga pojawi¢ sie¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciazliwe
dla zdrowia pracownikow:

(0]
(0]
(0]

7.2.

(0]

(0]

podczas prac ziemnych,
praca maszyn i urzadzen,
podczas prac nawysokosciach (na drabinach, rusztowaniach).

1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu ba-
lustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urob-
kiem pochodzacym z wykopu),

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne)).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie

instalacji
konywani
0

© O O0Oo

i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych rob6t. Wy-
e rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

cieptownicze,

wodociagowe i kanalizacyjne
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powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istnigjacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
I umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania rob6t w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balu-
strady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mnigjszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie-
umocnionych, bez podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1,0 mw
gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie
0 szerokosci rownej giebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m moz-
na wykonywat, jezeli pozwalaja nato wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzy-
nierska

Jezeli wykop osiagnie giebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ migdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego za
grozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach
i wyrobiskach o gigbokosci wigkszej niz 2,0 m.

Sktadowanie i urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

o w odlegtosci mnigjszej inz. 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany sa obudowane
oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczat sie do tworzenia nawi-
sSOW gruntul.

Przebywanie 0sdb pomi¢dzy siana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabro-
nione.

Zaktadanie obudowy i montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o scianach pio-
nowych i na gtebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

7.2.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t na wysokosci

0 upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpie-
czenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwo-
réw prowadzacych na ptyty balkonowe),

Roboty montazowe na wysokosci moga by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz
planu ,BIOZ” przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji prac oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technologicznych.

Prowadzenie prac na wysokosci jest zabronione:

0 przy predkosci wiatru powyzej 10 nv/s,

0 przy ztej widocznosci 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pra-

Cy nie maja wymaganego przepisami odrgbnego oswietlenia
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Odlegtos¢ pomigdzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewngtrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmnigj
0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

0 przechodzenie osdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym.

0 sktadowanie materialdw i wyrobow pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub
pomigdzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymcza-
sowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0sob.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materiatow lub wyrobOw jest zabronione.

Osoby przebywajace ba stanowiskach pracy, znajdujace si¢ ha wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem
Z Wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncdwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamo-
cowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewngtrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzyma-
tos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢é obciazenie dynamiczne spadaja-
cej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, li-
nie bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomoca urzadzenia samohamujacego. Diugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa
nie powinnaby¢ wigkszaniz 1,5 m.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co ngjmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci po-
wyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywi-
dualnej przed upadkiem z wysokosci.

7.2.3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét na budowlanych przy uzy-
ciu maszyn i urzadzen technicznych

o pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

0 potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne)),

0 porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urza-
dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac wyma-
gania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzy-
wane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnigjace do ich eks-
ploataci.

Wkonano w. , PROJEKT 3"



Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy oraz przebudowy pomieszczen stuzb dyzurnych 18
i klatki schodowej w budynku administracyjnym KMP w Zorach
Czest Il Projekt instalacji elektrycznych

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnia¢ organom kontroli dokumentacjg techniczno — ruchowa lub
instrukcjg obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierownicy wozkow i innych
maszyn o napegdzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posia-
daja kabin powinny byé¢:

0 zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
0 ostonigte w okresie zimowym.

7.3. Metodyka instruktazu stanowiskowego

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementow instalacji elektrycznych
oraz kabla zasilajacego nalezy bezwzglednie przestrzegac obowiazujacych przepisow BHP, ze
szczegblnych uwzglednieniem pracy nawysokosci oraz w wykopach.

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych pra-
cownikéw pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych i montazowych”. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasa-
dy bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz
podda¢ si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajacym. Pracownicy posiada¢ aktualne badania
lekarskie oraz by¢ wyposazeni w kaski ochronne.

7.4.  Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

W celu unikniecia zagrozenia, teren budowy zostanie w odpowiedni sposdb zabezpieczo-
ny i wygrodzony bialo — czerwona tasma na wysokosci 1,5 m nad powierzchnia terenu, oraz
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzi¢ teren obejmujacy roboty ziemne. Wydzielona strefa dla prac na wyso-
kosci bedzie wynosita nie mnigj niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢c materiaty lub przed-
mioty, jednak nie mnigj niz 6 m.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzeniai usuwania odpaddw.

7.5. Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
i zagrozeniom zdrowia

Wszyscy pracownicy beda posiadali sprzet ochrony osobiste) — kaski, rekawice, okulary,
sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie rob6t budowlanych musza
posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposob ich uzytkowania, konserwacji i przechowy-
wania

Na terenie robét budowlanych musi znajdowat sie przenosna apteczka pierwszej pomo-
cy. W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomocji i zapewni
transport do punktu pierwszej pomocy.

Roboty budowlane zwiazane z podiaczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzadzen elek-
trycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy, co ngjmnigj jeden raz w miesiagcu poddac
okresowej kontroli pod wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku na-
lezy poddac¢ kontroli stan i opornosé izolagji tych urzadzen.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowiazku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Kierownik Budowy zobowiazany jest do
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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8. ZALACZNIKI DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
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9. RYSUNKI ORAZ SCHEMATY ELEKTRYCZNE
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