STOLARKA FASADOWA | OKIENNA ALUMINIOWA

SYMBOL 01 02 03 04 05 06 07 on
RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015
DRZWI_AUTOMATYCZNE DORMA ST DRZWI AUTOMATYCZNE DORMA ST EI30 STYBA BEZPIECINA EI30
131 131 173 55
- | 3 | 19 | DZRZMCZKI TECHNICZNE ]
SCHEMAT | 92.3 _\S.w | 92.3 | 923 | 1\ P !
[ 34 K
|95 | 68 |68 95 | |95 | 68 | 68 | 95 | \an% oc:mqo_“é\ mNoﬂ. mmos S7YBA BEZPIECZNA
w parapecie wykona¢ okienko
W 391 7 7 331 7 uoh.asoww :cswoxcsgq WYDAWANIA BRONI NAPOWIETRZANIE
z szufladq 24x32em PELNE—ALUMINIUM KLATKI SCHODOWEJ
é<m19w S 3310 3310 3740 1000 1790 1000 900 2350
x::ma © H 2700 2700 1790 1790 1200 1790 600 550
ILOSC 1 1 1 1 1 1 1 1
Material ALU ALU STAL ALU ALU ALU STAL ALU
UWAGI Stolarka zewnetrzna Stolarka wewnetrzna Stolarka wewnetrzna Stolarka wewnetrzna Zewnetrzne
Drzwi rozsuwne wyposazone w automatyke zapewniajqeq: Przeszklenie kuloodporne P6SB04 Wktad dwuszybowy
— otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, | rama stalowa malowana od srodka szkto FLOAT
— samoczynne ich rozsuniecie i pozostawienie w pozycji otwartej lub ze stali nierdzewnej od zewngtrz szklo bezpieczne
w razie pozaru lub awarii drzwi. U <1,1 W/Km
STOLARKA DRZWIOWA
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D7* D8 D9
RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015
EI30  wkean szwuany EI30
WKLAD SZKLANY WKLAD SZKLANY
SZYBA BEZPIECZNA WKLAD SZKLANY SZYBA BEZPIECZNA
1 T SIYBA BEZPIECZNA
3 WKLAD SZKLANY
SCHEMAT 7 S =z b 7
OTWOR NAWIEWNY OTWGR NAWEWNY
§<:iew S 1010 1700 1010 1010 1800 1010 1010 1010 1110 1010
S
m::ﬁa © H 2050 2690 2690 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
Rodzaj skrzydta L P L L P L P L P L P L P L P L P L P
llos¢ sztuk 5 - - - 1 1 1 - - 1 - 2 - 2 2 B - - 1
llos¢ szt. razem 5 1 1 2 1 1 2 4 5 1
Materiat DREWNO STAL ALU ALU ALU DREWNO DREWNO DREWNO STAL ALU
Uwagi Drzwi Porta. Przeszklenie kuloodporne P6SB04 | Zamek GERDA Drzwi Porta.
Okleinowanie CPL rama stalowa malowana Okleinowanie CPL grubosci 0,7mm, kolor Qlcha.
gr. 0,7mm, lub ze stali nierdzewnej
kolor Olcha. Zamek GERDA
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NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ

1. PO WYKONAMIU KONSTRUKCJI BUDYNKU | ELEMENTOW WYKONCZENIA
PRZED WYKONANIEM STOLARKI DOKONAC POMIAROW OTWOROW
| W RAZIE ROZNIC DOKONAC KOREKTY WYMIAROW STOLARKI

2. STOLARKA FASADOWA | OKIENNA W KOLORZE RAL7015

Temat

PROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY KLATKI
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