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P1

Plyta Zzelbetowa 40cm

Chudy beton 10cm

Podsypka zwir.—pias.  1,=0,7 15cm

P2

Plytki ceramiczne

Posadzka bet. zbr. siatkg 6 mm
oczka 15x15 cm Scm

Styropian FS30 Sem

Folia budowlana 0.4mm

Plyta zelbetowa B20

P2*

Plytki ceramiczne

Posadzka bet. zbr. siatkg 6 mm
oczka 15x15 cm 5cm

Styropian FS30 Scm

Folia budowlana 0.4mm

Chudy beton 14.0cm

Podsypka zwir.—pias.  1;=0,7 117cm

Plyta zelbetowa 40cm

Chudy beton 10cm

Podsypka zwir.—pias.  1/=0,7 15cm

P3

Warstwa zwiru 16/32mm  min. 5cm

Dyfuzyjna, odporna na gnicie
warstwa geowtdkniny poliprepylenowej
110-140g/m?2, ukladana luzem

z 200mm zaktadem (np. Typar)

Plyta ROOFMATE SL 8em

Luzno ukladana tkanina z widkien
szklanych lub poliestrowych

Membrana dachowa PCV 1,8mm

Wetna mineralna twarda

Warstwa spadkowa min. 5cm

Folia paroszczelna

Plyta Zzelbetowa 18.0cm

Pustka powietrzna

Sufit podwieszany - plyta GK

P4

Plytki ceramiczne

Plyta zelbetowa

Sufit podwieszany - plyta GK

PS

Membrana dachowa PCV 1,8mm

Wetna mineralna twarda
warstwa spadkowa

Wetna mineralna twarda 15¢cm

Folia paroszczelna

Plyta Zzelbetowa

Pustka powietrzna

Sufit podwieszany — plyta GK
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S13

Sciana z bloczkéw betonowych

25.0cm

Tynk mineralny

Membrana PCV

1,8mm

Ptyta ROOFMATE LG

Scm

Styropian EPS 70-040 8.0cm

Material termoizolacyjny

5cm

S2

Bloczki z betonu komdrkowego  36.0cm

Folia paroszczelna

1.5¢cm

Warstwa geowldkniny poliprepylenowej

Styropian ekstrudowany

8.0cm

Tynk cem.—wap. 1.5cm

Cegla pelna

25.0cm

Membrana dachowa

PCV

Izolacja przeciwwilgociowa

Pustka powietrzna/

Porotherm

44 0cm

Sciana z bloczkéw betonowych

25.0cm

S9

Konstrukcja stalowa

9.0cm

Tynk cem.—wap.

1.5cm

S2*

Styropian ekstrudowany

12.0cm

Plyta warstwowa Pflaum
PVD/05/60 Kolor RAL9007

w uktadzie poziomym 6.0cm

Plyta warstwowa Pflaum
w uktadzie poziomym

PVD/05/60 Kolor RALI007

6.0cm

S14

Tynk mineralny

Izolacja przeciwwilgociowa

Konstrukcja stalowa 9.0cm

Sciana z bloczkéw betonowych

25.0cm

Pustka powietrzna

10.0-15.0cm

Porotherm 25.0cm

S2%*

Tynk cem.—wap.

1.5cm

Tynk silikonowo—2ywiczny

Styropian ekstrudowany

8.0cm

Izolacja przeciwwilgociowa

Sciana z bloczkow betonowych

25.0cm

Styropian EPS 70-040 9cm

Cegta petna

25.0cm

Membrana dachowa

PCV

Warstwa geowtdkniny poliprepylenowej

Ptyta ROOFMATE LG

Scm
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