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1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem;

- Podktad geodezyjny w skali 1:200;
- Obowiazujace normy i przepisy.

- Uzgodnienia branzowe.

2. Zakresopracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest
Proj ekt budowlano-wykonawczy przektadki sieci gazowe w zwiazku
z przebudowa budynku Policji w Zorach, ul. Wodzistawska 3.

3. Daneogdlne.

Uzbrojenie terenu w granicy inwestowaniaw sieci petne: woda, kanalizacja sanitarna
i deszczowa, elektroenergetyka, telekomunikacja

Na opracowywanym terenie nie przewiduje sic wystepowania wptywow eksploataci
gorniczej.

4. Migscewlaczeniadoistnigace seci.

W zwiazku z rozbudowa budynku Policji przy ul. Wodzistawskigj 3 istniejaca sie¢ gazowa
niskiego cisnienia @ 300 stal nalezy przetozy¢ poza obszar projektowanej rozbudowy.
Miejsca wiaczenia— pkt. nr 1i 2 - wskazane na planie sytuacyjnym.

Wiaczenia projektowanej przektadki do sieci dokona Rozdzielnia Gazu odptatnie na pisemne
Zlecenie Inwestora.

5. Gazociag.

Gazociag nalezy wykona¢ z rur salowych klasy A —rury stalowe bez szwu S 323,8 x 8,0
L 360 NB wg PN-EN 10208 — 2 + AC: 1999, ukosowane, dtugos¢ ok. 12 mb, cisnienie
prébne minimum 12 MPa, $wiadectwo odbioru 3. 1 B w izolacji 3 LPE Nv wg DIN 30670.

Odcinki z rur stalowych taczy¢ za pomoca spawania zgodnie z BN-81/8976-47 1 ZN G-3305:
1996, elektrodami zasadowymi.

Kategori¢ wymagan jakosciowych potaczen spawanych w zaleznosci od maksymalnego
cisnieniaroboczego i grup materiatowych rur okreslaja Polskie Normy — PN-87 M 69008
»Klasyfikacja konstrukcji spawanych”.

Wykonawcy ztaczy spawanych, w zaleznosci od kategorii wymagan jakosciowych, powinni
stosowa¢ system jakosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach.
Ztacza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z uznanymi technologiami spawania oraz
instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi w Polskich Normach, ktore winien
opracowa¢ wykonawca gazociagu.



Kontrole wykonania rob6t spawalniczych prowadzi nadzér techniczny budowy i stuzba
kontroli jakosci robot przedsigbiorstwa wykonawczego. Nalezy sprawdzi¢ 100 % spoin
montazowych gazociagu metoda radiologiczna. Klasa wykonania spoin:

- ocenawizualna W2 wg PN-85/M-69775;

- ocenaradiologiczna min. R3 wg PN-87/M-69772.

Miegjsca spawow i tukOw zaizolowaé opaskami termokurczliwymi WLOX klasy C-30 Canusa
firmy , Anticor”.

Zmiany kierunku trasy nalezy wykona¢ za pomoca tukow krétkich o promieniu gieciaR = 5D
z materiatu jak gazociag.

Gazociag stalowy powinien by¢ zabezpieczony przed korozja zewnetrzna za pomoca powtok
ochronnych izolacyjnych polietylenowych wykonanych fabrycznie przez producenta rur wg
DIN 30670.

Powierzchnie wewngetrzne gazociagu przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢
0Czyszczone.

Przed utozeniem przewodu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci minimum 0,20 m,
ktora nalezy ubié¢. Natak przygotowane poditoze mozna opusci¢ przewdd, dookota ktérego
nalezy wykona¢ obsypke piaskowa grubosci min. 0,20 m.

Gazociag przed oddaniem do eksploatacji powinien by¢ poddany probom szczelnosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

Proby przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M-3503.

Strefa kontrolowana.

Dla projektowanego gazociagu niskiego cisnienia DN300 zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97), strefa kontrolowana, ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osia
gazociagu wynosi 1 m. W strefie kontrolowanej zabrania sig pracy ci¢zkim sprzetem,
sktadowania jakichkolwiek materiatdw, wznoszenia ogrodzen, tworzenia nawierzchni
nierozbieralnych, sadzenia drzew i krzewOw z wytaczeniem zielencow oraz nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalnos¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociagu podczas jego
eksploatacii.

1.0. Oznakowanie gazociagu.

Nad gazociagiem w odlegtosci 40 cm utozy¢ tasme foliowa o szerokosci 0,3 m koloru
z0ttego.
Oznakowanie gazociagu wg normy zaktadowej ZNG — 3001 — 3004.

2.0. Wykonawstwo i odbiory.

- Przed przystapieniem do rob6t powiadomi¢ Rozdzielnie gazu o terminie rozpoczecia
rob6t ora zleci¢ nadzor branzowy.

- Posadowienie istnigjace] sieci gazowej okresli¢ poprzez przekopy kontrolne.

- Wykonawstwo sieci gazowej rozpocza¢ od geodezyjnego wytyczeniatrasy gazociagu.



- Calos¢ robot ziemnych ze wzgledu na zageszczenie istniejacego uzbrojenia prowadzic¢
recznie.

- Zapewnigjac mozliwos¢ przejscialub przejazdu w miejscu wykonywania rob6t ziemnych
i montazu gazociagu, nad wykopem zaktada¢ przenosne mostki i ktadki dla pieszych
wielokrotnego uzytku.

Ktadki i mostki winny by¢ zaopatrzone w porgcze wysokosci 1,5 m.

- Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, ( dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r poz. 401).

- Wykonawca gazociagu powinien znajdowa¢ si¢ na liscie firm uprawnionych do
wykonywania sieci gazowych GSG Sp. z 0.0. w Zabrzu i mie¢ uprawnienia do budowy
gazociagow.

- Gazociag wykona¢ z rur stalowych wg normy PN-EN 10208 — 2 + AC: 1999- , Rury
stalowe przewodowe dla mediéw palnych”, zas certyfikat nalezy przedtozy¢
uzytkownikowi sieci gazowej przed odbiorem technicznym.

- Dokona¢ odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji na okolicznos¢ czego nalezy
sporzadzi¢ stosowny protokot.

- Zastosowa¢ si¢ bezwzglednie do uwag zawartych w pismie Rozdzielni Gazu w
Zor ach — zalacznik nr 1 nn. projektu.

3.0. Ochrona antykorozyjna.

Ochrona bierna.

Rury przewodowe uktadane w ziemi beda izolowane fabrycznie izolacja 3LPEN-Nv wg DIN
30670.

Miegjsca spawodw oraz tuki nalezy izolowaé opaskami termokurczliwymi WLOX C-30 Canusa
firmy , Anticor”.

Ochrona katodowa.

Gazociag stalowy, dla ktorego stosuje sie ochrone elektrochemiczna przed korozja, powinien:

- posiada¢ przewodnos¢ elektryczna;

- by¢ oddzielony elektrycznie przez ztacza izolujace od obiektéw nie wymagajacych
ochrony;

- by¢ odizolowany elektrycznie od wszelkich konstrukcji i elementéw o matej rezystancji
przejsciawzgledem ziemi.

Dla przektadanego odcinka gazociagu nalezy zapewni¢ ciagtosc elektryczna poprzez
zastosowanie bocznikéw z przewodu miedzianego, trwale przymocowanych do zewnetrznej
powierzchni gazociagu poprzez lutowanie, o przekroju min. 10 mm2 w miejscach wiaczenia
do sieci do sieci istnigjacej

Prace zwiazane z ochrona katodowa gazociagu prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem
warsztatu antykorozji GSG Sp. z 0.0. w Zabrzu.

4.0. Przepisy wykonawczei BHP.

1. Calos¢ prac wykonywaé zgodnie z projektem oraz ,, Wytycznymi technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano —wykonawczych ,, —tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.



3. Prace ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwal
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08. 1993 r w sprawie BHP w
zaktadach produkgji, przesytania i rozprowadzania gazu ( paliw gazowych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych ( Dz. U. Nr 83 z 1993
poz. 392);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 121 poz. 1138).

Podczas wykonywania prac przestrzega¢c Normy Zaktadowe PGN | G S.A.:

- ZN-G-3001 — 3004: 2001 — Gazociagi — Oznakowania trasy gazociagow.

oraz

Polska Norma PN-EN 10208 — 2 + AC — Rury stalowe przewodowe dla materiatdw palnych.

Prace na czynnych sieciach gazowych zaliczane sa do robét gazo-niebezpiecznych — moga

wydziela¢ si¢ ilosci gazu powodujace zagrozenie zdrowiai zycia ludzkiego, wybuch lub

pozar.

W zwiazku z powyzszym nalezy:

- przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac gazowych nalezy bezwzglednie odcia¢ doptyw
gazu do rejonu robdt;

- prace spawalnicze prowadzi¢ przez uprawvnionego spawacza;

- po wykonaniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ prébe szczelnosci w obecnosci
dostawcy gazu;

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane
/ uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie/.

10. Oddziatywanie na $rodowisko.

Budowa gazociagu nie wymaga wycinki drzew i krzewdw. Uszkodzenia nawierzchni i
chodnikéw nalezy odtworzy¢.

Rozprowadzenie gazu odbywa sie w sposob hermetyczny bez zanieczyszczania srodowiska
natural nego.

Projektowana inwestycja nie nalezy do uciazliwych lub mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
i nie jest wymienianaw Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa nr 589 z dnia 14.07.1998 r ( Dz. U. Nr 93/98) w sprawie okreslenia
rodzajow inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi.

11. Uwagi koncowe.

1. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomié¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktorych przewody znajduja si¢ w poblizu nowoprojektowanych sieci o
terminie rozpoczecia robot.

2. Przy budowie gazociagu stosowaé si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami
i uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

3. Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane ( Ustawa z dnia 11 lipca 2002 r ) art. 3 pkt. 20



2.

3.
4,

, obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczeniaw

zagospodarowaniu tego terenu”
oswiadczamy, ze projektowany gazociag nie oddziatywuje na dzialki sasiednie.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Rury stalowe bez szwu S 323,9 x 8,0 L 360

NB wg PN-EN 10208 — 2 + AC: 1999 ukosowane
ditugos¢ 12,0 m, cisnienie prébne min. 12 MPa
Swiadectwo odbioru 3.1 B w izolacji 3L PE

wg DIN 30670 typ Nv mb
Luki stalowe bez szwu S 323,9 x 8,0 z rur klasy B

wg PN-EN 10208-2 ( R = 5D) 45 szt
Tasma PE szer. 0,3 m koloru zéitego mb

Opaski termokurczliwe na 8 potaczen

40,00

3
40,00

Rury winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji” z dnia 28.03.1997 r ( MP Nr 22 z dnia 16.04.1997
poz. 2160).



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

1. Ogoblny zakresrobot dla przedsiewziecia budowlanego:
- organizacja placu budowy;
- wykonanie wykopow liniowych pod gazociag, jego montaz i zasypka.

2. lstnig ace elementy mogace stwar za¢ zagrozenie:
- czynne sieci elektroenergetyczne niskiego; sredniego i wysokiego napigcia.

3. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:

- prace przy wykonywaniu wykopow liniowych;

- zblizeniai skrzyzowania nowoprojektowanego gazociagu z czynnymi urzadzeniami
elektro-energetycznymi

4. Ingruktaz i szkolenie pracownikow:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych musza przejs¢ instruktaz

wstepny oraz stanowiskowy ze szczegblnym uwzglednieniem robét budowlano-

instalacyjnych i montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych — Roboty montazowe; Roboty
spawalnicze.
b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj ( Dz. U. Nr 129/96 z dnia
26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. Nr 92/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002r ) —
Prowadzenie robdt pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

5. Srodki zapobiegajace zagrozeniom:

- zabezpieczenie wykopdw przez obarierowanie i oznakowanie;

- wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wiasciciela sieci;

- ustalenie ich przebiegu za pomoca przekopow kontrolnych;

- prowadzenie prac w rejonie kabli pod nadzorem stuzb wskazanych przez wiasciciela sieci
elektro-energetycznych;

- zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w specjalnych
kontenerach, w tym sanitariatéw;

- zapewnienie dostawy wody na teren budowy;

- podtaczenie energii elektrycznej do placu budowy;
zapewnienie sprawnej komunikagji.

Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy.

W projekcie nie przewidziano zastosowania materiatdw niebezpiecznych.

Miegjsce przechowania dokumentacji budowy —w pomieszczeniu kierownika budowy.
Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej
inwestycji. Informacje te sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r ,, W sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” i w przysztosci moga stuzy¢ przygotowaniu planu BIOZ
przez kierownika budowy.



