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A. SYSTEM WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI PO ZARU
|. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy instalacji do wczesnego
wykrywania i sygnalizacji pozaru w howobudowanej klatce schodowej Komendy Miejskiej Policji w Zorach
przy ul. Wodzistawskiej 3.

Dokumenty zwigzane:

e podkiady budowlane,

« obowigzujace przepisy i normy,

* wytyczne projektowania sygnalizacji pozarowych wg. Vds

1.2 Zakres rzeczowy robot instalacji sygnalizacjip  ozaru

L.p. Zakres / Typ urz gdzenia (nr kat.) llosé
1. Montaz centrali Polon 4200 1 kpl.
2. Montaz gniazd G-40 10 szt.
3. Montaz czujek jonizacyjnych DIO-4043 5 szt.
4, Montaz czujek termrézniczkowych TUN-4043 5 szt.
5. Montaz ostrzegaczy recznych z izolatorem zwaré ROP-4001 7 szt.
6. Montaz elementu kontrolno-sterujacych EKS-4001 1 szt.
7. Montaz obudowy 1XEKS 1 szt.
8. Montaz elementu sterujgcego wielowejsciowego EWS-4001 1 szt.
9. Montaz akumulatorow do centrali (12V/17Ah) 2 szt.
10. | Montaz instalacji 1 kpl.

[I. OPIS TECHNICZNY

2.1 Charakterystyka ogélna

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany wykonawczy instalacji sygnalizacji pozaru stanowigcej
czynnik samoczynnej szybkiej informacji o wystepujacym w obiekcie zagrozeniu pozarowym.

System sygnalizacji pozaru zaprojektowano gtéwnie dla realizacji sterowania awaryjnym zjazdem windy oraz
uruchamiania systemu elektrycznego oddymiania, a ponadto dla wysterowania automatycznego zwalniania
elektrozaczepéw EM1 - EM6 zainstalowanych w drzwiach p.poz. (El 60) oddzielajgcych klatke schodowag od
istniejacej czesci budynku a zlokalizowanych na poszczegolnych kondygnacjach. Zaproponowane rozwigzanie
umozliwia w przysztosci objecie systemem sygnalizacji pozaru pozostatg czes¢ budynku Komendy Miejskiej
Policji w Zorach.

2.2 Czynniki zagro zenia po zarowego

Czynnikami zagrozenia pozarowego mogg byé¢:
- instalacje elektryczne

- nieostroznos¢ ludzi

- podpalenie

- zgromadzone materiaty

2.3 Projektowanie instalacji sygnalizacji po  zaru

2.3.1 Opis obszaréw dozorowanych

Instalacjg urzadzen sygnalizacji pozaru objeto wszystkie kondygnacje Kklatki schodowej wraz z
zaprojektowaniem recznych ostrzegawczy pozarowych w strefach wyjsciowych z czesci istniejgcej budynku.
Zestawienie pomieszczen objetych instalacjg podano na rzutach poszczegélnych kondygnacji oraz w
ponizszej tabeli.
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Ze wzgledu na specyfikacje zagrozenia pozarowego zastosowac¢ nalezy czujki jonizacyjne DIO-4043, oraz
termorozniczkowe TUN-4043.

Wykaz pomieszcze n dozorowanych.

Petla dozorowa nr 1

Oznaczenie . Rodzaj Inne
Lp. Lokalizacja
narys. ostrzegacza | elementy

1. 1/1/1 Holl z recepcja (0.2) ROP-4001 Izolator
2. 1/1/2 Klatka schodowa z holem (0.4) DIO-4043 Izolator
3. 1/1/3 Klatka schodowa z holem (0.4) ROP-4001 Izolator
4. 1/1/4 Klatka schodowa z holem (0.4) TUN-4043 Izolator
5. 1/2/5 Klatka schodowa z holem (1.1) DIO-4043 Izolator
6. 1/2/6 Klatka schodowa z holem (1.1) TUN-4043 Izolator
7. 1/2/7 Korytarz czes¢ istniejaca budynku (I pietro) ROP-4001 Izolator
8. 1/3/8 Klatka schodowa z holem (2.1) DIO-4043 Izolator
9. 1/3/9 Klatka schodowa z holem (2.1) TUN-4043 Izolator
10. 1/3/10 Korytarz czes¢ istniejaca budynku (Il pietro) ROP-4001 Izolator
11. 1/4/11 Klatka schodowa z holem (3.1) DIO-4043 Izolator
12. 1/4/12 Klatka schodowa z holem (3.1) TUN-4043 Izolator
13. 1/4/13 Korytarz czesc istniejgca budynku (Il pietro) ROP-4001 Izolator
14, 1/5/14 Klatka schodowa z holem (4.1) DIO-4043 Izolator
15. 1/5/15 Klatka schodowa z holem (4.1) TUN-4043 Izolator
16. 1/5/16 Korytarz czes¢ istniejgca budynku (IV pietro) ROP-4001 Izolator
17. 1/5/17 Korytarz czes¢ istniejgca budynku (IV pietro) EKS-4001 Izolator
18. 1/5/18 Korytarz czes¢ istniejgca budynku (IV pietro) EWS-4001 Izolator
19. 1/1/19 Pomieszczenie pomocnika dyzurnego (0.3) ROP-4001 Izolator

gdzie: 1 — oznacza nr petli/ 1- nr strefy / 1 — nr elementu w petli

2.3.2 Dobér urz adzen do wczesnego wykrywania i sygnalizacji po  zaru

Zastosowano urzadzenia polskiej firmy POLON-ALFA z Bydgoszczy posiadajgce certyfikaty i aktualne
swiadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie kraju.

2.3.2.1 Centrala wczesnego wykrywania i sygnalizacj i pozaru

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 jest urzgdzeniem integrujgcym wszystkie elementy pracujgce w
adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaréw serii 4000. Centrala koordynuje prace
urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen
sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu
nadzoru.
Centrala POLON 4200 jest wieloprocesorowym urzadzeniem, gwarantujgcym niezawodng prace systemu i
dajacym wiele udogodnien podczas programowania i poOzniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru.
Centrala wyposazona jest w cztery petle adresowalne z mozliwoscig adresowania po 64 elementy liniowe w
kazdej petli. Linie dozorowe mogg pracowaé¢ w ukladzie petlowym lub otwartym (promieniowym). Petlowy
system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo
centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrOw rezystancji i pojemnosci
przewoddw linii dozorowej. W centrali mozna utworzy¢ programowo 256 stref dozorowych, ktérym mozna
przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace sie z dwdch 32 znakowych linii tekstu. W
przypadku alarmu komunikaty te pojawiajg sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na szybka i
precyzyjng lokalizacje zrédta pozaru. Ponadto istnieje mozliwosé programowania wtasnych komunikatow dla
tzw. alarméw technicznych, zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale urzadzen automatyki
pozarowej. Duzy wyswietlacz ciekiokrystaliczny, majacy 20 linii po 40 znakdéw, pracujacy w trybie graficznym
oraz przyjety sposéb prezentacji opcji programowych centrali, w formie rozwijanego menu okienkowego,
zdecydowanie utatwia komunikowanie sie osoby obstugujacej z centrala.
Sterowanie urzgdzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpozarowymi centrala POLON 4200 moze realizowac
poprzez wbudowane dwie grupy wyjs¢ sterujgcych. Sa to:

- wyjscia 8 przekaznikow z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi, oraz

- 2 nadzorowane linie sterujace.
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Wyjscia te mozna programowo zwigzac¢ z dowolng strefg lub grupg stref w 6 kategoriach pracy oraz w duzej
liczbie wariantbw w ramach kategorii. Dwie nadzorowane linie kontrole umozliwiajg nadzorowanie stanu
dolaczonych zewnetrznych urzadzen badz obwoddw. Wyjscia szeregowe (RS 232 i RS 485) umozliwiajg
dotaczenie do centrali: klawiatury komputerowej, systemu monitoringu cyfrowego, systemu integracji i nadzoru
instalacji lub komputera oraz terminali sygnalizacji rownolegtej. Centrala POLON 4200 pamieta i rejestruje ok.
1000 ostatnich zdarzen, ktére mialy miejsce podczas dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogg byé
wydrukowane na tasmie papierowej, w sposob uporzadkowany wedtug daty i czasu wystapienia zdarzenia, za
pomocg whbudowanej drukarki termicznej.

Miejsce zainstalowania centrali to pomieszczenie pomocnika dyzurnego na parterze.

2.3.2.2 Element kontrolno-steruj acy EKS-4001 i element steruj acy wielowyj $ciowy EWS-4001

Element kontrolno-steruj acy EKS-4001

Elementy kontrolno-sterujgce EKS-4001 sg przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z
centrali, urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatorow, central oddymiajacych, itp.
Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzgdzenia i poprawnosci jego zadziatania. Majgq
dodatkowe wejscie kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzadzen lub instalacji. Elementy
EKS-4001 mogg pracowa¢ wytgcznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4000.

Uruchomienie przekaznika w elemencie kontrolno-sterujgcym nastepuje na rozkaz przestany z centrali i jest
sygnalizowane rozblyskami jego czerwonej diody swiecacej. Skasowanie alarmowania centrali powoduje
powrotne przetgczenie zestykow przekaznika. Jest mozliwe blokowanie przetaczenia przekaznika w
uzasadnionych przypadkach jak réwniez programowe wprowadzanie zwioki czasowej w jego zadziataniu.
Uklad elektroniczny elementu EKS-4001 kontroluje dwa niezalezne wejscia na zwarcie lub rozwarcie (do
wyboru) dotgczonych do nich bezpotencjatowych zestykéw zewnetrznych urzadzen, ktérych przelaczenie
centrala sygnalizuje jako alarm techniczny. Element kontrolno-sterujacy posiada rozbudowane
oprogramowanie, umozliwiajace jego elastyczne wykorzystanie w réznych zastosowaniach. Wyposazony jest
w wewnetrzny izolator zwaré. Kodowanie adresu elementu odbywa sie automatycznie z centrali - kod
adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamieci.

Dane techniczne elementu kontrolno-sterujgcego:

- obcigzenie stykdw przekaznika: 30V DC/2A (NO lub NC),

- zasilanie zewnetrzne: 16,5V do 24V DC

- pobdr pradu w stanie dozorowania: 145pA

- Prad kontrolny linii sterujgcej, bocznikujacy zestyk NO przekaznika: max 0,615 mA

- OpoOznienia zadziatania przekaznika: 2s,30s,60s,90 s

- Liczba wejs¢ kontrolnych: 2

- Inicjacja wejscia kontrolnego: styk bezpotencjatowy NO lub NC

Element steruj acy wielowyj $ciowy EWS-4001

Adresowalny element wielowyjsciowy sterujacy EWS-4001 jest przeznaczony do sterowania roznymi
urzadzeniami automatyki pozarniczej i zataczania akustycznych systeméw ostrzegania przed pozarem. Moze
pracowa¢ wylacznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 4000. Element mozna instalowa¢ wewnatrz i na zewnatrz obiektow. Element EWS-4001 ma osiem
niezaleznych wyjs¢ przekaznikowych z wyprowadzonymi na taczowke bezpotencjalowymi zestykami
przetacznymi. Przekazniki mogg by¢ indywidualnie zatgczane na polecenia wystane przez centrale, po
spetnieniu zaprogramowanych kryteriébw zadziatania np. alarmowanie Il st. w centrali, alarmowanie w wybrane;j
strefie dozorowej, alarmowanie iloczynu lub sumy wybranych stref, itp.

Element jest wyposazony w wewnetrzny izolator zwar¢. Kodowanie adresu elementu EWS-4001 odbywa sie
automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamieci.

Dane techniczne

- Napiecie pracy: 16,5 - 24 V

- Pobor pradu w stanie dozorowania:140 pA

- Liczba przekaznikéw: 8

- Rodzaj zestyku przekaznika: przetgczany (NO lub NC)

- Obcigzalno$c¢ stykow przekaznika: 2 A/30 V

Element kontrolno sterujacy ma by¢ zainstalowany w obudowie z tworzywa ABS na |V pietrze (patrz rysunek) i
odpowiada za sterowania: oddymianiem, natomiast element sterujgcy wielowyjsciowy ma by¢ zainstalowany w
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obudowie z tworzywa ABS na IV pietrze (patrz rysunek) i odpowiada za sterowania: awaryjnym zjazdem
windy. Szczegdbtowy opis sterowan znajduje sie w ponizszej tabeli.

Tab. Wykaz sterowan elementu kontrolno-sterujgcego, elementu sterujgcego wielowejsciowego, centrali p.
poz. oraz centrali oddymiania

Nr elementu Lokalizacja
S Nr elementu ] q
w linii pow. elementu K Steruje Kontroluje
) ontr.-ster.
sterowanie kontr.-ster.
wyjscie nr 1. Awaryjny zjazd
windy
wyjscie nr 2. Awaryjny zjazd
Korytarz czesé windy
Wszystkie rytarz cze wyjscie nr 3. Awaryjny zjazd
. istniejgca .
elementy petli nr 1/5/18 windy -
budynku (IV o . .
1 d wyjscie nr 4. Awaryjny zjazd
pietro) \
windy
wyjscie nr 5. Awaryjny zjazd
windy
Wszystkie_ Koirg,ttr?irezj a?(:zaesc o 1. Zadoz(lj?jg?giea r?i);lstemu
elementi/ petli nr budynku (IV 1/5/17 Systemem oddymiania 2 Uszkodzenie centrali
pietro) oddymiania
Przyciski PO1 — Centrala
PO3 oraz oddymiania . . . I
westee | (COD)KL |- [Sieukemissen odoymiana -
elementy petlinr | schodowa IV y
1 pietro
Wszystkie Iniani lek
elementy petli nr | Centrala p.poz - Zwa nianiem ele trqzaczepu -
1 ' EM1 w drzwiach pozarowych
Wszystkie Iniani lek
elementy petli nr | Centrala p.poz - Zwa nianiem elektrozaczepu -
1 ‘ EM2 w drzwiach pozarowych
Wszystkie L
elementy petli nr | Centrala p.poz i Zwalmamem elektrozaczepu i
1 ' EM3 w drzwiach pozarowych
Wszystkie Iniani lek
elementy petli nr | Centrala p.poz - Zwa nianiem elektrozaczepu -
1 ‘ EM4 w drzwiach pozarowych
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Wszystkie Iniani lek
elementy petli nr | Centrala p.poz - Zwa nianiem elekirozaczepu -
1 ' EM5 w drzwiach pozarowych
Wszystkie Iniani lek
elementy petli nr | Centrala p.poz - Zwa nianiem elektrozaczepu -
1 ’ EM6 w drzwiach pozarowych
Wszystkie . . . .
. . Awaryjne otwieranie drzwi
elementy petli nr | Centrala p.poz - e -
1 rozsuwanych wejsciowych

UWAGA: Algorytm sterowania windg oraz jego realizacje dostawca windy powinien ustali¢ z rzeczoznawcg
ds. p.poz. i wykonawca systemu sygnalizacji pozaru.

2.3.2.3 Ostrzegacze automatyczne

W systemie zastosowano jonizacyjne czujki dymu (DIO-4043) i termorézniczkowe czujki dymu (TUN-4043).

Czuijki jonizacyjne DIO-4043

Procesorowa, jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 jest przeznaczona do wykrywania dymu, powstajgcego w
poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna sie pali¢, a wiec na og6t dlugo przed pojawieniem
sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka DIO-4043 jest czujkg analogowa, z
automatyczng kompensacjg czutosci, tzn. utrzymujaca statg czutos¢ przy postepujagcym zabrudzeniu komory
pomiarowej oraz przy zmianach cisnienia i kondensacji pary wodne;j.

Czujka DIO-4043 dziala na zasadzie zmniejszenia pradu jonizacji w komorze pomiarowej, wskutek
zmniejszenia sie ruchliwosci nosnikow pradu - jonow, do ktérych przytaczajg sie widzialne i niewidzialne
czastki aerozolu powstatego podczas pozaru. Prad jonizacji jest wynikiem zjonizowania powietrza przez zrodto
promieniotworcze w dwéch potaczonych komorach, normalnie znajdujacych sie w stanie rownowagi. Czujka,
dzieki mozliwosci autokompensacji, utrzymuje stata czutoSC przy postepujgcym zabrudzeniu komory
jonizacyjnej a takze przy zmianach cisnienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu
odpowiedniego progu autokorekcji wysyta do wspolpracujgcej centrali sygnat alarmu serwisowego, nie tracac
jednoczesnie zdolnosci do wykrywania pozaru. Nie podjecie czynnosci serwisowych do czasu wyczerpania
petnego zakresu samoregulacji (np. przez kilka tygodni) moze by¢ przyczyng falszywego alarmowania
zabrudzonej czujki. Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantujg
przeprowadzenie, z duzg szybkoscia, analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie
ewentualnych fatlszywych alarméw. Czujki sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwarc.

Czujki termord zniczkowe TUN-4043

Uniwersalna, procesorowa czujka ciepta (temperatury) TUN-4043 jest przeznaczona do wykrywania
zagrozenia pozarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pozaru moze nastgpi¢ szybki przyrost
temperatury lub gdzie temperatura moze przekroczy¢ okreslony niebezpieczny poziom. Czujka TUN-4043 jest
czujka uniwersalng, ktdrg mozna z poziomu centrali programowac na dziatanie nadmiarowe lub rézniczkowo-
nadmiarowe a takze zmienia¢ klase czujki, dostosowujac jg do konkretnych zastosowan. Mozliwy jest wyboér
jednej z klas: Al, A2, B, A2S, BS, ALR, A2R lub BR zgodnie z polskg normg PN-EN 54-5.

Uniwersalna czujka ciepta TUN-4043 reaguje na wzrost temperatury wystepujacy podczas pozaru. Czujka
dziata nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziatania, odpowiedniej dla danej klasy i r6zniczkowo -
przy gwattownym przyroscie temperatury. Mozliwe jest jej zaprogramowanie na dziatanie tylko nadmiarowe.
Zmiany temperatury w otoczeniu czujki powodujg zmiane stanu réwnowagi dwdoch termistoréw pomiarowych.
Dane te sg analizowane przez mikrokontroler, ktory przekazuje odpowiednie sygnaty alarmowe do centrali.
Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantujg przeprowadzenie, z duzg
szybkoscig, analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych falszywych
alarmoéw. Czujki wysylajg w linie dozorowa, oprocz swojego adresu, kodu rodzaju, standéw dozorowania i
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alarmowania rowniez dodatkowe informacje zwigzane z uszkodzeniem uktadéw wewnetrznych czujki czy
zadziataniem izolatora zwar¢. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej
diody swiecacej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie izolatora zwar¢ - z6ktymi rozbtyskami
tej diody.

Wszystkie ostrzegacze automatyczne zamontowa¢ w gniazdach typu G-40 bezposrednio na sufitach
wlasciwych i podwieszanych z zachowaniem min. 50 cm odstepu od opraw oswietleniowych, $cian, belek,
kanatdw wentylacyjnych. Wszystkie elementy liniowe oznakowaé naklejkami z numerem grupy i numerem
ostrzegacza.

2.3.2.4 Ostrzegacze nieautomatyczne (r eczne ostrzegacze po zaru)

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001 sg przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do
wspélpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie uruchomita
ostrzegacz (zbita szybke). Ostrzegacz ROP-4001 przeznaczony jest do montazu wewnatrz obiektéw. Reczne
ostrzegacze pozarowe ROP-4001 dziatajg (przetaczajg styki) bezposrednio po zbiciu szybki - nie sg wiec
wyposazone W przycisk. Reczne ostrzegacze sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwarC. Stan
alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody $wiecacej, ktora
potwierdza zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej. Uklad elektroniczny ostrzegacza kontroluje
rezystancje styku mikroprzetgcznika; w przypadku pogorszenia sie jego parametrow do centrali jest
przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie dzieje sie w przypadku zadziatania izolatora zwarc i
uszkodzenia pamieci EEPROM, wykorzystywanej do adresacji ostrzegacza. Te zdarzenia, jako stany
nieprawidtowe, sg sygnalizowane przez ostrzegacz zo6itymi rozbtyskami jego diody swiecacej i wywotujg
odpowiednig sygnalizacje uszkodzenia w centrali. Kodowanie adresu recznego ostrzegacza odbywa sie
automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamieci.

Reczne ostrzegacze pozarowe zamontowac w strefie wyjsciowej (obok drzwi wyjsciowych na klatke schodowg
— patrz rzuty poszczegolnych kondygnaciji) z czesci istniejacej obiektu. Dodatkowo jeden reczny ostrzegacz
pozarowy nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu w ktorym zanjdowac¢ sie bedzie centrala systemu sygnalizacji
pozaru . Zastosowac przyciski ROP w obudowie ABS koloru czerwonego.

Reczne ostrzegacze pozaru zainstalowa¢ na wysokosci ok. 1,4 m nad podtoga. Wszystkie elementy liniowe
oznakowaé naklejkami z numerem grupy i numerem ostrzegacza.

2.3.3 Zasilanie urz adzen

2.3.3.1 Zasilanie podstawowe centrali i zasilaczy a  dapteréw

Zasilanie centrali poprowadzi¢ z najblizszej tablicy rozdzielczej i zabezpieczy¢ wytgcznikiem automatycznym
typu ,,S” B16A w kolorze czerwonym i opisac ,Centrala SSP”.

Przed uruchomieniem wykonaé pomiary opornosci uziemienia, izolacji oraz ciggtosci zyt. Wyniki pomiarow
dotaczy¢ do protokotéw odbioru.

2.3.3.2 Zasilanie rezerwowe

Do zasilania rezerwowego centrali zastosowa¢ dwa akumulatory o pojemnosci 17Ah zamontowane w centrali.
Obliczenie pojemnosci akumulatorow przedstawiono ponizej

Typ Ma_tksymalny pobdr pr adu przez llos¢é Suma pr 3déw
pojedynczy element szt.

Centrala POLON 4200 (stan 400 mA 1 200 MA

alarmu)

Czujka jonizacyjna (stan alarmu) 0,15 mA 5 0,75 mA

Czujka termorézniczkowa (stan 0.15 mA 5 0.75 mA

alarmu)

ROP (stan norm. pracy) 0,135 mA 7 0,945 mA

Element kontrolno-sterujacy EKS 0,145 mA 1 0,145 mA

Element sterujgcy wielowyjsciowy 0,140 mA 1 0,140 mA
3 0,403 A

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw oblicza sie na podstawie wzoru :

Q =k E(IR I, + Ip EO,5)
gdzie:
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k - wspotczynnik zalezny od czasu reakcji serwisu

Ir - pradroziadowania akumulatora w przypadku braku zasilania podstawowego
ty - wymagany czas roztadowania akumulatora
Ip - prad pobierany przez centralke lub zasilacz podczas alarmu pozarowego

Dodatkowe zatozenia:

- czasu pracy dozorowej rowny 48 h

- wspotczynnik k wynosi 1,25

- czas pracy podczas alarmu wynosi 0,5 godziny

Pojemnos¢ baterii akumulatorow dla centrali POLON 4200 dla dotgczonych elementéw:
lr = 0,266 A
Q:=1,25 10,266 A (48 h + 0,404A [D,5) 116,20 Ah

Zastosowane akumulatory (17Ah) powinny spetnia¢ role zasilania awaryjnego przez 48 h.
W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy, wszystkie baterie akumulatoréw wymieni¢ gdy ich pojemnosé
spadnie ponizej 80% pojemnosci poczatkowej lub max. co 5 lat.

2.3.4 Organizacja alarmu

Centralka systemu sygnalizacji pozaru moze znajdowac sie w nastepujgcych stanach roboczych :

- stan podstawowy,

- stan zakiocenia,

- stan odigczenia,

- stan alarmu,

- stan pracy kontrolnej.

W przypadku alarmu pozarowego w centralce miga pole ,POZAR” i rozlega sie ciagly ton brzeczyka na
wyswietlaczu podawany jest numer grupy dozorowej i ostrzegacza sygnalizujgcego zagrozenie, ponadto na
wyswietlaczu ciektokrystalicznym podawany jest wiersz tekstu dodatkowego (opis miejsca).

2.3.5 Linie dozorowe

Linie dozorowe poprowadzi¢ tréjprzewodowym torem elektrycznym w formie petli, w ktory wigczy¢é wszystkie
ostrzegacze automatyczne i nieautomatyczne oraz element kontrolno-sterujgcy i element sterujacy
wielowejsciowy. Linie dozorowe wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm. Linie tgczace sterowane
urzadzenia (centrale oddymiania, sterowanie windg) wykona¢ w formie linii otwartej przewodem HDGs
2x1,0mm? (typy przewodéw zgodnie z schematem ideowym). Instalacje wykonaé p/t natomiast odcinki
pionowe - p/t w pionie instalacyjnym.

2.3.6 Szkolenie

Osoby przebywajgce w obiekcie (dotyczy jedynie stalego personelu i os6b odpowiedzialnych za
ochrone budynku) powinny by¢ przeszkolone w zakresie organizacji ewakuacji. Sposob realizacji
powiadamiania oséb odpowiedzialnych za akcje ratowniczg i ewakuacije okresli zarzadca obiektu opracowujac
wspdlnie z rzeczoznawcg ds. p.poz. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

2.3.7 Uwagi ko Acowe

- poniewaz czujki jonizacyjne DIO-4043 zawierajg izotop promieniotworczy, przy ich zniszczeniu lub zaginieciu
nalezy postepowac scisle wg. instrukcji czujki ,

- nalezy wykonac¢ badanie szczelnosci dla zrédet zamontowanych w izotopowych czujkach jonizacyjnych DIO-
4043,

- konserwacje systemu (dla poprawnej pracy systemu i utrzymania warunkéw gwarancji) powinna wykonac
firma posiadajgca odpowiednie doswiadczenie i wiedze techniczna,

- robocze kopie kazdego dokumentu, dotyczace instalacji sygnalizacji pozaru, powinny by¢ na obiekcie i
utrzymywane w stanie aktualnym. Wszelkie zmiany w systemie powinny mie¢ uprzednig aprobate
projektanta.

- wszelkie prace remontowe (np. malarskie, prace budowlane) nalezy wczesniej zglosi¢ poprzez osobe
wypisujgca polecenie dla firmy konserwujacej system celem zabezpieczenia i odigczenia sygnalizatorow w
rejonie prowadzonych prac,
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- nalezy prowadzi¢ konsultacje zmian (dotyczacych sufitdbw, stropow, dzielenia oraz przeznaczenia
pomieszczen ujetych w zatwierdzonym projekcie), z projektantem lub konserwatorem systemu p.poz. aby
zapobiec powstaniu kolizji i ograniczen w funkcjonowaniu systemu,

- wszelkie naprawy podzespotow systemu sygnalizacji pozaru, powinny by¢ wykonywane wylgcznie przez
autoryzowang firme, a ewentualne wymiany urzadzeh tylko na takie same urzadzenia,

Do obowi azkéw u zytkownika nale zy:

- wydanie odpowiednich nakazow o zaprzestaniu palenia tytoniu w obrebie klatki schodowej objetej systemem
sygnalizacji pozaru z uwagi na mozliwos¢ powstania fatszywych alarmow,

- odigczenia na czas planowanego zadymienia np. prace zwigzane z remontami lub awariami (spawanie,
uzywanie sprzetu powodujgcego powstanie dymu w wyniku jego pracy, istnieje mozliwos¢ wytgczenia czujek
we wskazanym pomieszczeniu jednak za zgodg osoby odpowiedzialnej za nadz6ér nad systemem
sygnalizacji pozaru (zdarzenie to jest zarejestrowane w centralce) ,

- informowanie pracownikdw o trybie postepowania przypadku uszkodzenia czujki zawierajgcej zrddio
promieniowania Am-241,

- utrzymywanie systemu w dobrym stanie funkcjonalnym (wigcznie z utrzymywaniem wolnej przestrzeni wokot
czujek i zagwarantowanie braku przeszkdéd dla ruchu produktéw spalania do czujek),

- zagwarantowanie przeprowadzenia konserwacji we wiasciwych odstepach czasu,

- zagwarantowanie witasciwej i fachowej obstugi instalacji po zaistnieniu uszkodzenia, pozaru lub innego
zdarzenia, ktére moze ujemnie wplywaé na instalacje,

- zapewnienie warunkéw stalego i fachowego nadzoru nad stanem technicznym zainstalowanych urzadzen
(zlecenie serwisu urzadzen),

- wszystkie prace przeprowadzone w systemie powinny by¢ zapisane z Ksigzce Pracy Systemu (ksigzka
dostarczana przez firme przeprowadzajgcg okresowg kontrole i konserwacje systemu, lub uzytkownika
obiektu).

2.4 Zestawienie urz gdzen podstawowych instalacji sygnalizacji po  zaru

L.p. Nazwa urz gdzenia Typ urz adzenia llosé
Urzadzenia
1. Centrala POLON 4200 - 1 szt.
2. Gniazdo czujki G-40 10 szt.
3. Czujka jonizacyjna DIO-4043 5 szt.
4, Czujka termrdzniczkowa TUN-4043 5 szt.
5. Reczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem zw. ROP-4001 7 szt.
6. Element kontrolno-sterujacy EKS-4001 1 szt.
7. Obudowa 2XEKS 1 szt.
8. Element sterujgcy wielowejsciowy EWS-4001 1 szt.
9. Akumulator do centrali (12V/17Ah) - 2 szt.
Przewody i materialy instalacyjne
10. |Przewod YNnTKSY ekw 1x2x0,8mm - 220 m
11. [Przewdd YDY 3x1,5 mm” - 20m
12. [Przewdd HDGs 2x1,0 mm* 55 m
13. | Pianka ogniodporna HILTI CP 620 - 4 szt.
14. | Rurka elektroinstalacyjna PCV fi 75 - 25m
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B. SYSTEM ELEKTRYCZNEGO ODDYMIANIA
|. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznego
oddymiania w nowoprojektowanej klatce schodowej przy budynku Komendy Miejskiej Policji w Zorach przy
ul.Wodzistawskiej 3.

1.2 Zakres rzeczowy robét instalacji elektrycznego oddymiania

Lp. Zakres / Typ urz gdzenia llo$¢€ sztuk
1. Montaz centrali elektrycznego oddymiania 1 kpl.
2. Montaz sitownika zebatkowego 2 szt
3. Montaz sitownika fancuchowego 1 szt.
4, Montaz konsoli mocujacej do sitownika zebatkowego 2 kpl.
5. Montaz konsoli mocujacej do sitownika tancuchowego 2 kpl.
6. Montaz akumulatoréw 2 szt.
7. Montaz przyciskéw oddymiania RT42 3 szt.
8. Montaz przycisku przewietrz. z sygn. optyczng LT-43U SD 1 szt.
9. Montaz instalacji 1 kpl.

[I. OPIS TECHNICZNY

2.1 Dobor urz gdzen oddymiania

W projekcie zastosowano urzadzenia wykonane przez firme D+H, posiadajace certyfikaty dopuszczenia
wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski.

2.1.1 Centralka oddymiania - wyposa zenie i lokalizacja

Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki sciennej. Nalezy jg zabudowac¢ pod tynkiem za
pomocg specjalnego kotnierza montazowego. Maksymalny pobor pradu przez sitowniki podigczone do
centralki COD nie moze przekroczy¢ 4A. Centralka bedzie wyzwalana impulsem zewnetrznym z systemu
sygnalizacji p.poz.. Ponadto wysle sygnal o zadziataniu systemu oddymiania i o uszkodzeniu centralki
oddymiania do systemu sygnalizacji pozaru. Realizacja takiej funkcji mozliwa jest przy uzyciu modutu
kontrolno sterujacego systemu sygnalizacji pozaru (EKS-4001).

Miejsce zainstalowania centralki COD to ostatnia kondygnacja oddymianej klatki schodowej. Centralke
nalezy zainstalowa¢ na wysokosci ok. 1,6m od podtogi (dolna krawedz) zgodnie z rzutem kondygnacji IV

pietra.
2.1.2 Ostrzegacz automatyczny

W zaprojektowanym systemie automatyczne wyzwalanie centralki oddymiania realizowane jest za pomoca
sygnatu sterujgcego z systemu sygnalizacji pozaru.

2.1.3 Ostrzegacz nieautomatyczny

W zaprojektowanym systemie reczne wyzwalanie centralki oddymiania realizowane jest za pomocg
recznych ostrzegaczy pozarowych - zbicie szybki w tych przyciskach powoduje podanie sygnatu
sterujgcego z systemu sygnalizacji pozaru do systemu oddymiania. Ponadto uruchomienie centralki
oddymiania odbywac¢ sie bedzie z przyciskow (PO1, PO2 i PO3) systemu elektrycznego oddymiania.

2.1.4 Sitownik

Sitownik zebatkowy

Sitownik wykonany jest w formie prostopadtoscianu. Wszystkie czesci sitownika wykonane sg z materiatéw
korozjo odpornych i odpornych na wilgo¢ (sitownik szczelny, samosmarujacy). Szczegdlne zastosowanie
sitownika to otwieranie klap oddymiajacych.
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Dane techniczne sitownika zebatkowego:

- zasilanie 24V +15% /1,0A

- moc 30 W

- emisja zaktocen EN 55011

- wytrzymatos¢ IEC 801-3, IEC 801-4

- sita ciggnienia 800N +20% rezerwy na wytaczeniu

- predkosc 14 sek.100mm

- gwarantowany okres funkcjonowania 10 000 otwar¢ i zamknie¢

- odpornos¢ na temperature 30 min./300°C

- system ochrony IP 65

- klasa temperaturowa 5(-5°C do +74°C)

Instalacje do sitownikéw wykonaé przewodem HDGSZo 3x1,5mm? pod tynkiem.

Sitowniki (M1 i M2) zamocowa¢ na klapie oddymiajgcej przy pomocy konsol mocujgcych w taki sposéb aby
sitownik otworzyt klape do kata podanego w aprobacie technicznej klapy oddymiajacej. Klapa oddymiajaca
(140/200) bedzie stuzyta ponadto jako wtaz na dach.

Sitownik tancuchowy

Sitownik wykonany jest w formie prostopadtoscianu. Wszystkie czesci sitownika wykonane sg z materiatéw
korozjo odpornych i odpornych na wilgo¢ (sitownik szczelny, samosmarujacy).

Dane techniczne sitownika fancuchowego:

- zasilanie 24V £15% /2A

- moc 60W

- emisja zaktécen EN 55011

- wytrzymatos¢ IEC 801-3, IEC 801-4

- sila ciggnienia 2x300N +20% rezerwy na wylaczeniu

- predkos¢ 8 sek.100mm

- gwarantowany okres funkcjonowania 10 000 otwar¢ i zamknie¢

- odpornos¢ na temperature 30 min./300°C

- system ochrony IP 50

- klasa temperaturowa 5 (-5 °C do +74°C)

Instalacje do sitownika wykona¢ przewodem HDGSZo 3x2,5mm? pod tynkiem.

Sitownik (M3) zamocowac na pionowej ramie oscieznicy przy pomocy konsol mocujgcych w taki sposéb
aby sitownik otworzyt okno do kata ok. 85°. Powyzsze symbole oznaczaja sitowniki tancuchowe KA 62/800-
TW1.

2.1.5 Zasilanie urz adzen

2.1.5.1 Zasilanie podstawowe

Zasilanie (230V, 50Hz) centralki oddymiania COD nalezy wykona¢ z najblizszej tablicy rozdzielczej
zlokalizowanej na IV pietrze. Obwod zasilajgcy centralke nalezy zabezpieczyé wytgcznikiem
automatycznym typu S301 B16A i opisa¢ go ,Centrala oddymiania COD". Przed uruchomieniem wykonac
pomiary opornosci uziemienia, izolacji oraz ciggtosci zyt.

2.1.5.2 Zasilanie rezerwowe

Centralka RZN-4404K pracuje z dwiema suchymi bateriami akumulatorbw o pojemnosci 2,2 Ah
umieszczonymi wewnatrz obudowy centralki.

Wedtug badan przeprowadzonych przez producenta (D+H) akumulatory o w/w pojemnosciach zapewniajg, w
przypadku braku zasilania podstawowego, prace systemu przez 72 godziny.

UWAGA:

Diuzsza przerwa (ni z 72 godz.) w dostawie energii elektrycznej mo  ze spowodowa ¢ trwate uszkodzenie
akumulatoréw.

2.2. Obliczenia

Poniewaz budynek zaliczamy do budynkéw srednio wysokich, to zgodnie z Polskg Normag PN-B-02877-4
wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce schodowej budynkéw s$rednich i niskich powinna
wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowe;j.

13/18



Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:
Ax — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej

Axsy — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej

Ag — powierzchnia geometryczna oddymiania

Acz — powierzchnia czynna oddymiania

OBLICZENIE POWIERZCHNI OTWOROW ODDYMIAJ ACYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ:
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi:

Ax = 39,3m?
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
Axsys = 39,3 - 5% = 1,97 m’

Ze wzgledu na fakt, ze proponujemy rozwigzanie dla modernizowanego budynku nalezy :
- zamontowac klape oddymiajacg 140/200, ktérej powierzchnia czynna zgodnie z atestem producenta wynosi:

Ac; = 2,04 m?
As = 2,80 m?

Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spetniat prawidiowo swojg role, potrzebne jest
zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza w celu wytworzenia tzw. ,ciggu kominowego”.

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowe:

W celu zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza dla klatki schodowej nalezy wykorzystac drzwi
ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz oddymianej klatki schodowej o wymiarach 1,25x2,15m. co daje nam
powierzchnie geometryczng 2,90m? Dodatkowo w celu zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza dla
klatki schodowe]j nalezy wykorzysta¢ okno zlokalizowane na parterze o wymiarach w swietle 0,45x2,15m co
daje nam powierzchnie geometryczng rowng 0,97m?. Otrzymujemy zatem tgczng powierzchnie geometryczng
dla otworéw dopowietrzajacych (drzwi+okno) réwna 3,87 m?. Zgodnie z PN-B-02877-4 pkt. 6 geometryczna
powierzchnia otworéw wlotowych powinna by¢é co najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych
powierzchni wszystkich otworéw oddymiajgcych, co spelnia postawiony warunek. Drzwi stuzgce do
dopowietrzania muszga mie¢ mozliwos¢ ich otwarcia z zewnatrz w sytuacji zadymienia klatki schodowej i
zadzialania systemu elektrycznego oddymiania. Uwage te nalezy uwzgledni¢ w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku. Okno dopowietrzajgce nie moze posiada¢é zadnych zabezpieczen
uniemozliwiajgcych jego otwarcia za pomoca sitownikéw.

2.3 Organizacja alarmu

Centralka elektrycznego oddymiania moze znajdowac sie w nastepujacych stanach roboczych :

- stan oddymiania (otwarta klapa i okna dopowietrzajgce),

- stan pracy kontrolnej (klapa i okna dopowietrzajgce zamkniete).

W przypadku gdy centrala systemu sygnalizacji pozaru wykryje kryterium pozaru, klapa oddymiajgca zostanie
otworzona automatycznie.

Informacja o zadziataniu centralki oddymiania jest przekazywana do centralki wczesnego wykrywania i
sygnalizacji pozaru. Wszystkie komunikaty nalezy odpowiednio opisa¢ w centralce sygnalizacji pozaru, gdzie
bedq tekstowo wyswietlane na wyswietlaczu ciektokrystalicznym np. gdy zadziata centrala oddymiania na
klatce schodowej na wyswietlaczu w centrali powinien wyswietli¢ sie komunikat ,zadziatanie systemu
oddymiania” itp. Dodatkowo centrala sygnalizacji pozaru bedzie monitorowata uszkodzenie centrali
oddymiania.

2.4 Linia dozorowa

Linie sygnatowg ktéra umozliwia wysterowanie centralki oddymiania z systemu p.poz. wykona¢ przewodem
HDGs 2x1,0mm?. Natomiast linie wyjsciowa stuzacg do sygnalizacji zadziatania systemu oddymiania oraz
informujaca o uszkodzeniu systemu wykonac¢ w formie linii otwartej przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm i
podtaczy¢ pod wejscie kontrolne elementu EKS-4001 (zgodnie ze schematem ideowym). Linie dozorowg
do przyciskow oddymiania PO wykonac¢ w formie linii otwartej przewodem YnTKSYekw 5x2x0,8mm. Linie
do przycisku przewietrzania wykona¢ w formie linii otwartej przewodem YTKSY 3x2x0,5mm.
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2.5 Eksploatacja systemu

Szczegotowe informacje dotyczace biezgcej eksploatacji systemu elektrycznego oddymiania majg zostac
zawarte w instrukcji obstugi ktérg wykonawca dostarczy podczas odbioru.

2.6 Uwagi ko ncowe

W projekcie przewidziano jedynie dostawe i montaz czesci elektrycznej oddymiania. Klapa oddymiajaca oraz
okna dopowietrzajgce zostaly wydane w czesci budowlane;.
Drzwi stuzgce do dopowietrzania powinny umozliwia¢ otwarcie ich z zewnatrz.
Elektrozaczep w drzwiach p.poz. El 60 i rygiel elektromagnetyczny w drzwiach ewakuacyjnych majg zostaé¢
zamontowane na etapie produkciji stolarki drzwiowej.
Drzwi p.poz. El 60 oraz drzwi ewakuacyjne majg by¢ wyposazone w samozamykacze.
Okno dopowietrzajgce musi otwierac sie na zewnatrz klatki schodowe;j.

Do obowi azkéw u zytkownika nale zy:

- zapewnienie warunkéw statego i fachowego nadzoru nad stanem technicznym zainstalowanych urzadzen,
- wyznaczenia fachowej obstugi urzadzen,

- w strefie objetej systemem automatycznego oddymiania nalezy zaprzestac palenia tytoniu,

- dla zapewnienia niezawodnego dziatania system oddymiania wraz z catym ukladem wyzwalania muszg by¢
sprawdzane przez specjaliste pod wzgledem sprawnosci dziatania i gotowosci eksploatacyjnej, oraz
konserwowane w regularnych odstepach czasu — minimum raz na p6t roku.

2.7 Zestawienie urz gdzen i materiatébw podstawowych instalacji oddymiania

L.p. Wyszczegolnienie Typ sprzetu llos¢
Oddymianie klatek schodowych hotelu
1. Centralka oddymiania RZN 4404K 1 kpl.
2. Sitownik tancuchowy 24V, 300N / 800mm / 2,0A KA 62/800-TW1 1 szt
3. Naped zebatkowy 24V, 800N / 1000mm / 1,0A ZA 81/1000 2 szt.
4, Konsole mocujace do sitownikéw tancuchowych RE-KA 2 kpl.
5. Konsole mocujace do sitownikéw zebatkowych WK 6 + DPK 8 2 kpl.
6. Modut przekaznikowy TR 42 1 szt
7. Przycisk oddymiania RT 42 3 szt.
8. Przycisk przewietrzania LT 43U SD 1 szt.
9 Zestaw do montazu podtynkowego dla central RZN UPS 44-K 1 szt
44xx-K
10. Akumulator 12V/2,2Ah 2 szt.
11. Puszka podtynkowa fi 60 - 1 szt
12. Puszka potaczeniowa natynkowa z kostka ceramiczng - 2 szt.
Materiaty instalacyjne
13. |Przewoéd HDGs zo 3x2,5mm” 50 m
14. |Przewoéd HDGs zo 3x1,5mm” 20 m
15.  |Przewsd E?(;)’fosgrm" 100 m
16. |Przewoéd YDY 3x1,5mm? 25m
17. Przewdd YTKSY 3x2x0,5mm 40m
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2.8 Wykaz norm zwi gzanych z tematyk g urzadzen sygnalizacji po zaru i oddymianiem

PN-E-08350-14 — Systemy sygnalizacji pozarowej — Projektowanie, zakladanie, odbior, eksploatacja i
konserwacja instalacji

PN-B-02877-2 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

PN-B-02877-4 - Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Zasady projektowania
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C. POZOSTALE INSTALACJE

I. Przedmiot i zakres opracowania

1.1 System kontroli dost epu

W ramach realizacji projektu dla klatki schodowej nalezy zrealizowac lokalng kontrole dostepu
zgodnie z rysunkami wydanymi dla czesci A i B. Lokalna kontrola dostepu zostanie zainstalowana na
poziomie parteru w drzwiach p.poz. prowadzacych z holu gtbwnego na oddymiang klatke schodowg
(patrz rys. nr 1,2,3,4 i 5) oraz we wszystkich drzwiach prowadzacych z oddymianej klatki schodowe]
na korytarz w istniejgcej czesci budynku. Stolarka drzwiowa zostata wydana w czesci budowlanej,
natomiast elektrozaczepy rewersyjne w niniejszym opracowaniu. Nalezy pamietaé aby monta z
elektrozaczepéw w drzwiach odbyt si e na etapie produkcji stolarki, gdzie zostan g one
zabudowane w wersji montowanej do futryny, a drzwi nie strac g atestu w odpowiedniej klasie
ognioodporno $ci. Przed kazdymi drzwiami zainstalowany zostanie czytnik kontroli dostepu po
jednej stronie oraz terminal po drugiej ich stronie (nalezy przewidzie¢ czytnik tylko z mozliwoscig
czytania kart — bez klawiatury), natomiast w pomieszczeniu pomocnika dyzurnego nalezy
zainstalowac zasilacz i centralke systemu. Zasilanie do zasilacza kontroli dostepu (ZS) i centralki
CKD nalezy doprowadzi¢ z najblizszej tablicy rozdzielczej na parterze i zabezpieczy¢ wytgcznikiem
typu S301 B10 i opisac go ,Zasilacz KD”. Odwody zasilajgce elektrozaczepy rewersyjne poprowadzi¢
poprzez odpowiednie wyjscia przekaznikowe centrali p.poz zgodnie ze schematem ideowym. Do
centralki doprowadzi¢ przewod LAN UTP z komputera znajdujacego sie w pomieszczeniu pomocnika
dyzurnego w budynku Komendy Miejskiej Policji. Obok komputera umiesci¢ uktad transmisji (UT 2)
za pomocg ktérego bedzie mozliwa komunikacja komputera i centralki kontroli dostepu umozliwiajgca
zarzadzanie kartami w systemie. Oprogramowanie zarzgdzajgce zainstalowa¢ na komputerze u
pomocnika dyzurnego (komputer dostarcza Inwestor). Zasilanie elektozaczepéw doprowadzié¢
przewodem YDY 2x2,5mm? z zasilacza ZS poprzez centrale systemu sygnalizacji pozaru oraz
czytnik kontroli dostepu. Do czytnika doprowadzi¢ zasilanie z zasilacza ZS przewodem YTDY
6x0,5mm oraz magistrale systemowg z centrali CPR 32 przewodem LAN UTP kat. 5e. Terminal
kontroli dostepu PRT32-BK podiaczy¢ z czytnikiem przewodem YTDY 6x0,5mm.

Podstawowe parametry komputera:

- ptyta gtdwna: ASUS P5SD-X;

- procesor: PENTIUM 4 3,06GHz 524, 1 MB CICHE, FSB 533MHz,

- wentylator do procesora,

- pamie¢ DDR2 512MB/533,

- dysk twardy: 160GB, 7200, 8MB CICHE,

- karta graficzna: RADON X1300PRO 256MB, TV-OUT/DVI,

- karta muzyczna: zintegrowana na ptycie 8-kanatow,

- karta sieciowa: zintegrowana na ptycie 10/100,

- nagrywarka DVD dwuwarstwowa’

- obudowa ATX (USB i AUDIO dostepne z przodu obudowy),

- Windows XP Professional OEM

- klawiatura, mysz, podkfadka.

Podstawowe parametry monitora:

- przekatna: 177 LCD (1280 x 1024),

- plamka 0.264, 81 kHz (75 Hz),

- jasnosc¢ 300 cd/m2,

- kontrast 600:1,

- katy widzenia 160°/160°,

- czas reakcji 12ms
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1.2 Zestawienie urz gdzen i materiatow podstawowych

L.p. WyszczegOolnienie Typ sprzetu llos¢
Urzgdzenia
1. Czytnik (Roger) PR 302 BK 6 szt.
2. Terminal dostepu PRT32-BK PRT32-BK 6 szt.
3. Centrala kontroli dostepu CPR 32 1 szt
4. Elektrzaczep do drzwi z czujnikiem stanu drzwi rewersyjny 6 szt.
5. Uktad transmisji (Roger) uT 2 1 szt
6. Zasilacz sieciowy ~230V/ =12V, 500mA - 1 szt.
7. Zasilacz (Roger) PS20 PS20 1 szt
8. Akumulator 12V/7Ah 2 szt.
9 EggigﬁmslzzﬁTu kontroli dostepu (nadruk ustali¢ z 1SO 100 szt.
10. Komputer PC - 1 kpl.
11. Monitor LCD 17’ 1 szt.
Materialy instalacyjne
12. Przewod Kabel U;‘aPr)I;at. Se 4 100 m
13. Przewod YDY-750V 3x1,5mm® 45m
14. Przewod YTDY 6x0,5mm 300 m
15. Przewod YDY 2x2,5mm2 250 m
16. Rura elektroinstalacyjna typu ,peszel” a47 150 m

D. SPIS RYSUNKOW

Instalacje niskonapieciowe. Rzut Parteru ..........c.ooiiiiieiii e
Instalacje niskonapieciowe. Rzut | pietra .........ccooviiiii i
Instalacje niskonapieciowe. Rzut Il pietra .........cooiinii i
Instalacje niskonapieciowe. Rzut Il pietra ..........coooiiiiiiiii i
Instalacje niskonapieciowe. Rzut IV pietra ..........cooiiiiiiiiiiiieeei

ONo,r~WDN R

Schemat ideowy systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru
Instalacja oddymiania. Schemat ideowy
Schemat ideowy systemu kontroli dostepu
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