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1 Spisrysunkow

L.p. Nr rys. Tytut rysunku Skala
1 1 Schemat konstrukcji 1:100
2 2 Rysunek szalunkowy fundamentow 1:50
3 3 Zbrojenie ptyty fundamentowej 1:25
4 4 Belka fundamentowa BF-1 1:25
5 5 Bdka fundamentowa BF-2 1:25
6 6 Belka fundamentowa BF-3 1:25
7 7 Belka fundamentowa BF-4 1:25
8 8 Belka fundamentowa BF-5 1:25
9 9 Belka fundamentowa BF-6 1:25
9 10 Belka fundamentowa BF-7 1:25
11 11 Zbrojenie piyty poz. -0,453 1:25
12 12 Phyta stropowa klatki poz. -0,453 1:25
13 13 Ptyta stropowa klatki poz. 2,80 1:25
14 14 Zbrojenie pyty poz. 2,80 1:25
15 15 Ptyta stropowa klatki poz. 5,63, 8,46 11,29 1:25
16 16 Phyta stropodachowa 1:25
17 17 Rozmieszczenie hakéw montazowych 1:25
18 18 Zbrojenie schodow — parter 1:25
19 19 Zbrojenie schodéw — 1, 11 i 111 pietro 1:25
20 20 Szyb windy - parter 1:25
21 21 Szyb windy — pietral do 111 1:25
22 22 Szyb windy — IV pietro 1.25
23 23 Stup S1.1 1:25
24 24 Stup S-1.2 1:25
25 25 Stup S-1.3 1:25
26 26 Stup S-1.4 1:25
27 27 Stup S-1.5 1:25
28 28 Stup S-1.6 1:25
29 29 Stup S-2 1.25
30 30 BelkaBz-1 1:25
31 31 BelkaBZ-1A 1:25
32 32 BelkaBZ-2 1:25
33 33 BelkaBZ-3 1:25
4 4 BelkaBz-4 1:25
35 35 Belka BZ-5 1:25
36 36 Belka BZ-6 1:25
37 37 BelkaBz-7 1:25
38 38 Belka BZ-7* 1:25
39 39 Belka BZ-8 1:25
40 40 Belka BZ-9 1:25
41 41 Belka BZ-9* 1:25
42 42 BelkaBZ-10 1:25
43 43 BelkaBz-11 1:25
44 44 BelkaBz-12 1:25
45 45 BelkaBZ-13 1:25
46 46 BelkaBz-14 1:25
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47 47 BelkaBZ-15 1:25
48 48 BelkaBZ-16 1:25
49 49 BelkaBzZ-17 1:25
50 50 BelkaBZ-18 1:25
51 51 BelkaBZ-19 1:25
52 52 Belka BZ-20 1:25
53 53 Zbrojenie schodéw zewnetrznych 1:25
54 54 Stopa fundamentowa pochylni 1:25
55 55 Marki stalowe 1:10
56 56 Konstrukcja stal owa pochylni 1:10
57 57 Ptyta stropowa — likwidowana kl atka schodowa 1:25/50
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2 Opistechniczny do obliczen statycznych

2.1 Zakres opracowania projektowego
W ramach ninigjszego opracowania zaprojektowano zelbetowsa, szkieletowa konstrukcje
nosna budynku klatki schodowej ze stropami i schodami, wraz z fundamentem ptytowym.

2.2 Warunki geotechniczno-inzynierskie podioza

Badania geologiczne inzynierskie wykonane zostaty w 2005 roku przez firme , GEODA”

z siedziba w Raciborzu przez mgr Andrzeja Beniaka nr upr.geolog. 11-1237i V1-0372

W podiozu geologicznym badanego terenu wystepuja zarbwno grunty nasypowe jak
i rodzime o zr6znicowanym stanie i uziarnieniu, wobec czego wydzielono je na przekrojach
w postaci nastepujacych warstw geotechnicznych:

Warstwa | do warswy zaliczono utwory nasypowe uzyte do niwelacji terenu
i wzmocnienia powierzchni. W sasiedztwie otworu nr 1 sa to piaski gliniaste
gliny z gruzem ceglanym. W sasiedztwie otworu nr 2 pod warstwa asfaltu
wystepuje wzmocnienie podioza parkingu w postaci warstwy piasku
réznoziarnistego, a pod nia piaski gliniaste z drobnymi odtamkami gruzu
ceglanego. Powyzsze grunty zaliczono do nasypow niebudowlanych

Warstwa | ta wardwe stanowia osady drobnoziarniste (szaro-brunatne i zolte piaski
drobne). Wszystkie te wydzielenie naleza do wodnolodowcowych
plejstocenskich osadéw zlodowacenia srodkowopolskiego. Odznaczaja Sie
srednim stopniem zageszczenia, naleza do gruntéw nosnych i zapewniaja
dobre warunki posadowienia dla projektowanych obiektéw budowlanych.

Warstwa Il warstwe te stanowia potzwarte zo6ite pyly (mutki). Sa to osady zastoiskowe,
grunty te naleza do matospoistych i srednionosnych. Podrzednie w obrgbie
tg) warstwy wystepuja niewielkie wktadki (do 0,3m) pytdéw piaszczystych
i piaskow gliniastych, ktére nie pogarszaja parametréw geotechnicznych

Warstwa IV s to plastyczne gliny pylaste o kolorze zoitym. Gliny te odznaczaja Si¢

srednig spoistoscia, naleza do srednioscisliwych. Gliny te naleza do gruntéw
srednio nosnych.

Oznaczenie parametréw wyznaczono metoda B. Wykonane badania pozwolity stwierdzi¢
proste warunki gruntowe wyrazajace si¢ wystepowaniem jednorodnych litologicznie warstw
rownolegtych do powierzchni terenu. Do gigbokosci 1,0 — 1,3m wystepuja grunty nasypowe
ze wzgledu na swa roznorodnosé, staby stopien zageszcznia oraz niekontrolowany sposdb
powstania nie moga stanowi¢ odpowiedniego podtoza budowlanego. W profilu otworéw nie
wyrézniono rodzimych warstw nienosnych, oraz nie stwierdzono 1-go poziomu wodonosnego
do gtebokosci 6,0m. Posadowienie bedzie sie odbywat w obrebie piaskéw drobnych
0 dobrych parametrach geotechnicznych.
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Do obliczen statycznych przyjeto wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw budujacych
poszczegllne warstwy (zatacznik nr 6 do badan).

2.2.1 Przygotowanie podtoza pod roboty fundamentowe

2.3

24

Do rob6t ziemnych nalezy przystapi¢c po wykonaniu wszelkich wyburzen istnigjacych
obiektow i sieci znajdujacych sie uprzednio na terenie budowy. Przed przystapieniem do
rob6t fundamentowych nalezy wykona¢ wszystkie przektadki i odciecia zbednego uzbrojenia
terenu.

Zasypy uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ z dobrze zaggszczalnego gruntu niespoistego
(zwir, pospotka) i zagescic.

Humus i grunty organiczne nienadajace sie do zasypow wywiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora, materiat nadajacy si¢ do wbudowania od razu przemiesci¢ i zaggszcza¢ warstwami
0 grubosci 20- 30 cm do wskaznika zaggszczenia D = 0,7.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy uwzgledni¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze
powodowa¢ zmiany wiasciwosci technicznych gruntu. Doty w migjscach zasypéw powinny
by¢ wypetnione suchym gruntem ziarnistym dobrze zaggszczonym.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych, zabezpieczy¢ sasiednie dziatki, drogi i budynki przed
uszkodzeniem.

W wypadku wystapienia wod gruntowych w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych, czasowo
obnizy¢ poziom lustra wody.

Obciazenia, wytezenia.

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Obciazenia pojazdami.

Obciazeniaw obliczeniach statycznych. Obciazenie sniegiem.
Obciazenie w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-82/B-02004

PN-80/B-02010
PN-77/B-02011

PN-82/B-02004
PN-90/B-03200
PN-85/B-03215
PN-B-03264

PN-87/B-03002
PN-76/B-03001

Obciazenie pojazdami.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Zakotwienia komindw i stupow.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

Ogadlny opis budynku

Projektowana rozbudowa stanowi przystosowanie istniejacego budynku biurowego do
wspbtczesnych wymogoéw komunikacji dla 0osdb niepetnosprawnych i drég ewakuacyjnych.
W sktad budynku wchodzi klatka schodowa i szyb windy, na parterze hol wejsciowy oraz
sanitariaty.
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2.4.1 Fundamenty

Budynek posadowi¢ na gtebokosci -3,00 m od projektowanego 0,00 w rodzimej warstwie
nosnel (warstwa Il wg badan gruntowych), W razie wystgpowania gruntéw nasypowych
ponizej poziomu posadowienia konieczna jest jego wymiana do warstwy nosnej z gruntu
rodzimego.

Do posadowienia budynku zaprojektowano pltyte zelbetowa gr. 40cm. Plyta zostanie
usztywniona pionowymi zebrami dostosowanymi do rozstawu stupow. Pod ptyta wykonaé
warstwe chudego betonu (B10) gr. 15cm.

2.4.2 Konstrukcja szkieletowa budynku

Zaprojektowano budynek o konstrukcji zelbetowej szkieletowej monolitycznej. Stupy maja
przekrdj 35/35, belki stropowe 35/45, 35/40 i 35/35cm. Sciany szybu windy zelbetowe
monolityczne gr. 20cm.

2.4.3 Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne zaprojektowano jako zelbetowe, ptytowe monolityczne
krzyzowo zbrojone gr. 12, 14 i 18cm.

2.4.4 Schody

Schody zprojektowano o konstrukcji ptytowej z belkami spocznikowymi. Grubosé piyt
biegowych i spocznikowych 12cm, belki spocznikowe o przekroju 30/35cm.

2.4.5 Konstrukcja nosna dachu

Konstrukcje nosna stanowi ptyta zelbetowa monolityczna, na ktorej zostana wykonane wrswy
izolacji termicznj i wodnej.

2.4.6 Wymagania p-poz.

Konstrukcje budynku zaprojektowano spetniajac wymogi klasy B odpornosci ogniowsj,
awiec elementy nosne spetnigja nastepujace parametry:

- stupy R120 - szerokos¢ b = 0,35m, otulinaa = 50mm
- §ciany szybu windy R120 - grubos¢ b = 0,20m, otulinaa= 35mm

- belki R120 - szerokos¢ b = 0,35m, otulinaa = 50mm
- gropy i biegi schodowe R60 - grubos¢ h=0,12, m, otulinaa = 20mm

- dach R30 - grubos¢ h=0,12, m, otulinaa = 20mm




,Projekt 3’ Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy it e
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik g
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
2.4.7 Materiaty

2.4.7.1 Konstrukcje stalowe.
- Stal profilowa St3S, St3SX, St3SY

2.4.7.2 Polaczenia $rubowe.
Wszystkie potaczenia montazowe skrecane srubami ki. 4.8, 5.8;

2.4.7.3 Konstrukcje zelbetowe
- beton konstrukcyjny — B20
- dal zbrojeniowa gtéwna— A-11
- sta zbrojeniowa pomocnicza A-l
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2.5 Warunki technicznewykonaniai odbioru robot budowlano-

montazowych

Beton i zelbet
Wszelkie prace betoniarskie dostarczone na budowe i wyrabiane mieszanki betonowe zostana
wykonane w zgodzie z norma;

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-79/B-8812-02 - Konstrukcje budynkéw ze scianami Monolitycznymi

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli.

Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych winne odpowiada¢ zatozonej
wytrzymatosci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie.

Beton wykonywany bezposrednio na placu budowy winien osiagnaé parametry zgodne

z projektowanymi.

Wykonawca winien zapewni¢ odpowiednie warunki wiazania

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dostarczonego i wyrabianego na placu
budowy betonu. Wszelkie elementy betonowe lub zelbetowe niespetniajace wymaganych
norm i testéw beda usuniete i wykonane ponownie prawidtowo na koszt Wykonawcy.

Cement:
Do betonéw zwyktych powinny by¢ uzywane cementy odpowiadajace wymaganiom
ustalonym w PN-B-02780.

Woda:
Do zarobienia betonu nalezy uzywa¢ wody o warunkach okreslonych w normie PN-/B-32250.

Kruszywo:

Winno odpowiada¢ stosownym normom budowlanym PN-/B-06710 i BN-/6721-02

- Klasa kruszywa zastosowanego do betonu nie moze by¢ nizsza od marki betonu

- Stopien zanieczyszczenia kruszywa nie moze by¢ wigkszy niz okreslaja normy

- Do robét zelbetowych nalezy stosowac kruszywo o oczkach okragtych o srednicy do 20mm.

Zbrojenie:

Zbrojenia wszystkich elementow zelbetowych i betonowych nalezy wykona¢
z nastepujacych gatunkow stali:

- gal A-11, A-l - gal konstrukcyjna

- gal A-l - gal pomocnicza

Stal zbrojeniowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215. Walcdéwkai prety
stalowe do zbrojenia betonu.

Wykonawca dostarczy atesty stosowanych typéw zbrojenia.

Zbrojenie winno by¢ wolne od oleju, tuszczacej rdzy i innych zanieczyszczen.
Przed utozeniem powinno by¢ starannie oczyszczone.

Zbrojenie winno by¢ sktadowane na budowie na odpowiednich stojakach.
Nalezy unika¢ sktadowania zbrojenia bezposrednio na gruncie.
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Szalunki:

Szalunki do rob6t betoniarskich winny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana

z odpowiedniej jakosci drewna budowlanego, sklejki lub w innym systemie szalunkéw
wybranym przez Wykonawceg. Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winna by¢ gtadka,
zgodna z zatozona geometria bez ,rakow” i innych uszkodzen.

Elementy betonowe i zelbetowe, ktore przekraczaja dopuszczalne norma odchyiki
wymiarowe zostana usunigte i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie powier zchni betonowych:

Wykonawca zabezpieczy powierzchnie betonowe narazone na:

- bezposrednie nastonecznienie lub przemrozenie w okresach spadku temperatur ponizej
+5°C za pomoca odpowiednich mat. budowlanych, folii itp.

- uszkodzenia mechaniczne,

- nadmierne wibracje,

- obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe dojrzewanie betonu.

- Tyczenie geodezyjne powinno by¢ wykonane zgodnie z rysunkami opracowanymi przez
Projektanta. Wszelkie nigjasnosci lub niezgodnosci powinny by¢ natychmiast raportowane.
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3 Obliczenia statyczno-wytr zymatosciowe
3.1 Stropy
3.1.1 Plytadachowa nad klatka schodowa
Zestawienie obcigzen
oc. %f
Obciazeniem char. Vi X
[kN/m?] | (mex) >
[KN/m?]
Membrana dachowa 0.002x12= 0,02 1,2 0,03
Wetna mineralna 0.20x2.0= 0,40 12 0,48
Ptyta zel betowa 0.12x25= 3,00 11 3,30
Tynk 0.015x19= 0,29 13 0,37
RAZEM 3,71 1,12 4,18
Obciazenie technologiczne 0.50= 0,50 1,4 0,70
Obciazenie uzytkowe 1.50= 1,50 1,4 2,10
RAZEM 571 1,21 6,98

Schemat statyczny: ptyta prostokatna utwierdzona na trzech krawedziach, na czwartej swobodna, obciazona w sposéb

réwnomierny
Rozpigtosci: Ix = 3,10m, ly =4,10m Ix /ly = 3,10/4,10= 0,75
Zginanie:

M, = 0,0115 x7,0 x 4,10° = 1,53 kNm

Myg = 0,0249 x 7,0 x 4,10° = 1,67 kNm

Mipodp = 0,0865 x 7,0 x 4,107 = 5,81 kNm

Mypodp = 0,0561 x 7,0 x 4,10° = 3,77 kNm

Myn1 = 0,00263 x 7,0 x 4,10° = 0,17 kNm

Myr = 0,0413 x 7,0 X 4,10° = 2,77 KNm

M, = 0,0848 x 7,0 x 4,10° = 5,70 kNm

Grubos¢ piyty: h=0,12m

Pasmo szerokosci: b=1,00m

Otulina: ¢ =0,02m ¢, =0,03m

Wysokos¢ uzyteczna przekroju:  dg = 0,12—-0,02 =0,10 m ds, = 0,12-0,03=0,09m

Zbrojeniew przgsle
Seett = 1,67 x 102/ 0,85 x 10,6 X 1,0 x 0,09° = 0,022 x= 0,988
As=1,67x 10°/0,988 x 0,09 x 310 = 0,60 cm?

Zbrojenie nad podpora
Secett = 5,81 x 102/ 0,85 x 10,6 X 1,0x 0,10° = 0,065 x= 0,966
As=5,81x 102/ 0,966 x 0,10 x 310 = 1,94 cm?

Przyjeto zbrojenie:
-wprzeslef 8 co 15cm Fa= 3,35cm?
- nad podpora f 8 co 15cm Fa= 3,35cm?




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik L
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
3.1.2 Plyta stropowa przed winda
Zestawienie obcigzen
oc.
., . O)C. ’Yf Obl .
Obcigzeniem char. TBX
[kN/m?] | (mex) [thﬁﬁ
Ptytki ceramiczne 0.02x25= 0,50 1,2 0,60
Piyta zelbetowa 0.12x25= 3,00 11 3,85
Sufit podwieszany 0,20 1,2 0,24
RAZEM 3,70 1,12 4,69
Obciazenie uzytkowe 2.00= 4,00 1,3 5,20
RAZEM 7,70 1,21 9,90

Schemat statyczny: piyta prostokatna podparta swobodnie na trzech krawedziach, na czwarte) swobodna, obciazona

w sposdb rownomierny
Rozpietosci: Ix = 3,10m,
Zginanie:
Myer = 0,0304 x 9,9 x 4,102 = 5,06 KNm
Myg = 0,0614 x 9,9 x 4,102 = 10,22 KNm
Mypodp = 0,0922 x 9,9 x 4,102 = 15,34 KNm

ly=4,10m Ix /ly = 3,10/4,10= 0,75

Grubos¢ piyty: h=0,14m
Pasmo szerokosci: b=100m
Otulina: cx =0,02m cy =0,03m

Wysokos¢ uzyteczna przekroju:  dsx =0,14-0,02=0,12m

Zbrojenie dolne w przgsle nakierunku y
Seeert = 10,22 x 10-3/0,85x 10,6 x 1,0 x 0,122 = 0,078 x= 0,959
As=10,22 x 10-3/ 0,959 x 0,12 x 310 = 2,86 cm2

Zbrojenie dolne w przesle na kierunku x
Secert = 5,06 x 10-3/0,85x 10,6 x 1,0x 0,112=0,046 x= 0,976
As=5,06x10-3/0,976 x 0,11 x 310 = 1,52 cm2

Zbrojenie naroza
Seeert = 15,34 x 10-3/ 0,85 x 10,6 x 1,0x 0,122 = 0,118 x= 0,937
As=15,34x10-3/0,937 x 0,12 x 310 = 4,40 cm2

Przyjeto zbrojenie:
-w przeslef 8 co 12cm Fa= 4,19cm2
- nad podpora f 8 co 12cm Fa = 4,19cm2

dsy = 0,14—0,03 = 0,11m
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3.1.3 Plyta Stropowa parteru
Zestawienie obcigzen
oc. %f
Obciazeniem char. Vi :
2. (max.) max.
[KN/m?] [KN/n?]
Ptytki ceramiczne 0.02x25= 0,50 1,2 0,60
Ptyta zel betowa 0.12x25= 3,00 11 3,85
RAZEM 3,50 1,12 4,45
Obciazenie uzytkowe 4.00= 4,00 1,3 5,20
RAZEM 7,50 1,21 9,65

Schemat statyczny: plyta prostokatna podparta swobodnie i utwierdzona na dwéch przeciwlegtych krawedziach,

obcigzona w sposob réwnomierny
Rozpietosci: Ix = 5,60m, ly = 3,35m Ix /ly = 5,60/3,35= 1,67
Zginanie:

My = 0,0392 x 9,65 x 3,352 = 4,24 KNm

Myg = 0,0651 x 9,65 x 3,352 = 7,05 kKNm

Mypodp = 0,1107 x 9,65 x 3,352 = 12,00 KNm

Grubos¢ piyty: h=0,12m

Pasmo szerokosci: b=1,00m

Otulina: ¢ =0,02m ¢, =0,03m

Wysokos¢ uzyteczna przekroju:  dg = 0,12 —-0,03 =0,09 m ds, = 0,12-0,02=0,10m

Zbrojenie dolne w przgsle nakierunku y
Secert = 7,05 x 10-3/0,85x 10,6 x 1,0x 0,102 = 0,078 x= 0,959
As=7,05x10-3/0,959 x 0,10 x 310 = 2,37 cm2

Zbrojenie dolne w przesle na kierunku x
Secert = 4,24 x 10-3/0,85x 10,6 x 1,0x 0,092 = 0,058 x= 0,970
As=4,24x10-3/0,970 x 0,09 x 310 = 1,57 cm2

Zbrojenie gérne nakierunku y
Secert = 12,00 X 10-3/ 0,85 x 10,6 x 1,0x 0,102 = 0,133 x= 0,940
As=12,00x 10-3/0,940 x 0,10 x 310 = 4,12 cm2

Przyjeto zbrojenie:
-w przeslef 8 co 12cm Fa= 4,19cm2
- nad podpora f 8 co 12cm Fa= 4,19cm2




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy e —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik " 14
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
3.1.4 Plyta dachowa nad holem wej$ciowym
Zestawienie obcigzen
oc.
., . OJC ’ ’Yf Obl .
Obciazeniem char. TBX
[kN/m?] | (mex) KN /rﬁz]
Membrana dachowa 0.002x12= 0,02 1,2 0,03
Zwir 0.10x20= 2,00 13 2,60
Wetha mineralna 0.20x2.0= 0,40 12 0,48
Ptyta zel betowa 0.18x25= 4,50 1,1 4,95
Sufit podwieszany 0,20 1,2 0,24
RAZEM 7,12 1,12 8,30
Obciazenie uzytkowe 2.00= 2,00 1,3 2,60
RAZEM 9,12 10,90
Zestawienie obcigzen dlasciany attyki
oc.
., . OJC ’ ’Yf Obl .
Obciazeniem char. TBX
[kN/m?] | (mex) KN /rﬁz]
Sciana attyki 0.25x18x0.7= 3,15 1,1 3,67
Oktadzina kamienna 0.05x25x1.0= 1,25 12 1,50
RAZEM 4,40 5,17

Schemat statyczny: belka wolnopodparta obciazenie réwnomiernie
Rozpietos¢ ptyty: | =5,60 m
Ra = 0,5x 10,90 x 5,60 = 30,50 kN

Mag = 0,125 x 10,90 x 5,60° = 42,70 kNm

Grubos¢ piyty: h=0,18m
Pasmo szerokosci: b=100m
Otulina: c=0,025m

Wysokos¢ uzyteczna przekroju:

Zbrojeniew przgsle
Secert = 42,70 x 10-3/ 0,85 x 10,6 x 1,0x 0,1552 = 0,197 x= 0,889
A¢ = 42,70 x 10-3/ 0,889 x 0,155 x 310 = 9,99 cm?
Przyjeto zbrojenie:
-wprzeslef 16 co 20cm Fa = 10,05cm?

- nad podpora f 16 co 20cm Fa = 10,05cm?

ds=0,18—-0,025=0,155m
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Schemat statyczny: belka wolnopodparta obciazenie réwnomiernie ze wspornikiem obciazonym réwnomiernie i Sita
skupiona na koncu wspornika.
Rozpigtos¢ ptyty: | =3,75m
Wysieg wspornika: lw = 1,68 m
Mg = 5,20 x 1,68 + 0,5 x 10,90 x 1,687 = 24,12 kNm
Mag = 0,125 x 10,90 x 3,75°= 19,16 kNm

Grubos¢ piyty: h=0,18m
Pasmo szerokosci: b=100m
Otulina: c=0,020m

Wysokos¢ uzyteczna przekroju:  ds=0,18-0,03=0,15m

Zbrojeniew przgsle
Seeert = 19,16 x 10-3/ 0,85 x 10,6 x 1,0x 0,15* = 0,095 x= 0,950
A= 19,16 x 10-3/ 0,950 x 0,15 x 310 = 4,34 cm?

Zbrojenie wspornika nad podpora
Secet = 24,12 x 10-3/ 0,85 x 10,6 x 1,0x 0,15 = 0,119 x= 0,940
As=24,12x10-3/ 0,940 x 0,15 x 310 = 5,52 cm®

Przyjeto zbrojenie:
-wprzeslef 12 co 15cm Fa = 7,54cm?
- nad podpora f 12 co 15cm Fa= 7,54cm?

3.1.5 Bieg schodowy

Zestawienie obcigzen

Spocznik
nr |Rodzaj obciazenia Wartosé¢ Jednostka Mr[‘%z]mk charoait:tléz.?l\?/m] WOSSCO_L Oéﬁtg_a‘[zm'/?n]
1 |ptytki ceramiczne 0.50  [kN/m?] 1.00 0.50 1.30 0.65
2 |plytazelbetowa 3.00 [kN/m? 1.00 3.00 1.10 3.30
3 |tynk cem-wap 0.28/ [kN/m?] 1.00 0.28 1.30 0.36
g4=3.78 114 ¢%=431
[KN/m] [KN/m]
mnoznik 1.35 G%=5.10 114, G%=5.82
sumy [kN] [KN]
Bieg schodowy
nr |Rodzaj obciazenia Wartos¢ Jednostka Mr[‘%z]mk charoait:tléz.?l\?/m] WOSSCO_L Oéﬁtg_a‘[zm'/?n]
1 |ptytki ceramiczne 0.86 [kN/m?] 1.00 0.86 1.30 1.12
2 |plytazelbetowa 3.43  [kN/m?] 1.00 3.43 1.10 3.77
3 |tynk cem-wap 0.33) [kN/m?] 1.00 0.33 1.30 0.42
g,=4.61 115  ¢%=5.31
[KN/m] [KN/m]
mnoznik 120, G%=5.54 115 G%=6.37

sumy [kN] [KN]




,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Z:’Zj;:ki“d"w'a”y 2:!‘”::““‘3‘“”"3
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 16
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0

Geometria
Typ obiektu Budynek uzytecznosci publiczne
Dtugos¢ schodow w swietle podpor | [m] 2.10
Szerokos¢ spocznika dolnego |4 [m] 0.00
Szerokos¢ spocznika gornego |, [m] 0.00
R&znica wysokosci do pokonaniah [m] 1.33
Grubos¢ ptyty schodéw d [m] 0.12
Glebokos¢ oparcia ptyty schodéw dy [m] 0.35
Szerokos¢ biegu b [m] 1.45
Liczba stopni [szt] 8.00
Wysokos¢ stopnia hg [cm] 16.62
Szerokos¢ stopnials [cm] 30.00
Dtugos¢ biegu I, [m] 2.10
Obciazenia
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p [KN/m?] 4.00
Wsp6tczynnik czesci diugotrwatel obciazenia zmiennego 0.35
Cigzar whasny oktadziny [KN/m?] 22.00
Grubos¢ oktadzin spocznikéw i biegu-poziomart; [m] 0.030
Grubos¢ oktadzin spocznikéw i biegu-pionowa t, [m] 0.010
Grubosé tynku [m] 0.015
Wymiar owanie
Klasa betonu B20
Klasa stdi 18G2
Srednica zbrojenia na zginanie f [mm] 8.0
Otulenie pretow a [m] 0.020
Dobor zbrojenia ze wzgledu narysy TAK
Dopuszczalna max. szerokos¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobor zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schodéw wewnetrzne
Wyniki

charakterys. obliczeniowe
Obciazenie spocznikow [KN/m] 11.35 13.82
Obciazenie biegu [KN/m] 14.83 17.68
Reakcja Ra [kN] 16.17 19.29
Reakcja Rg [kN] 16.17 19.29
Moment max. M [KNm] 9.01 10.74
Moment od obciazenia diugotrwatego charakterystycznego M gme [KNm] 6.72
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm?] A, =3.62
Na szerokosci b=1.45 m przyjeto dotem 8 pretéw f 8.0 mmco20.1cm | [cm?] A.=4.00
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Nazwisko:

inz. K. Sobik

Strona:

17

Data:

07.2006

Rewizja:

0

Rysa prostopadta OK:

Ugiecie w stanie zarysowanym OK:

3.1.6 Belka spocznikowa

Zestawienie obciazen:

Belka spocznikowa - state

nr
Obciazenie
spocznika
Obciazenie
schoddéw

Rodzaj obciazenia

Belka spocznikowa - uzytkowe

nr

uzytkowe
spocznika

uzytkowe
schodow

Lista przekrojow

Nr.przekroju
1

Rodzaj obciazenia

Lista typow przekr oj 6w

Nazwa
30x35

w,=0.2 mm £ w;j=0.3 mm
y=0.56 cm £ y40p=1.10 cm

o Mnoznik obciazenie WSspOt. Obciazenie

Wartos¢ | Jednostka | g T o arater. [kN/m] | obe. | oblicz. [kN/m]
€ 378  [kN/m? 135 510 120 6.12
z€ 461  [kN/m? 1.20 553  1.20 6.64

g“5=10.64 120 ¢%=12.76
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 138 G%=14.68 120 G%=17.61
sumy [kN] [KN]
o Mnoznik obciazenie wspot. Obciazenie

Wartos¢ | Jednostka | g T o arater. [kN/m] | obe. | oblicz. [kN/m]
€ 400 [kN/m?] 1.35 540 130 7.02
€ 400 [kN/m?] 1.20 480 130 6.24

p*4=10.20 130 p%=13.26
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 138  P,=14.02 130 P%4=18.23
sumy [kN] [KN]
Nr.przesta Dtugos¢[m] Typ
1 3.35 30x35

h [m] b[m] Pesrr [M] Derr2 [M] hra [M] hr, [M] a [m] a[m]

0.35 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
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Lista obciazen Grupal
30x35
% 3.350 /L/_F
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a[mj b [m]
1 réwnomierne 10.64 0.00 0.00 3.35
Lista obciazen Grupa2
Nr Nr przesta Rodzgj Py P, a[mj b[m]
2 réwnomierne 10.20 0.00 0.00 3.35
Lista obciazen Ciezar Wlasny
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a[m] b [m]
4 réwnomierne 2.63 2.63 0.00 1.68
5 réwnomierne 2.63 2.63 1.68 3.35
Wykresy MNT dlaprzesanr 1
Y
0.00 0.00 0.00 0.00
18.97
36. 26
[ kN
43. 30 n%;(
o R
\-zz 65
-43. 30
[ kN
o
[ kN
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Dane do wymiar owania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq [MPq] 10.60
Klasa stali na scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MP4] 210.00
Klasa stali na zginanie 18G2
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MP4] 310.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie nascinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczbacie¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Dobdr zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRZESEO NR 1
. mgﬂkg;nm?ltny ml\i/ln?m?rtly Z.b rojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Polozenie x [m] obliczeniowy obliczeniowy "W"fgg;‘]e Ax Ay [cm?] Sznilg ~ szttilg: ~
M admax [KNM] M gdmin [KNM]
0.00 0.00 0.00 152 6.03 3 0
0.50 18.49 9.67 2.07 6.03 3 0
1.01 30.46 15.93 351 6.03 3 0
151 35.90 18.78 4.20 6.03 3 0
2.01 34.81 18.21 4.06 6.03 3 0
251 27.20 14.23 311 6.03 3 0
3.02 13.05 6.83 152 6.03 3 0
3.35 0.00 0.00 152 6.03 3 0
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ZBROJENIE GEOWNE - GORA: PRZESLO NR 1
o mg/lkg;nmegltny ml\i/ln?m?rtly Z_brojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"féﬂ;‘]e Ae A [em?] Sznilg ~ Sznilg ~
M admax [KNM] M gdmin [KNM]
0.00 0.00 0.00 152 4.02 0 2
0.50 18.49 9.67 152 4.02 0 2
1.01 30.46 15.93 152 4.02 0 2
151 35.90 18.78 152 4.02 0 2
2.01 34.81 18.21 152 4.02 0 2
251 27.20 14.23 152 4.02 0 2
3.02 13.05 6.83 152 4.02 0 2
3.35 0.00 0.00 152 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZESEO NR 1
Moment maksymalny Moment minimalny
Potozenie x [m] charakterystyczny Mgmax | Charakterystyczny Mgmin | Rysy dotem [mm] | Rysy gora [mm]
[KNm] [KNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.50 15.67 8.20 0.110 0.000
1.01 25.81 13.50 0.201 0.000
151 30.42 15.92 0.240 0.000
1.68 30.73 16.08 0.243 0.000
2.04 29.29 15.32 0.231 0.000
2.54 22.53 11.78 0.172 0.000
3.04 10.23 5.35 0.055 0.000
3.35 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla$cinania

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=52.30 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=3.350 m; strzemiona A28 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=30.0 cm

Rozstaw strzemion £ Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16
24.0 0.00 43.30 266.17 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 1

Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=52.30 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=3.350 m; strzemiona A28 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=30.0 cm

Rozstaw strzemion /| Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16
24.0 0.00 43.30 266.17 0
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ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Ugiecie w stanie zarysowanym dla przestanr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia
CigzarWtasny
Grupal
Grupa2
X [m] 0.00 0.50 101 151 2.01 251 3.02 3.35
Y [cm] 0.00 0.33 0.59 0.71 0.69 0.51 0.23 0.00

3.2 Konstrukcja szkieletowa budynku — obliczenia statyczne

Zestawienie obcigzen
1. Obciazenie belek pod ptyta dachowa

- Ciezar stropodachu -3,71x0,5x4,10= 7,60 KN/m

- obc. $ciana attyki - 4,00 KN/m

- obc. uzytkowe z ptyty -15x05x 4,10 =3,10 KN/m
2. Ohciazenie belek stropu ostatniel kondygnacji

- Ciezar stropu (date) -3,78x0,5x4,10=7,75KkN/m

- obciazenie ze spocznika - 3,78 x 1,00 = 3,80 kN/m

- belka stropowa - 7,75+ 3,78 x 1,00 = 11,50 KN/m

- obc. z belki spocznikowe - 14,70 kN

- obc. sciana - 4,68 x 3,50 = 16,40 KN/m

- obc. sciana belki spocznikowej - 4,68 x 4,80 = 22,50 kKN/m

- obc. uzytkowe ze stropu -4,00x 0,5x 4,10 = 8,20 KN/m

- obc. uzytkowe belki stropowej - 8,20 + 4,00 x 1,00 = 12,20 kN/m
- obc. uzytkowe z belki spoczn. - 14,00 kN

3. Ohciazenie belek kondygnacji powtarzalnych

- Ciezar stropu (date) -3,78x0,5x4,10=7,75KkN/m
- obc. z belki spocznikowe - 14,70 kN

- obc. sciang - 4,68 x 2,50 = 11,70 KN/m

- obc. uzytkowe ze stropu -4,00x 0,5x 4,10 = 8,20 KN/m

- obc. uzytkowe z belki spoczn. - 14,00 kN
- obc. z ptyty nad holem wej$¢ - 30kN/m




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

, Projekt 3" Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy — o
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inaz_ K. Sobik Y
ul.Kusociniskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
3.2.1 Ramaw os B
Geometria ukladu
. T 30 3
35
26 27
(5]
[10] [i5]
{271 1
O 5 16 22
[4] [9] [1a]
4 15 124 | .21
(3] [g] (i3]
n ” {21 ] 0
2] 71 [12]
{18 |
2 13 19 25
(2] (el [11] [31]
>—’;1 ""12 ’!'18 ’,'24
/&X
Lista weztow
Nr Wezta X[m] Y[m]
1 1.05 0.00
2 1.05 2.66
3 1.05 5.49
4 1.05 8.32
5 1.05 11.15
6 1.05 14.99
7 0.00 2.66
8 0.00 5.49
9 0.00 8.32
10 0.00 11.15
11 0.00 14.99
12 3.08 0.00




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budow_lan_y dobudowy klatki schodowej | windy e —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 23
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewiza
07.2006 0
13 3.08 2.66
14 3.08 5.49
15 3.08 8.32
16 3.08 11.15
17 3.08 14.99
18 6.43 0.00
19 6.43 2.66
20 6.43 5.49
21 6.43 8.32
22 6.43 11.15
23 6.43 14.99
24 8.58 0.00
25 8.58 2.66
26 3.08 13.95
27 6.43 13.95
Lista materiatow
Nr Materiatu Nazwa E[kPa] c Q[Zkalil/\/\/n:%my Alfat
1 Beton B20 27500000.00 24.00 0.000010
Lista przekrojow
Nr Przekroju Nazwa A[m?] K[m*] Nazwa materiatu
1 Stup 35x35 0.122500 0.00125052 0.00125052 Beton B20
2 2 -Belka 35x35 0.122500 0.00125052 0.00125052 Beton B20
3 3 -belka 35x30 0.105000 0.00078750 0.00107187 Beton B20
Lista elementéw
Elerl:lurantu Nr Wezta Pocz. K%;CVX\?VZ(;SIO Typ przekroju (Vljgaéfzp?éze_) (vtgaéﬁ?r’:i) Diugosé[m]
1 1 2 Stup 35x35 2.66
2 2 3 Stup 35x35 2.83
3 3 4 Stup 35x35 2.83
4 4 5 Stup 35x35 2.83
5 5 6 Stup 35x35 3.84
6 12 13 Stup 35x35 2.66
7 13 14 Stup 35x35 2.83
8 14 15 Stup 35x35 2.83
9 15 16 Stup 35x35 2.83
10 16 26 Stup 35x35 2.80
11 18 19 Stup 35x35 2.66
12 19 20 Stup 35x35 2.83
13 20 21 Stup 35x35 2.83




Projekt Budowlany

,Projekt 3 Projekt budow_lan_y dobudowy klatki schodowej | windy e —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik o4
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
14 21 22 Stup 35x35 - 2.83
15 22 27 Stup 35x35 - 2.80
16 7 2 2 -Belka 35x35 - 1.05
17 2 13 2 -Belka 35x35 - 2.03
18 13 19 2 -Belka 35x35 - 3.35
19 8 3 2 -Belka 35x35 - 1.05
20 3 14 2 -Belka 35x35 - 2.03
21 14 20 2 -Belka 35x35 - 3.35
22 9 4 2 -Belka 35x35 - 1.05
23 4 15 2 -Belka 35x35 - 2.03
24 15 21 2 -Belka 35x35 - 3.35
25 10 5 2 -Belka 35x35 - 1.05
26 5 16 2 -Belka 35x35 - 2.03
27 16 22 2 -Belka 35x35 - 3.35
28 11 6 2 -Belka 35x35 - 1.05
29 6 17 2 -Belka 35x35 - 2.03
30 17 23 2 -Belka 35x35 - 3.35
31 24 25 Stup 35x35 - 2.66
32 19 25 2 -Belka 35x35 - 2.15
33 26 17 Stup 35x35 - 1.04
34 27 23 Stup 35x35 - 1.04
35 26 27 3 -belka 35x30 - 3.35
Lista podpor
. o . o Sprezystose
Nr podpory Nr Wezta | Kier. X Kier. Y Obrot (kiSeFr)T;Q(Z)y[SIt((KIS/Cm] (kiSepr)T;;(z)y[slt(('zls/cm] [k(liljrt::/(’:gd]
1 1 sztywne|  sztywne  sztywne 0.00 0.00 0.00
2 12 sztywne|  sztywne|  sztywne 0.00 0.00 0.00
3 18 sztywne|  sztywne  sztywne 0.00 0.00 0.00
4 24 sztywne|  sztywne|  sztywne 0.00 0.00 0.00
Obciazenia Grupa 1 [stropy]
Obciazenia pr zgstowe
Nr Obciaz. Nr Preta | Typ obciazenia Ez'%ﬁ?; Py am] b[m]
1 28 réwnomierne lokalny y -7.60 KN/m - 0.00 1.05
2 29 réwnomierne lokalny y -7.60 KN/m - 0.00 2.03
3 30 réwnomierne lokalny y -7.60 kN/m - 0.00 3.35
4 25 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 1.05
5 26 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 2.03
6 27 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 3.3
7 22 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 1.05

Obliczenia statyczne




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budow_lan_y dobudowy klatki schodowej | windy e —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik o5
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0

8 23 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 2.03
11 24 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 3.3
12 19 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 1.05
13 20 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 2.03
14 21 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 3.3
15 16 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 1.05
16 17 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 2.03
17 18 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 3.3
53 16 réwnomierne lokalny y -30.00 kN/m - 0.00 1.05
54 17 réwnomierne lokalny y -30.00 kN/m - 0.00 2.03
55 18 réwnomierne lokalny y -30.00 kN/m - 0.00 3.35
56 32 réwnomierne lokalny y -7.75kN/m - 0.00 2.15
57 32 réwnomierne lokalny y -30.00 kN/m - 0.00 215

Obciazenia Grupa 2 [$§ciany]

Obciazenia pr zgstowe

Nr Obciaz. | Nr Preta | Typ obciazenia Ez'%ﬁ?; Py P, am] b[m]
18 28 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 1.05
19 29 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 2.03
20 30 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 3.35
21 25 réwnomierne lokalny y -16.40 KN/m - 0.00 1.05
22 26 réwnomierne lokalny y -16.40 KN/m - 0.00 2.03
32 22 réwnomierne lokalny y -11.70 KN/m - 0.00 1.05
33 23 réwnomierne lokalny y -11.70 KN/m - 0.00 2.03
34 19 réwnomierne lokalny y -11.70 KN/m - 0.00 1.05
35 20 réwnomierne lokalny y -11.70 KN/m - 0.00 2.03
36 16 réwnomierne lokalny y -11.70 KN/m - 0.00 1.05
37 17 réwnomierne lokalny y -11.70 KN/m - 0.00 2.03
59 35 réwnomierne lokalny y -5.00 KN/m - 0.00 3.35

Obciazenia Grupa 3 [uzytkowe]

Obciazenia pr zgstowe

Nr Obciaz. | Nr Preta | Typ obciazenia Ez'%ﬁ?; Py P, a[m] b[m]
38 28 réwnomierne lokalny y -3.10kN/m - 0.00 1.05
39 29 réwnomierne lokalny y -3.10 KN/m - 0.00 2.03
40 30 réwnomierne lokalny y -3.10kN/m - 0.00 3.35
41 25 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 1.05
42 26 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 2.03
43 27 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 3.3
44 22 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 1.05
45 23 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 2.03




,Projekt 3" Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Z’°je?‘tk39d°w'a”y g:’”czf*”ias‘a‘y“"e
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik e
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
46 24 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 3.3
47 19 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 1.05
48 20 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 2.03
49 21 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 3.3
50 16 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 1.05
51 17 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 2.03
52 18 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 3.3
58 32 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 2.15
3.2.2 Ramawos D
Geometria ukladu
I 15 0
6 12
(5] [10]
13 (14} 0
5 11
(4] (9]
13 1
4 10
(3] (8]
S 12 N
3 9
2] 7]
15 i1 "
(1] (e]
A
B,




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budow_lan_y dobudowy klatki schodowej | windy e —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 27
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Lista weztow
Nr Wezta X[m] Y[m]
1 0.00 0.00
2 0.00 2.49
3 0.00 5.32
4 0.00 8.15
5 0.00 10.98
6 0.00 16.15
7 3.30 0.00
8 3.30 2.49
9 3.30 5.32
10 3.30 8.15
11 3.30 10.98
12 3.30 16.15
Lista materiatow
Nr Materiatu Nazwa E[kPa] c Q[Zkalil/\/\/n:%my Alfat
1 Beton B20 27500000.00 24.00 0.000010
Lista przekrojow
Nr Przekroju Nazwa A[m?] IK[m*] Nazwa materiatu
1 Stup 35x35 0.122500 0.00125052 0.00125052 Beton B20
2 2 -Belka 35x35 0.122500 0.00125052 0.00125052 Beton B20
3 3 -szyb windy 0.190000 0.00605785 0.00694885 Beton B20
Lista elementdw
El erl:luran tu Nr Wezta Pocz. K%;CVX\?VZ(;SIO Typ przekroju (Vljgaéfzp?éze_) (vtgaéﬁ?r’:i) Dtugos¢[m]
1 1 2 Stup 35x35 2.49
2 2 3 Stup 35x35 2.83
3 3 4 Stup 35x35 2.83
4 4 5 Stup 35x35 2.83
5 5 6 Stup 35x35 5.17
6 7 8 3 -szyb windy 2.49
7 8 9 3 -szyb windy 2.83
8 9 10 3 -szyb windy 2.83
9 10 11 3 -szyb windy 2.83
10 11 12 3 -szyb windy 5.17
11 2 8 2 -Belka 35x35 3.30
12 3 9 2 -Belka 35x35 3.30
13 4 10 2 -Belka 35x35 3.30
14 5 11 2 -Belka 35x35 3.30
15 6 12 2 -Belka 35x35 3.30




Projekt Budowlany

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik " o8
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Lista podpor
. o . o Sprezystose
. . . rezystosé Sprezystosé .
Nr podpory NrWezta | Kier. X | Kier. Y Obrot Sp . (obrot)
(kier.X) [KN/m] | (kier.Y) [KN/m] [KNm/rad]
1 1 sztywne|  sztywne  sztywne 0.00 0.00 0.00
2 7 sztywne|  sztywne  sztywne 0.00 0.00 0.00
Obciazenia Grupa 1 [stropy]
Obciazenia pr zgstowe
. L Kierunek
Nr Obciaz. | Nr Preta | Typ obciazenia dziatania Py P, a[m] b[m]
1 15 réwnomierne lokalny y -7.60 KN/m - 0.00 3.30
2 14 réwnomierne lokalny y -3.80 KN/m - 0.00 3.30
3 13 réwnomierne lokalny y -3.80 KN/m - 0.00 3.30
4 12 réwnomierne lokalny y -3.80 KN/m - 0.00 3.30
5 11 réwnomierne lokalny y -3.80kN/m - 0.00 3.30
Obciazenia Grupa 2 [$ciany]
Obciazenia pr zgstowe
. L Kierunek
Nr Obciaz. Nr Preta | Typ obciazenia dziatania Py P, am] b[m]
6 15 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 3.30
7 14 réwnomierne lokalny y -22.50 kN/m - 0.00 3.30
8 13 réwnomierne lokalny y -11.70 KN/m - 0.00 3.30
9 12 réwnomierne lokalny y -11.70 KN/m - 0.00 3.30
10 11 réwnomierne lokalny y -11.70 KN/m - 0.00 3.30
Obciazenia Grupa 3 [uzytk owe]
Obciazenia pr zgstowe
. L Kierunek
Nr Obciaz. Nr Preta | Typ obciazenia dziatania Py P, am] b[m]
11 15 réwnomierne lokalny y -3.10 KN/m - 0.00 3.30
12 14 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 3.30
13 13 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 3.30
14 12 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 3.30
15 11 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 3.30

Obliczenia statyczne




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit o
44-200 Rybnik oraz wejécia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik R
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
3.2.3 Ramaw osi 2
Geometria ukladu
3 {151 1
6 12
(5] [1io0]
L2 (14} "
(4] (o]
L/ 13 ",
(=] EY
13 12 ]
3 9
2] 7]
13 11 ]
2 8
(1] (6]
i\
f T K
Lista weztow
Nr Wezta X[m] Y[m]
1 0.00 0.00
2 0.00 2.63
3 0.00 5.46
4 0.00 8.29
5 0.00 11.12
6 0.00 14.96
7 4.10 0.00
8 4.10 2.63
9 4.10 5.46
10 4.10 8.29
11 4.10 11.12
12 4.10 14.96




,Projekt 3" Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Z“’;;:‘f?“wmw g:!‘n::?”ias‘a‘y“"e
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik " 30
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Lista materiatow
. Ciezar wiasny
Nr Materiatu Nazwa E[kPa] [KN/m?] Alfat
1 Beton B20 27500000.00 24.00 0.000010
Lista przekrojow
Nr Przekroju Nazwa A[m? X[m?] Jy[m*] Nazwa materiatu
1 Stup 35x35 0.122500 0.00125052 0.00125052 Beton B20
2 2 -szyb windy 0.190000 0.00605785 0.00694885 Beton B20
3 3 -belka 35x40 0.140000 0.00186667 0.00142917 Beton B20
Lista elementéw
Nr Nr Wezia . Potaczenie Potaczenie o
Elementu Nr Wezla Pocz. Koncowego Typ przekroju (wezet pocz.) (wezet konc.) Diugosc{m]
1 1 2 Stup 35x35 - - 2.63
2 2 3 Stup 35x35 - - 2.83
3 3 4 Stup 35x35 - - 2.83
4 4 5 Stup 35x35 - - 2.83
5 5 6 Stup 35x35 - - 3.84
6 7 8 2 -szyb windy - - 2.63
7 8 9 2 -szyb windy - - 2.83
8 9 10 2 -szyb windy - - 2.83
9 10 11 2 -szyb windy - - 2.83
10 11 12 2 -szyb windy - - 3.84
11 2 3 -belka 35x40 - - 4.10
12 3 9 3 -belka 35x40 - - 4.10
13 4 10 3 -belka 35x40 - - 4.10
14 5 11 3 -belka 35x40 - - 4.10
15 6 12 3 -belka 35x40 - - 4.10
Lista podpor
. o . o Sprezystose
. . . rezystose Sprezystose .
Nr podpory Nr Wezta | Kier. X Kier. Y Obrot 3 . (obrot)
(kier.X) [KN/m] | (kier.Y) [KN/m] [KNm/rad]
1 1 sztywne|  sztywne  sztywne 0.00 0.00 0.00
2 7 sztywne|  sztywne  sztywne 0.00 0.00 0.00
Obciazenia Grupa 1 [stropy]
Obciazenia pr zgstowe
. . Kierunek
Nr Obciaz. | Nr Preta | Typ obciazenia dziatania Py P, am] b[m]
10 15 réwnomierne lokalny y -15.20 kN/m - 0.00 4.10
11 14 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 4.10

12 13 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 4.10




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik Ca
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
13 12 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 4.10
14 11 réwnomierne lokalny y -7.75KkN/m - 0.00 4.10
15 14 sita lokalny y -14.70 kN - 2.70 -
16 13 sita lokalny y -14.70 kN - 2.70 -
17 12 sita lokalny y -14.70 kN - 2.70 -
18 11 sita lokalny y -14.70 kN - 2.70 -
Obciazenia Grupa 2 [$ciany]
Obciazenia Grupa 3 [uzytk owe]
Ohbciazenia pr zgstowe
. L Kierunek
Nr Obciaz. | Nr Preta | Typ obciazenia dziatania Py P, am] b[m]
1 15 réwnomierne lokalny y -6.20 KN/m - 0.00 4.10
2 14 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 4.10
3 13 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 4.10
4 12 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 4.10
5 11 réwnomierne lokalny y -8.20 KN/m - 0.00 4.10
6 14 sita lokalny y -14.00 kN - 2.70 -
7 13 sita lokalny y -14.00 kN - 2.70 -
8 12 sita lokalny y -14.00 kN - 2.70 -
9 11 sita lokalny y -14.00 kN - 2.70 -
Obciazenia Grupa 4 [reakcj€]
Obciazenia weziowe
Nr Obciazenia Nr Wezta Py P, M
2 6 0.00 -57.00 0.00
3 5 0.00 -76.00 0.00
4 4 0.00 -72.00 0.00
5 3 0.00 -73.00 0.00
6 2 0.00 -74.00 0.00




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

, Projekt 3" Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy — o
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 3o
ul.Kusociniskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
3.24 Ramaw osi 3
Geometria ukladu
L2 {2471 — 29 —]
6 12 22
[5] [14]
(9]
[28 ]
20
[ig]
27 ]
18
[i7]
(26} ]
16
(161
25
14
(151
t, s
X
Lista weztow
Nr Wezta X[m] Y[m]
1 0.00 0.00
2 0.00 2.66
3 0.00 5.49
4 0.00 8.32
5 0.00 11.15
6 0.00 14.99
7 2.68 0.00
8 2.68 2.66
9 2.68 5.49
10 2.68 8.32




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budow_lan_y dobudowy klatki schodowej | windy e —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 33
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewiza
07.2006 0
11 2.68 11.15
12 2.68 14.99
13 6.93 -1.29
14 6.93 1.27
15 2.68 1.27
16 6.93 4.10
17 2.68 4.10
18 6.93 6.93
19 2.68 6.93
20 6.93 9.76
21 2.68 9.76
22 6.93 14.98
Lista materiatow
Nr Materiatu Nazwa E[kPa] c Q[Zkalil/\/\/n:%my Alfat
1 Beton B20 27500000.00 24.00 0.000010
Lista przekrojow
Nr Przekroju Nazwa A[m?] K[m*] Nazwa materiatu
1 Stup 35x35 0.122500 0.00125052 0.00125052 Beton B20
2 2 -Belka 35x35 0.122500 0.00125052 0.00125052 Beton B20
3 3 -Belka 35x45 0.122500 0.00125052 0.00125052 Beton B20
Lista elementéw
El erl:luran tu Nr Wezta Pocz. K%;CVX\?VZ(;SIO Typ przekroju (Vljgaéfzp?éze_) (vtgaéﬁ?r’:i) Diugosé[m]
1 1 2 Stup 35x35 2.66
2 2 3 Stup 35x35 2.83
3 3 4 Stup 35x35 2.83
4 4 5 Stup 35x35 2.83
5 5 6 Stup 35x35 3.84
6 7 15 Stup 35x35 1.27
7 15 8 Stup 35x35 1.39
8 8 17 Stup 35x35 144
9 17 9 Stup 35x35 1.39
10 9 19 Stup 35x35 144
11 19 10 Stup 35x35 1.39
12 10 21 Stup 35x35 1.44
13 21 11 Stup 35x35 1.39
14 11 12 Stup 35x35 3.84
15 13 14 Stup 35x35 2.56
16 14 16 Stup 35x35 2.83




»Projekt 3"

Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy
oraz wejscia bocznego do budynku policji

Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

Nazwisko:

Strona:

44-200 Rybnik ! inz. K. Sobik 34
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
17 16 18 Stup 35x35 2.83
18 18 20 Stup 35x35 2.83
19 20 22 Stup 35x35 5.22
20 2 2 -Belka 35x35 2.68
21 3 9 2 -Belka 35x35 2.68
22 4 10 2 -Belka 35x35 2.68
23 5 11 2 -Belka 35x35 2.68
24 6 12 3 -Belka 35x45 2.68
25 15 14 3 -Belka 35x45 4.25
26 17 16 3 -Belka 35x45 4.25
27 19 18 3 -Belka 35x45 4.25
28 21 20 3 -Belka 35x45 4.25
29 12 22 3 -Belka 35x45 4.25
Lista podpor
. o . o Sprezystose
Nr podpory Nr Wezta | Kier. X Kier. Y Obrot (kiSeFr)T;Q(Z)y[SIt((KIS/Cm] (kiSepr)T;;(z)y[slt(('zls/cm] [k(liljrt::/(’:gd]
1 1 sztywne|  sztywne  sztywne 0.00 0.00 0.00
2 7 sztywne|  sztywne  sztywne 0.00 0.00 0.00
3 13 sztywne|  sztywne  sztywne 0.00 0.00 0.00
Obciazenia Grupa 1 [stropy]
Obciazenia pr zgstowe
Nr Obciaz. | Nr Preta | Typ obciazenia Ez'%ﬁ?; Py P, am] b[m]
1 24 réwnomierne lokalny y -7.60 KN/m - 0.00 2.68
2 29 réwnomierne lokalny y -7.60 KN/m - 0.00 4.25
3 23 réwnomierne lokalny y -3.71KkN/m - 0.00 2.68
4 22 réwnomierne lokalny y -3.71KkN/m - 0.00 2.68
5 21 réwnomierne lokalny y -3.71KkN/m - 0.00 2.68
6 20 réwnomierne lokalny y -3.71KkN/m - 0.00 2.68
7 23 sita lokalny y -14.70 kN - 2.68 -
8 22 sita lokalny y -14.70 kN - 2.68 -
9 21 sita lokalny y -14.70 kN - 2.68 -
10 20 sita lokalny y -14.70 kN - 2.68 -
11 28 sita lokalny y -14.70 kN - 2.40 -
12 27 sita lokalny y -14.70 kN - 2.40 -
13 26 sita lokalny y -14.70 kN - 2.40 -
14 25 sita lokalny y -14.70 kN - 2.40 -
39 28 réwnomierne lokalny y -3.78 KN/m - 2.40 4.25
40 27 réwnomierne lokalny y -3.78 KN/m - 2.40 4.25
41 26 réwnomierne lokalny y -3.78 KN/m - 2.40 4.25
42 25 réwnomierne lokalny y -3.78 KN/m - 2.40 4.25




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budow_lan_y dobudowy klatki schodowej | windy e —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 35
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Obciazenia Grupa 2 [$ciany]
Obciazenia pr zgstowe
Nr Obciaz. Nr Preta | Typ obciazenia Ezlglﬁi Py P, am] b[m]
15 24 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 2.68
16 29 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 4.25
17 23 réwnomierne lokalny y -2.00 KN/m - 0.00 2.68
18 28 réwnomierne lokalny y -22.50 kN/m - 0.00 4.25
19 22 réwnomierne lokalny y -2.00 KN/m - 0.00 2.68
20 27 réwnomierne lokalny y -11.70 KN/m - 0.00 4.25
21 21 réwnomierne lokalny y -2.00 KN/m - 0.00 2.68
22 26 réwnomierne lokalny y -11.70 KN/m - 0.00 4.25
23 20 réwnomierne lokalny y -2.00 KN/m - 0.00 2.68
24 25 réwnomierne lokalny y -11.70 KN/m - 0.00 4.25
Obciazenia Grupa 3 [uzytkowe]
Obciazenia pr zgstowe
Nr Obciaz. | Nr Preta | Typ obciazenia Ezlglﬁi Py P, a[m] b[m]
25 24 réwnomierne lokalny y -3.10 KN/m - 0.00 2.68
26 29 réwnomierne lokalny y -3.10 KN/m - 0.00 4.25
27 23 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 2.68
28 22 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 2.68
29 21 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 2.68
30 20 réwnomierne lokalny y -4.00 KN/m - 0.00 2.68
31 23 sita lokalny y -14.00 kN - 2.68 -
32 22 sita lokalny y -14.00 kN - 2.68 -
33 21 sita lokalny y -14.00 kN - 2.68 -
34 20 sita lokalny y -14.00 kN - 2.68 -
35 28 sita lokalny y -14.00 kN - 240 -
36 27 sita lokalny y -14.00 kN - 2.40 -
37 26 sita lokalny y -14.00 kN - 2.40 -
38 25 sita lokalny y -14.00 kN - 240 -
Obciazenia Grupa 4 [reakci€]
Obciazenia weziowe
Nr Obciazenia Nr Wezta Py Py M
2 6 0.00 -33.00 0.00
3 5 0.00 -37.00 0.00
4 4 0.00 -37.00 0.00
5 3 0.00 -37.00 0.00
6 2 0.00 -37.00 0.00




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik " 36
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
7 22 0.00 -35.00 0.00
8 20 0.00 -65.00 0.00
9 18 0.00 -45.00 0.00
10 16 0.00 -45.00 0.00
11 14 0.00 -45.00 0.00

3.3 Konstrukcja szkieletowa budynku —wymiar owanie elementow

3.3.1 BelkaBz-1

Geometria ukladu

3 -belka 35x40

//E/
4.100

//F/

Lista przeset
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 4.10| przegubowo nieprzesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Dtugos¢[m] Typ
1 1 4.10 3 -belka 35x40
Lista typow przekr oj 6w
Nazwa h [m] b [m] Berr1 [M] Berrz [M] hry [m] hr2 [m] a [m] & [m]
3 -belka 35x40 0.40 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
Wykresy MNT dlaprzedanr 1
_44.32 -45, 67 nM
-20. 06‘\ %-21 18
15.93
36.38
[knil|
s

60. 40
28.21 }\

E_eﬁ 42
-72.43

[kN,

o

[kN




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budow_lan_y dobudowy klatki schodowej | windy e —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 37
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewiza
07.2006 0
Dane do wymiar owania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq [MPq] 10.60
Klasa stali na scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MP4] 210.00
Klasa stali na zginanie 18G2
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPq] 310.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie nascinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczbacie¢ 2
Element zewngtrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Dobdr zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRZESEO NR 1
. mgﬂkg;nm?ltny ml\i/ln?m?rtly Z_brojenie Zbrojenie przyjete llosé llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"féﬂ;‘]e Ax Ay [em?] Sznilg ~ szttilg: ~
M admax [KNM] M gdmin [KNM]
0.00 -20.06 -44.32 2.07 6.03 3 0
0.55 -6.35 -14.83 2.07 6.03 3 0
1.09 7.58 3.9 2.07 6.03 3 0
1.64 2293 10.81 2.18 6.03 3 0
2.19 31.21 14.26 3.01 6.03 3 0
2.70 36.38 15.93 3.53 6.03 3 0
321 9.33 3.99 2.07 6.03 3 0
3.76 -10.43 -22.31 2.07 6.03 3 0
4.10 -21.18 -45.67 2.07 6.03 3 0




,Projekt 3" Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Z:’Zj;:ki“d"w'a”y g:!‘n::”ias‘a‘y“"e
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 38
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA: PRZESLO NR 1
o mgﬂkg;nm?ltny ml\i/ln?m?rtly Z_brojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"féﬂ;‘]e Ae A [em?] Sznilg ~ szttilg: ~
Mgimax [KNM] Mgdmin [KNmM]
0.00 -20.06 -44.32 4.35 6.03 3 0
0.55 -6.35 -14.83 2.07 6.03 3 0
1.09 7.58 3.9 2.07 4.02 2 0
1.64 2293 10.81 2.07 4.02 2 0
2.19 31.21 14.26 2.07 4.02 2 0
2.70 36.38 15.93 2.07 4.02 2 0
321 9.33 3.99 2.07 6.03 3 0
3.76 -10.43 -22.31 212 6.03 3 0
4.10 -21.18 -45.67 4.49 6.03 3 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZESEO NR 1
Moment maksymalny Moment minimalny
Potozenie x [m] charakterystyczny Mgmax | Charakterystyczny Mgmin | Rysy dotem [mm] | Rysy gora [mm]
[KNm] [KNm]
0.00 -17.00 -37.56 0.000 0.266
0.55 -5.38 -12.57 0.000 0.000
1.09 6.43 3.34 0.000 0.000
1.64 19.43 9.16 0.111 0.000
171 20.64 9.69 0.123 0.000
2.25 26.90 12.25 0.178 0.000
2.80 24.09 10.64 0.154 0.000
3.35 177 0.60 0.000 0.000
3.89 -12.35 -26.54 0.000 0.175
4.10 -17.95 -38.70 0.000 0.275

Wyniki dla$cinania

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,¢;=65.12 kN

Dtugosé¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=3.750 m; strzemiona A28 mm 2-ciete co s=28.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=35.0 cm

Rozstaw strzemion /&£ Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 1108¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16
28.0 0.00 60.40 362.28 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 1

Odcinek scinania L=0.350 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,¢;=65.12 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=3.750 m; strzemiona Z£8 mm 2-ciete co s=28.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi 5,=35.0 cm

Rozstaw strzemion /&£ Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 1108¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16
9.1 0.35 72.43 362.28 0




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik " 39
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Ugiecie w stanie zarysowanym dla przedanr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia
GrupaZRamy nrl
GrupaZRamy nr2
GrupaZRamy nr3
GrupaZRamy nr4
X [m] 0.00 0.55 1.09 1.64 2.19 2.70 321 3.76 4.10
Y [cm] 0.65 0.66 0.70 0.73 0.71 0.63 0.47 0.28 0.19
3.3.2 BelkaBz-2
Geometria ukladu
3 -Belka 35x45
/éﬁ 4.250 /?P
Lista przeset
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 4.25|  przegubowo nieprzesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ
1 1 4.25 3 -Belka 35x45
Lista typow przekr oj 6w
Nazwa h [m] b[m] Befry [M] Besro [M] hey [M] he, [mM] a; [m] 3 [M]
3 -Belka 35x45 0.45 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05




»Projekt 3"

Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy
oraz wejscia bocznego do budynku policji

Projekt Budowlany

Nazwisko:

Strona:

44-20Q Rypnik 4 g . inz. K. Sobik 40
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodz|3+awsk|ej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Wykresy MNT dlaprzestanr 1
-54.4 60.47 ¥
-42.15 -41.17
34.83
51.48
Lkl

80.25
62. 84 ‘\

N -68.23
-92.48

[kN

[kN,

Dane do wymiar owania

Materiaty

Klasa betonu

Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq
Klasa stali na scinanie

Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg

Klasa stali nazginanie

Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq

Zbrojenie nazginanie

Srednica zbrojenia dolnego
Srednica zbrojenia gornego
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego

Zbrojenie nascinanie : strzemiona

Kat nachylenia strzemion

Srednica strzemion

Liczbacie¢

Element

Ugiecie od obciazenia

Dobdr zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu
Dopuszczalne rozwarcie rys

[MPe]

[MPe]

[MPe]

[mm]
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

B20
10.60
St3S
210.00
18G2
310.00

16
16
16

90.00

8

2

wewnetrzny
diugotrwatego
TAK

0.3

Obliczenia statyczne




»Projekt 3"
44-200 Rybnik
ul.Kusocinskiego 5

Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy
oraz wejscia bocznego do budynku policji
przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach

Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

Nazwisko:

inz. K. Sobik

Strona:

41

Data:

07.2006

Rewizja:

0

Wyniki dla zgi

nania

ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM: PRZESLO NR 1

o mgﬂkg;nm?ltny ml\i/ln?m?rtly Z_brojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"féﬂ;‘]e Ax Ay [em?] Sznilg ~ szttilg: ~
M admax [KNM] M gdmin [KNM]
0.00 -42.15 -54.41 2.37 6.03 3 0
0.57 -10.67 -13.79 2.37 6.03 3 0
1.13 17.12 12.54 2.37 6.03 3 0
1.70 38.33 27.49 3.22 6.03 3 0
2.27 49.82 34.17 4.24 6.03 3 0
2.83 35.65 25.87 2.98 6.03 3 0
3.40 6.86 4.88 2.37 6.03 3 0
3.97 -23.02 -35.66 2.37 6.03 3 0
4.25 -41.17 -60.47 2.37 6.03 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA: PRZESLO NR 1
A mgﬂkg;nm?ltny ml\i/ln?m?rtly Z_brojenie Zbrojenie przyjete llosé llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"féﬂ;‘]e Ae Ay [em?] Sznilg ~ szttilg: ~
M admax [KNM] M gdmin [KNM]
0.00 -42.15 -54.41 4.65 6.03 3 0
0.57 -10.67 -13.79 2.37 6.03 3 0
1.13 17.12 12.54 2.37 4.02 2 0
1.70 38.33 27.49 2.37 4.02 2 0
2.27 49.82 34.17 2.37 4.02 2 0
2.83 35.65 25.87 2.37 4.02 2 0
3.40 6.86 4.88 2.37 8.04 4 0
3.97 -23.02 -35.66 2.99 8.04 4 0
4.25 -41.17 -60.47 6.33 8.04 4 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZESEO NR 1
Moment maksymalny Moment minimalny
Potozenie x [m] charakterystyczny Mgmax | Charakterystyczny Mgmin | Rysy dotem [mm] | Rysy gora [mm]
[KNm] [KNm]
0.00 -35.72 -46.11 0.000 0.285
0.57 -9.05 -11.68 0.000 0.000
1.13 14.51 10.63 0.000 0.000
1.70 32.48 23.29 0.185 0.000
2.27 42.22 28.96 0.257 0.000
2.40 43.62 29.52 0.267 0.000
2.90 27.54 20.28 0.146 0.000
3.47 281 0.64 0.000 0.000
4.04 -23.16 -35.26 0.000 0.129
4.25 -34.89 -51.24 0.000 0.202




,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Z:’;\::if“wmw gsgssf”ia“a‘y“"e

44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku poligji inz. K. Sobik 42

ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0

Wyniki dla$cinania

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek scinania L=0.400 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=70.20 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukeyjnego na scinanie L,=3.283 m; strzemiona A8 mm 2-cigte co s=30.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=24.0 cm

Rozstaw strzemion Z&£| Dtugos¢ odcinkals | Sitatnaca: (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 1108¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /£ 16
9.4 0.40 80.25 414.04 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 1

Odcinek scinania L=0.567 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,;=73.14 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukeyjnego na scinanie L,=3.283 m; strzemiona A8 mm 2-cigte co s=30.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=24.0 cm

Rozstaw strzemion /£ Dtugos¢ odcinkals | Sitatnaca: (Wartos¢ Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16
11.6 0.57 92.48 390.13 0

Ugiecie w stanie zarysowanym dla przedanr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia

GrupaZRamy nrl
GrupaZRamy nr2
GrupaZRamy nr3
GrupaZRamy nr4
X [m] 0.00 0.57 113 1.70 227 2.83 3.40 397 4.25
Y [cm] 0.64 0.95 1.33 1.63 174 161 1.30 0.96 0.84
3.3.3 BelkaBZz-3
Geometria ukladu
2 -Belka 35x35 |
/L/? 2.680 /é_F
Lista przeset
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.68  przegubowo nieprzesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ

1 1 2.68 2 -Belka 35x35




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik 43
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Lista typow przekr ojow
Nazwa h [m] b[m] Derr1 [M] Besr2 [M] b1 [m] hez [m] ay [m] 3 [m]
2 -Belka 35x35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
Wykresy MNT dlaprzestanr 1
-10.28 ng&
-4.07 L\
3. 42 -0.77
5.70
9.31
[kN{
s
24.48
13.22
ﬂ -25.45
-52.33
[KN
oY
[KN
Dane do wymiar owania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq [MPq] 10.60
Klasa stali na scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 210.00
Klasa stali na zginanie 18G2
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPq] 310.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie nascinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczbacie¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Dobdr zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3




,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Projekt Budowlany | Obliczenia statyczne

Nazwisko: Strona:

44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 44

ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM: PRZESLO NR 1

Moment Moment I . o
o maksymalny minimalny Z_brOJenle Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"féﬂ;‘]e Ax Ay [em?] Sznilg ~ Sznilg ~
M admax [KNM] M gdmin [KNM]
0.00 -4.07 -10.28 177 4.02 1 1
0.54 1.79 0.58 177 4.02 1 1
1.07 7.17 4.96 177 4.02 1 1
161 9.31 5.62 177 4.02 1 1
214 7.06 3.71 177 4.02 1 1
2.68 0.42 -0.77 177 4.02 1 1
ZBROJENIE GLOWNE - GORA: PRZESLO NR 1
o mg/lkg;nmegltny ml\i/ln?m?rtly Z_brojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"féﬂ;‘]e Ae Ay [em?] Sznilg ~ Sznilg ~
M admax [KNM] M gdmin [KNM]
0.00 -4.07 -10.28 177 4.02 0 2
0.54 1.79 0.58 177 4.02 0 2
1.07 7.17 4.96 177 4.02 0 2
161 9.31 5.62 177 4.02 0 2
214 7.06 3.71 177 4.02 0 2
2.68 0.42 -0.77 177 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZESEO NR 1
Moment maksymalny Moment minimalny
Potozenie x [m] charakterystyczny Mgmax | Charakterystyczny Mgmin | Rysy dotem [mm] | Rysy gora [mm]
[KNm] [KNm]
0.00 -3.45 -8.71 0.000 0.000
0.54 1.52 0.49 0.000 0.000
1.07 6.08 4.20 0.000 0.000
161 7.89 4.76 0.000 0.000
192 7.23 4.08 0.000 0.000
2.19 5.66 291 0.000 0.000
2.68 0.36 -0.65 0.000 0.000

Wyniki dla$cinania

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,¢;=56.24 kN

Dtugosé¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=2.680 m; strzemiona A28 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=30.0 cm

Rozstaw strzemion Z£| Dtugos¢ odcinkals | Sitatnaca: (Wartos¢ Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16

24.0 0.00 24.48 310.53 0




Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy
oraz wejscia bocznego do budynku policji
przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach

»Projekt 3"
44-200 Rybnik
ul.Kusocinskiego 5

Projekt Budowlany Obliczenia statyczne

Nazwisko: Strona:

inz. K. Sobik 45

Data: Rewizja:
07.2006 0

PODPORA PRAWA PRZESELA NR 1
Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=56.24 kN

Dtugosé¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=2.680 m; strzemiona A8 mm 2-ciete co s=24.0 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=30.0 cm

Rozstaw strzemion /&£ Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé

Nosnos¢ krzyzulca

I10$¢ pretow odgietych

8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16
24.0 0.00 52.33 310.53 0
Ugiecie w stanie zarysowanym dla przedanr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia
GrupaZRamy nrl
GrupaZRamy nr2
GrupaZRamy nr3
GrupaZRamy nr4
X [m] 0.00 0.54 1.07 161 214 2.68
Y [cm] 0.27 0.32 0.37 0.40 0.41 0.39
3.3.4 BelkaBz-4
Geometria ukladu
3 -Belka 35x45
/é? 4.250 /?P
Lista przeset
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 4.25|  przegubowo nieprzesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ
1 1 4.25 3 -Belka 35x45
Lista typow przekr oj 6w
Nazwa h [m] b [m] Betrs [M] Betrz [M] hr [m] hr2 [m] a [m] & [m]

3 -Belka 35x45 0.45 0.35 0.00 0.00 0.00

0.00 0.05 0.05




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy e —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik " 46
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Wykresy MNT dlaprzestanr 1
-30. 62 ng&
-23.99 -21.59
/i -13.48
14. 96
21.82
[ kNf
47.14
34.00
-29.05
-42.89
[kN
oY
[KN
Dane do wymiar owania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq [MPq] 10.60
Klasa stali na scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 210.00
Klasa stali na zginanie 18G2
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPq] 310.00
Zbrojenie nazginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie nascinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczbacie¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Dobdr zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3




»Projekt 3"
44-200 Rybnik
ul.Kusocinskiego 5

Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy

oraz wejscia bocznego do budynku policji

przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach

Projekt Budowlany

Nazwisko:

inz. K. Sobik

Strona:

47

Data:

07.2006

Rewizja:

0

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM: PRZESLO NR 1

Potozenie x [m]

0.00
0.57
113
1.70
2.27
2.83
3.40
3.97
4.25

ZBROJENIE GLOWNE - GORA: PRZESLO NR 1

Potozenie x [m]

0.00
0.57
113
1.70
2.27
2.83
3.40
3.97
4.25

Potozenie x [m]

0.00
0.57
113
1.70
2.27
2.34
2.90
347
4.04

Moment Moment _ o 2
maksymalny minimalny Z.b roenie Zbrojenie przyjete ”OS_C ”OS_C
obliczeniowy obliczeniowy W"fg;’;‘]e Ax Ay [em?] Szuilé' &= Szuilé' &=
Madmax [KNM] Mgdmin [KNmM]

-23.99 -30.62 2.37 4.02 2 0
-6.93 -7.49 2.37 4.02 2 0
9.20 5.01 2.37 4.02 2 0
18.91 12.37 2.37 4.02 2 0
21.81 14.96 2.37 4.02 2 0
17.92 12.79 2.37 4.02 2 0
7.29 5.78 2.37 4.02 2 0
-5.84 -10.29 2.37 4.02 2 0
-13.48 -21.59 2.37 4.02 2 0

Moment I\_/Iqment Zbrojenie _ : I10§¢ los¢
ooy | oy | ieoneng PUTEIN cuc | auc e
Mgdmax [KNM] Mgdmin [KNmM]

-23.99 -30.62 2.55 4.02 2 0
-6.93 -7.49 2.37 4.02 2 0
9.20 5.01 2.37 4.02 2 0
18.91 12.37 2.37 4.02 2 0
21.81 14.96 2.37 4.02 2 0
17.92 12.79 2.37 4.02 2 0
7.29 5.78 2.37 4.02 2 0
-5.84 -10.29 2.37 4.02 2 0
-13.48 -21.59 2.37 4.02 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZESEO NR 1
Moment maksymalny Moment minimalny
charakterystyczny Mgmax | Charakterystyczny Mgmin | Rysy dotem [mm] | Rysy gora [mm]
[KNm] [KNm]
-20.33 -25.95 0.000 0.263
-5.87 -6.34 0.000 0.000
7.80 4.25 0.000 0.000
16.02 10.48 0.000 0.000
18.49 12.68 0.132 0.000
18.39 12.67 0.130 0.000
14.36 10.32 0.000 0.000
4.71 3.81 0.000 0.000
-6.47 -10.98 0.000 0.000
-11.42 -18.30 0.000 0.128

4.25

Obliczenia statyczne




,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Z:’;\::if“wmw gsgssf”ia“a‘y“"e

44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 48

ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0

Wyniki dla$cinania

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=67.26 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukeyjnego na scinanie L=4.250 m; strzemiona A8 mm 2-cigte co s=30.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=40.0 cm

Rozstaw strzemion Z&£| Dtugos¢ odcinkals | Sitatnaca: (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 1108¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /£ 16
30.0 0.00 47.14 414.04 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 1

Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=67.26 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L=4.250 m; strzemiona A8 mm 2-cigte co s=30.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi 5,=40.0 cm

Rozstaw strzemion /£ Dtugos¢ odcinkals | Sitatnaca: (Wartos¢ Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16
30.0 0.00 42.89 414.04 0

Ugiecie w stanie zarysowanym dla przedanr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia

GrupaZRamy nrl
GrupaZRamy nr2
GrupaZRamy nr3
GrupaZRamy nr4
X [m] 0.00 0.57 113 1.70 227 2.83 3.40 397 4.25
Y [cm] 0.89 1.08 1.33 153 161 157 141 121 112
3.3.5 BelkaBZ-5
Geometria ukladu
2 -Belka 35x35 |
/L/E 3.300 /?P
Lista przeset
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 3.30,  przegubowo nieprzesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ

1 1 3.30 2 -Belka 35x35




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik " 49
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Lista typow przekr ojow
Nazwa h[m] b[m] Besry [M] Besro [M] hey [mM] h, [mM] a; [m] a [mM]
2 -Belka 35x35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
Wykresy MNT dlaprzestanr 1
-31.21 -33.43 n&‘(
-22.84 ‘ -24.79
16. 39
22.12
[kN{
65. 32 n;;
48. 14
-49. 32
- 66. 66
[KN
oY
[KN
Dane do wymiar owania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq [MPq] 10.60
Klasa stali na scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 210.00
Klasa stali na zginanie 18G2
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPq] 310.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie nascinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczbacie¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Dobdr zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3




»Projekt 3"
44-200 Rybnik
ul.Kusocinskiego 5

Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy

oraz wejscia bocznego do budynku policji
przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach

Projekt Budowlany

Nazwisko:

inz. K. Sobik

Strona:

50

Data:

07.2006

Rewizja:

0

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM: PRZESLO NR 1

Potozenie x [m]

0.00
0.55
1.10
1.65
2.20
2.75
3.30

ZBROJENIE GLOWNE - GORA: PRZESLO NR 1

Potozenie x [m]

0.00
0.55
1.10
1.65

2.20
2.75
3.30

Potozenie x [m]

0.00
0.55
1.10
154

1.70
2.25
2.80

Moment Moment _ l0gé 11054
maksymalny minimalny Z.b roenie Zbrojenie przyjete o8¢ o8¢
. . : : wyliczone Ay 2 sztuk: AE | sztuk: AE
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] Ay [cmT] 16 16
Msdmax [kNm] Msdmin [kNm]
-22.84 -31.21 177 4.02 2 0
-0.77 -1.39 177 4.02 2 0
16.44 12.25 1.82 4.02 2 0
22,12 16.39 2.48 4.02 2 0
15.70 11.60 177 4.02 2 0
-2.13 -2.81 177 4.02 2 0
-24.79 -33.43 177 4.02 2 0
mg/lkommegltn ml\i/ln?m?rtl Zbrojenie Zbrojenie przyjete llose llose
KSymainy : any wyliczone Ay ) b zyjq sztuk: AE | sztuk: AE
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] Ay [cmT] 16 16
ngmax [kNm] M&jmin [kNm]
-22.84 -31.21 4.22 6.03 3 0
-0.77 -1.39 177 6.03 0
16.44 12.25 177 4.02 0 2
22,12 16.39 177 4.02 0 2
15.70 11.60 177 4.02 0 2
-2.13 -2.81 177 6.03 3 0
-24.79 -33.43 3.84 6.03 3 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZESEO NR 1
Moment maksymalny Moment minimalny
charakterystyczny Mgmax | Charakterystyczny Mgmin | Rysy dotem [mm] | Rysy gora [mm]
[KNm] [KNm]
-19.35 -26.45 0.000 0.222
-0.65 -1.18 0.000 0.000
13.94 10.38 0.186 0.000
18.61 13.79 0.285 0.000
18.67 13.82 0.287 0.000
12.20 9.01 0.145 0.000
-3.38 -4.52 0.000 0.000
-21.01 -28.33 0.000 0.241

3.30

Wyniki dla$cinania

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1
Odcinek scinania L=0.300 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,¢;=59.43 kN
Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=2.700 m; strzemiona Z£8 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=18.0 cm

Obliczenia statyczne




,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Z:?::if“wmw gsgssf”ia“a‘y“"e
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 51
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0

Rozstaw strzemion Z£| Dtugos¢ odcinkals | Sitatnaca: (Wartos¢ Nosnos¢ krzyzulca | 1108¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16

8.7 0.30 65.32 310.53 0

PODPORA PRAWA PRZESELA NR 1

Odcinek scinania L=0.300 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,;=59.43 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=2.700 m; strzemiona A28 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=18.0 cm

Rozstaw strzemion /&£ Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 1108¢ pretow odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /£ 16
85 0.30 66.66 310.53 0

Ugiecie w stanie zarysowanym dla przedanr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia

GrupaZRamy nrl
GrupaZRamy nr2
GrupaZRamy nr3
X [m] 0.00 0.55 1.10 1.65 2.20 2.75 3.30
Y [cm] 0.43 0.54 0.66 0.70 0.62 0.45 0.31
3.3.6 BelkaBZ-6
Geometria ukladu
0.35x0.35 0.35x0.35 0.35x0.35
% 3.350 /A/‘P 2.030 /L/‘F 1.050
Przedonr 1
2 -Belka 35x35 |
/L/E 1.050 ”?
Lista przeset
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.05/ przegubowo nieprzesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ

1 1 1.05 2 -Belka 35x35




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik s
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Lista typow przekr ojow
Nazwa h [m] b [m] Betrs [M] Betrz [M] hry [M] hr [M] a [m] & [m]
2 -Belka 35x35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
Wykresy MNT dlaprzestanr 1
-23.63 ng&
-15.10
0.00 0.00 —
[kN{
s
0.00 0.00
-28.75
-45.02
[KN
oY
[KN
Dane do wymiar owania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq [MPq] 10.60
Klasa stali na scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 210.00
Klasa stali na zginanie 18G2
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPq] 310.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie nascinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczbacie¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Dobdr zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3




,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Z:’;\::if“wmw gsgssf”ia“a‘y“"e

44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 53

ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0

Wyniki dla zginania

ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM: PRZESLO NR 1

Moment Moment I . o
maksymalny minimalny Zbrojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"fg;’;‘]e Ax Ay [em?] Szuilg ~ Szuilg ~
M gimax [kNm] M gimin [kNm]
0.00 0.00 0.00 177 4.02 1 1
0.51 -3.53 -5.52 177 4.02 1 1
1.02 -14.11 -22.08 177 4.02 1 1
1.05 -15.10 -23.63 177 4.02 1 1
ZBROJENIE GLOWNE - GORA: PRZESLO NR 1
mg/lkg;nmegltny ml\i/ln?m?rtly Zbrojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"fg;’;‘]e Ae A [em?] Szuilg ~ Szuilg ~
Msdmax [kNm] Msdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 177 4.02 0 2
0.51 -3.53 -5.52 177 4.02 0 2
1.02 -14.11 -22.08 2.48 6.03 3 0
1.05 -15.10 -23.63 2.66 6.03 3 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZESEO NR 1
Moment maksymalny Moment minimalny
Potozenie x [m] charakterystyczny Mgmax | Charakterystyczny Mgmin | Rysy dotem [mm] | Rysy gora [mm]
[KNm] [KNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.51 -2.99 -4.68 0.000 0.000
1.02 -11.95 -18.72 0.000 0.145
1.05 -12.79 -20.03 0.000 0.159

Wyniki dla$cinania

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,¢;=56.24 kN

Dtugosé¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=1.050 m; strzemiona Z£8 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=30.0 cm

Rozstaw strzemion /&£ Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16

24.0 0.00 0.00 310.53 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 1

Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,¢;=59.43 kN

Dtugosé¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=1.050 m; strzemiona Z£8 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=30.0 cm

Rozstaw strzemion /| Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16

24.0 0.00 45.02 310.53 0




Projekt Budowlany Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik s
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Ugiecie w stanie zarysowanym dla przestanr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia
GrupaZRamy nrl
GrupaZRamy nr2
GrupaZRamy nr3
X [m] 0.00 0.51 1.02 1.05
Y [cm] 0.67 0.58 0.51 0.50
Przedonr 2
Geometria ukladu
2 -Belka 35x35 |
/L/E 2.030 ”?
Lista przeset
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.03)  przegubowo nieprzesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ
1 1 2.03 2 -Belka 35x35
Lista typow przekr oj 6w
Nazwa h[m] b[m] Besry [M] Befro [M] hey [M] he, [mM] a; [m] 3 [M]
2 -Belka 35x35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
Wykresy MNT dlaprzestanr 1
-24.25 HM
-15.20
/1_4_ 29 8.42
6. 45 4.59
kvl
51.31 ng;

32.92

[kN




»Projekt 3"

Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy
oraz wejscia bocznego do budynku policji

Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

Nazwisko:

Strona:

44-200 Rybnik _ 10 J inz. K. Sobik 55
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodz|3+awsk|ej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Dane do wymiar owania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq [MPq] 10.60
Klasa stali na scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MP4] 210.00
Klasa stali na zginanie 18G2
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 310.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie nascinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczbacie¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Dobdr zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRZESEO NR 1
Moment Moment _ o 2
o Zbrojenie i . I10§¢ I10s¢
o maksymalny minimalny . Zbrojenie przyjete : .
Polozenie x [m] obliczeniowy obliczeniowy W"fg;’;‘]e Ax Ay [em?] Szuilé' ~ Szuilé' ~
Msdmax [kNm] Msdmin [kNm]
0.00 -15.20 -24.25 177 4.02 1 1
0.51 -2.02 -3.73 177 4.02 1 1
1.02 5.75 411 1.78 4.02 1 1
152 4.18 3.19 1.78 4.02 1 1
2.03 -4.79 -8.42 177 4.02 1 1
ZBROJENIE GLOWNE - GORA: PRZESLO NR 1
mgﬂkg;nm?ltny ml\i/ln?m?rtly Zbrojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"fg;’;‘]e Ae Ay [cm?] Szuilg ~ Szuilg ~
Msdmax [kNm] Msdmin [kNm]
0.00 -15.20 -24.25 4.22 6.03 3 0
0.51 -2.02 -3.73 177 6.03 3 0
1.02 5.75 411 177 4.02 0 2
152 4.18 3.19 177 4.02 0 2
2.03 -4.79 -8.42 177 4.02 0 2




,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Projekt Budowlany _ | Obliczenia statyczne

Nazwisko: Strona:

44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 56

ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZESEO NR 1

Moment maksymalny Moment minimalny
Potozenie x [m] charakterystyczny Mgmax | Charakterystyczny Mgmin | Rysy dotem [mm] | Rysy gora [mm]
[KNm] [KNm]
0.00 -12.88 -20.55 0.000 0.164
0.51 -1.71 -3.16 0.000 0.000
1.02 4.87 3.48 0.000 0.000
1.15 5.43 3.86 0.000 0.000
1.56 3.12 244 0.000 0.000
2.03 -4.06 -7.14 0.000 0.000

Wyniki dla$cinania

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,;=59.39 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=2.030 m; strzemiona A28 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=30.0 cm

Rozstaw strzemion /&£ Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /£ 16

24.0 0.00 51.31 310.53 0

PODPORA PRAWA PRZESELA NR 1

Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=56.20 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=2.030 m; strzemiona Z£8 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=30.0 cm

Rozstaw strzemion /£ Dtugos¢ odcinkals | Sitatnaca: (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16
24.0 0.00 35.72 310.53 0

Ugiecie w stanie zarysowanym dla przedanr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia

GrupaZRamy nrl

GrupaZRamy nr2

GrupaZRamy nr3
X [m] 0.00 0.51 1.02 1.52 2.03
Y [cm] 0.51 0.50 0.51 0.51 0.49

Przedonr 3
Geometria ukladu

2 -Belka 35x35 |

//E/ //F/
3.350




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik 57
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Lista przeset
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 3.35  przegubowo nieprzesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ
1 1 3.35 2 -Belka 35x35
Lista typow przekr oj ow
Nazwa h [m] b[m] Besry [M] Besro [M] hey [mM] h, [M] a; [m] a [M]
2 -Belka 35x35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
Wykresy MNT dlaprzestanr 1
-23.19 nM
-16.23
-11. 86
‘\ /J -6.92
5.91
13.13
[ kNi]|
41.01 n;;
o &
\1 -16.78
-36.89
[KN
X
[kN
Dane do wymiar owania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq [MPq] 10.60
Klasa stali na scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] 210.00
Klasa stali na zginanie 18G2
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPq] 310.00
Zbrojenie nazginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budow_lan_y dobudowy klatki schodowej | windy e —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 58
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Zbrojenie nascinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczbacie¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Dobdr zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRZESEO NR 1
o mgﬂkg;nm?ltny ml\i/ln?m?rtly Z_brojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"féﬂ;‘]e Ax Ay [em?] Sznilg ~ szttilg: ~
M admax [KNM] Mgdmin [KNM]
0.00 -11.86 -23.19 177 4.02 1 1
0.50 -3.30 -5.51 177 4.02 1 1
1.00 6.55 2.25 1.79 4.02 1 1
151 12.40 5.37 1.79 4.02 1 1
2.01 12.40 571 1.79 4.02 1 1
251 6.65 3.19 1.79 4.02 1 1
3.01 -1.91 -5.17 177 4.02 1 1
3.35 -6.92 -16.23 177 4.02 1 1
ZBROJENIE GLOWNE - GORA: PRZESLO NR 1
Moment Moment jeni o llose | llose
Potosenexfm] | kSmay | minimary mﬁ;:']‘A e x| st
M admax [KNM] M gdmin [KNM]
0.00 -11.86 -23.19 4.22 6.03 3 0
0.50 -3.30 -5.51 177 6.03 3 0
1.00 6.55 2.25 177 4.02 0 2
151 12.40 5.37 177 4.02 0 2
2.01 12.40 571 177 4.02 0 2
251 6.65 3.19 177 4.02 0 2
3.01 -1.91 -5.17 177 4.02 0 2
3.35 -6.92 -16.23 1.80 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZESEO NR 1
Moment maksymalny Moment minimalny
Potozenie x [m] charakterystyczny Mgmax | Charakterystyczny Mgmin | Rysy dotem [mm] | Rysy gora [mm]
[KNm] [KNm]
0.00 -10.05 -19.65 0.000 0.155
0.50 -2.80 -4.67 0.000 0.000
1.00 5.55 1.90 0.000 0.000
151 10.51 4.55 0.104 0.000




,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Projekt Budowlany _ | Obliczenia statyczne

L, . i Nazwisko: Strona:
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji

| inz. K. Sobik 59
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
1.56 10.76 4.70 0.110 0.000
2.07 10.21 473 0.095 0.000
2.57 478 2.32 0.000 0.000
3.07 -2.26 -5.79 0.000 0.000
3.35 -5.87 -13.75 0.000 0.182

Wyniki dla$cinania

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1
Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=59.30 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=3.350 m; strzemiona Z£8 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=30.0 cm

Rozstaw strzemion Z£| Dtugos¢ odcinkals | Sitatnaca: (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretow odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /£ 16
24.0 0.00 41.01 310.53 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 1
Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,¢;=56.12 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=3.350 m; strzemiona Z£8 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=30.0 cm

Rozstaw strzemion /| Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16
24.0 0.00 36.89 310.53 0

Ugiecie w stanie zarysowanym dla przedanr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia

GrupaZRamy nrl
GrupaZRamy nr2
GrupaZRamy nr3
X [m] 0.00 0.50 1.00 151 2.01 251 3.01 3.35
Y [cm] 0.55 0.57 0.62 0.64 0.61 0.54 0.44 0.39
3.3.7 BelkaBzZ-7
Przesonr 1
2 -Belka 35x35 |
/L/E 1.050 ”?
Lista przeset
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa

1 1.05/ przegubowo nieprzesuwna przegubowo nieprzesuwna




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik " 60
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ
1 1.05 2 -Belka 35x35
Lista typow przekr ojow
Nazwa h [m] b [m] Betr2 [M] hry [M] hr [M] a [m] & [m]
2 -Belka 35x35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
Wykresy MNT dlaprzestanr 1
-40.37 r.QQ
-29.04
0.00 0.00
[ kNi]|
dx
0.00 0.00
-55.32
-76.90
[KN
X
[KN
Dane do wymiar owania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq [MPq] 10.60
Klasa stali na scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] 210.00
Klasa stali na zginanie 18G2
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPq] 310.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie nascinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczba cie¢ 2
Element wewnetrzny




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik 6l
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Dobor zbrojenia gtéwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRZESEO NR 1
mg/lkg;nmegltny ml\i/ln?m?rtly Zbrojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"fg;’;‘]e Ax Ay [em?] Szuilg ~ Szuilg ~
Msdmax [kNm] Msdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 177 4.02 1 1
0.51 -6.78 -9.43 177 4.02 1 1
1.02 -27.14 -37.72 177 4.02 1 1
1.05 -29.04 -40.37 177 4.02 1 1
ZBROJENIE GLOWNE - GORA: PRZESLO NR 1
mg/lkg;nmegltny ml\i/ln?m?rtly Zbrojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"fg;’;‘]e Ae A [em?] Szuilg ~ Szuilg ~
Msdmax [kNm] Msdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 177 4.02 0 2
0.51 -6.78 -9.43 177 4.02 2 0
1.02 -27.14 -37.72 4.37 6.03 3 0
1.05 -29.04 -40.37 4.70 6.03 3 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZESEO NR 1
Moment maksymalny Moment minimalny
Potozenie x [m] charakterystyczny Mymax | Charakterystyczny Mymin | Rysy dotem [mm] | Rysy g6ra [mm]
[KNm] [KNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.51 -5.75 -7.99 0.000 0.000
1.02 -23.00 -31.97 0.000 0.275
1.05 -24.61 -34.21 0.000 0.296

Wyniki dla$cinania

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1
Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,¢;=56.24 kN
Dtugosé¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=0.750 m; strzemiona Z£8 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=18.0 cm

Rozstaw strzemion /| Dlugos¢ odcinka Ls

8 2-cicte s[cm]
24.0

PODPORA PRAWA PRZESEA NR 1

[m]

0.00

Sitatnaca: (Wartosé¢
bezwzgledna) V [kN]

0.00

Odcinek scinania L=0.300 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=59.43 kN
Dtugosé¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=0.750 m; strzemiona Z£8 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=18.0 cm

Nosnos¢ krzyzulca
sciskanego Vg [KN]

310.53

I10$¢ pretow odgietych
w przekroju A 16

0




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik ™ 2
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Rozstaw strzemion /&£ Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 1108¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16
7.4 0.30 76.90 310.53 0
Ugiecie w stanie zarysowanym dla przedanr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia
GrupaZRamy nrl
GrupaZRamy nr2
GrupaZRamy nr3
X [m] 0.00 0.51 1.02 1.05
Y [cm] 0.47 0.32 0.21 0.21
Przegonr 2
2 -Belka 35x35 |
/L/E 2.030 ”?
Lista przeset
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.03)  przegubowo nieprzesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ
1 1 2.03 2 -Belka 35x35
Lista typow przekr oj 6w
Nazwa h [m] b [m] Betrs [M] Betrz [M] hry [M] hr [M] a [m] & [m]
2 -Belka 35x35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
Wykresy MNT dlaprzestanr 1
. M
e -23.28 20,29 -27.92
7,38 5.37
kvl
76. 76 n;;
54.95
-52.00
-71.91
[KN
X
[kN




»Projekt 3"

Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy
oraz wejscia bocznego do budynku policji

Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

Nazwisko:

Strona:

44-200 Rybnik [ inz. K. Sobik 63
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Dane do wymiar owania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq [MPq] 10.60
Klasa stali na scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MP4] 210.00
Klasa stali na zginanie 18G2
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPq] 310.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie nascinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczbacie¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Dobdr zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRZESEO NR 1
Moment Moment _ o 2
o Zbrojenie i . I10§¢ I10s¢
o maksymalny minimalny . Zbrojenie przyjete : :
Polozenie x [m] obliczeniowy obliczeniowy W"fg;’;‘]e Ax Ay [em?] Szuilé' ~ Szuilé' ~
Msdmax [kNm] Msdmin [kNm]
0.00 -23.28 -32.84 177 4.02 1 1
0.51 -2.18 -3.32 177 4.02 1 1
1.02 7.34 5.35 177 4.02 1 1
152 -0.42 -1.11 177 4.02 1 1
2.03 -20.29 -27.92 177 4.02 1 1
ZBROJENIE GLOWNE - GORA: PRZESLO NR 1
mgﬂkg;nm?ltny ml\i/ln?m?rtly Zbrojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"fg;’;‘]e Ae Ay [cm?] Szuilg ~ Szuilg ~
Msdmax [kNm] Msdmin [kNm]
0.00 -23.28 -32.84 4.22 6.03 3 0
0.51 -2.18 -3.32 177 6.03 3 0
1.02 7.34 5.35 177 4.02 0 2
152 -0.42 -1.11 177 4.02 0 2
2.03 -20.29 -27.92 3.17 6.03 3 0




,Projekt 3" Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Projekt Budowlany | Obliczenia statyczne

Nazwisko: Strona:

44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 64

ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZESEO NR 1

Moment maksymalny Moment minimalny
Potozenie x [m] charakterystyczny Mgmax | Charakterystyczny Mgmin | Rysy dotem [mm] | Rysy gora [mm]
[KNm] [KNm]
0.00 -19.73 -27.83 0.000 0.236
0.51 -1.85 -2.81 0.000 0.000
1.02 6.22 4.54 0.000 0.000
1.05 6.26 4.55 0.000 0.000
1.56 -1.14 -1.95 0.000 0.000
2.03 -17.19 -23.66 0.000 0.195

Wyniki dla$cinania

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek scinania L=0.300 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=59.43 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=1.430 m; strzemiona A28 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=18.0 cm

Rozstaw strzemion /&£ Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /£ 16

7.4 0.30 76.76 310.53 0

PODPORA PRAWA PRZESELA NR 1
Odcinek scinania L=0.300 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=59.43 kN
Dtugosé¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=1.430 m; strzemiona Z£8 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=18.0 cm
Rozstaw strzemion /| Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 1108¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /£ 16
7.9 0.30 71.91 310.53 0

Ugiecie w stanie zarysowanym dla przedanr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia

GrupaZRamy nrl
GrupaZRamy nr2
GrupaZRamy nr3
X [m] 0.00 0.51 1.02 152 2.03
Y [cm] 0.20 0.20 0.21 0.20 0.20
Przegonr 3
2 -Belka 35x35 |
/L/P 3.350 ”?
Lista przeset
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa

1 3.35  przegubowo nieprzesuwna przegubowo nieprzesuwna




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik 65
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ
1 1 3.35 2 -Belka 35x35
Lista typow przekr ojow
Nazwa h [m] b [m] Betrs [M] Betr2 [M] hry [M] hr [M] a [m] & [m]
2 -Belka 35x35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
Wykresy MNT dlaprzestanr 1
-52.96 -50.57 n%
-36.83 -34.65
21.64
31.38
[ kNi]|
99. 89 n;;
69. 27
-67.90
-98.45
[KN
X
[KN
Dane do wymiar owania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq [MPq] 10.60
Klasa stali na scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] 210.00
Klasa stali na zginanie 18G2
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPq] 310.00
Zbrojenie nazginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie nascinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczba cie¢ 2
Element wewnetrzny




Projekt Budowlany

,Projekt 3 Projekt budow_lan_y dobudowy klatki schodowej | windy e —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 66
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewiza
07.2006 0
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Dobor zbrojenia gtéwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRZESEO NR 1
o mgﬂkg;nm?ltny ml\i/ln?m?rtly Z_brojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"féﬂ;‘]e Ax Ay [em?] Sznilg ~ szttilg: ~
M gimex [KNM] Mgimin [KNM]
0.00 -36.83 -52.96 177 6.03 3 0
0.50 -7.20 -10.24 177 6.03 3 0
1.00 17.66 11.97 1.96 6.03 3 0
151 30.44 20.95 3.47 6.03 3 0
2.01 28.27 19.58 321 6.03 3 0
251 11.19 7.84 177 6.03 3 0
3.01 -14.19 -20.90 177 6.03 3 0
3.35 -34.65 -50.57 177 6.03 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA: PRZESLO NR 1
A mgﬂkg;nm?ltny ml\i/ln?m?rtly Z_brojenie Zbrojenie przyjete llosé llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"féﬂ;‘]e Ae Ay [em?] Sznilg ~ szttilg: ~
M gimex [KNM] Mgimin [KNM]
0.00 -36.83 -52.96 6.36 8.04 4 0
0.50 -7.20 -10.24 177 8.04 4 0
1.00 17.66 11.97 177 4.02 0 2
151 30.44 20.95 177 4.02 0 2
2.01 28.27 19.58 177 4.02 0 2
251 11.19 7.84 177 4.02 0 2
3.01 -14.19 -20.90 2.34 8.04 4 0
3.35 -34.65 -50.57 6.03 8.04 4 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZESEO NR 1
Moment maksymalny Moment minimalny
Potozenie x [m] charakterystyczny Mgmax | Charakterystyczny Mgmin | Rysy dotem [mm] | Rysy gora [mm]
[KNm] [KNm]
0.00 -31.22 -44.88 0.000 0.250
0.50 -6.10 -8.67 0.000 0.000
1.00 14.96 10.14 0.105 0.000
151 25.80 17.75 0.216 0.000
1.67 26.59 18.34 0.224 0.000
2.07 22.98 15.93 0.188 0.000
257 7.09 5.00 0.000 0.000
3.07 -14.65 -21.51 0.000 0.109

Obliczenia statyczne




,Projekt 3" Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Z“’;;:‘f?“wmw g:'iszf”ias‘a‘yczne
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik e
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
3.35 -29.37 -42.86 0.000 0.238

Wyniki dla$cinania

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek scinania L=0.670 m podziat na 2 czesci; Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=62.61 kN
Dtugosé¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=2.066 m; strzemiona A28 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=18.0 cm

Rozstaw strzemion /| Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych

8 2-cigte s[cm] [m] bezwzgledna) V [kN] | $ciskanego V4 [KN] w przekroju /E 16
10.6 0.60 99.89 248.42 0
15.9 0.07 66.84 248.42 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 1

Odcinek scinania L=0.614 m podziat na 2 czesci; Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=62.61 kN
Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=2.066 m; strzemiona A28 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=18.0 cm

Rozstaw strzemion /| Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych

8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16
10.8 0.60 98.45 248.42 0
154 0.01 68.76 248.42 0

Ugiecie w stanie zarysowanym dla przedanr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia

GrupaZRamy nrl
GrupaZRamy nr2
GrupaZRamy nr3
X [m] 0.00 0.50 1.00 151 2.01 251 3.01 3.3
Y [cm] 0.20 0.30 0.44 0.53 0.50 0.38 0.22 0.15
Przedonr 4
2 -Belka 35x35 |
Lista przeset
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 215  przegubowo nieprzesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ
1 1 215 2 -Belka 35x35

Lista typow przekr oj 6w




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik " 68
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
Nazwa h [m] b [m] Betra [M] Betr [M] ha[ml | hp[m] | alm] | a&[m]
2 -Belka 35x35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
Wykresy MNT dlaprzestanr 1
-35.47 ng&
-25.00
__—]-5.64 8.82
13.43 9.28
[kN{
76.09 r.;;
53.01
‘\l _34 97
-51.33
[KN
oY
[KN
Dane do wymiar owania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq [MPq] 10.60
Klasa stali na scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MP4] 210.00
Klasa stali na zginanie 18G2
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPq] 310.00
Zbrojenie nazginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie nascinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczbacie¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Dobdr zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania




Projekt Budowlany

,Projekt 3 Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy kit —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji 5 K. Sobik o
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM: PRZESEO NR 1
mg/lkg;nmegltny ml\i/ln?m?rtly Zbrojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"fg;’;‘]e Ax Ay [em?] Szuilg ~ Szuilg ~
M simax [kNm] M gimin [kNm]
0.00 -25.00 -35.47 177 4.02 1 1
0.50 -3.57 -4.75 177 4.02 1 1
1.00 11.12 7.51 177 4.02 1 1
151 12.01 8.36 177 4.02 1 1
2.01 -1.04 -2.07 177 4.02 1 1
2.15 -5.64 -8.82 177 4.02 1 1
ZBROJENIE GLOWNE - GORA: PRZESLO NR 1
mg/lkg;nmegltny ml\i/ln?m?rtly Zbrojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"fg;’;‘]e Ae A [em?] Szuilg ~ Szuilg ~
Msdmax [kNm] Msdmin [kNm]
0.00 -25.00 -35.47 4.09 6.03 3 0
0.50 -3.57 -4.75 177 6.03 3 0
1.00 11.12 7.51 177 4.02 0 2
151 12.01 8.36 177 4.02 0 2
2.01 -1.04 -2.07 177 4.02 0 2
2.15 -5.64 -8.82 177 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZESEO NR 1
Moment maksymalny Moment minimalny
Potozenie x [m] charakterystyczny Mgmax | Charakterystyczny Mgmin | Rysy dotem [mm] | Rysy gora [mm]
[KNm] [KNm]
0.00 -21.19 -30.06 0.000 0.257
0.50 -3.02 -4.02 0.000 0.000
1.00 9.42 6.37 0.000 0.000
151 10.17 7.08 0.095 0.000
2.01 -0.89 -1.76 0.000 0.000
2.15 -4.78 -7.48 0.000 0.000
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA PRZESEA NR 1
Odcinek scinania L=0.300 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,¢;=59.43 kN
Dtugosé¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=1.850 m; strzemiona Z£8 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=18.0 cm
Rozstaw strzemion /| Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretdw odgietych
8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16
75 0.30 76.09 310.53 0

PODPORA PRAWA

PRZESEA NR 1

Obliczenia statyczne




Projekt Budowlany Obliczenia statyczne

, Projekt 3" Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy — o
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 70

ul.Kusociniskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0

Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,;=56.24 kN
Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=1.850 m; strzemiona A28 mm 2-ciete co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=18.0 cm

Rozstaw strzemion /&£ Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 110$¢ pretow odgietych

8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /£ 16
24.0 0.00 51.33 310.53 0
Ugiecie w stanie zarysowanym dla przestanr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia
GrupaZRamy nrl
GrupaZRamy nr2
GrupaZRamy nr3
X [m] 0.00 0.50 1.00 151 2.01 2.15
Y [cm] 0.16 0.15 0.16 0.12 0.05 0.02

3.3.8 BelkaBz-8

Geometria ukladu

35x45 |

2%
5.600

Lista przeset
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 5.60 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ
1 1 35x45
Lista typow przekr oj 6w
Nazwa h [m] b [m] Derra [M] Betrz [M] hr [m] hr2 [m] a [m] & [m]
35x45 0.45 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
Lista podpor
. o . o Sprezystose
. . . rezystose Sprezystose .
Nr podpory Nr Wezta | Kier. X Kier. Y Obrot 3 . (obrot)
(kier.X) [KN/m] | (kier.Y) [KN/m] [KNm/rad]
1 1 sztywne sztywne 0.00 -
2 2 - sztywne 0.00 0.00 -




,Projekt 3" Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy Projeki Budowlany _ | Obliczenia statyczne

s, i Nazwisko: Strona:
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 71

ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzis+awskiej 3w Zorach Data: Rewizja:
07.2006 0

Lista obciazen Grupal

35x45 I

2%
5.600

Nr Nr przesta Rodzgj Py P, a[mj b[m]
1 réwnomierne 25.00 - 1.50 5.60
2 réwnomierne 7.50 - 0.00 1.50

Lista obciazen Ciezar Wlasny

] ] ] ] ! ] ] ] )
35x45 I
% 5.600 /L/_F
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a[mj b [m]
3 réwnomierne 3.94 - 0.00 2.80
4 réwnomierne 3.94 - 2.80 5.60

Wykresy MNT dlaprzesanr 1

0.00 0. 00 0.00 0.00

v ey 1053

[ kNni
mix
59. 39 68. 85 R
\J-m.m 91 01




Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

,Projekt 3 Projekt budow_lan_y dobudowy klatki schodowej | windy e —
44-200 Rybnik oraz wejscia bocznego do budynku policji inz. K. Sobik 72
ul.Kusocinskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach Data: Rewiza
07.2006 0
Dane do wymiar owania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu nasciskanie fq [MPq] 10.60
Klasa stali na scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MP4] 210.00
Klasa stali na zginanie 18G2
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPq] 310.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie nascinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 8
Liczbacie¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobdr zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi e ementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESEO NR 1
A mgﬂkg;nm?ltny ml\i/ln?m?rtly Z.b rojenie Zbrojenie przyjete llosé llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"féﬂ;‘]e Ax Ay [em?] Sznilg ~ szttilg: ~
M admax [KNM] M gdmin [KNM]
0.00 0.00 0.00 1.99 12.06 6 0
0.51 33.58 28.93 2.79 12.06 6 0
1.03 63.66 54.74 5.44 12.06 6 0
154 90.20 77.42 7.93 12.06 6 0
2.05 110.05 94.33 9.90 12.06 6 0
2.57 120.85 103.52 11.01 12.06 6 0
3.08 122.60 104.97 11.20 12.06 6 0
3.59 115.31 98.69 10.44 12.06 6 0
411 98.97 84.69 8.79 12.06 6 0
4.62 73.58 62.95 6.36 12.06 6 0
5.13 39.15 33.49 3.27 12.06 6 0
5.60 0.00 0.00 1.99 12.06 6 0




»Projekt 3"
44-200 Rybnik

ul.Kusociniskiego 5 przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach

Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy
oraz wejscia bocznego do budynku policji

Projekt Budowlany

Obliczenia statyczne

Nazwisko:

inz. K. Sobik

Strona:

73

Data:

Rewizja:

07.2006 0

ZBROJENIE GLOWNE - GORA:

PRZESEO NR 1
o mgﬂkg;nm?ltny ml\i/ln?m?rtly Z_brojenie Zbrojenie przyjete llose llose
Potozeniex [m] obliczeniowy obliczeniowy W"féﬂ;‘]e Ae A [em?] Sznilg ~ szttilg: ~
M admax [KNM] M gdmin [KNM]
0.00 0.00 0.00 1.99 4.02 0 2
0.51 33.58 28.93 1.99 4.02 0 2
1.03 63.66 54.74 1.99 4.02 0 2
154 90.20 77.42 1.99 4.02 0 2
2.05 110.05 94.33 1.99 4.02 0 2
2.57 120.85 103.52 1.99 4.02 0 2
3.08 122.60 104.97 1.99 4.02 0 2
3.59 115.31 98.69 1.99 4.02 0 2
411 98.97 84.69 1.99 4.02 0 2
4.62 73.58 62.95 1.99 4.02 0 2
5.13 39.15 33.49 1.99 4.02 0 2
5.60 0.00 0.00 1.99 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESEO NR 1
Moment maksymalny Moment minimalny
Potozenie x [m] charakterystyczny Mgmax | Charakterystyczny Mgmin | Rysy dotem [mm] | Rysy gora [mm]
[KNm] [KNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.51 28.46 24.52 0.052 0.000
1.03 53.95 46.39 0.117 0.000
154 76.44 65.61 0.170 0.000
2.05 93.26 79.94 0.209 0.000
2.57 102.41 87.73 0.231 0.000
2.85 104.17 89.21 0.235 0.000
3.13 103.65 88.74 0.233 0.000
3.64 96.78 82.83 0.217 0.000
4.15 82.23 70.37 0.184 0.000
4.67 60.02 51.35 0.131 0.000
5.18 30.15 25.79 0.057 0.000
5.60 0.00 0.00 0.000 0.000
Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA PRZESEA NR 1
Odcinek scinania L=0.000 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=79.01 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukeyjnego na scinanie L=5.180 m; strzemiona A8 mm 2-cigte co s=30.0 cm

Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=40.0 cm

Rozstaw strzemion | Dlugos¢ odcinka Ls
8 2-cigte s[cm] [m]
30.0

Sitatnagca: (Wartosé¢
bezwzgledna) V [kN]

0.00 68.85

Nosnos¢ krzyzulca
sciskanego Vg [KN]

375.04

I10$¢ pretow odgietych
w przekroju A 16

0
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PODPORA PRAWA PRZESELA NR 1

Odcinek scinania L=0.420 m Nosnos¢ przekroju betonowego V,4;=79.01 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L,=5.180 m; strzemiona A8 mm 2-cigte co s=30.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=40.0 cm

Rozstaw strzemion /&£ Dlugos¢ odcinkals | Sitatnaca (Wartosé Nosnos¢ krzyzulca | 1108¢ pretdw odgietych

8 2-cicte s[cm] [m] bezwzgledna) V [KN] | $ciskanego Vg [KN] w przekroju /E16
8.6 0.42 91.91 374.59 0

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia

CigzarWtasny
Grupal
Ugiecie w stanie sprezystym
0.00 0.00
max= 0. 45

Tabela ugieé sprezystych belki

Nr podpory Przem. podpory ymax [cm] Nr przesta Odlegtosé x [m] Ugiecie max ymax [cm]

Podporanr 1 0.000 Przestonr 1 2.85 0.451

Podporanr 2 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym

0.00 0.00
mex= 2. 16

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory Przem. podpory ymax [cm] Nr przesta Odlegtosé x [m] Ugiecie max ymax [cm]

Podporanr 1 0.000 Przestonr 1 2.85 2.159

Podporanr 2 0.000 - - -
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3.3.9 Stup S-1

Par ametry ogdlne

Zalozenia

Typ obliczen:
Zagadnienia
Typ przekroju:

Material

Beton:
Stal zbrojeniowa:
Stup monalityczny

Dane geometryczne

Wymiary przekroju

Otulina

sprawdzanie NosnosCi

$ciskanie z dwukierunkowym zginaniem

Char akterystyki geometryczne przekroju

Pole przekroju
Ac

Promien bezwtadnosci

i[x]
i[z]

Momenty bezwtadnosci

Jx]
Jz]
Wysokos¢ stupa
Lol

Dtugos¢ wyboczeniowa - dana

loz

lox

[m]
[m]

[m]

[m]
[m]

[m]
[m]

[m]

[m]
[m]

prostokatny

B15
StOS

0.35
0.35

0.05

0.12

0.1010
0.1010

0.0013
0.0013

2.63

2.6300
2.6300

Obliczenia statyczne
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Zbrojenie
nr wspGirzedna X [cm] wspGirzednaY [cm] srednica [mm]
1 -12.50 12.50 16.00
2 -12.50 0.00 16.00
3 -12.50 -12.50 16.00
4 12.50 12.50 16.00
5 12.50 0.00 16.00
6 12.50 -12.50 16.00
7 0.00 12.50 16.00
8 0.00 -12.50 16.00
Roztozenie pretéw w stupie
o o (-]
(] o
35.00
o o o
35.00
Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci stupa
Przekrgj 1. podpora gérna
sitasciskajaca [KN] 700.70
moment zginajacy M, [KNm] -25.22
moment zginajacy My [KNm] 8.90
Przekrgj 2. podpora dolna
sitasciskajaca [KN] 700.70
moment zginajacy M, [KNm] 21.85
moment zginajacy My [KNm] 8.90
Przekrgj 3. uklad st, gdzie M, osigga maximum
sitasciskajaca [KN] 700.70
moment zginajacy M, [KNm] -14.97
moment zginajacy My [KNm] 8.90
Przekrgj 4. uklad s, gdzie M osiaga maximum
sitasciskajaca [KN] 700.70
moment zginajacy M, [KNm] 8.90
moment zginajacy My [KNm] 8.90
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Wyniki obliczen

War unki nos§nosci w poszczegdlnych przekr ojach stlupa

Warunek nosnosci w przekroju 1

Warunek nosnosci w przekroju 2

Warunek nosnosci w przekroju 3

Warunek nosnosci w przekroju 4

Nde I\/Edz

+ = 0.69
I\/de I\/de
Nde I\/Edz

+ = 0.62
I\/de I\/de
Nde I\/Edz

+ = 0.48
I\/de I\/de
Nde I\/Edz

+ = 0. 36

I\/Bd X I\/Bd z
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3.4 Fundamenty

3.4.1 Plytafundamentowa

sila ramieg X moment sty ramig y moment st X
97 0475 46,08 0475 46,08
17 0475 55,58 2,500 29250
136 0475 64,60 5,850 795,60
36 0475 17,10 8,000 283,00
512 6,075 3110,40 0475 24320
800 6,075 4860,00 2,500 2000,00
458 6,075 2782,35 5,850 267930
60 6,075 364,50 8,000 480,00
582 8,755 5095,41 5,850 3404,70
22 8,755 192,61 8,000 176,00
273 10,155 277232 1,490 406,77
273 13,080 357084 1,490 406,77
27 11,630 2640,01 0,400 90,80
27 11,630 2640,01 2,580 585,66
617 13,000 8021,00 5,850 360945
42 9,540 400,68 5,850 245770
93 0475 46,55 4,240 41552
4577,00 36 680,03 16 166,05
c. fundamentu 3M3,9%8 4,24 16 722,49 6,74 2658245
8520,98 53402,52 4274850
diugos¢ plyty Ix= 1348 m 425 m
szerokos¢ plyty ly= 848 m 215 m
powierzchnie sktadowe fund 11431 m2 914 m2
powierzchnia fundamentu 105,17 m2
$r. napr. bezc. piyty i zasypki 4352 kN/m2
sredniawys. zasypki i fund. 15m
$r. cigzar zasypki i fund. 25 kN/m3
cigzar fundamentu i zasypki 3943,98 kN
potozenie osi obojetng x= 6,27 m
potozenie osi obojetne) y= 502 m
mimosréd ex 047 m
mimosrod ey 0,78 m
sigmaxi 136,14 kN/m2
sigma x2 80,11 kN/m2
sigmayl 81,93 kN/m2
sigmax2 25,90 kN/m2

Schemat statyczny: plyta prostokatna utwierdzona na dwuch krawedziach przylegtych, na pozostatych dwach
swobodnie podparta, obciazona w spasdb réwnomierny
Rozpietosci: Ix =5,60 ly=5,38

Zginanie

M, = 0,0273 x 45,0 x 5,607 = 38,53 kNm
Myg = 0,0273 x 45,0 x 5,60 = 38,53 KNm

Mpodp = 0,0674 x 45,0 x 5,60° = 95,11 kNm
Mypodp = 0,0674 x 45,0 x 5,60° = 95,11 kNm

Ix /ly = 5,60/5,38 = 1,05
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Zbrojenie przestowe (gorne) kierunek y
Secert = 38,53 x 10-3/0,85x 10,6 x 1,0x 0,342 = 0,036 x= 0,981
As=38,53x10-3/0,981 x 0,34 x 310 = 3,73 cm2

Zbrojenie przestowe (gorne) kierunek x
Secert = 38,53 x 10-3/0,85x 10,6 x 1,0x 0,322 = 0,042 x=0,978
As=38,53x10-3/0,978 x 0,32 x 310 = 3,97 cm2

Zbrojenie podporowe (dolne) kierunek y
Secert = 95,11 x 10-3/0,85x 10,6 x 1,0x 0,342 = 0,091 x= 0,952
As=9511x10-3/0,952 x 0,34 x 310 = 9,48 cm2

Zbrojenie podporowe (dolne) kierunek x
Secert = 95,11 x 10-3/ 0,85 x 10,6 x 1,0x 0,322 = 0,103 x= 0,945
As=9511x10-3/0,945x 0,32 x 310 = 10,15 cm2

Schemat statyczny: piyta prostokatna utwierdzona na dwuch krawedziach przylegtych, na pozostatych dwach
swobodnie podparta, obciazona w spasdb réwnomierny

Rozpigtosci:
Zginanie:
st’r =

X =6,93

ly=5,38 Ix/ly = 6,93/5,38 = 1,28

0,0262 x 45,0 x 5,382 = 34,13 kNm

Myq = 0,0390 x 45,0 X 5,382 = 50,80 KNm
Mypodp = 0,0747 X 45,0 X 5,382 = 97,30 kNm
Mypodp = 0,0875 X 45,0 X 5,382 = 113,97 kNm

Zbrojenie przestowe (gorne) kierunek y
Seeert = 50,80 x 10-3/ 0,85 x 10,6 x 1,0x 0,342 = 0,048 x= 0,975
As=50,80x 10-3/0,975 x 0,34 x 310 = 4,94 cm2

Zbrojenie przestowe (gorne) kierunek x
Secert = 34,13 x 10-3/0,85x 10,6 x 1,0x 0,322 = 0,037 x= 0,981
As=34,13x10-3/0,981 x 0,32 x 310 = 3,50 cm2

Zbrojenie podporowe (dolne) kierunek y
Seeert = 113,97 x 10-3/ 0,85 x 10,6 x 1,0x 0,342 =0,109 x= 0,942
As=113,97 x 10-3/ 0,942 x 0,34 x 310 = 11,48 cm2

Zbrojenie podporowe (dolne) kierunek x
Secert = 97,30 x 10-3/ 0,85 x 10,6 x 1,0x 0,322 = 0,105 x= 0,944
As=97,30x 10-3/ 0,944 x 0,32 x 310 = 10,39 cm2

Przyjeto zbrojenie:

- w przeslef 16 co 30cm Fa= 6,70 cm2
- nad podpora f 16 co 15cm Fa= 13,4 cm2




