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1. Podstawa opracowania. 
 
- Umowa z Inwestorem; 
- Podkład geodezyjny w skali 1:200; 
- Obowiązujące normy i przepisy. 
- Uzgodnienia branżowe. 
 
2. Zakres opracowania. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest  

Projekt budowlano-wykonawczy przekładki sieci gazowej w związku   
z przebudową budynku Policji w Żorach, ul. Wodzisławska 3.  

 
3. Dane ogólne. 
 
Uzbrojenie terenu w granicy inwestowania w sieci pełne: woda, kanalizacja sanitarna  
i deszczowa,  elektroenergetyka, telekomunikacja.  
Na opracowywanym terenie nie przewiduje się występowania wpływów eksploatacji 
górniczej. 
            
4. Miejsce włączenia do istniejącej sieci. 
 
W związku z rozbudową budynku Policji przy ul. Wodzisławskiej 3 istniejącą sieć gazową 
niskiego ciśnienia Ø 300 stal należy przełożyć poza obszar projektowanej rozbudowy. 
Miejsca włączenia – pkt. nr 1 i 2  - wskazane na planie sytuacyjnym. 
Włączenia projektowanej przekładki do sieci dokona Rozdzielnia Gazu odpłatnie na pisemne 
zlecenie Inwestora. 
         
5.   Gazociąg. 
 
Gazociąg należy wykonać z rur stalowych klasy A – rury stalowe bez szwu S 323,8 x 8,0   
L 360 NB wg PN-EN 10208 – 2 + AC: 1999, ukosowane, długość ok. 12 mb, ciśnienie 
próbne minimum 12 MPa, świadectwo odbioru 3. 1 B w izolacji 3 LPE Nv wg DIN 30670. 
 
Odcinki z rur stalowych łączyć za pomocą spawania zgodnie z BN-81/8976-47 i ZN G-3305: 
1996, elektrodami zasadowymi. 
 
Kategorię wymagań jakościowych połączeń spawanych w zależności od maksymalnego 
ciśnienia roboczego i grup materiałowych rur określają Polskie Normy – PN-87 M 69008 
„Klasyfikacja konstrukcji spawanych”. 
 
Wykonawcy złączy spawanych, w zależności od kategorii wymagań jakościowych, powinni 
stosować system jakości zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach. 
Złącza spawane powinny być wykonane zgodnie z uznanymi technologiami spawania oraz 
instrukcjami technologicznymi spawania, określonymi w Polskich Normach, które winien 
opracować wykonawca gazociągu. 
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Kontrolę wykonania robót spawalniczych prowadzi nadzór techniczny budowy i służba 
kontroli jakości robót przedsiębiorstwa wykonawczego. Należy sprawdzić 100 % spoin 
montażowych gazociągu metodą radiologiczną.   Klasa wykonania spoin: 
- ocena wizualna W2 wg PN-85/M-69775; 
- ocena radiologiczna min. R3 wg PN-87/M-69772. 
 
Miejsca spawów i łuków zaizolować opaskami termokurczliwymi WLOX klasy C-30 Canusa 
firmy „Anticor”. 
 
Zmiany kierunku trasy należy wykonać za pomocą łuków krótkich o promieniu gięcia R = 5D 
z materiału jak gazociąg. 
 
Gazociąg stalowy powinien być zabezpieczony przed korozją zewnętrzną za pomocą powłok 
ochronnych izolacyjnych polietylenowych wykonanych fabrycznie przez producenta rur wg 
DIN 30670. 
 
Powierzchnie wewnętrzne gazociągu przed oddaniem do eksploatacji powinny być 
oczyszczone. 
 
Przed ułożeniem przewodu należy wykonać podsypkę piaskową o grubości minimum 0,20 m, 
którą należy ubić. Na tak przygotowane podłoże można opuścić przewód, dookoła którego 
należy wykonać obsypkę piaskową grubości min. 0,20 m. 
 
Gazociąg przed oddaniem do eksploatacji powinien być poddany próbom szczelności zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe. 
Próby przeprowadzić zgodnie z PN-92/M-3503. 
 
Strefa kontrolowana. 
Dla projektowanego gazociągu niskiego ciśnienia DN300 zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97 ), strefa kontrolowana , której linia środkowa pokrywa się z osią 
gazociągu wynosi 1 m. W strefie kontrolowanej zabrania się pracy ciężkim sprzętem, 
składowania jakichkolwiek materiałów, wznoszenia ogrodzeń, tworzenia nawierzchni 
nierozbieralnych, sadzenia drzew i krzewów z wyłączeniem zieleńców oraz nie powinna być 
podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego 
eksploatacji. 
  
1.0. Oznakowanie gazociągu. 
 
Nad gazociągiem w odległości 40 cm ułożyć taśmę foliową o szerokości 0,3 m koloru 
żółtego. 
Oznakowanie gazociągu wg normy zakładowej ZNG – 3001 – 3004.  
 
2.0. Wykonawstwo i odbiory. 
 
- Przed przystąpieniem do robót powiadomić Rozdzielnię gazu o terminie rozpoczęcia 

robót ora  zlecić nadzór branżowy. 
- Posadowienie istniejącej sieci gazowej określić poprzez przekopy kontrolne. 
- Wykonawstwo sieci gazowej rozpocząć od geodezyjnego wytyczenia trasy gazociągu. 
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- Całość robót ziemnych ze względu na zagęszczenie istniejącego uzbrojenia prowadzić 
ręcznie. 

- Zapewniając możliwość przejścia lub przejazdu w miejscu wykonywania robót ziemnych 
i montażu gazociągu, nad wykopem zakładać przenośne mostki i kładki dla pieszych 
wielokrotnego użytku. 
Kładki i mostki winny być zaopatrzone w poręcze wysokości 1,5 m. 

- Roboty ziemne wykonać zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, ( dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r poz. 401). 

- Wykonawca gazociągu powinien znajdować się na liście firm uprawnionych do 
wykonywania sieci gazowych GSG Sp. z o.o. w Zabrzu i mieć uprawnienia do budowy 
gazociągów. 

- Gazociąg wykonać z rur stalowych wg normy PN-EN 10208 – 2 + AC: 1999- „Rury 
stalowe przewodowe dla mediów palnych”, zaś certyfikat należy przedłożyć 
użytkownikowi sieci gazowej przed odbiorem technicznym. 

- Dokonać odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji na okoliczność czego należy 
sporządzić stosowny protokół. 

- Zastosować się bezwzględnie do uwag zawartych w piśmie Rozdzielni Gazu w 
Żorach – załącznik nr 1 nn. projektu. 

 
3.0. Ochrona antykorozyjna. 
 
Ochrona bierna. 
Rury przewodowe układane w ziemi będą izolowane fabrycznie izolacją 3LPEN-Nv wg DIN 
30670. 
Miejsca spawów oraz łuki należy izolować opaskami termokurczliwymi WLOX C-30 Canusa 
firmy „Anticor”. 
 
Ochrona katodowa. 
Gazociąg stalowy, dla którego stosuje się ochronę elektrochemiczną przed korozją, powinien: 
- posiadać przewodność elektryczną; 
- być oddzielony elektrycznie przez złącza izolujące od obiektów nie wymagających 

ochrony; 
- być odizolowany elektrycznie od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji 

przejścia względem ziemi. 
 
Dla przekładanego odcinka gazociągu należy zapewnić ciągłość elektryczną poprzez 
zastosowanie boczników z przewodu miedzianego, trwale przymocowanych do zewnętrznej 
powierzchni gazociągu poprzez lutowanie, o przekroju min. 10 mm2 w miejscach włączenia 
do sieci do sieci istniejącej 
Prace związane z ochroną katodową gazociągu prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem 
warsztatu antykorozji GSG Sp. z o.o. w Zabrzu. 
 
4.0. Przepisy wykonawcze i BHP. 
 
1. Całość prac wykonywać zgodnie z projektem oraz „Wytycznymi technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – wykonawczych „ – tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 

2. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP. 
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3. Prace ziemne i montażowe prowadzić zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401); 
- Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08. 1993 r w sprawie BHP w 

zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu ( paliw gazowych) oraz 
prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych ( Dz. U. Nr 83 z 1993  
poz. 392 ); 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 121 poz. 1138). 

 
 
Podczas wykonywania prac przestrzegać Normy Zakładowe PGN I G S.A.: 
- ZN-G-3001 – 3004: 2001 – Gazociągi – Oznakowania trasy gazociągów. 
oraz 
Polska Norma PN-EN 10208 – 2 + AC – Rury stalowe przewodowe dla materiałów palnych. 
 
Prace na czynnych sieciach gazowych zaliczane są do robót gazo-niebezpiecznych – mogą 
wydzielać się ilości gazu powodujące zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, wybuch lub 
pożar. 
W związku z powyższym należy: 
- przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac gazowych należy bezwzględnie odciąć dopływ 

gazu do rejonu robót; 
- prace spawalnicze prowadzić przez uprawnionego spawacza; 
- po wykonaniu robót montażowych przeprowadzić próbę szczelności w obecności 

dostawcy gazu; 
- roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane 

/ uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/. 
 
10. Oddziaływanie na środowisko. 
 
Budowa gazociągu nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Uszkodzenia nawierzchni i 
chodników należy odtworzyć. 
Rozprowadzenie gazu odbywa się w sposób hermetyczny bez zanieczyszczania środowiska 
naturalnego. 
Projektowana inwestycja nie należy do uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska 
i nie jest wymieniana w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa nr 589 z dnia 14.07.1998 r ( Dz. U. Nr 93/98) w sprawie określenia 
rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. 
 
11. Uwagi końcowe. 
 
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 

użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu nowoprojektowanych sieci o 
terminie rozpoczęcia robót.    

2. Przy budowie gazociągu stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami 
i użytkownikami uzbrojenia podziemnego. 

3. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane ( Ustawa z dnia 11 lipca 2002 r ) art. 3 pkt. 20 
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„ obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu” 
oświadczamy, że projektowany gazociąg nie oddziaływuje na działki sąsiednie. 
 
 
 
I. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 
 
1. Rury stalowe bez szwu S 323,9 x 8,0 L 360  

NB wg PN-EN 10208 – 2 + AC: 1999 ukosowane 
długość 12,0 m, ciśnienie próbne min. 12 MPa 
świadectwo odbioru 3.1 B w izolacji 3 L PE  
wg DIN 30670 typ Nv       mb 40,00 

2. Łuki stalowe bez szwu S 323,9 x 8,0 z rur klasy B 
wg PN-EN 10208-2 ( R = 5D) 45      szt. 3 

3.   Taśma PE szer. 0,3 m koloru żółtego     mb 40,00 
4. Opaski termokurczliwe na 8 połączeń  
 
Rury winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji” z dnia 28.03.1997 r ( MP Nr 22 z dnia 16.04.1997 
poz. 2160). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA. 
 

1. Ogólny zakres robót dla przedsięwzięcia budowlanego: 
- organizacja placu budowy; 
- wykonanie wykopów liniowych pod gazociąg, jego montaż i zasypka. 
 
2. Istniejące elementy mogące stwarzać zagrożenie: 
- czynne sieci elektroenergetyczne niskiego; średniego i wysokiego napięcia. 
 
3. Zagrożenia występujące w trakcie budowy: 
- prace przy wykonywaniu wykopów liniowych; 
- zbliżenia i skrzyżowania nowoprojektowanego gazociągu z czynnymi urządzeniami 

elektro-energetycznymi 
 
4. Instruktaż i szkolenie pracowników: 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montażowych muszą przejść instruktaż 
wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlano-
instalacyjnych i montażowych. 
Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne: 

a)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) 
w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty montażowe; Roboty 
spawalnicze. 
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( Dz. U. Nr 129/96 z dnia 
26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 r ) – 
Prowadzenie robót pod bezpośrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty. 

 
5. Środki zapobiegające zagrożeniom: 
- zabezpieczenie wykopów przez obarierowanie i oznakowanie; 
- wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez właściciela sieci; 
- ustalenie ich przebiegu za pomocą przekopów kontrolnych; 
- prowadzenie prac w rejonie kabli pod nadzorem służb wskazanych przez właściciela sieci 

elektro-energetycznych; 
- zapewnienie pomieszczeń socjalnych i technicznych na czas budowy w specjalnych 

kontenerach, w tym sanitariatów; 
- zapewnienie dostawy wody na teren budowy; 
- podłączenie energii elektrycznej do placu budowy; 
- zapewnienie sprawnej komunikacji. 
Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy. 
            
W projekcie nie przewidziano zastosowania materiałów niebezpiecznych. 
            
Miejsce przechowania dokumentacji budowy – w pomieszczeniu kierownika budowy. 
Powyższe informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej 
inwestycji. Informacje te są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 
sierpnia 2002 r „W sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” i w przyszłości mogą służyć przygotowaniu planu BIOZ 
przez kierownika budowy. 


