
obszar poza opracowaniem

1:50
5

-

4/ W
szystkie gniazda wtyczkowe 1-fazowe instalowa

ć  jako podwójne

- gniazda wtyczkowe 1-faz.

5/ Podej

ś cie do osprz

ę tu nale

ż y wykona

ć  nad stropem podwieszanym

w wolnej przestrzeni 

ś cianek gipsowych i pod tynkiem w rurkach

- YDYp

ż o 3x2,5 mm

- o
ś wietlenie awaryjne ewakuacyjne

w rurkach winidurowych RVS;
1/ W

szystkie cz

ęś ci obwodów przechodz

ą ce przez 

ś ciany instalowa

ć  3/ Instalacje wykona

ć  przewodami:

2/ Instalacje wykona

ć  w uk

ł adzie TN-S;

- o
ś wietlenie

UW
AGI:

- YDYp

ż o 4x1,5 mm

- YDYp

ż o 3x1,5 mm

os ł onowych typu "Peschel"

222

6/ Zasilanie obwodów w cz

ęś ci przebudowywanej wykona

ć  z istniej

ą cych

obwodów instalacji elektrycznych

P2P2

P2P2P2P2

LEGENDA OPRAW
:PUNCH+ RASTER PSB (ALU) 2x58W

 T26 HF IP21
P2

LEGENDA:
Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250 V~

Łą cznik 

ś wiecznikowy p/t

zasilanie z obwodów istniej

ą cych

korytarza budynku Policji

zasilanie z obwodów istniej

ą cych

korytarza budynku Policji


