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TB-1

kurtyna powietrzna FRICO AD-215E05
400V/4,5kW

; 1300/1700/2100 m /h
zasilanie z TB-1

monta

ż  na wysoko

ś ci h=2,5m
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8440

P1

EM

zasilanie z obwodów istniej

ą cych

korytarza budynku Policji

SYSTEM KL258.D-O EVG

LEGENDA OPRAW
:

K1

MODU

Ł  AW
ARYJNY 2H

EM

Beghelli INDICA 534 AT SA 3N
8440

System PRIMA DA226.T AW
 KOD: 825300 - NOCNE

P1

Beghelli PLEXILITE 535AT8SA3N BASSO
11071

11071

11071

Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250V~ szczelne IP44

LEGENDA:

Przycisk p/t

W
ypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)

do zasilania odbiornika si

ł owego instalowanego na sta

ł eW
ypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy)

do zasilania odbiornika si

ł owego instalowanego na sta

ł e

CINQUELINE 600 x 1200 3 x 28 W
 T5, panele perforowane
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QUATTROBI TRACCIA LIGHT T16 35 W

 - G5 KOD: 6016

T1
T1

T1
T1

T1
T1

EM

G1

EM G1
GOCCIA MULTIPLA 1x18W

 IP55 nr kat 4471
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Łą cznik 1-biegunowy p/t

1.5

System URAN 20 CDM-R 70W
 KOD: 322300
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CIMI 1x14W

 HF IP 44

C1
C1

C1

CHALICE 190 2x26W
 TC-D IP44
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Z1

Łą cznik 

ś wiecznikowy p/t

Łą cznik schodowy 1-biegunowy p/t

PUNCH+ RASTER PSB (ALU) 2x58W
 T26 HF IP21
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P2
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PUNCH+ RASTER PSB (ALU) 2x36W
 T26 HF IP21
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Prisma 2x49 T5 opal  IP44
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zasilanie z obwodów istniejących
budynku Policji

P2P2
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4/ W
szystkie gniazda wtyczkowe 1-fazowe instalowa

ć  jako podwójne

- gniazda wtyczkowe 1-faz.

5/ Podej

ś cie do osprz

ę tu nale

ż y wykona

ć  nad stropem podwieszanym

w wolnej przestrzeni 

ś cianek gipsowych i pod tynkiem w rurkach

6/ O

ś wietlenie dzienne na korytarzach zapalane i gaszone jest za pomoc

ąprzeka

ź ników bistabilnych

- YDYp

ż o 3x2,5 mm

- o
ś wietlenie awaryjne ewakuacyjne

w rurkach winidurowych RVS;
1/ W

szystkie cz

ęś ci obwodów przechodz

ą ce przez 

ś ciany instalowa

ć  3/ Instalacje wykona

ć  przewodami:

2/ Instalacje wykona

ć  w uk

ł adzie TN-S;

- o
ś wietlenie

UW
AGI:

- YDYp

ż o 4x1,5 mm

- YDYp

ż o 3x1,5 mm

os ł onowych typu "Peschel"

7/ O

ś wietlenie nocne za

łą czane jest poprzez stycznik sterowany

programatorem cyfrowym astronomicznym

222

8/ Zasilanie obwodów w cz

ęś ci przebudowywanej wykona

ć  z istniej

ą cych

obwodów instalacji elektrycznych

oprawy zlicowane ze
spodem stropu podwieszanego

mi ę dzy ok

ł adzin

ą  kamienn

ą  a sufitem rastrowym

zasilanie z TB-1

Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250 V~

zasilanie kurtyny powietrznej

zasilanie drzwi przesuwnych

zasilanie drzwi przesuwnych


