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l1l.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
V. RYSUNKI:

Rzut piwnic.

Rzut parteru.

Rzut | — 11 =111 pigtra

Rzut 1V pigtra.

Rzut dachu..

Schemat aksonometryczny wody — instalacja ppoz.
Schemat aksonometryczny wody — pomieszczenia socjalne.
Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej.

Rozwinigcie kanalizacji deszczowey.

CoNoou~wWDNPE



l. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem;

- Podktady architektoniczno - budowlane;

- Inwentaryzacja istnigjacych instalacji wod — kan;
- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Wizjaw terenie;

- Obowiazujace normy, przepisy i zalecenia

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewngetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej dla przebudowywanego budynku Policji w Zorach, ul. Wodzistawska 3.
Projekt zakresem swym obejmuje;

- przebudowg instalacjg wody zimney;

- instalacje ppoz;

- instalacj¢ wodno-kanalizacyjna pomieszczen socjalnych;

- odwodnienie dachu dobudowywanej czgsci.

3. Opisstanu istnigacego.

Pomiar ilosci wody poprzez wodomierz sprzgzony zlokalizowany w pomieszczeniu
wymiennikowni istniejacego budynku Urze¢du Skarbowego.
Rozbudowa budynku wymaga przebudowy przytacza wody.

4. Zrodio wody.

Zrodiem wody jest projektowane przylacze wodociagowe doprowadzajace wode do
istnigjacego budynku Urzedu Skarbowego oraz do budynku Policji.

W pomieszczeniu wodomierza na poziomie piwnic projektuje si¢ zawor gtdwny wraz z
wodomierzem.

5. Instalacjawody zimngj / piwnica/.

Woda na cele socjalno-bytowe oraz ppoz. dla czesci istnigjacej jak i dobudowane
doprowadzona jest z istniejacej sieci poprzez projektowane przytacze zakonczone zaworem
gtownym wody @ 50 zabudowanym w pomieszczeniu wodomierza —wg oddzielnego
opracowania.

Nastepnie zabudowac wodomierz sprzezony MW50 przeniesiony z pomieszczenia
wymiennikowni Urzedu Skarbowego. Za wodomierzem zabudowa¢ zawor odcinajacy @ 50.
Nastepnie zaprojektowano rozdzielcza instalacje wodna:

- instalacjg ppoz.;

- instalacje bytowa.

Na rurociagach bezposrednio za rozejsciem rurociagéw zabudowa¢ zawory kulowe @& 50,
zawory antyskazeniowe @ 50 Danfosa— typ EA423RE oraz ponownie zawory

odcinajace @ 50.

Instalacj ¢ ppoz. zaprojektowano z rur salowych @ 65 w otulinie poliuretanowej utozonej
pod stropem z doprowadzeniem do spigcia z istnigjaca instalacja w stalowa.



Instalacj ¢ bytowa wykona¢ z rur @ 65 PP utozona pod stropem do spigcia z istnigjaca
instalacja.

Réwnoczesnie po wykonaniu nowego przytacza wody dla budynku Komendy Policji nalezy
istniejacy wodomierz przenies¢ z wymiennikowni Urzedu Skarbowego do pomieszczenia
Komendy odcinajac przytacze.

Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych kitem trwale
plastycznym.

Instalacje na cate diugosci izolowaé otuling z pianki polietylenowsy.

6. I nstalacja przeciwpozarowa.

Projektuje sie wyposazenie dobudowanej czesci Policji tacznie w dziesie¢ hydrantow ppoz.
@ 25 zlokalizowanych po jednym na poszczegdlnych kondygnacjach klatki schodowej oraz
po jednym na korytarzu poszczego6lnych kondygnacii.

Zaktada si¢ jednoczesna prace dwaéch hydrantéw — zapotrzebowanie wody na cele ppoz
wynosi g =2,0/s.

Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z obowiazujaCymi normami.

I nstalacja zabezpiecza nastepujace parametry techniczno-uzytkowe:

- cisnienie nominalne na hydrancie — 0,2 MPa;

- zasigg hydrantu — 15 m.

Zawory hydrantowe umiesci¢ w sciennej szafce hydrantowej na wysokosci 1,35 m od
poziomu posadzki — zabudowa¢ hydranty w wersji z wysuwanym bebnem.

Instalacje wodna do hydrantéw wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych; wpiecie do
istniejacego pionu hydrantowego pod stropem parteru z doprowadzeniem rurociagu do pionu
ppoz. w klatce schodowe oraz hydrantu na korytarzu parteru.

Dla hydrantéw na kondygnacjach | — 1V wpiecie do istnigjacego pionu ppoz. pod stropem
poszczegolnych kondygnacji z rozprowadzeniem pod stropem.

Pion ppoz. wykona¢ z rur @ 50- 25 stalowych.

7. I nstalacja wody zimnel — pomieszczenia socjalne.

Pomieszczenia socjalne zlokalizowane zostaty wg proj. architektury na poziomie parteru
istnigjacego budynku.

W czgsci istnigjacego budynku zlokalizowano tazienke / pom. 0.15/ i pokdj $niadan
/ pom. 0.14/.
W narozu pomieszczenia tazienki przebiega pion kanalizacyjny oraz pion wody zimnej.
Whigcie do istnigjacego pionu wody wykona¢ nawysokosci 0,7 m ponad posadza; na
odegjsciu zainstalowac zawdr odcinajacy O 15, a nastepnie wejs¢ w posadzke pomieszczen.
Woda zimna doprowadzona jest do przyboréw oraz do bojlera elektrycznego
0 pojemnosci 60 | celem przygotowania wody ciepte).
Nastepnie woda ciepta zostanie doprowadzona do natrysku i umywalki w tazience oraz do
zlewozmywakdw w pokoju sniadan.

W czgsci rozbudowywanej zaprojektowano pomieszczenia sanitarne wyposazone w
umywalki, pisuar i muszle ustgpowe.
Zaprojektowano wpigcie do istn. pionu wody przebiegajacego w tazience — pom. nr 0.15.
Wohigcie wykonat pod stropem; na odejsciu zainstalowac zawdr odcingjacy @ 20; nastepnie
rurociag poprowadzi¢ w korytarzu pod stropem z zejsciem w nowej czesci do posadzki.



Przygotowanie cieptej wody indywidualnie w termie elektrycznej o poj. 5 | dlakazdej
umywalki oddzielnie.

Instalacje wodna wykonac z rur PP @ 20 - 25 w otulinie polietylenowej utozonych w
posadzce z podejsciem do przyboréw w bruzdach $ciennych.

8. K analizacja sanitarna — pomieszczenia socjalne.

Scieki sanitarne z pom. 0.15 i 0.14 — istnigjaca czes¢ budynku — nalezy odprowadzié do
istnigjacego pionu Pk kanalizacji sanitarnej.

Scieki z przyboréw odprowadzié rurami PCV @ 75 i 110 PCV pod posadzka pomieszczen do
istniejacego pionu.

Scieki z czesci rozbudowywanej odprowadzi¢ do sieci kanalizacji sanitarnej indywidualnie
wykonujac nowe przytacze — wg oddzielnego projektu.

Scieki z trzech umywalek, pisuaru i dwdch muszli ustgpowych odprowadzié rurami

@ 50 — 75— 110 PCV 1aczonych na uszczelki gumowe pod posadzka pomieszczen do
polipionu @ 160 PCV zaopatrzonego w rewizje.

Calos¢ instalacji sanitarnej odpowietrzy¢ poprzez zabudowanie rury wentylacyjnej @ 110
PCV wyprowadzonej ponad dach istniejacego budynku.

Rur¢ wentylacyjna zakonczy¢ kominkiem wywiewnym @ 110/160.

9. Odwodnienie dachu.

Odbiornikiem wod deszczowych jest istniejaca kanalizacja deszczowa przebiegajaca przez
teren inwestowania.

Dobudowana czgsé¢ Policji odwodniona jest dwoma rynnami spustowymi.

Na dachu zamontowa¢ wpusty dachowe Pluvia podgrzewane; rynny spustowe wykonac z rur
PCV kielichowych taczonych na uszczelki gumowe.

10. Uwagi koncowe.

1. Instalacje wodno-kanalizacyjne wykona¢ wg niniejszego projektu oraz zgodnie
z , Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —-montazowych” —
tom 2.

2. W czasie montazu i przy odbiorze nalezy $cisle przestrzega¢ aktualnie obowiazujacych
norm i przepisdw w zakresie bhp. i ppoz.

3. W razie rozbieznosci stanu istniejacego z projektem nalezy bezwzglednie powiadomic¢
projektanta przed rozpoczeciem robot.



[1. Zestawienie podstawowych materiatéw.

I nstalacja wodna /piwnica + ppoz./.

1. Ruragtalowa 0 65
@ 50
@ 40
0 32
025
2. Rura PP z atestem do wody pitnej 0 65
3. Zawory kulowe 050
4. Zawor antyskazeniowy Danfosatyp EA423RE @ 50
5. Hydranty wewngtrzne 0 25

25HP-805-W.W — wersja z wysuwanym bebnem
6.0tulina z pianki poliuretanowej

K analizacja deszczowa.

1. Wpust dachowy Pluvia podgrzewany 0 110

2. Rura PCV kielichowa aczona na
uszczelki gumowe 0 110
© 160

mb
mb
mb
mb
mb
mb
sz7t.
sz7t.
sz7t.

szt.

mb
mb

25,00
13,00
4,00
4,00
50,00
6,00
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1

20,00
3,00

Instalacja wod -kan. tazienki / pom. 0.15/ i pokoju $niadan / pom/ 0.14/.

1. Rura PP z atestem do wody pitnej 0 20
/ w otulinie z pianki poliuretanowej/

. Zawory przelotowe 0 15

. Brodzik natryskowy z odptywem

. Bateria natryskowa

Umywalka z syfonem

. Bateriaumywalkowa stojaca

. Dolnoptuk

. Bateria zZlewozmywakowa stojaca

. Zlewozmywak z ptyta ociekowa lewa

10. Zlewozmywak pétokragty

11. Bojler elektryczny poj. 60 |

12. RuraPCV 1aczona na uszczelki 0 110
Q75
050
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Instalacja wod-kan. pomieszczen socjalnych.

1. Rura PP z atestem do wody pitnej 0 25
/ w otulinie z pianki poliuretanowej/ 020

2. Zawory przelotowe 0 20
015

3. Umywalka z syfonem
4. Terma elektryczna poj. 51 z bateria umywalkowa
5. Dolnoptuk

mb

sz7t.
sz7t.
sz7t.
sz7t.
sz7t.
sz7t.
sz7t.
sz7t.
s7t.
sz7t.
mb
mb
mb

mb
mb
s7t.
s7t.
s7t.

szt.
szt.

15,00
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3,00

20,00
15,00
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6. Pisuar z syfonem i bateria sptukujaca / automat/

7. Rury kanalizacyjne kielichowe PCV © 160
@ 110
Q75
© 50

8. Rewizja 0 160

9. Kominek wywiewny © 110/160

Sz7t.
mb
mb
mb
mb
sz7t.

4,00
22,00
7,00
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I1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2. Zakresrobot obeimuje:
- roboty montazowe instalacji wodno — kanalizacyjnej.

3. lstnigjace elementy mogace stwarza¢ zagrozenia
- niewystepuja.

4. Zagrozeniawystepujace w trakcie budowy:
- niewystepuja.

5. Instruktaz i szkolenie pracownikow:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych musza przejs¢ instruktaz

wstepny oraz stanowiskowy ze szczegblnym uwzglednieniem robét budowlano-

instalacyjnych i montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) w
sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych — Roboty montazowe, Roboty
spawalnicze;

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97
wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06. 2002 0 — Prowadzenie robdt
pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

6. Srodki zapobiegawcze zagrozeniom:
- roboty prowadzone pod nadzorem uprawnionego pracownika.

W projekcie nie przewidziano materiatdw niebezpiecznych.
Miegjsce przechowywania dokumentacji budowy —w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej
inwestycji 1 sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia2002r ,,
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczeg6towego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” i w przysztosci moga stuzy¢ przygotowaniu planu BIOZ
przez kierownika budowy.



