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l1l.  INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
l. ZALACZNIKI:

1. Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Zory
nr TE/468/1986/05/AR z dnia 06.06.2005 r.
2. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Zory
nr TE/523/2192/05/AR z dnia 06.06.2005 r.
Urzad Miasta Zory nr IKOS.RIM.KW.7045-1-22/05 z dnia 16.07.2005 r.
Przedsighiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Zory
nr TE/899/3117/06/JK z dnia 21.07.2006r.
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Plan sytuacyjny.

Profil kanalizacji deszczowsj.

Profil przytacza wody.

Rzut piwnic.

Profil przytacza kanalizacji sanitarnej.
Studzienka kanalizacyjna ¥1200 — rys. typowy.
Studzienka kaskadowa — rys. typow.

Zestawienie elementdw potaczenia kaskadowego.
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7. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem;

- Podktad geodezyjny w skali 1:250;
- Obowiazujace normy i przepisy.

- Uzgodnienia branzowe.

8. Zakresopracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest
Projekt budowlano-wykonawczy przylaczy: wodociagowego; kanalizagji
sanitarng i deszczowej dla przebudowywanego budynku Policji w Zorach,
ul. Wodzistawska 3.

9. Daneogdlne.

Uzbrojenie terenu w granicy inwestowaniaw sieci petne: woda, kanalizacja sanitarna
i deszczowa, elektroenergetyka, telekomunikacja.

Na opracowywanym terenie nie przewiduje si¢ wystepowania wptywow eksploataci
gorniczej.

10. Odbiornik sciekow.

Odbiornikiem $ciekow sanitarnych oraz wod deszczowych sa istniejace sieci kanalizacji
sanitarngj i deszczowej przebiegajace przez teren inwestowania.

11. Przytacze kanalizacji sanitarngj.

Scieki sanitarne z rozbudowywanej czesci budynku Policji odprowadzono jednym przytaczem
do istnigjacej kanalizacji do sudzienki k374.

Przytacze zaprojektowano z rur PCV @ 160 - 200 kielichowych taczonych na uszczelki
gumowe.

Glebokos¢ utozeniawg profilu —rys. nr 5w 30 cm obsypce zwirowo-piaskows).
Nowoprojektowana studni¢ S1 zaprojektowano jako kaskadowa @ 1200 betonowa; wejscie do
istniejacej studni k374 ze wzgledu na réznice wysokosci przekraczajaca 0,50 m wykonat jako
kaskadowe - wejscia do studzienek wykona¢ szczelne.

12. Przytacze kanalizacji deszczows.

Zaprojektowana kanalizacja deszczowa zbierawody z dachéw poprzez rynny i rury
spustowe.

Przytacza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych PCV @ 160

Z potaczeniem na uszczelke gumowa.

Glebokos¢ utozeniawg profilu —rysunek nr 2 - w 30 cm obsypce zwirowo — piaskowe.

Na gtéwnym ciagu kanalizacji @ 300 zabudowa¢ studzienki kanalizacyjne @ 1200 z kregow
betonowych.

Studzienka D3 zbierawody z rynny spustowej poprzez wejscie kaskadowe.,

Istnigjaca kanalizacje kolidujaca z rozbudowa budynku Policji wg uzgodnienia Urzedu Miasta
Zory zdemontowag.



13. Podlaczenie wodociagowe.
13.1. Zr6dto wodly.

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zorach zapewnia dostawe wody dla
przebudowywanego budynku Policji.

Zrodiem wody jest nowoprojektowane przytacze wodociagowe.

13.2. Wodomierz.

Projektuje si¢ istnigjacy wodomierz sprzezony MW50 dokonujacy pomiaru wody dla Policji
zabudowany w pomieszczeniu wymiennikowni Urz¢du Skarbowego przenies¢ do
pomieszczenia wodomierzowego zlokalizowanego na poziomie piwnic budynku Policji.

Za zaworem gtéwnym @ 50 zabudowa¢ istniejacy wodomierz sprzezony MW50 oraz
ponownie zawér odcingjacy @ 50.

Zawory antyskazeniowe @ 50 Danfosa— typ EA423RE oraz zawory odcinajace @ 50
zaprojektowano oddzielnie na rurociagu wody ppoz. oraz narurociagu wody bytowej.

13.3. Podlaczenie wodociagowe.

Zrodiem wody dla projektowanego obiektu jest istnigjacy wodociag PE9O.
Zaprojektowano podtaczenie wodociagowe z rur cisnieniowych PEHD A 63 x 5,8 SDR-11
utozonych na gigbokosci wg profilu —rys. nr 3 w 30 cm obsypce z piasku.

Wiaczenie do wodociagu @ 90 PE wykona¢ zabudowujac obejme PE z zaworem i frezem
© 90/63 Georga Fischera — wezet wiaczeniowy pokazano narys. nr 3.

Na wtaczeniu nalezy zabudowa¢ zasuwe kotnierzowa @ 50 z sercem ogumowanym firmy
Hawle w obudowie ziemnej ze skrzynka obrukowang 1,0 x 1,0 [ m].

Nad wodociagiem nawysokosci 30 cm od jego gornej powierzchni utozy¢ tasme PCV
metalizowana o szerokosci 20 cm.

Po zakonczeniu rob6t montazowych wykona¢ ptukanie i dezynfekcje wodociagu oraz prébe
szczelnosci wg PN-92/B-10725 w obecnosci wiasciciela sieci.

Projektowany wodociag oraz jego armature oznaczy¢ wg normy PN-86/B-09700.

14. Uwagi koncowe.

1. Calos¢ prac wykonywaé zgodnie z projektem oraz ,, Wytycznymi technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — wykonawczych ,, —tom 1.

2. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktorych przewody znajduja si¢ w poblizu nowoprojektowanych sieci o
terminie rozpoczecia robot.



I1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

1. Przylacze wodociggowe.

1 Rura PE100 SDR11 ¥63x58 mb 13,00
2. Obejma PE z zaworem i frezem © 90/63
Georg Fischera szt 1
3. Z1acze kotnierzowe PE/st. @ 63/50 szt. 2
4, Zasuwa kotnierzowa HAWLE 0 50 szt. 1
5. Zawor odcinajacy 050 szt 1
6. Piasek na obsypke
7. Tasma oznacznikowa metalizowana
2. Przylacze kanalizacji sanitarngj.
1. Rura PCV kielichowa
taczona na uszczelki gumowe 0 160 mb 3,00
© 200 mb 6,00
2. Studzienka kanalizacyjna z kregdw
betonowych kaskadowa © 1200 szt 1
3. Wejscie kaskadowe wg rys. typowego szt. 1
4. Obsypka zwirowo — piaskowa
3. Przylacze kanalizacji deszczows .
1. Rura PCV kielichowa taczona © 300 mb 31,00
na uszczelki gumowe © 160 mb 5,00
2. Studzienka kanalizacyjna © 1200 szt 2
z kregbw betonowych
3. Studzienka kanalizacyjna 0 1200 szt. 1

z kregbw betonowych z wejsciem kaskadowym
4. Obsypka zwirowo — piaskowa



2.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2. Zakresrobot obeimuje:
- organizacja placu budowy;
- wykonanie wykopow pod studnie kanalizacyjne;
- posadowienie studzienek w uprzednio wykonanych wykopach;
- wykonanie wykopow liniowych; montaz i zasypka.

3. lstnigjace elementy mogace stwarza¢ zagrozenia
- czynnasie¢ gazowa;
- Czynne Sieci energetyczne.

4. Zagrozeniawystepujace w trakcie budowy:
- prace wykonywane przy wykonywaniu wykopow liniowych;
- prace przy roztadunku dzwigiem.

5. Instruktaz i szkolenie pracownikow:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych musza przejs¢ instruktaz

wstepny oraz stanowiskowy ze szczegblnym uwzglednieniem robét budowlano-

instalacyjnych i montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) w
sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych — Roboty montazowe, Roboty
spawalnicze;

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97
wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06. 2002 0 — Prowadzenie robét
pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

6. Srodki zapobiegawcze zagrozeniom:
- wytyczenie istnigjacych sieci przez ich wiascicieli;
- Zlecenie nadzoru wiascicielom istnigjacych sieci na czas trwania rob6t;
- w rejonie czynnych sieci prowadzenie robét recznie;
- zabezpieczenie wykopOw poprzez obarierowanie i oznakowanie;
- zapewnienie sprawnej komunikacji;
- zapewnienie dostawy wody na teren budowy;
- podtaczenie energii elektrycznej do placu budowy;
- zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w specjalnych
kontenerach, w tym sanitariatéw;
- prace prowadzone pod nadzorem uprawnionego pracownika

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:
- przewidziano w kontenerze kierownika budowy znajdujacym si¢ na placu budowy.
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Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej
inwestycji i sa z godne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r
» W sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczeg6towego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

I W przysztosci moga stuzy¢ przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.



