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Rybnik, lipiec 2006

1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

KARTA KOORDYNACYJNA

Praca projektowa:
Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy oraz przebudowy
pomieszczen stuzb dyzurnych i klatki schodowej w budynku administracyjnym
KMP w Zorach
zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz moze
by¢ wykorzystana i skierowana do realizaciji.

Projektant: Sprawdzajacy:

1. Projekt architektoniczno — budowlany

2. Projekt konstrukciji

3. Projekt instalacji elektrycznych

4. Projekt instalacji CO

5. Projekt przektadki sieci gazowej

6. Projekt podtgczen i instalacji wodno — kanalizacyjnych

7. Projekt instalacji oddymiania i sygnalizacji pozaru
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2. Spis rysunkow architektoniczno - budowlanych

Numer

rysunku Tytut rysunku Skala
Projekt architektoniczno — budowlany
1. Mapa orientacyjna 1:5000
2. Mapa zasadnicza 1:500
2.1, Projekt zagospodarowania 1:200
3 Rzut fundamentdw i $cian fundamentowych 1:50
4 Rzut parteru 1:50
5 Rzut I -II-, lll-pietra 1:50
6 Rzut IV pietra 1:50
7 Rzut dachu 1:50
8 Rzuty klatki schodowej, wyburzenia 1:100
9 Przekréj E — E, wyburzenia 1:100
10 Rzut I -II-, Ill-, IV-go pietra 1:100
11 Przekré] E — E 1:100
12 Przekr6j A - A 1:50
13 Przekréj B — B 1:50
14 PrzekréjC - C 1:50
15 Przekréj D — D 1:50
16 Elewacja p6tnocna 1:100
17 Elewacja zachodnia 1:100
18 Elewacja wschodnia 1:100
19 Zestawienie stolarki 1:100
20 Projekt posadzek na parterze 1:50
21 Projekt posadzek | -,1I-, lll-go pietra 1:50
22 Projekt posadzek IV-go pietra 1:50
23 Balustrady wewnetrzne — klatka schodowa 1:50
24 Balustrady wewnetrzne — rysunek szczegotowy 1:20
25 Balustrady zewnetrzne 1:50
26 Balustrady zewnetrzne — rysunek szczegoétowy 1:20
27 Balustrada na pochylni dla niepetnosprawnych 1:50
28 Balustrada na pochylIni — rysunek szczegétowy 1:20
29 Detale 1:20
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3. Projekt architektoniczno — budowlany

OPIS TECHNICZNY
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3.1.Przedmiot opracowania

Zgodnie z umowg pomiedzy Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach a ,Projekt3”

z dnia 05.06.2006 nr 1046/KWP/2006 przedmiotem niniejszego opracowania jest
dokumentacja techniczna dobudowy klatki schodowej i windy oraz przebudowy
pomieszczen stuzb dyzurnych i klatki schodowej w budynku administracyjnym Komendy
Miejskiej Policji w Zorach przy ul. Wodzistawskiej 3.

3.2.Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

1. Inwentaryzacji wtasnej budynku istniejgcego - sytuacja i niwelacja, pomiary
w terenie
2. Umowy zawartej pomiedzy Komenda Wojewddzkg Policji w Katowicach

a ,Projekt3” S.C

Uzgodnien z Komenda Miejska Policji w Zorach
Uzgodnien z wymaganymi Instytucjami

Mapy zasadniczej przedmiotowego terenu w skali 1:500
Specyfikacji geotechnicznej

N o g M~ w

Obowigzujacych przepiséw i norm branzowych w tym:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( jednolity tekst ) Dz. U. Nr 75

z 15 czerwca 2002 r., poz. 690

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

3 kwietnia 2001 w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U. Nr 121, poz. 1138,1139
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3.3.Lokalizacja
Projektowany obiekt zostat zlokalizowany przy pétnocnej Scianie szczytowej

istniejacego budynku Policji przy ul. Wodzistawskiej 3 w Zorach.

3.4.0pis stanu istniejgcego

Budynek przy ul. Wodzistawskiej 3 jest obiektem piecio- i sze$ciokondygnacyjnym,
czesciowo podpiwniczonym. Od strony potudniowo-zachodniej potgczonym jest
z budynkiem biurowym przy ul. Wodzistawskiej 1 dwukondygnacyjnym tgcznikiem.

Teren pod projektowany obiekt jest wolny od wielkogabarytowej zabudowy.
Wejscie do budynku znajduje sie od strony pétnocnej. Poziom parteru znajduje sie

ok.1,4m nad poziomem terenu. Do budynku prowadzg zewnetrzne schody. Schody
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wykonane sg jako zelbetowe. Catos¢ zadaszona jest zelbetowg ptytg wspartg na
zelbetowych stupach.

Od strony wschodniej do budynku przylega parking o nawierzchni asfaltowej
przeznaczony dla pojazdéw Policji. Pomiedzy wejsciem do budynku a ul. Wodzistawskg
znajduje sie teren zielony z zielenig niskg i wysokg rozciety chodnikami z ksztaitki
betonowej. W czesci zachodniej opracowywanego terenu znajduje sie Pomnik
Polegtego Policjanta.

Projektowana rozbudowa koliduje z siecig gazowg i kanalizacjg deszczowg uzbrojenia
terenu.

3.5.Roboty przygotowawcze.

Rozbudowa obiektu realizowana bedzie dwuetapowo.

etap |- dobudowa klatki schodowej i windy oraz przebudowa pomieszczen stuzb
dyzurnych

etap IlI- przebudowa istniejgcej klatki schodowej

Realizacja przedsiewziecia wymaga pewnego zakresu prac przygotowawczych,
a takze rob6t budowlanych i rozbiérkowych na zewnatrz i wewnatrz istniejgcego
budynku.

W budynku istniejgcym na poszczegolnych kondygnacjach w scianie szczytowej
w obrebie korytarzy nalezy zlikwidowac istniejgce scianki z pustakéw szklanych. Otwory
nalezy powiekszy¢ przez zburzenie dolnej czesci $ciany do poziomu posadzki. Przed
przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac istniejgce grzejniki c.o. Istniejgce schody
zewnetrzne wraz z zadaszeniem nalezy rozebrac, a stolarke drzwiowg zdemontowac.

Na zewnatrz budynku nalezy wykonac przetozenie, kolidujgcych z rozbudowa,
sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowac przytacze wody wg projektu wod.-kan.
zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i warunkami zapisanymi w protokole ZUD.

Nalezy przygotowac¢ obszar pod projektowany obiekt przeprowadzajgc wycinke
(przesadzenie) krzewow i drzew, demontaz ogrodzenia oraz czesciowg rozbidrke

nawierzchni asfaltowej, kraweznikéw, nawierzchni z kostki i ptyt betonowych.
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3.6.Rozwigzania architektoniczno — budowlane

3.6.1. Rozwigzania architektoniczne

3.6.1.1. Program projektowy

Za podstawowe punkty, ktore nalezy zrealizowaé w ramach projektu

dobudowy klatki schodowej i windy przyjeto:

lokalizacje dzwigu osobowego i klatki schodowej — przy Scianie szczytowej
budynku, od strony ul. Wodzistawskiej

zaprojektowanie w czesci parterowej pomieszczenia spetniajgcego funkcje:
recepcyjng, pomieszczenia pomocnika dyzurnego, matej poczekalni wraz
z ubikacjami dla petentow

zaprojektowanie nowego przytacza wody

docieplenie niezabudowanej czesci sciany szczytowej istniejgcego budynku
zastosowanie dzwigu osobowego o0 napedzie elektrycznym linowym,
wymiarach kabiny 220x110cm, drzwiach o wymiarach w $wietle otworu
210x100cm otwieranych automatycznie teleskopowo

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, c.o0., elektrycznej,
oddymiania, sygnalizacji pozaru oraz kontroli dostepu dla projektowanego
obiektu

dostosowanie klatki do wymagan ochrony przeciwpozarowej

czytelne dopasowanie projektowanej klatki z windg do istniejgcego budynku
zapewnienie osobom niepetnosprawnym swobodnego dostepu do budynku
adaptacje istniejgcej klatki schodowej na pomieszczenia biurowe

3.6.1.2. Ukiad funkcjonalny

Projektowany obiekt zostanie dobudowany do pétnocnej sciany budynku

Policji przy ul. Wodzistawskiej 3. Bedzie on zdylatowany od niej na catej

wysokosci budynku. Bryte obiektu tworzg dwa prostopadtosciany: wyzszy
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i nizszy, ktére dodatkowo dla podkreslenia odmiennej funkcji wykonczone sg
materiatami o réznym charakterze.

Czes¢ nizsza stanowigca strefe wejscia do budynku z zewnatrz wykonczona
jest oktadzing kamienng (szary polerowany granit) oraz tynkiem mineralnym.
Znajdowac sie tu bedzie wiatrotap, hol petnigcy funkcje poczekalni z wydzielong
recepcjg, ubikacje ogolnodostepne, pomieszczenie pomochika dyzurnego
potaczone z pomieszczeniem dyzurnego i punktem wydawania broni oraz
wydzielona klatka schodowa z winda.

Wyzsza bryta to pion klatki schodowej z szybem windowym i matym holem na
kazdej kondygnacji. Z zewnatrz wykonczona jest ona ptytg warstwowg Pflaum
PVD/05/60 w ukiladzie poziomym. Obszerna stolarka fasadowa zapewnia
doswietlenie poszczegdlnych kondygnacji a takze ,optycznie zmniejsza ciezar”
dominujacej bryty. Poprzez uchylne okna realizowane jest wentylowanie obiektu.
Dach nad czescig nizszg projektowany jest jako ,dach odwrécony”
z wykonczeniowg warstwg zwiru. Dach czesci wyzszej projektuje sie jako dach
ptaski z attyka. Woda deszczowa odprowadzana jest do wnetrza budynku i dalej
do kanalizacji deszczowe;.

Wejscie do budynku znajdowaé sie bedzie od strony pétnocnej. Do budynku
prowadzi¢ beda zewnetrzne schody. Od strony potnocnej projektuje sie pochylnie
dla 0s6b niepetnosprawnych.

Na poziomie parteru istniejgcego budynku, w strefie wejscia, znajdujg sie
pomieszczenia dyzurnego, pomieszczenie wydawania broni oraz pomieszczenia

zaplecza sanitarnego.
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3.6.1.3. Program uzytkowy — spis pomieszczen

Numer pom. Rodzaj pomieszczenia Powierzchni? netto Kubatura wsngtrza
m m
Parter / POZ. -0.34, +0.00
0.1 Wiatrofap 5,8 16,24
0.2 Hol z recepcija 304 85,12
0.3 Pomieszczenie pomocnika dyzurnego 15,7 43,96
0.4 Klatka schodowa z holem 32,4 90,72
0.5 Szyb windy 5.4 15,12
0.6 Przedsionek 4.8 12,48
0.7 WC dla kobiet oraz oséb niepetnosprawnych 4,9 12,74
0.8 Przedsionek 2.9 7,54
0.9 Pisuar 3,5 9,10
0.10 WC dla mezczyzn 1,9 4,94
0.11 Pomieszczenie dyzurnego 16,5 45,85
0.12 Pomieszczenie wydawania broni 5,7 14,65
0.13 Pomieszczenie dalekopisu 3,8 9,77
0.14 Przedsionek — pokdj $niadan 10,0 25,70
0.15 tazienka 4.9 12,56
0.16 Przedsionek 3,7 9,51
0.17 Biuro 19,1 49,09
0.18 Korytarz 54 13,88
0.19 Przedsionek 10,3 26,47
0.20 Pokoj dyzurnego 8,5 21,85
0.21 Pokoj pierwszego kontaktu 13,0 33,41
| Pietro / POZ. + 2.82, 1l Pietro / POZ. + 5.65, Il Pietro / POZ. + 8.48,
1.1 Klatka schodowa z holem 33,9 84,75
1.2 Szyb windy 54 15,28
1.3 Biuro 19,1 49,09
IV Pietro / POZ. + 11.31
4.1 Klatka schodowa z holem 33,9 111,87
4.2 Szyb windy 54 25,00
4.3 Biuro 11,6 29,81
Razem: 434,7 | 1174,74
Dobudowany budynek
Razem: 264,9 | 734,92
Powierzchnia zabudowy 135,2 m*
Powierzchnia catkowita 341,1 m*
Kubatura obiektu 1244,9 m*
Kubatura wnetrza 734,9 m®
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3.6.2. Rozwigzania budowlane

3.6.2.1. Prace rozbiérkowe i zamurowania

Przed przystgpieniem do budowy klatki schodowej jak i w jej trakcie nalezy

przeprowadzi¢ szereg prac rozbiérkowych.

Do prac rozbidrkowych i zamurowan zalicza sie:

Etap | (dobudowa klatki schodowej i windy oraz przebudowa pomieszczen stuzb

dyzurnych):

zerwanie nawierzchni asfaltowej kolidujgcej z planowang rozbudowg
rozebranie istniejgcych chodnikow z kostki betonowej

demontaz istniejgcego ogrodzenia w zakresie pokazanym na rysunku
zagospodarowania terenu

rozebranie schodéw zewnetrznych wraz z zadaszeniem

likwidacje scianek z pustakow szklanych w $cianie szczytowej istniejgcego
budynku

skucie sciany zelbetowej do poziomu posadzki na poszczegdlnych
kondygnacjach

demontaz istniejgcych grzejnikow pod likwidowanymi oknami

demontaz stolarki drzwiowej wejsciowej

wykonanie dwéch otworéw w Scianie szczytowej istniejgcego budynku
fragmentaryczny demontaz obrébek blacharskich i pokrycia dachu budynku
istniejgcego celem dobudowy attyki na dtugosci planowanej dobudowy czesci
wyzszej

skucie posadzek z lastriko w pomieszczeniach z remontowang posadzkg

Etap Il (przebudowa istniejgcej klatki schodowej):

rozebranie balustrad stalowych
wyburzenie spocznikéw i biegdéw schodowych

demontaz grzejnikéw
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- demontaz biatej folii z okien
- skucie posadzki z lastriko

Prace rozbiorkowe przedstawiono na rysunkach.

Uzyskany podczas prac rozbiérkowych i wyburzeniowych materiat ztozy¢
w miejscu wskazanym przez uzytkownika obiektu a nastepnie wywiezé na

sktadowisko komunalne.

3.6.2.2. Projektowane poziomy klatki schodowej

Projektowana klatka zostata dostawiona do pétnocnej sciany budynku Policiji.
Wymiary przyziemia obiektu wynoszg 10,47m na szerokosc¢ i 13,12m na dtugosc¢.

Poziom +/-0,00 przyjeto jako poziom posadzki korytarza budynku istniejgcego.
Odpowiada on rzednej nad poziom morza wynoszacej 268,09m.

Poziom parteru budynku projektowanego wynosi na poz. —0.343m.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokonaé¢ pomiaru
geodezyjnego i weryfikacji rzednych wysokosciowych przyjetych w projekcie.
Szczegblng uwage nalezy zachowaé przy pomiarze poziomow poszczegoélnych

kondygnacji budynku istniejacego.

Jesli rzedne z pomiaréw bedg r6zni¢ sie od rzednych przyjetych w projekcie
nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu wprowadzenia zmian w projekcie
uwzgledniajgcych nowe pomiary.

Poziom posadowienia fundamentéw wynosi —3,00m, co powinno odpowiadac
poziomowi posadowienia taw fundamentowych budynku istniejgcego. Nie nalezy
posadawiac¢ budynku ponizej lub powyzej poziomu posadowienia budynku sgsiedniego.
Poziomy poszczegolnych kondygnaciji projektowanego budynku:

parter -0,343/ £0,00
| pietro +2,82
Il pietro + 5,65
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Il pietro + 8,48
IV pietro +11,31
Poziom niewykonczony istniejgcych dachéw to: + 2,80 i +15,13. Dachy posiadajg

odpowiednio minimalne nachylenie 2 i 5%.
3.6.3. Fundamenty, sciany fundamentowe

Pod obiektem zaprojektowano ptyte fundamentowg gr. 40cm posadowiong na

warstwie chudego betonu B10 (10cm) poprzedzong podsypka zwirowo-piaskowg
gr. 15cm zageszczong do minimum Io=0,7. Ptyte nalezy zdylatowac od istniejgcej tawy.
Dylatacje szerokosci lcm wypeti¢ styropianem EPS 50 - 042. Dla zwiekszenia
sztywnosci ptyty w osiach konstrukcyjnych projektuje sie zebra Zelbetowe wys. 30
i szer. 35cm. Do wykonania catej konstrukcji zelbetowej do poziomu projektowanego
parteru (do poz. -0,453) nalezy uzy¢ betonu z dodatkiem $rodkéw hydrofobizujgcych
(na przyktad Penetron Admix). Fragmenty scian nad istniejgcq tawg fundamentowg
nalezy wykona¢ jako wspornikowe, tak aby nie docigza¢ istniejgcej tawy
fundamentowej. Spod scian wspornikowych przyjeto 5cm ponad istniejgca fawa. Pustke
pomiedzy tawg a wspornikowg sciang nalezy wypetni¢ styropianem EPS 50 — 042
gr. 5cm. Sciany fundamentowe zewnetrzne nalezy murowaé z bloczkéw betonowych
25x38cm. Bloczki uktada¢ na zebrze skrajnym. Nalezy zastosowac izolacje poziomg —
2x papa na lepiku na styku ptyta fundamentowa — $ciana z bloczkéw betonowych.
Na sScianach fundamentowych zewnetrznych do poziomu projektowanego parteru
nalezy wykona¢ z zewnatrz ,rapowke”. Tak przygotowang $ciane posmarowac
trzykrotnie Srodkiem hydrofobizujgcym DYSPERBIT Ilub innym o nie gorszych
wiasciwosciach, nie wchodzacym w reakcje ze styropianem. Catos¢ dociepli¢
styropianem ekstrudowanym gr.8 i 12cm. Sciane na wysokosci cokotu nalezy
otynkowa¢ tynkiem sylikonowo-zywicznym (uziarnienie 1,5mm) na siatce z widkna
szklanego (kolor S5040-R90B granat).

Podczas wykonywania prac w obrebie istniejacych taw fundamentowych
nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos$¢ z uwagi na konstrukcje oraz mozliwosé
uszkodzenia istniejacych s$cian i fundamentow. Jesli po wykonaniu wykopow
poziom fundamentow budynku istniejgcego jest inny od poziomu przyjetego

w projekcie nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu dokonania korekty.
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Wszelkie przebicia $cian fundamentowych przez kanalizacje, deszczowa, przewody c.o.

i wody nalezy realizowac¢ w rurach ochronnych.

3.6.4. Konstrukcja i sciny zewnetrzne

Projektowang klatke nalezy oddylatowac od istniejgcego budynku. Dylatacje
szerokosci 5cm wypetnié styropianem EPS 50 — 042, z zewnatrz na styku naroznikow
projektowany budynek — budynek istniejgcy nalezy wykonac¢ obrdobki blacharskie
systemowe Pflaum i obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5mm.

Projektowany budynek posiada konstrukcje szkieletowg zelbetowg. Stupy
o przekroju 35 x 35cm posadowione sg na ptycie zelbetowej gr. 40cm.

Stropy i stropodachy projektowane sg jako ptyta zelbetowa wylewana réwnoczes$nie

z konstrukcjg szkieletowa budynku. Sciany szybu windy wykonane sg jako zelbetowe
o gr. 20cm i 25cm. Sciana zewnetrzna szybu do poziomu plyty PFLAUM docieplona
styropianem ekstrudowanym gr.12cm, a powyzej styropianem FS15 gr.5cm.

Sciany zewnetrzne, stanowigce wypehienie szkieletu zelbetowego, do poziomu parteru
projektowanego budynku wykonane sg z bloczkéw betonowych ocieplonych
styropianem ekstrudowanym gr. 8 i 12cm.

Powyzej, w czesci parterowej, sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego
ocieplone warstwg styropianu EPS 70-040 gr.8cm. Sciany zewnetrzne czesci nizszej
z zewnatrz wykonczy¢ tynkiem mineralnym i sylikonowo-zywicznym (cokoét) na siatce
z wtokna szklanego. Tynk mineralny malowac¢ farbg elewacyjng w kolorze NCS S4040-
R90B.

Sciany zewnetrzne w klatce schodowej w osi 3C-3D oraz D3-D2 do poziomu pierwszej
zelbetowej belki (+1.02), wykonane sg z bloczkéw betonowych 25cm ocieplonych
styropianem ekstrudowanym (do ptyty PFLAUM) gr.12cm. Dodatkowo w osi 3C-3D od
wewnatrz wzdtuz sciany z bloczkéw nalezy wymurowac $ciane z betonu komérkowego
gr.11,5cm.

Powyzej poziomu pierwszego spocznika miedzypietrowego wypetnienie szkieletu
zelbetowego w czesci wyzszej stanowi POROTHERM gr.25cm licowany od wewnatrz.

Sciane zewnetrzng w czesci nizszej (fragment $ciany réwnolegty do osi A) do

ktérej mocowana bedzie oktadzina kamienna nalezy wykona¢ z cegty petnej. Grubosé
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tej Sciany (51cm) ma umozliwi¢ otrzymanie, po obtozeniu ptytami granitowymi na
dystansie, zgdanej na gotowo szerokosci sciany wynoszacej 75cm. Szeroko$¢ sciany
.,na gotowo” podyktowana jest wzgledami estetycznymi. Pomiedzy Sciang
fundamentowg z bloczkow betonowych a Sciang ceglang nalezy wykonaé¢ izolacje
poziomg - 2 razy papy na lepiku. Bloczki betonowe murowa¢ do poziomu
projektowanego parteru.

By zapewni¢ odpowiednig izolacyjno$¢ termiczng Scian w wyzszej czescCi
budynku nalezy na dystansie 9cm od konstrukcji szkieletowej obtozyé je ptyta
warstwowg PFLAUM PVD/05/60 kolor RAL9007 gr. 6cm w uktadzie poziomym.
Przestrzen pomiedzy ptyta warstwowg a konstrukcjg szkieletowg (9cm) nalezy
wykorzysta¢ na wykonanie konstrukcji stalowej do ktorej mocowana bedzie ptyta.
Konstrukcje wykona¢ z profili zimnogietych Z 80x60x60x4 przykrecanych co pét
kondygnacji do stupéw i $ciany zelbetowej. Profil nalezy krecic do elementéw
konstrukcyjnych w odlegtosci 12cm od krawedzi stupa i 10cm od krawedzi Sciany szybu.
By unikng¢ powstawania mostkow termicznych szkielet zelbetowy i $ciane zewnetrzng
szybu windy na catej wysokosci nalezy obtozy¢ styropianem EPS 70-040 gr. 5¢cm.

Wszystkie sciany zewnetrzne (Sciany z bloczkéw betonowych, Sciana zelbetowa
szybu windy, Sciany z cegty petnej) nalezy do poziomu projektowanego parteru
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i posmarowac trzykrotnie dyspersyjng masa asfaltowo
- kauczukowg DYSPERBIT lub innym o nie gorszych wtasciwosciach i nie wchodzacym
w reakcje ze styropianem.

Niezabudowane fragmenty $ciany szczytowe] budynku istniejgcego nalezy
dociepli¢ styropianem gr. 10cm. Do linii cokotu projektowanego budynku nalezy
stosowa¢ styropian ekstrudowany. Powyzej styropian EPS 70-040. Sciany zewnetrzne
wykonczyé¢ cienkowarstwowym tynkiem mineralnym i pomalowac farbg elewacyjng wg
rysunkow elewacji. Cokot wykonczy¢ tynkiem silikonowo-zywicznym.

3.6.5. Attyka dachu czesci wyzszej i nizszej

Attyke zaprojektowano jako murowang z cegty petnej grubosci 25 cm. Od strony dachu
na czesci wyzszej, attyke zabezpieczono kolejno folig paroszczelng, wethg mineralng
twardg gr. 5cm oraz membrang dachowa. Na czesci nizszej (dach odwrécony) warstwe

przeciwwodng nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz ptytg ROOFMATE LG. Goére attykij
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zabezpieczy¢ obrobka blacharska wykonang z blachy powlekanej gr. 0.5mm w kolorze
RAL7035.

3.6.6. Sciany dziatowe

Sciany dzialowe na poziomie parteru wykonaé¢ wedtug rysunku jako murowane
z cegty petnej i dziurawki grubosci 12cm, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
gr. 1,5cm. Pozostate scianki nalezy wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych GKB.

Przy wejsciu do windy na kazdej kondygnacji nalezy wzmocni¢ konstrukcje
Scianki GK i wykona¢ wneke na hydrant gteboki.

W miejscu montazu hydrantu nalezy wzmocni¢ konstrukcje scianki z ptyt
gipsowo-kartonowych.

Konstrukcje sciany GK wzdtuz istniejgcej sciany szczytowej na poszczegoélnych
kondygnacjach nalezy zdylatowac¢ od $ciany budynku istniejgcego i mocowacé tylko do
stropow budynku projektowanego. Podwdjng ptyte GKB mocowa¢ jednostronnie.
Przestrzen miedzy sciang GK a sciang istniejgcg wykorzysta¢ na rozprowadzenie
instalacji oraz wytozy¢ miekkg wetng mineralng gr. 5¢cm (izolacja akustyczna).

Na wszystkich pietrach pustke pomiedzy gorng krawedzig drzwi oddzielenia
pozarowego EI30 a poziomem istniejgcego nadproza (pozostato$¢ po istniejgcych
oknach) nalezy zabudowac. Obnizenie nadproza nalezy zrealizowaé na catej gtebokosci
Sciany zelbetowej jako $ciane EI120. Zabudowe wykona¢ z podwojnej pityty GKF
mocowanej z wszystkich trzech stron do rusztu. Srodek nalezy wypetni¢ wetng
mineralng gr. min. 10cm. Brakujgce fragmenty $ciany wymurowaé z cegly petnej
(REI120). Drzwi oddzielenia pozarowego nalezy montowa¢ po stronie budynku
istniejgcego. Wszystkie dylatacje poziome i pionowe nalezy wykonac¢ stosujgc
systemowe listwy dylatacyjne SCHUTER SYSTEMS.

3.6.7. Przegrody poziome

Posadzke klatki schodowej (poz. -1,175) wykona¢ na warstwie podsypki zwirowo-
piaskowej zageszczonej warstwowo do minimum Io = 0,7. Na podsypce wykonac ptyte
z chudego betonu B10 grubosci 14cm. Kolejne warstwy posadzki to:

- folia budowlana
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- styropian FS30 gr. 5cm

- wylewka betonowa gr. 5cm zbrojong siatka z pretéw @ 6mm, oczka 15x15cm

- ptytki ceramiczne utozone na zaprawie klejowej
Podtoge projektowanego parteru wykonaé na ptycie zelbetowej. Kolejne warstwy
posadzki to:

- folia budowlana

- styropian FS30 gr. 5cm

- wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona siatkg z pretéw @ 6mm, oczka 15x15cm

- ptytki ceramiczne utozone na zaprawie klejowej

Podwyzszenie o dwa stopnie na parterze zaprojektowano jako wypetnienie
z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 400 plus ptyta zelbetowa gr. 8cm zbrojona
siatkg z pretow @ 8mm, oczka 10x10cm.

Stropy poszczegdllnych kondygnaciji pietra zaprojektowano jako ptyta zelbetowa
monolityczna. Strop od spodu (w odkrytych miejscach) wykonhczy¢ tynkiem cementowo-
wapiennym. Bezposrednio na ptycie ukfadane sg ptytki ceramiczne na zaprawie
klejowej. Ewentualne nierébwnosci ptyty zelbetowej wyrownac zaprawg wyrownawczg
przed utozeniem ptytek.

Stropodach nad czescig nizszg nalezy wykonac jako ,dach odwrécony”. Element
nosny stanowi monolityczna ptyta zelbetowa gr. 18cm. Na ptycie utozy¢ folie
paroszczelng. Na folii utozy¢ warstwe wetny mineralnej twardej grubosci 5cm
(w najnizszym punkcie) nadajgcg spadki jak na rysunku. Spadek minimalny wynosi 2%.
Na wetnie utozy¢ termozgrzewalng membrane dachowg PCV gr. 1,8mm. Na membranie
luzno utozy¢ tkanine z widkien szklanych lub poliestrowych. Na tkaninie utozy¢ piyte
ROOFMATE SL gr. 8cm. Na ptycie ROOFMATE nalezy wykona¢ odporng na gnicie
warstwe dyfuzyjng. Geowtoknine poliprepylenowg 110-140g/m? uktadaé luzem
z 200mm zaktadem. Cato$¢ nalezy wysypaé warstwg zwirku ptukanego 16/32mm
gr.min. 5cm (max 10cm). By zabezpieczy¢ pionowg powierzchnie warstwy
przeciwwodnej na attyce i $cianie klatki nalezy stosowac¢ ptyte ROOFMATE LG. Wody
opadowe odprowadzone zostang za pomocg przepustu systemowego do rury
spustowe] $rednicy 110mm na zewnatrz budynku i dalej do kanalizacji deszczowe.
Przepust nalezy tak dobra¢ i zamontowaé by odprowadzat wode z powierzchni
membrany jak i z gornej powierzchni ptyt ROOFMATE SL. Od strony istniejgcej sciany,

na ptycie nalezy wymurowac $cianke o wysokosci 45cm z cegty petnej gr. 25cm. Do
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Scianki nalezy montowa¢ tylko obrobke blacharskg attyki. By zabezpieczy¢ dylatacje,
nalezy wykona¢ dodatkowy kotnierz ochronny z blachy powlekanej (gr. 0,5mm
RAL7035 ) mocowany tylko do $ciany budynku istniejgcego. (detal C — rys.29)
Stropodach nad [V pietrem wykonac¢ jako ptyte zelbetowg gr. 12cm. Na ptycie
utozy¢ folie paroszczelng. Na folii utozy¢ warstwe wetny mineralnej twardej grubosci
(w najnizszym punkcie) 15cm nadajacg spadki jak na rysunku. Spadek minimalny
wynosi 5%. Pokrycie dachu to termozgrzewalna membrana dachowa PCV gr. 1,8mm.
Wody opadowe odprowadzone zostang za pomocg wpustu podgrzewanego PLUVIA do

rury spustowej a dalej do kanalizacji deszczowe.

3.6.8. Posadzki

W przebudowywanych pomieszczeniach skuc istniejacg posadzke i wykonac
wylewke wyréwnawczg, tak aby poziom nowej posadzki byt zgodny z innymi
pomieszczeniami w tej czesci budynku. W pomieszczeniu 0.15 nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg. W pomieszczeniach tych utozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe
Nowa Gala QUARZITE QZ12 o naturalnej fakturze wraz z cokolikami wysokosci 8cm.
W pomieszczeniach biurowych powstatych w miejscu istniejgcej klatki schodowej
zaprojektowano obiektowg wyktadzine dywanowg spetniajacg wymagania NRO.

W wiatrotapie wykonaé wpust na wycieraczke. Gtebokos¢ wpustu dostosowaé do
typu wycieraczki. Wpust na wycieraczke wewnetrzng wytozy¢ ptytkami.

Schody zewnetrzne obtozyé stopniami katowymi prostymi PROBET DASAG styl
Trendy, seria BOSTON Nr 7321. Faktura powierzchni winna by¢ szorstka. Stopnie
schodowe powinny by¢ wyposazone w ochronng wktadkg z PCV i wkiadki
antyposlizgowe.

Ptaszczyzne spocznika zewnetrznego obtozy¢é pitytami 40x40cm PROBET
DASAG styl Trendy, seria BOSTON Nr 7321. W okfadzinie wykona¢ wpust na
wycieraczke zewnetrzng. Gtebokos¢ wpustu dostosowac do typu wycieraczki. Wpust
odwodni¢ poprzez wykonanie otworu w ptycie zelbetowej do warstwy piasku. Oktadzine
schodéw i spocznika wysuna¢ przed lico $ciany o 4cm.

Posadzki w dobudowanym obiekcie zaprojektowano z ptytek gresowych
antyposlizgowych Nowa Gala QUARZITE QZ12 i QZ13 o naturalnej fakturze wraz

z cokolikami  wysokosci 8cm. Na stopniach schodowych zamontowaé tasme
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antyposlizgowa. Spoiny elastyczne z dodatkami hydrofobowymi. Utozenie pitytek

zgodnie z rysunkami.

3.6.9. Wykonczenie scian wewnetrznych

Wszystkie widoczne powierzchnie scian, sufitow, biegbw schodowych w budynku
projektowanym jak i w modernizowanych pomieszczeniach czesci istniejgcej oraz
w miejscach wykonania przebi¢ scian przez projektowane instalacje wykonczyc¢ tynkiem
cementowo-wapiennym kategorii 1ll z gtadzig gipsowag i malowaé farbg akrylowg
RAL9002 (,zbrudzony” biaty). Sciany szybu windy z zewnatrz na wszystkich pietrach
malowac farbg TIKKURILA w kolorze NCS S4040-R90B (niebieski gaszony). Przed
przystapieniem do malowania nalezy wykona¢ probke koloru na powierzchni 1,0 x1,0m
i skonsultowac sie z projektantem.

Sciany i strop szybu od $rodka wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym
kategorii Il.

W pomieszczeniach sanitarnych (pomieszczenia 0.6 do 0.10 oraz 15) sSciany
obtozyé, na petng wysoko$¢, ptytkami gresowymi Nowa Gala QUARZITE QZzZ01
polerowanymi. Wszystkie ptytki 40x40cm uktadane wedlug wzoru na posadzce.
W pomieszczeniu nr 0.14 przy punktach wodnych wykonac ,fartuch ochronny” z ptytek
gresowych  jw. do wys. 168cm (8+4x40cm). Spoiny elastyczne =z dodatkami
hydrofobowymi.

3.6.10. Sufity

W pomieszczeniach znajdujgcych sie w istniejgcym budynku sufit wykonczy¢
tynkiem cementowo-wapiennym kategorii 1l z gtadzig gipsowa i malowac¢ farbg
akrylowg RAL9002 (,,zbrudzony” biaty).

W dobudowanym budynku zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych grubosci 1,25cm. Sufit na parterze nalezy wykona¢ na wysokosci 2,80m,
a na pietrach I-1ll na wys.2,50m. Na ostatniej kondygnacji na wys. 3,30m.

Nad spocznikami miedzypietrowymi sufit wykonaé na wys. 2,46m i 2,29m.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac ptyty GKBI.

W suficie nalezy zamontowa¢ oprawy oswietleniowe wg projektu instalacji elektryczne;.
Sufit malowac¢ w kolorze RAL 9002.
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Na zewnatrz budynku, w strefie wejscia, do ptyty zelbetowej nalezy podwiesi¢ sufit
rastrowy aluminiowy (kolor Aluminium), modutowy 600x1200 wys. 50mm o rozmiarze
oczka 50x50mm np. LUXALON. Elementy sufitu nalezy dopasowaé¢ na budowie

docinajac pitg wysokoobrotowa.

3.6.11. Kurtyna powietrzna

W celu unikniecia niekontrolowanych strat ciepta, przy wejsciu gtbwnym do obiektu
zaprojektowano kurtyne powietrzng FRICO AD-215E05 o mocy 4,5kW oraz wydajnosci
1300/1700/2100 m*/h.

3.6.12. Drzwi automatyczne

W obiekcie zaprojektowano drzwi automatyczne DORMA ST o wymiarach (po
otwarciu) w swietle 205x120cm.

Konstrukcja drzwi powinna zapewnia¢ otwieranie automatyczne i reczne bez
mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji

otwartej w razie pozaru lub awarii drzwi.

3.6.13. Wentylacja i oddymianie klatki schodowej

Wentylacja klatki schodowej odbywa sie w spos6b naturalny poprzez okna
uchylne, otwierane recznie, zamontowane w fasadzie. Oddymianie obiektu realizowane
jest klape oddymiajacgl140/200. Klapa stuzy réwniez jako wytaz dachowy. Otwierana
jest z poziomu parteru (patrz projekt oddymiania i sygnalizacji pozaru). Napowietrzanie
klatki schodowej realizowane jest poprzez dodatkowe drzwi ewakuacyjne w fasadzie

oraz poprzez okno zamontowane w Scianie zewnetrznej.

3.6.14. Stolarka okienna, drzwiowa, fasadowa
W  projektowanym obiekcie stolarke fasadowg okienng i drzwiowg

zaprojektowano jako aluminiowa.

Fasade wyzszej czesci nalezy szklic wktadem jednokomorowym, dwuszybowym
k=1,1 W/m?K, szkto typu FLOAT od wewnatrz, z zewnatrz szklo bezpieczne. Fasade
parteru nalezy szkli¢ wktadem jednokomorowym, dwuszybowym k=1,1 W/m?K, szkto
typu FLOAT od wewnatrz i z zewnatrz. Fasade czesci wyzszej nalezy wyposazy¢

w okna uchylne stuzace wentylacji oraz w drzwi stuzace napowietrzaniu. Fasade czesci
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nizszejw drzwi rozsuwane DORMA ST. Drzwi do napowietrzania zamykane z zewnatrz
na klucz, od srodka uchwyt, otwierane za pomocg zamka elektromagnetycznego
z pomieszczenia pomocnika dyzurnego. Drzwi nalezy wyposazy¢ na etapie produkcji
w rygiel elektromagnetyczny rewersyjny.

W budynku projektuje sie drzwi oraz okno wydzielenia pozarowego EI30.
Pomieszczenie pomocnika dyzurnego wydzielone jest od holu ogdlnodostepnego
stolarkg z przeszkleniem kuloodpornym P6SBO4. Ponizej okna znajduje sie parapet
wykonany z korianu imitujgcego szary marmur. W parapecie tym nalezy wykonac
szuflade podawczg ze stali nierdzewnej. Szuflada, wykonana w sposéb
uniemozliwiajgcy przetozenie broni, stuzy do przekazywania dokumentow. Okno
w klatce schodowej stuzgce jako okno rewizyjne, zapewniajgce dostep do nieuzytkowej
przestrzeni pod stropem parteru, wykonac¢ jako aluminiowe petne. Drzwi nalezy
wyposazy¢ w samozamykacz.

Na etapie produkcji drzwi nalezy wyposazy¢é w urzadzenia (elektrozaczepy
itp.) wedtug projektu instalacji stabopradowych.

Kolorystyka stolarki stalowej i aluminiowej - RAL7015.

Okucia metalowe ze stali szlachetnej, chromowane lub chromo - niklowe
o prostej formie (do uzgodnienia z projektantem).

Pod oknem O5 wykona¢ lade szerokosci 20cm z drewna obtozonego blachg

nierdzewna.
3.6.15. Winda , specyfikacja techniczna dzwigu nr 32298 D1
Typ dzwigu MonoSpace® Competence 425
Udzwig (ilos¢ osobrkg) 13 0s6b / 1000 kg
Predkos¢ (m/s) 1m/s
Wysokos¢ podnoszenia 11,65m

llos¢ przystankéw/dojsé¢
Sterowanie

Drzwi przystankowe
Typ _
Szeroko$¢ drzwi
Wysokos¢ drzwi
Wykonczenie drzwi

Naped
Zasilanie

5/5, umieszczone po jednej stronie

zbiorcze ,gora - dot - typ FC

AMD2, automatyczne z rama, otwierane jednostronnie
1,00 m

2,00m

stal nierdzewna szczotkowana wg katalogu

silnik pradu przemiennego typ KONE EcoDisc®
3 x 400/230V, 50 Hz
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Moc napedu
Maszynownia

Szyb

Szerokosé

Glebokosé

Tolerancja wykonania (mm)

[lo$¢ dojs¢

Szerokos¢

Glebokosé¢

Wysokosé

Wykonanie scian kabiny
Wykonczenie podtogi
Wykonczenie drzwi kabinowych
Sufit

Lustro

- polozenie
Porecz

- wykonanie
Wentylator
Zabezpieczenia

Usytuowanie dzwigu
Wysokos¢ nadszybia
Glebokos¢ podszybia

5,7 kW
dzwig nie potr zebuje maszynowni

w stanie wykonczonym
1,98 m

2,50m

+25 mm

Kabina
1
1,10 m
2,10 m
2,20m
stal nierdzewna szczotkowana wg katalogu
wyktadzina gumowa wg katalogu
stal nierdzewna szczotkowana wg katalogu
podswietlany ze stali nierdzewnej szczotkowanej
z halogenowym oswietleniem punktowym typ Astra Dulciana
potowa wysokosci kabiny nad porgcza
natylngj scianie
okragta natylnej scianie
stal nierdzewna szczotkowana
zamontowany w suficie kabiny, niewidoczny
kurtyna swietlnaw drzwiach kabiny

Inne
w szybie betonowym
3,60 m
1,15m

Winda przy zaniku napiecia lub po otrzymaniu sygnatu z instalacji wykrywania

pozaru musi zjecha¢ do przystanku ewakuacyjnego i otworzy¢ drzwi (drzwi muszag

pozosta¢ w pozycji otwartej). Nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne kabiny przy zaniku

napiecia.

3.6.16. Okfadzina kamienna scian zewnetrznych i wewnetrznych.

Sciany, zadaszenie a takze attyke strefy parterowej nalezy obtozy¢ ptytami

kamiennymi (szary granit polerowany) grubosci 4cm. Oktadzine mocowa¢ na dystansie

do betonu za pomoca kotew ptaskich, a do cegty za pomoca kotew rurowych np. firmy

LAUDA. Zachowa¢ szczeline wentylacyjng pod ptytami. Pozostawié¢ szczeliny pomiedzy

ptytami bez fugowania.

Nalezy zachowac wymiar sciany ,, na gotowo” podany na rysunku.
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Podziat ptyt granitowych wykona¢ wedtug projektu elewacii.

3.6.17. Balustrady

Balustrady wewnetrzne wzdtuz biegdéw schodéw jak i przy fasadzie wykona¢ jako
stalowe (stal nierdzewna) z ptaskownikow stalowych 10x50mm oraz rurek pretow
stalowych srednicy 10mm.

Balustrady zewnetrzne wzdtuz biegéw schoddéw jak i na spocznikach wykonac ze
stali czarnej, zabezpieczonej antykorozyjnie zgodnie z Kkartg zabezpieczenia
antykorozyjnego. Balustrady malowaé proszkowo w kolorze RAL7015. Pochwyt
balustrady zewnetrznej jak i elementy mocujgce do stupkéw i uchwytow wykona¢ ze
stali nierdzewne;.

Wszystkie detale balustrad pokazano na oddzielnym rysunku.

3.6.18. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy powlekanej gr. 0,5mm. Mocowac¢ je nalezy do
elementéw drewnianych zaimpregnowanych cisnieniowo, wszystkie elementy
drewniane budowlane zabezpieczone ogniochronnie i grzybobdjczo lakierem
PYROPLAST stanowigcym dodatkowo zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Elementy
drewniane mocowac do konstrukcji sciany, stropu.

Obrébki przy stolarce okiennej nalezy wykona¢ w kolorze RAL7015, pozostate
w kolorze RAL7035. Kolor obrébki na styku $ciana istniejgcg - projektowana dobraé do
koloru tynku.

Przy wykanczaniu ptyt warstwowych PFLAUM stosowa¢ obrébki systemowe
PFLAUM.

3.6.19. Rynny i rury spustowe

- wpust dachowy podgrzewany PLUVIA
- rury spustowe PCV w kolorze szarym

- uchwyty i akcesoria wg systemu

3.6.20. Elementy wyposazenia
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Pomieszczenie recepcji nalezy wyposazy¢ w lade recepcyjng, umozliwiajgcg
zabudowe w ukfadzie pokazanym na rysunku parteru. Zastosowac lade recepcyjng
firmy BALMA serii LAP lub inng o tych samych wtadciwosciach w kolorystyce szaro-
czarnej. Lade w pomieszczeniu pomochika dyzurnego wykonac¢ zgodnie z technologig
przyjeta przy rozwigzaniu lady w pomieszczeniu recepcji. Nalezy zapewni¢ dostep pod
ladg do zainstalowanych tam centrali.

Pomieszczenie recepcji i pomocnika dyzurnego wyposazy¢ w krzesta biurowe,
obrotowe, na koétkach. Krzesta o regulowanej wysokosci siedziska i podtokietnikow.

Pomieszczenie holu wyposazy¢é w tawke z czterema miekkimi siedziskami
i oparciami. Rama metalowa, przykrecana do posadzki, kolor aluminium.

Pomieszczenie 0.12 wyposazy¢ w 2 szafy metalowe na bron 80x40x190cm.
Szafy winny posiadac¢ certyfikat dopuszczenia do uzytkowania akceptowany przez
Komende Gtéwng Policji.

Elementy wyposazenia wnetrz uzgodnic¢ z inwestorem i projektantem.

3.6.21. Elewacje

Niezabudowane Sciany elewaciji istniejgcej, po dociepleniu wykonczy¢ tynkiem
mineralnym i pomalowaé farbg fasadowg w kolorze jasnoszarym. Odcien dobierze
projektant na etapie realizacji. Strefe cokotu wykonczy¢ tynkiem sylikonowo-zywicznym
o uziarnieniu 1.5mm w kolorze S5040-R90B. Pozostatg czes¢ Sciany czesci parterowej
po dociepleniu wykonczy¢ tynkiem mineralnym malowanym farbg fasadowg TIKKURILA
w kolorze NCS S4040-R90B (niebieski gaszony).

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykona¢ prébke koloru na
powierzchni 1,0 x1,0m i skonsultowa¢ sie z projektantem.

Na elewacji pétnocnej zaprojektowano napis POLICJA. Napis wykona¢ z biatych
podswietlanych liter. Nalezy zachowac ksztatt i wielkos¢ liter zgodnie z projektem —
wysokos¢ 60cm grubos$¢ 7cm. Przed napisem podswietlana kwadratowa 60x60cm ptyta
z logiem Policji w Zorach.
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3.6.22. Ogrodzenie

Catos¢ ogrodzenia nalezy wykonac jako systemowe, segmentowe 0 wysokosci
170cm. Ogrodzenie winno by¢ wykonane z pionowych pretéw f 5,5mm oraz poziomych
ceownikow 20x10x2mm. Oczko kratownicy 50x200mm. Stupki metalowe wykonane
z profilu zamknietego. Potgczenia wykonane za pomocg listwy maskujgcej oraz $rub
mocujacych. Przesta i stupki ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze
RAL 7037. Fundamenty pod stupki i przesta powinny by¢é wykonane zgodnie
z zaleceniem producenta ogrodzenia. Ogrodzenie winno posiada¢ podmuréwke
z pojedynczych betonowych obrzezy chodnikowych (6x25) utozonych na podsypce
piaskowej.

W ciggu ogrodzenia segmentowego projektuje sie furtke o szerokosci 100cm
(w Swietle) furtka powinna by¢ wyposazone w zamek umozliwiajgcy zamkniecie na
klucz.

Wymagana jest 10 letnia gwarancja antykorozyjna.

3.6.23. Nawierchnie utwardzone

Wokét budynku projektuje sie chodniki i schody terenowe z kostki betonowej
BAZALTEX Santorini gr. 6cm. Opaske zwirowg gr. 15cm wykona¢ o szeroko$ci
60cm i 170cm pod pochylnig dla niepetnosprawnych. Po wykonaniu przektadki sieci
gazowej i kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie z ksztaftki
betonowej prostokatnej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Pod
nawierzchnie wykona¢ podbudowe z ttucznia gr. 24cm. Nowg nawierzchnie wykonac¢

w zakresie przedstawionym na planie zagospodarowania terenu.

3.6.23.1. Opis konstrukcji nawierzchni:
Parking:
warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
podbudowa ttuczniowa gr. 24 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
ksztaftka betonowa 8cm
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Chodnik:
podbudowa ttuczniowa gr. 15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
ksztaftka betonowa 6cm

3.6.24. Zestawienie warstw / wg rys. arch. - bud. /
S1 ]

1. Sciana z bloczkéw betonowych 25cm
S2

1. Styropian ekstrudowany 8,0 cm

2. lzolacja przeciwwilgociowa

3. Sciana z bloczkéw betonowych 25,0 cm
S2*

1. Styropian ekstrudowany 12,0 cm

2. lzolacja przeciwwilgociowa

3. Sciana z bloczkéw betonowych 25,0 cm
82**

1. Tynk silikonowo-zywiczny, ziarnol.5mm

2. Styropian ekstrudowany 8,0 cm

3. lzolacja przeciwwilgociowa

4. Sciana z bloczkéw betonowych 25,0 cm
82***

1. Tynk silikonowo-zywiczny, ziarnol.5mm

2. Styropian ekstrudowany 12,0 cm

3. lzolacja przeciwwilgociowa

4. Sciana z bloczkéw betonowych 25,0 cm
S3 ]

1. Sciana zelbetowa 20 cm
S4

1. Istniejgca Sciana szczytowa

2. Styropian EPS 70-040 10,0 cm

3. Tynk mineralny
S5

1. Istniejgca Sciana szczytowa

2. Wetna mineralna miekka 5,0cm

3. 2x ptyta GKB mocowana jednostronnie do profili; profil

mocowany do stropow.
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S6
1. Tynk mineralny
2. Styropian EPS 70-040 8,0cm
3. Bloczki z betonu komérkowego 36.0cm
4. Tynk cem.-wap. 1.5cm
S7
1. Tynk cem.-wap. 1,5cm
2. Sciana zelbetowa 25,0 cm
3. Tynk cem.-wap. 1,5cm
ST7*
1. Tynk cem.-wap. 1,5cm
2. Sciana zelbetowa 20,0 cm
3. Tynk cem.-wap. 1,5cm
S8
1. Oktadzina kamienna granitowa 4,0 cm
2. Pustka powietrzna 3,0cm
3. Styropian EPS 70-040 5,0cm
4. Cegta petna 51,0 cm
5. Wetna mineralna miekka 10,0 cm
6. 2x ptyta GKBI gr.1.25 na konstrukcji stalowej 2,5cm
S9
1. Plyta warstwowa Pflaum PVD/05/60 w uktadzie poziomym 6,0 cm
2. Konstrukcja stalowa 9,0 cm
3. Pustka powietrzna 10-15cm
4. Pustak POROTHERM 25cm
5. Tynk cem.-wap. 1,5cm
S9o*
1. Plyta warstwowa Pflaum PVD/05/60 w uktadzie poziomym 6,0 cm
2. Konstrukcja stalowa/ 9,0 cm
3. Pustka powietrzna 9,0 cm
4. Sciana z bloczkéw betonowych 25,0 cm
5. Tynk cem.-wap. 1,5cm
S10
1. Membrana PCV 1,8mm
2. Wetna mineralna twarda 5cm
3. Folia paroszczelna 1,5cm
4. Cegta petna 25cm
5. Konstrukcja stalowa/ pustka powietrzna 9,0cm
6. Ptyta warstwowa Pflaum PVD/05/60 w uktadzie poziomym 6,0 cm
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S11

1. Plyta warstwowa Pflaum PVD/05/60 w uktadzie poziomym 6,0 cm

2. Konstrukcja stalowa/ pustka powietrzna 9,0cm

3. Materiat termoizolacyjny 50cm

4. Sciana zelbetowa 20cm

5. Tynk cem.-wap. 1,5cm
S12

1. Tynk mineralny

2. Styropian EPS 70-040 10,0 cm

3. Cegta petna 25,0cm

4. Wetna mineralna miekka 5,0cm

5. Cegta petna 25,0 cm

6. Folia paroszczelna

7. Wetna mineralna twarda 5,0cm

8. Membrana dachowa PCV 1,8 mm
S13

1. Ptyta ROOFMATE LG 50cm

2. Warstwa geowtdkniny poliprepylenowej

3. Membrana dachowa PCV

4. POROTHERM 44,0 cm

5. Tynk cem.-wap. 1,5cm
S14

1. Tynk mineralny

2. Styropian EPS 70-040 9,0cm

3. Cegta petna 25,0 cm

4. Membrana dachowa PCV

5. Warstwa geowtdkniny poliprepylenowej

6. Ptyta ROOFMATE LG 50cm
S15

1. Oktadzina kamienna granitowa 4,0 cm

2. Pustka powietrzna 6,0 cm

3. Cegta petna 25,0 cm

4. Membrana dachowa PCV

5. Warstwa geowtdkniny poliprepylenowej

6. Ptyta ROOFMATE LG 50cm
S16

1. Tynk cem.-wap. 1,5cm

2. Sciana z cegly petnej 12,0 cm

3. Tynk cem.-wap. 1,5cm
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S17
1. Tynk cem.-wap. 1,5cm
2. Sciana z cegly petnej 12,0 cm
3. Pustka powietrzna 11,0 cm
4. Sciana z cegly petnej 12,0 cm
5. Tynk cem.-wap. 1,5cm
S18
1. Sciana z bloczkéw betonowych 25,0 cm
2. lzolacja przeciwwilgociowa
3. Styropian ekstrudowany 5,0cm
4. Sciana z bloczkéw betonowych 25,0 cm
S20
1. Plyta GKB 1,25 cm
2. Konstrukcja stalowa/wetna mineralna 10,0 cm
3. Plyta GKB 1,25 cm
P1
1. Plyta zelbetowa. 40,0 cm
2. Chudy beton 10,0 cm
3. Podsypka zwirowo-piaskowa 1p=0,7 15,0 cm
pP1*
1. Plyta zelbetowa. 14,0 cm
2. Podsypka zwirowo-piaskowa 15=0,7 96,0 cm
3. Plyta zelbetowa. 40,0 cm
4. Chudy beton 10,0 cm
5. Podsypka zwirowo-piaskowa 1p=0,7 15,0 cm
P2
1. Plytki ceramiczne
2. Posadzka bet. zbr. siatkg @ 6 mm, oczka 15x15 cm 5,0cm
3. Styropian FS30 5,0cm
4. Folia budowlana 0,4 mm
5. Plyta zelbetowa
p2*
1. Plytki ceramiczne
2. Posadzka bet. zbr. siatkg @ 6 mm, oczka 15x15 cm 5,0cm
3. Styropian FS30 5,0cm
4. Folia budowlana 0,4mm
5. Chudy beton 14,0cm
6. Podsypka zwirowo-piaskowa , zageszczana warstwowo 15=0,7 117,0cm
8. Ptyta zelbetowa 40cm
9. Chudy beton 10cm
10. Podsypka zwirowo-piaskowa Ip=0,7 15cm
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P3
1. Warstwa zwiru 16/32 min 5¢cm
2. Warstwa dyfuzyjna
3. Plyta Roofmate SL 8,0cm
4. Luzno utozona tkanina z wkdkien szklanych lub poliestrowych
5. Membrana dachowa PCV 1,8mm
6. Wetna mineralna twarda (warstwa spadkowa) min.5cm
7. Folia paroszczelna
8. Plyta zelbetowa 18,0cm
9. Pustka powierzna
10. Sufit podwieszany — ptyta GK
P4
1. Plytki ceramiczne
2. Piyta zelbetowa
3. Sufit podwieszany — ptyta GK
P5
1. Membrana dachowa PCV 1,8mm
2. Wetna mineralna twarda (warstwa spadkowa) min.15cm
3. Folia paroszczelna
4. Ptyta zelbetowa 12,0cm
5. Pustka powierzna
6. Sufit podwieszany — ptyta GK
P6
1. Plyty PROBET DASAG 4,3 cm
2. Piyta zelbetowa
3. Chudy beton 10cm
4. Pospotka
P7
1. Kostka betonowa 6cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
3. Podsypka ttuczniowa 15cm
P8
1. Plytki ceramiczne
2. Plyta zelbetowa B20 8cm
3. Beton komorkowy 35,0cm
4. Folia budowlana 0,4cm
5. Plyta zelbetowa B20 12,0cm
P9
1. Wykfadzina dywanowa na kleju 0,5cm
2. Podktad betonowy 3,5¢cm
3. Piyta zelbetowa 12,0 cm
4. Tynk cem.-wap. 1,5cm
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P10
1. Wykfadzina dywanowa na kleju 0,5cm
2. Podktad betonowy
3. lIstniejacy strop

3.7. Zasadnicze rozwigzania wyposazenia budowlano-instalacyjnego

3.7.1. Instalacja grzewcza

3.7.1.1. Rozwigzania techniczne, sposob funkcjonowania, uwagi
a/ Projektowany obiekt ogrzewany bedzie przy pomocy wewnetrznej instalacji c.o.
Elementami grzejnymi bedg grzejniki ptytowe usytuowane na Scianach oraz grzejnik
konwekcyjny umieszczony przy fasadzie czesci nizszej. Czynnikiem grzewczym bedzie
woda dostarczana z wymiennikowni ciepta ZBM zlokalizowanej na parterze budynku

przy ul. Wodzistawskiej 1.

b/ Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu wynosi 15,2 kW

c/ Parametry energetyczne instalacji grzewczej

Czynnikiem grzewczym w projektowanej instalacji bedzie woda o parametrach
woda o nominalnych parametrach 80/60°C.

Wopiecie, dobér i rozmieszczenie urzadzen oraz przewoddéw rozprowadzajacych wg

projektu wewnetrznej instalacji c.o.

Nad wszystkimi grzejnikami (poza tazienkowym) wykona¢ parapety wedtug
wymiaréw podanych na rysunkach. Parapety mocowa¢ za pomocg wspornikow

stalowych wykonanych z katownika, malowanych RAL9002.

3.7.2. Instalacja wentylacyjna

Nie projektuje sie osobnej wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja klatki odbywa sie
poprzez okna w stolarce fasadowe;.

Wykona¢ otwor w zewnetrznej $cianie szybu 500x300mm. Otwor wytozy¢ blachg
nierdzewna. Zastosowac krate scienng aluminiowg RENONS 500x300mm.
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W pomieszczeniach 0,7, 0.10i 0.15 (tazienka) projektuje sie wentylator

tazienkowy fi 120 wigczany wtgcznikiem swiatta.

3.7.3. Instalacja p.poz.

Woda do obiektu doprowadzana jest z projektowanego przytagcza wody. Budynek
wyposazony jest w instalacje p.poz. W obrebie istniejacej (likwidowanej) Kklatki
schodowej projektuje sie nowy pion hydrantowy fi 25 i likwiduje istniejacy pion
hydrantowy.

Instalacja p.poz. z rur stalowych ocynkowanych a instalacja kanalizacji sanitarnej z rur
PCV kielichowych taczonych na uszczelki gumowe.

3.7.4. Odprowadzenie wod deszczowych z dachu obiektu

Dla odprowadzenia wéd deszczowych 2z dachu przewidziano system
odwodnienia dachu za pomocg podgrzewanego wpustu PLUVIA i systemu
tradycyjnych rur spustowych.

3.7.5. Instalacje elektryczne i stabopradowe

Zasilanie budynku nalezy wykonac z istniejgcej rozdzielni gtéwne;.
Zaprojektowano gtéwny wytacznik ppoz. pradu. Przycisk sterowniczy nalezy przenies¢
oraz umiescic¢ przy gtéwnym wejsciu do obiektu. Zaprojektowano instalacje oswietlenia
podstawowego, oswietlenia ewakuacyjnego, ewakuacyjnego-kierunkowego, nocnego
zewnetrznego | wewnetrznego oraz instalacje gniazd wtykowych i gniazd
komputerowych typu DATA.

Przed wytadowaniami atmosferycznymi obiekt bedzie chroniony instalacjg
odgromowg instalowang na dachu budynku. Elementy budowlane wystajgce ponad
powierzchnie dachu wyposazy¢ w zwody i potaczy¢ siatkg zwoddéw poziomych.
Projektowang instalacje odgromowg podtaczy¢ do instalacji istniejgcej.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ stalowe zbrojenie stupoéw zelbetowych.
Jako uziemienie wykorzystac stalowe zbrojenie ptyty fundamentowe;.
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W obiekcie projektuje sie instalacje oddymiania, sygnalizacji pozaru, kontroli
dostepu. Przed kazdymi drzwiami zainstalowany zostanie czytnik kontroli dostepu po
jednej stronie oraz terminal po drugiej ich stronie (nalezy przewidzie¢ czytnik tylko
z mozliwoscig czytania kart — bez klawiatury). Projektuje sie mozliwo$¢ zdalnego

otwarcia drzwi D2 i drzwi napowietrzania przez pomocnika dyzurnego.

Wszystkie instalacje, poza p.pozi instalacjg odwodnienia, nalezy prowadzié
w pustce technicznej pomiedzy sciang istniejacq a projektowang sciang z ptyt GK
z zachowaniem obowigzujacych odlegtosci miedzy nimi. Przejscia instalacji przez
konstrukcje zelbetowg prowadzié¢ w rurach ochronnych.

Instalacje p.poz i odwodnienia dachu czesci wyzszej prowadzié
w przestrzeni obok szybu windy. Zabrania sie prowadzenia w tym miejscu innych
instalacji.
Doktadny opis wymienionych instalacji znajduje si¢ w opracowaniach
branzowych stanowigcych integralng czesé catosci projektu.

3.8.Dostepnos¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych.

Projektowany obiekt jest przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Budynek wyposazony jest w winde oraz pochylnie dla oséb niepetnosprawnych. Plan
zagospodarowania zaktada bezprogowe uksztattowanie terenu tak by niepetnosprawny
mogt swobodnie dosta¢ sie do obiektu. Nie projektuje sie miejsc parkingowych dla
petentdw. Pracownicy korzystajg z parkingu istniejgcego.

3.9.Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany obiekt stanowi wydzielong srefe pozarowa.

Powierzchnia catkowita obiektu - 341,1m?

Kubatura obiektu - 1244,9m°

Wysokosc¢ budynku - 17,08m (Sredniowysoki)
llo$¢ kondygnaciji - 5

kategoria zagrozenia ludzi - ZLm

Klasa odpornosci pozarowej - B
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Przedmiotem opracowania jest obiekt o wymiarach 10,47 m x 13,05 m. Zmienna
wysokos¢ budynku nie przekracza 25m — Sredniowysoki. Zakwalifikowany zostat do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIll. Obiekt spetnia wymagania klasy ,B” odpornosci
pozarowe;.

Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy R120. Strop spetnia wymagania
klasy REI120 odpornosci ogniowej. Sciany podzialu wewnetrznego spetiajg
wymagania klasy EI30. Konstrukcja dachu spetnia wymagania klasy R30 a przekrycie
E30.

Dobudowywana klatka schodowa stanowi odrebng strefe pozarowa.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego spetniajg wymagania klasy REI120. Otwory
drzwiowe w tych scianach spetniajg wymagania klasy El 30 odpornosci ogniowe;.

Nalezyte warunki ewakuacji zapewniono przez:
@ szerokos¢ biegdbw schoddéw wynosi min.120cm a spocznikéw 150cm
@ oddymianie zapewnione jest poprzez klape oddymiajgcg o wym. 140x200cm;
napowietrzanie odbywa sie poprzez stolarke drzwiowg i okna na najnizszej

kondygnacji w obiekcie

Q

obiekt wyposazony bedzie w instalacje oddymiania i sygnalizacji pozaru

@ impuls z centrali sygnalizacji pozaru spowoduje samoczynne rozsuniecie drzwi
i ich pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru

@ na drogach ewakuacji zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego
gwarantujgcqg natezenie oswietlenia minimum 1 Ix przez okres co najmniej
120 min

@ w razie sygnalizacji pozaru winda zjedzie do przystanku ewakuacyjnego
i otworzy drzwi (drzwi pozostang w pozycji otwartej)

@ obiekt posiada dodatkowe drzwi ewakuacyjne umieszczone w budynku przed
drzwiami rozsuwanymi (na klatce schodowej) o szerokos$ci przejscia w $wietle
120cm; drzwi te stuzg réwniez do napowietrzania obiektu

@ winda przy zaniku napiecia lub po otrzymaniu sygnatu z instalacji wykrywania

pozaru musi zjechac do przystanku ewakuacyjnego i otworzy¢ drzwi (drzwi

muszg pozostac w pozycji otwartej). Zapewniono oswietlenie awaryjne kabiny

przy zaniku napiecia.
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Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji teletechnicznych na poziomie kazdej

kondygnacji:

@ obiekt chroniony bedzie przed skutkami wytadowan atmosferycznych

@ obiekt wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego

Urzadzenia przeciwpozarowe:
@ obiekt na kazdej kondygnacji wyposazony bedzie w instalacje hydrantowg
wewnetrzng @25 z wezem potsztywnym zgodng z rozporzagdzeniem MSWiA
z dnia 21 kwietnia 2006 (Dz. U. Nr.80 p0z.563)

obiekt wyposazony bedzie w instalacje sygnalizacji pozaru

Q Q

klatka schodowa wyposazona bedzie w urzgdzenia oddymiajgce
@ obiekt wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne

Dojazd pozarowy do obiektu zapewni ulica Wodzistawska.
3.10. Gospodarka odpadami
3.10.1. Scieki
Projektuje sie przytacze sanitarne do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektuje sie przekfadke istniejgcej kanalizacji deszczowej (projekt wod.-kan.)
Wody deszczowe odprowadzone sg do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
3.10.2. Odpady gazowe
Zagadnienie nie wystepuje

3.10.3. Odpady state

Dla odpadéw statych powstatych w biezacej eksploatacji budynku przewidziano
dotychczasowe miejsce skladowania odpadkow.
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3.10.4. Hatas

Zagadnienie nie wystepuje.
3.11. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych balustrady

1. Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty ma na celu ochrone przed
korozja.

2. Proponowany system antykorozyjny jest 3-warstwowy, kazda warstwa
zabezpieczenia stanowi integralng czes¢ systemu malarskiego. Po montazu

nalezy wykonac tylko malowanie uzupeiajgce.

3. Przed przystgpieniem do malowania gruntujgcego w warsztacie nalezy
powierzchnie do malowania przygotowac zgodnie z Polskimi Normami,
przede wszystkim wykona¢ czyszczenie strumieniowo - Sciernie do stopnia

czystosci Sa 2 lub recznie do stopnia min. St2.

4. Zaleca sie unikanie nadmiernej erozji materiatu w procesie czyszczenia.
Elementy oczyszczone do chwili rozpoczecia malowania nalezy zabezpieczyé

przed wptywami atmosferycznymi.

5. Gruntowanie
Zaleca sie wykonanie gruntowania przy temperaturze podtoza +10° C.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 80 %.

W razie zgestnienia wyrobu malarskiego (dtugie lub niewtasciwe przechowywanie)
rozcienczac do lepkos$ci roboczej stosownie do sposobu aplikacji dodajgc maksymalnie
do 3% rozcienczalnika 1031.

Malowanie farbg TEMABOND ST300 moze by¢ wykonane metodg natrysku
hydrodynamicznego, natrysku powietrznego lub pedzlem w przypadku poprawek albo
matych powierzchni. TEMABOND ST300 jest dwukomponentowg, modyfikowang farbg
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epoksydowg o wysokiej zawarto$ci czesci statych. Komponenty nalezy mieszac
w proporcji objetosciowej - sktadnik 1 — 100, skfadnik 2 - 100.

Czas przydatnosci mieszaniny skfadnikéw do stosowania w temperaturze +20° C

wynosi 1,5 h.

Nie dopuszcza sie malowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgty, lub
elementéw pokrytych rosa, wzglednie wilgotnych.

Powyzsza farba wystepuje takze w wersji tzw. ,zimowej’, pod nazwg TEMABOND
WG300 lub EMABOND WG200.

Do gruntowania, na warsztacie lub w warunkach polowych, nalezy stosowac

nastepujacq farbe:
Nazwa farby llos¢ Grubosc¢ Czas schniecia Wydajnosé
warstw | 1 warstwy |1 warstwy teoretyczna
[mm] [h] [ m2/litr ]
Temabond ST300, farba 1 60 w temp. +20°C 13,3
epoksydowa do gruntowania - suchos¢
dotykowa — 3h,
- ponowne
RozcieAczalnik 1031 malowanie — 16h.
Producent:
Tikkurila Coatings Sp. z o.0.

6. Czasy schniecia i ponownego malowania:

Farba TEMABOND ST300

DFT 150um +10C +23°C +35°C
Suchos¢ pylowa 6godz 3godz 1,5godz
Suchos$é dotykowa 1l4godz | 5,5g0dz 3,5g0dz
Kolejna warstwa 30godz | 8godz 5godz
epoksydowa
Kolejna warstwa (max) 2mies 1mies 7dni

7. Kolory:

Farba TEMABOND ST300 dostepna jest w dowolnej kolorystyce wg RAL.
TVT, NCS;
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3.12. Informacja BIOZ

ZAKRES ROBOT

Zakres prowadzonych robét budowlanych obejmuje:
wyburzenia $cian dziatowych oraz przekucia w scianach nosnych,
wyburzenie biegéw i spocznikéw schodowych
zamurowania
likwidacje istniejgcej stolarki drzwiowej, okiennej
skucie istniejgcych posadzek
roboty rozbiorkowe zewnetrzne
docieplenie istniejgcych $cian zewnetrznych
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
roboty budowlane — wykonanie: wykopéw, fundamentéw, scian fundamentowych,
konstrukcji zelbetowej budynku, konstrukcji stalowej pod ptyty warstwowe, scian
murowanych zewnetrznych i wewnetrznych, dachu, $cian dziatowych, posadzek,
sufitbw podwieszanych, osadzenie stolarki okiennej, drzwiowej ifasadowej,
wykonanie balustrad, zadaszenia wejscia bocznego, schodéw zewnetrznych
montaz windy
wykonanie instalacji wewnetrznych
wykonanie przytgczy: wod-kan
wykonanie przektadki gazu i kanalizacji

wykonanie chodnikéw, opasek oraz ogrodzenia

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

budynek istniejgcy do ktérego dobudowywany bedzie obiekt

do modernizacji przewidziano kilka pomieszczen w istniejgcym budynku

ELEMENTY DZIALKI LUB TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu roboty ziemne prowadzi¢ ze szczegblng

ostroznoscia.
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ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI
Przewiduje sie wystepowanie zagrozen podczas nastepujgcych robot:

wykopy mechaniczne — roboty zwigzane z wykonywaniem fundamentéw i $cian
fundamentowych, wykonaniem przytaczy oraz przekfadkg sieci zewnetrznych,
wymiang gruntu z zageszczeniem — zakaz przebywania ludzi w strefie zasiegu

pracy sprzetu
roboty budowlano — montazowe w wykopach w trakcie wykonywania robét
zwigzanych z przektadka sieci — krawedzie wykopdéw zabezpieczone
i oznakowane

roboty budowlano — montazowe na wysokosci — montaz rusztowan, montaz
deskowan systemowych, konstrukcji stalowej i ptyt warstwowych, docieplenie
budynku; praca z zabezpieczeniem indywidualnym przed upadkiem

montaz elementéw dachowych przy uzyciu dzwigu samojezdnego oraz ,zurawia”
— praca z zabezpieczeniem indywidualnym, oznakowanie strefy pracy dzwigu,
wydzielenie strefy pracy na wysokosciach

roboty elewacyjne oraz dachowe — praca z zabezpieczeniem indywidualnym
przed upadkiem, oznakowanie terenu o pracach na wysoko$ci, wydzielenie strefy
pracy na wysokosciach

zagrozenie przy transporcie elementow grzejnych, rurociggbéw, montazu instalacji
i przytacza c.o.

zagrozenie przy wykonywaniu przektadki sieci gazowej

INSTRUKTAZ PRZED ROBOTAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI

Catos¢ robot nalezy wykonywac zgonie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
warunkami BHP, sztuka budowlang, zaleceniami producentéw materiatbw oraz
ustaleniami na budowie pomiedzy: Inwestorem, Biurem Projektéw a Generalnym
Wykonawcg. Wszyscy pracownicy, przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, muszg
przejs¢ szkolenie wstepne stanowiskowe.

Pracownicy musza by¢ poinformowani o zagrozeniach, koniecznosci stosowania
odziezy ochronnej m.in. kaskow ochronnych, rekawic, okularéw, oraz szelek na
wysokosci, obowigzku stosowania sie do polecen brygadzistow prowadzacych, mistrza,

oraz kierownika budowy. Zostang rowniez przeszkoleni w zakresie ogolnych warunkow
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BHP oraz kwestii postepowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia. Szkolenie

musi by¢ potwierdzone w formie pisemne;j.

POZAR, AWARIA LUB INNE ZAGROZENIE

Wszyscy pracownicy musza zostaé¢ przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek
powstania pozaru, awarii lub innych zagrozen, postepowania w przypadku pozaru
a potwierdzenie mie¢ forme pisemng. W przypadku powstania pozaru pracownicy sg
zobowigzani do bezzwtocznego poinformowania najbardziej zagrozonych pracownikow
oraz przetozonych a takze rozpoczecia akcji gasniczej sprzetem podrecznym.

W przypadku niebezpieczehAstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani
0 koniecznosci opuszczenia terenu budowy oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.
Na budowie powinien znajdowaé sie sprawny telefon, tablica z numerami telefonicznymi
do podstawowych jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony
zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna oraz inne

srodki okreslone w technicznych warunkach prowadzenia rob6t budowlanych.

W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do placu
budowy musi by¢ utrzymana w stanie umozliwiajgcym sprawny dojazd pojazdow

jednostek ratowniczych (Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe).




