skuc

lastryko

wyrdwna¢ poziomy posadzek

demontaz ostony
po wykonamiu podlqczen branzowych
obudowa¢ ptytq GKBI

hydrant wnekowy 825

wykona¢ otwdr rewizyjny

(waz 825 dt. 20m)

‘drzwistolezomkniete I e
! HH ‘H i\ g 125 | ‘ 332 S 0.1 |wiatrotap
! ! 0 - I i balustrada stalowa 5.8m” [pytkl_ceramiczne
| | i’ I na wys. 85cm 0.2 |hol z recepcjq
I | o |0.14 <} \ 1 ‘ I 30,4m? | plytki ceramiczne
[c@]
OKNO 240 |, |5 N |O‘15| < ‘ I 0.17 2 0.3 |pom. pomocnika dyzurnego
ISTNIEJACE 145 |' UEs wykona¢ nowe nadproze — ‘ M| — X 7 - -
| | 2 0160 T =) ‘ ‘ 15,7m? | ptytki ceramiczne
. 7 0.4 |klatka schodowa z holem
Parapet PROBET DASAG Seria SELECT II nr 7826 I I . pa %4. 1 I | : -
130x18cm, qr-4cm, 10cm nad grzejnikiem | | 5 wyaﬂrgog nowe nadproze / S| 3 @ { - o 125‘ 575 - 32,4m? | plytki ceramiczne
[7 ? I -
| @ J ,ﬁbﬁ‘ @ A =] I I S Parapet PROBET DASAG Seria SELECT Il nr 7826 0.5 |szyb windy
I ~ X — I — 100x18cm, gr.4cm, 10cm nad grzejnikiem 5.4m? |-
\) 1 H 0.6 |przedsionek
¥ o2 pion 4 8m? | plytki ceramiczne
2 | _T_ _T_ - kanalizacyjny N < 0.7 |wc dla kobiet oraz
= 0s6b niepefnosprawnych
§ 101 % parapet wspornikowy szer. 20cm | 4,9m? | plytki ceramiczne
drewniany obtozony blachq nierdzewng | . -
ponizej okienka podawczego I 0.8 |przedsione
OKNO 180 = _ el 1L 180 OKNO 2.9m? | plytki ceramiczne
ISTNIEJACE 145 wykona¢ nowe nddproze \ SR 200 i - = [| 145  ISTNIEJACE : R
DO ZAMUROWANIA 180 2160 - uO) T \)k IQ| 0.9 prsuar
18I 101 | 61 12 o o8 S . | | 3,5m? |plytki ceramiczne
3 - N _ ‘(‘ ]! ols 0.10 |wc dla mezczyzn
2/8 I I 3| 1,9m? | plytki ceramiczne
29000 L 0.11 |pomieszczenie dyzurnego
@ f 16,5m? | plytki ceramiczne
N 7 0.12 |pom. wydawania broni
I | 0.11 I_ ® | L 5,7m? | ptytki ceramiczne
| | = « - 50,00 drzwi stale ! | 0.13 pomifeszczenIe dalekopisu
OKNO 180 e 2 012 = | kniet | 3,8m?2 | plytki ceramiczne
ISTNIEJACE 145 | ||| | " wykdna¢ powe nadproze i zamknigte c | :

i ni ' 2 2 C16 Sly 180 OKNO TS onek=noke eag
pochwyt 850 ze stali nierdzewnej 1ES q ® L . ) ol 0.14 |przedsionek—pokdj $niadan
stupki jak na klatce schodowe;j ! 10,00 ' | istniejqce_szyby zabezpieczyc przed wglqdem 7 |14 ISTNIEJACE 10,0m? | plytki ceramiczne

PKI J ) [ X——" 28, 11 28 folig odblaskowq antywlamaniowg = :
stal nierdzewna, matowa ‘ I I | 015 Nlazenka
ykond¢ nowe nudproZel 2 x plyta GKB jednostronnie o 2 ; :
Parapet PROBET DASAG Seria SELECT Il nr 7826 30 | — rusttpr)r/IocowanyJ o stropav'I 4,9m? |plytki ceramiczne
110x50cm, gr.4cm, 10cm nad grzejnikiem D4 gg - EEI ‘ 0.16 | przedsionek
S):DO | : g8 © @ | | demorjtaz stglarki drzwiowej ‘ _ 3,7m? |plytki_ceramiczne
K _I _ — / L [ — — 0.17 |biuro
Ht 2D ‘ o il O, Y 2 :
%8 ol 07 7. o [ sest | s FLL L] srs Hogo S T Pion ppoz.205 Z 19,1m” [Wykladzing_dywanowa
1 1 1 f— T 1 1 x L(). i & o , 1
g \\I\ o > 211 S e - 3 54 0.18 |korytarz
— 214 i @ | U140 | 2 4. -~ | 3p @ | S| | Rs2110 . |:| 5,4m? |lastryko—istniejqce
~ o ///// /ASI_%\\ . Wy ////,/ 7T //O 7 /// @ 0.19 |przedsionek
T J S N 9 2 . . _A .
| et K 35 |58 ?ETH; ‘ 770 20048 15 . 10.5m p'yff" Zemm'czne stniejoce
S /\100 . B _ | 138 | 043 10D EI3( ‘ g = 0.20 |pokdj dyzurnego
= \/ [, =t okienko | | =t et v . : TR
A Hp= 91013] I I 7 mikrofonem | —-0,343 Hp=9g)z?1 ‘N WyIf)ﬂGC wneI<e _mi hydrant 290x815 E—gg © (// A 8,5m? |plytki _ceramiczne—istniejqce
T = - — - — - spadna paziomie| +0.64 nad posadzkq - i — - - T ’// — B - 0.21 |pokdj pierwszego kontaktu
| @ ol - S17 1 g | 13,0m? |plytki ceramiczne
@ | :t,\; g @ © REI50 | -04 @ T [ @ % |S1 f |
Wneka na grzejnik 12x120cm, wys. 80cm s | Y 5 — ‘ N 77 & 0/
Prefabrykowane nadproze Ytong df.174cm M % ==, - - =) = 7 % - @
Parapet PROBET DASAG Seria SELECT Il nr 7826 ‘ T‘ /<‘\_ I] T © T = : X
140x25¢cm, gr.4cm \ ! 374 2B B2 28 /| 120 266 S7_*| w0l 120 B
\parapet obustronny szer 25(:m8 ‘ . 668 / - - N T
w parapecie wykona¢ okienko K S17 u:? “ﬁ | -0,343 SX},S’GE l uij ;?g = . . . .
podqwcze na dokumenty 1 KR EI30 X——— —1175 NquWIetl’ZGnle letkl SChOdOWeJ .
% | 7 szufladq 24x32cm Jr Xt | BI’ZWI ewaku?cyjne 122%x92125cm (w swietle)
(@) . »
przeszklenie kuloodporne P6 % \90 1 “ : on._geomeryezna m
T
Jn CZ]eStScf(l(;\INGnlg?glzc;V\:’V?]r;? 00 T ‘ T 1T T _| 1S Napowietrzanie klatki schodowe;j
—_ = —_ — l— —_ J —_ —\ — o — i > Okno  55x215cm (w swietle)
0| = Pow. geometryczna 1,01m?
Yol
| [o2) ‘ L it jirmy U 8 hslEon| B
2 | 178 | 300 /\I 1 i‘ 180 | - - P t PROBET DASAG Seria SELECT Il nr 7826
> T gl REIT20 38 140 5 140 25118 [ogs e era et N
Wneka na grzejnik 12x120cm, wys. 80cm - | 3 i — / \\II ] ] Q7 S9 150x18cm, gr.4cm, 10cm nad grzejnikiem
Prefabrykowane nadproze Ytong df.174cm b ~ e I = > AT T T T T
Parapet PROBET DASAG Seria SELECT Il nr 7826 ) oy T e > s 2227 IR \\\\\ NN \\\\\\— 2
140x25¢m, gr.4 _ I o=l = == M - - s
x£oem, graem Parapet PROBET IDASAG Seria SELECT Il nr 7826 / |"3 I
150x18cm, gr.4cm, 10cm nad grzejnikiem | | \ | m
I Ot W= 90>
| -0343=26761 mnpm & = =
[ce)
8 525
331 A .
<— — WYPOSAZENIE:
Mg === 2
I ’ ’ Ry o @D Lada recepeyjna
Przelozye istnisigee wylqeznik poziﬁ i @ Krzesto biurowe obrotowe z podtokietnikami
@I GIéerIy \/Iynr7nil< anm n{] . +F1)A20' ® Krzesta zespolone mocowane na state (4 szt.)
i ~ @ Biurko 60x160cm, wysokos¢ 72cm
Wycieraczka wewnetrzna 150x85¢cm | ® Szafa pancerna przesuwna 80x40x190
Wpust 151x86cm gl.2cm ® Stot 60x60cm
) == B 7 ©:> @ Krzesto
i |5 — 0 1]
Wycieraczka zewnetrzna 120x80cm = [ ; [ee) o) Szafka zlewozmywakowa 140x60
M~ o
Wpust 121x8Tem gl.2cm 7 @ |I el © potki zawieszane nad blatem razem 140x30cm
12|51 |12 i 0
Oktadzina kamienna — szary granit gr.4cm mocowana do $ciany - ~ | o |
za pomocq kotew rurowych i pfaskich np. LAUDA 0303 L S o g 0OZNACZENIA:
| | TR
o N% [ B \\\\\ cegla dziurawka
= / | _____________________________________ B cegla pefna
T—
I | O\i | beton zbrojony
=
S | | o = 682 125] pustak POROTHERM
Kraweznik chodnik 6 | Lol [ Balustrada |S‘mlowCI zewngtrzna bloczki z betonu komdrkowego
rawgznik chodnikowy szer. bem i i wg rysunkdw szczegdtowych Sufit podwieszany, rastrowy
N | aluminiowy 656x90 cm ¢ " . .
P . yburzenia $cian
J | -1,12 J I7 spod sufitu na poz. +2,50 EX - Q demontaz elementéw budowlanych
‘ S 331 ‘ ‘ = 736 %X wentylator tazenkowy
| | wigczany  wlgcznikiem oswietlenia
1305 / [ZaaN
@ wentylacja mechaniczna
UWACI
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