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A. SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI PO śARU 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy instalacji do wczesnego 
wykrywania i sygnalizacji poŜaru w nowobudowanej klatce schodowej Komendy Miejskiej Policji w śorach 
przy ul. Wodzisławskiej 3. 
 

Dokumenty związane: 
• podkłady budowlane, 
• obowiązujące przepisy i normy, 
• wytyczne projektowania sygnalizacji poŜarowych wg. Vds 

1.2 Zakres rzeczowy robót instalacji sygnalizacji p oŜaru 

L.p. Zakres / Typ urz ądzenia (nr kat.) Ilość 

1.  MontaŜ centrali Polon 4200 1 kpl. 
2.  MontaŜ gniazd G-40 10 szt. 
3.  MontaŜ czujek jonizacyjnych DIO-4043 5 szt. 
4.  MontaŜ czujek termróŜniczkowych TUN-4043 5 szt. 
5.  MontaŜ ostrzegaczy ręcznych z izolatorem zwarć ROP-4001 7 szt. 
6.  MontaŜ elementu kontrolno-sterujących EKS-4001 1 szt. 
7.  MontaŜ obudowy 1xEKS  1 szt. 
8.  MontaŜ elementu sterującego wielowejściowego EWS-4001 1 szt. 
9.  MontaŜ akumulatorów do centrali (12V/17Ah) 2 szt. 
10.  MontaŜ instalacji 1 kpl. 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Charakterystyka ogólna 
Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany wykonawczy instalacji sygnalizacji poŜaru stanowiącej 
czynnik samoczynnej szybkiej informacji o występującym w obiekcie zagroŜeniu poŜarowym. 
System sygnalizacji poŜaru zaprojektowano głównie dla realizacji sterowania awaryjnym zjazdem windy oraz 
uruchamiania systemu elektrycznego oddymiania, a ponadto dla wysterowania automatycznego zwalniania 
elektrozaczepów EM1 - EM6 zainstalowanych w drzwiach p.poŜ. (EI 60)  oddzielających klatkę schodową od 
istniejącej części budynku a zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach. Zaproponowane rozwiązanie 
umoŜliwia w przyszłości objęcie systemem sygnalizacji poŜaru pozostałą część budynku Komendy Miejskiej 
Policji w śorach. 

2.2 Czynniki zagro Ŝenia po Ŝarowego 
Czynnikami zagroŜenia poŜarowego mogą być: 
 -  instalacje elektryczne 
 -  nieostroŜność ludzi 
 -  podpalenie 
 - zgromadzone materiały 

2.3 Projektowanie instalacji sygnalizacji po Ŝaru 

2.3.1 Opis obszarów dozorowanych 
Instalacją urządzeń sygnalizacji poŜaru objęto wszystkie kondygnacje klatki schodowej wraz z 
zaprojektowaniem ręcznych ostrzegawczy poŜarowych w strefach wyjściowych z części istniejącej budynku. 
Zestawienie pomieszczeń objętych instalacją podano na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz w 
poniŜszej tabeli. 
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Ze względu na specyfikację zagroŜenia poŜarowego zastosować naleŜy czujki jonizacyjne DIO-4043, oraz  
termoróŜniczkowe TUN-4043. 
 
Wykaz pomieszcze ń dozorowanych. 
 
       Pętla dozorowa nr 1  
 

Lp. Oznaczenie 
na rys. Lokalizacja Rodzaj 

ostrzegacza  
Inne 

elementy  
1. 1/1/1 Holl z recepcją (0.2) ROP-4001 Izolator 
2. 1/1/2 Klatka schodowa z holem (0.4) DIO-4043 Izolator 
3. 1/1/3 Klatka schodowa z holem (0.4) ROP-4001 Izolator 
4. 1/1/4 Klatka schodowa z holem (0.4) TUN-4043 Izolator 
5. 1/2/5 Klatka schodowa z holem (1.1) DIO-4043 Izolator 
6. 1/2/6 Klatka schodowa z holem (1.1) TUN-4043 Izolator 
7. 1/2/7 Korytarz część istniejąca budynku (I piętro) ROP-4001 Izolator 
8. 1/3/8 Klatka schodowa z holem (2.1) DIO-4043 Izolator 
9. 1/3/9 Klatka schodowa z holem (2.1) TUN-4043 Izolator 
10. 1/3/10 Korytarz część istniejąca budynku (II piętro) ROP-4001 Izolator 
11. 1/4/11 Klatka schodowa z holem (3.1) DIO-4043 Izolator 
12. 1/4/12 Klatka schodowa z holem (3.1) TUN-4043 Izolator 
13. 1/4/13 Korytarz część istniejąca budynku (III piętro) ROP-4001 Izolator 
14. 1/5/14 Klatka schodowa z holem (4.1) DIO-4043 Izolator 
15. 1/5/15 Klatka schodowa z holem (4.1) TUN-4043 Izolator 
16. 1/5/16 Korytarz część istniejąca budynku (IV piętro) ROP-4001 Izolator 
17. 1/5/17 Korytarz część istniejąca budynku (IV piętro) EKS-4001 Izolator 
18. 1/5/18 Korytarz część istniejąca budynku (IV piętro) EWS-4001 Izolator 
19. 1/1/19 Pomieszczenie pomocnika dyŜurnego (0.3) ROP-4001 Izolator 

 
 gdzie: 1 – oznacza nr pętli/ 1- nr strefy / 1 – nr elementu w pętli 

2.3.2 Dobór urz ądzeń do wczesnego wykrywania i sygnalizacji po Ŝaru 
Zastosowano urządzenia polskiej firmy POLON-ALFA z Bydgoszczy posiadające certyfikaty i aktualne 
świadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpoŜarowej na terenie kraju. 

2.3.2.1 Centrala wczesnego wykrywania i sygnalizacj i po Ŝaru 

Centrala sygnalizacji poŜarowej POLON 4200 jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy pracujące w 
adresowalnym systemie automatycznego wykrywania poŜarów serii 4000. Centrala koordynuje pracę 
urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu poŜarowego, wysterowaniu urządzeń 
sygnalizacyjnych i przeciwpoŜarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu 
nadzoru.  
Centrala POLON 4200 jest wieloprocesorowym urządzeniem, gwarantującym niezawodną pracę systemu i 
dającym wiele udogodnień podczas programowania i późniejszej obsługi systemu wykrywania poŜaru. 
Centrala wyposaŜona jest w cztery pętle adresowalne z moŜliwością adresowania po 64 elementy liniowe w 
kaŜdej pętli. Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub otwartym (promieniowym). Pętlowy 
system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo 
centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności 
przewodów linii dozorowej. W centrali moŜna utworzyć programowo 256 stref dozorowych, którym moŜna 
przyporządkować dowolne komunikaty uŜytkownika, składające się z dwóch 32 znakowych linii tekstu. W 
przypadku alarmu komunikaty te pojawiają się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i 
precyzyjną lokalizację źródła poŜaru. Ponadto istnieje moŜliwość programowania własnych komunikatów dla 
tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki 
poŜarowej. DuŜy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, mający 20 linii po 40 znaków, pracujący w trybie graficznym 
oraz przyjęty sposób prezentacji opcji programowych centrali, w formie rozwijanego menu okienkowego, 
zdecydowanie ułatwia komunikowanie się osoby obsługującej z centralą. 
Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpoŜarowymi centrala POLON 4200 moŜe realizować 
poprzez wbudowane dwie grupy wyjść sterujących. Są to: 

- wyjścia 8 przekaźników z bezpotencjałowymi stykami przełącznymi, oraz 
- 2 nadzorowane linie sterujące. 
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Wyjścia te moŜna programowo związać z dowolną strefą lub grupą stref w 6 kategoriach pracy oraz w duŜej 
liczbie wariantów w ramach kategorii. Dwie nadzorowane linie kontrole umoŜliwiają nadzorowanie stanu 
dołączonych zewnętrznych urządzeń bądź obwodów. Wyjścia szeregowe (RS 232 i RS 485) umoŜliwiają 
dołączenie do centrali: klawiatury komputerowej, systemu monitoringu cyfrowego, systemu integracji i nadzoru 
instalacji lub komputera oraz terminali sygnalizacji równoległej.  Centrala POLON 4200 pamięta i rejestruje ok. 
1000 ostatnich zdarzeń, które miały miejsce podczas dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogą być 
wydrukowane na taśmie papierowej, w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia, za 
pomocą wbudowanej drukarki termicznej. 
Miejsce zainstalowania centrali to pomieszczenie pomocnika dyŜurnego  na parterze.  

2.3.2.2 Element kontrolno-steruj ący EKS-4001 i element steruj ący wielowyj ściowy EWS-4001 

Element kontrolno-steruj ący EKS-4001 
Elementy kontrolno-sterujące EKS-4001 są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z 
centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpoŜarowych, np. sygnalizatorów, central oddymiających, itp. 
UmoŜliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają 
dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji. Elementy 
EKS-4001 mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji 
poŜarowej systemu POLON 4000.  
Uruchomienie przekaźnika w elemencie kontrolno-sterującym następuje na rozkaz przesłany z centrali i jest 
sygnalizowane rozbłyskami jego czerwonej diody świecącej. Skasowanie alarmowania centrali powoduje 
powrotne przełączenie zestyków przekaźnika. Jest moŜliwe blokowanie przełączenia przekaźnika w 
uzasadnionych przypadkach jak równieŜ programowe wprowadzanie zwłoki czasowej w jego zadziałaniu. 
Układ elektroniczny elementu EKS-4001 kontroluje dwa niezaleŜne wejścia na zwarcie lub rozwarcie (do 
wyboru) dołączonych do nich bezpotencjałowych zestyków zewnętrznych urządzeń, których przełączenie 
centrala sygnalizuje jako alarm techniczny. Element kontrolno-sterujący posiada rozbudowane 
oprogramowanie, umoŜliwiające jego elastyczne wykorzystanie w róŜnych zastosowaniach. WyposaŜony jest 
w wewnętrzny izolator zwarć. Kodowanie adresu elementu odbywa się automatycznie z centrali - kod 
adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci.  
Dane techniczne elementu kontrolno-sterującego: 
- obciąŜenie styków przekaźnika: 30V DC/2A (NO lub NC), 
- zasilanie zewnętrzne: 16,5V do 24V DC 
- pobór prądu w stanie dozorowania: 145µA 
- Prąd kontrolny linii sterującej, bocznikujący zestyk NO przekaźnika: max 0,615 mA 
- Opóźnienia zadziałania przekaźnika: 2 s, 30 s, 60 s, 90 s 
- Liczba wejść kontrolnych: 2 
- Inicjacja wejścia kontrolnego: styk bezpotencjałowy NO lub NC 
 
Element steruj ący wielowyj ściowy EWS-4001 
Adresowalny element wielowyjściowy sterujący EWS-4001 jest przeznaczony do sterowania róŜnymi 
urządzeniami automatyki poŜarniczej i załączania akustycznych systemów ostrzegania przed poŜarem. MoŜe 
pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji poŜarowej systemu 
POLON 4000. Element moŜna instalować wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Element EWS-4001 ma osiem 
niezaleŜnych wyjść przekaźnikowych z wyprowadzonymi na łączówkę bezpotencjałowymi zestykami 
przełącznymi. Przekaźniki mogą być indywidualnie załączane na polecenia wysłane przez centralę, po 
spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. alarmowanie II st. w centrali, alarmowanie w wybranej 
strefie dozorowej, alarmowanie iloczynu lub sumy wybranych stref, itp. 
Element jest wyposaŜony w wewnętrzny izolator zwarć. Kodowanie adresu elementu EWS-4001 odbywa się 
automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci.  
Dane techniczne 
- Napięcie pracy: 16,5 - 24 V  
- Pobór prądu w stanie dozorowania:140 µA  
- Liczba przekaźników: 8   
- Rodzaj zestyku przekaźnika: przełączany  (NO lub NC) 
- ObciąŜalność styków przekaźnika:  2 A/30 V   
 
 

Element kontrolno sterujący ma być zainstalowany w obudowie z tworzywa ABS na IV piętrze (patrz rysunek) i 
odpowiada za sterowania: oddymianiem, natomiast element sterujący wielowyjściowy ma być zainstalowany w 
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obudowie z tworzywa ABS na IV piętrze (patrz rysunek) i odpowiada za sterowania: awaryjnym zjazdem 
windy. Szczegółowy opis sterowań znajduje się w poniŜszej tabeli.  
 

Tab. Wykaz sterowań elementu kontrolno-sterującego, elementu sterującego wielowejściowego, centrali p. 
poŜ. oraz centrali oddymiania 

 
Nr elementu 
w linii pow. 
sterowanie 

Lokalizacja 
elementu 

kontr.-ster. 

Nr elementu 
kontr.-ster. Steruje Kontroluje 

Wszystkie 
elementy pętli nr 

1  

Korytarz część 
istniejąca 

budynku (IV 
piętro) 

1/5/18 

 wyjście nr 1. Awaryjny zjazd 
windy 

wyjście nr 2. Awaryjny zjazd 
windy  

wyjście nr 3. Awaryjny zjazd 
windy  

wyjście nr 4. Awaryjny zjazd 
windy  

wyjście nr 5. Awaryjny zjazd 
windy 

 

- 

Wszystkie 
elementy pętli nr 

1 

Korytarz część 
istniejąca 

budynku (IV 
piętro) 

1/5/17 Systemem oddymiania 

1. Zadziałanie systemu 
oddymiania 

2. Uszkodzenie centrali 
oddymiania 

Przyciski PO1 – 
PO3 oraz 
wszystkie 

elementy pętli nr 
1 

Centrala 
oddymiania 
(COD) – kl. 

schodowa IV 
piętro 

- 
Siłownikami systemu oddymiania 

(uruchamianie oddymiania) 
- 

Wszystkie 
elementy pętli nr 

1 
Centrala p.poŜ - 

Zwalnianiem elektrozaczepu 
EM1 w drzwiach poŜarowych 

- 

Wszystkie 
elementy pętli nr 

1 
Centrala p.poŜ - 

Zwalnianiem elektrozaczepu 
EM2 w drzwiach poŜarowych 

- 

Wszystkie 
elementy pętli nr 

1 
Centrala p.poŜ - 

Zwalnianiem elektrozaczepu 
EM3 w drzwiach poŜarowych 

- 

Wszystkie 
elementy pętli nr 

1 
Centrala p.poŜ - 

Zwalnianiem elektrozaczepu 
EM4 w drzwiach poŜarowych 

- 
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Wszystkie 
elementy pętli nr 

1 
Centrala p.poŜ - 

Zwalnianiem elektrozaczepu 
EM5 w drzwiach poŜarowych 

- 

Wszystkie 
elementy pętli nr 

1 
Centrala p.poŜ - 

Zwalnianiem elektrozaczepu 
EM6 w drzwiach poŜarowych 

- 

Wszystkie 
elementy pętli nr 

1 
Centrala p.poŜ - 

Awaryjne otwieranie drzwi 
rozsuwanych wejściowych 

- 

 

UWAGA:  Algorytm sterowania windą oraz jego realizację dostawca windy powinien ustalić z rzeczoznawcą 
ds. p.poŜ.  i wykonawcą systemu sygnalizacji poŜaru. 

2.3.2.3  Ostrzegacze automatyczne 

W systemie zastosowano jonizacyjne czujki dymu (DIO-4043) i termoróŜniczkowe czujki dymu (TUN-4043).  
 

Czujki jonizacyjne DIO-4043 
Procesorowa, jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 jest przeznaczona do wykrywania dymu, powstającego w 
początkowym stadium poŜaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się palić, a więc na ogół długo przed pojawieniem 
się otwartego płomienia i zauwaŜalnym wzrostem temperatury. Czujka DIO-4043 jest czujką analogową, z 
automatyczną kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory 
pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia i kondensacji pary wodnej.  
Czujka DIO-4043 działa na zasadzie zmniejszenia prądu jonizacji w komorze pomiarowej, wskutek 
zmniejszenia się ruchliwości nośników prądu - jonów, do których przyłączają się widzialne i niewidzialne 
cząstki aerozolu powstałego podczas poŜaru. Prąd jonizacji jest wynikiem zjonizowania powietrza przez źródło 
promieniotwórcze w dwóch połączonych komorach, normalnie znajdujących się w stanie równowagi. Czujka, 
dzięki moŜliwości autokompensacji, utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory 
jonizacyjnej a takŜe przy zmianach ciśnienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu 
odpowiedniego progu autokorekcji wysyła do współpracującej centrali sygnał alarmu serwisowego, nie tracąc 
jednocześnie zdolności do wykrywania poŜaru. Nie podjęcie czynności serwisowych do czasu wyczerpania 
pełnego zakresu samoregulacji (np. przez kilka tygodni) moŜe być przyczyną fałszywego alarmowania 
zabrudzonej czujki. Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantują 
przeprowadzenie, z duŜą szybkością, analizy zachodzących zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie 
ewentualnych fałszywych alarmów. Czujki są wyposaŜone w wewnętrzne izolatory zwarć. 
 
Czujki termoró Ŝniczkowe TUN-4043  
Uniwersalna, procesorowa czujka ciepła (temperatury) TUN-4043 jest przeznaczona do wykrywania 
zagroŜenia poŜarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie poŜaru moŜe nastąpić szybki przyrost 
temperatury lub gdzie temperatura moŜe przekroczyć określony niebezpieczny poziom. Czujka TUN-4043 jest 
czujką uniwersalną, którą moŜna z poziomu centrali programować na działanie nadmiarowe lub róŜniczkowo-
nadmiarowe a takŜe zmieniać klasę czujki, dostosowując ją do konkretnych zastosowań. MoŜliwy jest wybór 
jednej z klas: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR zgodnie z polską normą PN-EN 54-5. 
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043 reaguje na wzrost temperatury występujący podczas poŜaru. Czujka 
działa nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziałania, odpowiedniej dla danej klasy i róŜniczkowo - 
przy gwałtownym przyroście temperatury. MoŜliwe jest jej zaprogramowanie na działanie tylko nadmiarowe. 
Zmiany temperatury w otoczeniu czujki powodują zmianę stanu równowagi dwóch termistorów pomiarowych. 
Dane te są analizowane przez mikrokontroler, który przekazuje odpowiednie sygnały alarmowe do centrali. 
Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantują przeprowadzenie, z duŜą 
szybkością, analizy zachodzących zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych fałszywych 
alarmów. Czujki wysyłają w linię dozorową, oprócz swojego adresu, kodu rodzaju, stanów dozorowania i 
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alarmowania równieŜ dodatkowe informacje związane z uszkodzeniem układów wewnętrznych czujki czy 
zadziałaniem izolatora zwarć. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej 
diody świecącej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie izolatora zwarć - Ŝółtymi rozbłyskami 
tej diody. 
Wszystkie ostrzegacze automatyczne zamontować w gniazdach typu G-40 bezpośrednio na sufitach 
właściwych i podwieszanych z  zachowaniem min. 50 cm odstępu od opraw oświetleniowych, ścian, belek, 
kanałów wentylacyjnych. Wszystkie elementy liniowe oznakować naklejkami z numerem grupy i numerem 
ostrzegacza. 

2.3.2.4  Ostrzegacze nieautomatyczne (r ęczne ostrzegacze po Ŝaru) 

Ręczne ostrzegacze poŜarowe ROP-4001 są przeznaczone do przekazywania informacji o poŜarze do 
współpracującej centrali sygnalizacji poŜarowej przez osobę, która zauwaŜyła poŜar i ręcznie uruchomiła 
ostrzegacz (zbiła szybkę). Ostrzegacz ROP-4001 przeznaczony jest do montaŜu wewnątrz obiektów. Ręczne 
ostrzegacze poŜarowe ROP-4001 działają (przełączają styki) bezpośrednio po zbiciu szybki - nie są więc 
wyposaŜone w przycisk. Ręczne ostrzegacze są wyposaŜone w wewnętrzne izolatory zwarć. Stan 
alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej, która 
potwierdza zadziałanie systemu sygnalizacji poŜarowej. Układ elektroniczny ostrzegacza kontroluje 
rezystancję styku mikroprzełącznika; w przypadku pogorszenia się jego parametrów do centrali jest 
przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie dzieje się w przypadku zadziałania izolatora zwarć i 
uszkodzenia pamięci EEPROM, wykorzystywanej do adresacji ostrzegacza. Te zdarzenia, jako stany 
nieprawidłowe, są sygnalizowane przez ostrzegacz Ŝółtymi rozbłyskami jego diody świecącej i wywołują 
odpowiednią sygnalizację uszkodzenia w centrali. Kodowanie adresu ręcznego ostrzegacza odbywa się 
automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci.  
Ręczne ostrzegacze poŜarowe zamontować w strefie wyjściowej (obok drzwi wyjściowych na klatkę schodową 
– patrz rzuty poszczególnych kondygnacji) z części istniejącej obiektu. Dodatkowo jeden ręczny ostrzegacz 
poŜarowy naleŜy zainstalować w pomieszczeniu w którym zanjdować się będzie centrala systemu sygnalizacji 
poŜaru . Zastosować przyciski ROP w obudowie ABS koloru czerwonego. 
Ręczne ostrzegacze poŜaru zainstalować na wysokości ok. 1,4 m nad podłogą. Wszystkie elementy liniowe 
oznakować naklejkami z numerem grupy i numerem ostrzegacza. 

2.3.3 Zasilanie urz ądzeń 

2.3.3.1 Zasilanie podstawowe centrali i zasilaczy a dapterów 

Zasilanie centrali poprowadzić z najbliŜszej tablicy rozdzielczej i zabezpieczyć wyłącznikiem automatycznym 
typu „S” B16A w kolorze czerwonym i opisać „Centrala SSP”. 
Przed uruchomieniem wykonać pomiary oporności uziemienia, izolacji oraz ciągłości Ŝył. Wyniki pomiarów 
dołączyć do protokołów odbioru. 

2.3.3.2 Zasilanie rezerwowe 

Do zasilania rezerwowego centrali zastosować dwa akumulatory o pojemności  17Ah zamontowane w centrali. 
Obliczenie pojemności akumulatorów przedstawiono poniŜej 
 

Typ Maksymalny pobór pr ądu przez 
pojedynczy element 

Ilość 
szt. Suma pr ądów 

Centrala POLON 4200 (stan 
alarmu) 

400 mA 1 400 mA 

Czujka jonizacyjna (stan alarmu) 0,15 mA 5 0,75 mA 
Czujka termoróŜniczkowa  (stan 
alarmu) 0,15 mA 5 0,75 mA 

ROP (stan norm. pracy) 0,135 mA 7 0,945 mA 
Element kontrolno-sterujący EKS 0,145 mA 1 0,145 mA 
Element sterujący wielowyjściowy 0,140 mA 1 0,140 mA 
   Σ  0,403 A 

 
Pojemność baterii akumulatorów oblicza się na podstawie wzoru : 
 

Q = k ⋅ (IR ⋅ t1 + IP ⋅ 0,5) 
 

        gdzie: 
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k 
IR 
t1 
IP 

- współczynnik zaleŜny od czasu reakcji serwisu 
- prąd rozładowania akumulatora w przypadku braku zasilania podstawowego 
- wymagany czas rozładowania akumulatora 
- prąd pobierany przez centralkę lub zasilacz podczas alarmu poŜarowego 

 
 
Dodatkowe załoŜenia: 
- czasu pracy dozorowej równy 48 h  
- współczynnik k wynosi 1,25  
- czas pracy podczas alarmu wynosi 0,5 godziny 
 
Pojemność baterii akumulatorów dla centrali POLON 4200 dla dołączonych elementów: 
IR = 0,266 A 
Q1 = 1,25 ⋅ (0,266 A ⋅ 48 h + 0,404A ⋅ 0,5) ≅ 16,20 Ah 

 
Zastosowane akumulatory (17Ah) powinny spełniać rolę zasilania awaryjnego przez 48 h. 
W celu zapewnienia poprawnej pracy naleŜy, wszystkie baterie akumulatorów wymienić gdy ich pojemność 
spadnie poniŜej 80% pojemności początkowej lub max. co 5 lat. 

2.3.4 Organizacja alarmu 
Centralka systemu sygnalizacji poŜaru moŜe znajdować się w następujących stanach roboczych : 
 - stan podstawowy, 
 - stan zakłócenia, 
 - stan odłączenia, 
 - stan alarmu, 
 - stan pracy kontrolnej. 
W przypadku alarmu poŜarowego w centralce miga pole „POśAR” i rozlega się ciągły ton brzęczyka na 
wyświetlaczu podawany jest numer grupy dozorowej i ostrzegacza sygnalizującego zagroŜenie, ponadto na 
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym podawany jest wiersz tekstu dodatkowego (opis miejsca).  

2.3.5 Linie dozorowe 
Linie dozorowe poprowadzić trójprzewodowym torem elektrycznym w formie pętli, w który włączyć wszystkie 
ostrzegacze automatyczne i nieautomatyczne oraz element kontrolno-sterujący i element sterujący 
wielowejściowy. Linie dozorowe wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm. Linie łączące sterowane 
urządzenia (centralę oddymiania, sterowanie windą) wykonać w formie linii otwartej przewodem HDGs 
2x1,0mm2 (typy przewodów zgodnie z schematem ideowym). Instalację wykonać p/t natomiast odcinki 
pionowe - p/t w pionie instalacyjnym. 

2.3.6 Szkolenie 
Osoby przebywające w obiekcie (dotyczy jedynie stałego personelu i osób odpowiedzialnych za 

ochronę budynku) powinny być przeszkolone w zakresie organizacji ewakuacji. Sposób realizacji 
powiadamiania osób odpowiedzialnych za akcję ratowniczą i ewakuację określi zarządca obiektu opracowując 
wspólnie z rzeczoznawcą ds. p.poŜ. instrukcję bezpieczeństwa poŜarowego dla budynku. 

2.3.7 Uwagi ko ńcowe 
- poniewaŜ czujki jonizacyjne DIO-4043 zawierają izotop promieniotwórczy, przy ich zniszczeniu lub zaginięciu 

naleŜy postępować ściśle wg. instrukcji czujki , 
- naleŜy wykonać badanie szczelności dla źródeł zamontowanych w izotopowych czujkach jonizacyjnych DIO-

4043,  
- konserwację systemu (dla poprawnej pracy systemu i utrzymania warunków gwarancji) powinna wykonać 

firma posiadająca odpowiednie doświadczenie i wiedzę techniczną,  
- robocze kopie kaŜdego dokumentu, dotyczące instalacji sygnalizacji poŜaru, powinny być na obiekcie i 

utrzymywane w stanie aktualnym. Wszelkie zmiany w systemie powinny mieć uprzednią aprobatę 
projektanta.  

- wszelkie prace remontowe (np. malarskie, prace budowlane) naleŜy wcześniej zgłosić poprzez osobę 
wypisującą polecenie dla firmy konserwującej system celem zabezpieczenia i odłączenia sygnalizatorów w 
rejonie prowadzonych prac, 
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- naleŜy prowadzić konsultację zmian (dotyczących sufitów, stropów, dzielenia oraz przeznaczenia 
pomieszczeń ujętych w zatwierdzonym projekcie), z projektantem lub konserwatorem systemu p.poŜ. aby 
zapobiec powstaniu kolizji i ograniczeń w funkcjonowaniu systemu, 

- wszelkie naprawy podzespołów systemu sygnalizacji poŜaru, powinny być wykonywane wyłącznie przez 
autoryzowaną firmę, a ewentualne wymiany urządzeń tylko na takie same urządzenia, 

 

 
Do obowi ązków u Ŝytkownika nale Ŝy:  
 

- wydanie odpowiednich nakazów o zaprzestaniu palenia tytoniu w obrębie klatki schodowej objętej systemem 
sygnalizacji poŜaru z uwagi na moŜliwość powstania fałszywych alarmów,  

- odłączenia na czas planowanego zadymienia np. prace związane z remontami lub awariami (spawanie, 
uŜywanie sprzętu powodującego powstanie dymu w wyniku jego pracy, istnieje moŜliwość wyłączenia czujek 
we wskazanym pomieszczeniu jednak za zgodą osoby odpowiedzialnej za nadzór nad systemem 
sygnalizacji poŜaru (zdarzenie to jest zarejestrowane w centralce) , 

- informowanie pracowników o trybie postępowania przypadku uszkodzenia czujki zawierającej źródło 
promieniowania  Am-241,  

- utrzymywanie systemu w dobrym stanie funkcjonalnym (włącznie z utrzymywaniem wolnej przestrzeni wokół 
czujek i zagwarantowanie braku przeszkód dla ruchu produktów spalania do czujek), 

- zagwarantowanie przeprowadzenia konserwacji we właściwych odstępach czasu, 
- zagwarantowanie właściwej i fachowej obsługi instalacji po zaistnieniu uszkodzenia, poŜaru lub innego 

zdarzenia, które moŜe ujemnie wpływać na instalację, 
- zapewnienie warunków stałego i fachowego nadzoru nad stanem technicznym zainstalowanych urządzeń 

(zlecenie serwisu urządzeń), 
- wszystkie prace przeprowadzone w systemie powinny być zapisane z KsiąŜce Pracy Systemu (ksiąŜka 

dostarczana przez firmę przeprowadzającą okresową kontrolę i konserwację systemu, lub uŜytkownika 
obiektu). 

 
 

2.4 Zestawienie urz ądzeń podstawowych instalacji sygnalizacji po Ŝaru 

L.p. Nazwa urządzenia Typ urz ądzenia Ilość 

Urządzenia 
1.  Centrala POLON 4200 - 1 szt. 
2.  Gniazdo czujki G-40 10 szt. 
3.  Czujka jonizacyjna DIO-4043 5 szt. 
4.  Czujka  termróŜniczkowa TUN-4043 5 szt. 
5.  Ręczny ostrzegacz poŜarowy z izolatorem zw.  ROP-4001 7 szt. 
6.  Element kontrolno-sterujący EKS-4001 1 szt. 
7.  Obudowa 2xEKS 1 szt. 
8.  Element sterujący wielowejściowy EWS-4001 1 szt. 
9.  Akumulator do centrali (12V/17Ah) - 2 szt. 

Przewody i materiały instalacyjne 

10.  Przewód YnTKSY ekw 1x2x0,8mm - 220 m 
11.  Przewód YDY 3x1,5 mm2 - 20 m 
12.  Przewód HDGs 2x1,0 mm2  55 m 
13.  Pianka ogniodporna HILTI CP 620 - 4 szt. 
14.  Rurka elektroinstalacyjna PCV fi 75 - 25 m 
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B. SYSTEM ELEKTRYCZNEGO ODDYMIANIA 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznego 
oddymiania w nowoprojektowanej klatce schodowej przy budynku Komendy Miejskiej Policji w śorach przy 
ul.Wodzisławskiej 3. 

1.2 Zakres rzeczowy robót instalacji elektrycznego oddymiania 

Lp. Zakres / Typ urz ądzenia Ilość sztuk  

1.  MontaŜ centrali elektrycznego oddymiania 1 kpl. 
2.  MontaŜ siłownika zębatkowego 2 szt. 
3.  MontaŜ siłownika łańcuchowego 1 szt. 
4.  MontaŜ konsoli mocującej do siłownika zębatkowego 2 kpl. 
5.  MontaŜ konsoli mocującej do siłownika łańcuchowego 2 kpl. 
6.  MontaŜ akumulatorów  2 szt. 
7.  MontaŜ przycisków oddymiania RT42 3 szt. 
8.  MontaŜ przycisku przewietrz. z sygn. optyczną LT-43U SD 1 szt. 
9.  MontaŜ instalacji 1 kpl. 

II. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Dobór urz ądzeń oddymiania 
W projekcie zastosowano urządzenia wykonane przez firmę D+H, posiadające certyfikaty dopuszczenia 
wyrobu do uŜytkowania w ochronie przeciwpoŜarowej na terenie Polski. 

2.1.1 Centralka oddymiania - wyposa Ŝenie i lokalizacja 
Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki ściennej. NaleŜy ją zabudować pod tynkiem za 
pomocą specjalnego kołnierza montaŜowego. Maksymalny pobór prądu przez siłowniki podłączone do 
centralki COD nie moŜe przekroczyć 4A. Centralka będzie wyzwalana impulsem zewnętrznym z systemu 
sygnalizacji p.poŜ.. Ponadto wyśle sygnał o zadziałaniu systemu oddymiania i o uszkodzeniu centralki 
oddymiania do systemu sygnalizacji poŜaru. Realizacja takiej funkcji moŜliwa jest przy uŜyciu modułu 
kontrolno sterującego systemu sygnalizacji poŜaru (EKS-4001). 
Miejsce zainstalowania centralki COD to ostatnia kondygnacja oddymianej klatki schodowej. Centralkę 
naleŜy zainstalować na wysokości ok. 1,6m od podłogi (dolna krawędź) zgodnie z rzutem kondygnacji IV 
piętra. 

2.1.2 Ostrzegacz automatyczny 
W zaprojektowanym systemie automatyczne wyzwalanie centralki oddymiania realizowane jest za pomocą 
sygnału sterującego z systemu sygnalizacji poŜaru. 

2.1.3 Ostrzegacz nieautomatyczny 
W zaprojektowanym systemie ręczne wyzwalanie centralki oddymiania realizowane jest za pomocą  
ręcznych ostrzegaczy poŜarowych - zbicie szybki w tych przyciskach powoduje podanie sygnału 
sterującego z systemu sygnalizacji poŜaru do systemu oddymiania. Ponadto uruchomienie centralki 
oddymiania odbywać się będzie z przycisków (PO1, PO2 i PO3) systemu elektrycznego oddymiania. 

2.1.4 Siłownik 
Siłownik zębatkowy  

Siłownik wykonany jest w formie prostopadłościanu. Wszystkie części siłownika wykonane są z materiałów 
korozjo odpornych i odpornych na wilgoć (siłownik szczelny, samosmarujący). Szczególne zastosowanie 
siłownika to otwieranie klap oddymiających. 
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Dane techniczne siłownika zębatkowego: 
- zasilanie 24V ±15% /1,0A 
- moc 30 W 
- emisja zakłóceń EN 55011 
- wytrzymałość IEC 801-3 , IEC 801-4 
- siła ciągnienia 800N +20% rezerwy na wyłączeniu 
- prędkość 14 sek.100mm 
- gwarantowany okres funkcjonowania 10 000 otwarć i zamknięć 
- odporność na temperaturę 30 min./300oC 
- system ochrony IP 65 
- klasa temperaturowa 5(-5 oC do +74 oC) 
Instalację do siłowników wykonać przewodem HDGSŜo 3x1,5mm2 pod tynkiem. 
Siłowniki  (M1 i M2) zamocować na klapie oddymiającej przy pomocy konsol mocujących w taki sposób aby 
siłownik otworzył klapę do kąta podanego w aprobacie technicznej klapy oddymiającej.  Klapa oddymiająca 
(140/200) będzie słuŜyła ponadto jako właz na dach.  
 
Siłownik łańcuchowy 

Siłownik wykonany jest w formie prostopadłościanu. Wszystkie części siłownika wykonane są z materiałów 
korozjo odpornych i odpornych na wilgoć (siłownik szczelny, samosmarujący). 
Dane techniczne siłownika łańcuchowego: 
- zasilanie 24V ±15% /2A 
- moc 60W 
- emisja zakłóceń EN 55011 
- wytrzymałość IEC 801-3 , IEC 801-4 
- siła ciągnienia 2x300N +20% rezerwy na wyłączeniu 
- prędkość 8 sek.100mm 
- gwarantowany okres funkcjonowania 10 000 otwarć i zamknięć 
- odporność na temperaturę 30 min./300oC 
- system ochrony IP 50 
- klasa temperaturowa 5 (-5 oC do +74 oC) 
Instalację do siłownika wykonać przewodem HDGSŜo 3x2,5mm2 pod tynkiem. 
Siłownik  (M3) zamocować na pionowej ramie ościeŜnicy przy pomocy konsol mocujących w taki sposób 
aby siłownik otworzył okno do kąta ok. 850. PowyŜsze symbole oznaczają siłowniki łańcuchowe KA 62/800-
TW1. 

2.1.5 Zasilanie urz ądzeń  

2.1.5.1 Zasilanie podstawowe 
Zasilanie (230V, 50Hz) centralki oddymiania COD naleŜy wykonać z najbliŜszej tablicy rozdzielczej 
zlokalizowanej na IV piętrze. Obwód zasilający centralkę naleŜy zabezpieczyć wyłącznikiem 
automatycznym typu S301 B16A i opisać go „Centrala oddymiania COD”. Przed uruchomieniem wykonać 
pomiary oporności uziemienia, izolacji oraz ciągłości Ŝył.  

2.1.5.2 Zasilanie rezerwowe 
Centralka RZN-4404K pracuje z dwiema suchymi bateriami akumulatorów o pojemności 2,2 Ah 
umieszczonymi wewnątrz obudowy centralki. 
Według badań przeprowadzonych przez producenta (D+H) akumulatory o w/w pojemnościach zapewniają, w 
przypadku braku zasilania podstawowego, pracę systemu przez 72 godziny. 
UWAGA :  
DłuŜsza przerwa (ni Ŝ 72 godz.) w dostawie energii elektrycznej mo Ŝe spowodowa ć trwałe uszkodzenie 
akumulatorów. 

2.2. Obliczenia 
PoniewaŜ budynek zaliczamy do budynków średnio wysokich, to zgodnie z Polską Normą PN-B-02877-4 
wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce schodowej budynków średnich i niskich powinna 
wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej. 
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Oznaczenia uŜyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: 
AK – powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 
AK5% – 5% powierzchni rzutu  poziomego klatki schodowej 
AG – powierzchnia geometryczna oddymiania 
ACZ – powierzchnia czynna oddymiania 
 
OBLICZENIE POWIERZCHNI OTWORÓW ODDYMIAJ ĄCYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ: 
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi: 
 

AK = 39,3m2   
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: 

AK5% = 39,3 · 5% = 1,97 m2   
 
Ze względu na fakt, Ŝe proponujemy rozwiązanie dla modernizowanego budynku naleŜy : 
- zamontować klapę oddymiającą 140/200, której powierzchnia czynna zgodnie z atestem producenta wynosi: 

 
ACZ = 2,04 m2  
AG = 2,80 m2 

 
Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spełniał prawidłowo swoją rolę, potrzebne jest 
zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza w celu wytworzenia tzw. „ciągu kominowego”. 
 

Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza klatki schodowej:  
W celu zapewnienia dostatecznego dopływu powietrza dla klatki schodowej naleŜy wykorzystać drzwi  
ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz oddymianej klatki schodowej o wymiarach 1,25x2,15m. co daje nam 
powierzchnię geometryczną 2,90m2. Dodatkowo w celu zapewnienia dostatecznego dopływu powietrza dla 
klatki schodowej naleŜy wykorzystać okno zlokalizowane na parterze o wymiarach w świetle 0,45x2,15m co 
daje nam powierzchnię geometryczną równą 0,97m2. Otrzymujemy zatem łączną powierzchnię geometryczną 
dla otworów dopowietrzających (drzwi+okno) równą 3,87 m2. Zgodnie z PN-B-02877-4 pkt. 6 geometryczna 
powierzchnia otworów wlotowych powinna być co najmniej o 30% większa niŜ suma geometrycznych 
powierzchni wszystkich otworów oddymiających, co spełnia postawiony warunek. Drzwi słuŜące do 
dopowietrzania muszą mieć moŜliwość ich otwarcia z zewnątrz w sytuacji zadymienia klatki schodowej i 
zadziałania systemu elektrycznego oddymiania. Uwagę tę naleŜy uwzględnić w instrukcji bezpieczeństwa 
poŜarowego dla budynku. Okno dopowietrzające nie moŜe posiadać Ŝadnych zabezpieczeń 
uniemoŜliwiających jego otwarcia za pomocą siłowników. 

2.3 Organizacja alarmu 
Centralka elektrycznego oddymiania moŜe znajdować się w następujących stanach roboczych : 
- stan oddymiania (otwarta klapa i okna dopowietrzające), 
- stan pracy kontrolnej (klapa i okna dopowietrzające zamknięte). 
W przypadku gdy centrala systemu sygnalizacji poŜaru wykryje kryterium poŜaru, klapa oddymiająca zostanie 
otworzona automatycznie.  
Informacja o zadziałaniu centralki oddymiania jest przekazywana do centralki wczesnego wykrywania i 
sygnalizacji poŜaru. Wszystkie komunikaty naleŜy odpowiednio opisać w centralce sygnalizacji poŜaru, gdzie 
będą tekstowo wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym np. gdy zadziała centrala oddymiania na 
klatce schodowej na wyświetlaczu w centrali powinien wyświetlić się komunikat „zadziałanie systemu 
oddymiania” itp. Dodatkowo centrala sygnalizacji poŜaru będzie monitorowała uszkodzenie centrali 
oddymiania. 

2.4 Linia dozorowa 
Linię sygnałową która umoŜliwia wysterowanie centralki oddymiania z systemu p.poŜ. wykonać przewodem 
HDGs 2x1,0mm2. Natomiast linię wyjściową słuŜącą do sygnalizacji zadziałania systemu oddymiania oraz 
informującą o uszkodzeniu systemu wykonać w formie linii otwartej przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm i 
podłączyć pod wejście kontrolne elementu EKS-4001 (zgodnie ze schematem ideowym). Linię dozorową 
do przycisków oddymiania PO wykonać w formie linii otwartej przewodem YnTKSYekw 5x2x0,8mm. Linię 
do przycisku przewietrzania wykonać w formie linii otwartej przewodem YTKSY 3x2x0,5mm. 
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2.5 Eksploatacja systemu 
Szczegółowe informacje dotyczące bieŜącej eksploatacji systemu elektrycznego oddymiania mają zostać 
zawarte w instrukcji obsługi którą wykonawca dostarczy podczas odbioru. 
 

2.6 Uwagi ko ńcowe 
W projekcie przewidziano jedynie dostawę i montaŜ części elektrycznej oddymiania. Klapa oddymiająca oraz 
okna dopowietrzające zostały wydane w części budowlanej. 
Drzwi słuŜące do dopowietrzania powinny umoŜliwiać otwarcie ich z zewnątrz. 
Elektrozaczep w drzwiach p.poŜ. EI 60 i rygiel elektromagnetyczny w drzwiach ewakuacyjnych mają zostać 
zamontowane na etapie produkcji stolarki drzwiowej.  
Drzwi p.poŜ. EI 60 oraz drzwi ewakuacyjne mają być wyposaŜone w samozamykacze. 
Okno dopowietrzające musi otwierać się na zewnątrz klatki schodowej. 
 

Do obowi ązków u Ŝytkownika nale Ŝy:  
 

- zapewnienie warunków stałego i fachowego nadzoru nad stanem technicznym zainstalowanych urządzeń, 
- wyznaczenia fachowej obsługi urządzeń, 
- w strefie objętej systemem automatycznego oddymiania naleŜy zaprzestać palenia tytoniu,  
- dla zapewnienia niezawodnego działania system oddymiania wraz z całym układem wyzwalania muszą być 

sprawdzane przez specjalistę pod względem sprawności działania i gotowości eksploatacyjnej, oraz 
konserwowane w regularnych odstępach czasu – minimum raz na pół roku. 

2.7 Zestawienie urz ądzeń i materiałów podstawowych instalacji oddymiania 

L.p. Wyszczególnienie Typ sprzętu Ilość 

Oddymianie klatek schodowych hotelu 

1.  Centralka oddymiania RZN 4404K 1 kpl. 

2.  Siłownik łańcuchowy 24V, 300N / 800mm / 2,0A KA 62/800-TW1 1 szt. 

3.  Napęd zębatkowy 24V, 800N / 1000mm / 1,0A ZA 81/1000 2 szt. 

4.  Konsole mocujące do  siłowników łańcuchowych RE-KA 2 kpl. 

5.  Konsole mocujące do siłowników zębatkowych WK 6 + DPK 8 2 kpl. 

6.  Moduł przekaźnikowy TR 42 1 szt. 

7.  Przycisk oddymiania RT 42 3 szt. 

8.  Przycisk przewietrzania LT 43U SD 1 szt. 

9.  
Zestaw do montaŜu podtynkowego dla central RZN 
44xx-K 

UPS 44-K 1 szt. 

10.  Akumulator 12V/2,2Ah 2 szt. 

11.  Puszka podtynkowa fi 60 - 1 szt. 

12.  Puszka połączeniowa natynkowa z kostką ceramiczną - 2 szt. 

Materiały instalacyjne 

13.  Przewód HDGs Ŝo 3x2,5mm2 50 m 

14.  Przewód HDGs Ŝo 3x1,5mm2 20 m 

15.  Przewód 
YnTKSYekw 
5x2x0,8mm 

100 m 

16.  Przewód YDY 3x1,5mm2 25 m 

17.  Przewód YTKSY 3x2x0,5mm 40 m 
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2.8 Wykaz norm zwi ązanych z tematyk ą urządzeń sygnalizacji po Ŝaru i oddymianiem 
PN-E-08350-14 – Systemy sygnalizacji poŜarowej – Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i 

konserwacja instalacji 
 

PN-B-02877-2 - Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i 
ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań 

 

PN-B-02877-4 - Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i 
ciepła. Zasady projektowania 
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C. POZOSTAŁE INSTALACJE 

I. Przedmiot i zakres opracowania 

1.1 System kontroli dost ępu 

W ramach realizacji projektu dla klatki schodowej naleŜy zrealizować lokalną kontrolę dostępu 
zgodnie z rysunkami wydanymi dla części A i B. Lokalna kontrola dostępu zostanie zainstalowana na 
poziomie parteru w drzwiach  p.poŜ. prowadzących z holu głównego na oddymianą klatkę schodową 
(patrz rys. nr 1,2,3,4 i 5) oraz we wszystkich drzwiach prowadzących z oddymianej klatki schodowej 
na korytarz w istniejącej części budynku. Stolarka drzwiowa została wydana w części budowlanej, 
natomiast elektrozaczepy rewersyjne w niniejszym opracowaniu. NaleŜy pami ętać aby monta Ŝ 
elektrozaczepów w drzwiach odbył si ę na etapie produkcji stolarki, gdzie zostan ą one 
zabudowane w wersji montowanej do futryny, a drzwi nie strac ą atestu w odpowiedniej klasie 
ognioodporno ści . Przed kaŜdymi drzwiami zainstalowany zostanie czytnik kontroli dostępu po 
jednej stronie oraz terminal po drugiej ich stronie (naleŜy przewidzieć czytnik tylko z moŜliwością 
czytania kart – bez klawiatury), natomiast w pomieszczeniu pomocnika dyŜurnego naleŜy 
zainstalować zasilacz i centralkę systemu. Zasilanie do zasilacza kontroli dostępu (ZS) i centralki 
CKD naleŜy doprowadzić z najbliŜszej tablicy rozdzielczej na parterze i zabezpieczyć wyłącznikiem 
typu S301 B10 i opisać go „Zasilacz KD”. Odwody zasilające elektrozaczepy rewersyjne poprowadzić 
poprzez odpowiednie wyjścia przekaźnikowe centrali p.poŜ zgodnie ze schematem ideowym. Do 
centralki doprowadzić przewód LAN UTP z komputera znajdującego się w pomieszczeniu pomocnika 
dyŜurnego w budynku Komendy Miejskiej Policji. Obok komputera umieścić układ transmisji (UT 2) 
za pomocą którego będzie moŜliwa komunikacja komputera i centralki kontroli dostępu umoŜliwiająca 
zarządzanie kartami w systemie. Oprogramowanie zarządzające zainstalować na komputerze u 
pomocnika dyŜurnego (komputer dostarcza Inwestor). Zasilanie elektozaczepów doprowadzić 
przewodem YDY 2x2,5mm2 z zasilacza ZS poprzez centralę systemu sygnalizacji poŜaru oraz 
czytnik kontroli dostępu. Do czytnika doprowadzić zasilanie z zasilacza ZS przewodem YTDY 
6x0,5mm oraz magistralę systemową z centrali CPR 32 przewodem LAN UTP kat. 5e. Terminal 
kontroli dostępu PRT32-BK podłączyć z czytnikiem przewodem YTDY 6x0,5mm.  
Podstawowe parametry komputera: 
- płyta główna: ASUS P5SD-X; 
- procesor: PENTIUM 4 3,06GHz 524, 1 MB CICHE, FSB 533MHz, 
- wentylator do procesora, 
- pamięć DDR2 512MB/533, 
- dysk twardy: 160GB, 7200, 8MB CICHE, 
- karta graficzna: RADON X1300PRO 256MB, TV-OUT/DVI, 
- karta muzyczna: zintegrowana na płycie 8-kanałow, 
- karta sieciowa: zintegrowana na płycie 10/100, 
- nagrywarka DVD dwuwarstwowa’ 
- obudowa ATX (USB i AUDIO dostępne z przodu obudowy), 
- Windows XP Professional OEM 
- klawiatura, mysz, podkładka. 
Podstawowe parametry monitora: 
- przekątna: 17” LCD (1280 x 1024), 
- plamka 0.264, 81 kHz (75 Hz),  
- jasność 300 cd/m2,  
- kontrast 600:1,  
- kąty widzenia 160o/160o,  
- czas reakcji 12ms 
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1.2 Zestawienie urz ądzeń i materiałów podstawowych 

L.p. Wyszczególnienie Typ sprzętu Ilość 

Urządzenia 

1.  Czytnik (Roger) PR 302 BK 6 szt. 

2.  Terminal dostępu PRT32-BK PRT32-BK 6 szt. 

3.  Centrala kontroli dostępu CPR 32 1 szt. 

4.  Elektrzaczep do drzwi z czujnikiem stanu drzwi  rewersyjny 6 szt. 

5.  Układ transmisji (Roger) UT 2 1 szt. 

6.  Zasilacz sieciowy ~230V/ =12V, 500mA - 1 szt. 

7.  Zasilacz (Roger) PS20 PS20 1 szt. 

8.  Akumulator 12V/7Ah 2 szt. 

9.  
Karta dla systemu kontroli dostępu (nadruk ustalić z 
UŜytkownikiem) 

ISO 100 szt. 

10.  Komputer PC - 1 kpl. 

11.  Monitor LCD 17” 1 szt. 

Materiały instalacyjne 

12.  Przewód Kabel UTP kat. 5e 4 
pary 

100 m 

13.  Przewód YDY-750V 3x1,5mm2 45 m 

14.  Przewód YTDY 6x0,5mm 300 m 

15.  Przewód YDY 2x2,5mm2 250 m 

16.  Rura elektroinstalacyjna typu „peszel” Ø47 150 m 
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