PRZEDMTIA AR ROBOT

Adaptacja strychu na pomieszczenia
biurowe, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej oraz remont pomieszczen
stuzbowych wraz z wymiang instalacji
elektrycznej

Data: 07-03-12
Kody CPV: 45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektdéw budowlanych dla siuzb
porzadku publicznego
Obiekt: Budynek Komisariatu III Policji,
ul. Wolnos$ci 438,
41-800 Zabrze
Zamawiajacy: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19,
40-038 Katowice

Jednostka opracowujaca kosztorys: "MABUD" Biuro Usiug Dla Budownictwa, Danuta i Marian Mazgaj,
ul. Kozielska 93/12,
44-121 Gliwice

Kosztorys opracowali:
Wykonat: mgr inz. Ireneusz Fastnacht |, .. ettt et e e e e e
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Zbidbr: P-123-2 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont po... 12/03/07

Ogdélna charakterystyka obiektu lub robdét

I. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przedmiar Robét dla adaptacji strychu na pomieszczenia biurowe,
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontu pomieszczen situzbowych wraz z wymiana instalacji
elektrycznej budynku Komisariatu III Policji przy ul. Wolnosci 438 w Zabrzu.

II. Charakterystyka budynku

Budynek powstai w latach 30-tych XX wieku. Jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z nieuzytkowanym
obecnie poddaszem. Zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej, w ukladzie
konstrukcyjnym mieszanym. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, jednak z uwagi na wartosci

i walory historyczne, jest pod opieka Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy: pz= 358,34 m2,
- powierzchnia uzytkowa: Pu= 1113,01 m2,
- wysokosé przy wejsciu: H = 16,62 m,
- kubatura: V = 5990,00 m3.

Po modernizacji przeznaczenie uzZytkowe budynku nie ulegnie zmianie. Zasadnicze elementy
konstrukcyjne budynku: fundamenty, Sciany nosne, stropy, uk2ad konstrukcji nosnej dachu pozostaja
bez zmian.

Zakres robét:

- adaptacja poddasza na cele biurowe komisariatu,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- osadzenie okien potaciowych w dachu,

- remont podiég i posadzek, biegéw klatki schodowej,

- wymiana zniszczonych tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw,
- wymiana biegu schodowego z poziomu terenu na parter,

- uzupetnienie wentylacji pomieszczen,

- wyciagniecie istniejacych kominéw murowanych ponad dach,
- wydzielenie p.poz. klatki schodowej z jej oddymianiem,

- dostosowanie parteru komisariatu pod wzgledem dostepnosci dla niepeinosprawnych.
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania

- Dokumentacja projektowa wykonana przez "MABUD" Biuro Usitug Dla Budownictwa Danuta i Marian
Mazgaj, ul. Kozielska 93/12, 44-121 Gliwice,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrzesnia 2004 r.) w
sprawie szczegdiowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

strona nr 3



Zbidbr: P-123-2 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont po... 12/03/07

Przedmiar Robdét

Podstawa naktadu, opis pozycji ‘ Ilosé ‘Krotﬂ Jedn.

1ROBOTY ZEWNETRZNE

1KNR 401/508/2 Rozbibérka pokrycia z dachéwek, karpidwka
podwdjnie, rozbidrka pokrycia pod montaz okien
dachowych i klapy odddymiajacej oraz pod

budowe komindw 36,120 m2
2 KNR 401/430/5 Rozebranie otacenia dachu, odstep tat ponad

24 -cm 36,120 m2
3KNR 401/304/4 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw,

zaprawa cementowa, cegitami 0,124 m3
4 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia

ponad 2-m2, materiat do ponownego montazu 62,078 m2
5KNR 401/354/7 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia

do 2-m2, material do ponownego montazu 12,000 szt
6 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia

do 1-m2, material do ponownego montazu 5,000 szt

7KNR 401/354/10 Wykucie z muru, krat drzwiowych, powierzchnia
ponad 2-°m2, materiat do ponownego montazu 9,862 m2

8 KNR 202/1210/3 Kraty state stalowe, pretowe osadzone w
S$cianach, o powierzchni ponad 2-m2, kraty =z
odzysku 68,919 m2

9KNR 202/1210/2 Kraty stalte stalowe, pretowe osadzone w
$cianach, o powierzchni do 2-m2, kraty z
odzysku 15,542 m2

10KNR 202/1210/1 Kraty state stalowe, pretowe osadzone w
$cianach, o powierzchni do 1-m2, kraty z

odzysku 4,744 m2
11 KNR 202/1805/11 Analogia - Osadzenie w oknach siatki plecionej
#20/fi 2,5-mm, mocowane do krat 89,205 m2
12KNR 712/103/2 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2
stopnia czystos$ci - stan wyjsciowy powierzchni
B, kraty okienne 53,523 m2
13KNR 712/204/2 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania
(1) chlorokauczukowe, kraty okienne, farba
ogblnego stosowania 53,523 m2
14 KNR 712/213/2 Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe,
(1) kraty okienne, emalia ogdlnego stosowania 53,523 m2
15KNR 202/1213/3 Drabiny zewnetrzne z kablakami, do 4-m,
drabina malowana proszkowo 3,000 m

2 ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNATRZ BUDYNKU

16 KNR 404/301/2 Rozebranie podioza, z betonu zwirowego
grubosci do 10 cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8,411 m3

17KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
wykonane wewnatrz budynku, przy istniejacych
fundamentach 24,163 m3

18KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
wykonane wewnatrz budynku, usuniecie ziemi z

piwnic budynku 24,163 m3
19KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 142,940 m2

20KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw
sztucznych w rulonie

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 408,300 m2
21 KNR 404/504/1 Rozebranie podktaddéw jednolitych cementowych

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 89,080 m2
22 KNNR 3/801/6 Rozebranie posadzek z piyty widrowe] 441,730 m2
23 KNNR 3/801/6 Rozebranie posadzek z desek na legarach 770,700 m2
24 KNR 404/405/1 Rozebranie drewnianych podidédg, $lepych

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 770,700 m2
25KNR 404/405/4 Rozebranie legardédw podiogowych 10x10-cm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 227,275 m
26 KNR 401/426/1 Rozebranie obicia sufitéw drewnianych, deski

otynkowane 551,240 m2

strona nr 4




Zbidr: P-123-2

Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe,

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont po... 12/03/07

Podstawa naktadu, opis pozycji

Ilosé

Krot.| Jedn.

27 KNR

401/701/5

Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach,
filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej

2 457,150

m2

28 KNR

401/701/11

Odbicie tynkdéw wewnetrznych, stropy ptaskie,
belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5-m2,
z zaprawy cementowo-wapiennej

198,040

m2

29 KNR

401/426/1

Rozebranie obicia konstrucji dachu od spodu,
suprema 5-cm oraz piyta widrowa 1,5-cm

475,000

m2

30 KNR

401/329/3

Wykucie otwordw w Scianach z cegiel dla
otwordw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad
1/2 cegty

5,723

m3

31 KNR

401/329/2

Wykucie otwordéw w Scianach z cegiel dla
otwordéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ do
1/2 cegty

0,414

m2

32 KNR

401/349/2

Rozebranie $cian, filardw, kolumn z cegiel, na
zaprawie cementowo-wapiennej

1,060

m3

33 KNR

404/105/4

Rozebranie $cianek, $cianki pelne z cegity o
gruboséci 1/2 cegly, na zaprawie
cementowo-wapiennej

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

35,911

m2

34 KNR

404/105/1

Rozebranie $cianek, $cianki peilne z cegiy o
grubosci 1/4 cegly, na zaprawie
cementowo-wapienne]j

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

6,756

m2

35 KNR

404/502/1

Rozebranie $Scianek z prefabrykowanych
elementédw lekkich, Scianki g-k
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

33,452

m2

36 KNR

401/354/4

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych
drzwiowych wraz ze skrzydlami, powierzchnia do
2-m2

20,000

szt

37 KNR

401/354/5

Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych
drzwiowych wraz ze skrzydiami, powierzchnia
ponad 2-m2

57,186

m2

38 KNR

401/354/10

Wykucie z muru, os$cieznic drzwiowych
stalowych, powierzchnia ponad 2-m2

13,470

m2

39 KNR

401/354/5

Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych,
powierzchnia ponad 2-°m2, demontaz okien wraz z
oécieznica

121,440

m2

40 KNR

401/354/4

Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych,
powierzchnia do 2-m2, demontaz okien wraz =z
o$cieznicyg

20,000

szt

41 KNR

401/354/3

Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych,
powierzchnia do 1:m2, demontaz okien wraz =z
oécieznica

2,000

szt

42 KNR

401/354/6

Wykucie z muru, os$cieznic stalowych okiennych,
powierzchnia do 1-m2

2,000

szt

3 ROBOTY BUDOWLANE SCIAN I STROPOW

43 KNR

401/333/8

Przebicie otwordéw w $Scianach z cegiel, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos$¢ Scian 1/2 cegiy

7,000

szt

44 KNR

401/408/1

Wymiana drewnianych belek stropowych, legary
30x30-cm

140,000

45 KNR

401/627/4

Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda
smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna,
bale i krawedziaki, preparat "FOBOS M-2"

907,200

m2

46 KNR
(1)

401/304/1

Uzupeilnienie $cian lub zamurowanie otwordw,
zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

6,789

m3

4 BELKI NADPROZOWE

47 KNR

202/126/5

Otwory w $cianach murowanych, ulozenie
nadprozy prefabrykowanych typu L-15

18,300

48 KNR

202/126/5

Otwory w $cianach murowanych, utozenie
nadprozy prefabrykowanych typu L-22

7,600

49 KNR

401/313/3

Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z
cegiel, z wykuciem gniazd dla belek

0,682

m3

50 KNR

401/313/4

Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z
cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, dwuteownik HEA 100-mm

21,000

51 KNR

401/313/4

Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z
cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, ceownik 140-mm

15,200

52 KNR

401/313/5

Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z
cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, ceownik 220-mm

8,400

m
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53 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka
"Rabitza" na stopkach belek 44,600 m
54 KNR 401/313/6 Obmurowanie koncédw belek stalowych z
ksztattownikdéw o wysokosci do 180-mm 36,200 m
55KNR 401/313/7 Obmurowanie koncédw belek stalowych z
ksztattownikdéw o wysokosci do 260-mm 8,400 m
5 SCHODY ZELBETOWE
56 KNR 401/212/3 Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe
zbrojone, schody wejsciowe 2,724 m3
57 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na
zaprawlie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosé 1 x 1 cegiy 11,120 m
58 KNR 401/336/2 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na
zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokos$é/szerokosé 1/4 x 1 cegly 11,120 m
59 KNR 202/290/3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli,
(1) prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm 0,004 t
60 KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli,
(2) prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm 0,247 t
61 KNR 202/218/7 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwiace,
(1) beton B-20 0,118 m3
62 KNR 202/218/2 Schody zelbetowe, proste na pitycie grubosci
(1) 8-cm, beton B-20 18,408 m2
63 KNR 202/218/6 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm
(1) réznicy grubosci pityty spocznikdéw, beton B-20,
dodatkowe 8-:cm 9,647 8,00m2
64 KNR 202/218/6 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm
(1) rbéznicy grubos$ci piyty schoddéw, beton B-20,
dodatkowe 10-cm 8,762 10, 0m2
65 KNR 202/811/2 Tynki zwykle biegdw klatek schodowych,
kategoria-III 18,408 m2
66 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
tynkdéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne 18,408 m2
6 SCHODY I PORECZE
67 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z ksztaltownikdw
stalowych, materiat do ponownego montazu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 19,200 m
68 KNR 401/431/1 Rozebranie stopni drewnianych 40,000 szt
69 KNNR 7/208/6 Wykonanie na budowie i montaz konstrucji
spawanych, masa elementu 100-kg, wzmocnienie
biegdw schodowych i belek spocznika 0,505 t
70 KNNR 7/208/5 Wykonanie na budowie i montaz konstrucji
spawanych, masa elementu 50-kg, wzmocnienie
biegdéw schodowych i belek spocznika 0,197 t
71 KNNR 7/208/1 Wykonanie na budowie i montaz konstrucji
spawanych, masa elementu 1-kg, wzmocnienie
biegéw schodowych i belek spocznika 0,077 t
72 KNR 202/2006/4 Analogia - Oktadziny pojedyncze z piyt
(1) Promatect-H na stropach, pityty grubosci
10, 0-mm 23,120 m2
73KNR 202/2006/8 Analogia - Dodatek za druga warstwe pilyt
(1) Promatect-H na stropach, piyty grubosci 6,0 -mm 23,120 m2
74 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
ptyt Promatect-H, 2-krotnie 23,120 m2
75KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny
mineralnej, pozioma z piyt uktadanych na
sucho, 1l-warstwa, grubos$¢ 10,0-cm 20,400 m2
76 KNR 202/1111/5 Analogia - Ulozenie piyt OSB gr. 22 mm 17,680 m2
770RGB 202/2810/5 Oktadziny schoddéw z piytek kamionkowych "Gres"
(1) na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas", wraz z
cokolikami wys 15-cm 19,448 m2
78 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe z pretdéw stalowych
przymocowane do nadstawki balustrady, spawane,
balustrady z odzysku 19,200 m
79KNR 712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3
stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni
B, konstrukcje szkieletowe, balustrady
schodowe 12,672 m2
80KNR 712/217/2 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do
(2) gruntowania chlorokauczukowe, farba ogdlnego
stosowania, 2 warstwy 12,672 2,00m2
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81 KNR 712/224/2 Malowanie natryskiem pneumatycznym - emalie
chlorokauczukowe 12,672 m2
82 KNNR 7/209/1 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji
skrecanych na $ruby, masa elementu 1-kg,
wsporniki poreczy 0,027 t
83 KNNR 5/1201/3 Osadzenie w podiozu kotkdédw kotwiacych HSA
M-6x85, Hilti 76,000 szt
84 KNRW 202/1035/4 Balustrady schodowe drewniane, porecze
profilowane 60x76-mm, z drewna lisciastego 29,800 m
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PIWNICE
85KNR 401/716/4 Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III,
(1) wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- 1 pianobeton, stropy ptaskie,
pomieszczenie ponad 5-m2 213,830 m2
86 KNR 202/2009/4 Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubos$ci 3-mm z
gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy,
podioze z tynku 213,830 m2
87KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
tynké4w gtadkich bez gruntowania, 2-krotne,
stropy 213,830 m2
88 KNR 202/120/2 Scianki dzialowe, pelne, gruboéci 1/2-cegly, z
(2) cegiet dziurawek 20,662 m2
89KNR 202/120/9 Scianki dzialowe, dodatek za zbrojenie $cianek
peinych 20,662 m2
90KNR 401/705/4 Wykonanie pasédw tynkdw zwykiych kategorii III
(1) na osciezach na murach z cegiel lub $cianach z
betonu, z osiatkowaniem siatka
cieto-ciggniona, pas do 15-cm 14,000 m
91 KNR 202/829/5 Licowanie $cian pilytkami na klej, piytki
15%x15, metoda kombinowana 2,100 m2
92 KNRW 202/840/8 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych
na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe 14,000 m
93 KNR 401/716/2 Tynki wewnetrzne zwykie kategorii III,
(1) wykonywane recznie, cegia, pustaki ceramiczne,
gazo—- 1 pianobeton, $ciany ptaskie,
pomieszczenie ponad 5-m2 584,193 m2
94 KNR 23/933/1 Natozenie na podioze podkiadowej masy
tynkarskiej Baumit Granopor 78,510 m2
95KNR 23/933/2 (1) Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynkodw
dekoracyjnych, wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na S$cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk
mozaikowy drobnoziarnisty MosaikPutz Fein 209 78,510 m2
96 KNR 202/2009/2 Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3-mm z
gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
podioze z tynku 505,683 m2
970RGB 202/1134/2 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe,
(2) preparatem Atlas Uni Grunt 505,683 m2
98 ORGB 202/838/4 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5-m2
ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej
"Atlas", piytki 20x25-cm 38,640 m2
99 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
tynkédw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne 467,043 m2
100KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton
(1) zwykty B-10 6,957 m3
101 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa, dwie warstwy 139,140 2,00m2
102 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzZwiekowe z piyt
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1l-warstwa, styropian
EPS 100-038 gr. 6-cm 139,140 m2
103 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowe]j szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa, Jjedna warstwa 139,140 m2
104 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy
cementowej grubos$ci 20-mm, zatarte na gtadko 139,140 m2
105KNR 202/1102/3 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek za
zmiane grubo$ci o 30-mm 139,140 3,00{m2
106 ORGB 202/2806/5 Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych
(1) "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju
gruboséci 5-mm, pitytki 30x30, zaprawa "Atlas",
wraz z cokolikami wys 15-cm 193,886 m2
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107 0RGB 202/2805/5 Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych
(1) "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju
grubosci 5-mm, pitytki 30x30, zaprawa "Atlas" 10,461 m2
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PARTER
108 KNR 202/2006/4 Analogia - Oktadziny pojedyncze z piyt
(1) Promatect-H na stropach, pityty grubosci
10, 0-mm 281,320 m2
109KNR 202/2006/8 Analogia - Dodatek za druga warstwe piyt
(1) Promatect-H na stropach, piyty grubosci 6,0 -mm 281,320 m2
110KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
ptyt Promatect-H, 2-krotnie 281,320 m2
111 KNR 202/120/2 Scianki dzialowe, pelne, gruboéci 1/2-cegly, z
(2) cegiel dziurawek 23,063 m2
112 KNR 202/120/9 Scianki dzialowe, dodatek za zbrojenie $cianek
peinych 23,063 m2
113 KNR 401/705/4 Wykonanie paséw tynkdédw zwykrych kategorii III
(1) na os$ciezach na murach z cegiel lub $cianach z
betonu, z osiatkowaniem siatka
cieto-ciagniona, pas do 15-cm 12,480 m
114 KNR 202/829/5 Licowanie $cian piytkami na klej, pitytki
15x15, metoda kombinowana 1,872 m2
115KNRW 202/840/8 Licowanie $cian pitytkami z kamieni sztucznych
na zaprawie klejowe]j, listwy naroznikowe 12,480 m
116 KNR 401/716/2 Tynki wewnetrzne zwykie kategorii IIT,
(1) wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- 1 pianobeton, $ciany ptaskie,
pomieszczenie ponad 5-m2 856,976 m2
117KNR 23/933/1 Natozenie na podtoze podkladowej masy
tynkarskiej Baumit Granopor 135,218 m2
118 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynkoéw
dekoracyjnych, wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk
mozaikowy drobnoziarnisty MosaikPutz Fein 209 135,218 m2
119KNR 202/2009/2 Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubos$ci 3-mm z
gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
podioze z tynku 721,758 m2
1200RGB 202/1134/2 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe,
(2) preparatem Atlas Uni Grunt 721,758 m2
121 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
tynkdéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne 721,758 m2
122 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pityt
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, l-warstwa, styropian
EPS 100-038 gr. 6-cm 196,440 m2
123 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowe]j szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa, dwie warstwy 196,440| 2,00m2
124 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy
cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko 196,440 m2
125KNR 202/1102/3 Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek za
zmiane grubosci o 20-mm 196,440 2,00/m2
126 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
fi 4/#100x100 -mm 196,440 m2
1270RGB 202/1132/1 Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomujacej "Atlas SAM 100", grubos$é¢ 5-cm 196,440 m2
128 0RGB 202/1132/2 Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomujacej "Atlas SAM 100", potracenie
za zmiane grubosci o 4-cm 196,440(-4,00/m2
129KNR 202/1112/3 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych,
bez warstwy izolacyjnej, rulonowe gumolit,
Gamrat Specjal 43, typ Plus, wraz z cokolikami
wys 15-cm 216,084 m2
130KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 216,084 m2
131 ORGB 202/2806/5 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych
(1) "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju
gruboéci 5-mm, piytki 30x30, zaprawa "Atlas",
wraz z cokolikami wys 15-cm 81,906 m2
1320RGB 202/2805/5 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych
(1) "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju
gruboéci 5-mm, pitytki 30x30, zaprawa "Atlas" 6,930 m2
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133KNR 401/354/10 Wykucie z muru, krat drzwiowych, powierzchnia
ponad 2-m2, material do ponownego montazu 6,900 m2
134 KNR 202/1210/3 Kraty state stalowe, pretowe osadzone w
$cianach, o powierzchni ponad 2-m2, kraty z
odzysku 6,900 m2
135KNR 712/103/2 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2
stopnia czystos$ci - stan wyjsciowy powierzchni
B, krata na korytarzu 4,140 m2
136 KNR 712/204/2 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania
(1) chlorokauczukowe, kraty okienne, farba
ogdlnego stosowania 4,140 m2
137KNR 712/213/2 Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe,
(1) kraty okienne, emalia ogbdlnego stosowania 4,140 m2
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE - 1 PIETRO
138KNR 202/2006/4 Analogia - Oktadziny pojedyncze z piyt
(1) Promatect-H na stropach, pltyty grubosci
10, 0-mm 227,410 m2
139KNR 202/2006/8 Analogia - Dodatek za druga warstwe pityt
(1) Promatect-H na stropach, pityty grubosci 6,0-mm 227,410 m2
140KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
piyt Promatect-H, 2-krotnie 227,410 m2
141 KNR 202/120/2 Scianki dzialowe, pelne, gruboéci 1/2-cegly, z
(2) cegiet dziurawek 6,731 m2
142 KNR 202/120/9 Scianki dzialowe, dodatek za zbrojenie $cianek
peinych 6,731 m2
143 KNR 401/705/4 Wykonanie paséw tynkdw zwykiych kategorii III
(1) na osciezach na murach z cegiel lub $cianach z
betonu, z osiatkowaniem siatka
cieto-ciggniona, pas do 15-cm 12,300 m
144 KNR 202/829/5 Licowanie $cian pilytkami na klej, piytki
15%x15, metoda kombinowana 1,845 m2
145 KNRW 202/840/8 Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych
na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe 12,300 m
146 KNR 401/716/2 Tynki wewnetrzne zwykie kategorii III,
(1) wykonywane recznie, cegia, pustaki ceramiczne,
gazo- 1 pianobeton, $ciany plaskie,
pomieszczenie ponad 5-m2 806,203 m2
147 KNR 23/933/1 Natozenie na podioze podkiadowej masy
tynkarskiej Baumit Granopor 75,930 m2
148 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynkdéw
dekoracyjnych, wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na S$cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk
mozaikowy drobnoziarnisty MosaikPutz Fein 209 75,930 m2
149KNR 202/2009/2 Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3-mm z
gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
podioze z tynku 730,273 m2
1500RGB 202/1134/2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
(2) preparatem Atlas Uni Grunt 730,273 m2
151 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
tynkdéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne 730,273 m2
152 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny
mineralnej, pozioma z piyt uktadanych na
sucho, l-warstwa, grubos$¢ 6,0-cm 281,320 m2
153KNR 202/1111/5 Analogia - Ulozenie piyt OSB gr. 18 mm 281,320 m2
154 KNR 202/2006/4 Analogia - Oktadziny pojedyncze z piyt
(1) Promatect-H na stropach, piyty grubosci
10, 0-mm 281,320 m2
155KNR 202/2006/8 Analogia - Dodatek za druga warstwe piyt
(1) Promatect-H na stropach, pityty grubosci
10,0 -mm 281,320 m2
156 KNR 202/1112/3 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych,
bez warstwy izolacyjnej, rulonowe gumolit,
Gamrat Specjal 43, typ Plus, wraz z cokolikami
wys 15-cm 285,010 m2
157KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 285,010 m2
158 ORGB 202/2806/5 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych
(1) "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju
gruboéci 5-mm, piytki 30x30, zaprawa "Atlas",
wraz z cokolikami wys 15-cm 24,442 m2
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10 ROBOTY ADAPTACYJNE I WYKONCZENIOWE NA PODDASZU

159KNR 202/120/2
(2)

Scianki dzialowe, pelne, gruboéci 1/2-cegly, z
cegiet dziurawek

74,334

m2

160 KNR 202/120/9

Scianki dzialowe, dodatek za zbrojenie $cianek
peinych

74,334

m2

161 KNR 14/2010/3
(2)

Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych
na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ
100-101, piyty GKF, wypeinienie welna
mineralna gr. 8-cm

108,966

m2

162KNR 14/2010/12
(1)

Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych
na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ
100-101, pityty GKF

147,172

m2

163 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny
mineralnej, pionowa z piyt uktadanych na
sucho, pityta gr. 100-mm, np. typu Isover
Uni-Mata

147,172

m2

164 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny
mineralnej, pionowa z piyt uktadanych na
sucho, piyta gr. 80-:mm, np. typu Isover
Uni-Mata

147,172

m2

165KNR 14/2012/1

Oktadziny stropédw pitytami gipsowo-kartonowymi
na ruszcie metalowym z ksztaltownikéw CD 1 UD,
ruszt pojedynczy podwieszany, piyty GKF

223,560

m2

166 KNR 14/2012/2

Oktadziny stropdw piytami gipsowo-kartonowymi
na ruszcie metalowym z ksztattownikdéw CD i UD,
ruszt pojedynczy mocowany do podioza, piyty
GKF

12,420

m2

167KNR 14/2012/4

Oktadziny stropdw piytami gipsowo-kartonowymi
na ruszcie metalowym z ksztaltownikéw CD i UD,
dodatek za druga warstwe piyt, piyty GKF

235,980

m2

168 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny
mineralnej, pozioma z piyt uktadanych na
sucho, l-warstwa, piyta miekka gr. 100-mm, np.
typu Isover Uni-Mata

308,016

m2

169KNR 202/613/4

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny
mineralnej, pozioma z piyt uktadanych na
sucho, ptyta miekka gr. 80-mm, dodatek za
kazda nastepna warstwe, np. typu Isover
Uni-Mata

308,016

m2

170 KNNR 2/604/2

Izolacja z folii paroizolacyjnej,
przymocowanej do konstrukcji drewnianej

455,188

m2

171 KNR 401/716/2
(1)

Tynki wewnetrzne zwykie kategorii IIT,
wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- 1 pianobeton, $ciany ptaskie,
pomieszczenie ponad 5-m2

516,052

m2

172 KNR 23/933/1

Natozenie na podioze podkitadowej masy
tynkarskiej Baumit Granopor

67,110

m2

173KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw
dekoracyjnych, wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk
mozaikowy drobnoziarnisty MosaikPutz Fein 209

67,110

m2

174 KNR 202/2009/2

Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3-mm z
gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
podtoze z tynku

448,942

m2

1750RGB 202/1134/2
(2)

Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe,
preparatem Atlas Uni Grunt

814,046

m2

176 ORGB 202/1134/1
(2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
preparatem Atlas Uni Grunt

235,980

m2

177KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
tynkdéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

488,942

m2

178 KNR 202/1505/7

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
suchych tynkdéw z gruntowaniem, 2-krotne

601,084

m2

179KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny
mineralnej, pozioma z piyt uktadanych na
sucho, l-warstwa, grubos$¢ 6,0-cm

227,410

m2

180KNR 202/1111/5

Analogia - Uiozenie pityt OSB gr. 18 mm

227,410

m2

181 KNR 202/2006/4
(1)

Analogia - Oktadziny pojedyncze z pityt
Promatect-H na stropach, piyty grubosci
10, 0-mm

227,410

m2
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182 KNR 202/2006/8 Analogia - Dodatek za druga warstwe pityt
(1) Promatect-H na stropach, piyty grubosci
10, 0-mm 227,410 m2

183 KNR 202/1112/3 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych,
bez warstwy izolacyjnej, rulonowe gumolit,
Gamrat Specjal 43, typ Plus, wraz z cokolikami

wys 15-cm 226,094 m2
184 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykladzin rulonowych 226,094 m2
1850RGB 202/2806/5 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych
(1) "Gres" na zaprawach klejowych w

pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju
gruboséci 5-mm, pitytki 30x30, zaprawa "Atlas",

wraz z cokolikami wys 15-cm 24,057 m2
186 KNR 202/1215/4 Drzwiczki i1 kratki osadzone w $cianach - klapa
rewizyjna Promat typu A 800x800 1,000 szt

11 PODDASZE NIEUZYTKOWE

187KNR 202/1111/5 Analogia - Ulozenie chodnika kontrolnego z

piyt OSB gr. 18 mm 23,000 m2
188 KNR 202/410/4 Otacenie tatami 38x50-mm w rozstawie ponad
24 -cm 23,000 m2

189 KNR 202/1215/1 Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do
0,10°m2, wyczystki kominiarskie 20x25 stalowe

z podwdéjnymi drzwiczkami 20,000 szt
190KNR 202/410/1 Deski drewniane z tarcicy nasyconej dla

odciazenia konstrukcji wiezby dachowej 9,600 m2
191 KNR 202/406/6 Ramy gbérne i ptatwie o diugos$ci ponad 3-m,

przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 0,108 m3
192 KNR 202/1215/4 Drzwiczki i1 kratki osadzone w $cianach - klapa

rewizyjna Promat typu C 800x800 1,000 szt

12 WENTYLACJA GRAWITACYJNA

193 KNR 217/137/2 Kratki wentylacyjne PCV - do przewoddw

(1) murowych, o obwodach do 2400-mm, kratki
25x15-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10,000 szt
194 KNR 217/138/1 Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i
(1) aluminiowych, o obwodach do 800-mm, Fi 160-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 18,000 szt
195KNR 401/208/2 Przebicie otwordw przez stropy, pod przewody
fi 150 mm 29,000 szt
196 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowed,
kotowe, typ-: S (Spiro) - udzial ksztalttek do
35%, Fi 150-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 63,632 m2

197 KNR 216/306/7 Izolacja otulinami z weiny mineralnej
zbrojonej Jjednostronnie folia aluminiowa,
rurociggi, 1 warstwa izolacji, grubos¢ 40-mm,
rurociag Fi-133-159-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 80,601 m2

198 KNRW 202/2004/1 Obudowa przewoddw wentylacyjnych plytami
gipsowo-kartonowymi GK na rusztach metalowych,

l-warstwowo, 50-01 97,040 m2

1990RGB 202/1134/2 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe,
(2) preparatem Atlas Uni Grunt 97,040 m2

200KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych

suchych tynkdéw, 2-krotne 97,040 m2
13 WENTYLACJA MECHANICZNA PODDASZA
201 Kalk. ind. - Dostawa wentylatora Venture

Industries TD-1000/250/HS + regulator czasowy 1,000 szt
202 Kalk. ind. - Dostawa wentylatora Venture

Industries TD-800/200/HS + wiacznik w pom. 1,000 szt

203 KNR 217/204/3 Wentylatory o $rednicach otwordédw ssacych do
250*mm i masie do 60-kg, montaz dostarczonych
wentylatordéw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt

204 KNR 217/204/2 Wentylatory o $rednicach otwordédw ssacych do
200-mm i masie do 45-kg, montaz dostarczonych

wentylatordw

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt
205KNR 217/122/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,

kotowe, typ+: S (Spiro) - udzial ksztalttek do

35%, Fi do 315-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 12,403 m2
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206 KNR 217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowe],
kotowe, typ-: S (Spiro) - udzial ksztaitek do
35%, Fi do 200-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

10,456

m2

207KNR 217/138/1
(1)

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i
aluminiowych, o obwodach do 800-:mm, Fi 125-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

10,000

szt

208KNR 217/138/1
(1)

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i
aluminiowych, o obwodach do 800-mm, Fi 200-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

1,000

szt

209KNR 216/306/8

Izolacja otulinami z weiny mineralnej
zbrojonej Jjednostronnie folia aluminiowa,
rurociggi, 1 warstwa izolacji, grubos$é¢ 40-mm,
rurociag Fi-250-mm

14,387

m2

210KNR 216/306/7

Izolacja otulinami z weilny mineralnej
zbrojonej Jjednostronnie folia aluminiowa,
rurociggi, 1 warstwa izolacji, grubos¢ 40-mm,
rurociag Fi-200-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

3,730

m2

211 KNR 216/306/7

Izolacja otulinami z weiny mineralnej
zbrojonej jednostronnie folig aluminiowa,
rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubos$é¢ 40-mm,
rurocigg Fi-125-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

8,195

m2

14 ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

212KNR 202/410/1

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy
nasyconej - wymian pod klape oddymiajaca,
deski grubosci 5 cm

0,855

m2

213 KNR 202/2006/5
(2)

Oktadziny pojedyncze z piyt
gipsowo-kartonowych na situpach, belkach i
osciezach, na zaprawie, piyty grubosci
12,5-mm, piyta GKF, 3 warstwy

1,600

m2

214 KNR 202/1202/5

Klapa oddymiajaca MCR Prolight typ E100/200 na
podstawie typu N

2,000

m2

215

Kalk. ind. - Dostawa przycisku pozaru ROP

4,000

kpl

216 KNRAL 1/402/3

Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk
pozaru ROP

4,000

szt

217

Kalk. ind. - Dostawa optycznej czujki dymu OCD

1,000

kpl

218 KNRAL 1/401/1

Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub
optyczna dymu

1,000

szt

219

Kalk. ind. - Dostawa centrali MCR 0204

1,000

kpl

220 KNRAL 1/101/4

Montaz kompaktowej centrali alarmowe]j do 32
linii dozorowych - montaz central

1,000

szt

221 KNRAL 1/603/2

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych
adresowych - do 4 adreséow

4,000

adres

15 BUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH

222 KNR 401/424/3

Wyciecie otwordéw dla komina w stropie
strychowym

8,000

miejsce

223 KNR 401/424/4

Wyciecie otwordéw dla komina w stropie
miedzypietrowym

7,000

miejsce

224 KNR 202/122/1

Kominy wolno stojace w budynkach,
wieloprzewodowe, kominy z cegiu peinej klasy
150

12,572

m3

225KNR 217/153/2

Analogia - Drzwiczki rewizyjne
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

25,000

szt

226 KNR 401/735/2
(1)

Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach,
wykonanie - tynk kategorii III

101,084

m2

227KNR 401/424/5

Wyciecie otwordéw dla komina w dachu

10,000

miejsce

228 KNR 202/122/1

Kominy wolno stojace w budynkach,
wieloprzewodowe, kominy z cegiu klinkierowej
peinej klasy 250

8,887

m3

229KNR 202/1805/11

Siatka w ramach z ksztattownikdw, siatka
krepowana #15x15/1,5mm, ptaszczyzny pionowe

3,480

m2

230KNR 401/501/2
(1)

Uzupeilnienie pokry¢ z dachdéwki ceramicznej
uktadanej za zaprawie, karpidwka podwdjnie w
koronke, pokrycie komindw

9,090

m2

231 KNR 401/501/6
(1)

Uzupelnienie pokry¢ z dachdwki ceramicznej
uktadanej za zaprawie, gasiory ceramiczne,
pokrycie komindw

10,100

232 0RGB 202/541/2

Obrébki blacharskie z blachy powlekaned,
szerokos$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm, obrdébki
kominéw, grubos$é blachy 0,7-mm, kolor brazowy

10,976

m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji

Ilosé

‘Krotﬂ Jedn.

16 STOLARKA OKIENNA

233 KNNR 2/1101/2
(1)

Okna drewniane zespolone fabrycznie
wykonczone, okno malowane lakierobejca w
kolorze brazowym, do 2.0-m2

10,330

m2

234 KNNR 2/1101/1
(1)

Okna drewniane zespolone fabrycznie
wykonczone, okno malowane lakierobejcg w
kolorze brazowym, do 1.0-m2

14,133

m2

235KNNR 2/1101/3
(1)

Okna drewniane zespolone fabrycznie
wykonczone, okno malowane lakierobejca w
kolorze brazowym, ponad 2.0-m2

113,043

m2

236

Kalk. ind. - Montaz nawietrzaka listwowego,
robocizna 0,5 r-g/szt

11,000

szt.

237KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdéw o
diugosci ponad 1l-m, parapety posforning o
szer. 30 cm z noskiem, diugos¢ 1,30 m

14,000

szt

238KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o
diugosci ponad 1-m, parapety posforning o
szer. 30 cm z noskiem, diugos$é¢ 1,60 m

16,000

szt

239KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdéw o
diugosci ponad 1l-m, parapety posforning o
szer. 30 cm z noskiem, diugos¢ 1,40 m

24,000

szt

240KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o
diugosci ponad 1-m, parapety posforning o
szer. 30 cm z noskiem, diugos¢ 1,20 m

7,000

szt

241 KNR 202/129/1

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdéw o
diugosci do 1-m, parapety posforning o szer.
30 cm z noskiem, diugos$¢ 0,80 m

2,000

szt

242 KNR 202/129/1

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o
dtugoséci do 1-m, parapety posforning o szer.
30 cm z noskiem, diugos¢ 0,40 m

3,000

szt

243 KNNR 2/1105/1

Okna poddaszy potaciowe, okna drewniane
lakierowane typu Velux GGL3059

23,712

m2

244

Kalk. ind. - Dostawa 1 montaz drazkdw
teleskopowych typu ZCT 200, robocizna 1,0
r-g/szt

19,000

szt

245

Kalk. ind. - Dostawa 1 montaz rolet okiennych
typu RHL, kolor granatowy, robocizna 4,0
r-g/kpl

10,000

kpl

17 STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

246 KNRW 202/1027/4
(1)

Drzwi zewnetrzne pilycinowe peine,
2-skrzydtowe, ponad 1,5-m2, ocieplone, kolor
ciemny braz

8,962

m2

247 KNRW 202/1026/1
(1)

O$cieznice drewniane drzwi zewnetrznych

8,962

m2

248KNR 19/1024/8
(2)

Drzwi aluminiowe oszklone na budowie,
dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach, z szybami
klasy P2

3,178

m2

249KNR 19/1024/8
(2)

Okna, drzwi 1 $cianki aluminiowe oszklone na
budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe,
osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi,
szklone szkitem bezpiecznym Pyran, p.poz. klasy
EI 30

12,710

m2

250 KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe pilytowe wewnetrzne,
wewngtrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
l-dzielne peine, ponad 1.6-m2

53,300

m2

251 KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
l-dzielne peine, ponad 1.6-m2, antywlamaniowe
typu Gerda

4,100

m2

252 KNR 202/1017/2

Skrzydita drzwiowe piytowe wewnetrzne,
wewngtrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
l-dzielne peine, ponad 1.6-m2, drzwi o
podwyzszonej odpornosci na wilgoé¢

22,550

m2

253 KNNR 2/1104/1

Oécieznice stalowe

39,000

szt

254 KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne,
wzmocnione, fabrycznie wykonczone, l-dzielne
peine, ponad 1.6:'m2, drzwi EI 30

4,100

m2

255KNNR 2/1104/2

O$cieznice drewniane masywne o odpornosci
ogniowej EI 30

4,100

m2

256

Kalk. ind. - Dostawa i montaz samozamykaczy,
robocizna 0,5 r-g/szt

5,000

szt.

257

Kalk. ind. - Dostawa 1 montaz blokady
drzwiowe]j, robocizna 1,5 r-g/szt

5,000

szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosé Krot.| Jedn.
258 Kalk. ind. - Dostawa 1 montaz odboju
podiogowego gumowego, robocizna 1,5 r-g/szt 42,000 szt
259KNR 19/1024/3 Okna aluminiowe state o powierzchni do 2,0-m2,
(2) osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi,
z oknem podawczym, szyba klasy P5
(kuloodporna) 1,575 m2
260KNR 19/1024/2 Okna aluminiowe state o powierzchni do 1,5-m2,
(2) osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi,
z oknem podawczym, szyba klasy P5
(kuloodporna) 1,035 m2
261 KNR 19/1024/1 Okna aluminiowe state o powierzchni do 1,0-:m2,
(2) osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi,
szyba - lustro weneckie 0,960 m2
262 KNNR 2/1302/5 Bramy stalowe pretowe, bramka samozamykajaca 1,040 m2
263KNR 401/1212/6 Malowanie farba olejnag elementdé4w metalowych,
bramka stalowa z pretdéw prostych, miniowanie 1,040 m2
264KNR 401/1212/5 Malowanie farba olejna elementdé4w metalowych,
(1) bramka stalowa z pretdédw prostych, 2-krotne 1,040 m2
18 PLATFORMA DLA NIEPEEZNOSPRAWNYCH
265 Kalk. ind. - Dostawa 1 montaz przys$ciennej
platformy prostoliniowej dla niepelnosprawnych
firmy CETECO typ RP 1,000 kpl
19WYwdz GRUZU I ZIEMI
266KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegios$é¢ do
1-km, catkowita odlegto$¢ 10-km 392,715 m3
267KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowyitadowczym, dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1l-km ponad 1l-km, dalsze 9-km 392,715 9,00{m3
268 Kalk. ind. - Optata za sktadowisko gruzu 392,715 m3
269KNR 401/108/6 Wywbdz samochodami samowytadowczymi do 1-km,
grunt kategorii III 24,163 m3
270KNR 401/108/8 Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia,
dodatek za kazdy nastepny 1-km 24,163 9,00/m3
271 Kalk. ind. - Optata za skladowisko ziemi 24,163 m3
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Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont po... 12/03/07
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilosé

Betoniarze grupa II r-g 244,88492
Blacharze grupa II r-g 7,02464
Cies$le grupa II r-g 349,26824
Cie$le grupa III r-g 0,80784
Dekarze grupa II r-g 416,5015
Izolarze grupa II r-g 12,04218
Malarze grupa II r-g 549,22066
Monter grupa II r-g 41,54928
Monter pityt gipsowych II r-g 1 782,1769
Monter piyt gipsowych III r-g 1 325,3363
Monter urzadzen i instalacji powietrznych II r-g 157,7908
Monter urzadzen i instalacji powietrznych III r-g 2,47797
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych II r-g 13,3539
Murarze grupa II r-g 500,80115
Murarze grupa III r-g 270,4246
Operatorzy grupa II r-g 0,192
Posadzkarz-ptytkarz II r-g 419,1453
Posadzkarz-ptytkarz III r-g 991,26818
Robocizna r-g 105
Robotnicy r-g 1 508,3233
Robotnicy grupa I r-g 4 914,3152
Robotnicy grupa II r-g 447,49107
Spawacze grupa II r-g 17,98795
Stolarze grupa II r-g 22,6935
Szklarze grupa III r-g 19,83762
Tynkarze grupa II r-g 8,939
Tynkarze grupa III r-g 1 578,3278
Zbrojarze grupa II r-g 11,95353

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 15 719,135
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Zuzia

(C) DataComp 1994-2004

Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont po... 12/03/07
- - - pd
Zestawienie materiaidw
Nazwa materiatu Jedn. Ilosé
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 3,7546
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50-mm m3 0,3806
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 50-mm m3 1,15819
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubosci 50-100-mm m3 7,7
Bednarka stalowa walcowana na goraco kg 149,748
Belka nadprozowa zelbetowa drzwiowa L15 m 18, 666
Belka nadprozowa zelbetowa L22 m 7,752
Benzyna do lakierdw dm3 0,0468
Beton zwykiy z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 7,16571
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 4,49095
Blacha stalowa powlekana ptaska grubosci 0.70-mm m2 13,50048
Blachowkrety szt 17 313,885
Blokada otwarcia skrzydia szt 5
Bramka samozamykajaca m2 1,04
Cegta budowlana klinkierowa peitna 25x12x6.5cm klasa 250 szt 3 448,156
Cegla budowlana peitna 25x12x6.5-cm szt 214,128
Cegila budowlana peina 25x12x6.5-cm klasa 150 szt 8 111,326
Cegta dziurawka (drazona) 25x12x6.5cm klasa 50 szt 6 064,794
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 16,17397
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,18752
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdw kg 716,3942
Centrala MCR 0204 szt 1
Ceownik stalowy normalny 140-mm 18G2A walcowany na goraco kg 243,2
Ceownik stalowy normalny 220-mm 18G2A walcowany na goraco kg 246,96
Dachdéwka ceramiczna karpiodwka szt 492,678
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 28-45 mm m3 0,22836
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 1,37464
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 28-45-mm m3 1,44928
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38-mm m3 0,0826
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 25-mm m3 0,45468
Drabiny stalowe malowane proszkowo m 3
Drazki teleskopowe ZCT 200 szt 19
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 7,07896
Drewno opatowe kg 40,2696
Drut stalowy okragity miekki Fi-0.5-0.55-mm kg 3,277
Drut stalowy okragiy miekki Fi-1.1-1.8-mm kg 0,5555
Drut stalowy okragty miekki ocynkowany Fi-1.2-mm kg 10,6913
Drzwi Al wewnetrzne przymykowe do oszklenia 2-skrzydiowe m2 3,178
Drzwi Al wewnetrzne przymykowe do oszklenia 2-skrzydiowe, EI-30 m2 12,71
Drzwiczki rewizyjne szt 25
Drzwiczki rewizyjne stalowe 200x250-mm szt 20
Drzwi plycinowe zewnetrzne sosnowe, 2-skrzydiowe, bez malowania m2 8,962
Dwuteownik stalowy HEA 100-mm 18G2A walcowany na goraco kg 403,2
Elektrody do spawania stali niskoweglowych o Fi-3.25-mm szt 299,478
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej 1 niskostopowe] kg 4,9008
Elementy stalowe - wsporniki poreczy kg 28,35
Emalia chlorokauczukowa chemoodporna do natrysku pneumatycznego dm3 1,46995
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania dm3 7,95749
Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogdlnego stosowania dm3 11,60703
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych dm3 1 081,8607
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 13,065
Farba olejna do gruntowania dm3 9,6825
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,05824
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 19,27822
Folia paroizolacyjna m2 500,7068
Folia polietylenowa izolacyjna 0,30:-mm m2 972,36
Gasior ceramiczny dachowy szt 39,39
Gips budowlany szpachlowy kg 10 804,592
Gotowa mieszanka podkitadowa Baumit Granopor kg 107,0304
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Nazwa materiatu Jedn. Ilosé

Gwozdzie budowlane okragte gote kg 69,07475
Kit uszczelniajacy trwale plastyczny kg 3,76404
Klamry ciesielskie z pretdéw stalowych, typ U kg 1 128,7986
Klapa oddymiajgaca MCR Prolight typ E100/200 na podstawie typu N szt 1
Klapa rewizyjna Promat typu A 800x800 szt 1
Klapa rewizyjna Promat typu C 800x800 szt 1
Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 363,594
Kotki kotwiace HSA M-6x85, Hilti szt 76
Kotki rozporowe plastykowe szt 1 055,37
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osiona szt 1 039,9203
Kolnierze uszczelniajace do okien potaciowych typu Velux EKW szt 18,99995
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 101,45658
Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzja surowa 14x14-cm szt 82,90272
Kratka wentylacyjna PVC 25x15cm szt 10
Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwdd do 800-mm, do przewoddw blaszanych szt 18
Kratka wentylacyjna stalowa obwdd do 800-mm, do przewoddw blaszanych, kratka fi

125-mm szt 10
Kratka wentylacyjna stalowa obwdd do 800-mm, do przewoddw blaszanych, kratka fi

200 -mm szt 1
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 0,1188
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ S koilowe Fi-150-mm m2 21,48552
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ S koilowe Fi-250-315-mm m2 3,59687
Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco kg 817,95
Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 198,932
Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 525,0829
Ksztaltownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 448,362
Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 73,7504
Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do piyt gipsowo-kartonowych m 194,66488
Ksztaltownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 94,392
Lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 50,4
Listwa wykon. z PCW rozmiar 9-10 mm m 41,4946
Listwy 1 taty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50-mm m3 0,184
taczniki krzyzowe PD 60/60 szt 18,8784
taczniki wzdiuzne PL 60/110 szt 89,6724
Masa asfaltowa izolacyjna kg 23,4906
Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40-kg szt 82,90272
Nawietrzak listwowy okienny szt 11
0dbéj drzwiowy szt 42
Okna dachowe szklone potaciowe, typu Velux GGL3059 m2 23,712
Okna drewniane zespolone mieszkaniowe, malowane lakierobejca w kolorze brazowym [m2 137,506
Okno Al state do 1,0-m2 nieoszklone m2 0,96
Okno Al stale nieoszklone, z okienkiem podawczym m2 2,61
Optyczna czujka dymu OCD szt 1
Oécieznica stalowa szt 39
O$cieznice drewniane drzwi zewnetrznych, zwykie, bez malowania m2 8,962
O$cieznice drzwiowe drewniane EI30 m2 4,1
Otulina z ksztattek URSA LM-2, 40mm m 120,09549
Otulina z weilny szklanej, grubo$¢ 40:-mm, z ostong Al, Fi-125 mm m 12,21055
Otulina z weiny szklanej, grubos$¢ 40-mm, z ositona Al, Fi-200 mm m 5,5577
Otulina z weiny szklanej, grubos$¢ 40-mm, z ositong Al, Fi-250 mm m 13,52378
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 33,6
Papier $cierny arkusz 1,0224
Papier $cierny elektrokorundowy szt 1,1648
Parapety wewnetrzne posforning z noskiem o szer. 30 cm i di. 0,40 m szt 3
Parapety wewnetrzne posforning z noskiem o szer. 30 cm i di. 0,80 m szt 2
Parapety wewnetrzne posforning z noskiem o szer. 30 cm i1 di. 1,20 m szt 7
Parapety wewnetrzne posforning z noskiem o szer. 30 cm i di. 1,30 m szt 14
Parapety wewnetrzne posforning z noskiem o szer. 30 cm i di. 1,40 m szt 24
Parapety wewnetrzne posforning z noskiem o szer. 30 cm i1 di. 1,60 m szt 16
Pasta podiogowa bezbarwna kg 58,17504
Pianka poliuretanowa kg 5,84024
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 5,07837
Piasek do zapraw m3 85,46494
Piyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5-mm m2 101,892
Piyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5-mm m2 1 028,2423
Piyta Promatect-H grubosci 6,0-mm m2 553,124
Piyta Promatect-H grubos$ci 10, 0-mm m2 1 611,2824
Piyta styropianowa EPS 100-038 gr. 6-cm m2 352,359
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Nazwa materiaiu Jedn. Ilosé
Piyta z weiny mineralnej "60" miekka, grubosci 60 mm m2 555,5865
Piyta z weiny mineralnej "80" pditwarda, grubosci 80mm m2 114,4143
Piyta z weilny mineralnej ukitadana na sucho, pityta gr. 80-mm, Isover Uni-Mata m2 477,9474
Piyta z weiny mineralnej ukltadana na sucho, piyta gr. 100-mm, Isover Uni-Mata m2 477,9474
Piytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I m2 369,28386
Ptytki ceramiczne $Scienne terakotowe 15x15-cm m2 5,93334
Piytki fajansowe szkliwione gitadkie bialte 25x20cm m2 40,572
Piyty budowlane OSB3 o krawedziach prostych gr.18mm m2 552,9992
Piyty budowlane OSB3 o krawedziach prostych gr.22mm m2 18,3872
Piyty gumowe bez przektadek, grubosci 15-mm kg 1,3
Podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej gruboéci 5-mm szt 35,20665
Podktadki pod szyby szt 130,20285
Podktadki stalowe zgrubne M8 kg 0,04
Podpory przewoddw wentylacyjnych typ C, Fi-125-200 szt 30,37608
Podpory przewoddw wentylacyjnych typ C, Fi-200-400-mm szt 3,10075
Porecze schodowe z drewna lisciastego m 29,8
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" dm3 680,6918
Pret mocujacy stalowy do rusztdéw pod plyty gipsowo-kartonowe szt 339,8112
Pret stalowy okragity gtadki zbrojeniowy do Fi-7-mm StOS kg 4,008
Prety spawalnicze PVC kg 21,81564
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-10-14-mm 18G2 kg 251,94
Przewody wentylacyjne kolowe ocynkowane S (Spiro), Fi 150-mm m2 55,566
Przewody wentylacyjne kolowe ocynkowane S (Spiro), Fi 250-315-mm m2 9,30225
Przycisk pozaru ROP szt 4
Przyscienna platforma prostoliniowa dla niepeinosprawnych firmy CETECO typ RP kpl 1
Rama stalowa z katownikdéw wypeiniona siatka kg 41,76
Rolety okienne typu RHL, kolor granatowy kpl 10
Rozcienczalnik do wyrobdédw poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogdlnego
stosowania dm3 2,2971
Samozamykacz szt. 5
Siatka cieto-ciagniona grubosci 0.5 mm oczka 6x30mm m2 6,5926
Siatka pleciona #20/fi 2,5-mm m2 89,205
Siatka stalowa zbrojeniowa fi 4/#100x100-mm m2 200,3688
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi-1.0mm m2 12,042
Skrzydio ptycinowe drzwi wewnetrznych, wzmocnione, fabrycznie wykonczone,
l-dzielne peine, ponad 1.6-m2, drzwi EI30 m2 4,1
Skrzydio pitytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe peilne, fabrycznie wykonczone m2 53,3
Skrzydio ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe peine, fabrycznie wykonczone,
antywlamaniowe m2 4,1
Skrzydio pitytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe peilne, fabrycznie wykonczone, drzwi o
podwyzszonej odpornosci na wilgoé m2 22,55
Sucha mieszanka do tynkéw, tynk mozaikowy drobnoziarnisty MosaikPutz Fein 209 kg 1 070,304
Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas"-biata kg 4,6536
Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas"-szara kg 97,5051
Sucha zaprawa samopoziomujaca "ATLAS SAM 100" kg 3 543,778
Szpachléwka celulozowa ogdlnego stosowania dm3 2,50936
Szyba zespolona 2-komorowa ze szkla bezpiecznego Pyran m2 9,2783
Szyba zespolona ze szkla bezpiecznego P2 m2 2,31994
Szyba zespolona ze szkta bezpiecznego P5 (kuloodpornego) m2 2,0691
Szyby zespolone klasy P5 wykonczona faktura lustra weneckiego m2 0,624
Srodek impregnacyjno-grzybobdéjczy solny "FOBOS M-2" kg 53,5248
éruby fundamentowe z kohcem zawinietym, z nakretkami M10x120-mm kg 1,14
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 40,63346
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkladkami kg 0,99576
Tasma papierowa perforowana szer. 50-mm grubosci 0.2-mm m 1 539,6154
Tasma spoinowa m 897,91356
Tlen techniczny sprezony m3 12,1788
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowe 150-mm szt 149,65776
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowe 315-mm szt 13,14718
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokgtne, obwédd 800 -mm szt 30,16
Uszczelki gumowe do przewoddédw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 1000-2500mm szt 10,4
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 14,74677
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 454,4005
Wentylator Venture Industries TD-800/200/HS + wtacznik w pom. szt 1
Wentylator Venture Industries TD-1000/250/HS + regulator czasowy szt 1
Wieszak W 60/100 szt 339,8112
Wkrety do piyt gipsowych kg 53,79798
Wkrety stalowe samogwintujace M6,0 z 1bem stozkowym lub kulistym kg 0,127
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Zbidr: P-123-2 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont po... 12/03/07
Nazwa materiaiu Jedn. Ilosé
Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach szt 188,7872
Woda m3 28,96503
Woda przemysiowa m3 0,49089
Wyktadzina podiogowa Gamrat Specjal 43, typ Plus m2 792,63492
Xylamit popularny, $rodek impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty kg 0,1296
Zaprawa budowlana zwykla m3 3,99328
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 5,90328
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 16,08335
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,16567
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,03866
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,838
Zaprawa klejowa sucha do piytek ceramicznych Atlas kg 2 916,4873
Zaprawa klejowa sucha do pitytek ceramicznych Atlas Plus kg 1,5512
Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,02761
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Zbidr: P-123-2 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont po... 12/03/07
Zestawlenlie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 123,84637
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-dm3 m-g 5,80508
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 5,57266
Gietarka mechaniczna do pretdéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 1,35184
Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 10,7132
Nozyce elektro-mechaniczne do pretdéw Fi-40-mm m-g 1,60204
Prosciarka automatyczna do pretdw Fi-4-10-mm m-g 1,20172
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,08314
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 5,48952
Przyrzady testujace i1 pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 3,8
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 133,66851
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 280,15318
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,681
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 49,3961
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 1,53204
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 398,92292
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,152
Zuraw okienny do 0.5-t m-g 9,9231
Zuraw okienny przenoény 0.15-t m-g 2,28331

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 1 038,1777
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Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe,

P-123-2 Zuzia (C) DataComp 1994-2004

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont po... 12/03/07

Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

1 ROBOTY ZEWNETRZNE

2 ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNATRZ BUDYNKU

3ROBOTY BUDOWLANE SCIAN I STROPOW

4 BELKI NADPROZOWE

5 SCHODY ZELBETOWE

6 SCHODY I PORECZE

7 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PIWNICE
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PARTER
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE - 1 PIETRO

10 ROBOTY ADAPTACYJNE I WYKONCZENIOWE NA PODDASZU

11 PODDASZE NIEUZYTKOWE

12 WENTYLACJA GRAWITACYJNA

13 WENTYLACJA MECHANICZNA PODDASZA

14 ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

15 BUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH

16 STOLARKA OKIENNA

17 STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

18 PLATFORMA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

19WYwdz GRUZU I ZIEMI

Suma elementéw kosztorysu

Wartosé kosztorysu:
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