Nr K2470 C.O.

Przedmiar

Lp. Kod Opis, lokalizacja 1 wyliczenie Jm. TIoSci skfadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 |45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
1.1 |45331100-7 Rurociagi PE kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
1.1.1 | KNNR 4 Analogia: Rurociagi z rur PEo $rednicy zewngtrznej 16 mm o potaczeniach m 147,000
(P1) | 0404-0101 zaciskowych - system Unipipe (UPONOR)
147,000 m 147,000
1.1.2 | KNNR 4 Analogia: Rurociagi z rur PEo $rednicy zewngtrznej 18 mm o pofaczeniach m 22,000
(P2) | 0404-0101 zaciskowych - system Unipipe (UPONOR)
22,000 m 22,000
1.1.3 | KNNR 4 Analogia: Rurociagi z rur PEo $rednicy zewngtrznej 20 mm o potaczeniach m 60,000
(P3) | 0404-0101 zaciskowych - system Unipipe (UPONOR)
60,000 m 60,000
1.1.4 | KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw m 228,000
(P4)* | 0406-0500 sztucznych - dodatek za probg w budynkach niemieszkalnych
BCJ206
228,000 m 228,000
1.2 | 45331100-7 Grzejniki kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
1.2.1 | KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt. 2,000
(PS) | 0418-0300 mm- grzejnik VNH typ 11KV/600/920 (COSMONOVA)
2,000 szt. 2,000
1.2.2 | KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt. 2,000
(P6) | 0418-0300 mm- grzejnik VNH typ 11KV/600/1200 (COSMONOVA)
2,000 szt. 2,000
1.2.3 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 szt. 2,000
(P7) | 0418-0500 mm- grzejnik VNH typ 21KV/500/720 (COSMONOVA)
2,000 szt. 2,000
1.2.4 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 szt. 1,000
(P8) | 0418-0500 mm- grzejnik VNH typ 21KV/500/920 (COSMONOVA)
1,000 szt. 1,000
1.2.5 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 szt. 1,000
(P9) | 0418-0500 mm- grzejnik VNH typ 22KV/500/920 (COSMONOVA)
1,000 szt. 1,000
1.2.6 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt. 1,000
(P10) | 0418-0700 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/400 (COSMONOVA)
1,000 szt. 1,000
1.2.7 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt. 1,000
(P11) | 0418-0700 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/520 (COSMONOVA)
1,000 szt. 1,000
1.2.8 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt. 2,000
(P12) | 0418-0700 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/600 (COSMONOVA)
2,000 szt. 2,000
1.2.9 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt. 3,000
(P13) | 0418-0700 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/720 (COSMONOVA)
3,000 szt. 3,000
1.2.1 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt. 2,000
0 | 0418-0700 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/920 (COSMONOVA)
(P14)
2,000 szt. 2,000
1.2.1 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt. 1,000
1 0418-0700 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/1000 (COSMONOVA)
(P15)
1,000 szt. 1,000
1.2.1 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt. 1,000
2 | 0418-0700 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/1200 (COSMONOVA)
(P16)
1,000 szt. 1,000
1.2.1 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt. 1,000
3 | 0418-0700 mm- grzejnik VNH typ 22KV/900/1200 (COSMONOVA)
(P17)
1,000 szt. 1,000
1.3 | 45331100-7 Armatura kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
1.3.1 | KNNR 4 Element przytaczny HERZ-3000, prosty nr kat. 1 3466 01 kpl 20,000
(P18) | 0429-0400
20,000 kpl 20,000
1.3.2 | KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o srednicy 15 mm - bez materiatu - szt. 11,000
(P19) | 0412-0600 odpowietrzniki przenoszone z nizszej kondygnacji
11,000 szt. 11,000
1.3.3 | KNNR 4 Analogia: Montaz glowic termostatycznych typ HERZ "D" nr kat. 1 7262 99 szt. 20,000
(P20) | 0412-0100
20,000 szt. 20,000
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1 2 3 4 5 6
1.3.4 | KNNR 4 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt. 20,000
(P21) | 0436-0100
* | BCJ206
20,000 szt. 20,000
1.4 | 45321000-3 Izolacja termiczna rurociagow kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
1.4.1 | KNR-10-34 1zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, 100 m 0,730
(P22) | 0101-0600 grubos¢ izolacji 13 mm, $rednica zewngtrzna rurociagéw 16 mm
0,730 100 m 0,730
1.4.2 | KNR-10-34 1zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, 100 m 0,110
(P23) | 0101-0600 grubos¢ izolacji 13 mm, $rednica zewngtrzna rurociagéw 18 mm
0,110 100 m 0,110
1.4.3 | KNR-10-34 1zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, 100 m 0,300
(P24) | 0101-0600 grubos$¢ izolacji 13 mm, $rednica zewngtrzna rurociagéw 20 mm
0,300 100 m 0,300
2 | 45262522-6 Roboty budowlane i pomocnicze kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
2.1 | 45262522-6 Roboty budowlane kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
2.1.1 | KNR 4-01 Przebicie otworow w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci szt. 4,000
(P25) | 0333-0800 1/2 cegly
* | BCJ206
4,000 szt. 4,000
2.1.2 | KNR 4-01 Przebicie otworow o grubosci 40 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 22,000
(P26) | 0208-0400 powierzchni do 0,05 m2
* | BCJ206
22,000 szt. 22,000
2.1.3 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci i szerokosei 1/2 x 1 cegly w m 50,000
(P27) | 0336-0400 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
* | BCJ206
50,000 m 50,000
2.1.4 | KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o glgbokosci i szerokosei 1/2 x 1 cegly w m 5,000
(P28) | 0339-0400 $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
* | BCJ206
5,000 m 5,000
2.1.5 | KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna szt. 4,000
(P29) | 0323-0200 suchogaszonego
* | BCJ206
4,000 szt. 4,000
2.1.6 | KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 50,000
(P30) | 0326-0200 szerokosci 1 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
* | BCJ206
50,000 m 50,000
2.1.7 | KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 5,000
(P31) | 0326-0400 szerokosci 1 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
* | BCJ206
5,000 m 5,000
2.1.8 | KNR 4-01 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,1 m2 przy glebokosci ponad 10 szt. 22,000
(P32) | 0206-0200 cm w stropach i §cianach
* | BCJ206
22,000 szt. 22,000
2.2 Roboty pomocnicze kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
2.2.1 | KNR 4-01 Usunigcie gruzu z budynku m3 3,000
(P33) | 0106-0400
* | BCJ206
3,000 m3 3,000
2.2.2 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 3,000
(P34) | 0108-0900 odlegtos¢ do 1 km
* | BCJ206
3,000 m3 3,000
2.2.3 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy m3 3,000
(P35)| 0108-1000 nastgpny 1 km - wywoz na odl. 10 km
* | BCJ206 Krotnosé= 9,00
3,000 m3 3,000
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