TABELA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Czesc¢ 1. Obliczenie mocy szczytowej i dobdr aparatow tgczeniowych

Tablica rozdzielcza 1TD

Obwod Nazwa Un Pi Kz cosfi Ps Qs Ir Wytacznik y\_lyl_qcznik Bezpiecznik Uwagi
Nr .. [V] [kW] [-] [-] [kW] | [kVATr] [A] [] réznicowy 1) [] []
1TDO1  |Wypust sitowy - klimatyzator, jednostka zewnetrzna pom. 7 400 3,5 0,65 | 0,90 2,3 1,1 5,6 B-16A 30mA:; 63A: 2P . .
1TD02  |Wypust sitowy - kurtyna powietrzna przy wejsciu, pom. 1 400 3,5 0,65 | 0,90 2,3 1,1 5,6 B-16A
1TD03  |Gniazda wtyczkowe 1-fazowe - dedykowane w pom. 4 i 5 230 1,0 0,35 | 0,70 0,4 0,4 6,2 B-16A - -
1TD04  |Gniazda wtyczkowe 1-fazowe - pom. 2, 3,4 i 5 230 2,0 0,15 | 0,95 0,3 0,1 9,2 B-16A 30mA; 40A; 2P - -
1TD05  |Gniazda wtyczkowe 1-fazowe - pom. 6, 7 i 8 (korytarz) 230 1,0 0,15 | 0,95 0,2 0,0 4,6 B-10A - -
1TD06  |Oswietlenie pomieszczen 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 (oprawy "k") 230 1,4 0,30 | 0,93 0,4 0,2 6,5 B-10A 30mA; 2P - -
1TD07  |Sterowanie o$wietlenia 230 - - - - - - B-6A - - -
1TD08 |Rezerwa 230 - - - - - - B-10A - - -
- Tablica rozdzielcza 1TD 400 54 0,23 | 0,88 1,2 0,7 2,1 B-32A - gG 125A -
Tablica rozdzielcza 1TTUPS
Obwod Nazwa Un Pi Kz cosfi Ps Qs Ir Wytacznik V\’Iyla:cznik Bezpiecznik Uwagi
Nr .. [V] [kW] [-] [-] [KW] | [kKVATr] [A] [-] réznicowy [-] [-]
1TUO1  |Gniazda wtyczkowe napiecia gwarantowanego G1 - pom. 4, 5 230 0,7 0,80 | 0,65 0,6 0,7 4,7 B-10A 30mA; 2P - -
1TU02  |Gniazda wtyczkowe napiecia gwarantowanego G2 - pom. 9 230 1,5 0,80 | 0,65 1,2 1,4 10,0 B-16A 30mA; 2P - -
1TUO3  |Gniazda wtyczkowe napiecia gwarantowanego G3 - pom. 9 230 1,0 0,80 | 0,65 0,8 0,9 6,7 B-16A 30mA; 2P - -
- Razem zasilanie z sitowni (przemiennika) pradu statego 230 3,2 0,80 | 0,65 2,6 3,0 171 - - gG 25A -
1TUPS1 |Zasilanie przemiennika czestotliwosci 230 3,2 0,80 | 0,65 2,6 3,0 17,1 - - gG 25A
1TUPS2 |Zasilanie tablicy rozdzielczej 1TD 400 5,4 0,23 | 0,88 1,2 0,7 2,1 B-32A 300mA; 40A; 4P R R
1TUPS3 |Rezerwa 230 - - - - - - B-16A - - -
- Tablica rozdzielcza 1TUPS - zasilanie z TG 400 8,6 0,44 | 0,72 3,8 3,7 7,6 - - gG 50 -
Uwagi:

1. Wszystkie wytaczniki réznicowopradowe stosowane w obiekcie - klasy A. Zabrania sie stosowania wytacznikéw klasy AC




