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DIALux

10.02.2007

Policja siemianowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Security 110/120/121 FWC110 1xPL-S/2P9W/830 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
200
160
120° 120°
120
80
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm n=77%
=—C0-C180 =—C90-C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 87
Kod Flux CIE: 37 66 86 87 77

powodu braku wtasciwos$ci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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olicja siemianowice

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.02.2007

OPK 236 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietleh znajdziesz w naszym katalogu

oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 90
Kod Flux CIE: 38 67 88 90 71

Wylot $wiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 1350
160

120° 120 120°
80

105° 105°

90° 90°

750 750

60° 60°

450 30° 150 0° 150 300 45°

cd/klm n=71%

C0-C180 =—C90-C270

Wylot swiatta 1:

Kierunek spojrzenia w poprzek

poTlesZcZevnla 40 osi lampy

Oszacc ie oslepiania wedlug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
e

Kierunek spojrzenia wzdtuz
do osi lampy

2H 2H | 181 19.4 18.5 19.8 202 16.6
3H| 203 215 208 220 225 18.0
4H| 214 226 219 23.0 236 18.6
6H| 225 23.6 23.0 240 246 19.1
8H| 23.0 240 235 245 250 19.2
12H| 235 244 240 249 255 19.3

4H 2H | 186 19.8 19.1 20.2 207 17.5
3H| 211 221 216 226 231 19.2
4H| 223 232 229 237 243 | 20.0
6H | 23.6 243 241 249 255 | 205
8H| 242 249 247 254 261 20.7
12H| 247 254 253 260 266 | 209

8H 4H | 22,6 233 232 239 245 | 206
6H| 240 246 246 252 259 | 214
8H| 247 253 254 259 26.6 | 21.7
12H| 255 259 261 266 273 | 220
12H 4H | 22,6 233 232 239 245 | 207
6H | 24.1 246 247 252 259 | 21.6
8H| 249 253 255 260 267 | 22.0

17.9 17.0 18.3 18.7
19.2 18.5 19.7 202
19.8 19.1 20.2 207
20.1 196 206 211
20.2 19.7 207 212
20.2 198 207 213

18.6 18.0 19.1 19.6
20.2 19.7 207 212
208 205 214 219
213 211 219 225
215 213 220 227
215 215 221 22.8

213 211 219 225
220 220 226 232
223 223 229 236
224 226 231 23.8
214 213 219 226
222 222 228 235
225 227 231 23.8

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +0.2 / -0.2 +03 / -0.3

S=20H +03 / -03 +04 / -0.7
Tabela standardowa BK10 BK14
Sktadnik sumy 8.0 42

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 6700Im Catkowity strumien $wietiny
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olicja siemianowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.02.2007

Philips Carpe Diem TCX780 2xTL5-35W/830 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
120° 200 120°
i 150
105° 100 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim n=67%
C0-C180 =—C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 63 94 98 93 67
Oszacc ie osl wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
L éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
L PDd'oga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
oaman Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pocwleszczevma do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 145 155 14.9 15.8 16.2 13.9 14.9 14.3 153 15.6
3H| 146 155 15.0 159 16.3 13.8 14.7 14.2 15.0 15.4
4H | 147 15.6 15.1 15.9 16.4 13.7 145 14.1 14.9 15.3
6H | 15.1 15.8 15.5 16.2 16.7 13.6 14.4 14.0 14.8 15.2
8H| 154 16.1 15.8 16.5 17.0 13.6 143 14.0 14.7 15.2
12H | 158 16.5 16.2 16.9 17.4 135 14.2 14.0 14.6 15.1
4H 2H | 146 155 15.0 15.8 16.3 14.1 149 14.5 15.3 15.7
3H| 148 155 15.3 15.9 16.4 14.0 14.7 14.4 151 15.6
4H 15.0 15.6 15.5 16.1 16.6 13.9 14.5 14.4 15.0 154
6H | 155 16.1 16.0 16.5 17.1 13.8 14.3 14.3 14.8 15.3
8H | 16.0 16.5 16.5 17.0 17.5 13.7 14.2 14.3 14.7 15.3
12H 16.6 17.0 17.1 17.5 18.1 13.7 14.1 14.2 14.7 15.2
8H 4H | 149 15.4 15.5 159 16.5 13.8 143 14.4 14.8 15.4
6H | 156 16.0 16.2 16.6 17.2 13.8 14.2 143 14.7 15.3
8H | 16.3 16.6 16.8 17.2 17.8 13.7 14.1 14.3 14.6 15.2
12H] 171 17.5 17.7 18.0 18.7 13.7 14.0 14.3 14.5 15.2
12H 4H | 149 153 15.4 159 16.4 13.9 14.3 14.4 14.8 15.4
6H | 156 16.0 16.2 16.5 17.1 13.8 14.2 14.4 14.7 15.3
8H| 16.3 16.6 16.9 17.2 17.8 13.8 14.1 14.4 14.7 15.3
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.6 / -0.9 +1.2 / -23
S=15H +13 / -1.7 +28 / -6.8
S=20H +24 | 22 +36 / -86
Tabela standardowa - BKO1
Sktadnik sumy 5.1
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 6600Im Catkowity strumien $wietiny
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DIALux

10.02.2007

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Adante TCG620 DG 1xTL5C40W/830 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
80
45° 45°
120
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=48%
——C0-C180 =—C90-C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 45 76 93 100 47
)szacc ie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
L écian\‘/ 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
L PodO%a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
P°;"i eszclgévnia Kierunek ;gfgsrizT:ri:p‘c poprzek Kierunsegc's‘;?)gi]'rés::q'l[j)ay wzdtuz
2H 2H | 155 16.8 15.8 171 17.3 15.5 16.8 15.8 17.1 17.3

3H| 171 184 175 18.6 18.9 17.1 184 175 18.6 18.9
4H | 17.9 19.1 18.2 19.4 19.6 17.9 19.1 18.2 19.4 19.6
6H | 18.6 19.7 190 200 203 18.6 19.7 190 200 203
8H| 189 200 193 203 206 189 200 193 203 206
12H| 193 203 196 206 209 193 203 196 206 209

4H 2H | 16.2 17.3 16.5 17.6 17.9 16.2 17.3 16.5 17.6 17.9
3H| 181 19.1 18.4 19.4 19.7 18.1 19.1 18.4 19.4 19.7

4H | 19.0 199 194 202 206 19.0 199 194 202 206

6H| 198 206 203 21.0 214 | 198 206 203 21.0 214

84| 202 21.0 207 214 21.8 | 202 21.0 207 214 218

12H| 207 213 211 218 222 | 207 213 211 218 222

8H 4H | 194 201 198 205 209 194 201 198 205 209
6H| 204 21.0 209 215 219 | 204 21.0 209 215 219

8H| 21.0 215 214 219 224 | 21.0 215 214 219 224

12H| 21.6 220 221 225 230 | 216 220 221 225 230

12H 4H | 194 201 199 205 209 194 20.1 199 205 209
6H| 206 211 21.0 21.5 220 | 206 211 21.0 21.5 220

8H| 212 216 217 221 226 | 212 216 217 221 22.6

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +02 / -03 +0.2 / -03

S=20H +03 / -0.6 +03 / -0.6
Tabela standardowa BKO7 BKO7
Sktadnik sumy 13 13

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 3300Im Catkowity strumien $wietiny
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olicja siemianowice

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.02.2007

Philips Gondola FWG200 2xPL-C/2P18W/830 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
e 120
- (32
100
120° 80 120°
60
3 105° 40 105°
L 90° 90°
b ¥
oy
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim M= 40%
C0-C180 =—C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 41 71 89 94 40
)szacowanie oélepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
L éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
L POd'oga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
oaman Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po;nleszczevnla do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 184 19.7 18.8 20.1 20.5 18.4 19.7 18.8 20.1 20.5
3H| 204 21.6 20.8 22.0 224 20.4 21.6 20.8 22.0 224
4H | 214 225 21.8 229 234 214 225 21.8 229 234
6H | 22.4 23.5 229 23.9 24.3 224 23.5 229 23.9 24.3
8H | 229 24.0 234 244 249 229 24.0 234 24.4 249
12H | 235 245 24.0 25.0 254 235 245 24.0 25.0 254
4H 2H | 19.2 20.3 19.6 20.7 211 19.2 20.3 19.6 20.7 211
3H| 214 224 21.9 2238 233 214 224 21.9 22.8 233
4H | 22.6 23.4 23.0 239 24.4 226 23.4 23.0 23.9 24.4
6H | 23.8 24.6 243 25.0 25.6 23.8 24.6 243 25.0 25.6
8H | 24.4 25.1 24.9 25.6 26.2 244 25.1 24.9 25.6 26.2
12H | 25.1 25.8 257 26.3 26.9 25.1 25.8 257 26.3 26.9
8H 4H | 23.0 238 23.6 243 24.8 23.0 238 23.6 243 24.8
6H | 245 25.1 25.1 25.6 26.2 245 25.1 25.1 25.6 26.2
8H | 253 25.9 25.9 26.4 27.0 253 25.9 25.9 26.4 27.0
12H | 26.2 26.7 26.8 27.3 27.9 26.2 26.7 26.8 27.3 27.9
12H 4H | 23.1 23.8 23.7 243 249 23.1 23.8 23.7 24.3 249
6H | 24.7 25.2 253 25.8 26.4 24.7 25.2 253 25.8 26.4
8H| 256 26.1 26.2 26.6 27.3 25.6 26.1 26.2 26.6 27.3
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
S=20H +03 / -05 +03 / -05
Tabela standardowa BK10 BK10
Sktadnik sumy 63 6.3
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 2400Im Catkowity strumien $wietiny
DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 7



DIALux

10.02.2007

Policja siemianowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips TCS097 O 2xTL-D36W/830 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

1350 150° 165° 180° 165° 150° 1350
160

120° 120 120°
80

105° 105°

90° 90°

750 750

60° 60°

450 30° 150 0° 150 300 45°

cd/klm n=65%

—C0-C180 =—C90-C270

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 81

Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 39 68 89 81 65

)szacc ie osl wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
L éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
%"Idr - — - — "
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po;nleszczevnla do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 17.5 18.7 18.1 19.3 19.9 159 17.1 16.4 17.6 18.2
3H| 200 21.0 20.5 21.6 223 17.4 18.5 18.0 19.1 19.7
4H | 21.2 222 21.8 2238 235 18.0 19.1 18.6 19.6 20.3
6H | 22.5 23.5 23.1 24.1 24.8 18.5 19.4 19.1 20.0 20.7
8H | 23.2 24.1 239 24.8 255 18.6 19.5 19.3 20.2 209
12H | 24.0 249 24.7 25.5 26.3 18.7 19.6 19.3 20.2 20.9
4H 2H | 18.2 19.2 18.8 19.8 20.5 17.0 18.0 17.6 18.6 19.2
3H| 208 21.7 215 223 23.0 18.8 19.6 19.4 20.3 21.0
4H | 22.3 23.0 229 23.7 24.4 19.6 20.3 20.2 21.0 21.7
6H | 23.8 24.5 24.5 25.1 259 20.2 20.9 20.9 21.5 223
8H | 246 25.2 253 25.9 26.7 20.4 21.0 211 21.7 225
12H | 25.6 26.1 26.3 26.8 27.7 20.5 21.1 21.2 21.8 22.6
8H 4H | 22.6 232 233 23.9 24.7 20.4 21.0 211 21.7 225
6H | 24.4 249 25.1 25.6 26.5 213 21.8 22.0 22.6 234
8H | 25.4 25.9 26.2 26.6 27.5 21.7 222 224 22.9 23.7
12H | 266 27.0 27.4 27.8 28.7 22.0 224 227 23.1 24.0
12H 4H | 22.6 23.2 233 23.9 24.7 20.6 21.2 213 21.9 22.7
6H | 24.5 25.0 25.2 25.7 26.6 217 222 22.5 229 23.8
8H | 25.6 26.0 26.4 26.8 27.7 222 22.7 23.0 234 24.3
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -03 +0.2 / -03
S=20H +0.4 / -0.4 +0.4 / -0.6
Tabela standardowa BK12 BK14
Sktadnik sumy 91 39
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 6700Im Catkowity strumien $wietiny
DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 8



DIALux

10.02.2007

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D36W/830 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°
100

60° 60°
150

45° 200 45°
250

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=64%

—C0-C180 =—C90-C270

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 69 99 99 100 64
)szacc ie oslepiania wedtug UGR
Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
L écian\‘/ 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
L PodO%a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
po;"i es;::lgévnia Kierunek dsgtgsrizT:r:?pv‘y/ poprzek Kierunegosggijrl‘;s:nn'i; wzdtuz
2H 2H | 163 17.3 16.6 17.5 17.7 16.8 17.8 171 18.0 18.2

3H| 16.1 17.0 164 17.3 17.5 16.7 176 17.0 17.8 18.0
4H | 16.1 169 164 17.2 174 | 166 174 169 17.7 17.9
6H | 16.0 167 163 17.0 17.3 16.5 17.3 16.9 17.6 17.9
8H | 16.0 167 163 17.0 17.3 16.5 17.2 16.8 17.5 17.8
12H | 159 16.6 163 16.9 17.2 16.5 17.1 16.8 17.4 17.8

4H 2H | 16.2 17.0 165 17.3 17.6 16.7 17.5 17.0 17.7 18.0
3H| 16.1 167 164 17.0 174 | 165 172 169 17.5 17.8
4H | 16.0 16.6  16.4 16.9 17.3 16.5 170 16.8 17.4 17.7
6H | 15.9 164 163 16.8 17.2 16.4 169  16.8 17.2 17.6
8H | 159 16.3 16.3 16.7 17.1 16.3 168  16.8 17.2 17.6
12H | 15.8 162 163 16.7 17.1 16.3 167 167 17.1 17.5

8H 4H | 15.9 16.3 16.3 16.7 17.1 16.3 168  16.8 17.2 17.6
6H | 15.8 162 162 16.6 17.0 16.3 16.6  16.7 17.0 17.5

8H| 157 16.1 16.2 16.5 17.0 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4

12H | 15.7 16.0 162 16.4 16.9 16.2 164  16.6 16.9 17.4

12H 4H | 15.8 162 163 16.7 17.1 16.3 167  16.7 17.1 17.5
6H | 15.7 16.1 16.2 16.5 17.0 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4

8H | 157 16.0 162 16.4 16.9 16.2 164  16.6 16.9 17.4

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +22 | -7.5 +1.6 | -2.7

S =1.5H +3.7 /] -209 +29 / -243

S=20H +5.6 / -26.5 +4.8 | -27.8
Tabela standardowa BKOO BK0O
Sktadnik sumy 38 33

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 6700Im Catkowity strumien $wietiny

DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 9



DIALux

10.02.2007

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D58W/830 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=63%
——C0-C180 =—C90-C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 69 99 99 100 63
)szacc ie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
L éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
L PodO%a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
po;"i es;::lgévnia Kierunek dsgtgsrizT:r:?pv‘y/ poprzek Kierunegosggijrl‘;s:nn'i; wzdtuz
2H 2H | 17.0 18.0 17.3 18.2 18.4 17.5 18.5 17.8 18.7 18.9

3H| 16.8 177 171 18.0 18.2 17.4 18.3 17.7 18.5 18.7
4H | 16.8 176 17.1 17.9 18.1 17.3 18.1 17.6 18.4 18.7
6H | 16.7 174 170 17.7 18.0 17.2 18.0 176 18.3 18.6
8H | 16.7 174 170 17.7 18.0 17.2 179 175 18.2 18.5
12H | 16.6 17.3 17.0 17.6 17.9 17.2 17.8 175 18.1 18.5

4H 2H | 16.9 177 172 18.0 183 17.4 18.2 17.7 18.4 18.7
3H| 16.8 174 171 17.7 18.1 17.2 179 176 18.2 18.5
4H | 16.7 17.3 171 17.6 18.0 17.2 17.7 175 18.1 18.4
6H | 16.6 17.1 17.0 17.5 17.9 17.1 176 175 17.9 183
8H | 16.6 17.0  17.0 17.4 17.8 17.0 17.5 17.5 17.9 183
12H | 16.5 169  17.0 17.4 17.8 17.0 174 174 17.8 18.2

8H 4H | 16.6 17.0  17.0 17.4 17.8 17.0 17.5 17.5 17.9 183
6H | 16.5 169 169 17.3 17.7 17.0 17.3 17.4 17.7 18.2
8H | 16.4 168  16.9 17.2 17.7 16.9 172 174 17.7 18.1
12H | 16.4 167 169 17.1 17.6 16.9 17.1 17.3 17.6 18.1
12H 4H | 16.5 169  17.0 17.4 17.8 17.0 174 174 17.8 18.2
6H | 16.4 168  16.9 17.2 17.7 16.9 17.2 17.4 17.7 18.1
8H | 16.4 167 169 17.1 17.6 16.9 17.1 17.3 17.6 18.1

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +22 | -7.5 +1.6 | -2.7

S =1.5H +3.7 /] -209 +29 / -243

S=20H +5.6 / -26.5 +4.8 | -27.8
Tabela standardowa BKOO BK0O
Sktadnik sumy 32 2.7

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 10400Im Catkowity strumien Swietiny

DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 10



Policja siemianowice D | A I_ ux

10.02.2007

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1, 8 Hol i korytarz /| Podsumowanie

[6.84m
1391
( T335
4 —1
L |
1.75
[l I + I 1 + i --O'OO
0.00 6.75 8.95 9.7 14.24 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos¢é montazu: 2.700 m, Wartoséci Lux, Skala 1:102
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 475 85 820 0.18
Podtoga 20 397 53 584 0.13
Sufit 70 71 44 89 0.62
Sciany (14) 50 159 40 620 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 9  Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70
razem: 60300 630

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.37 W/m? = 2.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 55.40 m?)

DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 11



Policja siemianowice D | A I_ ux

10.02.2007

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T237m
160
/ 240
— 280\
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\_—
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320
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320 320
200 240 280
3 N a0t |
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| 280 / 1
” ~— 280 0.57

200 \ //
\ a0 240

2 WC / Podsumowanie

I

- . 7000
0.00 270m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:31
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 248 134 328 0.54
Podtoga 20 167 110 201 0.66
Sufit 70 219 67 1151 0.31
Sciany (8) 50 190 63 737 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 Philips Gondola FWG200 2xPL-C/2P18W/830 (1.000) 2400 51
2 1 Philips TCS097 O 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70

razem: 9100 121

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 19.46 W/m? = 7.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.22 m?)

DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 12



Policja siemianowice

DIALux

10.02.2007

3 WC / Podsumowanie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
[ 120 _J ] T128m
140 -
— /160 160\160 140
160 —
/180 180— o5 \
a 180 N 160
L 160 { 1?0
180 180 160
160 180— 189 — 180
\ 160
160—_ 4150——
140 1310
\ b
. 0.00
0.00 1.39m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos¢é montazu: 2.000 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:17

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Enin/ Eny
Plaszczyzna pracy / 155 116 190 0.74
Podtoga 20 73 62 82 0.85
Sufit 70 182 128 228 0.70
Sciany (4) 50 161 37 714 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 Philips Gondola FWG200 2xPL-C/2P18W/830 (1.000) 2400 51
razem: 4800 102

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 57.33 W/m? = 36.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.78 m?)

DIALux 4.3 by DIAL GmbH
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Policja siemianowice D | A I_ ux

10.02.2007

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4 Pokoj niebieski / Podsumowanie

140 T377m

/ 280—————— 280 -\ \

420— 420

] 280 420/_
560 7°°_<l 700 560 \

420
280 l 420
560 560 \
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420 700 /
A 00-
560 70D 560 420 280
280 56024560 /
420 400420 -
— 60 ey o tos
, , , . 000
0.00 0.78 3.19 4.09m
Wysokos$¢é pomieszczenia: 2.970 m, Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartos$ci Lux, Skala 1:49
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 385 118 801 0.31
Podtoga 20 297 162 438 0.54
Sufit 70 164 65 226 0.40
Sciany (8) 50 176 67 892 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4 Philips Adante TCG620 DG 1xTL5C40W/830 (1.000) 3300 44
2 1 Philips Carpe Diem TCX780 2xTL5-35W/830 (1.000) 6600 77

razem: 19800 253

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 17.45 W/m? = 4.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.50 m?)

DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 14



DIALux

10.02.2007

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5 Pokoj obserwacyjny / Podsumowanie

’j \* { T377m
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560 &
N / 1
, _ 0.00
0.00 311 m
Wysokos$¢é pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 650 442 776 0.68
Podtoga 20 477 345 567 0.72
Sufit 70 272 206 324 0.76
Sciany (8) 50 459 211 1265 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4 OPK 236 (1.000) 6700 88

razem: 26800 352

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 30.93 W/m? = 4.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.38 m?)
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Policja siemianowice

DIALux

Wysokos$¢é pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos$¢ montazu: 2.700 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

3.07m

10.02.2007
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
6 Alkomat / Podsumowanie
/ \ T293m
480~ —~ 360
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60 7207 7 720 N ~
/ N 600
/ 72 120
(| s  [V])
600 | 720 720 600
\
720 72( /
~
\:nn ~ 720—720 OUU’
\ 600 600/
480 480 ]
\ / 360
480 /
~0.00

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 553 290 844 0.52
Podtoga 20 405 282 497 0.70
Sufit 70 80 50 97 0.62
Sciany (4) 50 195 48 598 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé¢: 0.850 m Lewa Sciana 16 17
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 16 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70
razem: 13400 140

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.56 W/m? = 2.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.00 m?)

DIALux 4.3 by DIAL GmbH
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Policja siemianowice

DIALux

10.02.2007
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
7 Istn pom tech /| Podsumowanie
/ / "2.93 m
/— 300\
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350\ 200
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. |
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350/
250
300\_ 300
200
150
T 0.00
0.00 348 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos¢ montazu: 2.970 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 257 135 383 0.53
Podtoga 20 184 134 225 0.73
Sufit 70 36 22 44 0.62
Sciany (4) 50 89 21 212 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70
razem: 6700 70

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.87 W/m? = 2.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.20 m?)

DIALux 4.3 by DIAL GmbH
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Policja siemianowice

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.02.2007

9 Pom dyzurnego / Podsumowanie

=
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420 | 70
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gy 500560, 560
LI y \~—" | [T~

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos¢é montazu: 2.700 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

10.17 m

Wartosci Lux, Skala 1:73

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Enin/ Eny
Plaszczyzna pracy / 554 178 837 0.32
Podtoga 20 460 239 634 0.52
Sufit 70 80 56 97 0.69
Sciany (18) 50 172 53 464 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 7  Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70
razem: 46900 490

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.20 W/m? = 2.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.12 m?)

DIALux 4.3 by DIAL GmbH
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Policja siemianowice D | A I_ ux

10.02.2007

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10 Magazyn broni / Podsumowanie

T T T220m
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\ 420 30" |

1 {

7000
0.00 3.76 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos¢é montazu: 2.970 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 505 328 677 0.65
Podtoga 20 367 267 434 0.73
Sufit 70 95 59 111 0.63
Sciany (4) 50 223 57 474 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70
razem: 13400 140

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.92 W/m? = 3.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.27 m?)
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DIALux

10.02.2007

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

11 Pom monitoringu / Podsumowanie

[ ! 360 T582m
240 360 40" 480 \

\ 480 ( 1
\ 360 289
o ~0.00
0.00 0.60 3.53m
Wysokos$¢é pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 466 175 744 0.37
Podtoga 20 372 203 515 0.54
Sufit 70 66 40 81 0.60
Sciany (8) 50 146 40 423 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 3  Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70

razem: 20100 210

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.43 W/m? = 2.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.38 m?)
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Policja siemianowice

DIALux

10.02.2007

12 Komunikacja / Podsumowanie
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6.14m

Wysokos$¢é pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos$¢ montazu: 2.700 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:101

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 488 232 686 0.47
Podtoga 20 378 232 484 0.61
Sufit 70 74 50 96 0.68
Sciany (14) 50 180 45 779 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 5 Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70
razem: 33500 350

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.43 W/m? = 2.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.06 m?)

DIALux 4.3 by DIAL GmbH
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Policja siemianowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.02.2007

13 Pom socjalne /| Podsumowanie

T235m
630 \
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450 450
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l {720 Y00 630 \
720 \
450 540 232 720\ 7 6301540 450
\ 720 /
630 630 /
540 \ /
450 630630 450 300
360 \ / 1
. 7000
0.00 3.12m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 520 290 740 0.56
Podtoga 20 352 255 422 0.72
Sufit 70 66 42 81 0.64
Sciany (4) 50 175 40 451 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D58W/830 (1.000) 10400 107
razem: 10400 107

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.62 W/m? = 2.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.32 m?)
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Policja siemianowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.02.2007

14 WC1 /| Podsumowanie

\
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos¢ montazu: 2.970 m,

T190m
280 _—
)-320 300/
340 320
)) 320
—" 300"
_//\
280
7000
1.20m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:25

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 302 260 343 0.86
Podtoga 20 175 157 190 0.90
Sufit 70 446 196 1164 0.44
Sciany (4) 50 296 71 885 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 Philips TCS097 O 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70
razem: 6700 70

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 30.62 W/m? = 10.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.29 m?)
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Policja siemianowice

DIALux

10.02.2007

14 WC2 /| Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos¢ montazu: 2.000 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

T1.90m

Wartosci Lux, Skala 1:25

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 136 92 175 0.67
Podtoga 20 71 51 83 0.72
Sufit 70 151 102 208 0.68
Sciany (4) 50 129 27 801 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysoko$¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 2 Philips Gondola FWG200 2xPL-C/2P18W/830 (1.000) 2400 51
razem: 4800 102

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 41.19 W/m? = 30.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.48 m?)
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DIALux

10.02.2007

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
15 WC / Podsumowanie
//n | TTHoo | T395m
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Wysokos$¢é pomieszczenia: 2.970 m, Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartos$ci Lux, Skala 1:51
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 239 112 352 0.47
Podtoga 20 168 103 217 0.61
Sufit 70 182 54 1131 0.30
Sciany (4) 50 167 66 430 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 Philips Gondola FWG200 2xPL-C/2P18W/830 (1.000) 2400 51
2 1 Philips TCS097 O 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70

razem: 11500 172

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 18.77 W/m? = 7.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.16 m?)
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Policja siemianowice

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.02.2007

16 Szatnia / Podsumowanie
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Wysokos$¢é pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos$¢ montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:51

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 460 225 621 0.49
Podtoga 20 343 250 406 0.73
Sufit 70 62 39 74 0.63
Sciany (4) 50 148 37 418 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé¢: 0.850 m Lewa Sciana 16 17
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 16 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) P [W]
1 2 Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D36W/830 (1.000) 70
razem: 140

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.62 W/m? = 2.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.05 m?)

DIALux 4.3 by DIAL G
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10.02.2007
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz /| Podsumowanie
T1752m
T4.05
T 261
7 0.00
0.00 1.78 561m
Wysokos$¢é pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:225
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 395 29 570 0.07
Podtoga 20 317 55 403 0.17
Sufit 70 58 25 76 0.42
Sciany (12) 50 134 21 452 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 7  Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70

razem: 46900 490

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.66 W/m? = 2.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.72 m?)
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Policja siemianowice

DIALux

10.02.2007

19 WC / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysoko$¢ montazu: 2.000 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

145m

Wartosci Lux, Skala 1:23

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 70 40 94 0.57
Podtoga 20 36 26 44 0.73
Sufit 70 78 40 112 0.52
Sciany (4) 50 63 14 164 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 Philips Gondola FWG200 2xPL-C/2P18W/830 (1.000) 2400 51
razem: 2400 51

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 19.87 W/m? = 28.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.57 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20 Pom do pracy z zatrz/ Podsumowanie

T392m

[T

260 390 // 520\/ \
520 650~ 520
650 \
/ 650
204
260 390 520 650 o /3;;
52

650 4 0
650
650~ /
520 /

JLU 390

260
\ 260
[ 4

[ 1 ] 000

0.00 3.92 549m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 449 138 752 0.31
Podtoga 20 361 181 502 0.50
Sufit 70 67 39 88 0.58
Sciany (6) 50 153 37 471 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysoko$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Lista opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 3 Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70

razem: 20100 210

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.49 W/m? = 2.56 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.27 m?)

DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 29



Policja siemianowice

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.02.2007

Pomieszczenie / Podsumowanie

/ / \ \ T3.98m
700\ \ 600 500 \
700
700 )
700
700/
600
OUU
&NN /\ /
400
\ 2 \/500 \\/500 / /
. . 7000
0.00 549m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 527 273 755 0.52
Podtoga 20 439 259 567 0.59
Sufit 70 82 54 96 0.66
Sciany (4) 50 177 49 417 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysoko$¢: 0.850 m Lewa $ciana 16 17
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 16 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4  Philips Finess TCS198 C6 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70
razem: 26800 280

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.81 W/m? = 2.43 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.85 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T31.80m
) 1130
9.20 35.80m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:400
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 Philips Security 110/120/121 FWC110 1xPL-S/2P9W/830 (1.000) 600 14

razem: 1200 28
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.02.2007

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

2 llos¢ Philips Security 110/120/121 FWC110 1xPL-
S/2P9W/830
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 600 Im
Moc opraw: 14 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 87
Kod Flux CIE: 37 66 86 87 77
Wyposazenie: 1 x PL-S/2P9W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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