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Numer 

rysunku Nazwa rysunku 

E06 Plan instalacji elektrycznych – rzut parteru 
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5. OPIS TECHNICZNY 

5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektro-

energetycznych w przebudowywanym zespole pomieszcze� dy�urnego Komendy Miej-
skiej Policji w Siemianowicach �l�skich, przy ulicy Jana Pawła II. 

5.2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
- zlecenia inwestora 
- uzgodnie� mi	dzybran�owych oraz projektów pozostałych bran� budowlanych 
- wytycznych u�ytkownika obiektu 
- norm, przepisów i wytycznych projektowania obowi�zuj�cych w zakresie opracowania, 

a w szczególno�ci: 
•  normy pa�stwowej PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”  
• normy pa�stwowej PN-EN 12464-1 „�wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy. 

Cz	�� 1. Miejsca pracy we wn	trzach” 
• Zarz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 
75 poz. 690) 

• Rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn	trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
roku w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dziennik Ustaw Nr 121 poz. 1138) 

• Przepisów Budowy Urz�dze� Elektrycznych wydanych w 1997 roku, aktualnych w 
chwili wykonywania niniejszego opracowania 

5.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 
• zasilanie projektowanych instalacji elektrycznych z istniej�cych urz�dze� elektro-

energetycznych – z głównej tablicy rozdzielczej TG 
• rozdział energii elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach 
• rozdzielnice dystrybucyjne 
• instalacje elektryczne w projektowanych pomieszczeniach: 

- instalacj	 o�wietlenia ogólnego wn	trz �wiatłem elektrycznym 
- instalacj	 gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
- instalacj	 siły – zasilanie urz�dze� klimatyzacyjnych i kurtyny powietrznej 
- instalacj	 gniazd wtyczkowych 1-fazowych dedykowanych dla urz�dze� peryferyj-

nych urz�dze� komputerowych 
- instalacj	 sieci napi	cia gwarantowanego dla zasilania komputerów i monitorów (w 

tym monitorów systemu monitoringu) 
- instalacj	 systemu kontroli dost	pu 
- instalacj	 systemu monitoringu 
- instalacj	 sieci strukturalnej (informatycznej i telefonicznej)  

• ochron	 od przepi	� atmosferycznych i ł�czeniowych 
• zagadnienia ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym 
• demonta� istniej�cych instalacji elektrycznych 
• remont istniej�cej głównej tablicy rozdzielczej TG 

5.4. DEMONTA� INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Przed rozpocz	ciem prac zwi�zanych z przebudow� pomieszcze�, nale�y bez-
wzgl	dnie wykona� demonta� istniej�cych instalacji elektrycznych znajduj�cych si	 w ob-
szarze modernizowanej cz	�ci budynku. Zdemontowa� nale�y istniej�c� instalacj	 o�wie-
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tleniow� i gniazd wtyczkowych wraz z osprz	tem, oprawami i przewodami. Zdemontowa-
ne oprawy nale�y przekaza� do dyspozycji u�ytkownika obiektu. Osprz	t elektroinstala-
cyjny (ł�czniki instalacyjne, gniazda wtyczkowe, puszki rozgał	ne, puszki osprz	towe, 
itp.) nale�y przekaza� jako odpady.  

Nale�y zdemontowa� przewody elektroenergetyczne instalacji elektrycznych. Do-
puszcza si	 pozostawienie odcinków tych przewodów, je�eli ich demonta� wi��e si	 z 
kuciem bruzd w betonie. W takiej sytuacji mo�na pozostawi� takie odcinki pod warunkiem 
ich wyci	cia równo z płaszczyzn� �ciany betonowej. 

Z uwagi na prowadzenie prac w trakcie funkcjonowania obiektu i przy czynnych 
istniej�cych instalacjach elektrycznych, nale�y ka�dorazowo przed rozpocz	ciem prac 
ustali� przebieg czynnych przewodów elektrycznych znajduj�cych si	 pod tynkiem , w 
tynku, lub tp. Wył�czenie okre�lonych przewodów znajduj�cych si	 pod napi	ciem, mo�e 
nast�pi� wył�cznie w porozumieniu z u�ytkownikiem obiektu 

5.5. OKRE�LENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Na ko�cu niniejszej cz	�ci opisu zamieszczono Tabel	 Instalacji Elektrycznych, w 
której podano zestawienie projektowanych obwodów odbiorczych. W tabeli okre�lono 
moc zainstalowan� w poszczególnych obwodach odbiorczych oraz obliczono zapotrze-
bowanie mocy elektrycznej dla projektowanych tablic rozdzielczych 1TUPS i 2TD. Obli-
czenia wykonano metod� współczynnika zapotrzebowania „Kz”, stosuj�c wielko�ci tych 
współczynników charakterystyczne dla poszczególnych grup odbiorników wyst	puj�ce w 
literaturze fachowej b�d opracowaniach naukowych. 

Podstaw� sporz�dzenia wykazu obwodów odbiorczych jest rozmieszczenia od-
biorników podane na planie instalacji elektrycznych, wykonane obliczenia nat	�enia 
o�wietlania wn	trz �wiatłem elektrycznym i dobór opraw o�wietleniowych oraz dane 
techniczne urz�dze� stanowi�cych wyposa�enie projektowanego obiektu (urz�dzenia 
komputerowe,  klimatyzacja, itp.) 

5.6. ZASILANIE W ENERGI	 ELEKTRYCZN�, PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJ�CEJ 
TABLICY ROZDZIELCZEJ TG 

Zasilanie w energi	 elektryczn� projektowanych obwodów odbiorczych odbywało 
si	 b	dzie z istniej�cej głównej tablicy rozdzielczej, zlokalizowanej w korytarzu w piwnicy 
budynku. W projekcie, istniej�c� tablic	 oznaczono umownie TG. 

Dla potrzeb zasilania projektowanych instalacji elektrycznych wykorzystana zosta-
nie istniej�ca rezerwa eksploatacyjna mocy elektrycznej, powstała po wył�czeniu z eks-
ploatacji przebudowywanych pomieszcze�. 

Wyprowadzenie linii zasilaj�cych projektowane tablice rozdzielcze umieszczone w 
przebudowanych pomieszczeniach, wymagało b	dzie dobudowy w tej rozdzielnicy dwóch 
3-torowych rozł�czników bezpiecznikowych o pr�dzie znamionowym 63A (np. serii Tytan 
II). 

Linie zasilaj�ce projektowane tablice rozdzielcze 1TUPS i 2TD wykonane zostan� 
kablami typu YKY�o 5*16mm2 1kV, prowadzonymi pod tynkiem.  

Lokalizacj	 głównej tablicy rozdzielczej pokazano na rysunku E05. 

5.7. PRZECIWPO�AROWY WYŁ�CZNIK GŁÓWNY PR�DU 

Zgodnie z wymaganiami inwestora oraz przepisami ochrony przeciwpo�arowej 
obiektów budowlanych, projektuje si	 wykonanie i uruchomienie przeciwpo�arowego wy-
ł�cznika głównego pr�du.  

Przeciwpo�arowy wył�cznik główny pr�du, spełniaj�cy wymagania odpowiednich 
przepisów o ochronie przeciwpo�arowej obiektów budowlanych, zostanie zainstalowany w 
istniej�cej tablicy głównej TG. Wył�czenie (zadziałanie) wył�cznika powoduje całkowite 
odci	cie dopływu energii elektrycznej do obiektu.  

Funkcj	 wył�cznika głównego pr�du spełniał b	dzie wył�cznik kompaktowy o pr�-
dzie 400A, wyposa�ony w wyzwalacz wzrostowy 230VAC, umieszczony w tablicy głównej 
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TG. Podanie na wyzwalacz napi	cia, o takiej warto�ci, powodowa� b	dzie jego zadziała-
nie (wył�czenie). Umo�liwia to zdalne sterowanie wył�cznika przez przycisk sterowniczy 
umieszczony w pomieszczeniu dy�urnego KMP. Przycisk „Wył�cznik główny pr�du” nale-
�y umie�ci� w skrzynce izolacyjnej koloru czerwonego, wyposa�onej w szybk	 1-2mm, 
której zbicie umo�liwi wci�ni	cie przycisku i podanie napi	cia na wyzwalacz wzrostowy 
wył�cznika. 

Skrzynk	 z przyciskiem, opisan� wy�ej, nale�y wyposa�y� w czytelny, widoczny z 
dalszej odległo�ci, napis „Wył�cznik główny pr�du”.  

Układ sterowania wył�cznika głównego pr�du nale�y zasili� bezpo�rednio zza wy-
ł�cznika, a dla zabezpieczenia tego obwodu umie�ci� obok wył�cznika w tablicy, wył�cz-
nik samoczynny o charakterystyce B i pr�dzie znamionowym 6A. 

5.8. ROZDZIELNICE DYSTRYBUCYJNE 1TUPS, 1TD I 2TD 

Dla potrzeb rozdziału energii elektrycznej w projektowanych pomieszczeniach bu-
dynku projektuje si	 rozdzielnice dystrybucyjne - tablice rozdzielcze 1TUPS, 1TD i 2TD. 
Tablice przystosowana b	dzie do zabudowy wył�cznie aparatury modułowej 17.5mm 
(szyny monta�owe, pokrywy, itp.). Wielko�� tablicy powinna zapewnia� umo�liwienie 
monta�u aparatów modułowych wyszczególnionych na schematach instalacji elektrycz-
nych oraz powinna posiada� rezerw	 miejsca na zabudow	 przyszło�ci około 30 modu-
łów. 

Tablica powinna by� zamykana drzwiami pełnymi z kluczem i po zamkni	ciu 
drzwiczek powinna posiada� stopie� ochrony obudowy co najmniej IP30. 

Lokalizacj	 tablic rozdzielczych na parterze budynku, pokazano na rysunku E06. 
Schematy tablic rozdzielczych 1TUPS i 1TD przedstawiono na rysunku E01, a schemat 
tablicy 2TD – na rysunku E02. 

5.9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIACH 

Instalacje elektryczne w projektowanych pomieszczeniach budynku wykonane b	-
d� w technologii podtynkowej (przewody układane b	d� w rurkach pod tynkiem, osprz	t 
elektroinstalacyjny instalowany b	dzie w puszkach montowanych pod tynkiem, itp.). W 
pomieszczeniach wyko�czonych płytkami ceramicznymi przewody prowadzone b	d� w 
rurkach z twardego PVC.  

Plan instalacji elektrycznych w przebudowywanych pomieszczeniach pokazano na 
rysunku E06. 
5.9.1. Monta� osprz
tu elektroinstalacyjnego 

Ł�czniki instalacji o�wietleniowej, w całym obiekcie, montowa� w puszkach 
osprz	towych podtynkowych, na wysoko�ci 140cm od podłogi (posadzki).  

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach socjalnym i toaletach montowa� przy 
umywalce, na wysoko�ci 120cm od posadzki. W tym miejscu nale�y stosowa� gniazda w 
osłonie bryzgoszczelnej. 

 W pomieszczeniach biurowych, technicznych i korytarzach gniazda wtyczkowe 
montowa� na wysoko�ci 30cm od podłogi lub w korytach elektroinstalacyjnych PVC. 
5.9.2. Oprawy o�wietleniowe 

Typy zastosowanych opraw o�wietleniowych podano na planie instalacji elektrycz-
nych (rysunek E06). W cz	�ci obliczeniowej o�wietlenia wn	trz, pokazano karty katalo-
gowe zastosowanych opraw. Oprawy o�wietleniowe montowa� jako nasufitowe (przykr	-
cane bezpo�rednio do sufitu) lub zawieszane na zwieszakach. 

W pokoju „niebieskim” oraz w jadalni i umywalniach, zastosowano plafoniery mon-
towane na �cianie. 
5.9.3. Instalacja o�wietlenia ewakuacyjnego 

Oprawy przeznaczone do o�wietlenia ewakuacyjnego umieszczone zostan� w 
ci�gach dróg komunikacyjnych i oznaczonych „Aw” na planie instalacji elektrycznych, na 
rysunku E06. 
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O�wietlenie ewakuacyjne realizowa� b	d� moduły awaryjnego zasilania, które za-

instalowane b	d� w oprawach o�wietlenia podstawowego i zapewnia� b	d� �wiecenie 
opraw minimum 2 godziny po zaniku napi	cia zasilania. Napi	cie zasilania kontrolowane 
jest przez niezale�n�, od działania systemu zasilania oprawy, �ył	 przewodu zasilaj�ce-
go, która w normalnych warunkach słu�y do ładowania akumulatorów umieszczonych w 
module zasilania awaryjnego. 
5.9.4. Przewody elektroenergetyczne 

Przekroje przewodów zastosowane w poszczególnych obwodach odbiorczych 
podano na schemacie na rysunkach E01 i E02 oraz w Tabeli Instalacji Elektrycznych.  

Generalnie zastosowano przewody kabelkowe YDY z wyró�nion� �ył� ochronna 
PE. Jedynie w obwodzie sterowania wył�cznika głównego pr�du zastosowano przewód 
bezhalogenowy ognioodporny typu HDGs 300/500V. 

5.10. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ 

Przy wykonywaniu projektu sieci okablowania strukturalnego przyj	to nast	puj�ce 
zało�enia: 
- sie� okablowania strukturalnego obejmowa� b	dzie przebudowywane pomieszczenia  
- sie� okablowania strukturalnego zapewni integracj	 sieci telefonicznej i komputerowej, 
- okablowanie poziome powstanie na bazie skr	tki nieekranowanej UTP kategorii  6, 
- okablowanie sieci informatycznej zako�czone b	dzie gniazdami RJ45 kat.6 UTP za-

równo w gniedzie sygnałowym jak i w panelu krosowniczym, 
- struktura okablowania b	dzie w pełni uniwersalna, a wi	c niezale�na od przesłanych 

protokołów, 
- struktura sieci i urz�dze� umo�liwi scentralizowane zarz�dzanie i kontrol	 sieci, 
- sie� b	dzie si	 charakteryzowa� niskimi kosztami administracji, 
- materiały zastosowane do budowy sieci charakteryzowa� si	 b	d� najwy�sz� jako�ci� 

i umo�liwi� jej wykorzystanie pod przyszłe standardy transmisji, 
- elementy wyko�czeniowe (gniazda, listwy) b	d� charakteryzowa� si	 estetyk� i du�� 

funkcjonalno�ci�, 
- ka�da zmiana rozmieszczenia urz�dze� przył�czonych do sieci strukturalnej wymaga� 

b	dzie jedynie prostych czynno�ci serwisowych, 
- sie� b	dzie certyfikowana z gwarancj� producenta, 
- okablowanie pionowe wykonane b	dzie za pomoc� kabla �wiatłowodowego 12 włók-

nowego  wielomodowego. 
W ramach przeprowadzonych ustale� z u�ytkownikiem obiektu okre�lono ilo�� 

gniazd w poszczególnych pomieszczeniach oraz ich wst	pne rozmieszczenie. 
 Kable sygnałowe rozprowadzone b	d� w pomieszczeniach wzdłu� �cian po-

mieszcze�, przy suficie w korytach kablowych z przegrod�, firmy POLAM Suwałki. Zasto-
sowano koryta PVC o wymiarach 110x60 mm oraz 60x40 mm .  

W pomieszczeniu dy�urki i pomieszczeniu monitoringu zastosowano kanały ka-
blowe dzielone o wymiarach 150x50 firmy Legrand , które zostan� zamontowane poni�ej 
parapetu okiennego. Górna komora kanału kablowego przeznaczona jest do uło�enia 
kabli UTP i monta�u gniazd komputerowych RJ-45, natomiast dolna komora do rozpro-
wadzenia kabli zasilania i monta�u gniazd zasilaj�cych. Zej�cia pionowe wykona� z listwy 
elektroinstalacyjnej z przegrod� o wymiarach 40x25 zako�czonych odcinkiem ok. 40 cm 
koryta kablowego 150x50 Legrand zamkni	tymi za�lepkami. 

Wi	kszo�� gniazd przył�czeniowych b	dzie si	 składa� z dwóch przył�czy RJ45, 
jedynie w dy�urce i salach obserwacyjnych  monitoringu miejskiego b	d� si	 składa� z 
czterech przył�czy RJ45. 

Zako�czenie kabli sygnałowych sieci stanowi� b	d� gniazda typu RJ45 kategorii 6. 
Pozwalaj� one na przył�czenie zarówno wtyczek RJ45 (przył�cze komputerowe) jak i 
RJ12 (typowe przył�cze telefoniczne). Kable nale�y zaterminowa� według sekwencji EIA 
568B. Jest to sekwencja czteroparowa, w której rozmieszczenie pary 1 i 3 zapewnia 
zgodno�� z systemem dwuparowym (telefony). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
T2 R2 T3 R1 T1 R3 T4 R4 

Sekwencja kolorów: 

T1 – biało/niebieski,    T3 – biało/zielony 
R1 – niebieski,    R3 – zielony, 
T2 – biało/pomara�czowy,   T4 – biało/br�zowy, 
R2 – pomara�czowy,   R4 – br�zowy. 
Wszystkie kable sygnałowe sieci powinny posiada� jednoznaczn� numeracj	. 

Prawidłowo wykonana instalacja wymaga, aby numery kabli znajdowały si	 na obu ko�-
cach kabli, tj. w szafie dystrybucyjnej i w gniedzie przył�czeniowym. Metod	 numeracji 
kabli okre�li u�ytkownik. 

Rozmieszczenie gniazd przył�czeniowych oraz trasy kablowe zostały przedsta-
wione, przede wszystkim na rzucie parteru – na rysunku E06. Wszystkie gniazda przył�-
czeniowe, kable i panele krosownicze powinny pochodzi� od jednego producenta. 

Poł�czenie pomi	dzy szafami dystrybucyjnymi umieszczonych w centrali oraz w 
pomieszczeniu Serwerowi, nale�y wykona� przewodem �wiatłowodowym prowadzonym 
w istniej�cych korytach kablowych PCV natomiast w korytarzu piwnicy nale�y zamonto-
wa� tras	 kablow� stosuj�c do jej wykonania metalowe koryta perforowane o szeroko�ci 
200 mm, montowane do sufitu korytarza piwnic za pomoc� wsporników sufitowych. 

W szafach dystrybucyjnych nale�y zamontowa� urz�dzenia : 

Szafa dystrybucyjna w Serwerowni 

• 19’ panel �wiatłowodowy  1U 24x ST wyposa�ony w kaset	 uniwersaln� (szt.2) 
oraz zł�czki /pigtail/ ST (szt.12). 

• Panel 19’ ze szczotk� ,  1U 
• Switch sieciowy  24 porty RJ45 10/100 Mb + port �wiatłowodowy ST  

Szafa dystrybucyjna w centrali telefonicznej 

• 19’ panel �wiatłowodowy  1U 24x ST wyposa�ony w kaset	 uniwersaln� szt.2 oraz 
zł�czki /pigtail/ ST szt.12. 

• 2 szt panel krosowy /pachpanel/ 1U 24 x RJ45 kat.6 
• Switch sieciowy  24 porty RJ45 10/100 Mb + port �wiatłowodowy ST 

5.11. INSTALACJA  MONITORINGU WIZYJNEGO 

W skład instalacji wchodz� nast	puj�ce elementy: 
• kamera zewn	trzna  szt. 5  / kamera dualna dzie�-noc czuło�� nim. 0,5 lux , auto iris 

, min 480 linii , obiektyw o regulowanej ogniskowej dobrany do�wiadczalnie , obudo-
wa zewn	trzna z zasilaczem 230/12V oraz grzałk� /. 

• Kamera wewn	trzna z obiektywem  szt. 2  / kamera kolorowa czuło�� nim. 0,5 lux , 
auto iris , min 480 linii , obiektyw o regulowanej ogniskowej 3,0-8,0 ,   F = 1,0 / 

• Kamera kopułkowa wandaloodporna szt. 2  / 330 linii , czuło�� 1,0 lux / F = 2 , mon-
ta� w płaszczynie sufitowej , obudowa metalowa , mikrofon / 

• Rejestrator cyfrowy 16 wej�ciowy  szt. 1  / rozdzielczo�� 420 linii TV, indywidualna 
regulacja ustawie� dla ka�ego wej�cia , zapis ci�gły-programowalny-alarmowy , de-
tekcja aktywno�ci w obrazie , zapis dzwi	ku , wbudowane gniazdo Ethernet , opro-
gramowanie sieciowe / 

• Stacja robocza  kpl. 1  / komputer klasy PC Pentium IV z monitorem i oprogramowa-
niem Windows XP / 

• Zasilacz buforowy 230 VAC/12 VDC  szt. 3 
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Kamery zewn	trzne zostały zamontowane na wysi	gnikach na elewacji budynku w 

miejscach oznaczonych na rysunku  E07. 
Dwie kamery kopułkowe wandaloodporne zamontowa� na suficie w pokoju pracy z 

zatrzymanymi. Jedn� z kamer wewn	trznych zamontowa� tak aby obserwowała wej�cie 
główne z holu do cz	�ci budynku z ograniczonym dost	pem. Drug� kamer	 wewn	trzn� 
zamontowa� tak aby obserwowała wej�cie od strony placu wewn	trznego. 

Kable sygnałowe i zasilaj�ce nale�y prowadzi� w istniej�cych kanałach kablowych 
a w pomieszczeniach nie posiadaj�cych kanałów kablowych nale�y je zabudowa�. Ka-
mery zewn	trzne zasili� z rozdzielni pi	trowej I-pi	tra natomiast kamery wewn	trzne za-
sili� z autonomicznych zasilaczy buforowych 230VAC/12VDC.  

Kable wizyjne od wszystkich kamer doprowadzone s� do serwerowni na II pi	trze i 
wł�czone do rejestratora cyfrowego zabudowanego w istniej�cej szafie w miejscu ustalo-
nym z u�ytkownikiem. Rejestrator poł�czony jest poprzez wewn	trzn� sie� ethernet 
/LAN/ ze stacj� robocz�  w dy�urce / komputer klasy PC / z monitorem i oprogramowa-
niem systemowym i narz	dziowym umo�liwiaj�c obsług	 monitoringu . 

System monitoringu wizyjnego zsynchronizowa� z systemem kontroli dost	pu na 
bazie programowej tak aby zostały zarejestrowane wszystkie stany „wej�cie do budynku” 

5.12. INSTALACJA  KONTROLI DOST	PU (KD) 

Do komunikacji czytników z komputerem nadzoruj�cym (serwer KD) zaprojekto-
wano sterowniki nadzoruj�co-zarz�dzaj�ce. Jeden sterownik obsługuje dwa czytniki zbli-
�eniowe.  

Informacje o trybie pracy sterowników przechowywane s� we wspólnym buforze 
znajduj�cym si	 w serwerze. Rozwi�zanie takie znacznie podwy�sza bezpiecze�stwo 
pracy układu, poniewa� �adne dane nie s� przechowywane na karcie i nie dostan� si	 w 
posiadanie osób nieuprawnionych, w przypadku zgubienia lub kradzie�y karty zbli�enio-
wej. 

Ten sam bufor przewidziany jest do przechowywania wszystkich zdarze� zacho-
dz�cych w systemie. Sterowniki  posiadaj� równie� dwa kanały komunikacji szeregowej 
w standardzie RS485. Jeden do komunikacji z komputerem drugi do komunikacji z odle-
głymi czytnikami. Sterowniki zasilane s� z zasilaczy 220V AC / 12V DC z podtrzymaniem 
umo�liwiaj�cymi prac	 systemu i rejestracj	 wszystkich zdarze� nawet podczas braku 
zasilania przez 48 godzin. Umo�liwia on komunikacj	 czytnika kart zbli�eniowych ze ste-
rownikiem. Moduł I/O kontroluj	 prace rygla elektromagnetycznego oraz umo�liwia 
współprac	 systemu z systemem alarmowym a tak�e z systemem po�arowym po zain-
stalowaniu dodatkowego modułu. 

W technologii zbli�eniowej zastosowano sterowniki i karty systemu Indala®. Karty 
te znajduj�  zastosowanie w systemach rejestracji czasu pracy, kontroli dost	pu, syste-
mach parkingowych ciesz�c si	 w �ród u�ytkowników du�ym zaufaniem i wygod� u�yt-
kowania. Karty zbli�eniowe Indala® mog� by� czytane przez wszystkie niemetaliczne ma-
teriały.  Proces uwierzytelniania kart Indala®  jest niemo�liwy do podrobienia. Milion ró�-
nych dost	pnych kodów sprawia, �e numer identyfikacyjny nigdy nie b	dzie zdublowany. 

Kontrol	 dost	pu zastosowano: 
• w wej�ciu z poczekalni (hollu) do dalszej cz	�ci  budynku  
• w wej�ciu z placu wewn	trznego do budynku 
• przy kratach oddzielaj�cych pi	tra  I , II i III  w budynku 

Przy ka�dym przej�ciu kontrolowanym zastosowano jeden sterownik , jeden zasi-
lacz buforowy, dwa czytniki zbli�eniowe oraz rygiel elektromagnetyczny rewersyjny. W 
drzwiach metalowych wej�cia z placu wewn	trznego nale�y zastosowa� zwor	 elektro-
magnetyczn� o sile min 250 kg. 

Wszystkie sterowniki nale�y poł�czy� z pomieszczeniem Serwerowni, w którym 
zabudowany zostanie serwer KD wraz z oprogramowaniem systemowym i narz	dzio-
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wym. Do powy�szych poł�cze� zastosowa� kabel UTP kat.5. Schemat poł�cze� układu 
pokazano na rysunku E04. 

System nale�y skonfigurowa� w taki sposób, aby w wyniku alarmu np. po�arowe-
go, wszystkie przej�cia zostały jednocze�nie otwarte. 

5.13. INSTALACJA  INTERKOMU OFICERA DY�URNEGO 

W wyniku zamontowania w oknie dy�urnego szyby pancernej, ograniczeniu uległa 
komunikacja głosowa pomi	dzy petentem a oficerem dy�urnym. W celu zapewnienia 
prawidłowej komunikacji głosowej zastosowano interkom kasowy, składaj�cy si	 z nast	-
puj�cych elementów: 

• pulpitu sterowniczego z gło�nikiem 
• mikrofonu biurkowego na statywie 
• mikrofonogło�nika zewn	trznego 
• zasilacza stabilizowanego 

Mikrofonogło�nik nale�y zamontowa� na szybie na wysoko�ci ok. 140cm, w okoli-
cy okienka podawczego od strony poczekalni (holu). Pozostałe urz�dzenia ustawi� na 
biurku w miejscu łatwym do obsługi przez dy�urnego. 

5.14. INSTALACJA  ZAPISU WIDEO „NIEBIESKI POKÓJ” 

Do rejestracji przebiegu przesłuchania w tak zwanym „niebieskim pokoju”, zasto-
sowano nagrywark	 DVD z twardym dyskiem. W skład zestawu wchodzi: 

• kamera kolorowa z obiektywem 
• mikrofon stołowy na statywie  
• interkom wewn	trzny 
• monitor 17’ 
• nagrywarka DVD 

W „niebieskim pokoju” nale�y zamontowa� kamer	 z obiektywem  na wysi	gniku 
�ciennym w miejscu, które zapewni prawidłowe pole widzenia, mikrofon stołowy umiej-
scowiony na biurku oraz gło�nik interkomu. 

W pokoju obserwacyjnym zamontowa� nale�y wysi	gnik �cienny na, którym umie-
�ci� monitor LCD oraz nagrywark	 DVD. Na biurku zamontowa� pulpit steruj�cy z mikro-
fonem interkomu z mo�liwo�ci� nagrywania. 

Szczegóły monta�u uzgodni� z u�ytkownikiem. 

5.15. DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO UPS 

Zakres projektu obejmuje równie� dostaw	 awaryjnego ródła zasilania urz�dze� 
informatycznych i monitoringu. Dla tych celów projektuje si	 dostaw	 urz�dzenia UPS o 
nast	puj�cych parametrach: 
- napi	cie zasilania: 400V AC (3-fazowe) 
- napi	cie wyj�ciowe: 230/400V 
- moc znamionowa: 15kVA (12kW) 
- czas podtrzymania: 3 godziny 
- czas przeł�czenia: true on line 
- wewn	trzny bypass 
- adapter sieciowy NET z protokołem TCP/IP 
- blokowany przeciwpo�arowym wył�cznikiem głównym pr�du 

5.16. POŁ�CZENIA WYRÓWNAWCZE 
W piwnicy budynku, w pobli�u klatki schodowej, obok tablicy głównej TG, zainsta-

lowa� nale�y główn� szyn	 uziemiaj�c� GSU (patrz wymagania normy PN-IEC 60364 
punkt 542.4), któr� stanowi� b	dzie szyna do wyrównania potencjałów 1809 o numerze 
katalogowym 5015073 firmy OBO Bettermann. Szyn	 t� nale�y zamocowa� na �cianie i 
przył�czy� do niej: 



strona: 13 
- szyn	 ochronn� PE rozdzielnicy TG przewodem LgY 35mm2 

- instalacj	 wodoci�gow� – przewodem LgY 16mm2 prowadzonym w tynku do najbli�szej 
metalowej rury wodociagowej 

- metalow� instalacj	 centralnego ogrzewania – przewodem LgY 16mm2 prowadzonym 
jak wy�ej 

 Szyn	 wyrównawcz� GSU nale�y uziemi� przez poł�czenie jej bednark� stalow� 
ocynkowan� 30x4mm z uziomem otokowym instalacji odgromowej budynku. Warto�� re-
zystancji uziemienia GSU nie powinna przekracza� 3�. 

Przewody wyrównawcze lub uziemiaj�ce powinny wyró�nia� si	 barw� izolacji ko-
loru zielono-�ółtym. 

Ponadto, w łazienkach w których zamontowane b	d� brodziki (prysznice) nale�y 
wykona� instalacj	 poł�cze� wyrównawczych miejscowych ł�cz�c wszystkie cz	�ci 
przewodz�ce dost	pne z przewodami ochronnymi PE wprowadzonymi do tego pomiesz-
czenia. Poł�czenia takie nale�y wykona� przewodami LgY 2.5mm2 uło�onymi w rurkach 
PVC w miejscach pokrytych płytkami ceramicznymi lub pod tynkiem w innych miejscach. 
Poł�czenia wykona� w wydzielonej puszce rozgał	nej podtynkowej wyró�nionej zna-
kiem uziemienia. 

5.17. STEROWANIE O�WIETLENIEM CI�GÓW KOMUNIKACYJNYCH 

Sterowanie o�wietleniem ci�gów komunikacyjnych zostanie zrealizowane przy za-
stosowaniu przekaników impulsowych zainstalowanych w projektowanych tablicach 1TD 
lub 2TD. Przekaniki sterowane b	d� przyciskami typu „�wiatło” rozmieszczonym w ci�-
gach komunikacyjnych, w miejscu okre�lonym na rysunku E06. Takim systemem stero-
wania obj	te s� grupy opraw o�wietleniowych oznaczonych literami innym ni� „a”, „b”, „c” 
i „d” na planie instalacji elektrycznych. 

Oprawy oznaczone – „n”, przeznaczone s� do o�wietlenia „nocnego” i zał�czane 
b	d� sterownikiem astronomicznym CPA, umieszczonym w tablicy rozdzielczej 2TD. Ste-
rownik astronomiczny działa niezale�nie od warunków naturalnego o�wietlenia i działa w 
oparciu o czas wschodu i zachodu sło�ca wpisany do jego pami	ci, dla poszczególnych 
dni w roku. Sterownik umo�liwia nastawienie zwłoki czasowej w stosunku do wschodu lub 
zachodu sło�ca, po której b	dzie nast	powało zał�czenie lub wył�czenie opraw o�wie-
tlenia nocnego. Ponadto, w tablicy 2TD znajdowa� si	 b	dzie przeł�cznik r	czny ozna-
czony „2Sn” (patrz rysunek E02), który umo�liwiał b	dzie r	czne zał�czenie lub wył�cze-
nie opraw o�wietlenia nocnego. 

5.18. OCHRONA PRZED PORA�ENIEM PR�DEM ELEKTRYCZNYM 

Jako system ochrony przed dotykiem po�rednim projektuje si	 samoczynne wył�-
czenie napi	cia w układzie sieciowym TN-S. 

W projektowanym obiekcie ochronie podlegaj�: 
- metalowe obudowy rozdzielnic, klimatyzatorów i innych urz�dze� elektrycznych podł�-

czonych na stałe 
- metalowe korpusy opraw o�wietleniowych 
- kołki ochronne gniazd wtyczkowych 

Elementy podlegaj�ce ochronie nale�y poł�czy� z przewodem PE wyró�nionym w 
instalacji kolorem izolacji – zielono-�ółtym. Przekrój przewodu ochronnego w obiekcie jest 
taki sam jak przekrój przewodu fazowego zasilaj�cego chronione urz�dzenie. 

W obwodach odbiorczych jako uzupełniaj�ce, dodatkowe urz�dzenia zabezpiecza-
j�ce przed pora�eniem zastosowano wył�czniki ró�nicowopr�dowe o pr�dzie znamiono-
wym I∆N=30mA – dla zasilania urz�dze� przeno�nych (z gniazd wtyczkowych) lub 
I∆N=100mA – przy zasilaniu urz�dze� podł�czonych na stałe (oprawy o�wietleniowe). 

Skuteczno�� zastosowanych �rodków ochrony przeciwpora�eniowej nale�y po-
twierdzi� pomiarami wykonanymi metodami okre�lonymi w normie PN-IEC 60364.  
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5.19. REMONT TABLICY GŁÓWNEJ TG 

W ramach przebudowy pomieszcze� projektuje si	 równie� remont i modernizacj	 
głównej tablicy rozdzielczej budynku – TG. 

Prace zwi�zane z modernizacj� tablicy mog� si	 odbywa� przy zachowaniu ci�-
gło�ci funkcjonowania obiektu (Komenda Miejska Policji). Na poni�szym zdj	ciu pokaza-
no istniej�c� tablic	 główn� budynku, przeznaczon� do remontu. 

 
 

W ramach prac modernizacyjnych i remontowych nale�y wymieni� zu�yt� lub 
przestarzał� aparatur	 elektryczn�, zainstalowan� w tablicy TG. W szczególno�ci projek-
tuje si	: 
1) w cz	�ci „SZR” tablicy, wymieni� istniej�ce styczniki typu SC400 na styczniki, o takim 

samym pr�dzie znamionowym (400A) i napi	ciu sterowania 230VAC. Proponuje si	 za-
stosowanie tutaj styczników firmy Telemacanique lub Meller Electric, z aktualnego pro-
gramu produkcyjnego firm. Po wymianie styczników nale�y sprawdzi� i ewentualnie 
wymieni� elementy układu sterowania samoczynnego zał�czenia rezerwy. Po wymianie 
dokona� prób działania SZR i zako�czy� protokólarnym odbiorem jego prawidłowego 
działania. 

2) w cz	�ci „Zasilanie z agregatu”, wymieni� istniej�ce ł�czniki z zało�on� blokad� jedno-
czesnego zał�czenia - na r	czny przeł�cznik awaryjnego zał�czenia zasilania z zespołu 
pr�dotwórczego na przeł�cznik, 3-torowy, o pr�dzie znamionowym 250A i trzech pozy-
cjach ł�cze� „1-0-2” 

3) zainstalowa� w tablicy SZR, obok styczników opisanych w punkcie 1), wył�cznik kom-
paktowy 3-torowy, o pr�dzie znamionowym 400A, wyposa�ony w wyzwalacz wzrostowy 
230VAC i przeznaczony do wypełniania funkcji „wył�cznik główny pr�du”, w sposób 
opisany w punkcie 5.7 projektu. 

4) w cz	�ci tablicy oznaczonej „Tablica administracyjna” nale�y wymieni� wszystkie 
gniazda bezpiecznikowe tablicowe 63A i 25A zainstalowane na płycie bakelitowej – na 
rozł�czniki bezpiecznikowe „Tytan II” o wielko�ci DO2. W zamontowanych rozł�czni-
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kach nale�y umie�ci� wkładki topikowe o charakterystyce „gG” i pr�dzie znamionowym, 
takim samym, jak pr�dy znamionowe wkładek bezpiecznikowych w gniazdach przewi-
dzianych do demonta�u. Rozł�czniki bezpiecznikowe montowa� na szynach monta�o-
wych TS35, mocowanych do konstrukcji tablicy. Zaleca si	 usuni	cie płyt bakelitowych 
z tej cz	�ci tablicy TG (płyty bakelitowe zostan� zachowane wył�cznie w przedziałach 
licznikowych. Na poni�szym zdj	ciu pokazano widok wn	trza cz	�ci „Tablica admini-
stracyjna” 

 
5) nale�y odnowi� elewacj	 tablicy głównej TG, przez jej malowanie i wyposa�enie w od-

powiednie napisy. Nale�y wymieni� zamki w drzwiach poszczególnych cz	�ci tablicy.  
6) w tablicy nale�y zainstalowa� ochronniki przepi	ciowe (3 sztuki – dla układu TN-C) kla-

sy B i zabezpieczy� je wkładkami topikowymi - gG 63A 

5.20. UWAGI KO�COWE 

1) zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-monta�owych 
nale�y stosowa� wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za 
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si	 wyroby dla których, zgodnie z od-
r	bnymi przepisami wydano: 
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• Certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryte-

riami okre�lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wła�ci-
wych przepisów i dokumentów technicznych. 

• Deklaracj	 zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z polsk� norm� lub aprobat� tech-
niczn� (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono normy), je�eli nie s� 
obj	te certyfikacj� na znak bezpiecze�stwa. 

2) do odbioru ko�cowego wykonanego obiektu nale�y przedło�y�: 
• protokół pomiarów rezystancji izolacji przewodów uło�onych w obiekcie 
• protokoły pomiarów ci�gło�ci �yły ochronnej PE 
• protokoły skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej  wszystkich elementów pod-

legaj�cych ochronie. 
• protokoły pomiarów nat	�enia o�wietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi 
3) z uwagi na prowadzenie prac w trakcie funkcjonowania obiektu i przy czynnych ist-

niej�cych instalacjach elektrycznych, nale�y ka�dorazowo przed rozpocz	ciem prac 
ustali� przebieg czynnych przewodów elektrycznych znajduj�cych si	 pod tynkiem, 
w tynku, lub tp. Wył�czenie okre�lonych przewodów znajduj�cych si	 pod napi	cie, 
mo�e nast�pi� wył�cznie w porozumieniu z u�ytkownikiem obiektu. 

6. OBLICZENIA 

6.1. OBLICZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

Wyniki oblicze� instalacji elektrycznych oraz mocy szczytowej całego obiektu 
podano w formie tabelarycznej w TABELI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH zał�czonej do 
niniejszego punktu projektu i zawartej w dwóch arkuszach obliczeniowych. 

6.2. O�WIETLENIE WN	TRZ �WIATŁEM ELEKTRYCZNYM  

Jednym z najbardziej istotnych elementów wpływaj�cych na wielko�� zapotrzebo-
wanej mocy jest o�wietlenie wn	trz �wiatłem elektrycznym. Wymagania dotycz�ce jako-
�ci o�wietlenia, okre�lone w normach pa�stwowych, maj� decyduj�ce znaczenie na funk-
cjonowanie zakładu i samopoczucie pracowników.  

Oprawy o�wietleniowe zostały dobrane w oparciu o program obliczeniowy 
COPHOS Phoenix 1.6 firmy Zumtobel Staff.  Na planach instalacji poszczególnych cz	�ci 
obiektów zostały podane rozmieszczenie opraw.  

 


