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zasllanie z tablicy TG - YKY 5*16mm2

Wykaz pomieszczen

1 - Holl

2 - WC niepetnosprawnych
3-WC

4 - Pokdj niebieski

5 - Pokoj obserwacyjny

6 - Alkomat

7 - Istn. pomieszczenie techniczne
8 - Korytarz

9 - Pomieszczenie Dyzurnego

10 - Magazyn broni

11 - Pomieszczenie monitoringu
12 - Komunikacja

13 - Pomieszczenie socjalne

14 - WC

15 - Umywalnia

16 - Szatnia

19 - Pomieszczenie do pracy z zatrzymanymi
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zasilanie z tablicy TG - YKY 5*16mm2

Swiattowéd 50/125 WM z Sewerowni
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Legenda opraw oswietleniowych:

1 4 *  Philips Farel OPK 236 — klosz PC

2 4 *  Philips Adante TCG620 DG 1xTL5C40W/830

3 1 *  Philips Carpe Diem TCX780 2xTL5-35W/830

4 39 * Philips Finess TCS198 C6 2xTL—D36W/830

5 1 *  Philips Finess TCS198 C6 2xTL—D58W/830

6 7 *  Philips Gondola FWG200 2xPL—C/2P18W/830

7 4 *  Philips TCS097 O 2xTL—D36W/830

8 2 *  Philips Security 110/120/121 FWC110 1xPL—S/2P9W /830

Legenda:

Zasilacz buforowy 230VAC/12VDC
Czytnik zblizeniowy kart

Kamera zewnetrzna w obudowie z grzatkq
Kamera wewnetrzna

) Kamera wewnetrzna w obudowie koputkowej
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®170-01  wypust instalacji elektrycznych, z zapasem przewodu ok. 1.5m, z numerem obwodu wedtug Tabeli

Instalacji Elektrycznych

f3p  gniazdo wtyczkowe 1—fazowe kolor czerwony (3 — ilos¢ gniazd, instalowanych obok siebie)

2k gniazdo sieci strukturalnej RJ45 (2 — ilo&¢ gniazd, instalowanych obok siebie)

f3¢ gniazdo wtyczkowe 1—fazowe kodowane, kolor czerwony (3 — ilos¢ gniazd, instalowanych obok siebie)

K gniazdo wtyczkowe 1—fazowe pojedyncze

® przycisk "swiatto” instalacji sterowania oswietleniem
trasa przewoddw zasilajqcych

trasa korytek PVC "110x60"
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Uwa gi.
. A éan instalacji esw;;,klonangG(hnetodtq atll;a:to;v;q cjll z lteel?to powodu nale_iry
rozpatrywaé go fednoczesnie ze schematami Instalacji elektrycznych oraz Ta-
belg?nstalaq?Ell:l?ﬂycznych. Podane na rysunku numery ob w, w forma-
a cie "1TDO2 sq zgodne z numeracjg podana w Tabeli
2. W pomieszczeniach, w kiérych planuje sie wykoriczenie §cian plytkami cera-
micznymi, przewody prowadzi¢ w rurkach PVC pod tynkiem i stosowaé puszki
rozgateZne Imieszczone pod tynkiem z pokrywami co najmniej IP44
Aw

¢ Napiecie znamionowe: 230/400V
d System pracy sieci nN: TN-S
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Przebudowa zespotu pomieszczen dyzumego Erlmliot:
KMP w Siemianowicach Slaskich ektryezna
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Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru EO6




