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Zatgczniki:

Ip nazwa
1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

Karta katalogowa pompowni $ciekow

Czes¢ rysunkowa:

Ip nazwa rysunku uwagi
1. |Rzut piwnicy —inst. kanalizacja sanitarna
2. | Rzut parteru — inst. kanalizacja sanitarna
3. | Rzut pietra — inst. kanalizacja sanitarna
4. | Rzut piwnicy —inst. wodociggowa
5. | Rzut parteru —inst. wodociggowa
6. | Rzut pietra —inst. wodociggowa
7. | Schemat — inst. kanalizacji sanitarnej
8. |Schemat — inst. wodociggowa

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
podkiady architektoniczno-budowlane,

uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

obowiagzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy :

- fragmentu wewnetrznych instalacji wody zimniej

- fragmentu instalacji wody cieptej

- fragmentu instalacji kanalizacji sanitarnej

na potrzeby remontu przebudowy i zmiany uzytkowania fragmentu budynku Komisariatu Policji w Czerwigce

-Leszczyny przy ul. 3-go maja 40

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne:

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje wewnetrzng wody pitnej do celéw socjalnych
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- instalacje wody cieptej uzytkowej (przygotowang centralnie)

Zakres opracowania nie obejmuje:

- kanalizacji deszczowej

- instalacji p.poz.

- odprowadzenia kanalizacji sanitarnej

- uzbrojenia wodnego i kanalizacji na dziatce Inwestora
- przytacza wodociggowego

- instalacji wod-kan w pomieszczeniu istniejgcego wezla cieptowniczego

3. Opis stanu istniej gcego

3.1. stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce Inwestora.

3.2. istniej gca instalacja wewn etrzna wod-kan
W stanie istniejgcym budynek posiada instalacje:
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej

- instalacje wodng

Ze wzgledu na zmiany funkcjonalne przewiduije sie:

- czesciowe wykorzystanie istniejgcych przewodéw oraz pionéw

4. Bilans wody i sciekow

4.1. zapotrzebowanie wody na cele socjalne

Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalnych oraz ilos¢ odprowadzanych $ciekéw z obiektu nie ulegnie

zmianie w stosunku do aktualnego stanu.

5. Obliczenia

5.1. instalacje wewn etrzne
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobér materiatéw, urzadzen i armatury
wykonano w oparciu o :
- wytyczne i zalecenia producenta
- obowigzujace przepisy i normy

- sugestie Inwestora
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5.2. instalacje wewn etrzne - rury z tworzyw sztucznych
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji wykonano w oparciu o :
- wytyczne i zalecenia producenta
- program komputerowy Instal-San firmy InstalSoft

- obowigzujace przepisy i normy

Wszystkie obliczenia wykonano w oparciu o produkty firmy Wavin.

Doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wtasnym zakresie i na swoj
koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.

5.3. dobér wodomierza

W ramach przeprowadzanego remontu nie przewiduje sie wymiany istniejacego przytacza oraz zestawu
wodomierzowego. W stanie istniejgcym zestaw wodomierzowy zabudowany jest w pomieszczeniu wezta
cieplnego w piwnicy.

6. Projektowane rozwi gzania — instalacje wewn etrzne

6.1. instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekbw z projektowanych przyboréw sanitarnych zaprojektowano przewodami
kanalizacyjnymi Dz50 + Dz75 PVC prowadzonymi ze spadkiem pod stropem w piwnicy oraz w bruzdach
sciennych w kierunku istniejgcych pionéw kanalizacyjnych. W ramach remontu przewidziano poditgczenie
wytacznie projektowanych przyboréw sanitarnych, bez ingerencji w podtgczenie przyborow istniejacych.

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekédw z pomieszczenia depozytowego
w piwnicy, zaprojektowano pompownie sciekéw Wilo Drain Box 32/11 z przewodem ttocznym Dn50HDPE
prowadzonym pod stropem w piwnicy i wlaczonym do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej. Na przewodzie
ttocznym bedzie zabudowany zawor odcinajacy oraz zawdr zwrotny o $rednicy Dn40. Odwodnienie
pomieszczenia depozytowego zaprojektowano za pomocg przewodéw kanalizacyjnych z rur PEHD
o $rednicach Dn50+Dn100 utozonych ze spadkiem pod posadzkg w kierunku projektowanej pompowni
sciekéw. Pion kanalizacyjny Dnl100 w pomieszczeniu depozytowym zakonczony bedzie zaworem
napowietrzajgcym Dn100.

Dokfadna rzedna oraz miejsce wiaczenia projektowanych przewodéw do istniejacej instalacji ustalic na
montazu.

Doktadna lokalizacja tras przewodéw i sposéb zakonczen pionéw kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowej.

6.2. instalacja wody zimnej
Do obiektu woda doprowadzana jest istniejagcym przylagczem wodociggowym zakonczonym zestawem
wodomierzowym w pomieszczeniu wezta cieplnego. Doprowadzenie wody do projektowanych przyborow

sanitarnych bedzie wykonane przewodami z polipropylenu PP-R typ 3 PN16 o $rednicy Dz16x2,2-20x2,8
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uktadanych w bruzdach sciennych przy podejsciu do poszczegdinych przybordw.
Dokfadna rzedna oraz miejsce wiaczenia projektowanych przewodéw do istniejacej instalacji ustalic na
montazu.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyborow sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajace.

6.3. wewn etrzna instalacja p.po z

Instalacja p.poz. nie jest tematem niniejszego opracowania.

6.4. instalacja wody cieptej u zytkowe]
Ciepta woda bedzie przygotowana w istniejgcym wezle cieptowniczym zlokalizowanym w piwnicy budynku.
Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur wodociggowych z polipropylenu PP-R typ3 Pn20 o $rednicy
Dz16x2,7 prowadzonych w bruzdach sciennych przy podejsciu do poszczegélnych odbiornikow.
Dokfadna rzedna oraz miejsce wiaczenia projektowanych przewodéw do istniejacej instalacji ustali¢ na
montazu.

7. Materialy i armatura — instalacje wewn etrzne

7.1. materiat
Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatow:

- dla instalacji wody pitnej do celéw socjalnych — rury cisnieniowe z polipropylenu PP-R typ PN16
Dz16+Dz20,

- dla instalacji wody cieptej — rury cisnieniowe z polipropylenu PP-R typ PN20 Dz16+Dz20,

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe Dz50+Dz75PVC — Wavin Sp.
z 0.0.

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe Dn50+-Dn100HDPE — Wavin
Sp. z 0.0.

Jako armature zaprojektowano:

zawory kulowe odcinajace kotnierzowe Dn40

zawory ¢wieréobrotowe Dn15

zawory zwrotne kotnierzowe Dn40

zawory antyskazeniowe typu HA

7.2. prowadzenie przewodow
Instalacje wodng zaprojektowano jako:
- podtynkowg utozong w bruzdach sciennych
- natynkowg w pomieszczeniach piwnicy
Przewody bedg mocowane do Scian i sufitu przy pomocy typowych obejm. Odlegtos¢ pomiedzy podporami
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przesuwnymi (w cm) przedstawiono w ponizszej tabeli.

Srednica zewn etrzna Temperatura przeptywaj acej wody [C]

20 30 40 50 60 80
16 75 70 70 65 65 55
20 80 75 70 70 65 60
25 85 85 85 80 75 70
32 100 95 95 90 85 75
40 110 110 105 100 95 85
50 125 120 115 110 105 90
63 140 135 130 125 120 105
75 155 150 145 135 130 115
90 170 165 160 155 150 145
110 190 185 180 175 160 155

Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC mocowane bedg do $cian i stropu za pomoca typowych
obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podpar¢.

Srednica zewn etrzna Temperatura przeptywaj acej wody [C]

20 30 40 50 60 80
16 125 120 120 110 110 90
20 135 125 120 120 110 100
25 145 145 145 135 125 120
32 170 160 160 150 145 125
40 185 185 180 170 160 145
50 210 205 200 185 180 150
63 235 230 220 210 200 180
75 250 245 235 225 210 190
90 265 260 250 240 230 210
110 270 265 255 245 235 215

7.3. kompensacja
Instalacja wodna:
- wody zimnej
- wody cieptej
zostata zaprojektowana w spos6b umozliwiajgcy samo kompensacje i nie wymaga dodatkowej kompensacji.

Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.
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7.4. izolacja przewodéw
Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:

- izolacjg np. Thermaflex (grubos¢ izolacji wg. zestawienia materiatéw) — dla przewodéw wykonanych z
tworzyw sztucznego

7.5. przejscie przez przegrody p.po z
W przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia przeciw pozarowego
nalezy:
- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego zabudowaé ostone ogniochronng producent np. Hilti (2 szt.
na jedno przejscie)
W budynku bedzie jedna strefa przeciw pozarowa. Nie przewiduje sie przejscia przewodow przez Sciany i

stropy oddzielenia przeciw pozarowego.

7.6. przejscie przez fundamenti $ciany

W miejscach przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub
stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypemi¢ materialem elastycznym. Rura ochronna powinna
by¢ diuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

7.7. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

Pozostate rury i urzadzenia beda zabezpieczone przez producenta.

8. Zalozenia dla innych bran z

8.1. zalozenia dla bran zy elektrycznej
W obiekcie projektuje sie:
- pompownie $ciekdéw Wilo DrainLift Box 32/11 — napiecie 230[V] o mocy 0,75[kW]

9. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wplyng negatywnie na istniejgce
warunki srodowiskowe.

10. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

11. Uwagi ko hcowe
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- Projekt nalezy rozpatrywacé tacznie z pozostatymi branzami

- Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez PK.T.S.G.G.i K

- Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”)

- Dobodr wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i
materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mieé¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

- Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

- Zawory ze zlgczkg do weza wody nalezy zabezpieczyé zaworem antyskazeniowym
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12. Zestawienie materiatow - instalacje wewn

12.1. instalacja kanalizacji sanitarnej

etrzne

Ip. nazwa elementu edn. jlo $é norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rury kanalizacji np. WAVIN ,Metalplast” podano srednice zewnetrzng,
wewnetrznej HTPVC mb. jak dla rur z tworzyw
Dz75 11 sztucznych
Dz50 4
2 Rury kanalizacji np. Geberit
wewnetrznej PEHD mb.
Dn100 6
Dn50 14
3 W pust podtogowy np. HL
z kratkg Sciekowg ze stali | szt. 1
szlachetnej
Dn100
4 Rewizja HDPE szt. 1 np. Geberit
Dn100
5 Zawor napowietrzajacy szt. 1 np. HL
Dn100
6 Pompownia $ciekow szt. 1 np. Wilo
Wilo-DrainLift
Box 32/11
7 | Zawor odcinajacy kulowy | szt. 1 typ handlowy
kotnierzowy
Dn40
8 Zawor zwrotny szt. np. Tyco
kotnierzowy
Dn40 1
9 Obejmy i uchwyty do rur Typowe uchwyty do rur
PVC dla kanalizacji
wewnetrznej
12.2. instalacja wodoci ggowa
Ip nazwa elementu jedn. Jjlo $é norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rura z polipropylenu mb. np. WAVIN ,Metalplast”
PP-R PN16
20x2,8 13
16x2,2 11
2 Rura z polipropylenu mb. np. WAVIN ,Metalplast”
PP-R PN20
16x2,7 20
3 Zawor antyskazeniowy szt. producent np. DANFOSS
PN10, DN20, HA 2
4
5 Otulina z pianki PE - mb. producent np. Thermaflex
Sr. wew. 18mm gr. 9mm 21
Sr. wew. 22mm gr. 9mm 13
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Ip nazwa elementu jedn. jlo §é norma, katalog, uwagi
producent
6 Zawor ¢wiercobrotowy szt. 8 Valvex
Dni15
7 Obejmy i uchwyty do rur Typowe uchwyty do rur
PVC dla kanalizacji
wewnetrznej

12.3. ceramika wraz z armatur g czerpaln g

Ip nazwa elementu jedn. jlo sé norma, katalog, uwagi
producent

1 2 3 4 5 6
1 Natrysk + kabina + szt. 1 np. Koto

arnatura nascienna
2 Umywalka + pé6t szt. np. Koto, KFA

postument + bateria

stojaca 2
3 Zlew jednokomorowy + szt. 2 np. Koto, KFA
bateria stojaca
4 Zawor ze ztaczka do szt. 2 np. Koto, KFA
weza

Calos¢ ceramiki ujetej w ramach projektu nalezy dostarczyé od jednego producenta w kolorze biatym.
Doktadny typ i serie nalezy bezposrednio ustali¢ z Inwestorem lub na podstawie odrebnego opracowania

aranzacji wnetrz.
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Piotr Kurzbauer wrzesien 2007
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OSWIADCZENIE

/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym os$wiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem

sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej dla obiektu:
Budynku Komisariatu Policji w Czerwi  gce -Leszczyny
przy ul. 3-go maja 40

Radostaw Radziecki wrzesien 2007
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8125/02

OSWIADCZENIE

/| sprawdzaj acego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem

sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej dla obiektu:

Budynku Komisariatu Policji w Czerwi  gce -Leszczyny

przy ul. 3-go maja 40
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