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1. Spis rysunkow:

E.21.1.0

POZIOM PIWNIC. PLAN INSTALACJI CCTV,
SYGNALIZACJI WEAMANIA | KONTROLI DOSTEPU

E.22.1.0

POZIOM PARTERU. PLAN INSTALACJI CCTV,
SYGNALIZACJI WEAMANIA | KONTROLI DOSTEPU

E.23.1.0

POZIOM PIETRA. PLAN INSTALACJI CCTV,
SYGNALIZACJI WEAMANIA | KONTROLI DOSTEPU

E.24.1.0

POZIOM PODDASZA. PLAN INSTALACJI CCTV,
SYGNALIZACJI WEAMANIA | KONTROLI DOSTEPU

E.25.1.0-
E.25.2.0

SCHEMAT INSTALACJI CCTV

E.28.1.0

SCHEMAT INSTALACJI SWIN i KD
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2. Opis techniczny
2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania sg instalacje monitoringu i kontroli dostepu dla Komisariatu Policji
w Czerwionce-Leszczynach.

Projekt stanowi stadium Projektu Architektoniczno-Budowlanego, a zakres opracowania obejmuje:
- instalacje telewizji dozorowej;
- instalacje kontroli dostepu i alarmu;

2.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- wytyczne Inwestora,

- wytyczne branzy architektonicznej i ogrzewania;

- obowiagzujgce przepisy i normy.

2.3. Instalacja telewizji dozorowej

Obiekt wyposazony bedzie w system telewizji dozorowej. Sktada sie on z kamer kolorowych, stanowiska
obserwatorskiego oraz rejestratorow cyfrowych umieszczonych w szafie CCTV.

Kamerami objeto obserwacje: wejs¢ do budynku, terenéw zewnetrznych — parkingi (kamery koputowe
zewnetrzne mocowane na wysiegnikach naroznych), korytarzy oraz przestrzeni przed wejsciem do
kancelarii tajne;j.

Monitory 19” i 17" wraz ze sterownikiem systemu usytuowane bedg w pomieszczeniu Dyzurnego.
Dodatkowy monitor 17" bedzie réwniez umieszczony w pomieszczeniu kancelarii tajne;j.

Obraz na monitorze moze by¢ petnoekranowy, sekwencyjnie przetaczany lub wieloekranowy z dowolnym
podziatem ekranu jak rowniez bedzie zapisywany na dysku.

Rejestrator cyfrowy zapewnia szybki i nieprzerwany dostep do zapisanego materiatu zaréwno lokalnie,
jak i poprzez sie¢ komputerowg a wybrane zdarzenia moga by¢ skopiowane na miejscu w nagrywarce
DVD lub dysku twardym komputera PC dotgczonego do sieci komputerowej. Przetagczanie obrazéw

z kamer na wybrany monitor realizuje rejestrator.

Sygnaly sterujgce, wizyjne oraz sygnat synchronizacji (VD2) przesytane sg w postaci zmultipleksowanej
pojedynczym kablem koncentrycznym typu RG 59/BU zakonczonym zigczami BNC. Kable koncentryczne
od kamer uktadaé¢ bezposrednio pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych.

Zasilanie urzgdzeh ujeto w projekcie instalacji elektrycznej.

2.4. Instalacja kontroli dost epu i alarmu

W ramach projektu przewidziano zabudowe centrali systemu kontroli dostepu typu CA-64 firmy Satel lub
réwnowazne;.

Podstawowe cechy systemu:
- obstuga ze zdalnych manipulatoréw;
- obstuga czytnikdw kart magnetycznych
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- zdalne sterowanie przy pomocy aparatu telefonicznego (wybrane funkcje) - wspoétpraca z modutem
MST-1;
- mozliwos¢ podziatu na strefy: catkowicie odrebne systemy alarmowe lub strefy o wspélnych wejsciach
czy strefy wewnetrzne;
- 8 dowolnie programowanych wejs¢, kazde moze petnic¢ jedng z osiemnastu funkcji;
- obstuga dowolnych czujek (NO, NC, z jednym albo dwoma rezystorami parametrycznymi);
- 5 wyj$¢ o programowanym przeznaczeniu,
- wbudowany komunikator telefoniczny umozliwiajacy:

- przekazywanie informacji do dwdéch stacji monitorujgcych;

- przekazywanie informacji o alarmie poprzez systemy przywotawcze (pager);

- informowanie o alarmie komunikatem stownym (za pomocg syntezera SM-2);

- zdalng obstuge serwisowg z komputera wyposazonego w modem.
- inteligentna analiza sygnatéw centrali telefonicznej, umozliwiajgca przestania komunikatu stownego o
alarmie po wykryciu odebrania telefonu;
- sterowanie nadajnikiem monitoringu radiowego typu NR2-DSC (system NEMROD-format PC160UT)
firmy NOKTON;
- obstuga systemu przez 13 uzytkownikow niezaleznymi hastami - hasta moga sterowaé pierwsza, drugg
lub obiema strefami, mie¢ r6zne uprawnienia, ich uzycie jest odnotowane w pamieci zdarzen;
- mozliwos¢ sterowania zamkami, oswietleniem i innymi urzadzeniami z manipulatora centrali;
- mozliwo$é wywotania alarméw NAPAD, POZAR i POMOC z klawiatury;
- rézne warianty zalgczania czuwania (z automatyczng blokada, z blokadg przy braku wyjscia z obiektu);
- mozliwos¢ nadzoru pracy wartownikow poprzez funkcje TIMER,;
- nieulotna pamie¢ 255 ostatnich zdarzen gromadzaca informacje o wigczeniach, wytgczeniach,
alarmach, awariach itp., z datg i czasem wystgpienia, z numerem uzytkownika obstugujacego centrale;
- nieulotna pamie¢ wszystkich parametréw i ostatniego stanu centrali;
- automatyczna diagnostyka podstawowych elementéw systemu alarmowego.

Centrala alarmowa zostanie zabudowana w pomieszcBguurnego.

Do centrali ledzie podiczony manipulator umiiwiajacy nadzorowanie systemu oraz z modut
wejsé/wyjs¢ oraz modut czytnika kart. Dodatkowo centratdie sterowata dwoma sygnalizatorami
akustyczno optycznymi)

Moduty beda umieszczone w skrzynce wypaeaej w zasilacz oraz bateumazliwiajaca prace w
przypadku zasilania podstawowego. Skrzyné@dzie umieszczona w pomieszczeniu kancelarii tajnej.

Z modutéw centrali alarmowej zostawyprowadzone linie (wykonane przewodem DY 8x0,&) d
- czujek dymu (zlokalizowane w pomieszczeniu kanadi@nej i na poddaszu w ¢gci
niedostpnej)
- czujki ruchu (pomieszczenie kancelarii tajnej)
- czujek sejsmicznych (drzwi do kancelarii tajnegwlrdo kasy)
- kontaktronu (drzwi do kancelarii tajnej)
- czytnika kart magnetycznych
- przycisku wyjcia
oraz linia do elektromagnesu (YLY 2x1,0)

Do centralki alarmowej doprowadaznalezy zasilanie 230V 50Hz, ktéregtp w czsci elektrycznej.

Sposéb montau instalacii
Instalacja kontroli dostepu zostata zaprojektowana przewodem DY 8x0,5. Przewody do czujek
I klawiatury strefowej uktadac pod tynkiem w rurkach. Czujniki ruchu mocowac bezposrednio do Scian.




POLICJA Remont, przebudovya_] zZmiana L_lzytkowanla fragmentu Komisariatu Czerwionka-Leszczyny, 3 Maja 40 Strona 6
Policji w Czerwionce-Leszczynach

2.5. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetniaé warunki ochrony podstawowej od porazen pragdem
elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano szybkie wylgczenie zasilania, ktére
winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Szybkie wytaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
- wylacznikéw z zabezpieczeniami zwarciowymi
- bezpiecznikdw topikowych
- wylacznikdw instalacyjnych
- wylacznikéw réznicowopragdowych

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym
postanowieniami norm.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do

powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiadac znak
bezpieczenstwa.

3. Zestawienie materiatow



