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1. Podstawa opracowania

Podstawa | materiaty stace do opracowania:

- projekt budowlano - architektoniczny

- wytyczne dostarczone przez Inwestora

- katalogi armatury, przewodow i wypasaia instalacji C.O.

- programy komputerowe wspomagania projektowanialasji C.O.

- normy i wytyczne projektowania instalacji C.O.

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdaeh-
nicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie, wraz z fiiejszymi zmia-
nami.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-vmgiwaczy instalacji C.O. w budynku Komisa-
riatu Policji w Czerwionce-Leszczyny

Niniejsze opracowanie obejmuje:
* opis instalacji
e Czes$¢ rysunkove
» obliczenia strat ciepta w budynku,
» dobor grzejnikéw
» obliczenia hydrauliczne instalaciji c.o.
» zestawienie materiatow

3. Zatozenia do projektowania

Obliczenia wykonano w oparciu 0 ngstijace normy:

PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewama

Dz. U. Nr 75/690 z 2002r - Temperatura ogrzewarpamieszczeé w budynku

PN-B-03406 - Obliczne%nia zapotrzebowania na cigolmieszcze o kubaturze
do 600

Dz. U. Nr 75/690z 2002r Izolacyjndci cieplne przegrod i wargoi wspétczynnika
przenikania ,U” dla okien i drzwi.
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4. Instalacja C.O.
4.1.7r6dto ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji c.ot jetniepcy wezet ciepiny.
Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 9670

4.2. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszergkonano wg programu ,,OZC” do oblicze
strat ciepta (obliczenia znajdugic w archiwum biura).

Zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi:

Charakterystyka cieplna obiektu:

zapotrzebowanie ciepta Q= 92kw
kubatura ogrzewana V= 2798 m
wskaznik cieplny (kubaturowy) q= 32,7 Wm

4.3. Opis instalacji grzejnikowej

Rozprowadzenie czynnika grzewczego webli piwnic realizowane jest pod stropem pomiesz-
czen, a nasgpnie pionami do grzejnikow.

Rozstaw uchwytow dla przewodow instalacji wykondngaur wielowarstwowych, natg wyko-
nac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Piony oraz rozprowadzenie przewodow od pionoéw dejgikow naley prowadzé w bruzdach
sciennych w izolacji podtynkowe.

Zrodiem ciepta w pomieszczeniachk®mpaktowe grzejniki ptytowe firmy VNH z podejem z
boku. Dla nich wydaje sikatowe zawory termostatyczne typ RTD-N firmy Danffogawory wy-
posaa skt w gtowice termostatyczne INOVA zgodnie z zestavaanmateriatow.

Dla umaliwienia miejscowego demonta grzejnika stosuje skatowe zawory powrotne typ RLV.
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4.6. Rurochgi i armatura

Na przewody instalacji c.0 zaprojektowano:
* Rury wielowarstwowe, Tigris Alupex firmy Wavin

Poziome przewody rozprowadzeg¢ prowadz ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.
Przegcia rur instalacji przez strop$giany i dylatacje budynku poprowadzv rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Przefcia przewodow instalacji C.O. przéziarg oddzielenia pgarowego nalgy:
* Rury z tworzyw sztucznych érednicy do 25 mm uszczethbgnioochrona peczniepca
mas uszczelnigca
e Rury z tworzyw sztucznych drednicach od 32 do 250 mm uszczelrostory
ognioochrona

Jako armaturzastosowano:
e zawory grzejnikowe, termostatyczne, Danfoss
» zawory kulowe
e reczne zawory rownowace, USV-I, USV-M, firmy Danfoss
* automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem stgpmow
 filtr siatkowy

4.7. Regulacja ogrzewania

Regulacja parametréw wody grzewczej odb§sia bedzie ,,centralnie” za pomacautomatyki w
wezle cieplnym, oraz lokalnie za pompzawordow przy grzejnikach.

Regulacja wydajn&i grzejnikdw odbywa sie bedzie miejscowo przy pomocy zaworow termosta-
tycznych RTD-N firmy Danfoss z nastawstepna.

Regulacja instalacji grzejnikowej odbytvsic bedzie za pomagrecznych zaworow regulacji hy-
draulicznej USV - | oraz USV — M firmy Danfoss

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o0. przeprowadzpostata w oparciu o program do oblicae
stalacji c.o.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji natg przeprowadzi regulacg hydrauliczr instalacji centralnego ogrze-
wania, za pomagcprzyrzdu pomiarowego producenta zaworéw regulacji hydcang).

4.8. Odpowietrzenie, odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowetieg za pomacautomatycznych
odpowietrznikdbw DN15 z zaworami stopowymi. Przegodietrznikami automatycznymi zamon-
towat zawory odcinajce kulowe DN15.
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W najnizszych punktach instalacji c.0. oraz na odgahiach poszczegoélnych sekcji instalacji za-
projektowano zawory kulowe ze spustem - do odwodaie

4.9. 1zolacja cieptochronna

Przewody c.o. prowadzone weytrz budynku (nie w bruzdach) naleizolowat pianka polietyle-
nowa FRZ firmy Thermaflex o grubei:

Dn<20mm - g = 13mm

Dn >20mm — g= 20mm

Dn >50mm — g= 25mm

Przewody c.o. prowadzone w bruzdach maleolowa pianky polietylenows Thermacompact S
firmy Thermaflex o grubgci:

Dn<20mm - g = 13mm

Dn >20mm — g= 20mm

Dn >50mm — g= 25mm

Izolacj termiczry nalezy wykona réwniez na wszystkich elementach armatury.

5. Warunki odbioru

Instalacje naley wykona& zgodnie z:

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montaowych”

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRIMstal, zeszyt 1-12

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwieti@@02 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki ich usytuowanie wraz z fiiejszymi
zmianami

« Zasadami sztuki budowlanej, obagtijacymi przepisami BHP, PPO

* Wymaganiami monteowymi producentow zastosowanych agdzen

* Obowizujacymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza gizastosowanie przez Wykonawgcinnych ma-
teriatéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po ugodnieniu z
Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.

Wszelkie niejasndci i niescistosci nalezy bezwzgednie wyjasnié z projektantem (obowizuje
forma pisemna).

opracowanie: ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




POLICJA Remont, przebudowa i zmianaytkowania fragmentu budynku . ) : trona 7 |
- Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczyny Czerwionka- Leszczyny, 3 maja 408

wrzesidgé 2007
Radostaw Radziecki
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8125/02

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z pa zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie

z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg ze jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skladki sgalam stosownaktualm poliss OC

Oswiadczenie dotyczy projektu instalacji c.o. dla:
Budynku Komisariatu Policji przy ul.3 maja w Czerwionce-Leszczyny

wrzesidg 2007
Piotr Kurzbauer
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OSWIADCZENIE
/ sprawdzajcego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z pa zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie

z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg ze jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skladki sgalam stosownaktualm poliss OC

Oswiadczenie dotyczy projektu instalacji c.o. dla:
Budynku Komisariatu Policji przy ul.3 maja w Czerwionce-Leszczyny
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