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Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Komisariatu Policji
zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczyny przy ul. 3 Maja 40.
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l. Czes¢ tekstowa

Podstawowe dane ogolne do projektowania
Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Zakres opracowania

Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Etapowanie inwestycji

Ogodlne informacje o budynku

Media w budynku

Uktad komunikacyjny

. Opis oddziatywania inwestycji na Srodowisko
10 Ocena stanu technicznego z punktu widzenia wprowadzanych zmian
11.Inne ustalenia

©CoNok~WNE

Opis rozwi gzan przyj etych w projekcie, w tym rozwi gzania materiatowe i
wyko nAczeniowe

1. Otwory okienne
2. Otwory drzwiowe

UWAGI

I. Zataczniki

Il. Czesé rysunkowa
ab-00.Rzut sytuacyjny 1:1000
ab-0l1.Inwentaryzacja - elewacje 1:100
ab-02.Inwentaryzacja - elewacje 1:100
ab-03.Elewacje 1:100
ab-04.Elewacje 1:100
ab-05.Zestawienie stolarki okienno-drzwiowej b.s.
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PODSTAWOWE DANE OGOLNE DO PROJEKTOWANIA

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie i Umowa z inwestorem — Komenda Wojewddzka Policji w
Katowicach
1.2. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
1.3. Inwentaryzacja budowlana
1.4. Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
1.5. Mapa sytuacyjna w skali 1.1000
1.6. Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany wymiany zewnetrznej
stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w
Czerwionce-Leszczyny przy ul. 3 Maja 40.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
* inwentaryzacje elewacji i otworéw okiennych i drzwiowych
» projekt wymiany zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;j

4. Uzasadnienie potrzeby inwestyciji
Potrzeby inwestora - poprawa bilansu energii cieplnej w budynku, poprawa wygladu
budynku, wymiana zniszczonych elementéw zewnetrznych.

o

Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje sie podziatu inwestycji na etapy.

6. Ogolne informacje o budynku (stan istniejgcy)

Budynek wykonany jest czesciowo z cegly petnej, oraz jako ,mur pruski” - Sciany
piwnic i parteru wykonane z cegly petnej, sciany pietra i poddasza wykonane z cegty petnej i
jako ,mur pruski’. Stolarka okienna drewniana jest w ztym stanie, stolarka drzwiowa
drewniana obita blachg - trudno stwierdzi¢ stan rzeczywisty.
Strop nad piwnicg wykonany jako strop odcinkowy, nad pozostatymi kondygnacjami (parter i
pietro) wykonane jako strop drewniany z pustkg powietrzna.
Sciany piwnicy wykonane jako murowane, na podtodze wylewka betonowa, w niektérych
pomieszczeniach przykryta wyktadzing przemystowa. Sciany parteru, pietra i poddasza
wykonane jako murowane oraz z ptyt pilsniowych (czes¢ scianek dziatowych). Podtogi
parteru, pietra i poddasza w czesci uzytkowiej wykonczone wyktadzing przemystowa, za
wyjatkiem sanitariatow gdzie potozone sg ptytki ceramiczne. Na poddaszu w czesci nie
uzytkowej (strych) podtoga wykonana z desek. Wiezba dachowa drewniana, w dobrym
stanie, dach kryty dachowka. Biegi klatki schodowej stalowe, spoczniki wykonane jako strop
odcinkowy. Stopnie i spoczniki wykonczone wyktadzing przemystowa.
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7.

8.

10.

11.

Media w budynku

Budynek posiada wszystkie niezbedne dla wtasciwego funkcjonowania media. Zakres
opracowania nie obejmuje zmian w zakresie instalacji wewnetrznych.

Uktad komunikacyjny

Dla projektowanego budynku istniejg dojscia piesze i podjazdy. Nie przewiduje sie zmiany
tego uktadu.

Opis oddziatywania inwestycji na  srodowisko

9.1. Halas - nie wystepuje

9.2. Skazenie powietrza - nie wystepuje

9.3. Skazenie wad i gleby - nie wystepuje

9.4. Strefy ochronne nie wymagane

9.5. Inne ucigzliwosci - zamykajg sie w granicach inwestowanej dziatki.

Ocena stanu technicznego z punktu widzenia wprow  adzanych zmian

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie wykonania prac, naruszajacych
uktad konstrukcyjny budynku. Wszystkie projektowane elementy majg charakter
wykonczeniowy i nie wptywajg na zwiekszenie obcigzen na fundamenty oraz nie
naruszajq statecznosci budynku. Wszystkie elementy obiektu, ktére mogg mie¢ wptyw
na przebieg planowanych prac, sg w dobrym stanie technicznym.

Inne ustalenia

Modernizowany budynek znajduje sie w strefie A ochrony konserwatorskiej.
Nie przewiduje sie zmiany innych elementow wptywajacych na wyglad budynku

OPIS ROZWIAZAN PRZYJETYCH W PROJEKCIE

W TYM ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIAt OWE | WYKONCZENIOWE

1. Otwory okienne

Przewiduje sie wstawienie okien wykonanych z PCV w kolorze biatym, mocowane w
Scianie w sposéb zgodny z wytycznymi producenta; wszystkie okna powinny byé
wykonane z profili pieciokomorowych, wzmocnionych wkitadkg stalowa; dla okien nalezy
zastosowa¢ parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze
ciemnobrgzowym oraz parapety wewnetrzne z PCV. Przewiduje sie likwidacje krat i
siatek okiennych, ustala sie, ze wszystkie okna w piwnicy i na parterze beda posiadaty
szyby antywlamaniowe P4 oraz okucia antywlamaniowe; takie zabezpieczenie nalezy
rowniez wykonaé¢ w innych oknach, ktore tego wymagajg (kancelaria tajna, korytarze).
Pozostate okna wykona¢ jako bezpieczne, okna do pomieszczen sanitarnych nalezy
okleic¢ folig poOtprzezroczysta; , we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych nie wystepuje
wymuszony obieg powietrza oraz w ktorych projektuje sie okna rozwieralne lub
rozwieralno-uchylne, zaleca sie zastosowanie w ramach okiennych nawiewnikéw
higrosterowanych (np. AERECO).

Otwory okienne w pomieszczeniach bytych cel, nalezy powiekszy¢ do stanu pierwotnego,
wykorzystujgc istniejgce nadproza.
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Okna w wc dla niepetnosprawnego nalezy wybi¢ wg zarysow widocznych na elewacii.
Wykorzysta¢ nadproza istniejgce.

2. Otwory drzwiowe zewn etrzne
Drzwi do wymiany przewiduje sie jako wykonane z drewna, szklone szkiem
bezpiecznym, antywlamaniowym, P4, o wspotczynniku k=1,1 i beda wyposazone w
okucia antywlamaniowe i zamki patentowe. Drzwi w kolorze brgzowym powinny miec
dodatkowo wkilady wzmacniajagce z blachy stalowej.

Uwagi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodnic z
projektantem (obowigzuje forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentow,
wiasnosciami technicznymi stosowanych materialtdw oraz zasadami sztuki budowlane;.
Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg
budowlana. Dopuszcza sie stosowanie materialbw oraz technologii zamiennych
gwarantujgce zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian
nalezy uzgodnic z projektantem 1 nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie
architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku
Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr
169, poz. 1650 - tekst jednolity),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401, z p6zniejszymi zmianami),

- innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych

W _obiekcie nalezy stosowaé wylacznie materialy posiadajgce atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie i w obiektach policji, ze
szczeqdlnym uwzglednieniem materialdw stuzgcych ochronie przeciwpozarowej.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Gliwice , sierpien 2007
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ZAL ACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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