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Il. Zatgczniki

Ill. Czes$¢€ rysunkowa

ab-00 Rzut sytuacyjny skala 1:1000
iab-01 Inwentaryzacja: rzut piwnicy skala 1:100
iab-02 Inwentaryzacja: rzut parteru skala 1:100
iab-03 Inwentaryzacja: rzut pietra skala 1:100
iab-04 Inwentaryzacja: rzut poddasza skala 1;100
iab-05 Inwentaryzacja: przekroj skala 1:100
iab-06 Inwentaryzacja: Elewacje skala 1:100
iab-07 Inwentaryzacja: Elewacje skala 1:100
ab-01 Rzut piwnicy skala 1:50
ab-02 Rzut parteru skala 1:50
ab-03 Rzut pietra skala 1:50
ab-04 Rzut poddasza skala 1:50
ab-05 Rzut wiezby skala 1:50
ab-06 Rzut dachu skala 1:50
ab-07 Przekrgj skala 1:50
ab-08 Elewacja wschodnia skala 1:50
ab-09 Elewacja zachodnia skala 1:50
ab-10 Elewacja p6tnocna i potudniowa skala 1:50
ab-11 Zestawienie stolarki b.s.

ab-12 Detal kraty skala 1:20
ab-13 Detal wykohczenia wylotow przewodow wentylacyjnych skala 1:20
ab-14 Wyburzenia i zamurowania - piwnica skala 1:100
ab-15 Wyburzenia i zamurowania - parter skala 1:100
ab-16 Wyburzenia i zamurowania - pietro skala 1:100
ab-17 Wyburzenia i zamurowania - poddasze skala 1:100
ab-18 Nadproze stalowe ns-1 skala 1:5, 1:10
ab-19 Nadproze stalowe ns-2 skala 1:5, 1:10
ab-20 Nadproze stalowe ns-3 skala 1:5, 1:10
ab-21 Nadproze stalowe ns-4 skala 1:5, 1:10
ab-22 Nadproze stalowe ns-5 skala 1:5, 1:10
ab-23 Nadproze stalowe ns-6 skala 1:5, 1:10
ab-24 Nadproze stalowe ns-7 skala 1.5, 1:10
ab-25 Schody detal skala 1:20
ab-26 Brama wjazdowa skala 1:50
ab-27 Detal opaski skala 1:10
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PODSTAWOWE DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie i Umowa z inwestorem — Wojewodzka Komenda Policji w
Katowicach
1.2. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
1.3. Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
1.4. Rozpoznanie uktadu konstrukcyjnego obiektu
1.5. Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
dokumentacji budowlanej remontu i przebudowy Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach, zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 40.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
* inwentaryzacje budowlang budynku,
» projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy,
* izolacje przeciwwilgociowg obiektu,
* podstawowe wytyczne do projektow branzowych,

4. Uzasadnienie potrzeby inwestyciji
Potrzeby administracyjno-biurowe i socjalne inwestora oraz dostosowanie
istniejacego obiektu do obecnie obowigzujgcych przepiséw prawnych.

5. Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Planowane prace beda wykonywane
w trybie ciggtym, w zaleznosci od mozliwosci finansowych inwestora.

6. Charakterystyczne dane terenu o przydatno $ci dla celéw budowy

Teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, jest nieznacznie
zréznicowany wysokosciowo, wystepujg niewielkie réznice wysokosci zwigzane z
uksztattowaniem terenu dla odprowadzania wody deszczowej oraz lokalne obnizenia
I wywyzszenia terenu niezainwestowanego.

opracowanie; ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



POLICJA Remont i przebudowa Komisariatu w Czerwionce - Leszczynach Czervwonka—Les:gzyny, ul.3Maja  Strona 5

Podtoze gruntowe (wg wstepnego rozeznania) nadaje sie do posadawiania na nim
obiektow budowlanych i nie wymaga niestandardowego wzmacniania do celéw
budowy.

Bezposrednie sgsiedztwo budynku posiada utwardzone powierzchnie. Utwardzenie
wykonane jest gtéwnie jako asfalt oraz z ptyt betonowych. Ponadto na terenie
przedmiotej dziatki znajdujg sie znaczne fragmenty zielone, poro$niete gtéwnie
trawg oraz wystepujg zadrzewienia, ktore mogg wymagac ochrony. Jednak nie
przewiduje sie dziatan, ktore mogtyby spowodowac wejscie z istniejaca zielenig w
kolizje.

7. Opis rozwi gzania komunikacyjnego, uzbrojenia terenu (media)
7.1 Uktad komunikacyjny - wigczenie ruchu z dziatki (dojazd i dojscie) odbywa sie
do drogi publicznej (ulicy 3 Maja) istniejgcym przejsciem i przejazdem. Nie
przewiduje sie zmiany tego uktadu.

7.2 Uzbrojenie terenu - w poblizu przedmiotowej dziatki oraz na samej dzialce

znajdujg sie przewody uzbrojenia terenu, ktore zapewniajg petng obstuge dla

budynku w media. W obrebie instalacji wewnetrznych w budynku przewiduje sie
zmiany, pozwalajgce na ich dostosowanie do obecnie obowigzujacych przepiséw.
Okresla sie, ze:
7.2.1 woda - przewiduje sie pozostawienie ukfadu instalacji wody po wykonaniu
niewielkich prac, zwigzanych z przesunieciem kilku i wprowadzeniem nowych
urzadzen sanitarnych; ciepta woda uzytkowa bedzie pozyskiwana w sposob
dotychczasowy z wymiennika ciepta,
7.2.2 kanalizacja sanitarna - przewiduje sie pozostawienie ukfadu kanalizacji
sanitarnej po wykonaniu niewielkich prac, zwigzanych z przesunigciem kilku i
wprowadzeniem nowych urzadzen sanitarnych,
7.2.3 kanalizacja deszczowa - przewiduje sie pozostawienie ukfadu

odprowadzenia wod opadowych z budynku do kanalizacji deszczowej; w
ramach prac remontowych projektuje sie wymiane rynien i rur spustowych na

nowe oraz wprowadzenie wpustéw dla rur spustowych z osadnikiem,
7.2.4 energetyka - nie przewiduje sie zwiekszenia zapotrzebowania na energie

elektryczng; zakres remontu instalacji elektrycznej bedzie obejmowat

uzupetnienie istniejgcego ukltadu oraz wprowadzenie nowych przewoddw,
niezbednych dla obstugi nowych urzadzen,

7.2.5 ciepto - budynek zasilany jest w ciepto z zewnetrznego zrodia ciepta za

pomocg wymiennika; projektuje sie catkowitg wymiane instalacji centralnego
ogrzewania - zgodnie z warunkami dostawcy ciepta przewiduje sie wpiecie
instalacji do istniejgcego wymiennika,
7.2.6 teletechnika i tgcznos¢ - nie przewiduje sie zasadniczych zmian w tym
ukladzie; dla instalacji tgcznosci zaleca sie jedynie przeprowadzenie prac
konserwacyjnych; instalacje teletechniczne beda uzupetnione o dodatkowe
elementy zwigzane z ochrong budynku,

8. Opis ogolny budynku
Przedmiotowy budynek jest obiektem o dwoch petnych kondygnacjach,
podpiwniczonym, z poddaszem czesciowo uzytkowym w skrajnych czesciach
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budynku. Uklad konstrukcyjny wykonany jest w oparciu o tradycyjne rozwigzania
materiatowe: $ciany piwnicy i parteru murowane z cegly peinej, sciany pietra
wykonane z cegty petnej i jako ,mur pruski’. Sciany poddasza wykonane jako ,mur
pruski’. Strop nad piwnicg wykonany jako odcinkowy, nad parterem — drewniany.
Schody stalowo-drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachdéwkg
ceramiczna.

Od zewnatrz budynek posiada otynkowany cokét, Sciany z cegly peinej
wykonczone farbg oraz dach pokryty dachowka ceramiczng. Fragment $ciany
zewnetrznej na wysokosci pietra i poddasza wykonany jest jako ,mur pruski”.

Zasadniczo wszystkie sciany w budynku wykonczone sa podobnie - tynk
cementowo-wapienny lub wapienny malowany farbg emulsyjng, lub tapety - we
wszystkich pomieszczeniach biurowych; w sanitariatach - ptytki ceramiczne; boazerie
i inne wykonczenia drewnopodobne w niektorych pomieszczeniach oraz lokalnie
wystepujgce lamperie z farby olejnej. Na podiogach przewaza wykonczenie
w postaci wyktadzin z tworzywa sztucznego.

Stolarka okienna w budynku jest w ziym stanie technicznym - wymaga
wymiany. Znaczna czes¢ otworow okiennych zabezpieczona jest kratami stalowymi i
siatkami - kraty nalezy przeznaczy¢ do renowacji lub wymiany na nowe.

Stolarka drzwiowa w budynku w wiekszosci przypadkéw nadaje sie do
wymiany. Dominujg drzwi ptycinowe i drewniane.

Uktad funkcjonalny obiektu nie jest dostosowany do obecnie obowigzujgcych
przepisow. Zwraca sie uwage na fakt, ze pomieszczenia piwniczne sg bardzo niskie,
0 wysokosci nie pozwalajacej na wydzielenie w nich pomieszczen funkcjonalnych.
Wazne jest rowniez, ze strop nad parterem i pierwszym pietrem posiada konstrukcje
drewniang, co ogranicza mozliwosci aranzowania w sposob dowolny.

llo§¢ weztdbw sanitarnych w budynku jest wystarczajgca; sg one czesciowo
wyremontowane i spetniajgce wymogi przepiséw budowlanych.

Instalacje wewnetrzne w budynku umozliwiajg odpowiednie funkcjonowanie
obiektu. W budynku istniejg instalacje: elektryczna, elektryczna niskopragdowa
(teletechniczna, tgcznosciowa, itp.), wodna, kanalizacyjna sanitarna, instalacja
centralnego ogrzewania. W budynku nie ma przewoddéw wentylacyjnych.

Na podstawie rozpoznania okresla sie, ze elementy konstrukcyjne budynku sg
w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg znaczgcych prac remontowych.
Wymagane sg jedynie niewielkie modyfikacje, zwigzane z dostosowaniem budynku
do obecnie obowigzujacych przepiséw prawnych, m. in. zmiana uktadu pomieszczen
sanitarnych, strefy wejsciowej, zabezpieczenia p.poz., itp. (zgodnie z rysunkami).

9. Opis oddzialywania inwestycji na  srodowisko
9.1. Hatas - nie wystepuje
9.2. Skazenie powietrza - nie wystepuje
9.3. Skazenie wadd i gleby - nie wystepuje
9.4. Strefy ochronne nie wymagane
9.5. Inne ucigzliwosci - zamykajg sie w granicach inwestowanej dziafki
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10. Elementy zagospodarowania terenu

W ramach planowanego zadania nie przewiduje sie dokonywania prac w
ramach zagospodarowania terenu. Planuje sie jedynie wymiane bramy wjazdowej na
nowag, uruchamiang automatycznie oraz wykonanie nowej opaski utwardzonej
dookota budynku.

11. Struktura zatrudnienia w Komisariacie Policji

W Komisariacie Policji w Czerwionce-Leszczyny zatrudnionych jest ok. 60
0s6b. W obrebie jednej zmiany pracowniczej w budynku nie znajduje sie wiecej niz
35 0s6b. W strukturze zatrudnienia Komisariatu dominujg mezczyzni - w catkowitej
liczbie pracownikow zatrudnionych jest nie wiecej niz 8 kobiet i nie przewiduje sie
zasadniczych zmian w tejze strukturze.

12. Inne ustalenia

Teren, na ktérym znajduje sie Komisariat Policji, posiada obowigzujacy plan
zagospodarowania przestrzennego. Przewidywane w ramach projektu zmiany nie
wchodzg w kolizje z ustaleniami planu.

Obiekt znajduje sie w granicach strefy A ochrony konserwatorskiej.
Przewidywane zmiany nie powodujg naruszenia waloréw estetycznych budynku w
zakresie wartosci konserwatorskiej oraz nie wplywajg na zaklocenie ukiadu
urbanistycznego.

13. Zestawienie pomieszcze n i powierzchni w budynku

PIWNICA
nr nazwa pomieszczenia powierzcha powierzchnia wyko nczenie
podiogi (m2) | uzytkowa (m2) podtogi
-1.01 komunikacja 11,33 5,66 ptytki gresowe
-1.02 pomieszczenie gospodarcze 43,27 21,65 ptytki gresowe
-1.03 depozyt 33,88 16,94 ptytki ceramiczne
-1.04 pomieszczenie gospodarcze 27,10 13,55 ptytki gresowe
-1.05 komunikacja 12,14 6,07 plytki gresowe
-1.06 wezet cieptowniczy 27,44 13,72 ptytki gresowe
-1.07 pomieszczenie pomocnicze 36,39 18,19 ptytki gresowe
-1.08 piwnica 16,78 8,39 ptytki gresowe
-1.09 magazyn 7,88 3,94 plytki gresowe
-1.10 magazyn 16,95 8,47 ptytki gresowe
RAZEM PIWNICA 233,16 116,58
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40
PARTER
nr nazwa pomieszczenia pow. podtogi = wyko nczenie podiogi
pow. u zytkowa
(m2)
0.01 komunikacja 21,38 ptytki gresowe
0.02 wc 8,43 ptytki ceramiczne
0.03 poczekalnia 7,14 plytki gresowe
0.04 pomieszczenie pierwsz.kont. 11,42 wyktadz. przemystowa
0.05 serwerownia 8,23 ptytki gresowe
0.06 komunikacja 31,99 ptytki gresowe
0.07 komunikacja 15,48 ptytki gresowe
0.08 depozyt 3,60 plytki gresowe
0.09 dyzurka 20,41 wyktadz. przemystowa
0.10 wc 1,55 ptytki ceramiczne
0.11 pomieszczenie pomocnicze 7,47 wyktadz. przemystowa
0.12 alkomat 7,28 wyktadz. przemystowa
0.13 pomieszczenie soc./szatnia 15,73 wyktadz. przemystowa
0.14 pokoj konferencyjny 25,09 wyktadz. przemystowa
0.15 pomieszczenie biurowe 12,27 wyktadz. przemystowa
0.16 pomieszczenie biurowe 12,14 wyktadz. przemystowa
0.17 pomieszczenie biurowe 15,29 wyktadz. przemystowa
0.18 pomieszczenie socjalne 20,40 wyktadz. przemystowa
0.19 wc 10,03 ptytki ceramiczne
0.20 pomieszczenie biurowe 11,35 wyktadz. przemystowa
0.21 komunikacja 13,13 ptytki gresowe
RAZEM PARTER 279,81
PIETRO
nr nazwa pomieszczenia pow. podtogi = wyko nczenie podtogi
pow. u zytkowa
(m2)
1.01 komunikacja 13,02 wyktadz. przemystowa
1.02 wc 10,48 ptytki ceramiczne
1.03 pomieszczenie biurowe 12,55 wyktadz. przemystowa
1.04 komunikacja 40,20 wyktadz. przemystowa
1.05 pomieszczenie biurowe 20,52 wyktadz. przemystowa
1.06 kancelaria tajna 12,65 wyktadz. przemystowa
1.07 sekretariat 12,35 wyktadz. przemystowa
1.08 pokdj narad 26,05 wyktadz. przemystowa
1.09 gabinet komendanta 20,53 wyktadz. przemystowa
1.10 pomieszczenie biurowe 13,89 wyktadz. przemystowa
1.11 pomieszczenie biurowe 12,16 wyktadz. przemystowa
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40
PIETRO
1.12 pomieszczenie biurowe 12,53 wyktadz. przemystowa
1.13 pomieszczenie biurowe 12,13 wyktadz. przemystowa
1.14 pomieszczenie biurowe 12,38 wyktadz. przemystowa
1.15 pomieszczenie. biurowe 13,32 wyktadz. przemystowa
1.16 wc 9,80 ptytki ceramiczne
1.17 pomieszczenie biurowe 13,17 wyktadz. przemystowa
1.18 komunikacja 13,08 wyktadz. przemystowa
RAZEM PIETRO 280,81
PODDASZE
nr nazwa pomieszczenia powierzcha powierzchnia wyko nczenie podiogi
podtogi (m2)  uzytkowa (m2)
2.01 komunikacja 21,58 21,58 wyktadzina przemystowa
2.02 obstuga porzadkowa 13,83 12,94 wyktadzina przemystowa
2.03 pomieszczenie biurowe 14,06 12,82 wyktadzina przemystowa
2.04 pomieszczenie pomocnicze 13,00 11,13 wyktadzina przemystowa
2.05 strych 86,76 73,08 wyktadzina przemystowa
2.06 komunikacja 21,48 21,48 wyktadzina przemystowa
2.07 pomieszczenie biurowe 13,83 12,72 wyktadzina przemystowa
2.08 pomieszczenie biurowe 13,91 12,69 wyktadzina przemystowa
2.09 pokdj okazan 19,60 17,14 wyktadzina przemystowa
2.10 komunikacja 14,93 14,93 wyktadzina przemystowa
2.11 pokéj okazan 12,34 11,83 wyktadzina przemystowa
2.12 strych 49,68 47,96 wyktadzina przemystowa
RAZEM PODDASZE 295,00 270,30

Bilans inwestowanego terenu

powierzchnia dziatki (0,758 ha) 7,580 m?
powierzchnie utwardzone na dziatce 1,366 m?2
w tym:
nawierzchnia ruchu kotowego i pieszego 1,303 m?2
opaski utwardzone na dziatce 38 mz
inne 25 mz
powierzchnia zabudowy dziatki 913 m?
powierzchnia zabudowy remontowanego budynku 360 m2
powierzchnia uzytkowa remontowanego budynku 947 m2
powierzchnia catkowita remontowanego budynku 1440 m?
kubatura remontowanego budynku 5051 m3
trawniki, zielen, (teren niezainwestowany) 5364 m2
udziat terenow zielonych w powierzchni dziatki 70 %
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INFORMACJE O CZESCIACH BUDYNKU | POMIESZCZENIACH (Z PODZIALEM

NA KONDYGNACJE)

WNICA

Pl

nie przewiduje sie adaptacji pomieszczen piwnicznych na cele uzytkowo-
funkcjonalne Komisariatu ze wzgledu na zbyt matg wysoko$¢ kondygnaciji;
pomieszczenia te bedg jedynie spetnialy funkcje techniczne, towarzyszace i
pomocnicze - piwniczne (tak jak dotychczas),

depozyt - - 1.03 - wydzielone pomieszczenie do przechowywania dowodow
rzeczowych, rzeczy osobistych oséb zatrzymanych oraz innych przedmiotéw,
niezbednych w pracy Komisariatu Policji; dla ewentualnego przechowywania
odziezy i przedmiotow, co do ktdrych moze zachodzi¢ przypuszczenie, ze miaty
stycznosc¢ z osobami chorymi zakaznie, przewiduje sie ustawienie pojemnikéw
zamykanych hermetycznie; cata podioga oraz $ciany na petng wysokos¢ muszg
by¢ wykonczone ptytkami ceramicznymi i fugami odpornymi na dziatanie
czynnikdw chemicznych dezynfekcyjnych; ponadto pomieszczenie wyposaza sie
we wpust podtogowy oraz umywalke i zawor ze ztgczka; okna do pomieszczenia
beda wyposazone w nawiewniki o regulacji recznej, a dla zapewnienia
odpowiedniego przeptywu powietrza przewiduje sie doprowadzenie przewodu
wentylacyjnego wspomaganego mechanicznie, pozwalajgcego na zapewnienie 4-
krotnej wymiany powietrza w pomieszczeniu na godzine; sufit w pomieszczeniu
bedzie malowany farbg lateksowg, uodporniong na dziatanie czynnikéw
chemicznych dezynfekcyjnych; drzwi do pomieszczenia EI60 ze wzgledu na uktad
p.poz oraz uszczelnione dla odciecia od pozostatych pomieszczen; w zwigzku z
niepewnym poziomem wigczenia przewodow kanalizacyjnych z kratki oraz
umywalki przewiduje sie mozliwos¢ zastosowania urzgdzenia pompujgcego scieki;
jezeli zastosowanie pompy bedzie niezbedne, wowczas nalezy wykona¢ komore w
posadzce na osadzenie urzadzenia; komora od géry powinna by¢ zamknieta kratg
WEMA (wg opisu na rysunku) oraz dodatkowo zamknieta blachg ze stali
nierdzewnej gr. 2mm, powigzang z kratg WEMA,

wezet cieptowniczy - -1.06 - pomieszczenie z wymiennikiem ciepta, wyposazone
w istniejgcy wpust podiogowy oraz umywalke; podioge w pomieszczeniu nalezy
wykonczy¢ ptytkami gresowymi; docelowo przewiduje sie wykonczenie $cian
réwniez ptytkami ceramicznymi w catym pomieszczeniu na petng wysokosc¢
kondygnaciji; jednak do czasu remontu wymiennika przez jego zarzadce
dopuszcza sie pomalowanie Scian i sufitu farbg emulsyjna,

pozostate pomieszczenia - przewiduje sie ich ogolny remont, w zakres ktérego
wchodzi wykonanie posadzek z ptytek gresowych, odnowienie i pomalowanie
tynkéw na scianach i sufitach farbg emulsyjng biata, wymiane drzwi; dodatkowo
wprowadza sie uktad kilku przewoddéw wentylacyjnych, ktére zapewnig minimum
1-krothg wymiane powietrza w pomieszczeniach, a nawiew bedzie zapewniony
przez zastosowanie nawiewnikéw higrosterowanych w oknach; ze wzgledu na
ukfad p.poz. nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznosc obtozenia spodow stalowych
belek stropowych ptytami gipsowymi np. Fermacell odpornymi ogniowo (dwie
warstwy), koniecznos¢ stosowania drzwi EI60 przy klatkach schodowych oraz
zastosowaniu zasuw p.poz. na projektowanych przewodach wentylacyjnych;
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ponadto nalezy przewidzie¢ uszczelnienie p.poz. miejsc przebicia przewodow
instalacyjnych,

ARTER

P

wejscia do budynku - adaptuje sie istniejgce wejscia do budynku; przewiduje sie
adaptacje istniejgcych schodow wewnetrznych z poziomu terenu na poziom
parteru, ktore w ramach remontu bedg wykonczone ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi; wejscia dostosowane beda do obstugi os6b niepetnosprawnych
przez wyposazenie obiektu w urzgdzenie pozwalajgce na przenoszenie po
schodach zaczepionych wézkow inwalidzkich; wymiary schodéw umozliwiajg
korzystanie z przewidywanego urzadzenia; urzadzenie bedzie obstugiwane przez
przeszkolonego pracownika Komisariatu Policji (np. dyzurnego), ktéry bedzie
przywotywany przez osobe niepetnosprawng przyciskiem dzwonkowym w dolnej
czesci schodow, zakonczonym sygnalizacjg $wietlng i dzwiekowa w dyzurce;
proponuje sie zastosowanie urzadzenia Jolly firmy TGR posiadajgcego naped
elektryczny akumulatorowy (informacje: Forpol Sp. z 0.0. w Opolu) lub innego,
posiadajgcego odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na rynku
krajowym; drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe asymetryczne, otwierane na
zewnatrz, o szerokosci skrzydta szerszego (w $wietle) min. 200cm; drzwi powinny
posiadac zawiasy niepowodujgce przy otwieraniu zawezenia szerokosci otworu
wejsciowego w swietle; wysokos¢ otworow wejsciowych w swietle wynosi
minimum 200cm; drzwi te sg przedmiotem oddzielnego opracowania, zwigzanego
Z wymiang stolarki zewnetrznej w budynku,
czes¢ ogolnodost epna - dostepna bezposrednio z wejscia gtdbwnego; w skiad tej
czesci wchodza;
wc - 0.02 - toaleta dostepna dla 0s6b z zewnatrz, dla kobiet i mezczyzn,
wyremontowana w ramach wykonanych prac remontowych weztéw sanitarnych;
w przedmiotowym zadaniu przewiduje sie nieznaczng zmiane uktadu
funkcjonalnego, tj. zamkniecie kabin toaletowych scianami na petng wysokos¢
kondygnacji (obecnie sg do wys. ok.210cm), z czego jedna kabina zostanie do
uzytku osob z zewnatrz, a druga zostanie udostepniona dla stuzb dyzurnych
przez potaczenie jej z dyzurkg (jako pomieszczenie 0.10); drzwi od strony
korytarza w wezle sanitarnym petne; drzwi do kabin toaletowych z kratkg
nawiewng w dolnej czesci; wszystkie drzwi o wymiarach w swietle zgodnych z
oznaczeniem na rysunkach; nalezy stosowac¢ zawiasy w drzwiach
niepowodujgce zmniejszenia szerokosci Swiatta otworu przy przejsciu;
odpowiednia wymiana powietrza w toalecie ogélnodostepnej bedzie
zapewniona przez wentylacje grawitacyjng oraz zastosowanie nawiewnikow
higrosterowanych w oknach (np. AERECO); w toalecie dla dyzurnego
przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej, z wykorzystaniem
wentylatora osiowego, uruchamianego wraz z oswietleniem, wyposazonego w
modut opdzniajacy wytgczenie o okres nie krotszy niz 2 minuty; podtogi oraz
Sciany do wysokosci min. 200cm wykonczone sg ptytkami ceramicznymi; przed
wykonaniem prac remontowych $ciany toalety dla dyzurnego, stykajace sie z
toaletg ogblnodostepna, nalezy wzmocnic¢ przez wprowadzenie w co drugg
spoine lub na co drugg spoine (pod tynk) ptaskowniki wzmacniajgce 40x4mm,
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wezel sanitarny - 0.19 - dostepny warunkowo tylko dla os6b poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich; adaptuje sie w spos6b niezmieniony istniejacy,
wyremontowany wezet i dodaje sie uchwyty dla oséb niepetnosprawnych; w
trakcie remontu wc zostato wyposazone w drzwi odpowiedniej wielkosci, a
wielkos¢ pomieszczenia byta ustalana z uwzglednieniem mozliwosci
dostosowania dla osob na wozkach inwalidzkich; drzwi istniejgce zewnetrzne w
wezle sanitarnym petne o wymiarach w swietle zgodnych z oznaczeniem na
rysunkach; drzwi wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w dolnej czesci w kratke
nawiewna; stopnie toalety oddzielone sg od siebie sciang na pethg wysokosé
kondygnacji; odpowiednia wymiana powietrza w toalecie bedzie zapewniona
przez wentylacje grawitacyjng oraz zastosowanie nawiewnikow
higrosterowanych w oknach (np. AERECO); podtogi oraz sciany do wysokosci
min. 200cm wykonczone sg ptytkami ceramicznymi,
poczekalnia - 0.03 - strefa w parterze budynku, wyposazona w miejsca do
siedzenia zamocowane na state do podtogi oraz wyposazona w wieszak do
wieszania odziezy wierzchniej,
pomieszczenie pierwszego kontaktu - 0.04 - przeznaczone do
przeprowadzania rozmow wstepnych i rozpoznawczych, przystosowane
drzwiami odpowiedniej szerokosci do przyjecia i osoby niepetnosprawnej;
zaleca sie wykonczenie pomieszczenia zgodnie z zasadami wykanczania
pokoju niebieskiego - pokoju o specjalnym przeznaczeniu, utatwiajacy swym
wystrojem i wykonczeniem nawigzanie kontaktu z dzie¢mi,
komunikacja - 0.06 - wewnetrzny korytarz przejsciowy w czesci stuzbowej,
komunikacja - 0.01 - wewnetrzny korytarz przejsciowy ogoélnodostepny,
strefa dy zurna - strefa przeznaczona dla stuzb dyzurnych, w obrebie ktorej
wyd2|ela sie pomieszczenia:
komunikacja - 0.07 - wewnetrzny korytarz przejsciowy w czesci pomieszczen
dla stuzb dyzurnych; drzwi do korytarza ogélnego bedg wzmocnione, obtozone
blachg, laminowane na kolor drewnopodobny; dodatkowo drzwi beda
wyposazone w krate z zamkiem patentowym typu wieziennego, otwierang na
zewnatrz,
dyzurka - 0.09 - pomieszczenie dla stuzb dyzurnych, w obrebie ktérego
przeW|du1e sie wykonanie nastepujacych elementow:
pulpit do sterowania obstugiwanymi urzgadzeniami,
okno pomiedzy dyzurkg a korytarzem, osadzone min. 100cm nad poziomem
posadzki, wykonane z profili metalowych, szklone szklem bezpiecznym,
kuloodpornym na pociski z broni krétkiej, wyposazone w okienko podawcze
min. 50x60cm z blokada; okno stuzy do komunikowania sie z petentami,
drzwi do dyzurki powinny by¢ o solidnej konstrukcji (np. ptycinowe na
konstrukcji stalowej lub z wktadkg metalowg) antywywazeniowe i
antywtamaniowe, wyposazone w zamek patentowy,
pom. pomochicze - 0.11 - pomieszczenie, przeznaczone na przechowywanie
broni stuzbowej:
okno pomiedzy pomieszczeniem a komunikacjg osadzone ok. 105cm nad
poziomem posadzki, wykonane z profili metalowych, szklone szkiem
bezpiecznym, kuloodpornym na pociski z broni krotkiej, wyposazone w
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okienko podawcze min. 50x50cm z blokadg; okno stuzy do komunikowania
sie z funkcjonariuszami,
W pomieszczeniu nalezy ustawi¢ i zamocowac odpowiednie szafy do
przechowywania broni,
alkomat - 0.12 - pomieszczenie dostepne z korytarza wewnetrznego,
przeznaczone do ustawienia urzadzenia pomiarowego, okreslajgcego
zawartos¢ alkoholu w organizmie,
pomieszczenie socjalne/szatnia - 0.13 - pomieszczenie dostepne z korytarza
wewnetrznego, przeznaczone dla stuzb dyzurnych; jest to pomieszczenie
socjalne, z oddzieleniem czesci przeznaczonej na ustawienie szafek na odziez
prywatng i stuzbowa; przewiduje sie wyposazone czesci socjalnej w
zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, szafki kuchenne, czajnik
bezprzewodowy oraz inne elementy, pozwalajace na przygotowanie
przyniesionego z zewnatrz drugiego sniadania; w szafce pod zlewozmywakiem
nalezy umiesci¢ pojemnik na odpadki state; sugeruje sie umieszczenie w
pomieszczeniu urzgdzenia na wymienne pojemniki z wodg do picia,
umozliwiajgce uzyskanie wody zimnej i goracej; w przestrzeni przyzlewowej
nalezy wykonac fartuch ochronny z ptytek ceramicznych,
depozyt - 0.08 - pomieszczenie wydzielone kratg stalowa, na ktotkotrwate
przetrzymanie przedmiotow zwigzanych z prowadzong akcjg interwencyjna,
pomieszczenie socjalne - 0.18 - pomieszczenie dostepne z korytarza
stuzbowego, przeznaczone dla pracownikédw Komisariatu Policji; sposob
funkcjonowania oraz wyposazenie podobne jak w pomieszczeniu 0.13 dla stuzb
dyzurnych; w przestrzeni przyzlewowej nalezy wykona¢ fartuch ochronny z ptytek
ceramicznych,
pokdj konferencyjny - 0.14 - pomieszczenie przeznaczone gtéwnie do
dokonywania odpraw stuzbowych,
serwerownia - 0.05 - pomieszczenie techniczne, przeznaczone na ustawienie
urzadzen teletechnicznych, wyposazone w klimatyzator (istniejgcy),
pom. biurowe - 0.15, 0.16, 0.17, 0.20 - pozostate pomieszczenia na kondygnacji -
typowe pomieszczenia do prac biurowych dla pracownikow Komisariatu Policji, o
funkcji dostosowanej do podziatu na poszczegolne wydziaty,

inne ustalenia - we wszystkich pomieszczeniach na kondygnacji przewiduje sie
wykonanie remontu generalnego; zasadniczo we wszystkich pomieszczeniach,
jezeli powyzej nie opisano inaczej, wprowadza sie wentylacje grawitacyjng, dla
ktorej nawiew bedzie zapewniony przez zastosowanie nawiewnikéw
higrosterowanych, zamocowanych w skrzydtach okiennych (np. AERECO);
wszystkie podtogi na ciggach komunikacyjnych bedg wykonczone ptytkami
gresowymi, podtogi w toaletach sg wykonczone ptytkami ceramicznymi, podtogi w
pozostatych pomieszczeniach bedg wykonczone wyktadzing przemystowa; sciany
bedg malowane farbg emulsyjng kolorowg, a we wszystkich ciggach
komunikacyjnych oraz poczekalni do wysokosci 160cm bedg malowane farbg
zmywalng matowa; sufity na catej kondygnacji bedg podwieszone, z dwoch warstw
ptyt Fermacell ognioodpornych, a dodatkowo bedg wykonane obudowy na
przeprowadzenie poziomych fragmentow przewodow wentylacyjnych; nalezy mie¢
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na uwadze koniecznos¢ wprowadzenia w poblizu weztow komunikacji pionowej
drzwi EI30, zgodnie z oznaczeniem na rysunkach,

| PIETRO

komunikacja - 1.01, 1.04, 1.18 - elementy komunikacji wewnetrznej w czesci
stuzbowej,

toaleta m eska - 1.02 - istniejgca toaleta dwustopniowa zostata przeprojektowana
na trzystopniowa, przeznacznong dla mezczyzn; nie przewiduje sie wymiany
istniejgcego wyposazenia ceramicznego, przy czym projektuje sie zamiane jednej
toalety na kabine prysznicowa, wyposazong w brodzik prysznicowy; dodatkowo
wprowadza sie zawor ze ztgczka w okolicy pisuaru; projektuje sie nowg sciane na
petng wysokos¢ kondygnaciji, ktéra pozwoli na wydzielenie przedsionka
zapachowego; istniejgce $cianki pomiedzy toaletg a kabing prysznicowg zostang
zgodnie ze stanem istniejacym do wysokosci ok.210cm; drzwi przejsciowe
wewnetrzne z przedsionka muszg by¢ wyposazone w kratke pozwalajacg na
przeptyw powietrza w celu uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza w
pomieszczeniach; odpowiednia wymiana powietrza w wezle sanitarnym bedzie
zapewniona przez wentylacje grawitacyjng; nawiew powietrza do pomieszczen
bedzie zapewniony przez nawiewniki higrosterowane (np. AERECO),
zainstalowane w oknach; sciany i podtogi do wysokosci ok. 200cm wykonczone sg
ptytkami ceramicznymi - nie wprowadza sie zmian w tym ukladzie; jedynie na
fragmentach przebudowywanych nalezy lokalnie dotozy¢ nowe ptytki ceramiczne,
toaleta damska - 1.16 - istniejgca toaleta trzystopniowa, wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami; w toalecie wystepuje przedsionek, wydzielony na
petng wysokos¢ kondygnaciji, kabina toaletowa oraz kabina prysznicowa;
dodatkowo na $cianie zainstalowany jest na wysokos$ci ok. 50cm zlew;
wykonczenie podtogi i Scian do wysokosci ok. 200cm wykonane jest z piytek
ceramicznych; dla pomieszczenia przewiduje sie doprojektowanie przewodu
wentylacyjnego; nawiew do pomieszczen bedzie zapewniony przez nawiewniki
higrosterowane, zlokalizowane w gornej czesci ram skrzydet okiennych,
kancelaria tajna - 1.06 - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania
dokumentow, zawierajgcych informacje niejawne, obstugiwane przez osobe
upowazniong; drzwi wejsciowe powinny by¢ obite blachg lub posiada¢ wewnetrzng
warstwe blaszang, wzmocnione ryglami przeciwwtamaniowymi i zaopatrzone w nie
mniej niz dwa zamki o skomplikowanym mechanizmie otwierania; zaleca sie, aby
drzwi byty pokryte fornirem lub laminatem drewnopodobnym; okno zewnetrzne do
pomieszczenia powinno by¢ wyposazone w zaluzje, uniemozliwiajgce na
obserwacje pomieszczenia od zewnatrz; kancelaria powinna by¢ wyposazona w
szafy metalowe, posiadajgce zamkniecie uniemozliwiajgce dostep 0sob
nieupowaznionych,

gabinet komendanta - 1.09 - pomieszczenie biurowe, przeznaczone dla
komendanta, wyposazone w stanowisko do pracy oraz miejsce do przyjmowania
petentow i gosci,

pokdéj narad - 1.08 - pomieszczenie przeznaczone do odbywania spotkan
stuzbowych o bardziej oficjalnym charakterze,
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sekretariat - 1.07 - typowe pomieszczenie, zwigzane z organizacjg pracy
Komendanta i Komisariatu,

pom. biurowe - 1.05,1.03,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.17 - pozostale
pomieszczenia na kondygnacji - typowe pomieszczenia do prac biurowych dla
pracownikow Komisariatu Policji, o funkcji dostosowanej do podziatu na
poszczegdine wydziaty,

inne ustalenia - we wszystkich pomieszczeniach na kondygnacji przewiduje sie
wykonanie remontu generalnego; zasadniczo we wszystkich pomieszczeniach,
jezeli powyzej nie opisano inaczej, wprowadza sie wentylacje grawitacyjng, dla
ktorej nawiew bedzie zapewniony przez zastosowanie nawiewnikow
higrosterowanych, zamocowanych w skrzydtach okiennych (np. AERECO);
podiogi w toaletach sg wykonczone ptytkami ceramicznymi, podtogi w pozostatych
pomieszczeniach bedg wykonczone wykladzing przemystowa; sciany bedg
malowane farbg emulsyjng kolorowa, a we wszystkich ciggach komunikacyjnych
do wysokosci 160cm bedg malowane farbg zmywalng matowa; sufity na catej
kondygnacji bedg podwieszone, z dwdch warstw ptyt Fermacell ognioodpornych, a
dodatkowo bedg wykonane obudowy na przeprowadzenie poziomych fragmentow
przewodow wentylacyjnych; nalezy mie¢ na uwadze koniecznos¢ wprowadzenia w
poblizu weztow komunikacji pionowej drzwi EI30, zgodnie z oznaczeniem na
rysunkach,

ODDASZE

komunikacja - 2_.01, 2.06, 2.10 - elementy komunikacji wewnetrznej w czesci
stuzbowej,

strych - 2.05, 2.12 - strefa wytgczona z funkcji uzytkowej dla Komisariatu,
pomieszczenie pomocnicze - 2.04 - istniejgce, wydzielone pomieszczenie,
dostepne ze strefy strychu,

obstuga porz adkowa - 2.02 - istniejgce pomieszczenie, dostepne z komunikacji,
przeznaczone dla stuzb porzadkowych (sprzataczek),

pokoje okaza n-2.09i2.11 - pomieszczenia o charakterze pomocniczym,
przewidziane na przeprowadzenie procedur zwigzanych z okazaniami; dopuszcza
sie wykorzystanie pomieszczen do celéw pomocniczych, np. stanowisko do
kserowania, skanowania, itp.; miedzy pomieszczeniami nalezy wykona¢ okno
umozliwiajgce dokonywanie okazan, wykonane jako lustro weneckie, z kierunkiem
patrzenia z pomieszczenia 2.09 do 2.11,

pom. biurowe - 2.03, 2.07, 2.08 - pozostate pomieszczenia na kondygnacji -
typowe pomieszczenia do prac biurowych dla pracownikow Komisariatu Policji, o
funkcji dostosowanej do podziatu na poszczegolne wydziaty,

inne ustalenia - we wszystkich pomieszczeniach na kondygnacji przewiduje sie
wykonanie remontu generalnego; zasadniczo we wszystkich pomieszczeniach,
jezeli powyzej nie opisano inaczej, wprowadza sie wentylacje grawitacyjna, dla
ktorej nawiew bedzie zapewniony przez zastosowanie nawiewnikéw
higrosterowanych, zamocowanych w skrzydtach okiennych (np. AERECO); w
pomieszczeniach bez okien nalezy wykonaé¢ nawiewniki w Scianie (pod murtatg) o
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regulacji recznej; podtogi na catej kondygnacji beda wykonczone wyktadzing
przemystowg; sciany bedg malowane farbg emulsyjng kolorowg, a we wszystkich
ciggach komunikacyjnych do wysokosci 160cm bedg malowane farbg zmywalng
matowaq; sufity na catej kondygnacji bedg podwieszone, z dwoch warstw piyt
Fermacell ognioodpornych, a dodatkowo bedg wykonane obudowy na
przeprowadzenie poziomych fragmentow przewodow wentylacyjnych; nalezy mie¢
na uwadze koniecznos¢ wprowadzenia w poblizu weztow komunikacji pionowej
drzwi EI30, zgodnie z oznaczeniem na rysunkach; sciany pionowe, oddzielajgce
pomieszczenia funkcjonalne od strychu powinny by¢ zaizolowane wetng mineralng
| obtozone ptytg G-K, zgodnie z oznaczeniem na rysunku; scianki
nowoprojektowane muszg by¢ wykonane z ptyt gipsowych ognioodpornych,

WYTYCZNE WYKONAWCZE

1. Wykonczenie podtog
a) wierzchnie wykonczenie podtdg

- podtogi w pomieszczeniach sanitarnych i w depozycie w piwnicy - ptytki
ceramiczne,

- podtogi w pomieszczeniach piwnicznych, w komunikacji, serwerowni,
poczekalni i depozycie na parterze - ptytki gresowe,

- pozostate podtogi w budynku - wyktadzina przemystowa,

b) szczegbtowe rozwigzania wykonawcze

- W pomieszczeniu depozytu w piwnicy nalezy zlikwidowac¢ warstwe wylewki
betonowej do gtebokosci umozliwiajgcej wykonanie wylewki nowej, z
uwzglednieniem spadkow; przyjmuje sie likwidacje 6cm wylewki,

- wszystkie istniejgce wierzchnie warstwy wykohnczeniowe podtdg na parterze
nalezy zdemontowa¢ do momentu uzyskania warstwy umozliwiajgcej
wykonanie wylewki betonowej; przyjmuje sie likwidacje istniejacych warstw
na gtebokos¢ 6cm, w sktad ktérych wchodzi wyktadzina PCV, ptyty widrowe i
wylewka betonowa,

- wszystkie istniejgce wierzchnie warstwy wykonczeniowe podtog na | pietrze i
na poddaszu nalezy zdemontowa¢ do momentu odkrycia belek
konstrukcyjnych drewnianych (za wyjatkiem pomieszczen istniejgcych
weztow sanitarnych); dla odcigzenia stopu przewiduje sie likwidacje jego
wypetnienia - polepy,

- prace rozbiorkowe posadzek nalezy wykonac tak, aby po wykonaniu
wszystkich nowych warstw podtogowych ostateczny poziom wykonczonej
posadzki byt taki sam jak istniejacy,

- W pomieszczeniach piwnicznych:

-- po wyremontowaniu (wyréwnaniu) istniejgcej wylewki betonowej,
oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza, przewiduje sie utozenie warstwy
izolacji przeciwwilgociowej w postaci 2 warstw folii w ptynie,

-- na warstwie folii nalezy utozy¢ ptytki gresowe podtogowe na kleju (za
wyjatkiem depozytu); fugi w podtodze nalezy wykonaé z zapraw fugowych
specjalnych (o zwiekszonej wytrzymatosci na dziatanie wody),
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-- W pomieszczeniu depozytu nalezy wczesniej wykonaé wylewke
betonowa gr. 4 do 6cm ze spadkiem w kierunku wpustu podtogowego,
zbrojong przeciwkurczowo zgrzewang siatkg stalowg z pretéw $r. 4,5mm o
okach 120x120mm ze stali A-O; w pomieszczeniu tym podioge nalezy
wykonczny¢ ptytkami ceramicznymi, zgodnie z wczesniejszym opisem
pomieszczenia,
-- we wszystkich pomieszczeniach (poza depozytem) nalezy wykonac
wykonczenie dolnych czesci scian w postaci cokotow z plytek
ceramicznych,
- W pomieszczeniach na parterze:
-- na przygotowanym i wyrownanym podtozu nalezy wykona¢ wylewke
betonowag o grubosci do 5¢cm,
-- wylewke betonowg nalezy zazbroi¢ przeciwskurczowo, stosujac siatke
zgrzewang o okach 120x120mm z pretow stalowych gtadkich $rednicy 4,5
mm,
-- na wylewce nalezy utozy¢ w odpowiednich pomieszczeniach ptytki
gresowe podtogowe, klejone na kleju, fugowane; w pomieszczeniach
wykanczanych ptytkami cokoliki nalezy wykonaé¢ rowniez z ptytek
gresowych, na wysokos¢ ok. 10cm; przyjmuje sie zastosowanie ptytek
typowych, nieszkliwionych, 29,7x29,7cm, np. Opoczno serii Kalisto, kolor
terakota i bez,
-- na wylewce nalezy utozy¢ w odpowiednich pomieszczeniach wyktadzine
przemystowa, klejona, ktérej poszczegdlne czesci bedg miedzy sobg
spawane systemowo; jako warstwe podktadowg dla wyktadziny nalezy
przewidzie¢ warstwe wylewki samopoziomujacej; w pomieszczeniach
wykanczanych wyktadzing listwy podtogowe bedg uzyskane przez jej
wywiniecie na wysoko$¢ ok. 10cm i klejenie do Sciany; przewiduje sie
zastosowanie wykfadziny syntetycznej, zabezpieczonej powierzchniowo
poliuretanem (PUR), heterogenicznej, wykonanej z polichlorku winylu, gr.
min. 2mm, na wylewce samopoziomujacej ok. 0,5cm; wyktadznina np.
Armstrong serii Translations, kolory: cinnamon, yellow straw, sunny
orange, cherry red,
- w pomieszczeniach na | pietrze i na poddaszu:

-- przewiduje sie zlikwidowanie wszystkich elementéw wykonczeniowych
stropu w sposéb pozwalajgcy na odstoniecie belek konstrukcyjnych; po ich
odstonieciu nalezy dokona¢ oceny ich stanu technicznego i podjaé
ewentualne srodki zapobiegawcze w przypadku okreslenia, ze ich stan
techniczny nie jest zadowalajacy - fakt ten nalezy skonsultowac z
inspektorem nadzoru; po wykonaniu prac konserwacyjnych nalezy
odtworzy¢ uktad warstw wykonczeniowych analogicznie do stanu
istniejgcego; w przypadku wystepowania wypetnienia stropu nalezy go
zlikwidowac; przy pracach odtworzeniowych nie mozna stosowac
materiatéw, ktore mogtyby spowodowac wieksze obcigzenie stropu od
dotychczasowego (np. zastosowanie wetny mineralnej zamiast polepy z
piasku czy gliny); przyjmuje sie warstwy wykonczeniowe:

---- na elementach konstrukcyjnych stropu nalezy utozy¢ deski

drewniane grubosci 32mm, ukfadane na wpust i piéro,
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---- jezeli okaze sie, ze istniejgca poditoga posiada na fragmentach
ukiad legarow pod deskami, to takie miejsca nalezy odtworzy¢, stosujac
taki sam uktad legaréw (wymiary elementéw drewnianych oraz ich
rozktad),

---- w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktére nie pozwolg na
uzyskanie istniejgcego poziomu podiogi, nalezy rozwazy¢ mozliwosc
utozenia na belkach drewnianych blachy trapezowej wys. 55mm, jako
podkiad pod kolejng warstwe; w takim przypadku miedzy belkami
drewnianymi a blachg nalezy utozy¢ pas izolujacy obydwa materiaty,
wykonany z papy,

---- na deski drewniane nalezy utozy¢ dwie warstwy ptyty gipsowej gr.
12,5mm, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (np.
Fermacell), w uktadzie z przesunieciem spoin, z wyszpachlowanymi
potgczeniami,

---- ha przygotowanym poditozu z ptyt gipsowych nalezy utozyé
wyktadzine przemystowa, zgodnie z opisem dla parteru, bez
koniecznosci wykonywania wylewki samopoziomujgcej,

2. Wykonczenie scian
a) wierzchnie wykonczenie scian:

pomieszczenia sanitarne - ptytki ceramiczne do wysokosci 2.05 na
wszystkich scianach (istniejace oraz fragmenty uzupetniane),

depozyt i wezet cieptowniczy w piwnicy - ptytki ceramiczne zgodnie z
wczeshiejszym opisem pomieszczenia,

komunikacja i poczekalnia - farba zmywalna matowa kolorowa, o sredniegj
zawartosci pigmentu, dostosowana kolorystycznie do wystroju wnetrza,
pozostate pomieszczenia - farba emulsyjna kolorowa, o sredniej zawartosci
pigmentu, dostosowana kolorystycznie do wystroju wnetrza,
pomieszczenia socjalne - na fragmencie $cian przy zlewie, do wysokosci
2.05 fartuch ochronny z ptytek ceramicznych,

b) szczegdtowe rozwigzania wykonawcze:

we wszystkich pomieszczeniach przed przystgpieniem do prac
wykonczeniowych dla scian nalezy przeprowadzi¢ kontrole tynkow - tynki
luzne lub zwietrzate nalezy zbi¢ i wykonac w tych miejscach nowe
cementowo-wapienne, ubytki lub braki uzupetnié; nalezy rowniez zlikwidowac
wykonczenia $cian z ptytek ceramicznych oraz wszystkie wykonczenia
wykonane jako boazeria lub oktadzina drewniana albo drewnopodobna; nie
przewiduje sie likwidacji wykonczenia z ptytek w wyremontowanych
pomieszczeniach sanitarnych,

po wykonaniu uzupetnien sciany (poza $cianami pod ptytki ceramiczne)
nalezy wyrownac gtadzig gipsowa,

dla nowych fragmentéw Scian i Scianek dziatowych przewiduje sie
wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym grubos$ci nie wiekszej niz
1,5cm; w przypadku uktadania na nowych $cianach innych warstw
wykonczeniowych (np. ptytki ceramiczne) nalezy je tak wykonac, by
ostateczna grubosc¢ warstw wykonczeniowych nie byta wieksza niz 2cm;
przewiduje sie wykonanie podkiadu pod farby w postaci gtadzi gipsowej,
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na wszystkich $cianach wykanczanych ptytkami ceramicznymi, na odlegto$é
min. 1,5m w obydwie strony od osi punktu poboru wody, nalezy przed
utozeniem plytek wykona¢ izolacje w postaci dwoch warstw folii w ptynie,
ptytki ceramiczne nalezy uktada¢ na kleju specjalnym (o zwiekszonej
wytrzymatosci na dziatanie wody); fugi nalezy wykonac¢ z zapraw fugowych
specjalnych (o zwiekszonej wytrzymatosci na dziatanie wody),

w komunikacji i poczekalni sciany nalezy malowac farbg zmywalng matowg
do wysokosci min. 160cm - farbg posiadajaca atesty lub certyfikaty,
potwierdzajace jej zmywalnos¢; ilos¢ warstw nanoszonej farby nalezy
uzalezni¢ od wytycznych producenta - zaleca sie nie mniej niz dwie warstwy,
Sciany lub fragmenty scian nieokreslone powyzej nalezy malowac farbg
emulsyjng kolorowa; ilos¢ warstw nanoszonej farby nalezy uzalezni¢ od
wytycznych producenta - zaleca sie nie mniej niz dwie warstwy,

c) dodatkowe informacje:

piony instalacyjne prowadzone poza $cianami nalezy obudowaé zdwojonymi
ptytami gipsowymi 0 wzmocnionej odpornosci na dziatanie ognia (np.
Fermacell 15mm) na ruszcie stalowym,

zdwojonymi ptytami nalezy rowniez obudowac pionowe elementy drewnianej
wiezby dachowej,

na poddaszu, sciany w pomieszczeniach strychowych (zgodnie z rysunkiem)
nalezy obtozy¢ wetng mineralng grubosci 10cm i zabezpieczy¢ jedng
warstwag ptyty gipsowej (10mm np. Fermacell) na ruszcie stalowym,

3. Wykonczenie sufitow
a) w piwnicy:

we wszystkich pomieszczeniach przed przystgpieniem do prac
wykonczeniowych dla sufitow nalezy przeprowadzic¢ kontrole tynkow - tynki
luzne lub zwietrzate nalezy zbic¢ i wykonac w tych miejscach nowe
cementowo-wapienne, ubytki lub braki uzupetnic,

spody belek stalowych nalezy oczysci¢, a nastepnie zabezpieczy¢
antykorozyjnie; nastepnie belki nalezy obudowac czterema warstwami piyty
gipsowej o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia,

caty sufit nalezy pomalowac na biato farbg emulsyjng; w pomieszczeniu
depozytu zaleca sie zastosowanie farby o zwiekszonej odpornosci na
dziatanie czynnikéw chemicznych,

b) parter, | pietro i poddasze:

nalezy zlikwidowa¢ wszystkie warstwy sufitowe na wszystkich stropach oraz
na konstrukcji drewnianej zadaszenia,

we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowe wykonhczenie sufitow
przy zastosowaniu dwoéch warstw plyty gipsowej gr. 10mm o zwiekszonej
odpornosci na dziatanie ognia (np. Fermacell),

ptyty gipsowe pod stropami oraz pod wiezbg bedg mocowane do rusztu
stalowego systemowego, podwieszonego do drewnianych elementow
konstrukcyjnych; ptyty bedg mocowane na powierzchniach ukosnych oraz na
ptaszczyznie poziomej (wg istniejgcego uktadu) przy zachowaniu
odpowiedniej rownosci i wkasciwego standardu wykonczenia miejsc
potgczen,
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- w niektorych pomieszczeniach bedg wykonane obudowy na
przeprowadzenie poziomych fragmentow przewodow wentylacyjnych,
wykonane rowniez z dwéch warstw piyty,

- sufity we wszystkich pomieszczeniach nalezy malowac farbg emulsyjng
biata; ilos¢ warstw nanoszonej farby nalezy uzalezni¢ od wytycznych
producenta - zaleca sie nie mniej niz dwie warstwy,

- narysunkach przedstawiono orientacyjny poziom podwieszenia sufitu;
dopuszcza sie lokalnie wieksze obnizenie sufitu, pod warunkiem, ze dolna
jego ptaszczyzna nie bedzie wykonana nizej niz 250 cm nad poziomem
wykoncznonej podtogi; jednoczesnie poziom sufitu nie powinien by¢ ponizej
gornej krawedzi otworu okiennego,

4. Scianki dziatowe - w piwnicy przewiduje sie wykonanie $cianek dziatlowych z
pustakoéw ceramicznych pionowo drgzonych grubosci 11,5 cm (np.
POROTHERM), zgodnie z oznaczeniem na rysunkach. Na pozostatych
kondygnacjach przewiduje sie wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowych
(np. Fermacell) na ruszcie stalowym; scianki o grubosci srednio 12,5cm, zgodnie z
oznaczeniem na rysunkach; pomiedzy ptytami gipsowymi nalezy zastosowac
wypetnienie z wetny mineralnej miekkiej ,,60” odpowiedniej grubosci; przewiduje
sie ustawianie scianek dzialowych na ruszcie zageszczonym (stupki w rozstawie
osiowym co 40cm) oraz z zachowaniem min. 5mm odstepu ptyt G-K od elementéw
murowanych budynku oraz elementéw wiezby dachowej, wypetnionego
materiatem elastycznym (np. silikonem); wszystkie $cianki, jednostronnie (od
strony komunikacji) muszg by¢ wzmocnione przez zastosowanie blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,75 do 1,0mm, utozonej na ruszcie stalowym; ptyty gipsowe
beda mocowane dopiero po utozeniu i zamocowaniu blach,

5. Okna i drzwi

a) stolarka okienna zewnetrzna - wymiana stolarki okiennej zewnetrznej zawarta
jest w oddzielnym opracowaniu,

b) stolarka okienna wewnetrzna i specjalna - zgodnie z zatgczonym w
opracowaniu zestawieniem stolarki; w opracowaniu przewiduje sie okna
potaciowe jako klapy oddymiajgce oraz wytazy dachowe; ponadto w zakresie
okien wewnetrznych przewiduje sie wykonanie okien w stefie dyzurnej,
wyposazonych w okucia antywlamaniowe, szyby kuloodporne na pociski z broni
krotkiej, mocowane w ramach stalowych; przewiduje sie réwniez okno w
pomieszczeniu okazan, wykonane zgodnie z zestawieniem, jako lustro
weneckie,

c) stolarka drzwiowa zewnetrzna - wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
zawarta jest w oddzielnym opracowaniu,

d) stolarka drzwiowa wewnetrzna - przewiduje sie wymiane drzwi w catym
budynku; drzwi wewnetrzne zostaty opisane w zestawieniu stolarki; wszystkie
drzwi, za wyjatkiem przewidzianych w profilach aluminiowych, od zewnatrz
bedg oklejone laminatem drewnopodobnym w kolorze buku lub klonu; drzwi
typowe bedg wykonane jako drzwi ptycinowe; drzwi wzmocnione powinny by¢
wykonane na ruszcie stalowym lub z wzmacniajgcymi wktadkami stalowymi; w
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ramach zagadnienia nalezy zwroéci¢ szczegblng uwage na: drzwi wydzielajgce
klatki schodowe EI30 i EI60 wyposazone w samozamykacze, drzwi
wzmocnione, drzwi w profilach aluminiowych, drzwi z zamkami patentowymi,
drzwi przeszklone, drzwi do pomieszczen sanitarnych z kratkami nawiewnymi -
wszystkie drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki; dla wszystkich drzwi (oprécz
aluminiowych) przewiduje sie zastosowanie oscieznic drewnianych
opaskowych; w miejscach, w ktorych bedzie niezbedne zainstalowanie
oscieznic metalowych (np. drzwi wzmacniane, drzwi EI30, itp.) nalezy wykonac
dodatkowo opaski drewniane dla zachowania jednolitosci estetycznej otworow
drzwiowych; przy wykonywaniu drzwi nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
koniecznos¢ zachowania odpowiednich wysokosci w swietle oscieznicy
(minimum 200 cm wysokosci lub wiecej, wg rysunkéw) - dopuszcza sie
odstepstwo od tych wysokosci dla drzwi w pomieszczeniach piwnicznych; przed
zamawianiem drzwi nalezy dokonaé obmiar otworow drzwiowych z natury,

6. Kraty stalowe

a)

b)

nowoprojektowane - przewiduje sie wykonanie kraty wydzielajgcej depozyt w
czesci stuzbowej oraz kraty zamykajgcej dodatkowo zespot pomieszczen dla
dyzurnych; nalezy je wykona¢ zgodnie z oznaczeniem na rysunkach; przyjeto
podziat krat, umozliwiajgcy ich montaz z segmentéw, ktére mogq by¢ wykonane
na zewnatrz i dowiezione na miejsce wbudowania; kraty zasadniczo bedg
wykonane z ptaskownikow o wymiarach 50x10mm i z pretow stalowych gtadkich
o $rednicy 26mm; ptaskowniki i prety bedg wspawane w rury stalowe
prostokatne o wymiarach 80x40x4mm (rura, w ktorej bedzie ewentualnie
montowany elektrozaczep, powinna mie¢ wymiary 80x60x4mm - zgodnie z
rysunkami); elementem mocujgcym kraty w $cianie bedzie ceownik
wyposazony w prety lub ptaskowniki kotwigce, zamurowany w istniejgcych
Scianach i podtodze; wymiar ceownika pozwala na zniwelowanie ewentualnych
krzywizn Sciany i uzyskanie doktadnie prostokatnego otworu; w ceowniku bedg
od wewnatrz przyspawane mufy (np. nakretki) nagwintowane, o srednicy
dostosowanej do srub montazowych, ostoniete tulejg przed przedostaniem sie
betonu podczas betonowania; poszczegolne segmenty krat bedg mocowane do
w/w ceownika srubami; bedg réwniez skrecane srubami miedzy sobg;
alternatywnie dopuszcza sie zespawanie wszystkich segmentéw krat oraz
dospawanie ich do ceownikéw - sposéb montazu nalezy ostatecznie uzgodnic¢ z
inwestorem; doktadny wymiar segmentéw krat nalezy zweryfikowa¢ na
budowie, przed i po zabudowaniu ceownikOw montazowych, przez dokonanie
obmiaru i poréwnanie wynikéw z parametrami okreslonymi na rysunkach; przy
ewentualnej korekcie wymiaréw nalezy uwzgledni¢, ze elementy pionowe i
poziome krat powinny byé mocowane symetrycznie oraz ze otwor drzwiowy nie
moze by¢ mniejszy niz to przyjeto w dokumentacji; kraty powinny by¢
wyposazone w zamek patentowy oraz opcjonalnie elektrozaczep (wg opisu na
rysunku), zintegrowane z systemem otwierania,

istniejace - przewiduje sie dostosowanie istniejagcej kraty w strefie wejsciowej do
przewidywanych w projekcie zmian; w zakresie prac nalezy przewidzie¢
skrécenie fragmentu kraty oraz przesuniecie wejscia wg oznaczenia na
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rysunkach; dodatkowo nalezy dorobi¢ otwierane skrzydto kraty,
zabezpieczajgce zejscie do piwnicy przed osobami nieupowaznionymi,

7. Konstrukcyjne elementy drewniane (m.in. belki stropowe, wiezba dachowa,
elementy schoddw) - wszystkie elementy drewniane w budynku, ktore
przeznaczone bedg do pozostawienia, nalezy oczyscic¢ i zaimpregnowac
preparatami uodparniajgcymi na dziatanie wilgoci, grzybow i ognia. Ponadto
elementy tego wymagajgce nalezy zabezpieczy¢ przeciw dziataniu ognia przez
obudowanie specjalnymi ptytami gipsowymi, zgodnie ze stosownymi fragmentami
opisu,

8. Konstrukcyjne elementy stalowe (m.in. belki stropowe, elementy schodow) -
wszystkie elementy stalowe w budynku, ktére przeznaczone bedg do
pozostawienia, nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Ponadto elementy
tego wymagajgce nalezy zabezpieczy¢ przeciw dziataniu ognia przez obudowanie
specjalnymi ptytami gipsowymi, zgodnie ze stosownymi fragmentami opisu

9. Nadproza - w zwigzku z powiekszeniem niektorych otworéw drzwiowych,
wyburzaniem fragmentow scian wewnetrznych, wykonywaniem nowych otworéw
drzwiowych wprowadza sie nowe belki nadprozowe. Przewiduje sie wykonanie
nadprozy z profili stalowych zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Zasadniczo
nadproza nalezy uktada¢ na murze za posrednictwem poduszki betonowe.
Gtebokosc¢ oparcia nalezy dostosowac¢ do konkretnej lokalizacji nadproza, jednak
nie powinna ona by¢ mniejsza niz 25cm. Nadproza skladajace sie z dwoch belek
nalezy ksztattowac¢ stopniowo, wykuwajac bruzde najpierw z jednej strony. Po
osadzeniu belki i jej podklinowaniu mozna wyku¢ bruzde z drugiej strony i osadzié¢
pozostatg czes¢ belki podklinowywujac jg. Belki nalezy ze sobg skrecic. Po
wykonaniu otworu belki owiniete siatkg stalowg nalezy obetonowaé. Szczegolng
uwage nalezy zwréci¢ przy wykonywaniu belki nad otworem okiennym do
pomieszczenia dyzurnych - belka ta bedzie sie sktadata z dwoch profili stalowych,
skreconych ze sobg; dtugosc¢ belki bedzie taka, aby mogta uzyskaé pewne oparcie
po obydwu stronach na istniejgcych fragmentach $cian (poza krawedziami
istniejgcych otwordw); bedzie ona posadowiona na poziomie nad istniejgcymi
belkami nadprozowymi, ktére bedg wymontowane dopiero po wmurowaniu i
ustabilizowaniu belki projektowanej; na samym kohcu bedzie wykonane czesciowe
zamurowanie z cegty petnej, zgodnie z rysunkiem.

10.Schody wewnetrzne
a) schody wewnetrzne - pozostawia sie wewnetrzne schody drewniane wraz z
balustradg przy zatozeniu ich catkowitego remontu; najpierw nalezy
zdemontowac barierki i stopnice, nastepnie belki stalowe i elementy z blachy
stalowej nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowac farbg
zewnetrzng; przed malowaniem antykorozyjnym nalezy do belek zamocowac
(przyspawac) pionowe elementy nowych barierek schodowych; po catkowitym
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zabezpieczeniu elementow stalowych nalezy utozy¢ nowe stopnice drewniane z
drzewa lisciastego, zaimpregnowane gtéwnie na dziatanie ognia; stopnie nalezy
wykonac z elementéw drewnianych grubosci 32mm, wykonczonych w sposob
zapewniajacy antyposlizgowos¢; barierki schodowe nalezy wykonac jako
systemowe, zgodnie z rysunkiem

b) schody do piwnicy - przewiduje sie likwidacje istniejgcej wykonczeniowej
powierzchni betonowej, wyrownanie konstrukcji, zagruntowanie powierzchni
oraz utozenie gresowych ptytek schodowych antyposlizgowych, tego samego
rodzaju co w komunikacji na parterze,

11.Zamurowania i wyburzenia - wynikajg z ustalen zawartych w projekcie. Przy
pracach wyburzeniowych nalezy zachowac szczegoélng ostroznos¢ i wykonywac je
w kolejnosci zapewniajgcej zabezpieczenie fragmentow $cian i sufitow przed
niekontrolowanym odpadaniem. Przede wszystkim nalezy dokonaé rozpoznania
konstrukcji stropu przed wyburzeniem Sciany w projektowanym pomieszczeniu
0.18. Wg ogledzin przypuszcza sie, ze sciana ta nie ma waloréw konstrukcyjnych,
a jest raczej sciang grubg ze wzgledu na wydzielenie pomieszczenia dla
zatrzymanych. Jednak nie mozna wykluczyé, ze jest ona wigczona w
przenoszenie obcigzen ze stropu. Jezeli po demontazu wykonczenia stropow
okaze sie, ze sciana ta ma walory konstrukcyjne, wéwczas nalezy podja¢ dziatania
(w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru) majace na celu
wykonanie belki przenoszacej obcigzenia ze stropu na $ciany prostopadie.
Zamurowania fragmentow scian lub otworow nalezy wykonywaé z cegtly petnej lub
cegty dziurawki (w zaleznosci od miejsca wbudowania) o grubosci dostosowanej
do grubosci uzupetnianej sciany. Fragmenty $cian murowanych nalezy wigzaé¢ ze
Scianami istniejacymi przez wpuszczanie w nig co drugiej warstwy cegty na
gtebokos$é min. 12cm. Dopuszcza sie w usazadnionych przypadkach wigzanie
nowych fragmentow z istniejacymi przy uzyciu kotew stalowych, wprowadzanych
W spoine co drugg warstwe cegly.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zamurowania zbednych otworéw lub wnek, np.
wnek po grzejnikach.
Nowe fragmenty Scian dziatowych nalezy wykona¢ zgodnie z opisem
wykonywania scian dziatowych.

12.Zadaszenie budynku - niedawno remontowane, nie przewiduje sie zasadnicznych
zmian w jego uktadzie, za wyjatkiem obudowania p.poz. Ogledziny wzrokowe
wykazaty dobry stan konstrukcji, jednak nie mozna wykluczy¢ wystgpienia lokalnie
elementow ostabionych. Jezeli takowe wystapig, nalezy je przewidzie¢ do
wymiany na nowe. W obrebie dachu przewiduje sie czesciowg wymiane
elementow wykanczajacych, tj. obrobek blacharskich przy rynnach oraz desek
skrajnych. Ponadto nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ uzupetnienia dachéwki oraz
obrobek blacharskich na fragmentach, ktére bedg zwigzane z prowadzonymi
pracami remontowymi, m.in. wyprowadzenie nowych przewoddéw wentylacyjnych,
wprowadzenie klap oddymiajagcych, wytazéw dachowych, taw kominiarskich, barier
Sniegowych, itp. Wszystkie dodatkowe elementy wykonczeniowe dachu nalezy
wykonac¢ w kolorze ciemnym bragzowym.
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13.Wytazy dachowe, tawy i stopnie kominiarskie:

a) przewiduje sie wykonanie wytazéw dachowych, zlokalizowanych zgodnie z
oznaczeniem na rysunku; przy wytazach nalezy wykona¢ zaczepy, do ktérych
bedzie mozna zamocowac¢ dostawng drabine,

b) dla obstugi komindéw przewiduje sie wykonanie taw i stopni kominiarskich wg
uktadu przedstawionego na rysunku; wszystkie tawy nalezy wykona¢ jako
nowe; fawy te nalezy mocowac do konstrukcji dachu systemowymi
wspornikami; tawy sktadajg sie ze wspornikow stalowych oraz z podestéw
pomostowych antyposlizgowych azurowych, dla ktorych nalezy przewidzieé¢
montaz do wspornikow, pozwalajacy na tatwe zdemontowanie na wypadek
znacznych opadow $niegu; dopuszcza sie rowniez zastosowanie pomostow z
desek drewnianych o grubosci 38mm; wszystkie elementy taw i stopni
kominiarskich powinny mie¢ kolor ciemny brgzowy,

C) ostateczne rozwigzania zwigzane z uktadem wytazow, taw i stopni
kominiarskich nalezy skonsultowac¢ ze stuzbami kominiarskimi,
odpowiedzialnymi za przedmiotowy obiekt,

14.Kominy.
W obrebie budynku bedg wykonane nowe przewody kominowe, ktére zapewnig
odpowiednig wymiane powietrza w pomieszczeniach. Ustala sie, ze nowe
przewody bedg wykonane z rur stalowych wentylacyjnych i bedg pogrupowane
nad potacig dachowa, zgodnie z rysunkiem kominéw. Wszystkie kominy, ponad
potacig dachowa, beda wykonczone zgodnie z rysunkami, tj. bedg obudowane
obudowg stalowg. Bedzie to ruszt stalowy z katownikdw o odpowiednich
wymiarach, spiety blachg stalowg ocynkowana, do ktorej bedzie przymocowana
blachowkretami ptyta gipsowo-witéknowa. Na ptycie bedzie wykonana warstwa
styropianu, ktéra docelowo bedzie wykonczona tynkiem mineralnym i pomalowana
tak jak elewacja budynku. Na przewodach wentylacyjnych nalezy usytuowaé
nasady wentylacyjne $r. 150mm, z laminatu poliestrowo-szklanego, barwione na
kolor zblizony do dachéwki (np. typu Zefir 150 firmy Uniwersal).

15.Wentylacja w budynku - przewiduje sie wykonanie uktadu wentylacji dla
wszystkich pomieszczen budynku, zgodnie ze schematem pokazanym na
rysunkach; ze wzgledu na brak przewoddéw kominowych projektuje sie catkiem
nowy ukfad z przewodow wentylacyjnych z rur stalowych; przewody te,
zgrupowane przewaznie po kilka, bedg obudowane ptytami gipsowymi oraz bedg
wyprowadzone ponad dach w obudowie, zgodnie z opisem komindw.

16.0brobki blacharskie - projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich we
wszystkich miejscach wymagajgcych dodatkowego zabezpieczenia przed
przedostawaniem sie wody deszczowej: potgczenia pokrycia dachu z kominami,
krawedzie dachu, itp. Wszystkie obrdbki projektuje sie jako wykonane z blachy
stalowej, malowanej proszkowo lub w inny sposéb zapewniajacy odpowiednig,
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trwatos$¢ na kolor ciemny brgzowy. Wszystkie zastosowane obrobki i elementy
blacharskie nalezy potgczy¢ z uktadem odgromowym budynku.

17.Rynny i rury spustowe - uktad odprowadzenia wody deszczowej z budynku
pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie wymiane istniejgcych elementéw
odwadniajgcych. Przewiduje sie zainstalowanie rynien i rur spustowych
wykonanych z tworzywa sztucznego o przekrojach okragtych - rynny pétokragte o
Srednicy 130 do 150mm, rury spustowe okragte o srednicy 100mm lub 110mm (w
zaleznosci od przyjetego producenta). Uchwyty rynnowe muszg byc¢ rozstawione
w odstepach nie wiekszych niz 50cm i zamocowane w sposéb pozwalajacy na
uzyskanie spadku rynien w granicach 0,5 do 2,0 %. Rury spustowe nalezy
mocowac do $ciany przy pomocy uchwytow (obreczy) dostosowanych do
przyjetego wykonawczo systemu rur. Elementy mocujgce do sciany muszg byc¢
odpowiednio zakotwione, dla zapewnienia wiasciwej sztywnosci zamocowania.
Rury spustowe bedg wprowadzone do kanalizacji deszczowej za posrednictwem
wpustéw zeliwnych drogowych, wyposazonych w czyszczaki.

18.Maszt antenowy - przewiduje sie adaptacje istniejgcego masztu antenowego (w
oparciu o konsultacje z inwestorem). Nalezy przewidzie¢ prace remontowe,
polegajace na:

- przegladzie elementéw konstrukcyjnych masztu (szkielet gtébwny, naciagi
stalowe),
- wyczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym miejsc zardzewiatych,
- wzmochieniu miejsc zamocowania naciggow,
- wyregulowaniu naciggéw.
Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego sposobu zamocowania masztu bez
zmian.

19.Zewnetrzne wykonczenie budynku - nie przewiduje sie zmiany zewnetrznych
elementéw wykonczeniowych budynku. W ramach zadania przewiduje sie jedynie
oczyszczenie wszystkich elementow wystroju zewnetrznego, a w szczegolnosci:
oczyszczenie fragmentow ceglanych i uzupetnienie fug, oczyszczenie elementéw
drewnianych muru pruskiego i zaimpregnowanie przeciw dziataniu czynnikdw
atmosferycznych, oczyszczenie fragmentow tynkowanych, ewentualne
uzupetnienie tynkow i przemalowanie w kolorze istniejgcym, tj. pola miedzy
cegtami i drewnem jasne szare, cokét budynku bordowy (ciemny ceglany).
Malowanie przewiduje sie przy uzyciu farb silikatowych. Przy remoncie cokotu nie
mozna wykluczy¢ koniecznosci fragmentarycznej wymiany tynku.

20.1zolacje przeciwwilgociowe fundamentow - przewiduje sie izolacje
przeciwwilgociowg i termiczng scian fundamentowych; nalezy odkopac istniejgce
fundamenty do poziomu posadowienia taw fundamentowych, oczyscic je i
ewentualnie wyrownac zaprawg cementowa; na przygotowane podioze nalezy
natozy¢ dwusktadnikowg mase bitumiczng Superflex 10 na podktadzie
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systemowym Eurolan 3 K; nastepnie nalezy utozy¢ polietylenowg membrane
izolacyjng (zapewniajacg mikrowentylacje $cian fundamentowych); przy
wykonywaniu izolacji fundamentow nalezy przewidzie¢ rowniez wykonanie nowej
opaski utwardzonej dookota budynku,

21.0Opaska utwardzona

Przewiduje sie likwidacje fragmentow utwardzenia przy budynku w formie opaski i
wykonanie nowej, po realizacji izolacji fundamentow, w czesciach styku obiektu z
trawg. Opaska bedzie wykonana na podbudowie z ttucznia kamiennego frakcji O-
63mm grubosci 15cm stabilizowanej mechanicznie, utozonej w utwardzonym
korycie przy budynku. Na warstwie podbudowy bedzie dodatkowo wykonana
podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3cm, na ktérej docelowo zostanie
utozona kostka betonowa chodnikowa gr. 6¢cm, typu Behaton w kolorze
antracytowym. Krawedz styku opaski z zielenig bedzie wykonczona obrzezem
trawnikowym betonowym o wymiarach przekroju poprzecznego 8x30cm, utozonym
na fawie z chudego betonu gr. 10 do 15cm.

22.Zadaszenie wejscia - nad wejsciem dodatkowym do budynku przewiduje sie
zastosowanie daszku szklanego. Bedzie to daszek szklany ze szkia hartowanego
bezpiecznego VSG grubosci 2x8mm ESG, ktory przy Scianie bedzie oparty na
trzech punktowych wspornikach, a z drugiej strony zawieszony na trzech
zawiesiach. Elementy stalowe beda wykonane ze stali nierdzewnej i bedag
mocowane do sciany budynku w sposéb okreslony przez producenta. Ze wzgledu
na specyfike wykonania do projektu zatgcza sie rysunek proponowanego
rozwigzania, opartego na systemach promowanych przez firme NGsystem z
Bujakowa. Dopuszcza sie wykonanie daszka na bazie innego systemu
montazowego, pod warunkiem zachowania podobnych waloréw estetycznych.

23.Istniejace wejscie gidbwne do budynku - przewiduje sie jego oczyszczenie,
fragmentarycznie uzupetnienie obrobek blacharskich, zabezpieczenie
antykorozyjne, pomalowanie elementow stalowych na kolor bordowy (ciemna
cegta) oraz uzupetnienie brakédw w podmuréwce ceglanej

24 .Elementy informacyjne - przy wejsciu do budynku, na scianach zewnetrznych

przewiduje sie montaz typowych urzedowych tablic informacyjnych w kolorze
czerwonym,

25.System oddymiania - na poddaszu, nad kazda klatkg schodowa, konieczne jest

zainstalowanie trzech okien potaciowych, ktére bedg przystosowane do dziatania
jak klapy oddymiajgce; w ramach klap, nad kazdg klatkg schodowa, bedzie
zastosowany zestaw, ktéry automatycznie bedzie regulowat uktadem oddymiania;
bedzie to zestaw w oparciu o rozwigzania Unima-tech i bedzie zawierat: centralka
sterujgca oddymianiem 24 V DC, z zabezpieczeniem akumulatorowym 48h, typ
UOCD 8A 1G 1L 24 V DC, przycisk alarmowy RWO 01 (2 szt.), przycisk
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przewietrzania PP20 (2 szt.), czujka dymowa ECO 1003 + gniazdo (2 szt.),
sitownik tancuchowy do okien potaciowych USL 24 24G/380 mm 24V DC (3 szt.);
przyciski i czujki nalezy zainstalowac¢ na parterze i na poddaszu (Il pietrze); mozna
zastosowac rozwigzania innych firm pod warunkiem zapewnienia niegorszego
standardu.

26.Pomieszczenia sanitarne - przewiduje sie adaptacje istniejgcych pomieszczen
sanitarnych z niewielkimi zmianami, przedstawionymi na rysunkach; nalezy
zwrOci¢ uwage na koniecznos$¢ wyposazenia toalety przystosowanej dla osoby
poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim w odpowiednie uchwyty.

27.Brama wjazdowa - obecnie dwuskrzydtowa rozwieralna, znacznie zniszczona;
przewiduje sie wymiane tej bramy na nowa, przesuwng, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku; sposGb zamocowania bramy oraz jej elementéw montazowych bedzie
Scisle uzalezniony od wybranego dostawcy, dlatego tez nie podaje sie konkretnych
rozwigzan w tym zakresie; dla bramy przewiduje sie sterowanie mechaniczne z
mozliwoscig zastosowania pilotdw zewnetrznych; zasadniczo bedzie obstugiwana
z dyzurki

OPINIA TECHNICZNA - opinia 0 mo zliwo $ci dokonania zmian obj etych niniejsz g
dokumentacj a w obr ebie siedziby Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszc zynach

Ogledziny obiektu wykazaty dobry stan techniczny konstrukcji.

Sciany zewn etrzne —gr. 38 i 51cm - stan techniczny dobry, brak grzybow i

plesni, suche, fragmentaryczne zwietrzenia, zawilgocenia i odpryski tynku,

Sciany wewn etrzne konstrukcyjne -  stan techniczny dobry

Sciany wewn etrzne dzialowe —gr 6 cm i 12 cm cegta dziurawka i cegta petna -
stan techniczny dobry, brak widocznych uszkodzen; lokalnie wystepujg sciany z piyt
wiérowych - nalezy je przeznaczy¢ do wymiany na nowe, NRO

Kominy - w budynku brak przewodéw kominowych - nalezy przewidzie¢ wykonanie
nowego ukladu wentylacji pomieszczen,

Stropy — odcinkowe na belkach stalowych nad piwnicg oraz na belkach drewnianych
nad parterem i | pietrem; brak widocznych oznak nadmiernych ugie¢ lub zniszczen;
nie mozna wykluczy¢ koniecznosci wymiany niektérych elementéw, co mozna bedzie
stwierdzi¢ dopiero po demontazu podtég i sufitéw,
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Dach - wiezba dachowa drewniana w stanie dobrym, cze$ciowo nieznacznie

zawilgocona - zaleca sie wymiane kilku elementéw drewnianych - do doktadnego

okreslenia po demontazu niektérych elementéw wykonczeniowych na poddaszu,

Pokrycie dachu - dachowka ceramiczna, niedawno wymieniana, do pozostawienia,

Okna — stolarka drewniana starego typu, zniszczona, ramy okienne lokalnie

pokrzywione, wystepujg znaczace braki w uszczelnieniu - zaleca sie wymiane (ujete

w oddzielnym opracowaniu)

Drzwi — stolarka drewniana starego typu, zniszczona, nalezy wymieni¢ wszystkie

drzwi w obrebie calego budynku (drzwi zewnetrzne w obrebie innego opracowania)
Obrobki blacharskie - blacha ocynkowana - fragmentarycznie do wymiany,

Rury spustowe i rynny - blacha ocynkowana, w ztym stanie technicznym -

konieczna wymiana

Instalacje wewn etrzne - funkcjonujg prawidtowo, nie przewiduje sie ich wymiany;

lokalnie mogg wymagac uzupetnienia, zwigzane z nowoprojektowanymi

urzadzeniami,

Sciany fundamentowe - z cegly pelnej, niewielkie zawilgocenia widoczne od $rodka,

w dobrym stanie - wymagajg izolacji przeciwwilgociowej

Fundamenty - biorgc pod uwage charakter projektowanej adaptacji obiektu nie

stwierdza sie zagrozenia dla fundamentow i wytrzymatosci konstrukcji obiektu.

Nie stwierdzono przeciwwskazan technicznych i budowlanych uniemozliwiajgcych
wykonanie prac wynikajgcych z ustalen niniejszej dokumentacji projektowe;j.
Orzeka sie 0 og6inym dobrym stanie technicznym budynku Komisariatu Policji

mgr inz. Marian Sokotowski, upr. nr 563/83
uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE

1. Przeznaczenie
Obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem czesciowo uzytkowym, przeznaczony na
pomieszczenia biurowo-prewencyjne, podpiwniczony. Obiekt niski.

2. Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi

Obiekt i poszczegdlne kondygnacje nadziemne klasyfikuje sie do kategorii ZL-IlI
zagrozenia ludzi, natomiast piwnice do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2.

3. Wymagania budowlane

Obiekt niski, kategorii ZL-11l zagrozenia ludzi winien by¢ wykonany w klasie C
odpornosci pozarowej, tj. z elementéw budowlanych w klasie:

- gtéwna konstrukcja nosna - R60

- stropy miedzykondygnacyjne - REI60, w tym nad piwnicg REI120,

- konstrukcja nosna dachu i pokrycie - RE15
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Sciany zewnetrzne - EI30
Sciany wewnetrzne - EI15

Wszystkie elementy budowlane winny by¢ co najmniej nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO).
W ramach projektu przyjmuje sie:

stropy miedzykondygnacyjne, belkowe, drewniane, ostoniete od spodu i géry
ptytami Fermacell o o gr. 2 x 12,51 2 x 10mm dla zapewnienia klasy odpornosci
ogniowej REI60 (wg rozwigzan systemowych),

konstrukcje nosng stalowg stropu nad piwnicg ostonieto ptytami GKF o gr.
12,5mm x 4, dla zapewnienia klasy R120,

drewniang konstrukcje dachu ostonieto od spodu ptytami Fermacell o gr. 2x10mm
z ociepleniem wetng mineralng wg rozwigzan systemowych, dla osiggniecia klasy
El 60, po uprzednim zaimpregnowaniu drewnianych elementéw do NRO,

na drogach komunikacji ogolnej zastosowano instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego,

klatki schodowe zamknieto drzwiami EI30 z samozamykaczem, na kazdej
kondygnaciji (z korytarzy i pomieszczen) oraz zastosowano klapy dymowe do
usuwania dymu (powierzchnia czynna min. 5% powierzchni wydzielonej klatki
schodowej) z nawiewem poprzez otwory drzwiowe na parterze (otwierane
samoczynnie w przypadku pozaru),

drzwi na stych nieuzytkowy zastosowano w klasie EI30 oraz wydzielono piwnice
drzwiami w klasie EI60,

istniejgce stopnice drewniane zostang wymienione na drewniane z drewna litego
lisciastego o grubosci okreslonej w opisie schodow oraz uodpornione srodkami
ogniochronnymi do granic trudnozapalnosci,

. Warunki ewakuaciji

Dopuszczalna diugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych do 40m jest zachowana. Diugos¢
dojs¢ ewakuacyjnych przy dwéch kierunkach ewakuacji wynosi do 30m - warunek
dla parteru i pietra jest spetniony, natomiast dtugos¢ doscia przy jednym kierunku
ewakuacji z poddasza przekracza 30m i jest niezgodna z przepisami.

Szerokosci przej$¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych sg zachowane.

Szeroko$ci biegu klatek schodowych w Swietle przejscia na kondygnacjach
naziemnych wynoszg 115cm, natomiast spocznikow 122 do 135cm - nie spetniajg
wymagan przepisow. Podobnie niezgodne z przepisami sg lokalnie wysokosci
stopni, ktore przekraczajg 17cm.

Szerokos$ci drzwi zewnetrznych wynoszg powyzej 120cm, w tym jedno skrzydto
100cm i otwierajq sie w kierunku ewakuacji.

Odpornos¢ ogniowa biegdéw i spocznikow klatek schodowych oraz palnosc
stopnic nie odpowiadajg przepisom.

Wszystkie deficyty drog ewakuacyjnych zostaty uzgodnione pozytywnie, w oparciu o
stosowng ekspertyze, przez Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej. Szczegétowa analiza zagadnienia zawarta zostata w przywotanej
ekspertyzie, stanowigcej zatagcznik do dokumentaciji.

5. Droqi pozarowe, odlegtosci od innych obiektéw, strefy pozarowe
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Obiekt wolnostojacy, zlokalizowany jest w odlegtosci powyzej 16m od sasiedniej
zabudowy. Obiekt stanowi dwie strefy pozarowe, tj. piwnice wydzielong scianami i
stropem w klasie REI120 z drzwiami EI60 oraz pozostate kondygnacje z wydzielong
klatkg schodowg i strychem nieuzytkowym.

Do obiektu obligatoryjnie nie jest wymagana droga pozarowa. W stanie istniejgcym
istnieje - stanowi jg droga wewnetrzna wzdtuz obiektu z wjazdem od strony ul. 3
Maja.

6. Wytyczne instalacyjne

- do zewnetrznego gaszenia pozaru - 2 hydranty DN 80 - 20dm3/s - zlokalizowane w
odlegtosci do 75m od obiektu,

- nalezy wykonac gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pracu,

- nalezy przewidzie¢ instalacje oswietlenia awaryjnego drog komunikacji ogolnej,

- nalezy przewidzie¢ instalacje odgromowag - ochrona podstawowa,

- nalezy wykonac¢ instalacje sygnalizacji zadymienia (czujki dymowe) w wydzielonych
klatkach schodowych, uruchamiajgce klapy dymowe, o powierzchni geometrycznej
1,77m2 (powierzchnia czynna 1,0m); ze wzgledu na konstrukcje dachu zastosowano
trzy klapy zespolone, dziatajgce réwnoczesnie.

7. Podreczny sprzet gasniczy
Nalezy przewidzie¢ co najmniej 2 szt. gasnic proszkowych 4 kg dla grupy pozarow A,
B, C na kazdej kondygnacji.

Uwagqi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
projektantem (obowigzuje forma pisemna).
Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi
producentéw, wilasnosciami technicznymi stosowanych materialtdbw oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana. Dopuszcza sie
stosowanie materiatow oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatlozone w
projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z
projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno -
budowlanym znajdujgcym sie na budowie.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
roku, Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, z pézniejszymi zmianami),

- innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych

W obiekcie nalezy stosowac¢ wylacznie materialy posiadajace atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie i w obiektach policji, ze
szczegllnym uwzglednieniem materialow stuzgcych ochronie
przeciwpozarowej.

---------------------------------------------------- opracowanie: wrzesien 2007 rok

architektura:

mgr inz. arch. Maigorzata Gwozdziewicz, upr. nr 35/03/SLOKK/II
uprawnienia do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

konstrukcja:

mgr inz. Marian Sokotowski, upr. nr 563/83
uprawnienia do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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ZALACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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