M BPS 7150

W Srodek do usuwania farb olejnych
trion tensid ab Nr katalogowy: 7150 Building Protection System

Preparat ten jest bardzo skutecznym srodkiem do Srodek ten zostat specjalnie sporzadzony do
usuwania farb olejnych. usuwania farb olejnych.

=  Preparat ten jest biologicznie
degradowalny.




Materiat:

Preparat BPS 7150 mozna stosowac¢ na wiekszosci
rodzajow podtozy. Wyjatkiem sg niektore powierzchnie
metalowe (aluminiowe, cynkowe, miedziane,
magnezowe), skora oraz tekstylia, ktére mogg ulec
zniszczeniu. Na powierzchniach drewnianych preparat
BPS 7150 nalezy stosowac z duzg ostroznoscia,
poniewaz uszkodzeniu moggq, ulec wtdkna drewna.

Opis roboczy

Przygotowanie wstepne:

Powierzchnie na okoto 1 godzine przed natozeniem
$rodka BPS 7150 nalezy zwilzy¢ woda, zwilzanie
nalezy kontynuowaé¢ do momentu, az powierzchnia
przestanie chtong¢ wode. W potaczeniu z nawilzaniem
nalezy usuna¢ luzne fragmenty warstwy farby.
Powierzchnie nieodporne oraz wrazliwe rosliny nalezy
ostoni¢, jak réwniez odgrodzi¢ je od przestrzeni
roboczej.

Rozprowadzanie:

Srodek BPS 7150 ma charakter tiksotropowy (posiada

granice ptyniecia podczas oddziatywania mechanicznego

i pamig¢ lepkosci w potozeniu spoczynkowym).

Srodek BPS 7150 nalezy naktadac¢ przy pomocy pedzla

i watka lub na materiatach syntetycznych przy pomocy
bezpowietrznego rozpylacza malarskiego. Zaréwno
weze jak i uszczelki bezpowietrznego rozpylacza
malarskiego muszg by¢ wykonane z witonu / teflonu
lub innego materiatu odpornego na produkty alkaliczne.

Powierzchnie nalezy pokry¢ rowng warstwg $rodka BPS

7150. Czas dziatania zalezny jest od temperatury

otoczenia, wieku farby, ilosci warstw farby, ich grubosci

jak réwniez struktury powierzchni podtoza. Czas
oddziatywania moze sie wahac¢ od 2 do 48 godzin.
Zazwyczaj czas oddziatywania nie przekracza 1 doby.
Przy temperaturze otoczenia ponizej 5°C, czas |
oddziatywania przedtuza sie w sposob znaczny. Srodek
BPS 7150 przestaje dziata¢ w przypadku jego
wyschniecia. Dziatanie $rodka ten nalezy uaktywnic
poddajac go natryskowi wody lub pary wodnej. W
czasie dziatania $rodka powierzchnia staje sie zofta,
nastepnie za$ brazowieje.

Sptukiwanie. Rozpuszczona farbe nalezy sptukac
natryskiem wysokoci$nieniowym wody goracej, o
temperaturze do 90°C. Najlepsze efekty sptukiwania
mozna uzyskac stosujac do natrysku dysze ptaska.

Dozowanie:
Preparat nalezy stosowac¢ w postaci koncentratu.

Zuzycie:

Zuzycie waha sie w zaleznosci od struktury
powierzchni, grubosci starej farby, ilosci warstw itp.
Zwykte zuzycie wynosi ok. 0,3 litra /m2.

W zaleznosci od grubosci farby moze ono czasami
wynosi¢ 2,0 litry/m?2.

Dane techniczne:

. Preparat jest brazowym, zageszczonym
roztworem.

o Dostarcza sie go w 25-cio litrowych hobokach
plastikowych.

*  Masa wihasciwa: 1,30 kg/litr.

. Produkt zawiera wodorotlenek potasowy,
substancje powierzchniowo czynne, $rodki
zageszczajace.

* Odczyn pH >14.0 w formie roztworu gotowego
do uzycia.

Osobiste wyposazenie ochronne:

Produkt BPS 7150 wykazuje dziatanie zrace, zawsze
nalezy zaktadac ostone na twarz, rekawice ochronne
oraz ubranie robocze.

Rozlewy:
Nieduze ilosci mozna sptukac stosujac obfite ilosci
wody. Wieksze rozlewy nalezy zneutralizowac stabym

Sptukiwa¢ réwniez nalezy od dotu do géry. Prace nalezy kwasem, a nastepnie sptukac stosujac obfite ilosci

wykonywac w kierunku od czystej powierzchni do
pomalowanej. Po sptukaniu catej powierzchni nalezy
wykona¢ przeptukiwanie ostateczne od dotu w kierunku
do goéry. UWAGA! Na powierzchniach drewnianych
nalezy zastosowac odlegtos¢ bezpieczng od dyszy
sptukujacej wynoszacg 20 cm.

Postepowanie dodatkowe oraz Neutralizacja.
Natychmiast po zakofczonym usuwaniu farby,
powierzchnie nalezy zneutralizowa¢ przy pomocy
produktu o odczynie lekko kwasnym, przyktadowo
$rodka BPS 7315. Nastepnie nalezy pozwoli¢ aby
powierzchnia wyschta przez 1 - 3 dob. Wartos¢
odczynu pH nalezy mierzy¢ przy pomocy uniwersalnych
paskow wskaznikowych, po czym w razie potrzeby
nalezy wykonac¢ neutralizacje powtérng. UWAGA! O ile
powierzchnia ta ma zosta¢ przemalowana, wowczas
neutralizacje nalezy przeprowadza¢ zawsze.

wody. W razie potrzeby nalezy skontaktowac sie ze
stuzbami ratowniczymi.

Oznakowanie

PRODUKT JEST SILNIE ZRACY.
Nalezy stosowac ubrania robocze, rekawice ochronne,
ostone na twarz oraz okulary ochronne. W przypadku

zaprysniecia oczu, nalezy je natychmiast przemy¢ duzg

iloscig wody jak réwniez skontaktowac sie ze szpitalem
lub lekarzem. W przypadku kontaktu produktu ze skérg
nalezy natychmiast przemy¢ ja duza iloscig wody.

Wg klasyfikacji ADR jest to materiat
niebezpieczny.

Nr klasyfikacji UN:1814 roztwdr wodorotlenku
potasowego, 8, II.

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazéwka w sprawach
dotyczacych postepowania z produktem, dlatego tez firma Trion Tensid AB nie moze udzieli¢ zadnej
gwarancji wzgledem osiagnietego rezultatu. Uzytkownicy produktu musza go wyprébowaé i sami
muszg odpowiadac za uzyskany rezultat.
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