BPS 7624

Ekologiczny srodek do usuwania farb polimerowych

oraz olejnych.

trion tensid ab Nr katalogowy: 7624.

= Srodek ten jest stosowany do usuwania z

powierzchni malowanych zaréwno farb
polimerowych oraz olejnych.

= Srodek ten powoduje usuwanie starej,

zwietrzatej farby.

= W ramach jednego zabiegu mozna usunac¢

wieksza ilo§¢ warstw starej farby.

Building Protection System

=  Preparat ten jest biologicznie

degradowalny.

Srodek ten jest zageszczany, co
umozliwia mu utrzymywanie sie rowniez
na powierzchniach pionowych.

"  Produkt jest dostosowany do

uzytkownika.

Materiat BPS 7624 mozna stosowac na wszelkiego
rodzaju powierzchniach, przyktadowo na betonie, szkle,
glazurze, metalu, materiatach mineralnych, tynku,
cegle oraz drewnie.

Preparat BPS 7624 umozliwia rozpuszczanie zaréwno
farb polimerowych jak i olejnych.

Preparat BPS 7624 jest zageszczony co umozliwia mu
dtugotrwate pozostawanie w stanie zawieszonym na
powierzchni.

Preparat BPS 7624 wykazuje diuzszy czas dziatania,
tzn. produkt moze pozostawac i oddziatywac przez
dtuzszy czas bez wysychania.

Opis roboczy:

Przygotowanie wstepne:

Powierzchnie, ktore nie bedg podlegac¢ usuwaniu oraz
wrazliwe rosliny nalezy ostoni¢, jak rowniez odgrodzi¢
je od przestrzeni roboczej.

Naktadanie:

Preparat BPS 7624 nalezy rozprowadzac przy pomocy
pedzla, watka lub rozpylacza do farb. Uszczelki w
rozpylaczu muszg wykazywac odpornosc¢ na dziatanie
$rodka rozpuszczajacego.

Czas dziatania:

Produkt powinien oddziatywac przez okres 1 do 36
godzin zaleznosci od temperatury otoczenia, wieku
farby, ilosci, grubosci warstwy farby jak rowniez
struktury powierzchni podtoza.

Sptukiwanie:

Rozpuszczong farbe nalezy sptukac pod wysokim
cisnieniem (ci$nienie nalezy dopasowac¢ do wiasciwosci
podtoza 100 - 300 bar), najlepszy skutek uzyskuje sie
przy temperaturze wody wynoszacej 90°C. Sptukiwac
nalezy od dotu do gory. Strumien wysokoci$nieniowej
wody sptukujacej nalezy ustawi¢ pod takim katem,
azeby woda sptywata w kierunku obszaru, z ktérego
farba zostata juz usunieta. UWAGA! Nalezy zapobiegac
wsigkaniu wody na powierzchniach, na ktérych
natozona jest i oddziatywa substancja chemiczna. Po
sptukaniu catej powierzchni nalezy wykonac¢
przeptukiwanie ostateczne od dotu w kierunku do goéry.
Dozowanie:

Preparat nalezy stosowac¢ w postaci koncentratu.
Zuzycie:

Zuzycie waha sie w zaleznosci od struktury
powierzchni, grubosci starej farby, ilosci warstw itp.
Wartosci wskaznikowe wynoszg ok. 0,5-2,0 litra / m2.

Dane techniczne:

Produkt stanowi gesta ciecz.

Produkt dostarcza sie w 10-cio oraz 20-to
litrowych hobokach plastikowych.

Produkt jest biologicznie degradowalny.

Masa wtasciwa wynosi: 0,97 kg/litr.
Temperatura zaptonu wynosi ok. 100°C,
Produkt zawiera ester 2-butoksyetylowy kwasu
octowego, y - butyrolakton, alifat, naftalen
oraz niskowrzaca benzyne niespecyfikowana.

Osobiste wyposazenie ochronne:
Nalezy zaktada¢ rekawice ochronne, okulary ochronne
oraz odpowiednie wyposazenie ochrony osobistej.

Przechowywanie:
Produkt nalezy przechowywa¢ w zamknietym,
oryginalnym naczyniu, w temperaturze pokojowej.

Okres trwatosci:
Ok. 24 miesigce w nieotwartym opakowaniu.

Oznakowanie:

PRODUKT TEN PODRAZNIA OCZY ORAZ §K6RE. w
RAZIE WDYCHANIA MOZE POWODOWAC
USZKODZENIE PLUC.

W znaczeniu przepiséw transportu drogowego oraz
kolejowego produkt ten NIE jest klasyfikowany jako
materiat niebezpieczny.



Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazdéwka w sprawach dotyczacych
postepowania z produktem, dlatego tez firma Trion Tensid AB nie moze udzieli¢ zadnej gwarancji wzgledem
osiggnietego rezultatu. Uzytkownicy produktu muszg go wyprébowac i sami musza odpowiadaé za uzyskany
rezultat.
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