BPS 7621

Ekologiczny srodek do usuwania farb plastycznych

oraz podkiadu.
trion tensid ab Nr katalogowy: 7621. Building Protection System

= Srodek ten jest stosowany do usuwania "  Preparat ten jest biologicznie
farb polimerowych oraz emulsyjnych z degradowalny.
powierzchni malowanych.

. =  Produkt ten utrzymuje sie rowniez na
=  Srodek ten usuwa warstwe powierzchniach pionowych.
nawierzchniowq lakieru oraz podkiad.

= Produkt jest dostosowany do
uzytkownika.




Materiat:

Produkt BPS 7621 jest ekologicznym s$rodkiem
specjalnie przystosowanym do usuwania farb
akrylowych oraz ich podktaddw.

Opis roboczy.

Przygotowanie wstepne:

Powierzchnie, ktére nie beda podlega¢ usuwaniu oraz
wrazliwe rosliny nalezy ostoni¢, jak réwniez odgrodzi¢
je od przestrzeni roboczej.

Rozprowadzanie:

Preparat BPS 7621 nalezy rozprowadzaé przy pomocy
pedzla, watka lub rozpylacza do farb. Uszczelki w
rozpylaczu muszg wykazywac odpornosé na dziatanie
$rodka rozpuszczajacego.

Czas dziatania:

Nalezy odczekad, az farba zacznie oddziela¢ sie od
powierzchni. Czas dziatania moze sie waha¢ w
zaleznosci od temperatury otoczenia, wieku farby, ilosci
warstw farby, ich grubosci jak réwniez struktury
powierzchni podfoza. Ok. 1 - 12 godzin. UWAGA!
Dziatanie srodka tego zawsze wpierw nalezy
wyprobowac. W razie cieplejszej pogody czas dziatania
moze by¢ krotszy.

Sptukiwanie:

Rozpuszczong farbe nalezy sptukac pod wysokim
cisnieniem (ci$nienie nalezy dopasowac¢ do wiasciwosci
podtoza 100 - 300 bar), najlepszy skutek uzyskuje sie
przy temperaturze wody wynoszacej 90°C. Sptukiwac
nalezy od dotu do gory. Prace nalezy wykonywac w
kierunku od czystej powierzchni do pomalowanej. Po
sptukaniu catej powierzchni nalezy wykonac
przeptukiwanie ostateczne od dotu w kierunku do gory.

Dozowanie:
Preparat nalezy stosowac¢ w postaci koncentratu.

Zuzycie:
Zuzycie wynosi 0,2 - 1,0 litra / m2 w zaleznosci od
temperatury oraz grubosci warstwy farby.

Dane techniczne:

Produkt jest gesta, biatg ciecza.

Produkt dostarcza sie w 25-cio litrowych
hobokach plastikowych.

Produkt jest biologicznie degradowalny.
Masa wiasciwa: 1,04 kg/litr.

Preparat wydziela staby zapach.
Temperatura zaptonu ok. 100°C,

Produkt zawiera alkohol benzylowy
(fenylokarbinol), substancje powierzchniowo
czynne, zageszczacz.

Osobiste wyposazenie ochronne:
Nalezy zaktadac¢ rekawice ochronne, okulary ochronne
oraz odpowiednie wyposazenie ochrony osobistej.

Przechowywanie:
Produkt nalezy przechowywac¢ w zamknietym,
oryginalnym naczyniu, w temperaturze pokojowej.

Okres trwatlosci:
Ok. 24 miesigqce w nieotwartym opakowaniu.

Oznakowanie:

PODRAZNIA OCZY ORAZ SKéRE. W znaczeniu
przepisow transportu drogowego oraz kolejowego
produkt ten nie jest klasyfikowany jako materiat

niebezpieczny.

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazowka w
sprawach dotyczacych postepowania z produktem, dlatego tez firma Trion Tensid AB nie

moze udzieli¢ zadnej gwarancji wzgledem

osiggnietego rezultatu. Uzytkownicy produktu

muszg go wyproébowac i sami muszg odpowiadac za uzyskany rezultat.
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