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DZIALY PRZEDMIARU

Remont i przebudowa Komisariatu Policji w Czerwion@-Leszczynach
Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 PIWNICA 1 51
1.1 Wykucia, zamurowania, rozbiorki 1 4
1.2 Tynki, wykaiczenie 5 11
1.3 Posadzki 12 19
1.4 Stolarka drzwiowa 20 22
1.5 Depozyt 23 48
1.5.1 Studzienka 23 32
15.2 P.Pa. belek stropowych 33 38
1.5.3 Posadzki 39 44
1.5.4 Sciany 45 48
1.6 Sufit 49 51
2 PARTER 52 115
2.1 Rozbiérki, zamurowania 52 68
2.2 Scianki dziatowe 69 70
2.3 Posadzki 71 82
24 Sufity 83 90
2.5 Tynki, malowanie 91 100
2.6 Stolarka otworowa 101 115
3 PIETRO 116 164
3.1 Rozbiérki, zamurowania 116 127
3.2 Scianki dziatowe 128 129
3.3 Posadzki 130 142
34 Sufity 143 150
35 Tynki, malowanie 151 159
3.6 Stolarka otworowa 160 164
4 PODDASZE 165 230
4.1 Rozbiérki, zamurowania 165 176
4.2 Scianki dziatowe 177 178
4.3 Ocieplenigcian poddasza 179 181
4.4 Zabezp. p.po wigzby dachowej 182 190
4.5 Posadzki 191 203
4.6 Sufity 204 214
4.7 Tynki, malowanie 215 222
4.8 Stolarka otworowa 223 230
5 WENTYLACJA 231 250
6 DACH 251 257
7 SCHODY 258 273
8 IZOLACJA P.WILG. FUND. - OPASKA 274 288
9 ELEWACJA 289 305
10 BRAMA WJAZDOWA 306 311
11 WYWOZ GRUZU 312 314

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Kod \ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|PIWNICA
1.1 Wykucia, zamurowania, rozbiérki
1/KNR-W 4-01 Zamurowanie otworéw cegb grub. 1/2 ceg na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.10303-02
ST.5.2
piwnica 0,6*0,6*2 m2 0,72
RAZEM 0,72
2|KNR-W 4-01 Zamurowanie otworéw cegha zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.110304-01
ST.5.2
piwnica 0,38*(0,8*0,8) m3 0,24
RAZEM 0,24}
3|KNR-W 4-01 Tynki wewn. zwykte kat. Ill na zamurowaniach i nastyécianach m2
d.1.10716-01
ST.5.10
(p0oz.1+p0z.2+p0z.4)*2*(1+10%) m2 22,11
RAZEM 22,11
4/KNR-W 4-01 Uzupetnieniescianek z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" o gr5kin m2

d.1.1/0303-02 kalk.

wiasna

ST.5.2

piwnica (2,89+0,12+0,17+0,92+0,82)*2,2-0,92*1,88 m2 9,09

RAZEM 9,09
1.2| Tynki, wykonczenie
5/KNR-W 4-01 Tynki wewn. zwykte kat. Ill wykonywane;cznie na stropach m2
d.1.20716-04
ST.5.10
PIWNICA

-1.01g 11,33 m2 11,33

-1.02g 43,27 m2 43,27

-1.04g 27,10 m2 27,10

-1.05g 12,14 m2 12,14

-1.069 27,44 m2 27,44

-1.07g 36,39 m2 36,39

-1.08g 16,78 m2 16,78

-1.09g 7,88 m2 7,88

-1.10g 16,95 m2 16,95

RAZEM 199,29
6/KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiemaegtropach m2
d.1.20701-08
ST.5.10
poz.5 m2 199,28
RAZEM 199,29
7|NNRNKB 202 Gruntowanie wzmacniage odkrytych podtay np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.1.21134-02
ST.5.10
poz.5 m2 199,28
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont i przebudowa Komisariatu Policji w Czerwion@-Leszczynach
Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40

Lp. Kod Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 199,29
8/KNR-W 4-01 Tynki wewn. zwykte kat. Ill wykonywane;cznie nascianach m2
d.1.20716-02
ST.5.10
PIWNICA
-1.01 (4,84+2,41+0,3*2)*2 15,70
-1.02 (9,13+4,86+0,4*4+0,5+0,4)*2 32,98
-1.04 (5,36+5,06)*2 20,84
-1.05 (1,68+0,53+2,85+2,47+0,4+0,3)*2 16,46
-1.06 (5,51+4,98)*2 20,98
-1.07 (5,87+6,2)*2 24,14
-1.08 (2,54+4,74+2,91+0,12+0,5) 10,81
-1.09 (2,91+2,89+0,3+0,4)*2 13,00
-1.10 (3,7+4,74+1,3+0,2)*2 19,88
A (obliczenia pomocnicze) ==========c
174,79
poz.8A*2,1<r. wysoka¢> m2 367,06
RAZEM 367,04
9/KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiemagicianach m2
d.1.20701-05
ST.5.10
poz.8 m2 367,06
RAZEM 367,04
10|NNRNKB 202 Gruntowanie wzmacniage odkrytych podtay np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.1.211134-02
ST.5.10
poz.8 m2 367,04
RAZEM 367,04
11/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzciweiwrgtrznych - tynkéw gtadkich m2
d.1.21510-01
ST.5.10
poz.5+poz.8 m2 566,34
RAZEM 566,34
1.3] Posadzki
12/KNR-W 4-01 Skucie nieréwngci betonu na podiogadin. grub. 5 cm m2
d.1.30211-03
ST.5.1
-1.01g 11,33 m2 11,33
-1.02g 43,27 m2 43,27
-1.04g 27,10 m2 27,10
-1.05g 12,14 m2 12,14
-1.069 27,44 m2 27,44
-1.07g 36,39 m2 36,39
-1.08g 16,78 m2 16,78
-1.09g 7,88 m2 7,88
-1.10g 16,95 m2 16,95
RAZEM 199,29
13/NNRNKB 202 Gruntowanie wzmacniage podiay m2
d.1.31134-01
ST.5.4
poz.12 m2 199,28
RAZEM 199,29
14/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesjtévgrub. 5 cm m2
d.1.301 Krotnos¢ = 3
ST.5.8
poz.12 m2 199,28
RAZEM 199,29
15/KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie podia siatk stalowy posadzkow m2
d.1.307
poz.12 m2 199,28
RAZEM 199,29
16/KNR 0-29 0635- |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelaiplynm folia - np. w technologii SUPERFLEX-10 - m2
d.1.301 gruntowanie Eurolanem 3Kaznie
ST.5.8
poz.12 m2 199,28
RAZEM 199,29
17/KNR 0-29 0640- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomyclszazelnienie masnp. SUPERFLEX-10 m2
d.1.302
ST.5.8
poz.12 m2 199,28
RAZEM 199,29
18/NNRNKB 202 Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm na zapr&iejewe] m2
d.1.32805-05
ST.5.3
poz.12 m2 199,28
RAZEM 199,29
19|NNRNKB 202 Cokoliki z ptytek GRES o wys. 10 cm na zaprawigdiee] m
d.1.32809-01
ST.5.3
-1.01 (4,84+2,41+0,3*2)*2 m 15,70
-1.02 (9,13+4,86+0,4*4+0,5+0,4)*2 m 32,98
-1.04 (5,36+5,06)*2 m 20,84
-1.05 (1,68+0,53+2,85+2,47+0,4+0,3)*2 m 16,46
-1.06 (5,51+4,98)*2 m 20,98
-1.07 (5,87+6,2)*2 m 24,14
-1.08 (2,54+4,74+2,91+0,12+0,5) m 10,81
-1.09 (2,91+2,89+0,3+0,4)*2 m 13,00
-1.10 (3,7+4,74+1,3+0,2)*2 m 19,88
RAZEM 174,79
1.4] Stolarka drzwiowa
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Lp. Kod Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20| KNNR-W 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowahyEI60 m2
d.1.404
ST.5.6
D10 0,8*1,8*1 m2 1,44
D13 1,0*%1,8*2 m2 3,60
D14 1,0%1,8*1 m2 1,80
RAZEM 6,84
21 KNNR-W 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi, laminowah, typowych, futryna drewniana. m2
d.1.404
ST.5.6
D11 0,8*1,8*3 m2 4,32
D12 1,0%1,75*1 m2 1,75
RAZEM 6,07
22/KNR 2-02 1015- |Drzwi azurowe m2
d.1.410
ST.5.6
D16 0,8*1,8 m2 1,44,
RAZEM 1,44
1.5| Depozyt
15.1 Studzienka
23|KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka podi@ posadzki pod wykon. studzienki dla pompy m3
d.1.5/0212-01
1|ST.5.1
piwnica (1,0+2*0,15+0,5)*(1,0+2*0,15+2*0,5)*0,15 m3 0,62
RAZEM 0,62
24| KNR-W 4-01 Wykopy oscianach pionowych o gbokasci do 1.5 m w gruncie kat.IV przy odkrywaniu odcmki istniej- m3
d.1.5/0104-03 cych fundamentéw
1/ST.5.1
piwnica (1,0+2*0,15+0,5)*(1,0+2*0,15+2*0,5)*(0,88+0,15+0Q115) m3 4,06
RAZEM 4,06]
25/KNR-W 2-02 Chudy beton B-15 m3
d.1.5/1101-01
1|ST.5.4
0,1%(1,0+2*0,15)*(1,0+2*0,15) m3 0,17
RAZEM 0,17
26|KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku na gagco m2
d.1.5/0604-02
1/ST.5.8
(1,0+2*0,15)%(1,0+2*0,15) m2 1,69
RAZEM 1,69
27/KNR-W 2-02 Betonowe dno studzienki wewinz budynku gr. 15cm, B-25 m2
d.1.5/0701-01 + KNR-
1|W 2-02 0701-02
kalk. wtasna
ST.5.4
(1,0+2*0,15)*(1,0+2*0,15) m2 1,69
RAZEM 1,69
28/ KNR-W 2-02 Sciany studzienki wewn. budynku z betonu B-25 grcis m2
d.1.5/0701-03 + KNR-
1|W 2-02 0701-04
kalk. wiasna
ST.5.4
0,88*(1,0*2+(1,0+2*0,15)*2) m2 4,05
RAZEM 4,05
29/KNR-W 2-02 Obramowanie z &ownika studzienki wewn. budynku m
d.1.5/0701-10
1|ST.5.16
1,0*4 m 4,00
RAZEM 4,00
30| KNR-W 2-02 Przekrycia studzienki wewtrz budynku krat Wema m2
d.1.5/0702-09
1|ST.5.16
1,05*1,05 m2 1,10
RAZEM 1,10
31/KNR-W 2-02 Przekrycia studzienki wewtrz budynku blacize stali nierdzewnej m2
d.1.5/0702-09
1|ST.5.16
1,05*1,05 m2 1,10
RAZEM 1,10
32|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemiz ukopéw oraz z przerzutem ziemi na odlégido 3 m i ubiciem warstwami co 1 m3
d.1.5/0105-02 cmw gr.kat. Il
1|ST.5.1
poz.24-(1,3*1,3*0,88+0,15+0,1-0,15)) m3 2,40
RAZEM 2,408
1.5.2  P.Pd. belek stropowych
33|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne deediugtopnia czystei konstrukcji petnéciennych (stap ~ m2
d.1.5)0103-01 wyjsciowy powierzchni B)
2|ST.5.16
(5,51*2+5,87*3+5,47*3+5,36*2+2,47+1,73+4,74*2+4,862,41) m 96,15
A (obliczenia pomocnicze) ==========c
m 96,15
poz.33A*0,15 m2 14,42
RAZEM 14,42
34|KNR-W 7-12 Odtluszczanie konstrukcji pett@ennych m2
d.1.5/0105-01
2|ST.5.16
poz.33 m2 14,42
RAZEM 14,42
35/ KNR-W 7-12 Malowanie gdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymidtoukciji petngciennych m2
d.1.5/0204-01
2|ST.5.16
poz.33 m2 14,42
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Lp. Kod Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14,42
36|KNR-W 7-12 Malowanie 2x pdzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji peitiennych m2
d.1.5/0213-01 Krotnos¢ = 2
2|ST.5.16
poz.33 m2 14,42
RAZEM 14,42
37|KNR-W 2-02 Obudowa belek stalowych plytami Fermacell gr 126 na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarst m2
d.1.5)2004-10 wo (docelowo 4 warstwy)
2|ST.5.11
poz.33A*0,25 m2 24,04
RAZEM 24,04
38/ KNR-W 2-02 Dodatek za nagpne 2 warstwy m2
d.1.5)/2005-04 Krotnos¢ = 2
2|ST.5.11
poz.37 m2 24,04
RAZEM 24,04
15.3 Posadzki
39/KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka wylewki betonowej m3
d.1.5/0212-01
3|ST.5.1
-1.03c 33,88*0,06 m3 2,03
RAZEM 2,03
40| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemeeitow 50 mm zatarte na ostro m2
d.1.5/1104-01 + KNR-
3|W 2-02 1104-03
ST.5.4
-1.03c 33,88 m2 33,88
RAZEM 33,89
41| KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie siatlstalow fi 4,5 mm, 12x12 cm m2
d.1.5/1116-07
3|ST.5.4
poz.40 m2 33,88
RAZEM 33,89
42|KNR 0-29 0635- |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelaiptynm folia - np. w technologii SUPERFLEX-10 - m2
d.1.5)01 gruntowanie Eurolanem 3Kaznie
3|ST.5.8
poz.40 m2 33,89
RAZEM 33,89
43 KNR 0-29 0640- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomyckzazelnienie masnp. SUPERFLEX-10 m2
d.1.5/02
3|ST.5.8
poz.40 m2 33,88
RAZEM 33,89
44|KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach 30 x30 uktadanych metadzwykla (fugi i klej o zwickszone m2
d.1.5)03 wytrzymaidici na dziatanie wody)
3|ST.5.3
poz.40 m2 33,89
RAZEM 33,89
1.5.4  Sciany
45/KNR-W 4-01 Wymiana tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap $omnach pod ptytkowanie m2
d.1.5/0711-03
4/ST.5.10
-1.03 (5,47+6,2)*2*2,0 m2 46,68
RAZEM 46,69
46|KNR 0-29 0637- |Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelai@hynm folia - np. w technologii SUPERFLEX-10 - m2
d.1.5)01 gruntowanie Eurolanem 3Kaznie
4|ST.5.8
poz.45 m2 46,68
RAZEM 46,69
47/KNR 0-29 0641- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowyclszazelnienie masnp. SUPERFLEX-10 m2
d.1.5/03
4/ST.5.8
poz.45 m2 46,68
RAZEM 46,69
48/ KNR-W 2-02 Licowaniescian ptytkami ceramicznymi o wym. 20x25 cm na zapeaklejowej (fugi i klej o zwikszonej wy- m2
d.1.5)0840-05 trzymaldici na dziatanie wody)
4|ST.5.3
poz.45-1,02*1,86 m2 44,78
RAZEM 44,79
1.6]  Sufit
49/ KNR-W 4-01 Przecieranie istniggych tynkow wewntrznych z zeskrobaniem farby na stropach m2
d.1.60713-02
ST.5.10
-1.03c 33,88 m2 33,88
RAZEM 33,89
50| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie sufitow farbami lateksowymi m2
d.1.61511-01
ST.5.12
poz.49 m2 33,89
RAZEM 33,89
51 KNR-W 4-01 Usunkcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.1.60106-05
(poz.6+p0z.9)*0,02+p0z.12*0,05+(p0z.20+p0z.21)*6;p6z.23+p0z.24-p0z.32+p0z.39+p0z.45*0,02 m3 27,18
RAZEM 27,18
2|PARTER
2.1] Rozbiérki, zamurowania
52|KNR-W 4-01 Rozebranigcianek dziatowych drewnianych m2
d.2.10438-04
ST.5.1
p. 0.16-0.15 (2,92+0,13+2,93+4,2)*3,39 m2 34,51
p. 0.14i0.05 6,01*3,45+3,13*3,43 m2 31,47
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RAZEM 65,99
53| KNR-W 4-01 Rozebranigcian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.10348-02
ST.5.1
p.0.18i0.13 0,3*3,44*(4,03+3,05) m3 7,31
RAZEM 7,31}
54| KNR-W 4-01 Wykucie otworéw wécianach z cegiet o gruboi 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej di@aiw m2
d.2.10331-02 drzwiowych
ST.5.1
p. 0.04 1,12*2,06 m2 2,31
RAZEM 2,31
55/KNR-W 4-01 Wykucie otworéw wicianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienaepmoréw drzwiowych i okien- m3
d.2.10331-03 nych
ST.5.1
p. 0.18 0,42*1,02*2,06 m3 0,88
p. 0.07 0,42%1,12*2,06 m3 0,97
p. 0.10 0,28*1,02*2,06 m3 0,59
p. 0.11 0,28*1,2*0,6 m3 0,20
RAZEM 2,64
56|KNR-W 4-01 Poszerzenie otwor6w ¥cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienaspivorow drzwiowych m3
d.2.10331-03
ST.5.1
p. 0.20 0,42*(1,02*2,06-0,89*1,99) m3 0,14
p. 0.17 0,42*(1,02*2,06-0,8*1,99) m3 0,21
p. 0.19 0,42*(1,12*2,06-1,0*2,0) m3 0,13
p. 0.13 0,28%(1,02*2,06-0,8*2,0) m3 0,14
p. 0.12 0,28*(1,12*2,06-0,7*1,98) m3 0,26
p.0.11 0,28%1,02*2,06-0,7*2,0) m3 0,20
p. 0.07 0,43*(1,0*2,00-0,92*2,0) m3 0,07
p. 0.09 0,29%(1,02*2,06-0,9*1,99) m3 0,09
p. 0.09 filarek 0,42*0,21*1,0 m3 0,09
p. 0.02 0,40%(1,02*2,06-0,8*2,0) m3 0,20
RAZEM 1,53
57|KNR-W 4-01 Zamurowanie wek grzejnikowych z cegiet dziurawek o grub. 1/2 cegzaprawie cementowo-wapiennej m2
d.2.110303-02
ST.5.2
p. 0.13 1,13*0,32*2 m2 0,72
p. 0.12 1,13*0,32 m2 0,36
p. 0.11 1,13*0,32 m2 0,36
RAZEM 1,44
58/ KNR-W 4-01 Zamurowanie otworéw cegha zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.10304-01
ST.5.2
p. 0.20 0,24*0,6*2,0) m3 0,29
p. 0.07 0,42*1,1*2,3 m3 1,06
p. 0.04 0,4*0,89*1,98 m3 0,70
p. 0.09 filar 0,42*0,62*1,0 m3 0,26
p. 0.18 0,3*0,99*2,25 m3 0,67|
p. 0.13 0,28*0,8*2,0 m3 0,45
RAZEM 3,43
59/ KNR-W 4-01 Tynki wewn. zwykte kat. Ill na zamurowaniach, nam@ch i nowychscianach m2
d.2.10716-01
ST.5.10
[(poz.58+p0z.61)*2+p0z.57+p0z.67]*(1+10%) m2 36,87
RAZEM 36,87
60| KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawgro.-wap. na &iezach m
d.2.10708-03
ST.5.10
Na wykutych otworach
p. 0.04 1,12+2*2,06 m 5,24
p. 0.18 1,02+2*2,06 m 5,14
p. 0.07 1,12+2*2,06 m 5,24
p. 0.10 1,02+2*2,06 m 5,14
p.0.11 1,2+2*0,6 m 2,40
Na poszerzeniach otworéw
p. 0.20 1,02+2*2,06 m 5,14
p. 0.17 1,02+2*2,06 m 5,14
p. 0.19 1,12+2*2,06 m 5,24
p. 0.13 1,02+2*2,06 m 5,14
p. 0.12 1,12+2*2,06 m 5,24
p. 0.11 1,02+2*2,06 m 5,14
p. 0.07 1,0+2*2,00 m 5,00
p. 0.09 1,02+2*2,06 m 5,14
p. 0.09 filarek 2*1,0 m 2,00
p. 0.02 1,02+2*2,06 m 5,14
RAZEM 71,48
61/ KNR-W 4-01 Uzupetnieniecianek z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" o gr5kin m2
d.2.1,0303-02 kalk.
wlasna
ST.5.2
p. 0.10 0,91*3,6+(3,6-2,0)*1,85 m2 6,24
RAZEM 6,24}
62| KNR-W 4-01 Wykucie gniazd dla wykonania poduszek betonowyapnay gniazd.
d.2.10347-03 kalk.
wiasna
ST.5.5
NS-1 2 gniazd. 2,00
NS-2 2 gniazd. 2,00
NS-3 2 gniazd. 2,00
NS-4 x 2 2*%2 gniazd. 4,00
NS-5 2 gniazd. 2,00
NS-6 x 4 4*2 gniazd. 8,00
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NS-7 2 gniazd. 2,00
RAZEM 22,00
63| KNR-W 4-01 Zabetonowanie poduszek betonowych B-25 pod nadpstalowe szt.
d.2.1/0206-02 kalk.
wlasna
ST.5.5
poz.62 Szt. 22,00
RAZEM 22,00
64| KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklémiavoréw wscianach z cegiet m3
d.2.10314-02
ST.5.5
NS-1 0,03%0,06*2+0,12)*1,42 m3 0,01
NS-2 (0,1*0,2)*2*2,65 m3 0,11
NS-3 (0,1*0,2)*2*1,65 m3 0,07
NS-4 x 2 2*(0,1*0,15)*2*1,52 m3 0,09
NS-5 (0,1*0,15)*2*1,62 m3 0,05
NS-6 x 4 4%0,1*0,2)*2*1,55 m3 0,25
NS-7 (0,1*0,15)*2*1,7 m3 0,05
RAZEM 0,63
65/KNR-W 4-01 Obsadzenie belek stalowych nadiyr¢bez kosztu belek) m
d.2.10314-04
ST.5.5
NS-1 2*1,42 m 2,84
NS-2 2*2,65 m 5,30
NS-3 2*1,65 m 3,30
NS-4 x 2 2*2*1,52 m 6,08
NS-5 2*1,62 m 3,24
NS-6 x 4 4*2*1,55 m 12,40
NS-7 2*1,7 m 3,40
RAZEM 36,56
66 Koszt belek nadptmwych stalowych kg
d.2.1ST.5.5
NS-1 10,7+0,36+0,4+0,1+0,2+1,18 12,94
NS-2 83,7+2,6+3,6+0,1+0,5 90,50
NS-3 52,2+1,72+2,4+0,07+0,3 56,69
NS-4 x 2 2%31,7+0,82+1,2+0,1+0,3) 68,24
NS-5 33,7+0,82+1,2+0,1+0,3 36,12
NS-6 x 4 4*(49,9+1,7+2,4+0,064+0,32) 217,54
NS-7 35,4+1,1+1,6+0,1+0,32
A (obliczenia pomocnicze) ==========2
482,03
p0z.66A*(1+2%+1,8%) kg 500,35
RAZEM 500,39
67|KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiejgb-ciagnionej na nadptach m2
d.2.10703-02
ST.5.5
NS-1 (0,1*2+0,12)*1,42 m2 0,45
NS-2 (0,2*2+0,42)*2,65 m2 2,17
NS-3 (0,2*2+0,42)*1,65 m2 1,35
NS-4 x 2 2%0,15*2+0,28)*1,52 m2 1,76
NS-5 (0,15*2+0,28)*1,62 m2 0,94
NS-6 x 4 4*(0,2*2+0,42)*1,55 m2 5,08
NS-7 (0,15*2+0,28)*1,7 m2 0,99
RAZEM 12,74
68/ KNR-W 4-01 Powlekanie siatki gto-ciagnionej zapraw cementow m2
d.2.10704-01
ST.5.5
poz.67 m2 12,74
RAZEM 12,74
2.2| Scianki dziatowe
69/KNR 0-24 2013- [Sciany dzialowe z plyt gipsowo-wiéknowych FERMACEKQE. 12,5 mm na konstr. stalowej wypetnione v m2
d.2.203 mineralry pokryte jednowarstwowo typu 1S13
ST.5.11
p. 0.16-0.15 s (2,92+0,13+2,93)*3,45 m2 20,63
p. 0.16 (2,92+0,13+2,93+4,2)*3,45 m2 35,12
p.0.14s 6,01*3,45 m2 20,73
p. 0.13 1,6*3,45
p.0.05s 3,13*3,45 m2 10,80
RAZEM 87,29
70/KNR-W 2-05 Wzmocnieniescian dziatowych blachstalow.,ocynkow. gr 1,0 mm m2
d.2.2/0903-02 kalk.
wlasna
ST.5.11
p. 0.16-0.15 s (2,92+0,13+2,93)*3,45 m2 20,63
p.0.14s 6,01*3,45 m2 20,73
p.0.05s 3,13*3,45 m2 10,80
RAZEM 52,14
2.3] Posadzki
71/ KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.30818-05
ST.5.1
PARTER
0.01g 21,38 m2 21,3
0.03g 7,14 m2 7,1
0.04wp 11,42 m2 11,4
0.05g 8,23 m2 8,23
0.06g 31,99 m2 31,9
0.07g 15,48 m2 15,4
0.08g 3,6 m2 3,6
0.09wp 20,41 m2 20,4
0.11wp 7,47 m2 7,47
0.12wp 7,28 m2 7,28
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0.13wp 15,73 m2 15,73
0.14wp 25,09 m2 25,09
0.15wp 12,27 m2 12,27
0.16wp 12,14 m2 12,14
0.17wp 15,29 m2 15,29
0.18wp 20,40 m2 20,40
0.20wp 11,35 m2 11,35
0.21g 13,13 m2 13,13
RAZEM 259,80
72|KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka wylewek betonowych wraz z ptytandneivymi m2
d.2.30211-03
poz.71 m2 259,80
RAZEM 259,80
73/NNRNKB 202 Gruntowanie wzmacniage odkrytych podtay np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.2.31134-02
ST.5.10
poz.71 m2 259,80
RAZEM 259,84
74 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgw 50 mm zatarte na ostro m2
d.2.31104-01 + KNR-
W 2-02 1104-03
ST.5.4
poz.71 m2 259,80
RAZEM 259,84
75/KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie siatlstalows fi 4,5 mm, 12x12 cm m2
d.2.31116-07
ST.5.4
poz.74 m2 259,80
RAZEM 259,80
76/|NNRNKB 202 Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm na zapr&iejewe] m2
d.2.32805-05
ST.5.3
0.01g 21,38 m2 21,38
0.03g 7,14 m2 7,14
0.05g 8,23 m2 8,23
0.06g 31,99 m2 31,99
0.07g 15,48 m2 15,48
0.08g 3,6 m2 3,60
0.21g 13,13 m2 13,13
RAZEM 100,99
77/NNRNKB 202 Cokoliki z ptytek GRES o wys. 10 cm na zaprawigdiee] m
d.2.32809-01
ST.5.3
0.01 2,94*2+1,2+1,7+4,6+5,8+0,3*4 m 20,38
0.03 3,13*2+(0,59+1,12+0,6)*2 m 10,88
0.05 3,13*2+(1,25+1,02+0,36)*2 m 11,52
0.06 3,1%2+2,5%2+(0,27+2,92+0,13+2,93+0,43+6,01)*2+0,250,15*2 m 37,38
0.07 (0,35+1,12+3,72+0,43+3,17)*2+1,8*3 m 22,98
0.08 2,0¥2+1,8 m 5,80
0.21 2,5*2+1,35+1,7+1,25+2 45 m 11,78
RAZEM 120,69
78/ NNRNKB 202 Warstwy wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj gr. 5 mm m2
d.2.31130-02
ST.5.4
PARTER
0.04wp 11,42 m2 11,42
0.09wp 20,41 m2 20,41
0.11wp 7,47 m2 7,47
0.12wp 7,28 m2 7,28
0.13wp 15,73 m2 15,73
0.14wp 25,09 m2 25,09
0.15wp 12,27 m2 12,27
0.16wp 12,14 m2 12,14
0.17wp 15,29 m2 15,29
0.18wp 20,40 m2 20,40
0.20wp 11,35 m2 11,35
RAZEM 158,85
79/KNR BC-02 Reprofilacja nargy (wyoblenie) cementoavzapravy naprawcg m
d.2.30215-10
ST.5.4
0.04 (2,28+5,06)*2 m 14,68
0.09 (4,0+5,13)*2 m 18,26
0.11 (2,45+3,05)*2 m 11,00
0.12 (2,45+3,05)*2 m 11,00
0.13 (2,55+0,12+2,55)*2+3,05*2+1,6*2 m 19,74
0.14 (6,01+4,2)*2 m 20,42
0.15 (2,93+4,2)*2 m 14,26
0.16 (2,92+4,2)*2 m 14,24
0.17 (3,1+4,98)*2 m 16,16
0.18 (4,03+5,13)*2 m 18,32
0.20 (2,28+4,98)*2 m 14,52
RAZEM 172,64
80|KNR-W 2-02 Posadzka z wyktadziny syntetycznej, zabezpieczomejerzchniowo poliuretanem (PUR), heterogeniczne ~ m2
d.2.31123-02 wykonanej z polichlorku winylu gr 2 mm
ST.5.3
poz.78 m2 158,85
RAZEM 158,85
81 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzeiwavyktadzin rulonowych m2
d.2.31123-04
ST.5.3
poz.78 m2 158,85
RAZEM 158,89
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82|KNR-W 2-02 Wywinigcie wyktadziny podtogowej néciarg na wys. 10 cm i przyklejenie m2
d.2.31125-01 kalk.
wlasna
ST.5.3
po0z.79*0,1 m2 17,26
RAZEM 17,24
2.4 Sufity
83|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufilesek otynkowanych m2
d.2.40440-04
ST.5.1
0.01 3,2*2,94 m2 9,41
0.02 8,43 m2 8,43
0.03 7,14 m2 7,14
0.04 11,42 m2 11,42
0.05 8,23 m2 8,23
0.06 31,99 m2 31,99
0.07 15,48 m2 15,48
0.08 3,6 m2 3,60
0.09 20,41 m2 20,41
0.10 1,55 m2 1,55
0.11 7,42 m2 7,42
0.12 7,28 m2 7,28
0.13 15,73 m2 15,73
0.14 25,09 m2 25,09
0.15 12,27 m2 12,27
0.16 12,14 m2 12,14
0.17 15,29 m2 15,29
0.18 20,40 m2 20,40
0.19 10,03 m2 10,03
0.20 11,35 m2 11,35
RAZEM 254,64
84|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianyélepe putapy m2
d.2.40440-03
ST.5.1
poz.83 m2 254,64
RAZEM 254,64
85/KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypki m2
d.2.40440-02
ST.5.1
poz.83 m2 254,66
RAZEM 254,64
86| KNR-W 4-01 Oczyszczenie odstagtiych drewnianych belek stropowych przyyaiu szczotek stalowych m2
d.2.40610-01
ST.5.16
(0,2+2*0,32<przekrdj belek>)*poz.83/0,8<roztaw hele m2 267,39
RAZEM 267,39
87|KNR-W 4-01 Wymiana uszkodzonych drewnianych belek stropowyelatono wymia 50%) m
d.2.40412-01
poz.83/0,8*50% m 159,16
RAZEM 159,14
88/ KNR-W 4-01 Impregnacja ognichronna i grzybobdjcza drewniaryelek stropowych preparatami solowymi metsdaro- m2
d.2.40614-07 wania
ST.5.16 Krotnos¢ = 3
poz.86 m2 267,39
RAZEM 267,39
89| KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-wit6kn. FermaagllL0 mm na ruszcie metalowym podwojnym podwie ~ m2
d.2.42005-03 szonym z ksztaltownikéw CD i Ud
ST.5.11
poz.83 m2 254,64
RAZEM 254,64
90| KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-witokn. FermaagllL0 mm na ruszcie metalowym z ksztattownikéw C m2
d.2.42005-04 Ud - dodatek za drugwvarstwe plyt gipsowo-witokn. Fermacell gr 10 mm
ST.5.11
poz.83 m2 254,66
RAZEM 254,64
2.5 Tynki, malowanie
91/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie sufitow farbami emulsyjnymitpiai powierzchni wewntrznych - ptyt spoinowanych m2
d.2.51510-05 szpachlowanych z gruntowaniem
ST.5.12
sufity poz.83 m2 254,66
RAZEM 254,64
92|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowaniécian farbami emulsyjnymi kolorowymi powierzchni wegtrznych - ptyt spoinowanyc m2
d.2.51510-05 kalk. szpachlowanych z gruntowaniem
wiasna
ST.5.12
sufity 254,66 m2 254,64
sciany
0.03 3,13%(3,2-1,6) m2 5,01
0.05 3,13*3,2 m2 10,02
0.06 (0,27+2,92+0,13+2,93+0,43+6,01)*(3,2-1,6) m2 20,30
0.14 6,01*3,2 m2 19,23
0.15 2,93*3,2 m2 9,38
0.16 2,92*3,2 m2 9,34
RAZEM 327,94
93|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiemagicianach m2
d.2.50701-05
ST.5.10
poz.95 m2 911,05
RAZEM 911,08
94/ NNRNKB 202 Gruntowanie wzmacniage odkrytych podtay np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.2.51134-02
ST.5.10
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poz.95 m2 911,05
RAZEM 911,04
95/KNR-W 4-01 Tynki wewn. zwykte kat. Ill wykonywane;cznie nascianach m2
d.2.50716-02
ST.5.10
0.01 (2,94%2+8,7+2+0,3*4)(3,2) m2 78,34
0.02 (5,3*2+1,97*2)%(3,2-2,0) m2 17,45
0.03 (3,13+(0,59+1,12+0,6)*2)*(3,2) m2 24,80
0.04 (2,28+5,06)*2*3,2 m2 46,98
0.05 (3,13+(1,25+1,02+0,36)*2)*3,2 m2 26,85
0.06 [3,1*2+2,5*2+(0,27+2,92+0,13+2,93+0,43+6,01)+0,266215*2]%(3,2) m2 79,01
0.07 [(0,35+1,12+3,72+0,43+3,17)*2+1,8*3]%(3,2) m2 73,54
0.08 (2,02+1,8)*3,2 m2 18,56
0.09 (4,0+5,13)*2*3,2 m2 58,43
0.10 (1,35*2+0,91*2)%(3,2-2,0) m2 5,42
0.11 (2,45+3,05)*2*3,2 m2 35,20
0.12 (2,45+3,05)*2*3,2 m2 35,20
0.13 [5,22*2+3,05*2+1,6*2]*3,2 m2 63,17
0.14 (6,01+4,2*2)*3,2 m2 46,11
0.15 (2,93+4,2*2)*3,2 m2 36,26
0.16 (2,92+4,2*2)*3,2 m2 36,22
0.17 (3,1+4,98)*2*3,2 m2 51,71
0.18 (4,03+5,13)*2*3,2 m2 58,62
0.19 (5,13*3+1,94*2)%(3,2-2,0) m2 23,12
0.20 (2,28+4,98)*2*3,2 m2 46,44
0.21 (2,5*2+5,25%2)*(3,2) m2 49,60
RAZEM 911,08
96| KNR-W 2-02 Gladz gipsowa szlifowana ngcianach m2
d.2.50834-01
poz.95 m2 911,05
RAZEM 911,08
97|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian farta, emulsyjr, kolorowg m2
d.2.51510-01
ST.5.12
0.01 (2,94*2+8,7*2+0,3*4)*(3,2-1,6) m2 39,17
0.02 (5,3*2+1,97*2)*(3,2-2,0) m2 17,45
0.03 (3,13+(0,59+1,12+0,6)*2)*(3,2-1,6) m2 12,40
0.04 (2,28+5,06)*2*3,2 m2 46,98
0.05 (3,13+(1,25+1,02+0,36)*2)*3,2 m2 26,85
0.06 [3,1*2+2,5*2+(0,27+2,92+0,13+2,93+0,43+6,01)+0,2866215*2]*(3,2-1,6) m2 39,50
0.07 [(0,35+1,12+3,72+0,43+3,17)*2+1,8*3]*(3,2-1,6) m2 36,77
0.08 (2,02+1,8)*3,2 m2 18,56
0.09 (4,0+5,13)*2*3,2 m2 58,43
0.10 (1,35*2+0,91*2)%(3,2-2,0) m2 5,42
0.11 (2,45+3,05)*2*3,2 m2 35,20
0.12 (2,45+3,05)*2*3,2 m2 35,20
0.13 [5,22*2+3,05*2+1,6*2]*3,2 m2 63,17
0.14 (6,01+4,2*2)*3,2 m2 46,11
0.15 (2,93+4,2*2)*3,2 m2 36,26
0.16 (2,92+4,2*2)*3,2 m2 36,22
0.17 (3,1+4,98)*2*3,2 m2 51,71
0.18 (4,03+5,13)*2*3,2 m2 58,62
0.19 (5,13*3+1,94*2)%(3,2-2,0) m2 23,12
0.20 (2,28+4,98)*2*3,2 m2 46,44
0.21 (2,5*2+5,25*2)%(3,2-1,6) m2 24,80
RAZEM 758,44
98| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie lamperii farbami matowymi, znamymi m2
d.2.51511-01
ST.5.12
0.01 (2,94*2+8,7*2+0,3*4)*1,6 m2 39,17
0.03 (3,13+(0,59+1,12+0,6)*2)*1,6 m2 12,40
0.03 3,13*1,6 m2 5,01
0.06 [3,1*2+2,5*2+(0,27+2,92+0,13+2,93+0,43+6,01)+0,266215*2]*1,6 m2 39,50
0.06 (0,27+2,92+0,13+2,93+0,43+6,01)*1,6 m2 20,30
0.07 [(0,35+1,12+3,72+0,43+3,17)*2+1,8*3]*1,6 m2 36,77
0.21 (2,5*2+5,25*2)*1,6 m2 24,80
RAZEM 177,95
99/ KNNR-W 3 0614-| Uzupetnienie plytek okladzinowydftiennych uktadanych na klej w miejscach uszkadzamurowa m2
d.2.503
ST.5.3
p. 0.02 0,42*2,0*2+(0,91+0,15)*2,0 m2 3,80
p. 0.10 (0,91+0,28*2+1,53)*2,0 m2 6,00
p. 0.19 0,42*2,0%2 m2 1,68
p. 0.13 fartuch (0,6+1,5)*2,0 m2 4,20
p. 0.18 fartuch (0,6+1,5)*2,0 m2 4,20
RAZEM 19,88
100/KNNR 5 0406-06 | Wyposaenie wc w uchwyty dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.2.5kalk. wkasna
ST.5.16
p. 0.19 <uchwyt dla ON podnoszony> 1 szt. 1
<uchwyt dla ON staty> 3 szt. 3
RAZEM 4
2.6 Stolarka otworowa
101 KNNR-W 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowahyo konstrukcji wzmocnionej z samozamykaczen] — m2
d.2.6/04 EI30
ST.5.6
D1 0,9*2,0*2 m2 3,60
D3 1,0%2,0*2 m2 4,00
RAZEM 7,604
102|KNNR-W 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowahyo konstrukcji wzmocnionej z samozamykaczen] — m?2
d.2.604
ST.5.6
D4 1,0*2,0*2 m2 4,00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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RAZEM 4,00
103/KNNR-W 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowahyantywlamaniowych i antywyvaniowych w kla- m2
d.2.604 cie C z 2 zamkami
ST.5.6
D7 0,9*2,0*1 m2 1,80
RAZEM 1,80
104/ KNNR-W 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowahytypowych, futryna drewniana. m2
d.2.604
ST.5.6
D2 0,9*2,0*7 m2 12,60
D8 0,9*2,0*1 m2 1,80
RAZEM 14,49
105/KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z fisietlem, z okuciami antywtamaniowymi, szyB4, EI30 m2
d.2.61040-01
ST.5.6
D5 1,0*2,36*1 m2 2,36
RAZEM 2,36}
106|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe z fwaietlem, szyba P2, EI30 m2
d.2.6/1040-01
ST.5.6
D5 1,0*2,36*1 m2 2,36
RAZEM 2,36}
107|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, szklone szktenfoaalpornym m2
d.2.61040-01
ST.5.6
D15 0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
108/KNR 4-01 0320- |Obsadzenie okien metalowych podawczo-przesuwnyklbrazch szkiem bezpiecznym kuloodpornym m2
d.2.6 02 kalk. wlasna
ST.5.6
01 1,2*0,6 m2 0,72
RAZEM 0,72
109/KNR 4-01 0320- |Obsadzenie okien metalowych podawczo-przesuwnyidbrazch szklem bezpiecznym kuloodpornym, oku m2
d.2.6/02 kalk. wlasna |antywlamaniowe, EI30
ST.5.6
02 1,5*1,0 m2 1,50
RAZEM 1,50
110/KNR 2-02 1211- |Kraty stalowe z zamkiem typu gziennego m2
d.2.6 01 kalk. wlasna
ST.5.6
K1 1,0%2,3 m2 2,30
K3 1,0*2,0 m2 2,00
K4 0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 6,104
111 KNR-W 4-01 Dostosowanie instniggej kraty do potrzeb projektu, wypdgsmie w elektrozaczep i samozamykacz m2
d.2.61301-01 kalk.
wiasna
ST.5.6
3,2*4,3 m2 13,76
RAZEM 13,74
112|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie fagbchlorokauczukow krat m2
d.2.61212-08
poz.111 m2 13,76
RAZEM 13,74
113|KNR 2-02 1208- |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.2.603
ST.5.5
30,5 m 30,50
RAZEM 30,50
114/KNR-W 2-02 Obtozenie pochwytir. 50 mm z drewnagciastego m
d.2.6/1035-04
ST.5.5
poz.113 m 30,50
RAZEM 30,50
115KNR-W 4-01 Usunkcie z pomieszczebudynku gruzu m3
d.2.60106-04
poz.52*0,05+poz.53+p0z.54*0,12+poz.55+poz.56+pogd4.71*0,005+poz.72*0,05+poz.83*(0,03+0,02 m3 87,79
0,1)+p0z.95*0,02+(p0z.101+p0z.102+p0z.103+poz. DB
RAZEM 87,79
3|PIETRO
3.1] Rozbiérki, zamurowania
116/KNR-W 4-01 Rozebranigcianek dziatowych drewnianych m2
d.3.10438-04
ST.5.1
p. 1.11-1.14 (4,23*2+2,98+0,13*2+2,87+2,97+2,93)*3,48 m2 71,24
p. 1.10 4,96*3,51 m2 17,41
p.1.07 4,98*3,47 m2 17,28
RAZEM 105,99
117|KNR-W 4-01 Poszerzenie otworéw ¥cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienasgpiVoréw drzwiowych m3
d.3.1/0331-03
ST.5.1
p. 1.17 0,42*1,12*2,06-0,8*1,99) m3 0,30
p. 1.15 0,40*(1,02*2,06-0,8*1,99) m3 0,20
p. 1.10 0,40%(1,12*2,06-0,8*1,99) m3 0,29
p. 1.03 0,40*(1,02*2,06-0,8*1,99) m3 0,20
p. 1.16 0,28%(1,12*2,06-0,8*2,00) m3 0,20
p. 1.09 0,28*(1,02*2,06-0,8*2,0) m3 0,14
p. 1.07 0,43*(1,02*2,06-0,8*1,98) m3 0,22
p. 1.06 0,43*(1,02*2,06-0,8*1,98) m3 0,22
p. 1.05 0,30%(1,02*2,06-0,8*1,98) m3 0,16
p.1.02 0,30*(1,02*2,06-0,8*2,0) m3 0,15
RAZEM 2,08
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118 KNR-W 4-01 Tynki wewn. zwykte kat. Ill na nadpzach i nowychicianach m2
d.3.10716-01
ST.5.10
[p0z.120*2+p0z.126]*(1+10%) m2 24,12
RAZEM 24,12
119/ KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.1ll z zaprawgro.-wap. na &iezach m
d.3.10708-03
ST.5.10
Na poszerzeniach otworéw
p. 1.17 1,12+2*2,06 m 5,24
p. 1.15 1,02+2*2,06 m 5,14
p. 1.10 1,12+2*2,06 m 5,24
p. 1.03 1,02+2*2,06 m 5,14
p.1.16 1,12+2*2,06 m 5,24
p. 1.09 1,02+2*2,06 m 5,14
p. 1.07 1,02+2*2,06 m 5,14
p. 1.06 1,02+2%2,06 m 5,14
p. 1.05 1,02+2*2,06 m 5,14
p.1.02 1,02+2*2,06 m 5,14
RAZEM 51,70
120/KNR-W 4-01 Uzupetnieniecianek z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" o gr5kin m2
d.3.1,0303-02 kalk.
wiasna
ST.5.2
p.1.02 1,97*3,48-1,02*2,06 m2 4,75
RAZEM 4,75
121 KNR-W 4-01 Wykucie gniazd dla wykonania poduszek betonowyapnay gniazd.
d.3.1,0347-03 kalk.
wiasna
ST.5.5
NS-4 x 4 2%4 gniazd. 8,00
NS-6 x 7 2*7 gniazd. 14,00
RAZEM 22,00
122|KNR-W 4-01 Zabetonowanie poduszek betonowych B-25 pod nadpstalowe szt.
d.3.10206-02 kalk.
wiasna
ST.5.5
poz.121 szt. 22,00
RAZEM 22,00
123/ KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklémiavoréw wscianach z cegiet m3
d.3.10314-02
ST.5.5
NS-4 x 4 4%0,1*0,15)*2*1,52 m3 0,18
NS-6 x 7 7*0,1*0,2)*2*1,55 m3 0,43
RAZEM 0,61}
124/KNR-W 4-01 Obsadzenie belek stalowych nadiyr¢bez kosztu belek) m
d.3.10314-04
ST.5.5
NS-4 x 4 4*2*1,52 m 12,16
NS-6 x 7 7*2*1,55 m 21,70
RAZEM 33,89
125 Koszt belek nadpt@wych stalowych kg
d.3.§ST.55
NS-4 x 4 4*(31,7+0,82+1,2+0,1+0,3) 136,48
NS-6 x 7 7%(49,9+1,7+2,4+0,064+0,32) 380,69
A (obliczenia pomocnicze) ==========2
517,17
poz.125A%(1+2%+1,8%) kg 536,82
RAZEM 536,84
126/|KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiejgb-ciagnionej na nadptach m2
d.3.10703-02
ST.5.5
NS-4 x 4 4%0,15*2+0,28)*1,52 m2 3,53
NS-6 x 7 7%(0,2*2+0,42)*1,55 m2 8,90
RAZEM 12,43
127\ KNR-W 4-01 Powlekanie siatki eto-ciagnionej zapraw cementow m2
d.3.10704-01
ST.5.5
poz.126 m2 12,43
RAZEM 12,43
3.2| Scianki dziatowe
128/ KNR 0-24 2013- |Sciany dziatowe z piyt gipsowo-wiknowych FERMACE(. 12,5 mm na konstr. stalowej wypelnione wg ~ m?2
d.3.203 mineralry, pokryte jednowarstwowo typu 1S13
ST.5.11
p.1.12i1.14 (4,23*2+2,98+0,13*2+2,87+2,97+2,93)*3,48 m2 71,24
p. 1.10 4,96*3,51 m2 17,41
p. 1.07 4,98*3,47 m2 17,28
RAZEM 105,93
129 KNR-W 2-05 Wzmocnieniecian dziatowych blachstalow.,ocynkow. gr 1,0 mm m2
d.3.20903-02 kalk.
wiasna
ST.5.11
poz.128 m2 105,93
RAZEM 105,93
3.3 Posadzki
130|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.30818-05
ST.5.1
PIETRO
1.01wp 13,02 m2 13,0
1.03wp 12,55 m2 12,5
1.04wp 40,20 m2 40,2
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1.05wp 20,52 m2 20,52
1.06wp 12,65 m2 12,65
1.07wp 12,35 m2 12,35
1.08wp 26,05 m2 26,05
1.09wp 20,53 m2 20,53
1.10wp 13,89 m2 13,89
1.11wp 12,16 m2 12,16
1.12wp 12,53 m2 12,53
1.13wp 12,13 m2 12,13
1.14wp 12,38 m2 12,38
1.15wp 13,32 m2 13,32
1.17wp 13,17 m2 13,17
1.18wp 13,08 m2 13,08
RAZEM 260,59
131 KNR-W 4-01 Rozebranie wszystkich warstw podtogowych, podidgnaianych, ptyt wibrowych m2
d.3.30439-02 Krotnos¢ = 2
ST.5.1
PIETRO
1.03wp 12,55 m2 12,55
1.04wp 40,20 m2 40,20
1.05wp 20,52 m2 20,52
1.06wp 12,65 m2 12,65
1.07wp 12,35 m2 12,35
1.08wp 26,05 m2 26,05
1.09wp 20,53 m2 20,53
1.10wp 13,89 m2 13,89
1.11wp 12,16 m2 12,16
1.12wp 12,53 m2 12,53
1.13wp 12,13 m2 12,13
1.14wp 12,38 m2 12,38
1.15wp 13,32 m2 13,32
1.17wp 13,17 m2 13,17
RAZEM 234,43
132|KNR-W 4-01 Oczyszczenie odstogtiich gornej ptaszczyzny belek stropowych przyaiu szczotek stalowych m2
d.3.30610-01
ST.5.16
0,2<stopka belek>*p0z.131/0,8<roztaw belek> m2 58,61
RAZEM 58,61
133KNR-W 4-01 Impregnacja ognichronna i grzybobojcza drewniarlyelek stropowych preparatami solowymi metsearo- m2
d.3.30614-07 wania
ST.5.16 Krotnos¢ = 3
poz.132 m2 58,61
RAZEM 58,61
134/KNR-W 2-02 1zolacje przeciwdwickowe z weiny mineralnej poziome z ptyt gr 15 cmagkdnych na sucho - jedna warsty m2
d.3.30612-03
ST.5.16
poz.131%(1-20%<przestriezagta przez belki stropowe>) m2 187,54
RAZEM 187,54
135/KNR-W 2-02 1zolacje przeciwéwickowe z wetny mineralnej poziome z plyt gr 15 cmagkdnych na sucho - nast. warst m2
d.3.30612-04
ST.5.16
poz.134 m2 187,54
RAZEM 187,54
136/|KNR-W 4-01 Przybicie do podiog ptyt impregnowanych OSB gr 85 ¢ m2
d.3.30819-03
ST.5.11
poz.131 m2 234,43
RAZEM 234,43
137|KNR-W 2-02 Zabezpieczenie przeciwogniowe drewnianych beledpsivych z 2 x ptyty Fermacell gr 12,5 mm z szpach m2
d.3.32008-03 + KNR- |waniem pojczen
W 2-02 2008-07
kalk. wtasna
ST.5.16
poz.131 m2 234,43
RAZEM 234,43
138 NNRNKB 202 Warstwy wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj gr. 5 mm w cgci komunikacyjnej na stropie odcinko- m2
d.3.31130-02 wym
ST.5.4
1.01wp 2,48%(1,2+1,35) m2 6,32
1.18wp 2,5%(1,3+1,26) m2 6,40
RAZEM 12,72
139 KNR BC-02 Reprofilacja nargy (wyoblenie) cementoavzapravy naprawcg m
d.3.30215-10
ST.5.4
1.01 2,48*2+1,2*2+1,35*2 m 10,06
1.03 2,61*2+4,96*2 m 15,14
1.04 3,1*2+2,5*2+(0,27+5,98+0,43+6,01+0,25)*2+0,13*5+D'8+3,14*2+2,5*2 m 49,84
1.05 4,05*2+5,14*2 m 18,38
1.06 2,54*2+4,98*2 m 15,04
1.07 2,53*2+4,98*2 m 15,02
1.08 5,23*2+4,98*2 m 20,42
1.09 4,05*2+5,18*2 m 18,44
1.10 2,8%2+4,96*2 m 15,52
1.11 2,93*2+4,23*2 m 14,32
1.12 2,97*2+4,23*2 m 14,40
1.13 2,87*2+4,23*2 m 14,20
1.14 2,98*2+4,23*2 m 14,42
1.15 2,68*2+4,97*2 m 15,30
1.17 2,72*2+4,97*2 m 15,38
1.18 1,3*2+1,26*2+2,5*2 m 10,12
RAZEM 276,04
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140/ KNR-W 2-02 Posadzka z wyktadziny syntetycznej, zabezpieczomejerzchniowo poliuretanem (PUR), heterogeniczne ~ m2
d.3.31123-02 wykonanej z polichlorku winylu gr 2 mm
ST.5.3
<na stropie drewnianym> poz.131 m2 234,43
<na stropie odcinkowym> poz.138 m2 12,72
RAZEM 247,19
141 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzeiwavyktadzin rulonowych m2
d.3.31123-04
ST.5.3
poz.140 m2 247,15
RAZEM 247,19
142|KNR-W 2-02 Wywinigcie wyktadziny podiogowej néciarg na wys. 10 cm i przyklejenie m2
d.3.31125-01 kalk.
wiasna
ST.5.3
poz.139*0,1 m2 27,60
RAZEM 27,60
3.4] Sufity
143 KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitlesek otynkowanych m2
d.3.40440-04
ST.5.1
PIETRO
1.02c 10,48 m2 10,48
1.03wp 12,55 m2 12,55
1.04wp 40,20 m2 40,20
1.05wp 20,52 m2 20,52
1.06wp 12,65 m2 12,65
1.07wp 12,35 m2 12,35
1.08wp 26,05 m2 26,05
1.09wp 20,53 m2 20,53
1.10wp 13,89 m2 13,89
1.11wp 12,16 m2 12,16
1.12wp 12,53 m2 12,53
1.13wp 12,13 m2 12,13
1.14wp 12,38 m2 12,38
1.15wp 13,32 m2 13,32
1.16¢c 9,80 m2 9,80
1.17wp 13,17 m2 13,17
RAZEM 254,71
144/KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianyélepe putapy m2
d.3.40440-03
ST.5.1
poz.143 m2 254,71
RAZEM 254,77
145/KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypki m2
d.3.40440-02
ST.5.1
poz.143 m2 254,71
RAZEM 254,71
146/KNR-W 4-01 Oczyszczenie odstagtiych drewnianych belek stropowych przyyaiu szczotek stalowych m2
d.3.40610-01
ST.5.16
(0,2+2*0,32<przekrdj belek>)*poz.143/0,8<roztawedet m2 267,45
RAZEM 267,49
147/KNR-W 4-01 Wymiana uszkodzonych drewnianych belek stropowyelatono wymia 50%) m
d.3.40412-01
poz.143/0,8*50% m 159,19
RAZEM 159,19
148 KNR-W 4-01 Impregnacja ognichronna i grzybobojcza drewniaryelek stropowych preparatami solowymi metsdaro- m2
d.3.40614-07 wania
ST.5.16 Krotnos¢ = 3
poz.146 m2 267,45
RAZEM 267,49
149/ KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-wit6kn. FermaagllL0 mm na ruszcie metalowym podwojnym podwie ~ m2
d.3.42005-03 szonym z ksztaftownikéw CD i Ud
ST.5.11
poz.143 m2 254,71
RAZEM 254,77
150 KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-witokn. FermaagllL0 mm na ruszcie metalowym z ksztattownikéw C m2
d.3.42005-04 Ud - dodatek za drugwvarstwe plyt gipsowo-wiokn. Fermacell gr 10 mm
ST.5.11
poz.143 m2 254,71
RAZEM 254,71
3.5| Tynki, malowanie
151 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie sufitow farbami emulsyjnymitpiai powierzchni wewntrznych - plyt gipsowych spo m2
d.3.51510-05 kalk. nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
wlasna
ST.5.12
sufity poz.143 m2 254,71
RAZEM 254,71
152|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowaniécian farbami emulsyjnymi kolorowymi powierzchni westrznych - plyt gipsowych m2
d.3.51510-05 kalk. spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
wiasna
ST.5.12
sciany
1.03 4,96*3,20 m2 15,87
1.04 (3,2-1,6)*(5,98+6,01) m2 19,18
1.06 4,98*3,20 m2 15,94
1.07 4,98*3,20 m2 15,94
1.10 4,96*3,20 m2 15,87
1.11 (2,93+4,23)*3,20 m2 22,91
1.12 (2,97+4,23)*3,20 m2 23,04
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1.13 (2,87+4,23)*3,20 m2 22,72
1.14 (2,98+4,23)*3,20 m2 23,07
RAZEM 174,54
153 KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiemagicianach m2
d.3.50701-05
ST.5.10
poz.155 m2 832,23
RAZEM 832,29
154/NNRNKB 202 Gruntowanie wzmacniage odkrytych podtay np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.3.51134-02
ST.5.10
poz.155 m2 832,23
RAZEM 832,23
155/KNR-W 4-01 Tynki wewn. zwykte kat. Ill wykonywane;cznie nascianach m2
d.3.50716-02
ST.5.10
Sufity
1.01 2,48*(1,2+1,35) m2 6,32
1.18 2,5%(1,3+1,26) m2 6,40
Sciany
1.01 (2,48*2+5,25*2)%(3,2) m2 49,47
1.02 (5,14*2+1,97*4)%(3,2) m2 58,11
1.03 (2,61*2+4,96*2)*3,2 m2 48,45
1.04 (3,1*2+2,5*2+(0,27*2+5,98+0,43*2+6,01+0,25*2)+0, ¥3#0,17*5+3,14*2+2,5*2)*(3,2) m2 120,77
1.05 (4,05*2+5,14*2)*3,2 m2 58,82
1.06 (2,54*2+4,98)*3,2 m2 32,19
1.07 (2,53*2+4,98)*3,2 m2 32,13
1.08 (5,23*2+4,98*2)*3,2 m2 65,34
1.09 (4,05*2+5,18*2)*3,2 m2 59,07
1.10 (2,8*2+4,96)*3,2 m2 33,79
1.11 (2,93+4,23)*3,2 m2 22,91
1.12 (2,97+4,23)*3,2 m2 23,04
1.13 (2,87+4,23)*3,2 m2 22,72
1.14 (2,98+4,23)*3,2 m2 23,07
1.15 (2,68*2+4,97*2)*3,2 m2 48,96
1.16 (1,99*4+5,18*2)%(3,2-2,0) m2 21,98
1.17 (2,72*2+4,97*2)*3,2 m2 49,22
1.18 (2,5*2+5,23*2)*(3,2) m2 49,47
RAZEM 832,23
156|KNR-W 2-02 Gladz gipsowa szlifowana ngcianach m2
d.3.50834-01
poz.155 m2 832,23
RAZEM 832,23
157|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian farta, emulsyjr, kolorowg m2
d.3.51510-01
ST.5.12
Sufity
1.01 2,48*(1,2+1,35) m2 6,32
1.18 2,5%(1,3+1,26) m2 6,40
Sciany
1.01 (2,48*2+5,25*2)*(3,2-1,6) m2 24,74
1.02 (5,14*2+1,97*4)%(3,2-2,0) m2 21,79
1.03 (2,61*2+4,96*2)*3,2 m2 48,45
1.04 (3,1*2+2,5*2+(0,27*2+5,98+0,43*2+6,01+0,25*2)+0, ¥3#0,17*5+3,14*2+2,5*2)*(3,2-1,6) m2 60,38
1.05 (4,05*2+5,14*2)*3,2 m2 58,82
1.06 (2,54*2+4,98)*3,2 m2 32,19
1.07 (2,53*2+4,98)*3,2 m2 32,13
1.08 (5,23*2+4,98*2)*3,2 m2 65,34
1.09 (4,05*2+5,18*2)*3,2 m2 59,07
1.10 (2,8*2+4,96)*3,2 m2 33,79
1.11 (2,93+4,23)*3,2 m2 22,91
1.12 (2,97+4,23)*3,2 m2 23,04
1.13 (2,87+4,23)*3,2 m2 22,72
1.14 (2,98+4,23)*3,2 m2 23,07
1.15 (2,68*2+4,97*2)*3,2 m2 48,96
1.16 (1,99*4+5,18*2)%(3,2-2,0) m2 21,98
1.17 (2,72*2+4,97*2)*3,2 m2 49,22
1.18 (2,5*2+5,23*2)*(3,2-1,6) m2 24,74
RAZEM 686,04
158 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie lamperii farbami matowymi, znamymi m2
d.3.51511-01
ST.5.12
1.01 (2,48*2+5,25*2)*1,6 m2 24,74
1.04 (3,1*2+2,5*2+(0,27*2+5,98*2+0,43*2+6,01*2+0,25*2)31B*4+0,17*4+3,14*2+2,5*2)*1,6 m2 79,30
1.18 (2,5*2+5,23*2)*1,6 m2 24,74
RAZEM 128,79
159/ KNNR-W 3 0614-|Uzupetnienie plytek oktadzinowyditiennych uktadanych na klej w miejscach uszkédzamurowa m2
d.3.503
ST.5.3
1.02 [(1,97-1,02)*2*2,0+0,3*2,06*2]*(1+10%) m2 5,54
1.16 (0,3*2*2,06)*(1+10%) m2 1,36
RAZEM 6,904
3.6] Stolarka otworowa
160|KNNR-W 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowahyo konstrukcji wzmocnionej z samozamykaczen] — m2
d.3.604 EI30
ST.5.6
D1 0,9*2,0*4 m2 7,20
RAZEM 7,208
161 KNNR-W 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowah, antywtamaniowych i antywywaeniowych w kla- m2
d.3.604 cie C z 2 zamkami
ST.5.6
D7 0,9*2,0*1 m2 1,80
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RAZEM 1,80
162/|KNNR-W 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowahytypowych, futryna drewniana. m2
d.3.604
ST.5.6
D2 0,9*2,0*11 m2 19,80
D8 0,9*2,0*2 m2 3,60
D6 0,8*2,0*1 m2 1,60
RAZEM 25,00
163 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z fisietlem, z okuciami antywtamaniowymi, szyB4, EI30 m2
d.3.61040-01
ST.5.6
D5 1,0*2,36*2 m2 4,72
RAZEM 4,72
164/|KNR-W 4-01 Usunkcie z pomieszczebudynku gruzu m3
d.3.60106-04
poz.116*0,03+p0z.117+poz.123+p0z.130%0,005+poz.0FWE+p0oz.143*0,10+poz.153*0,015+(poz.160+p ~ m3 57,87
161+p0z.162)*0,03
RAZEM 57,87
4|PODDASZE
4.1 Rozbidérki, zamurowania
165/ KNR-W 4-01 Rozebranigcianek dziatowych drewnianych m2
d.4.10438-04
ST.5.1
p.2.09i2.11 (4,8+3,2)*2,78 m2 22,24
p. 2.03 5,17*3,51 m2 18,15
p. 1.07 4,98*3,47 m2 17,28
RAZEM 57,67
166|KNR-W 4-01 Poszerzenie otwor6w ¥cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienaspivorow drzwiowych m3
d.4.10331-03
ST.5.1
p. 2.01 0,25%(1,12*2,06-1,00*1,99) m3 0,08
p. 2.02 0,38%(1,02*2,06-1,0*2,0) m3 0,04
p. 2.03 0,38*(1,02*2,06-1,0*2,0) m3 0,04
p. 2.04 0,22*%0,92*2,06-0,8*1,99) m3 0,07
p. 2.05 0,25*(1,12*2,06-1,00*1,98) m3 0,08
p. 2.07 0,3*(1,12*2,06-0,8*1,99) m3 0,21
p. 2.08 0,3*(1,02*2,06-0,8*1,99) m3 0,15
p. 2.10 0,30%(1,12*2,06-0,8*2,00) m3 0,21
RAZEM 0,88
167|KNR-W 4-01 Zamurowanie otworéw cegha zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4.10304-01
ST.5.2
p. 2.07 0,22*0,8*1,92 m3 0,34
RAZEM 0,34
168 KNR-W 4-01 Tynki wewn. zwykte kat. Ill na nadp#ach i nowychicianach m2
d.4.10716-01
ST.5.10
[p0z.167/0,22*2+p0z.175]*(1+10%) m2 5,34
RAZEM 5,34
169 KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawgro.-wap. na &iezach m
d.4.10708-03
ST.5.10
Na poszerzeniach otworéw
p. 2.01 1,12+2*2,06 m 5,24
p. 2.02 1,02+2*2,06 m 5,14
p. 2.03 1,02+2*2,06 m 5,14
p. 2.04 0,92+2*2,06 m 5,04
p. 2.05 1,12+2*2,06 m 5,24
p. 2.07 1,12+2*2,06 m 5,24
p. 2.08 1,02+2*2,06 m 5,14
p. 2.10 1,12+2*2,06 m 5,24
RAZEM 41,42
170/KNR-W 4-01 Wykucie gniazd dla wykonania poduszek betonowyapnay gniazd.
d.4.10347-03 kalk.
wlasna
ST.5.5
NS-4 x 2 2*2 gniazd. 4,00
RAZEM 4,00
171 KNR-W 4-01 Zabetonowanie poduszek betonowych B-25 pod nadpstalowe szt.
d.4.10206-02 kalk.
wlasna
ST.5.5
poz.170 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
172|KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklémiavoréw wscianach z cegiet m3
d.4.10314-02
ST.5.5
NS-4 x 2 2*0,1*0,15)*2*1,52 m3 0,09
RAZEM 0,09
173/KNR-W 4-01 Obsadzenie belek stalowych nadiyr¢bez kosztu belek) m
d.4.10314-04
ST.5.5
NS-4 x 2 2*2*1,52 m 6,08
RAZEM 6,08
174 Koszt belek nadptmwych stalowych kg
d.4.1ST.55
NS-4 x 2 2*%(31,7+0,82+1,2+0,1+0,3) 68,24
A (obliczenia pomocnicze) ==========2
68,24
pOz.174A%(1+2%+1,8%) kg 70,83
RAZEM 70,83
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175/KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiejgb-ciagnionej na nadptach m2
d.4.10703-02
ST.5.5
NS-4 x 2 2%0,15*2+0,28)*1,52 m2 1,76
RAZEM 1,76
176/ KNR-W 4-01 Powlekanie siatki eto-ciagnionej zapraw cementow m2
d.4.10704-01
ST.5.5
poz.175 m2 1,76
RAZEM 1,76
4.2| Scianki dziatowe
177|KNR 0-24 2013- |Sciany dziatowe z piyt gipsowo-wiéknowych FERMACE(. 12,5 mm na konstr. stalowej wypelnione wg ~ m?2
d.4.203 mineralry, pokryte jednowarstwowo typu 1S13
ST.5.11
2.03wp 5,17%2,55 m2 13,18
2.10wp (9,09+1,4+0,13)*2,55 m2 27,08
2.11wp (3.5+0,13+2.55*2+5,84)*2,55
RAZEM 40,29
178 KNR-W 2-05 Wzmocnieniecian dziatowych blachstalow.,ocynkow. gr 1,0 mm m2
d.4.20903-02 kalk.
wiasna
ST.5.11
poz.177 m2 40,26
RAZEM 40,29
4.3] Ociepleniescian poddasza
179 NNRNKB 202 Oktadzinyscian z ptyt Fermacell gr 10 mm na ruszcie metaloviyi m2
d.4.32027-05
ST.5.11
2,87*2,76+9,0+4,3+3,65+2,1+0,8+0,7+1,2+5,7) m2 86,70
RAZEM 86,70
180|KNR-W 2-02 1zolacje cieplne z wetny mineralnej gr 10 cm pioroavptyt uktadanych na sucho m2
d.4.30612-06
ST.5.11
poz.179 m2 86,70
RAZEM 86,70
181|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi biatymi gemchni wewgtrznych - ptyt gipsowych spoinowa- m2
d.4.31510-05 kalk. nych szpachlowanych z gruntowaniem
wiasna
ST.5.12
poz.179 m2 86,70
RAZEM 86,70
4.4) Zabezp. p.pd. wigzby dachowej
182 KNR-W 4-01 Oczyszczenie drewnianych konstrukcjiiaby dachowej przy zyciu szczotek stalowych m2
d.4.40610-01
ST.5.16
(0,13+2*0,16<przekréj krokwi>)*poz.187/1,0<roztawokwi>*(1+20%<pozostata konstrukcja>) m2 226,17
RAZEM 226,11
183KNR-W 4-01 Impregnacja ognichronna i grzybobojcza drewniariafstrukcji wizby dachowej preparatami solowymin; — m2
d.4.40614-07 toda smarowania
ST.5.16 Krotnos¢ = 3
poz.182 m2 226,17
RAZEM 226,11
184|KNR-W 2-02 1zolacje cieplne z welny mineralnej poziome z piytl0 cm uktadanych na sucho - jedna warstwa m2
d.4.40612-03
ST.5.16
poz.187 m2 418,83
RAZEM 418,83
185/KNR-W 2-02 1zolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z pjytLl0 cm uktadanych na sucho - nast. warstwa m2
d.4.40612-04
ST.5.16
poz.184 m2 418,83
RAZEM 418,83
186/KNNR 2 0604-02 | Paroizolacja m2
d.4.4ST.5.16
poz.184 m2 418,83
RAZEM 418,83
187|KNR-W 2-02 Zabezpieczenie p.powigzby dachowej ptytami gipsowo-wiokn. Fermacell griih na ruszcie metalowym m2
d.4.42005-03 podwdjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
ST.5.11
PODDASZE
2.01wp 21,58
2.02wp 13,83
2.03wp 14,06
2.04wp 13,00
2.05wp 86,76
2.06wp 21,48
2.07wp 13,83
2.08wp 13,91
2.09wp 19,60
2.10wp 14,93
2.11wp 12,34
2.12wp 49,63
A (obliczenia pomocnicze)
poz.187A*1,42<wspodiczynnik na pochylenie dachu A8st m2
418,83
188 KNR-W 2-02 Zabezpieczenie p.powigzby dachowej ptytami gipsowo-wiokn. Fermacell griih na ruszcie metalowym m2
d.4.42005-04 ksztatownikéw CD i Ud - dodatek za deugrarstwe plyt gipsowo-wiokn. Fermacell gr 10 mm
ST.5.11
poz.187 m2 418,83
RAZEM 418,89
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189/ KNR-W 2-02 Zabezpieczenie p.postupéw drewnianych 2 x z plyt Fermacell gr 125 m m2
d.4.42008-05 + KNR-
W 2-02 2008-06
ST.5.11
(0,15+2*0,0125)*4*2,7*14 m2 26,46
(0,15+2*0,0125)*4*4,77*4 m2 13,36
RAZEM 39,89
190 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi biatymi gewchni wewgtrznych - ptyt gipsowych spoinowa- m2
d.4.41510-05 kalk. nych szpachlowanych z gruntowaniem
wiasna
ST.5.12
sufity poz.187 m2 418,83
stupy poz.189 m2 39,82
RAZEM 458,69
4.5 Posadzki
191 KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4.50818-05
ST.5.1
2.01wp 21,58 m2 21,58
2.02wp 13,83 m2 13,83
2.03wp 14,06 m2 14,06
2.06wp 21,48 m2 21,48
2.07wp 13,83 m2 13,83
2.08wp 13,91 m2 13,91
RAZEM 98,69
192/KNR-W 4-01 Rozebranie wszystkich warstw podtogowych, podidgnaianych m2
d.4.50439-02
ST.5.1
2.01wp 2,49*3,4 m2 8,47
2.02wp 13,83 m2 13,83
2.03wp 14,06 m2 14,06
2.04wp 13,00 m2 13,00
2.05wp 86,76 m2 86,76
2.06wp 2,5%3,3 m2 8,25
2.07wp 13,83 m2 13,83
2.08wp 13,91 m2 13,91
2.09wp 19,60 m2 19,60
2.10wp 14,93 m2 14,93
2.11wp 12,34 m2 12,34
2.12wp 49,63 m2 49,63
RAZEM 268,61
193 KNR-W 4-01 Oczyszczenie odstogtich gornej ptaszczyzny belek stropowych przyaiu szczotek stalowych m2
d.4.50610-01
ST.5.16
0,2<stopka belek>*p0z.192/0,8<roztaw belek> m2 67,15
RAZEM 67,15
194/ KNR-W 4-01 Impregnacja ognichronna i grzybobdjcza drewniaryelek stropowych preparatami solowymi metsdaro- m2
d.4.50614-07 wania
ST.5.16 Krotnos¢ = 3
poz.193 m2 67,15
RAZEM 67,15
195 KNR-W 2-02 1zolacje przeciwéwickowe z wetny mineralnej poziome z plyt gr 15 cmagkdnych na sucho - jedna warsty =~ m2
d.4.50612-03
ST.5.16
p0z.192%(1-20%<przestriezagta przez belki stropowe>) m2 214,89
RAZEM 214,89
196/|KNR-W 2-02 1zolacje przeciwdwickowe z weiny mineralnej poziome z ptyt gr 15 cmagkdnych na sucho - nast. warst m2
d.4.50612-04
ST.5.16
poz.195 m2 214,89
RAZEM 214,89
197|KNR-W 4-01 Przybicie do podtog ptyt impregnowanych OSB gr &5 ¢ m2
d.4.50819-03
ST.5.11
poz.192 m2 268,61
RAZEM 268,61
198 KNR-W 2-02 Zabezpieczenie przeciwogniowe drewnianych beledpsivych z 2 x ptyty Fermacell gr 12,5 mm z szpach m2
d.4.52008-03 + KNR- |waniem paiczen
W 2-02 2008-07
kalk. wiasna
ST.5.11
poz.192 m2 268,61
RAZEM 268,61
199|NNRNKB 202 Warstwy wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj gr. 5 mm w cgici komunikacyjnej na stropie odcinko- m2
d.4.51130-02 wym
ST.5.4
2.01wp 2,48%(1,2+1,35) m2 6,32
2.06wWp 2,5%(1,3+1,26) m2 6,40
RAZEM 12,72
200 KNR BC-02 Reprofilacja nargy (wyoblenie) cementoavzapravy naprawcg m
d.4.50215-10
ST.5.4
2.01 2,49*2+1,3*2+4,6*2 m 16,78
2.02 2,75*2+5,17*2 m 15,84
2.03 2,72*2+5,17*2 m 15,78
2.04 3,32*2+3,97*2 m 14,58
2.05 11,97*2+(0,88+0,13+4,84+0,2+1,9+0,13+3,82)*2 m 47,74
2.06 2,5%2+1,3*2+3,56*2 m 14,72
2.07 5,25*2+2,73*2 m 15,96
2.08 5,25*2+2,68*2 m 15,86
2.09 5,84*2+3,4*2 m 18,48
2.10 9,09*2+1,9*2 m 21,98



PRZEDMIAR ROBOT

Remont i przebudowa Komisariatu Policji w Czerwion@-Leszczynach
Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40

Lp. Kod Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
211 2,55*2+4,84*2 m 14,78
2.12 11,97*2+5,2*2 m 34,34
RAZEM 246,84
201/ KNR-W 2-02 Posadzka z wyktadziny syntetycznej, zabezpieczomejerzchniowo poliuretanem (PUR), heterogeniczne m2
d.4.51123-02 wykonanej z polichlorku winylu gr 2 mm
ST.5.3
<na stropie drewnianym> poz.192 m2 268,61
<na stropie odcinkowym> poz.199 m2 12,72
RAZEM 281,33
202/ KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzeiwavyktadzin rulonowych m2
d.4.51123-04
ST.5.3
poz.201 m2 281,33
RAZEM 281,39
203 KNR-W 2-02 Wywinigcie wyktadziny podtogowej néciany na wys. 10 cm i przyklejenie m2
d.4.51125-01 kalk.
wlasna
ST.5.3
p0z.200%0,1 m2 24,68
RAZEM 24,68
4.6 Sufity
204/ KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych nad psm. 4 podsufitki z desek otynkowanych m2
d.4.6/0440-04
ST.5.1
kl. sch. 1 21,43 m2 21,43
kl. sch. 2 21,11 m2 21,11
p.2.1 biuro 14,86 m2 14,84
p.2.2 biuro 14,86 m2 14,86
p.2.3 p.gosp. 13,18 m2 13,18
p.2.4 biuro 14,74 m2 14,74
p.2.5 biuro 14,06 m2 14,06
p.2.6 p.gosp. 13,51 m2 13,51
RAZEM 127,79
205/KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych nad psm. {slepe putapy m2
d.4.60440-03
ST.5.1
poz.204 m2 127,78
RAZEM 127,75
206/ KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych nad pstm. 4 zasypki m2
d.4.60440-02
ST.5.1
poz.204 m2 127,78
RAZEM 127,79
207|KNR-W 4-01 Oczyszczenie odstagtiych drewnianych belek stropowych nad pom. istay peyciu szczotek stalowych m2
d.4.60610-01
ST.5.16
(0,1+2*0,2<przekréj belek>)*poz.204/0,8<roztaw bele m2 79,84
RAZEM 79,84
208 KNR-W 4-01 Wymiana uszkodzonych drewnianych belek stropowyelatono wymia 50%) m
d.4.60412-01
poz.204/0,8*50% m 79,84
RAZEM 79,84
209 KNR-W 4-01 Impregnacja ognichronna i grzybobdjcza drewniaryelek stropowych preparatami solowymi metsdaro- m2
d.4.60614-07 wania
ST.5.16 Krotnos¢ = 3
poz.207 m2 79,84
RAZEM 79,84
210 KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw plytami gipsowo-wit6kn. FermaagllL0 mm na ruszcie metalowym podwojnym podwie ~ m2
d.4.62005-03 szonym z ksztaftownikéw CD i Ud
ST.5.11
poz.204 m2 127,78
RAZEM 127,75
211)KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-witokn. FermaagllL0 mm na ruszcie metalowym z ksztattownikéw C m2
d.4.62005-04 Ud - dodatek za drugwvarstwe plyt gipsowo-wiokn. Fermacell gr 10 mm
ST.5.11
2.01 21,58 m2 21,58
2.02 13,83 m2 13,83
2.03 14,06 m2 14,06
2.04 13,00 m2 13,00
2.06 21,48 m2 21,48
2.07 13,83 m2 13,83
2.08 13,91 m2 13,91
2.09 19,60 m2 19,60
2.10 14,93 m2 14,93
2.11 12,34 m2 12,34
RAZEM 158,54
212/KNNR 2 0604-02 | Paroizolacja m2
d.4.6 ST.5.16
poz.211 m2 158,56
RAZEM 158,54
213 KNR-W 2-02 1zolacje cieplne z welny mineralnej poziome z piytl0 cm uktadanych na sucho - jedna warstwa m2
d.4.60612-03
ST.5.16
p0z.211%(1-20%<belki stropowe>) m2 126,85
RAZEM 126,89
214/ KNR-W 2-02 1zolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z pjytLl0 cm uktadanych na sucho - nast. warstwa m2
d.4.60612-04
ST.5.16
poz.213 m2 126,85
RAZEM 126,85
4.7 Tynki, malowanie
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215/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie sufitow farbami emulsyjnymitpiai powierzchni wewntrznych - plyt gipsowych spo m2
d.4.7/1510-05 kalk. nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
wlasna
ST.5.12
sufity poz.211 m2 158,56
RAZEM 158,54
216/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowaniécian farbami emulsyjnymi kolorowymi powierzchni westrznych - ptyt gipsowych m2
d.4.7/1510-05 kalk. spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
wlasna
ST.5.12
sciany
2.02 5,17%2,55 m2 13,18
2.03 5,17*2,55 m2 13,18
2.09 (5,84+3,4)*2,55 m2 23,56
2.10 (9,09+1,4+5,22)*(2,55-1,6) m2 14,92
2.11 (2,55*2+4,84)*2,55 m2 25,35
2.12 (9,09+0,13*2+1,4)*2,55 m2 27,41
RAZEM 117,64
217/KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiemagicianach m2
d.4.7/0701-05
ST.5.10
poz.219 m2 427,24
RAZEM 427,24
218 NNRNKB 202 Gruntowanie wzmacniage odkrytych podtay np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.4.7/1134-02
ST.5.10
poz.219 m2 427,24
RAZEM 427,24
219 KNR-W 4-01 Tynki wewn. zwykte kat. Ill wykonywane;cznie nascianach m2
d.4.7/0716-02
ST.5.10
2.01 (2,49%2+8,67*2)*(2,55) m2 56,92
2.02 (2,75*2+5,17)*2,55 m2 27,21
2.03 (2,72*2+5,17)*2,55 m2 27,06
2.04 (3,32*2+3,97*2)*2,55 m2 37,18
2.05 (11,97+2,47)*1,8+5,3*2,55 m2 39,51
2.06 (2,5*2+8,59*2)*(2,55) m2 56,56
2.07 (5,25*2+2,73*2)*2,55 m2 40,70
2.08 (5,25*2+2,68*2)*2,55 m2 40,44
2.09 (5,84+3,4)*2,55 m2 23,56
2.10 (9,09-5,22+1,9)*(2,55) m2 14,71
2.11 (2,55+4,84)*2,55 m2 18,84
2.12 11,97*1,8+3,82*2,55+5,2*2,55 m2 44,55
RAZEM 427,24
220 KNR-W 2-02 Gladz gipsowa szlifowana nicianach m2
d.4.70834-01
poz.219 m2 427,24
RAZEM 427,24
221 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian farta, emulsyjr, kolorowa m2
d.4.71510-01
ST.5.12
2.01 (2,49*2+8,67*2)%(2,55-1,6) m2 21,20
2.02 (2,75*2+5,17)*2,55 m2 27,21
2.03 (2,72*2+5,17)*2,55 m2 27,06
2.04 (3,32*2+3,97*2)*2,55 m2 37,18
2.05 (11,97+2,47)*1,8+5,3*2,55 m2 39,51
2.06 (2,5*2+8,59*2)*(2,55-1,6) m2 21,07
2.07 (5,25*2+2,73*2)*2,55 m2 40,70
2.08 (5,25*2+2,68*2)*2,55 m2 40,44
2.09 (5,84+3,4)*2,55 m2 23,56
2.10 (9,09-5,22+1,9)%(2,55-1,6) m2 5,48
2.11 (2,55+4,84)*2,55 m2 18,84
2.12 11,97*1,8+3,82*2,55+5,2*2,55 m2 44,55
RAZEM 346,84
222KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie lamperii farbami matowymi, znamymi m2
d.4.71511-01
ST.5.12
2.01 (2,49*2+8,67*2)*1,6 m2 35,71
2.06 (2,5*2+8,59*2)*1,6 m2 35,49
2.10 (9,09*2+1,9*2)*1,6 m2 35,17
RAZEM 106,37
4.8| Stolarka otworowa
223 KNNR-W 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowahyo konstrukcji wzmocnionej z samozamykaczenm] m2
d.4.804 EI30
ST.5.6
D1 0,9*2,0*4 m2 7,20
D3 1,0*2,0*5 m2 10,00
RAZEM 17,2Q
224 KNNR-W 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowahytypowych, futryna drewniana. m2
d.4.804
ST.5.6
D2 0,9*2,0*1 m2 1,80
D6 0,8*2,0*1 m2 1,60
RAZEM 3,404
225/KNR 4-01 0320- |Obsadzenie okien metalowych szklonych szkiem R&tzdm weneckim m2
d.4.802 kalk. wlasna
ST.5.7
03 1,5%1,5 m2 2,25
RAZEM 2,25
226/KNR 4-01 0504- |Demonta a po montau klap dymowych i wytazéw uzupetnienie z uktadapegiwdjnie w koronk na zapra- m2
d.4.804 wie dachéwki ceramicznej karpiowki
ST.5.16
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klapy dymowe  |(0,78+2*0,5)%(1,4+2*0,5)*6<szt> m2 25,63
wylazy dach. (0,92+2*0,5)*(0,92+2*0,5)*3<szt> m2 11,06
RAZEM 36,69
227/KNR 0-15 0526- |Wykonanie konstrukcji nimej pod klapy i wytazy m
d.4.801
ST.5.16
klapy dymowe (0,78*2+1,4*2)*6<szt> m 26,16
wylazy dach. (0,92*2+0,92*2)*3<szt> m 11,04
RAZEM 37,20
228 KNR 0-15 0526- |Osadzenie klapy dymowej przeszklonej np. Fakro &&Pmatycznie otwieranej w razie zadymienia, mech  kpl
d.4.802 kalk. wtasna | nizm otwierajcy zespolony, wraz z kotnierzem
ST.5.7
6 kpl 6
RAZEM 6
229 KNR 0-15 0526- |Osadzenie wytazéw w pofaci dachowej szt
d.4.802
ST.5.7
3 szt 3
RAZEM 3
230 KNR-W 4-01 Usunkcie z pomieszczebudynku gruzu m3
d.4.80106-04
poz.165*0,03+p0z.166+p0z.172+p0z.191*0,005+p0oz.095+p0z.204*0,10+p0z.217+0,015+(p0z.223+p  m3 36,43
224)*0,03
RAZEM 36,43
S5|WENTYLACJA
231 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w stropie odcinkowym szt.
d.5/0335-11
ST.5.15
7 szt. 7
RAZEM 7
232/KNR-W 4-01 Wycigcie otworéw w stropie drewnianym msc.
d.5/0427-04
ST.5.15
8*2 msc. 16
RAZEM 16
233 kalk. wtasna Zabezpieczenie p.parowe przej¢ przez stropy drewniane wentylacji piamgniochrona np CP 620 HILTI szt
d.5|kalk. wasna
po0z.232 szt 16|
RAZEM 16
234/ KNR-W 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o grubci 1/2 ceg. szt.
d.5/0335-08
ST.5.15
pion "7" +14,66 |<poddasze> 1 szt. 1
pion "7" +13,18 |<parter> 1 szt. 1
<pigtro> 1 szt. 1
<poddasze> 1 szt. 1
pion "7" +14,53 | <parter> 1 szt. 1
<pigtro> 1 szt. 1
<poddasze> 1 szt. 1
pion "6" +14,19 |<parter> 3 szt. 3
<pigtro> 1 szt. 1
pion "6" +13,34 | <pigtro> 1 szt. 1
pion "5" +13,34 | <pigtro> 1 szt. 1
pion "4" +14,66 |<piwnica> 1 szt. 1
pion "3" +13,26 |<parter> 1 szt. 1
<pigtro> 1 szt. 1
<poddasze> 1 szt. 1
RAZEM 17
235 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw wcianach z cegiet o grubai 1 ceg. szt.
d.5/0335-09
ST.5.15
pion "7" +14,66 |<parter> 1 szt. 1
pion "6" +14,19 |<parter> 2 szt. 2
<pigtro> 1 szt. 1
pion "6" +13,34 | <parter> 1 szt. 1
pion "4" +14,66 |<pictro> 1 szt. 1
RAZEM 6
236/ KNR-W 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o grubci 1 1/2 ceg. szt.
d.5/0335-10
ST.5.15
pion "6" +13,34 |<parter> 1 szt. 1
RAZEM 1
237|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe B/po $r.150 mm - udziat ksztaltek do 35 % m2
d.5/0113-02
ST.5.15
PIONY
pion "7" +14,66 |<piwnica> 14,66-1,05 m2 13,61
<parter> (14,66-4,51)*2 m2 20,30
<pigtro> (14,66-8,37)*2 m2 12,58
<poddasze> (14,66-11,62)*2 m2 6,08
pion "7" +13,18 |<piwnica> 13,18-1,05 m2 12,13
<parter> (13,18-4,51)*2 m2 17,34
<pigtro> (13,18-8,37)*2 m2 9,62
<poddasze> (13,18-11,62)*2 m2 3,12
pion "7" +14,53 |<piwnica> 14,53-1,05 m2 13,48
<parter> (14,53-4,51)*3 m2 30,06
<pigtro> (14,53-8,37)*2 m2 12,32
<poddasze> (14,53-11,62)*2 m2 5,82
pion "6" +14,19 |<piwnica> 14,19-1,05 m2 13,14
<parter> (14,19-4,51)*3 m2 29,04
<pigtro> (14,19-8,37)*2 m2 11,64
pion "6" +13,34 |<piwnica> 13,34-1,05 m2 12,29
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<parter> (13,34-4,51)*3 m2 26,49
<pigtro> (13,34-8,37)*2 m2 9,94
pion "5" +13,34 |<piwnica> 13,34-1,05 m2 12,29
<parter> (13,34-4,51) m2 8,83
<pigtro> (13,34-8,37)*2 m2 9,94
<poddasze> (13,34-11,62) m2 1,72
pion "4" +14,66 |<piwnica> 14,66-1,05 m2 13,61
<parter> (14,66-4,51) m2 10,15
<pigtro> (14,66-8,37)*2 m2 12,58
pion "3" +13,26 |<parter> (13,34-4,51) m2 8,83
<pigtro> (13,34-8,37) m2 4,97
<poddasze> (13,34-11,62) m2 1,72
POZIOMY
pion "7" +14,66 | <pigtro> 0,2 m2 0,20
pion "7" +13,18 |<parter> 2,9 m2 2,90
<pigtro> 2,9 m2 2,90
<poddasze> 3,3 m2 3,30
pion "7" +14,53 | <parter> 2,0 m2 2,00
pion "6" +14,19 |<parter> 0,7+2,3+0,8+2,4 m2 6,20
<pigtro> 0,5+0,3 m2 0,80
pion "6" +13,34 |<parter> 2,65 m2 2,65
<pigtro> 2,65 m2 2,65
pion "5" +13,34 | <pigtro> 3,0 m2 3,00
pion "4" +14,66 |<piwnica> 3,35+0,2 m2 3,55
<pigtro> 1,2+0,2*2 m2 1,60
pion "3" +13,26 |<parter> 1,2 m2 1,20
RAZEM 376,59
238 KNR-W 2-17 Wywietrzaki dachowe np. Zefir 150 szt.
d.5/0152-02 kalk.
wiasna
ST.5.15
6+7+3+4+5+6 szt. 31
RAZEM 31
239 KNR-W 2-17 Kratka do przewodéw kotowych@.do 160 mm szt.
d.5/0140-01
ST.5.15
pion "7" +14,66 |<piwnica> 1 szt. 1
<parter> 2 szt. 2
<pigtro> 2 szt. 2
<poddasze> 2 szt. 2
pion "7" +13,18 |<piwnica> 1 szt. 1
<parter> 2 szt. 2
<pigtro> 2 szt. 2
<poddasze> 2 szt. 2
pion "7" +14,53 |<piwnica> 1 szt. 1
<parter> 3 szt. 3
<pigtro> 2 szt. 2
<poddasze> 2 szt. 2
pion "6" +14,19 |<piwnica> 1 szt. 1
<parter> 3 szt. 3
<pigtro> 2 szt. 2
pion "6" +13,34 |<parter> 3 szt. 3
<pigtro> 2 szt. 2
pion "5" +13,34 |<piwnica> 1 szt. 1
<parter> 1 szt. 1
<pigtro> 2 szt. 2
<poddasze> 1 szt. 1
pion "4" +14,66 |<piwnica> 2 szt. 2
<parter> 1 szt. 1
<pigtro> 2 szt. 2
pion "3" +13,26 |<parter> 1 szt. 1
<pigtro> 1 szt. 1
RAZEM 45
240 KNR-W 2-02 Obudowa pionéw wentylacji 2 x ptytami Fermacellldr mm na rusztach metalowych 50-02 m2
d.5/2004-04
ST.5.11
PIONY
pion "7" +14,66 |<parter> (0,2+0,7)*3,45 m2 3,11
<pigtro> (0,35+0,9)*3,45 m2 4,31
<poddasze> (0,4+1,2)*2,55+(0,4*2+0,7*2)*(14,66-42-0,5-2,55) m2 4,06
pion "7" +13,18 |<parter> (0,2+0,5)*3,45 m2 2,42
<pigtro> (0,35+0,6)*3,45 m2 3,28
<poddasze> (0,35*2+0,7)*2,55+(0,4*2+0,7*2)*(13,18;62-0,5-2,55) m2 0,29
pion "7" +14,53 | <parter> (0,2*2+0,5*2)*3,45 m2 4,83
<pigtro> (0,55+0,65)*3,45 m2 4,14
<poddasze> (0,4+0,85)*2,55+(0,4*2+0,7*2)*(14,5342-0,5-2,55) m2 2,88
pion "6" +14,19 |<parter> (0,35*2+0,4)*3,45 m2 3,80
<pigtro> (0,35*2+0,55)*3,45 m2 4,31
<poddasze> (0,4*2+0,55*2)*(14,19-11,62-0,5) m2 3,93
pion "6" +13,34 | <parter> (0,2+0,9)*3,45 m2 3,80
<pigtro> (0,2*2+1,15)*3,45 m2 5,35
<poddasze> (0,6*2+1,35)*(13,34-11,62-0,5) m2 3,11
pion "5" +13,34  |<parter> (0,2+0,65)*3,45 m2 2,93
<pigtro> (0,2+1,0)*3,45 m2 4,14
<poddasze> (0,2+0,9)*2,55+(0,25*2+0,85*2)*(13,34.82-2,55-0,5) m2 -0,12
pion "4" +14,66 |<parter> (0,2+1,0)*3,45 m2 4,14
<pigtro> (0,3+1,45)*3,45 m2 6,04
<poddasze> (0,2+1,0)*2,55+(0,25*2+0,75*2)*(14,6542-2,55-0,5) m2 3,04
pion "3" +13,26 |<parter> (0,2*2+0,25)*3,45 m2 2,24
<pigtro> (0,2+0,6)*3,45 m2 2,76
<poddasze> (0,25*2+0,55*2)*(13,34-11,62-0,5) m2 1,95
RAZEM 80,74
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241 KNR-W 2-02 Obudowa pozioméw wentylacji 2 x ptytami Fermacelll§ mm na rusztach metalowych 50-02 m2
d.5/2004-10
ST.5.11
pion "7" +14,66 | <pigtro>
pion "7" +13,18 |<parter> (0,2+0,5)*2,7 m2 1,89
<pigtro> (0,2+0,5)*2,6 m2 1,82
<poddasze> (0,2*2+0,2)*3,05 m2 1,83
pion "7" +14,53 | <parter> (0,2+0,2)*1,8 m2 0,72
pion "6" +14,19 |<parter> (0,2+0,35)*3,45+0,91*1,35 m2 3,13
<pigtro> (0,2+0,2)*1,79 m2 0,72
pion "6" +13,34 |<parter> (0,2+0,55)*2,3 m2 1,73
<pigtro> (0,2*2+1,1)*2,35 m2 3,53
pion "5" +13,34 | <pigtro> (0,2+1,0)*2,75 m2 3,30
pion "4" +14,66 |<piwnica>  (0,2+0,2)%(1,5+1,15+0,2) m2 1,14
<pigtro> 0,2%(0,4+1,45)+0,4*1,45 m2 0,95
pion "3" +13,26 |<parter> (0,2+0,2)*0,95 m2 0,38
RAZEM 21,14
242/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie obudéw wentylacji farbami eryjiigmi kolorowymi powierzchni wewgtrznych - ptyt m2
d.5/1510-05 kalk. gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowanie
wiasna
ST.5.12
sciany
p0z.240+poz.241 m2 101,88
RAZEM 101,89
243 KNR 4-01 0504- |Demonta a po montau wylotéw wentylacji uzupetnienie z uktadanej pogmi® w koronk: na zaprawie da- m2
d.5/04 choéwki ceramicznej karpiéwki (bez kosztu dachowki)
ST.5.16
pion "7" (0,75+2*0,5)*(0,45+2+0,5)*3 m2 7,61
pion "6" (0,6+2*0,5)*(0,45+2*0,5) m2 2,32
pion "6a" (1,1+2*0,5)*(0,3+2*0,5) m2 2,73
pion "5" (0,9+2*0,5)*(0,3+2*0,5) m2 2,47
pion "4" (0,75+2*0,5)*(0,3+2*0,5) m2 2,28
pion "3" (0,6+2*0,5)*(0,3+2*0,5) m2 2,08
RAZEM 19,49
244 KNR-W 4-03 Wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej wylotévz@wodéw wentylacyjnych kg
d.5/1019-01
ST.5.15
Katownik 60x60
pion "7" 35,0
pion "6" 10,0 10,00
pion "6a" 14,0 14,00
pion "5" 13,5 13,50
pion "4" 10,0 10,00
pion "3" 9,0 9,00
A (obliczenia pomocnicze) ==========c
56,50
P0z.244A%(1+2%+1,8%) kg 58,65
RAZEM 58,63
245 KNR-W 5-08 Montaz stalowych konstrukcji wsporczych przgkanych do konstrukcji dachowej (bez kosztu konsiipk szt.
d.5/0701-22
ST.5.15
8 szt. 8
RAZEM 8
246/ KNR 5-08 0819- |Czyszczenie i malowanie uprzednio zamontowanydbwyah konstrukcji wsporczych szt.
d.5/06
ST.5.15
8 szt. 8
RAZEM 8
247 KNR-W 2-05 Wzmocnienie stalowej konstrukcji blachtalow.,ocynkow. gr 2,8 mm m2
d.5/0903-02 kalk.
wlasna
ST.5.15
pion "7" 11,7 m2 11,70
pion "6" 2,4 m2 2,40
pion "6a" 47 m2 4,70
pion "5" 4,5 m2 4,50
pion "4" 4,0 m2 4,00
pion "3" 3,3 m2 3,30
RAZEM 30,60
248 KNR-W 2-02 Oktadziny wylotéw wentylacji z ptyt gipsowo-wioknagwwh Fermacell gr 10 mm m2
d.5/2008-04
ST.5.15
poz.247 m2 30,60
RAZEM 30,60
249 KNR 0-23 2614- |Wyprawa wylotéw wentylacji ptytami styropianowymi § cm przy ayciu got. zapraw klegych, osiatkowa-| m2
d.5/03 niem i wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankienalnej
ST.5.15
pion "7" 12,3 m2 12,30
pion "6" 2,6 m2 2,60
pion "6a" 4,9 m2 4,90
pion "5" 47 m2 4,70
pion "4" 4,2 m2 4,20
pion "3" 3,5 m2 3,50
RAZEM 32,20
250 NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej m2
d.5/0541-02
ST.5.15
Opierzenia komindw wentylacji
pion "7"x3 [(0,75+2*0,5)*1,4*0,5*2+(0,45+2*0,5)*0,5*2]*3 m2 11,77
pion "6" (0,6+2*0,5)*1,4*0,5*2+(0,45+2*0,5)*0,5*2 m2 3,69
pion "6a" (1,1+2*0,5)*1,4*0,5*2+(0,3+2*0,5)*0,5*2 m2 4,24
pion "5" (0,9+2*0,5)*1,4*0,5*2+(0,3+2*0,5)*0,5*2 m2 3,96
pion "4" (0,75+2*0,5)*1,4*0,5*2+(0,3+2*0,5)*0,5*2 m2 3,75
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pion "3" (0,6+2*0,5)*1,4*0,5*2+(0,3+2*0,5)*0,5*2 m2 3,54
Nakrywy kominéw wentylaxyjnych
pion "7"x3 (0,75+2*0,05)*(0,45+2*0,05)*3 m2 1,40
pion "6" (0,6+2*0,05)*(0,45+2*0,05) m2 0,39
pion "6a" (1,1+2*0,05)*(0,3+2*0,05) m2 0,48
pion "5" (0,9+2*0,05)*(0,3+2*0,05) m2 0,40
pion "4" (0,75+2*0,05)*(0,3+2*0,05) m2 0,34
pion "3" (0,6+2*0,05)*(0,3+2*0,05) m2 0,28
RAZEM 34,17
6/DACH
251/ KNR AT-09 Czgsciowy demonta pokrycia dachéwd monte stalowych systemowych stopni kominiarskiciur@wych, szt.
d.6/0104-05 + KNR- |uzupetnienie pokrycia
W 4-01 0506-01
ST.5.14
38 szt. 38
RAZEM 38
252/ KNR AT-09 Czgsciowy demonta pokrycia dachéwd monte stalowych systemowych taw kominiarskictueowych dt. 8¢ szt.
d.6/0104-04 + KNR- |cm, uzupetnienie pokrycia
W 4-01 0506-01
ST.5.14
2+142+1+2+1+1 szt. 10
RAZEM 10|
253 KNR-W 4-01 Przelaenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koremia zaprawie dachéwki ceramicznej karpiowki - wic m2
d.6/0504-04 wymiany rynien (bez kosztu dachdéwki)
ST.5.14
poz.254*0,28 m2 23,77
RAZEM 23,77
254/ KNR-W 4-01 Wymiana deskl czotowej okapu do mocowania uchwyigrien m
d.6/0544-01
ST.5.14
1,45*2+11,4+5,5+3,2*2+4,5+5,2+26,0+0,8*2+5,5+3,1422+5,5 m 84,90
RAZEM 84,90
255 KNR-W 4-01 Wymiana rynien z blachy na rynny pétagte osr. 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowanigartikow m
d.6|0544-04 z zaciskami
ST.5.14
poz.254 m 84,90
RAZEM 84,90
256/ KNR-W 4-01 Wymiana zuytych rur spustowych z blachy na rury aie z tworzyw sztucznych &. 110 mm - odcinki pio- m
d.6/0536-02 nowe
ST.5.14
9,5*8 m 76,00
RAZEM 76,00
257|KNR-W 4-01 Wymiana zuaytych rur spustowych z blachy na rury afe z tworzyw sztucznych&. 110 mm - odsadzki szt.
d.6/0536-04
ST.5.14
8 szt. 8
RAZEM 8
7/SCHODY
258 KNR-W 4-01 Rozebranie stopni drewnianych na konstrukcji stajow stop.
d.7|0442-01
ST.5.5
11*4*2 stop. 88,00
RAZEM 88,00
259 KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.7/02
ST.5.5
(2,0+1,2+3,5*4+1,5)*2 m 37,40
RAZEM 37,40
260 KNR-W 7-12 Czyszczenie strumieniowizierne do drugiego stopnia czy&tokonstrukcji petnéciennych (stan wygiowy m2
d.7/0110-01 powierzchni B)
ST.5.5
podstopnice [2*0,175*1,2*11*4]*2 m2 36,96
stopnice [2*0,29*1,2*11*4]*2 m2 61,25
beki sch. [(0,15*3+0,05*2)*3,4*4]*2 m2 14,96
RAZEM 113,17
261 KNR-W 7-12 Malowanie gdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymidtoukciji petnéciennych m2
d.7/0204-01
ST.5.5
poz.260 m2 113,17
RAZEM 113,11
262 KNR-W 7-12 Malowanie gdzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji peitiennych x 2 m2
d.7/0213-01 Krotnos¢ = 2
ST.5.5
poz.260 m2 113,17
RAZEM 113,17
263 KNR-W 4-01 Montaz stopnic z drewnadciastego, szer. 29 cm, gr 32 mm, impregnowane owahe szt.
d.7/0425-01 kalk.
wiasna
ST.5.5
11*4*2 szt. 88,00
RAZEM 88,00
264/KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe zgéw stalowych malowanych proszkowo, spawane dapiodiv m
d.7|01
ST.5.5
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
265/KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe zgiéw stalowych malowanych proszkowo przymocowsgmdami m
d.7|01
ST.5.5
2,8+2,0 m 4,80
RAZEM 4,80
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266/ KNR 2-02 1208- |Pochwyt stalowy malowany proszkowo mocowany doykrat m
d.7|03
ST.5.5
3,5 m 3,50
RAZEM 3,508
267|KNR-W 2-02 Pochwyt 60x40 mm z drewnddiastego lakierowanego m
d.7/1035-04
ST.5.5
p0z.264+p0z.265+p0z.266 m 36,30
RAZEM 36,30
268 KNR-W 4-01 Skucie nieréwngci na schodach betonowych m2
d.7/0211-01
ST.5.1
(1,06+1,09)*6*(0,21+0,187)+1,36*(0,24+0,187)*7+1*@2,28+0,187)*7+2,5*1,65+2,49*1,65 m2 21,73
RAZEM 21,73
269 NNRNKB 202 Gruntowanie wzmacniage podiay m2
d.7/1134-01
ST.5.4
po0z.268 m2 21,73
RAZEM 21,73
270 KNR 2-02 1118- |Wyréwnanie, przygotowanie podia m2
d.7|]01
ST.5.8
poz.268 m2 21,73
RAZEM 21,73
271)NNRNKB 202 Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o w®x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy, m2
d.7/2810-05 mm
ST.5.3
po0z.268 m2 21,73
RAZEM 21,73
272/NNRNKB 202 Cokoliki z ptytek GRES o wys. 10 cm na zaprawigdiee] m
d.7|2809-01
ST.5.3
2,5+1,65+1,35+(6*0,21)*1,36+(7*0,24)*1,36+2,49+143525+(6*0,21)*1,36+(7*0,28)*1,36 m 19,27
RAZEM 19,27
273 Dostawa i montaplatformy dzwigowej akumulatorowej do przenosaemtzkdéw inwalidzkich po schodac kpl
d.7 np. f-my TGR wraz z montam
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8|IZOLACJA P.WILG. FUND. - OPASKA
274/ KNR 2-31 0801- |Rgczne rozebranie opaski betonowej m2
d.g8|01
ST.5.16
2,97+5,50+6,46+1,7*2+12,09+6,49+5,53+25,03 67,47
A (obliczenia pomocnicze) ==========2
m 67,47
poz.274A*0,6 m2 40,48
RAZEM 40,49
275/ KNR-W 4-01 Wykopy oscianach pionowych o gbokasci do 1.5 m w gruncie kat.lll przy odkrywaniu odcami istnief- m3
d.8/0104-02 cych fundamentéw
ST.5.16
poz.274*(1,5-0,1<opaska>) m3 56,67
RAZEM 56,67
276/KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podépod izolagj - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.g8|01
ST.5.16
poz.274A*1,5%r. gkkbokasé> m2 101,21
RAZEM 101,2]]
277/KNR-W 4-01 Odbicie uszkodzonych tynkéw odkopanygiian fundamentowych m2
d.8/0701-06
poz.276 m2 101,21
RAZEM 101,2]]
278 NNRNKB 202 Gruntowanie wzmacniage odkrytych podtay np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.8/1134-02
ST.5.10
poz.276 m2 101,27
RAZEM 101,21
279 KNR-W 4-01 Tynki §cian fundamentowych z zaprawy cementowej m2
d.8/0710-06
poz.276 m2 101,27
RAZEM 101,21
280 KNR 0-29 0637- |Gruntowanie np. Eurolanem 3kKaznie m2
d.g8|01
ST.5.8
poz.276 m2 101,21
RAZEM 101,2]]
281/KNR 0-29 0641- |lzolacja mag np. SUPERFLEX-10 m2
d.g/03
ST.5.8
poz.280 m2 101,27
RAZEM 101,21
282/ KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemiz ukopéw oraz z przerzutem ziemi na odlégido 3 m i ubiciem warstwami co 1 m3
d.8/0105-02 cmw gr.kat. Il
ST.5.16
poz.275 m3 56,67
RAZEM 56,67
283KNR 0-32 0629- |Ostona izolacji membranami wyttaczanymi m2
d.g/ 03
ST.5.8
poz.280 m2 101,27
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RAZEM 101,21
284/ KNR 2-31 0103- |Rgczne profilowanie i zagszenie podiza pod warstwy konstrukcujne opaski m2
d.8|02
ST.5.16
poz.274 m2 40,48
RAZEM 40,49
285/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grukaggzcz. 15 cm m2
d.8/05
ST.5.16
poz.284 m2 40,48
RAZEM 40,49
286/ KNR 2-31 0402- |tawa pod obrzea betonowa zwykta m3
d.8/03
ST.5.16
poz.274A*0,2*0,2 m3 2,70
RAZEM 2,708
287/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zapraem. m
d.8/05
ST.5.16
poz.274A m 67,47
RAZEM 67,47
288 NNRNKB 231 Ukfadanie nawierzchni opaski z betonowej kostkkbruej gr. 6 cm m2
d.8/0511-04
ST.5.16
poz.284 m2 40,48
RAZEM 40,49
9|ELEWACJA
289 KNR 0-23 2611- |Wstgpne oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2
d.9|01
ST.5.16
el. wsch <cokot> 1,0%(3,02+6,46+1,7*2+12,09+6,49+2,97) m2 34,43
el. wsch <$ciany z cegly> (3,02+2,97)*6,7+(6,46+6,49)*3,25-xak 1,3*2,1*2*2 m2 71,30
el. wsch <mur pruski> (3,02+2,97)*2,5+(6,46+6,49)*5,5+(6,469)*0,5*1,9+(6,49+3,5)*0,5*1,9-<okna>1,3*2,1*4*2 m2 83,31
el. wsch <tynki> <2,0*4+0,6)*6,7+2,0*2,2*0,5*4-<okna z obraemiami>1,75*2,7*8 m2 37,80
el. wsch <obramienia z cegly> (0,6*4+0,5*2)*6,7+(0,6+1,6)862,2*2+(0,5+2,6)*0,5*2,2*2+(1,8+3,9)*0,5+<okna> m2 59,24
(0,2+0,13)*2,7*2*8+(0,2+0,12+0,3+0,12)*1,3*8
A (sumacgzsciowa) e
m2 286,08
el. zach <cokét> 1,0%(2,97+25,03+3,02) m2 31,02
el. zach <sciany z cegly> (3,02+2,97)*6,7+25,03*8,8-<okna>2 3*12 m2 227,64
el. zach <obramienia z cegly -ssieza> 0,12*%(1,3*2+2,1*2)*12 m2 9,79
el. zach <mur pruski> (3,02+2,97)*2,5 m2 14,98
B (sumacgsciowa) ] e
m2 283,43
el. péin <cokét> 1,0%(5,55+3,31+5,53) m2 14,39
el. péin <$ciany z cegly> (5,55+5,53)*3,25+3,31*6,7-<okna>{2,3+0,93*2,1+0,53*2,1*2) m2 50,89
el. péin <mur pruski> (5,55+5,53)*3,25+3,31*2,5-<okna>(0,23#+0,53*2,1*2+1,2*1,94) m2 37,79
el. péin <obramienia z cegly -seieza> 0,12%(0,92*2+2,1*2+0,53*2+2,1*2*2+1,3*2+2,4*2+«zlvi>1,3*2+1,5) m2 3,24
C (sumacgciowa) ] e
m2 106,30
el. potudn <cokot> 1,0%(5,55+3,31+5,53) m2 14,39
el. potudn <sciany z cegly> (5,55+5,53)*3,25+3,31*6,7-<okna>(2,3+0,93*2,1+0,53*2,1*2) m2 50,89
el. potudn <mur pruski> (5,55+5,53)*3,25+3,31*2,5-<okna>(0,23#+0,53*2,1*2+1,2*1,94) m2 37,79
el. potudn <obramienia z cegly -ssieza> 0,12%(0,92*2+2,1*2+0,53*2+2,1*2*2+1,3*2+2,4*2+s2ni>1,3*2+1,5) m2 3,24
D (sumacgsciowa) ] e
m2 106,30
RAZEM 782,11
290 KNR-W 4-01 Oczyszczenigcierne muréw gtadkich z cegly m2
d.9/0737-01
ST.5.16
el. wsch <sciany z cegly> (3,02+2,97)*6,7+(6,46+6,49)*3,25-xak 1,3*2,1*2*2 m2 71,30
el. zach <sciany z cegly> (3,02+2,97)*6,7+25,03*8,8-<okna>R 3*12 m2 227,64
el. péin <sciany z cegly> (5,55+5,53)*3,25+3,31*6,7-<okna>(2,3+0,93*2,1+0,53*2,1*2) m2 50,89
el. potudn <s$ciany z cegly> (5,55+5,53)*3,25+3,31*6,7-<okna>(2,3+0,93*2,1+0,53*2,1*2) m2 50,89
RAZEM 400,73
291/ KNR-W 4-01 Oczyszczenigcierne obramig z cegly m2
d.9/0737-04
ST.5.16
el. wsch <obramienia z cegly> (0,6*4+0,5*2)*6,7+(0,6+1,6)862,2*2+(0,5+2,6)*0,5*2,2*2+(1,8+3,9)*0,5+<okna> m2 59,24
(0,2+0,13)*2,7*2*8+(0,2+0,12+0,3+0,12)*1,3*8
el. zach <obramienia z cegly -ssieza> 0,12*%(1,3*2+2,1*2)*12 m2 9,79
el. péin <obramienia z cegly -seieza> 0,12%(0,92*2+2,1*2+0,53*2+2,1*2*2+1,3*2+2,4*2+«zlvi>1,3*2+1,5) m2 3,24
el. potudn <obramienia z cegly -$gieza> 0,12*%(0,92*2+2,1*2+0,53*2+2,1*2*2+1,3*2+2,4*2+«dni>1,3*2+1,5) m2 3,24
RAZEM 75,5]]
292/ KNR-W 4-01 Wykucie starych spoin z oczyszczeniem muréw z cegtfamicznej m2
d.9/0736-04
ST.5.16
p0z.290+p0z.291 m2 476,23
RAZEM 476,29
293 KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiemagicianach m2
d.9/0701-05
ST.5.10
poz.295 m2 279,80
RAZEM 279,80
294 KNR BC-02 Reczne gruntowanie przez malowanie pagtbudowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy revagji m2
d.9/0130-01 starego budownictwa
ST.5.16
poz.289 m2 782,11
RAZEM 782,11
295/ KNR-W 4-01 Tynki zewrgtrzne zwyklye kategorii Il m2
d.9/0726-03
ST.5.16
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el. wsch <cokét> 1,0%(3,02+6,46+1,7*2+12,09+6,49+2,97) 34,43
el. zach <cokot> 1,0%(2,97+25,03+3,02) 31,02
el. péin <cokét> 1,0%(5,55+3,31+5,53) 14,39
el. potudn <cokoét> 1,0%(5,55+3,31+5,53) 14,39
el. wsch <tynki> <2,0*4+0,6)*6,7+2,0*2,2*0,5*4-<okna z obraemiami>1,75*2,7*8 37,80
A (sumacgzsciowa) e
132,03
el. wsch <mur pruski> (3,02+2,97)*2,5+(6,46+6,49)*5,5+(6,463)*0,5*1,9+(6,49+3,5)*0,5*1,9-<okna>1,3*2,1*4*2 83,31
el. zach <mur pruski> (3,02+2,97)*2,5 14,98
el. péin <mur pruski> (5,55+5,53)*3,25+3,31*2,5-<okna>(0,23#+0,53*2,1*2+1,2*1,94) 37,78
el. potudn <mur pruski> (5,55+5,53)*3,25+3,31*2,5-<okna>(0,23#+0,53*2,1*2+1,2*1,94) 37,78
B (sumacgsciowa) ] e
173,85
C (obliczenia pomocnicze) ==========2
305,88
poz.295A+p0z.295B*(1-15%<pow. elem. drewnianych>) m2 279,80
RAZEM 279,84
296/ KNR-W 4-01 Przecieranie tynk6w zewtrznych minerala zapraw szpachlow np. THERMOPAL FS33 - szpachla drob m2
d.9/0722-02 kalk. ziarnista (Schomburg)
wlasna
ST.5.16
poz.295 m2 279,80
RAZEM 279,84
297/KNR-W 2-02 Spoinowaniescian zapraw np. ASO-TFM (Schomburg) m2
d.9/0921-02
ST.5.16
poz.292 m2 476,23
RAZEM 476,23
298 KNR BC-02 Hydrofobizacja przez malowanieazne np. preparatem ASOLIN WS pagianineralnych powierzchni tynkg m2
d.9/0129-03 wanych przy renowacji starego budownictwa
ST.5.16
p0z.295A+p0z.295B*(1-15%<pow. elem. drewnianych>) m2 279,80
RAZEM 279,84
299 KNR BC-02 Hydrofobizacja przez malowanigazne np. preparatem ASOLIN WS padianineralnych powierzchni z ce m2
d.9/0129-05 ty przy renowacji starego budownictwa
ST.5.16
poz.292 m2 476,23
RAZEM 476,23
300 KNR-W 4-01 Dwukrotne impregnowanie elementéw drewnianych etgwa m2
d.9/1210-08
ST.5.16
<elem. drewn. muru pruskiego> poz.295B*15% m2 26,08
<elem. drewn. dachu - podbitka> (1,45*2+11,4+5,8%3+4,5+5,2+26,0+0,8*2+5,5+3,1*2+4,2+5,5)*0,95 m2 80,66
RAZEM 106,74
301 Zadaszenie szklane nad wa@¢m dodatkowym 1,0 x 2,0; szkio hartowane bezpiedZSG gr 2x8 mm ESG, kpl
d.9 oparty na 3 punktowych wspornikach ze stali niend®g np. wg systemu NGsystem, wraz z moata
1 kpl 1
RAZEM 1
302 Odnowienie wejcia gldwnego, uzupetnienie obrébek blacharskichezpieczenie antykorozyjne elementd kpl
d.9 stalowych z pomalowaniem, uzupetnienie brakéw wrpagbwce ceglanej, uzupetnienie tynkéw.
1 kpl 1
RAZEM 1
303/inf. f-my ruszto- |Montaz i demonta rusztowa elewacyjnych m2
d.9\wan.
ST.5.16
el. wsch 10,0%(3,02+1,1+1,7*2+12,09+2,97+1,1)+11,0%(+6,461+6,49+1,1) m2 403,45
el. zach 10,0%(2,97+1,1+25,03+1,1*2+3,02+1,1) m2 354,20
el. péin 10,0%(5,55+3,31+5,53) m2 143,90
el. potudn 10,0%(5,55+3,31+5,53) m2 143,90
RAZEM 1 045,44
304 Czas pracy rusztoviagrupy (np. przy bryg. 6 osobowej, czas pracy mwania wynosi 458 m-g, tj. 57 dni r-g
d.9/ST.5.16
RAZEM 0,004
305/inf. f-my ruszto- |Koszt wynajmu rusztowa- przyktadowo, minimalne zarusztowanie, §oiany wschodniej elewacji tj 403 m  m2/dni
d.9\wan. koszt dzietawy przez 57 dni wynosi:
458<m2>*57<dni> m2/dni 26 106,01
RAZEM 26 106,0
10|BRAMA WJAZDOWA
306/ KNR-W 2-25 Rozbibrka istniejcej bramy stalowej dwuskrzydtowej. m2
d.10 0312-04
(1,3+4,5)*1,85 m2 10,73
RAZEM 10,73
307|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szefokdna do 1.5 m i gbokasci do 1.5 m w gruncie suchyi m3
d.10 0102-03 lub wilgotnym kat.IV
<stupki> 1,0*0,8*0,5*2 m3 0,80
<brama> 1,0*0,7%(1,6+0,7) m3 1,61
RAZEM 2,41}
308 KNR-W 4-01 Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich lubebrowanych ér. 8 mm kg
d.10[0202-02
0,395<kg/mb>*(2,3/0,4*1,0*2+1,0/0,3*2,3*2) kg 10,60
RAZEM 10,69
309 KNR-W 4-01 Betonowanie betonem B-20 zbrojonych taw fundamewod bramy i furtki m3
d.10[0203-04
<stupki> 1,0*0,8*0,5*2 m3 0,80
<brama> 1,0*0,7%(1,6+0,7) m3 1,61
RAZEM 2,41
310|inf. produc. Koszt z montaem bramy stalowej przesuwnej o pigeie otwierania 4,5 m i wysokoi 1,85 m, ocynkowan kpl
d.10 i malowanej wraz z automatyk sterowaniem
1 kpl 1
RAZEM 1
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311jinf. produc. Koszt z montaem furtki stalowej rozwieranej o praeicie otwierania 1,3 m i wysokoi 1,85 m, ocynkowang  kpl
d.10 i malowanej wraz z elektrozaczepem
1 kpl 1
RAZEM 1
11|WYWOZ GRUZU
312/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie odpadéw samochodami samowytadowczynadialo 1 km m3
d.1111
ST.5.1
poz.51+p0z.115+p0z.164+poz.230+<schody>(poz.258*0,3*1,2+p0z.268*0,05)+<opaska>(poz.274* m3 219,36
0,05+p0z.277*0,015)+<elewacja>p0z.293*0,015
RAZEM 219,34
313 KNR 4-01 0108- |Wywiezienie odpadéw samochodami samowytadowczyzai dalszych 9 km m3
d.1112 Krotnos¢ = 9
ST.5.1
poz.312 m3 219,36
RAZEM 219,34
314inf. firmy Optata za sktadowanie odpadéw m3
d.11ST.5.1
poz.312 m3 219,36
RAZEM 219,34
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