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1. ZESTAWIENIE OPRACOWAN

Czesé | Projekt architektoniczno — budowlany.

Czesé ll Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

Czesé lll Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych.
Czesé IV Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan.

Czes¢ VvV Projekt wykonawczy wewn etrznej instalacji c.o.
Czesé Vi Projekt wykonawczy przebudowy w  ezta cieplnego.

Czesé technologiczna.
Czesé Vi Projekt wykonawczy przebudowy w  ezta cieplnego.
Czesé elektryczna.

Czesé Vi Projekt wykonawczy instalacji wentylaciji.
2. SPIS ZAt ACZNIKOW

Oswiadczenie projektanta zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane

Oswiadczenie konstruktora zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane

Kopia uprawnien gtéwnego projektanta

Kopia za$wiadczenia Slaskiej Okregowej Izby Architektow

Kopia uprawnien projektanta

Kopia za$wiadczenia Slaskiej Okregowej Izby Architektow

Kopia uprawnien sprawdzajacego

Kopia za$wiadczenia Slaskiej Okregowej Izby Architektow

Kopia uprawnien projektanta konstrukcji
. Kopia zaéwiadczenia Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. Kopia uprawnien sprawdzajacego
. Kopia zadwiadczenia Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. Wypis skrécony z rejestru gruntéw z uzytkami, wiascicielami i komentarzami
. Opinia kominiarska
. Warunki tech. Zaktadu Energetyki CiepInej
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3. SPIS RYSUNKOW BUDOWLANYCH

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 1:500

INWENTARYZACJA

A-1 Rzut piwnic — stan istniejgcy 1.50
A-2 Rzut parteru — stan istniejacy 1:50
A-3 Rzut | pietra — stan istniejacy 1:50
A-4 Rzut |l pietra — stan istniejacy 1.50
A-5 Przekrdj AA — stan istniejacy 1:50
PROJEKT
A-6 Rzut piwnic — wyburzenia i demontaze 1:50
A-7 Rzut parteru — wyburzenia i demontaze 1:50
A-8 Rzut | pietra — wyburzenia i demontaze 1.50
A-9 Rzut Il pietra — wyburzenia i demontaze 1.50
A-10  |Przekroj AA — wyburzenia i demontaze 1:50
A-11 Projekt zagospodarowania terenu 1:50
A-12 Rzut piwnic — zamurowania, $ciany projektowane 1:50
A-13 Rzut parteru — zamurowania, sciany projektowane 1:50
A-14 Rzut | pietra — zamurowania, $ciany projektowane 1:50
A-15  [Rzut |l pietra — zamurowania, sciany projektowane 1:50
A-16  |Rzut poddasza — zamurowania, $ciany projektowane 1:50
A-17 Przekréj AA - zamurowania, $ciany projektowane 1:50
A-18 Elewacje - stan projektowany 1.100
A-19  [Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
A-20  [Detal zadaszenia had wejsciami 1:10
A-21 Detal balustrady 1:4
A-22 PrzejScie przewodu wentylacyjnego przez przegrody w pom. 1.09 1.50
A-23  [Rzut sufitbw — piwnica 1:50
A-24  [Rzut sufitbw — parter 1:50
A-25  [Rzut sufitow — | pietro 1:50
A-26 Rzut sufitbw — Il pietro 1:50
KONSTRUKCJA

K-1 Schody wejscia gitbwnego 1:25
K-2 Fundament pod podnosnik dla oséb niepetnosprawnych 1:25
K-3 Schody wejscia tylnego 1.25
K-4 Zbrojenia plyty dachowej wejscia tylnego 1:25
K-5 Zbrojenie schodow do piwnicy 1:25




4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
przebudowy pomieszcze n oraz schodéw zewn etrznych
Komisariatu Policji IV

W Sosnowcu, przy ul. Wojska Polskiego 34
dziatka ewid.: 35/4, 35/5, 35/6; obr eb sosnowiec

4.1 Dane ogolne

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nazwa i adres obiektu budowlanego : Komisariat Policji IV
w Sosnowcu
przy ul. Wojska Polskiego 34
41-208 Sosnowiec

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji
w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

Nazwa jednostki projektowej: PROJEKT 3
architekci Marek PELC, Wojciech STUDENT
ul. Kusocinskiego 5, 44-200 Rybnik

4.1.1. Podstawy formalne opracowania: Umowa zawarta w dniu 19.05.2008 pomiedzy
inwestorem a firma projektowg Projekt 3

ul. Kusocinskiego 5, 44-200 Rybnik

UWAGA:

Zgodnie ze zmiang ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz ustawy

0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia

7 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.) (Dz. U. 06.79.551 ) oraz ustawg

Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. )art. 29 ust. 3
wszystkim wystepujacym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakoéw towarowych, patentow
lub pochodzenia towarzyszg wyrazy ,lub rownowa zny”

4.1.2. Podstawy merytoryczne opracowania

- decyzja o warunkach zabudowy

- materiaty geodezyjne dla celéw projektowych

- wypis skrocony z rejestru gruntéw z uzytkami, wkascicielami i komentarzami
- zatwierdzona koncepcja programowo - przestrzenna

- warunki techniczne przytaczen do infrastruktury technicznej

- uzgodnienia i opinie wynikajace z przepiséw odrebnych,

- obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy z zakresu budownictwa

Podstawg do opracowania programu funkcjonalnego planowanej inwestycji byly nastepujgce
informacje i wytyczne:
— uzgodnienia z przedstawicielami inwestora oraz wizje lokalne na terenie obiektu.



4.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku Komisariatu
Policji IV w celu dostosowania obiektu do obowigzujacych przepiséw i norm w tym takze
dostosowania do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Istniejace wewnetrzne instalacje elektryczne, staboprgdowe, wod-kan., c.o., wentylacji
grawitacyjnej wymagajg modernizacji badz wymiany. W projekcie przewidziano przebudowe
pomieszczen uwzgledniajgc nowe zatozenia funkcjonalno-przestrzenne spetniajgce nowoczesne
policyjne standardy, poprawiajgce komfort pracy i zapewniajgce bardziej przyjazng obstuge
petentow.

Zaprojektowano zaplecze sanitarno-socjalne, administracyjne, techniczno-technologiczne, wraz z
poditgczeniami do istniejgcej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie dziatki (w granicach
opracowania).

Budynek wymaga rowniez docieplenia $cian zewnetrznych, dachu, termoizolacji $cian piwnic
zagtebionych w gruncie, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej i nowych krat zewnetrznych,
wymiany obrobek blacharskich, parapetow zewnetrznych.

Ww. zakres robo6t zostat opracowany w odr  ebnej dokumentaciji:

»Ocieplenie budynku IV Komisariatu Policji w Sosnowcu. Projekt budowlano-wykonawczy”,
wykonanej przez:

LVisart” s.c. studio projektowania architektury

ul. 3-go maja 18

40-096 Katowice

i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

4.3. Lokalizacja i opis istniej gcego zagospodarowania teren

4.3.1. Lokalizacja

Projektowany budynek zlokalizowany jest na dzialce o nr 35/4, 35/5, 35/6 obreb Sosnowiec
km.139 przy ul. Wojska Polskiego 34 w Sosnowcu w terenie zabudowanym.

Wiascicielem terenu jest Skarb Panstwa a wladajgcym Urzad Miejski w Sosnowcu.

Zachodnia czesc¢ dziatki zabudowana jest parterowym budynkiem petnigcym funkcje garazu.

Za budynkiem garazu przy granicy dziatki rosnie jedno drzewo, tg czes¢ dziatki stanowi
powierzchnia biologicznie czynna, ok. 50,0m2. Reszte niezabudowanego terenu stanowig
powierzchnie utwardzone, wytozone betonowg kostkg brukowg lub wyasfaltowane.

Dojazd do dziatki od strony wschodniej zapewnia ul. Wojska Polskiego.

Od strony potudniowej na teren dziatki nr 35/4 wchodzi czes¢ ogrodzenia dzialki sasiednie;.

4.3.2. Opis stanu istniej acego.

4.3.2.1. Bilans terenu w granicy opracowania:

powierzchnia dziatki nr 35/4 0,0183 ha
powierzchnia dziatki nr 35/6 0,0054 ha
powierzchnia dziatki nr 35/7 0,0911 ha
powierzchnia razem 0,1148 ha

powierzchnia zabudowy budynku biurowego 155,20 m?
powierzchnia zabudowy budynku garazu 34,00 m?
powierzchnia zabudowy razem 189,20 m 2
powierzchnie utwardzone kostka bet./asfalt 908,00 m 2
powierzchnia zieleni 50,00 m ?



4.3.2.2. Infrastruktura techniczna:

Na terenie wykazano wystepowanie nastepujgcych urzadzeh podziemnych:
przewdd wodociggowy, elektroenergetyczny, telekomunikacyjny, kanalizacji sanitarnej, cieptociggu.
Przy wjezdzie na teren od ul. Wygody zlokalizowano studzienke kanalizacji deszczowe;.

Funkcjonowanie obiektu zapewniajg istniejgce przytacza:
— przylacze kanalizacji sanitarnej

- przylacze wodociggowe

przylacze c.o. z istniejgcego cieptociggu

przytacze energetyczne

przylacze teletechniczne

4.3.3. Charakterystyka i opis stanu projektowanego.

W projekcie przewidziano wykorzystanie istniejgcych przylaczy przy przebudowie instalacji
wewnetrznych, co jest tematem odrebnych opracowanh wchodzacych w sktad niniejszej
dokumentacji.

Projekt nie przewiduje zmian w projekcie zagospodarowania dzialki jesli chodzi o tereny zielone i
powierzchnie utwardzone.

Przy wejsciu gtdbwnym do budynku biurowego zaprojektowano podnosnik dla o0s6b
niepetnosprawnych a przy wejsciu od podwdrza wiatrotap. Nowoprojektowanymi elementami sg
tez schody zewnetrzne i spoczniki przedwejsciowe przy wejsciu gtbwnym i od podwérza. Jednakze
nowe elementy usytuowano w miejscu istniejacych przewidzianych do wyburzenia. Projekt
wyburzeh przewiduje tez likwidacje studzienek przy okienkach piwnicznych.

Przy wejsciu gldwnym zaprojektowano miejsce postojowe dla samochodow o0s6b
niepetnosprawnych. Miejsce nalezy odpowiednio oznaczyc.

4.3.3.1. Bilans terenu w granicy opracowania:

powierzchnia dziatek 35/4, 35/5, 35/6 razem 1148,00 m?
powierzchnia zabudowy istniejacej 189,20 m?
powierzchnia zabudowy projektowanej 5,00 m?
powierzchnia zabudowy razem 194,20 m 2
powierzchnie utwardzone kostka bet./asfalt 903,00 m?
powierzchnia zieleni 50,00 m ?
powierzchnia projektowanych schodéw i spocznikéw 21,00 m?

4.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.
4.4.1. Opis stanu istniej acego

Elementy konstrukcyjne

Obiekt objety niniejszym opracowaniem to budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, poziom
parteru znajduje sie 0,95m na terenem, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne gr
38 cm, murowane z cegly, sciany wewnetrzne nosne gr. 51cm, w ktérych zostaly wykonane
przewody kominowe wentylacyjne. Stropy miedzykondygnacyjne i stropodachu gestozebrowe DZ-
3, schody piytowe z belkami spocznikowymi zelbetowe monolityczne. Przekrycie dachu wykonano,
z prefabrykowanych ptyt zelbetowych opartych na Sciankach azurowych z cegty, pokrycie dachu
papg asfaltowa.

Budynek ma dwa wejscia, wejscie gtbwne na elewacji frontowej i drugie od strony podworza.
Schody i spoczniki przedwejsciowe wykonano jako betonowe a zadaszenia nad nimi w postaci
zelbetowej plyty wspornikowej krytej papa.



Elementy wyko Aczenia

Elewacja tynkowana tynkiem cementowo-wapiennym, zatartym na gtadko i malowana farbami
emulsyjnymi zewnetrznymi na kolor. Cokdt wysoki na 95,0 cm, cofniety wzgledem lica sciany,
otynkowany z wyttoczonym wzorem piytek oktadzinowych.

Przy wejsciu gtbwnym balustrada stalowa, przy schodach murowana.

Na elewacjach poprowadzone sg przewody instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Drzwi zewnetrzne ptycinowe, oscieznice drewniane, malowane farbg olejna. Istniejgca stolarka
okienna drewniana sktada sie z okien skrzynkowych i zespolonych, czes¢ okien zostata
wymieniona na PCV z wkladem dwukomorowym.

Czes¢ okien zabezpieczajg kraty z pretéw stalowych, malowanych farbag olejng. Okna piwniczne
zagtebione w gruncie do poziomu -1,06m, obudowane studzienkami zelbetowymi i zabezpieczone
kratami z pretéw stalowych. Wokot okien wykonano opaski o szer. 12,0cm wystajgce poza lico
muru o 12,0cm. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowane farbami olejnymi.
Obrébki blacharskie dachu wykonano z blachy stalowej ocynkowanej, rynny oparte na zelbetowym
wsporniku gzymsowym, rury spustowe wymienione na nowe z tworzywa PCV.

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane. W piwnicy dwa
pomieszczenia pozostaly w stanie surowym bez wykonczenia tj. sufity i sciany bez tynkow na
posadzce wylewka betonowa.

W korytarzach na scianach lamperia malowana farbg olejng do wys. 1,2m. w pomieszczeniach
sanitarnych ptytki ceramiczne. Posadzki pomieszczen biurowych drewniane, wylozone wyktadzing
PCV, w ubikacjach ptytki ceramiczne. Posadzka korytarzy oraz klatki schodowej i schodow
wykonczona lastrikiem. Balustrada przy schodach wewnetrznych stalowa, malowana farbg olejna.
Parapety wewnetrzne z ptyt lastriko gr ok. 5,0cm, malowanych farbg olejna.

Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje: c.0., wod kan. Instalacje elektryczna oraz
teletechniczna w ostatnim czasie zostata zmodernizowana. Wszelkie przerdbki i modernizacje
instalacji elektrycznej i teletechnicznej poprowadzone zostaly na powierzchni scian w korytach
kablowych. Budynek posiada wentylacje grawitacyjng pomieszczen, kominy murowane w scianach
wewnetrznych nosnych i wyprowadzone ponad dach. Kratki wentylacyjne stalowe osadzone w
tynku.

Piec kaflowy w pomieszczeniu biurowym nalezy wyburzy¢.

Drzwi wewnetrzne drewniane, ptycinowe i plytowe, oscieza drewniane calos¢ malowana farbg
olejng na biatlo. W pomieszczeniach $wietlicy na scianach wykonano boazerie do wys 1,10m, z piyt
ze sklejki malowanych farbg olejna.

Pomieszczenia przeznaczone na cele wyposazone sg w prycze mocowane na state do
podtogi,boki petne obudowane. Grzejniki obudowane blachg perforowana, bez ostrych naroznikéw,
okna zabezpieczone od wew. siatka stalowg a z zewnatrz kratg. Drzwi wzmocnione blachg stalowg
, malowang, sciany z lamperig do wys. 1,7m. Wentylacja grawitacyjna istniejgcym przewodem
kominowym, kratka wentyl. stalowa osadzona w tynku.

4.4.2. Ocena stanu istniej acego

Elementy konstrukcyjne

Glowne elementy konstrukcyjne nie wykazujg wadliwej pracy, a budynek jako catosé nie wykazuje
nierbwnomiernego osiadania. W stropach nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢, jedynie na
sufitach wszystkich kondygnacji widoczne sg zarysowania i pekniecia oraz widoczne linie belek
stropowych stropéw gestozebrowych. Na stropie klatki schodowej widoczne s3 rysy na taczeniach
prefabrykowanych ptyt dachowych. Te pekniecia i rysy sa typowe dla stropow DZ-3 i z piyt
prefabrykowanych i nie maja wpltywu na nosnos¢ stropow.

Obiekt uzytkowany jest jako budynek biurowy i nie zmienia dotychczasowego sposobu
uzytkowania, co nie powoduje zmian przyjetych obcigzen statyczno-wytrzymatosciowych
konstrukcji.



Elementy wyko Aczenia

Najwieksze zuzycie wykazujg elementy wykonczenia budynku.

Widoczne sg liczne zacieki i slady zawilgocenia scian, sufitdbw i nadprozy okiennych na ostatniej
kondygnacji, ktére powstaly na skutek nieszczelnosci dachu.

Tynki wewnetrzne na $cianach wszystkich pomieszczen pokryte sg siatkg spekan i rys, a w wielu
miejscach wystepujg jego odpryski i ubytki. Rysy i pekniecia sg spowodowane prawdopodobnie
zastosowaniem ztego sktadu zaprawy tynkarskiej i nastgpit zbyt duzy skurcz.

W pomieszczeniach piwnic na scianach zagtebionych w gruncie sg widoczne zawilgocenia
i wykwity solne co jest spowodowane zlg Ilub brakiem izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana wykazuje sie bardzo duzym zuzyciem a
w szczegOlnosci niektore elementy okien sg przegnite i nie nadajg sie do dalszego uzytkowania
a wrecz zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania.

Posadzki z wyktadziny PCV sg w niektorych miejscach catkowicie przetarte.

Ponadto w Swietle obowigzujacych przepisow obiekt nie spetnia wymagan dostepnosci dla os6b
niepetnosprawnych.

4.4.3. Wnioski i zalecenia

W Swietle powyzszego staje sie konieczne przeprowadzenie generalnego remontu a stan
techniczny konstrukcji budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac budowlanych w celu
przywrécenia waloréw uzytkowych i estetycznych w tym przystosowanie budynku do dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych. Nalezy rowniez zwrdci¢é uwage na to, ze prowadzone w trakcie
opracowywania niniejszej dokumentacji prace dociepleniowe scian i dachu z wymiang stolarki
okiennej nie sg petng termorenowacjg budynku i dla osiggniecia ostatecznego efektu zmniejszenia
zuzycia energii cieplnej konieczna jest rowniez wymiana instalacji c.o.

4.4.4. Trwaj ace prace realizowane s g wg dokumentac;ji:
~Projekt budowlano-wykonawczy.

Ocieplenie budynku IV Komisariatu Policji w Sosnowc u.
wykonang przez:

LVisart” s.c.

ul. 3-go Majal8

40-096 Katowice

4.5. Opis zamierzenia inwestycyjnego.

W istniejgcej obiekcie przewidziano przeprowadzenie remontu kapitalnego. Przebudowie ulegng
pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach, oba wejscia do budynku, wewnetrzne schody do
piwnicy. Wymienione zostang posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje, urzadzenia i
elementy wyposazenia wnetrz. Przewidziano skucie isthiejgcych i natozenie nowych tynkéw na
sufity i Sciany.

Schody zewnetrzne i spoczniki przedwejsciowe z zadaszeniem ulegng wyburzeniu. Przed
wejsciem gldbwnym zaprojektowano schody zewnetrzne ze spocznikiem, ktére spetniajg
obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy z zakresu budownictwa. Aby umozliwic¢
osobom niepetnosprawnym dostep do obiektu, zaprojektowano przy spoczniku dzwig-platforme z
szybem samonosnym, o napedzie Srubowym.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne przyjeto o szerokosci min 90,0cm w Swietle oscieznicy. Przy
wejsciu od podwédrza dobudowany zostat wiatrotap i schody zewnetrzne ze spocznikiem. Nad
kazdym z wejs¢ zaprojektowano daszek ze szkla na konstrukcji stalowej. Przyjeto szybe
hartowang, bezpieczng zgodnie z normg PN-EN 12150-1. Przy wejsciu od podworza istniejacy
wewnetrzny bieg schodowy do piwnicy wyburzy¢. Nowoprojektowane schody wykonaé jako
zelbetowe, jednobiegowe.

W piwnicy budynku czes¢ pomieszczen zagospodarowano jako wezet szatniowo-sanitarny.
Wydzielono szatnie damskg dla 40s. i meskg dla 18 os. Przy szatni damskiej zaprojektowano
pomieszczenie sanitarne z prysznicem, umywalkg i wydzielonym wc. Przy szatni meskiej: dwie
umywalki, prysznic, wydzielony wc i pisuar. Reszta pomieszczen przeznaczona zostata na
archiwum, serwerownie, wymiennikownie, pomieszczenie gospodarcze, skladzik porzadkowy.



Na wymiennikownie przeznaczono pomieszczenie, w ktorym zostato wykonane zagtebienie w
formie studzienki, dno rzgpia jest 50,0cm ponizej poziomu posadzki.

Na parterze przy wejsciu gidbwnym wydzielono wiatrotap; przedsionek petnigcy funkcje
poczekalni, oddzielony od korytarza przeszkleniem; pokéj dla petentdéw; pokdj dla zatrzymanych;
pomieszczenie biurowe; sale odpraw z zapleczem socjalnym; dyzurke, w ktérej wydzielono
miejsce dla szafy na bron i wc ogolnodostepny z mozliwoscig korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Nad drzwiami wejsciowymi od podworza zaprojektowano kurtyne powietrznag.

Na 1-szym pietrze zaprojektowano pokéj komendanta z sekretariatem, salg odpraw i
aneksem kuchennym; 3 pomieszczenia biurowe; pokoj kancelarii tajnej i wc damski z
przedsionkiem dostepny z korytarza. W pokoju kancelarii okno nalezy zabezpieczy¢ kratg; drzwi
wejsciowe z podwyzszong odpornoscig na wkamanie klasy A.

Na 2-gim pietrze zaprojektowano 6 pomieszczen biurowych; aneks kuchenny i wc meski z
przedsionkiem dostepny z korytarza.

Zaprojektowano balustrady na klatce schodowej i przy schodach zewnetrznych jako stalowe
malowane; podchwyty zewnetrzne ze stali nierdzewne;j.

Pomieszczenie wtazu dachowego przebudowano na pomieszczenie radiostacji ze wzgledu
na bliskos¢ masztu antenowego i instalacji antenowych.

Istniejacy otwor w $cianie, bedacy wejsciem do przestrzeni stropodachu zabezpieczy¢ drzwiami
stalowymi o odpornosci ogniowej EI 30. Funkcje drabiny spetniajg stalowe klamry zakotwione w
murze (projekt przewiduje renowacje istniejacej drabiny)

Niezbednym jest, aby niniejsza dokumentacja zostata uzgodniona z rzeczoznawcg ds. higieniczno
sanitarnych i uzyskala opinie Panstwowego Inspektora Sanitarnego MSWIA na obszarze
wojewodztwa $lgskiego.

4.6. OPIS PRAC PRZEBUDOWY POMIESZCZEN

4.6.1. Prace rozbiorkowe:
Do rozbidrki i demontazu przewidziano:
- schody zewnetrzne i spoczniki;
- daszki z ptyt zelbetowych;
- studzienki zewnetrzne przy okienkach piwnicznych
- bieg schodowy do piwnicy;
- Sciany i dziatowe i nosne wg rysunkéw wyburzen;
- istniejacq stolarke drzwiowa i okienng wg rysunkow;
- przebudowe istniejgcych otworow drzwiowych do wymaganej szerokosci i wysoko$ci wg rys.;
- wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz, ptytki Scienne, oktadziny $cienne drewniane;
- balustrade na klatce schodowej;
- istniejace podtogi drewniane, posadzki z PCV, lastriko, ptytek ceramicznych;
- tynki z siatkg spekan i nie wykazujace przyczepnosci do podtoza;
- instalacje c.o0., wod-kan,
- kratki wentylacyjne metalowe osadzone w tynku
- elementy wyposazenia pomieszczen przeznaczonych na cele dla zatrzymanych: prycze, obudowy
grzejnikow.

4.6.2. Prace budowlane

Fundamenty i $ciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 25,0cm wykonaé z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej, posadowié

na poz.-1,10 m bezposrednio na warstwie chudego betonu B12,5 gr. 10cm.

Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé Abizolem DM-Tixo lub Dysperbitem, lub innym.

Przy wejsciu gtownym wykona¢ ptyte fundamentowg pod platforme-winde. Fundament o gabarytach:
153x180x20cm nalezy wykona¢ z betonu B20. Plyte Zelbetowa zbrojong wg rys. szczegdt. wykonaé w
poziomie terenu, posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. 10,0cm. Podtoze stanowi 10,0cm piasku i
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gruzobeton gr. 30,0cm. Ptyta fundamentowa przyjeto dla urzadzenia B 180(prawa) typu B firmy KALEA.
Szczegotowe wytyczne nalezy uzgodni¢ z dostawcg urzadzenia dzwigowego.

Wszelkie prace budowlano-murarskie wykona¢ po usunigciu materiatow ociepleniowych w obrebie ww
robot.

Sciany

Sciany zewnetrzne wykonaé w technologii murowanej z bloczkéw PGS gr. 25,0cm, ocieplonych styropianem
gr 12,0cm, natozy¢ warstwe wzmacniajacg z siatkg z widkna szklanego i otynkowac tynkiem akrylowym wg
kolorystyki przyjetej w opracowaniu firmy ,Visart’s.c.

Wszelkie prace budowlano-murarskie wykona¢ po usunieciu materiatow ociepleniowych w obrebie ww. robét.
W istniejgcych pomieszczeniach oktadziny $cienne drewniane zdemontowaé, tynki niewykazujace
przyczepnosci do podioza i te pokryte siatkg spekan i zarysowan sku¢. W istniejacych pomieszczeniach wc
ptytki na Scianach skué.

Wszelkie zamurowania, wypetnienia i Scianki nowoprojektowane wykona¢ w technologii murowanej z
bloczkéw PGS gr.10, 12,0, 20, 25, 30 cm na zaprawie cem-wap, nadproza prefabrykowane z belek
zelbetowych 6/12/125. Scianki dzialowe w wc do wysokosci 2,0m wykona¢ w technologii ptyt gipsowo-
kartonowych z ptyt GKBI o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie wilgoci; na konstrukciji z cienkosciennych
profili stalowych, nadproza wg technologii scian. Wykona¢ wszystkie niezbedne instalacje podtynkowe.

Sciany murowane nowoprojektowane lub istnigjace, oczyszczone ze starych tynkéw, otynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym, natozy¢ gtadz gipsowg i pomalowa¢ farbg akrylowg na kolor szary (kolor do
uzgodnienia z inwestorem i projektantem).

Przy umywalkach i zlewozmywakach wykonac fartuch ochronny z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,80 cm.
Sciany pomieszczenia socjalnego oraz WC i natrysku wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,00 m
lub pomalowac¢ farbami o podwyzszonej odpornosci na zmywanie. Kolor ptytek nalezy dobra¢ do koloru $cian
(kolor do uzgodnienia z inwestorem i projektantem). Sciany ponad ptytkami malowa¢ farbami zmywalnymi.
Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych nalezy obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi z izolacjq
akustyczna z wetny mineralnej gr. min. 50Mm lub maty lamelowej gr. 20mm.

Nadpro za

W projektowanym otworze, przy wejéciu do podwdrza wykona¢ belke nadprozowg z dwuteownikow
szerokostopowych 3xHEA 120, osadzi¢ na zaprawie cementowej i otynkowac tynkiem cem-wap na siatce
Rabitza.

W przebudowywanych otworach zdemontowac istniejgce nadproza, nowoprojektowane nadproza wykonac z
zelbetowych elementow prefabrykowanych 125X11x6 cm, osadzi¢ na zaprawie cementowej i otynkowaé
tynkiem cem-wap na siatce Rabitza.

Montaz podciggéw stalowych, osadzanie nowych nadprozy i wyburzenia $cian wykona¢ ze szczegoing
ostrozno$cig.

Schody i spoczniki

Istniejgce schody wewnetrzne do piwnicy nalezy wyburzy¢. Nowoprojektowane schody wykonac jako
zelbetowe wg. rys. szczeg.

Stopnie schodow wewnetrznych wykona¢ z piytek ceramicznych schodowych z zabezpieczeniem
antyposlizgowym.

Spoczniki przedwejSciowe i schody zewnetrzne istniejace przewidziano do wyburzenia. Nowoprojektowane
wykonac jako zelbetowe wg rys. szczegdtowych. Na plycie zelbetowej wykonaé warstwe wyréwnawczg i
utozy¢ ptytki mrozoodporne, antyposlizgowe w kolorze szarym, wg przyjetej kolorystyki elewaciji. Kolor do
uzgodnienia z inwestorem i projektantem. Poziom spocznikow obnizy¢ o 2,0cm w stosunku do poziomu
posadzek wewnatrz budynku. Przed drzwiami wejsciowymi do budynku przewidziano wycieraczki obiektowe
zewnetrzne typu ALUMATEX, o wymiarach 120/60/1,2cm. Szczegdtowe wytyczne nalezy ustali¢ z
producentem wybranego urzadzenia.

Dachy

Dach na dobudowanej czesci wykona¢ jako plyte zelbetowg wg rys. szczegdtowych. Na plycie utozy¢ folie
budowlang, wetne mineralng gr. 7-15¢cm utozy¢ ze spadkiem. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna
na podwojnej warstwie z papy podktadowej. Murek ogniowy wymurowac z cegty petnej
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gr. 25,0cm. lIzolacje przeciwilgociowg wywing¢ na murki ogniowe, przykry¢ obrobka blacharska. Obrobki
blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej, ptaskiej w kolorze obrébek na dachu budynku. Rynne i rure
spustowg z PCV, dostosowac¢ do systemu orynnowania wykonanego na budynku.

Daszki ochronne nad drzwiami wejsciowymi zaprojektowano jako przeszklone, o wymiarach 108/120cm na
konstrukcji stalowej. Przyjeto szybe hartowana, bezpieczng zgodnie z normg PN-EN 12150-1.

Posadzki

Istniejace podtogi drewniane nalezy zerwa¢ do poziomu stropu zelbetowego, posadzki z lastriko i z ptytek
ceramicznych sku¢. Wykona¢ warstwe wyréwnawcza. Poprowadzi¢ instalacje: sanitarng, wod-kan, c.o.,
elektryczng i inne, ktére wymagajq lokalizacji w podtodze. Instalacje wykona¢ w rurach ochronnych. Wykona¢
wylewki gr. max 4,0cm zbrojone siatkg stalowg z pretéw @ 6mm. Dla uzyskania odpowiedniego poziomu
posadzki pod wylewki zastosowac styropian PS-E FS 20 o potrzebnej grubosci.

Na podktadzie betonowym utozy¢ ptytki ceramiczne na kleju lub wyktadzine dywanowg (pomieszczenia 2.07,
2.08, 2.10). Ptytki i wyktadzina w kolorze szarym, kolor do ustalenia z inwestorem i projektantem.

Podtoge w czesci nowoprojektowanej wykonaé jako ptyte zelbetowg gr 10,0cm (zbrojong wg. rys. szczegdt.)
na warstwie ubitego piasku, posadzke utozy¢ z ptytek ceramicznych.

Laczenie posadzek wykona¢ bezprogowo, max réznica poziomu posadzki 0,02m.

Cokoty wykona¢ z ptytek ceramicznych na wys. ok. 10,0 cm. W pomieszczeniach z wyktadzing cokoty
wykonac z listew przypodtogowych z pcv wykonczonych pasami z wyktadziny dywanowej.

Sufity

Tynki nie wykazujgce przyczepnosci do podtoza skuc. Szczeliny i spekania stropdw w miejscu przebiegu belek
stropowych przykry¢ siatkg z widkna szklanego. Po wykonaniu wszystkich niezbednych instalacii
podtynkowych ubytki tynkéw uzupetni¢, sufity zagruntowa¢, wykonac¢ gtadz gipsowa i pomalowa¢ na kolor
biaty wg przyjetej kolorystyki. Instalacje prowadzi¢ w rurach ochronnych wg projektu instalacji elektrycznej i
oswietleniowej. Wszystkie przewody wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej, nalezy obudowac
ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI z izolacjq akustyczna z wetny mineralnej gr. min. 5,00cm lub maty
lamelowe;j gr. 20mm.

Sufity podwieszane wykona¢ (wg. rys. szczeg.) z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej, w
pomieszczeniach sanitarnych zastosowac ptyty GKBI do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna istniejaca — wg odrebnego opracowania firmy ,Visart’s.c..

Stolarke w otworach okiennych wewnetrznych, nowoprojektowanych przyjeto jako aluminiowg w kolorze
szarym (wg zestawienia stolarki), przeszklenia wykona¢ z szyby bezpiecznej. Przy mocowaniu stolarki
okiennej wewnetrznej do pomieszczenia dyzurki na parterze nalezy uwzgledni¢ wykonanie podajnikow
przesuwnych mocowanych w blacie, wg. zestawienia stolarki.

Stolarke drzwiowg istniejgca przewidziano do demontazu. Drzwi wewnetrzne przyjeto jako petne ptytowe z
okleing naturalng debowa, z otworami nawiewnymi lub bez (wg zestawienia stolarki).

Do pomieszczenia kancelarii tajnej zastosowac drzwi klasy A o podwyzszonej odpornosci na wlamanie. W
piwnicy zaprojektowano wydzielenie strefy pozarowej drzwiami EI 60; do archiwum wykona¢ drzwi stalowe. W
pokoju dla zatrzymanych wykonac¢ drzwi stalowe, bez pochwytu wewnetrznego.

Balustrady

Istniejacy balustrade wewnetrzng zdemontowac. Projektowang balustrade wykona¢ jako stalowg (wg rys.
szczegot.) malowang proszkowo, na kolor szary . Pochwyt z rury stalowej @ 50mm.

Balustrady zewnetrzne malowane proszkowo na kolor szary wg kolorystyki elewaciji przyjetej w opracowaniu
firmy firmy ,Visart’s.c.. Pochwyt zewnetrzny wykonac ze stali nierdzewne.

Elementy wyposa zenia wn etrza pomieszczenia dla zatrzymanych

Wykona¢ prycze jako drewniane, z obudowg petng, mocowane na state do podtogi. Wykona¢ wneke
grzejnikowg w $cianie, zabezpieczy¢ obudowg z blachy nierdzewnej, perforowanej. Nad drzwiami wykonaé
wneke o wymiarach 90/30/20cm na oprawe oswietleniowg wg projektu instalacji elektrycznej (doktadny wymiar
wneki ustali¢ na etapie prac instalacyjnych i oSwietleniowych). Otwér zabezpieczy¢ blachg nierdzewna,
perforowana. Wszystkie elementy wyposazenia wykonac bez ostrych krawedzi i kantow.
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4.6.3. Wentylacja

W budynku projektuje sie nastepujace systemy wentylacyjne:

1. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna pomieszczenia archiwum, szatni meskiej i damskiej w
piwnicy budynku

2. Wentylacja mechaniczna wyciggowa weztow sanitarnych oraz wybranych pomieszczen biurowych

3. Wentylacja grawitacyjna oparta na higrosterowanych nawietrzakach umieszczonych w ramach okiennych i
murowanych przewodach grawitacyjnych.

Szczegotowy opis wg projektu wechodzacego w sktad niniejszego opracowania.

4.6.4. Instalacje wod.-kan.

Wg projektu instalacji wod-kan (wchodzacego w sktad niniejszego opracowania) wykona¢ odpowiednie
podtgczenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do wszystkich urzadzen sanitarnych i kuchennych
pobierajacych wode. Wykona¢ instalacje kanalizacyjng do nowoprojektowanych kratek $ciekowych.

Przed wykonaniem nowej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej rozebrac istniejgce instalacje.

4.6.5. Instalacja gazowa: nie wyst epuje.

4.6.6. Instalacja elektryczna i teletechniczna.
Wg projektéw wchodzacych w sktad niniejszego opracowania.

4.6.7. Instalacja c.o.
Wg projektu wechodzacego w skfad niniejszego opracowania.

4.6.8. Zagadnienia zatrudnienia i obstugi obiektu

W budynku przewiduje sie statg prace ok. 16 oséb jednoczesnie, praca odbywata sie bedzie na |, Il
i Il zmiany w zaleznosci od pionu stuzbowego. Catkowita ilos¢ pracownikéw petnigcych stuzbe w
jednostce to 40 osbb. Dla pracownikéw przewidziano kompleks szatniowy w piwnicy dla 22 0sob.
Szatnia meska dla 18 os6b i damska dla 4 0s6b, kazda z osobnym weztem sanitarnym.

4.7. Zagadnienia dost epno sci dla 0os6éb niepetnosprawnych.

Podejscia _do budynku: dojscie do strefy gtdbwnego wejscia zostanie wykonane bez barier,
zaprojektowano winde-platforme, pozwalajacg dostaé¢ sie na poziom spocznika przed wejsciem
gtdbwnym. Wymiary spocznika zapewniajg przestrzen manewrowg dla wédzkoéw inwalidzkich-
umozliwiajg wykonanie petnego obrotu wézka(sr.1,5 m).

Progi i przejscia: w swietle wejscia gidbwnego - prég o wys. max. 2,0 cm, we wszystkich
pomieszczeniach dostepnych dla os6b niepetnosprawnych nie projektuje sie progow, szerokosc
drzwi w Swietle — min. 0,9 m.

Sanitariaty:zaprojektowano ogdélnodostepny WC przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, wc dostepny jest bezposrednio z komunikacji ogélnej na poziomie parteru.
Parkingi:zaprojektowano miejsce postojowe dla pojazdu osoby niepetnosprawnej o wymiarach
3,6/5m w bezposrednim sasiedztwie wejscia gldwnego. Miejsce nalezy oznakowa¢ odpowiednio
pionowo i poziomo.
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4.8. Zestawienia danych charakterystycznych (zakres

programowo — przestrzenny)

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
piwnica
0.01 [Klatka schodowa 4,50
0.02 [Skiladzik porzadkowy 3,80
0.03 [Szatnia damska 6,00
0.04 |sanitariaty 6,00
0.05 |korytarz 3,60
0.06 [Szatnia meska 18,30
0.07 |sanitariaty 12,10
0.08 [serwerownia 10,90
0.09 |archiwum 21,10
0.10 wymiennikownia 9,10
0.11 |Pomieszczenie gospodarcze 7,80
0.12 [Korytarz 6,80
110,00
parter
1.01 [Klatka schodowa 10,80
1.02 |Pomieszczenie biurowe 13,20
1.03 |Wc dla niepetnosprawnych 4,90
1.04 |orytarz 3,70
1.05 |Sala odpraw 27,80
1.06 |pokéj $niadan / szatnia 7,90
1.07 |dyzurka 11,60
1.08 |przedsionek 7,60
1.09 |wiatrotap 3,20
1.10 |Pokoj dla petentéw 10,10
1.11 |Pokdj dla zatrzymanych 8,20
1.12 |korytarz 6,70
1.13 |korytarz 2,10
117.80
pietro 1
2.01 [Klatka schodowa 10,90
2.02 |Pokéj dzielnicowego 14,20
2.03 Wc z przedsionkiem 3,40
2.04 |Korytarz 3,90
2.05 |Pokéj dzielnicowego 16,10
2.06 |Pomieszczenie biurowe 13,80
2.07 |Sekretariat 14,40
2.08 |Pokoéj komendanta 16,80
2.09 JAneks kuchenny 2,20
2.10 |Sala odpraw 12,20
2.11 |Pomieszczenie kancelarii tajnej 8,30
2.12 [Korytarz 3,40
119,60
pietro 2
3.01 [Klatka schodowa 10,90
3.02 |Pomieszczenie biurowe 11,50
3.03 \Wc z przedsionkiem 5,90
3.04 |korytarz 4,90
3.05 |Pomieszczenie biurowe 22,00
3.06 |[Pomieszczenie biurowe 17,00
3.07 |Pomieszczenie biurowe 22,90
3.08 |Aneks kuchenny 1,30
3.09 |Pomieszczenie biurowe 10,30
3.10 |Pomieszczenie biurowe 8,30
3.11 korytarz 5,40
120,40
poddasze
3.11 radiostacja 2,80
POWIERZCHNIANETTO 470,60
POWIERZCHNIA ZABUDOWANA 187,65
POWIERZCHNIA CALKOWITA 671,37
KUBATURA 1893,80 m?
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4.9. Charakterystyka zastosowanych przegrod:

Sciany

S1

2x bitumiczna masa powltokowa np. SBS Siplast
podktad tykarski

2xsiatka z wiékna szklanego

styropian ekstrudowany 8,0cm
klej do styropianu

$ciana z cegly istniejaca

tynk cem.-wap.

S2 wg dokumentacji firmy ,Visart”s.c.
tynk mozaikowy

podkfad tynkarskiej

2xsiatka z wtdékna szklanego

styropian ekstrudoany

klej do styropianu

Sciana z cegty

tynk cem.-wap.

S3 wg dokumentacji firmy ,Visart”s.c.
tynk mozaikowy

Sciana z cegly istniejaca

klej do styropianu

piyta styropianowa 12,00cm
siatka z wtdkna szklanego

podktad tynkarski

tynk akrylowy

Nogkr~owdpR Noah,wNPE

Noaks~wNPE

S4

papa termozgrzewalna

cegta petna 12,00cm
klej do styropianu

piyta styropianowa 12,00cm
siatka z wtdékna szklanego

podktad tynkarski

tynk akrylowy

NoakwphpR

S5

tynk cem.-wap.

Bloczko PGS

zaprawa klejowa do styropianu

styropian

zaprawa klejowa z siatkg z wtokna szklanego
tynk akrylowy

o krwNPE

Podtogi i posadzki

P1 wg dokumentacji firmy ,Visart”s.c.

ptytki ceramiczne na kleju 2,00cm
wylewka betonowa zbrojona siatkg 4,00cm
styropian EPS FS-20

strop gestozebrowy istniejacy

tynk cem.- wap.

gtadz gipsowa

ok wNPE

P4
ptytki ceramiczne na kleju
wylewka betonowa

piyta zelbetowa

warstwa chudego betonu B7,5
warstwa ubitego piasku
wypetnienie gruzobetonem

ok wNPE

25,00cm

12,00cm

2,00cm
3,00cm
10,00cm
10,00cm
10,00cm
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Dach

P2

papa termozgrzewalna

styropapa 15,00cm
ptyty dachowe betonowe, istniejgce

przestrzen wentylowana/scianki azurowe z cegty

istniejacy strop zelbetowy

tynk cem.-wap.

coukrwdpR

P3

papa termozgrzewalna x2

wetna mineralna twarda 7-15,00cm
folia budowlana PCV

piyta zelbetowa 10,00cm
tynk cem.-wap.

ARE N

Zpotrzebowanie ciepta na centralne ogrzewanie — 33,5 kW
Zapotrzebowanie ciepta na wentylacje — 12,5 kW
Zapotrzebowanie ciepta na c.w.u. — kw

4.10. Izolacje

4.10.1. 1zolacje przeciwwilgociowe projektowane:

e 2 X bitumiczna masa powlokowa np. SBS Siplast

« warstwa folii PE jako pozioma izolacja przeciwwilgociowa dachu projektowanego

* membrana dachowa PCV np. Sikaplan 2,2 mm

¢ plynna folia lub mineralna wyprawa przeciw wodna, przygotowana do uktadania ceramicznych
oktadzin sciennych, jako izolacja pozioma posadzek pomieszczen higieniczno sanitarnych,
~ywinieta” 15 cm
na sciane, a w pomieszczeniach prysznicy na scianach wyprowadzona 50 cm powyzej punktu
ujecia wody, np. w systemie Deiterman Superflex 8 lub Remmers, Sika. Nalezy stosowac
system wraz z wtapianymi tasmami naroznymi i kotnierzami ochronnymi na przejsciach rur,
armatury, przepustéw i kratek $ciekowych.

« tasmy butylowe i EPDM uszczelniajgce potaczenia stolarki okiennej ze scianami ,

* izolacje systemowe i inne, przepustéw instalacyjnych przez sciany fundamentowe zgodnie ze
wskazaniami technologii instalacji lub uzgodnieniami w ramach nadzorow.

Wszystkie izolacje poziome i pionowe $cian fundamentowych oraz posadzek na gruncie powinny
byC potaczone miedzy sobg zapewniajgc szczelnos¢ wszystkich ptaszczyzn poziomych i
pionowych.

4.10.2. I1zolacje termiczne i akustyczne:

e $ciany fundamentowe — styropian EPS 20 — 8 cm,

« dach —wetna mineralna typu Dachrock gr. 7-15,00 cm uktadana ze spadkiem,

* wypelnienie Scianek dziatlowych z ptyt GK wetng mineralng miekka gr 10,00cm

e sufity podwieszane i obudowy instalacji - z welna mineralna gr. min. 5,00cm lub maty
lamelowej gr. 20mm.
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4.11. Warunki ochrony przeciwpo zarowe;j

Opracowywany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej zakwalifikowanym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Budynek zawiera jedng strefe pozarowa z wydzielong czescig pomieszczeh w piwnicy

drzwiami EI 60.
Wysokos¢ budynku wynosi 11,80 m, powierzchnia catkowita wynosi 671,40 m2.
Do obiektu zapewniono dojazd pozarowy od ul. Wojska Polskiego.

Obiekt spetnia wymagania klasy D odpornosci pozarowej
— gtéwna konstrukcja nosna - murowana - spetnia wymagania klasy R 30
— konstrukcja stropéw R30, nad piwnicg R60
- konstrukcja dachéw spetnia wymagania klasy NRO — przekrycie dachu stanowi papa
termozgrzewalna

Nalezyte warunki ewakuacji zapewniono poprzez:

— na parterze obiekt posiada dwa wyjscia ewakuacyjne, kazdy o szer. 100,0cm w Swietle
otworu (szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych przekracza przewidziany obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi wymiar taczny), drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na
zewnatrz;

— maksymalna dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach zakwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie przekracza 40 m,

— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wynosi minimum 1 Ix / 120min,

- nad strefami wyjsciowymi z obiektu przewidziano oswietlenie bezpieczenstwa min 15 Ix/

Budynek jest istniejacym, stale uzytkowanym obiektem, ktory nie spetnia warunkéw techniczno-
budowlanych pod wzgledem szerokosci korytarzy, biegdw schodowych, spocznikéw. Wartosci
graniczne nie zostaty przekroczone o wiecej niz 1/3, co nie powoduje zagrozenia ludzi (wg zasad
okreslonych w § 12 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw.).

Instalacje techniczne zabezpieczono przeciwpozarowo w nastepujacy sposob:

- obiekt chroniony jest przed skutkami wyladowan atmosferycznych

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane beda z materiatéw niepalnych

- obiekt wyposazono w przeciwpozarowe wytgczniki pradu elektrycznego, oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne

W obiekcie nie wystepujq strefy zagrozenia wybuchem.

Hydrant zewnetrzny sieci wodociggowej przeciwpozarowej znajduje sie w odlegtosci nie wiekszej

niz 75,0m od budynku.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnhice zgodnie z ponizszym normatywem w niezbednej ilosci i
odpowiedniego rodzaju.

Gasnice nalezy ustawi¢ wg zasad okreslonych w 8§28 i §29 rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

State miejsca ustawienia gasnic oraz hydranty wewnetrzne nalezy oznakowac zgodnie z
postanowieniami normy PN-92/N-01256/0.

4.12. Charakterystyka wplywu budynku na  $rodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obie kty s asiednie

Projektowana rozbudowa obiektu i przebudowa pomieszczeh nie zmienia dotychczasowego
oddziatywania budynku na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

mgr inz. arch. Marek Pelc
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5. INFORMACJA BIOZ

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1. Zakres robét obejmuije:

prace rozbiorkowe:

demontaz Scianek dziatowych;

demontaz istniejacej stolarki drzwiowej;

przebudowe istniejacych otworéw drzwiowych;

wykucie nowych otworow drzwiowych;

demontaz wszystkich elementdw wyposazenia wnetrz, ptytek Sciennych i oktadzin, balustrad;
skucie istniejacej posadzki z lastriko, odspojonych tynkow Sciennych i sufitowych;

demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o0.;

prace budowlane:

wykonanie Scianek dziatowych murowanych;

osadzenie nowych nadprozy;

wykonanie posadzki betonowej zbrojonej siatka;

montaz stolarki drzwiowej i okiennej;

wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o., teletechnicznej;
prace wykonczeniowe pomieszczen;

montaz urzadzen i wyposazenia;

5.2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:
budynek biurowy.

5.3. Istniej gce elementy mog ace stwarza ¢ zagro zenie:
nie wystepuja

5.4. Zagro zenia wyst epujace w trakcie budowy :

zagrozenie przy demontazu Scian;

zagrozenie podczas wyburzania otworéw;

zagrozenie podczas wymiany nadprozy;

zagrozenie podczas osadzania nowych belek nadprozowych;

zagrozenie przy wykonaniu wykopu fundamentowego;

prowadzenie prac budowlanych w obiekcie w czasie gdy zostanie zdemontowana balustrada nz klatce
schodowe;.

5.5. Instrukta z i szkolenie pracownikow :

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych musza przej$¢ instruktaz wstepny oraz
stanowiskowy ze szczeg6lnym uwzglednieniem robot budowlano-instalacyjnych i montazowych.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 akty normatywne :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych — Roboty montazowe, Roboty spawalnicze

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze zmianami
Dz. U. Nr91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002) — Prowadzenie robét pod bezposrednim nadzorem mistrza lub
brygadzisty.



5.6. Srodki zapobiegawcze zagro zeniom :

- zachowywanie przepiséw BHP i srodkéw ostroznosci;

- przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow;

- uczestnikom realizacji projektu zapewni¢ odziez ochronng i kaski;

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykonane wykopy i miejsca szczegdinie niebezpieczne;

- dpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej i wody koniecznych w
procesie budowlanym;

- remontowany obiekt wyposazy¢ w punkt pierwszej pomocy;

- wykonawcy nalezy udostepnic telefon;

- remontowany obiekt wyposazy¢ w tablice informacyjng;

- kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia, opracowany plan bioz bedzie dotyczyt wszystkich branz projektu budowlanego.

mgr in z. arch. Marek Pelc
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6. ZALACZNIKI
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Rybnik, wrzesien 2008 .

miejscowo$¢, data

MAREK PELC

imiginazwisko
Nr ewid. upr.:  255/2000
Nr izby: SOIA SL-0281

Upr. bud. nr, nr ew. izby

WOJCIECH STUDENT

imeinazwisko
Nrewid. upr.. 256/2000
Nrizby: SOIA SL-0280

Upr. bud. nr, nr ew. izby

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN i SCHODOW ZEWNETRZNYCH
KOMISARIATU POLICJI IVW SOSNOWCU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 34,

dziatka ewid.: 35/4, 35/5, 35/6, obreb Sosnowiec

Czesc | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa inwestycji

Komisariat Policji IV w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 34

adres budowy

wykonany dla:

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach

nazwa inwestora

40-038, ul. Lompy 19

adres inwestora
16. zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

17. zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidtowo, zgodnie z umowa i jest wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze by¢ wykorzystana tj. skierowana do realizacji.

podpis projektanta podpis sprawdzagego
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Rybnik, wrzesien 2008 .

miejscowos$¢, data

KRZYSZTOF SOBIK

s
Nrewid. upr.. 601/01,
Nrizby: SLK/BO/8987/03

Upr. bud. nr, nr ew. izby

TOMASZ ZIELINSKI

s
Nrewid. upr.. 437/01
Nrizby: SLK/BO/2530/01

Upr. bud. nr, nr ew. izby

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN | SCHODOW ZEWNETRZNYCH

KOMISARIATU POLICJI IVW SOSNOWCU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 34,
dziatka ewid.: 35/4, 35/5, 35/6, obreb Sosnowiec
Czesc | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa inwestycji

Komisariat Policji IV w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 34

adres budowy

wykonany dla:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

nazwa inwestora

40-038, ul. Lompy 19

adres inwestora
18. zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

19. zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidtowo, zgodnie z umowag i jest wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ wykorzystana tj. skierowana do realizacji.

podpis projektanta podpis sprawdzagego
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