
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1.1. Prace budowlane:

-demontaŜ istniejącej instalacji,
-wykonanie bruzd pod instalacje,
-wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej,
-wykonanie nowej instalacji wodnej,
-wykonanie projektowanych kratek ściekowych,
-montaŜ urządzeń i wyposaŜenia,
-wykonanie wykopów,
-montaŜ przepompowni,
-ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych oraz zasypanie.

1.2. Wykaz  obiektów budowlanych :
Istniejący budynek Komisariatu Policji IV w Sosnowcu.

1.3.  Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Wymagany  zakres  prac  nie  stwarza  zagroŜenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  związanych
z działaniem promieniowania jonizującego, substancji chemicznych i biologicznych oraz uŜyciem
materiałów wybuchowych. 

1.4. Przewidywane zagroŜenia
Na terenie budowy mogą pojawić się czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciąŜliwe dla zdrowia
pracowników: 

- podczas pracy maszyn i urządzeń,

1.5. InstruktaŜ i szkolenie pracowników :
Pracownicy  zatrudnieni  przy  pracach  budowlano-montaŜowych  muszą  przejść  instruktaŜ
wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlano-instalacyjnych i
montaŜowych.
Szkolenie naleŜy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne :
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty montaŜowe, Roboty spawalnicze
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze
zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002) – Prowadzenie robót pod bezpośrednim
nadzorem mistrza lub brygadzisty.

1.6. Środki zapobiegawcze zagroŜeniom :
zachowywanie przepisów BHP i środków ostroŜności;
przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników;
uczestnikom realizacji projektu zapewnić odzieŜ ochronną i kaski;
odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej i wody
koniecznych w procesie budowlanym;

1.7. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu.
Teren  budowy  naleŜy  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób  niezatrudnionych  przy

wykonywaniu robót budowlanych. 



1.8. Informacje i zapobieganiu zagroŜeniom.

Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie  powinni  być  wyposaŜeni  w  środki  ochrony
indywidualnej (rękawice, szelki ochronne, pasy bezpieczeństwa, kaski itp.) oraz odzieŜ i obuwie
robocze.

Kierownik budowy obowiązany jest informować  pracowników o sposobach posługiwania
się tymi środkami. 

Wszystkie  narzędzia  i  urządzenia  wykorzystywane  w  czasie  robót  budowlanych  muszą
posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób ich uŜytkowania, konserwacji i przechowywania.

Sprzęt i narzędzia uŜywane do prac szczególnie niebezpiecznych powinny być kaŜdorazowo
sprawdzone przez uŜyciem i posiadać właściwe dokumenty potwierdzające ich sprawność. 

Na terenie robót budowlanych musi znajdować się przenośna apteczka pierwszej pomocy.
W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji i zapewni transport
do punktu pierwszej pomocy. 

Roboty  budowlane  powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  zasadami  BHP  ujętymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót  budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.  w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich
dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  Kierownik  Budowy  zobowiązany  jest  do
sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

1.9. Podstawa opracowania 
Informację  sporządzono zgodnie  z  wymaganiami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury

z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwołującego się do art. 21a
ustęp 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
późn. zmianami). 


