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1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Projekt wykonawczy przebudowy pomieszcaeoraz schodéw zewstrznych
Komisariatu Policji IV w Sosnowcu, ul. Wojska Polskego 34; dziatka ewid.: 35/4, 35/5,
35/6, obrb Sosnowiec.

Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
43-038 Rybnik, ul. Lompy 19
2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania niniejszej dokumentacji stanowity g@agtice materiaty:
- projekt architektoniczno -budowlany;
- uzgodnienia midzybrartowe;
- obowigzujace normy i przepisy.

3. Dane ogodlne.
Budynek zlokalizowany jest na dziatce o &f43 35/5, 35/6 oleb Sosnowiec km.139
przy ul. Wojska Polskiego 34 w Sosnowcu w teremieurlowanym.

4. Zrédio wody.
Zrodiem wody jest istniefe przyhcze wodocigowe.

5. Bilans wody.
Wodomierz dobrano wgormy PN-92/B-01706.

- umywalki x 6 G=0,84
- zawor czerpalny @ 1I5mm x6 ,g§ 1,8
- ptuczka zbiornikowa x 5 «F 0,65
- natrysk x 2 q=0,6
- zlewozmywak x 5 g=0,7
- pisuar x 2 g=10,6
gn = 5,19 dni/s

1. Przeptyw obliczeniowy wg wzoru
=d,45 dn¥/s [ 5,23 nih ]

2. Dobdér wodomierza.

Zaprojektowano wodomierz JS-6 FIRMY POWOGAZ DN 3abudowany w piwnicy
budynku.

Przed i za wodomierzem zaprojektowano zawory oglgieaoraz zawor antyskaniowy @32

6. Instalacja wody zimne,;.

Woda na cele socjalno-bytowe doprowadzona jesiudiynku wodocigiem , gdzie zostat

zaprojektowany zawOr odciragly.

Zaprojektowano instalacje woglr instalag; bytowo-gospodarez ktéra nasipnie instalacja

wodna zostata rozprowadzona do:

- przybordéw zlokalizowanych w pomieszczeniach samjtzh i socjalnych wg dyspozycji
architekta;



Instalacja bytowo-gospodarcza projektowana jest PP-R z atestem do wody pitnej.
Na podejciach do przyborow natg instalowa zawory odcinajce.
Przefcia przezciany wykong w tulejach ochronnych wypetnionych kitem trwale
plastycznym.

Instalacje na catej dtugoi izolowa® otuling z pianki poliuretanowej.

7. Instalacja wody cieptej .

Przygotowanie cieptej wodyzytkowej do odbiornikow na kondygnacjach odbywa si
w podumywalkowych elektrycznych ogrzewaczach wodigmndaci 5 |, natomiast c.w.u.
doprowadzana do natryskdéw oraz odbiornikdw zlokalianych w piwnicy przygotowywana
jest w elektrycznych ogrzewaczach zbiornikowychepmaci 120 1/230V oraz 300 I/400V.

Projektuje s§ rozprowadzenie przewoddéw rozdzielczych cieptej ywad bruzdach w
posadzce. Projektujecsiozprowadzenie wody w pomieszczeniach sanitarghicznych w
posadzce z podajiem do przyborow w bruzdadgkiennych rownolegle do ruragiow wody
zimnej. Przewody wody cieptej wykofia rur PP-R z atestem do wody g, przewody na
calej dtugdci nalezy zaizolowa pianky poliuretanovy.

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Odbiornikiemsciekow sanitarnych z budynku jest istaeg kanalizacja sanitarna. Poziomy
kanalizacyjne prowad&ipod poziomem posadzki istrieggo budynku.
Instalacg kanalizacyjia wykona z rur @ 50 — 200 PCV, kielichowychyckzonych na
uszczelki gumowe.
Pomieszczenia sanitarne oraz socjalne wyjmsazgodnie z dyspozycjami architekta i
Inwestora.
W weztach sanitarnych projektujessdprécz przyborow sanitarnych wpusty podiogowe
oraz zawory ze 3€zka do weza w celach higienicznych.
Poza budynkiem projektujecstlokalizowanie przepompowasciekow ktéra pozwoli na
odprowadzeniéciekOw z poziomu piwnicy do istnigego zbiornika bezodptywowego.
Pod pionami kanalizacyjnymi nale zabudowé rewizje w piwnic.
Piony kanalizacyjne natg obudow& zabudow lekka z ptyt k-g.

Wykonastwo.

Prace prowadgizgodnie z ,Wytycznymi technicznymi wykonania i aoitu robot
budowlano-mongmwych” tom Il oraz Rozpordzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej z dnia 14.12.1994 r. Dz. U1Olw sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki.

2. W czasie montau i przy odbiorze nalegy $cisle przestrzegaaktualnie obowizujacych

norm i przepisow w zakresie bhp. i ppo

= ©

Uwagi:

- Przepompownie naléy podtagczy¢ wg wymagan producenta.

— Posadowienie przepompowni nalegy wykonaé bezpdrednio w gruncie na podsypce
piaskowej gr 10cm oraz zasypapiaskiem lub innym gruntem niepowodupcym
uszkodzer przepompowni.

- Przewdd ttoczny nalgy utozy¢ w obsypce piaskowej oraz na wysoléoi 20cm nad
nim utozy¢ tasme sygnalizacyjm. Grunt nalezy zaggsci¢ w sposob niepowodujcy
uszkodzenia przewodu.



— Z uwagi na zamulenie caté¢ kanalizacji od budynku do szamba nalgy oczyscié i
przeptukaé, a nastpnie sprawdzi rzedne dna studzienki odbiornikasciekow i
sprawdzi¢ z zatazeniami projektowymi.



Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
Woda zimna — cele bytowe.

1. Rura PP z atestem do wody pitnej
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Zawory przelotowe M83
Zawory ze ziczka do weza
Bateria umywalkowa stgja
. Bateria natryskowa

regulacj temperatury wody

Woda ciepfta.

1. Rura PP z atestem do wody qgaj

8.
9
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Zawory przelotowe M83

analizacja sanitarna.

Misa us¢gpowa

Pisuar

Wopusty podtogowe
Przepompowniéciekow

Bateria zlewozmywakowa st

Izolacja z pianki poliuretanowej

Izolacja z pianki poliuretanowej
Podumywalkowe ogrzewarze wody
Elektryczny ogrzewacz zbiornikowy 120 /230V
Elektryczny ogrzewacz zbiornikowy 300 [/400V

Umywalka fajansowa z syfonem
Zlewozmywak jednokomorowy z syfonem

@ 50
@ 40
@ 32
@ 25
@ 20
@ 15
@15

@ 40
@ 32
@ 25
@ 20
@ 15

Kessel Aqualift F Komfort LM1000 T4
z silnikiem zanurzeniowym TPF1,3 KE

Rura PVC kielichowa

Rura kanalizacyja PE-HD
Rewizja

10. Kominek wywiewny

11. Automatyczny napowietrzacz
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