kurtyna powietrzna FRICO AD-210E03

400/3,00N 900/1150/1400 m3/h

zasilanie z TB-0, montaz na wysokosci h=2,5 m
sterowanie — do uzqodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji

oprawa ponad stolarkq umieszczona
we wnece zqodnie z projektem architektury
zabezpieczona przed dostepem kratq osfonowgq
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OZNACZENIA OPRAW:

— przewody doprowadzi¢ do projektowanych pietrowych
tablic napigcia rezerwowanego TK

1.01 | klatka schodowa
(C2mB-0/f12 10,8m’ | plytki ceramiczne
_mw 1.02 | pomieszczenie biurowe (20s. (2
m.t 13,2m’° | ptytki ceramiczne
™ 1.03 | WC dla niepetnosprawnych
C? BfAs 4.9m’ | plytki ceramiczne
3
1.04 | korytarz
3.7m’ | piytki ceramiczne
1.06 i sala .o%as . 3@
a e 27.8m" | plytki ceramiczne
o wW Ww o agmm%& 1.06 | p. sniadan / szatnia C3
Tzl 2 -0/ 3) 7.9m| plytki ceramiczne =
i BRI == 1.07 | dyzurka EM2.1
ﬁm , 11,6m’ | plytki ceramiczne |~y
I — 108 dsonck
~ ~ L przedsionek
u o 7.6m" | plytki ceramiczne
1.09 | wiatrolap EM3.1
3.2m’| plytki ceramiczne [~y
1.10 | pokdj dla petentow
10,1m’ | plytki ceramiczne _mh_\_
1.11 | pokdj dla zatrzymanych
8,2m’ | plytki ceramiczne EM3.2
| —|
1.12 | korytarz
© TB-0/F18/02 T-0/F18/03 © S O 6,7m’ | plytki ceramiczne (S
OT/E/ e z 950 1.13 | korytarz —
O -— 2.1m’ | plytki ceramiczne
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5 LEGENDA:
I
a‘e\g&,\ (2 Gniazdo 2x2p+Z pit, 16A 250 Vi~
S/ /0, :
(2 Gniazdo 2x2p+Z pit, 16A 250V~ szczelne IP44
DATA
ﬁu Gniazdo 3x2p+Z p/t, 16A 250 V~ "DATA"
DATA
ﬁu SGN Gniazdo 3x2p+Z pit, 16A 250 V~ "DATA"
zasilanie z SILOWNI NAPIECIA GWARANTOWANEGO
o Wypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy)
Hma-c R do zasilania odbiornika sitowego instalowanego na state
ﬁ 2T8-0/R9 o~ Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)
do zasilania odbiornika sitowego instalowanego na state
3
U 6A Gniazdo 3-fazowe 16A 400V~ z roztacznikiem
d tacznik 1-biegunowy pit
ge) tacznik $wiecznikowy pit
WW,KK“PO>. © Przycisk p/t
(3 Istniejqce @aoN% instalacji elektrycznej typu ..:o>q>= . g Lacznik schodowy 1-biegunowy pt
do demontazu i ponownego montazu w wersji podtynkowej
W tacznik do zataczania wentylatorow

Beghelli CANES 09-013/235/CB RAL 9006

Beghelli CANES 09-063/228/CB RAL 9006 + ZWIESZAKI

CRATER 33-494/226/CB 2x26W TURBORASTER

CRATER 33-494/226/CQ 2x26W 1P44

SAGITA K 1x24W T5 HF [P44

Beghelli LOGICA AT-CT 24W SE 1-3P SIGN dwustronna z piktogramem
opcjonalnie ramka do zabudowy w suficie podwieszonym

Beghelli LOGICA AT-CT 24W SE 1-3P

Beghelli LOGICA AT-CT 8W SE 1-3P z piktogramem

Beghelli LOGICA AT-CT 11W SA 1-3P

SAGITA P 2x39W T5 IP44

SAGITA P 2x54W T5 |P44

THORN OYSTER 1x26/32W TC-TEL HF ANT
kolor SZARY nr 96004401

LEADER 2x18W 21-023/218/CY 1P65 EVG

LEADER 2x58W 21-023/258/CY 1P65 EVG

UWAGT:

1/ Wszystkie cze$ci obwodéw przechodzace przez $ciany instalowac
w rurkach winidurowych RVS;

2/ Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S;
3/ Instalacje wykona¢ przewodami:

- oSwietlenie

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

- gniazda wtyczkowe 1-faz.

- migjscowe pofaczenia wyrdwnawcze

-YDYzo 3x1,5 mm?
- YDYzo 4x1,5 mm?
- YDYzo0 3x2,5 mm’
-DY 4,0 mm’

4/ Podejscie do osprzetu nalezy wykona¢ nad stropem podwieszanym
w wolnej przestrzeni cianek gipsowych w rurkach ostonowych typu "Peschel"
i pod tynkiem

51 Przejécia przez strefy ppoz. wykona¢ w klasie odpornosci danej strefy

6/ O$wietlenie nocne zataczane jest poprzez stycznik sterowany

programatorem cyfrowym astronomicznym

7/ Dokfadna lokalizacja urzadzen wentylacyjnych wg projektu wentylacji

8/ Wytaczniki o$wietlenia oraz gniazda przy umywalkach w sanitariatach

montowa¢ w ramkach potréjnych, w uktadzie pionowym
9/'W tazienkach oraz WC zainstalowano wentylatory mechaniczne; zataczane

zaprojektowano na tych samych wytacznikach, co o$wietlenie w danym pomieszczeniu,
wylaczenie zaleca sig zrealizowa¢ z opéZnieniem czasowym okoto 3 min.

10/ DOKLANE ROZMIESZCZENIE GNIAZD, WYEACZNIKOW OSWIETLENIA ORAZ OPRAW
OSWIETLENIOWYCH USTALIC W INWESTOREM W TRAKCIE ROBOT INSTALACYJNYCH

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Temat
projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY }
ROZBUDOWY BUDYNKU | ROZBUDOWY POMIESZCZEN
KOMISARIATU POLICJI IV W SOSNOWCU

PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 34
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