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1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wentylacje mechaniczng oraz grawitacyjng budynku Komisariatu Policji IV, w
Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 34; dziatka ewid.: 35/4, 35/5, 35/6, obreb Sosnowiec.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig;

- Zlecenie inwestora

- projekt architektoniczny

- ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane

- uzgodnienia branzowe

3. Zatozenia projektowe

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie wymaganej minimalnej krotno$ci wy-
mian w pomieszczeniu, minimalnej ilosci powietrza $wiezego przypadajacego na osobe lub urzadzenie sani-
tarne:

a) strumien powietrza wentylacyjnego na 1 osobe: 20 m3/h

b) strumien powietrza wentylacyjnego na urzadzenie sanitarne:
- miska ustepowa: 50 m3/h
- pisuar: 30 m3/h
- kabina prysznicowa: 70 m3/h

c) 4 - krotna wymiana powietrza w szatniach

4. Opis

W budynku projektuje sie nastepujace systemy wentylacyjne:

1. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna pomieszczenia archiwum, szatni meskiej i damskiej w
piwnicy budynku

2. Wentylacja mechaniczna wyciggowa weztow sanitarnych oraz wybranych pomieszczen biurowych

3. Wentylacja grawitacyjna oparta na higrosterowanych nawietrzakach umieszczonych w ramach okien-

nych (nawiew) i murowanych przewodach grawitacyjnych (wyciag).

Ad.1 W piwnicy, w pomieszczeniu archiwum zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewng typu
TA1500HW firmy Systemair z nagrzewnica wodna o wydajno$ci 430 m3/h, ktéra zaopatruje w Swieze powie-
trze archiwum, szatnie meska i damskq oraz korytarz. Przed centralg przewidziano przepustnice z sitowni-
kiem on/off, zamykajaca doptyw powietrza w czasie jej postoju, natomiast za centralg zaprojektowano tlumik

hatasu. Powietrze jest transportowane z czerpni $ciennej usytuowanej na wysokosSci stropu parteru, za po-
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$rednictwem ocynkowanych, stalowych kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym do centrali wenty-
lacyjnej umieszonej w pomieszczeniu archiwum i dalej za po$rednictwem kanatéw okragtych typu spiro i sta-
lowych, lakierowanych kratek, nawiewane do poszczegoinych pomieszczen. Kanat wentylacyjny od czerpni
do centrali nalezy izolowa¢ wetng mineralng np. typu Klimafix o grubo$ci 50mm. Pozostate kanaty i ksztattki
wentylacyjne nalezy izolowa¢ wetng mineralng Klimafix o grubo$ci 50 mm. Zuzyte powietrze jest usuwane z
pomieszczen za pomocg wentylatorow kanatowych typu TD i wentylatoréw Sciennych typu EBB. Kierunek
przeptywu powietrza pokazano schematycznie na rysunkach (strzatki). Praca centrali wentylacyjnej i wentyla-
toréw wyciggowych jest ze sobg powigzana (w chwili uruchomienia centrali, uruchamiajq sie réwniez wentyla-
tory wyciggowe). Szafe automatyki sterujacej wentylacjg wraz z zabezpieczeniami elektrycznymi nalezy za-
budowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia nr
0.08 oraz 0.05 nalezy oddzieli¢ pozarowo (przez odpowiednig zabudowe) co zostato uwzglednione w projek-
cie architektonicznym. Pozostate kanaly wentylacyjne zostang umieszczone ponad linig sufitbw podwiesza-
nych (zgodnie z projektem architektonicznym).

Ad.2 i 3 Na parterze w szatni i dyzurce zaprojektowano wentylacje wyciggowa w oparciu o wentylato-
ry kanatowe typu TD, wyposazone dodatkowo w ttumiki hatasu. Od parteru do 2 pietra, w toaletach i aneksach
kuchennych zaprojektowano wentylatory wyciaggowe $cienne, typu EBB uruchamiane wraz z o$wietleniem
(toalety) lub recznie (aneksy kuchenne). W pozostatych pomieszczeniach, w ktorych wystepujq okna oraz
przewody kominowe bedzie dziata¢ wentylacja grawitacyjna. llo$¢ oraz typ nawietrzakow w poszczegdlnych
pomieszczeniach przedstawiajg zatgczone rysunki. Zestawienie wszystkich urzadzen i materiatow znajduje

sie w zatgcznikach dotaczonych do niniejszego opracowania.
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5. Zestawienie iloSci powietrza wentylacyjnego

Nr

5.1 Pomieszczenia objete wentylacjg mechaniczng nawiewno — wywiewng w piwnicy budynku — tabela nr 1

Nazwa pomieszczenia

pom.

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
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Klatka schodowa
Skfadzik porzadkowy
Szatnia damska
Sanitariaty

Korytarz

Szatnia meska
Sanitariaty
Serwerownia
Archiwum
Wymiennikownia
Pomieszczenia gospodarcze
Korytarz

Powierzchnia

SUMA:

m2

4,50
2,60
6,30
6,00
3,60
18,30
12,10
10,90
21,10
9,10
7,80
8,00

Wysoko$é Kubatura

m

2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53

m3

11,4
6,6
15,9
15,2
9,1

46,3
30,6
27,6
53,4
23,0
19,7
20,2

Nawiew Wywiew

m3/h m3/h
0 0
0 30
120 0
0 120
0 0
180 0
0 150
0 0
130 130
0 0
0 0
0 0
430 430

llos¢
wymian

0,0
4,6
75
79
0,0
3,9
49
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0
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Uwagi

bez wentylacji

wywiew wentylatorem $ciennym

nawiew z centrali, wywiew przez sanitariaty wentylatorem kanatowym
wywiew wentylatorem kanatowym, nawiew z centrali poprzez szatnig
bez wentylacji

nawiew z centrali, wywiew przez sanitariaty

wywiew wentylatorami Sciennymi, nawiew z centrali poprzez szatni¢
wentylacja grawitacyjna

nawiew z centrali, wywiew wentylatorem kanatowym

wentylacja grawitacyjna

wentylacja grawitacyjna

bez wentylacji



5.2 Pozostate pomieszczenia zlokalizowane od parteru do poddasza - tabela nr 2

Nr Wy§9 Kuba- Na- Wy- llo§¢ . .. nawie-
. : Pow. kosé : . ilos¢ : .
po Nazwa pomieszczenia tura wiew  wiew wy- , trzaki  Uwagi
m2 m . 0sob
m m3 m3/h m3/h mian szt.
parter
1.01 klatka schodowa 10,8 2,75 29,7 nd nd nd nd 0
1.02 pomieszczenie biurowe 13,2 2,75 36,3 40 40 0,9 2 2 wentylacja grawitacyjna,nawietrzak EMM 11-35
1.03 HIE Al e, 4,9 2,75 13,5 50 3,7 1 0 wentylator wyciggowy mechaniczny
sprawnych

1.04 Kkorytarz 3,7 2,75 10,2 nd nd nd nd nd

wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35,
1.05 sala odpraw 27,8 2,75 76,5 120 120 1,6 2 4 pomieszczenie uzytkowane krétkotrwale
przez wigksza liczbe os6b

wentylator wyciggowy mechaniczny,

1.06 pokdj sniadan 7,9 2,75 21,7 60 60 2,8 1 2 nawietrzak EMM 11-35
1.07 dyzurka 116 275 319 60 60 1.9 1 2 ‘r’]":\,r\‘/itg{f;‘;[(véylmgﬂ"_’gsmeCha”'CZ”y'
1.08 przedsionek 7,6 2,75 20,9 nd nd nd nd nd
1.09 wiatrotap 3,2 2,75 8,8 nd nd nd nd nd
1.10 pok¢j dla petentow 10,1 2,75 27,8 40 40 1.4 2 2 wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35
1.11 pokdj dla zatrzymanych 8,2 2,75 22,6 40 40 1,8 2 2 wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35
1.12 Kkorytarz 6,7 2,75 18,4 nd nd nd nd nd
1.13 korytarz 2,1 2,75 5,8 nd nd nd nd nd
| pietro
2.01 klatka schodowa 10,9 2,74 29,8 nd nd nd nd nd
2.02 pokoj dzielnicowego 14,2 2,74 38,9 40 40 1,0 2 2 wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35
2.03 WC z przedsionkiem 3,4 2,74 9,3 0 50 5,4 1 0 wentylator wyciggowy mechaniczny
2.04 korytarz 3,9 2,74 10,7 nd nd nd nd nd
2.05 pokdj dzielnicowego 161 2,74 441 60 60 14 3 g | SRR MREEenn MS R, RS

EMM 11-35
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2.06
2.07

2.08
2.09

2.10

2.11
2.12

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11

4.01

pomieszczenie biurowe
sekretariat

pokoéj komendanta

aneks kuchenny
sala odpraw

kancelaria tajna
korytarz

klatka schodowa
pomieszczenie biurowe
WC z przedsionkiem
korytarz
pomieszczenie biurowe
pomieszczenie biurowe
pomieszczenie biurowe
aneks kuchenny
pomieszczenie biurowe
pomieszczenie biurowe
korytarz

pomieszczenie tech-
niczne

13,8
14,4

16,8
2,2

12,2

8,3
3,4

10,9
115
59
49
22,0
17,0
22,9
1,3
10,3
8,3
5,4

2,8

2,74
2,74

2,74
2,74

2,74

2,74
2,74

2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81

2,10
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37,8
39,5

46,0
6,0

33,4

22,7
9,3

30,5
32,3
16,6
13,8
61,8
47,8
64,3
3,7
28,9
23,3
15,2

59

40
40

40

40

20
nd

nd
20

nd
40
40
40

20
20
nd

40
40

40
50

40

20
nd

nd
20
80
nd
40
40
40
30
20
20
nd

Poddasze

50

11
1,0

0,9
8,3

1,2

0,9
nd
Il pietro
nd
0,6
4.8
nd
0,6
0,8
0,6
8,2
0,7
0,9
nd

8,5

R N NN
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oS N DN DN

wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35
wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35

wentylator wyciggowy mechaniczny, nawietrzak
EMM 11-35

wentylator wyciggowy mechaniczny

wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35,
pomieszczenie uzytkowane krétkotrwale przez
wieksza liczbe oséb

wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35

wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35
wentylator wyciggowy mechaniczny

wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35
wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35
wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35
wentylator wyciggowy mechaniczny

wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35
wentylacja grawitacyjna, nawietrzak EMM 11-35

wentylator wyciggowy mechaniczny



Uwagi do tabeli nr 2

- w pomieszczeniach w ktorych zastosowano nawietrzaki higrosterowane EMM 11-35, ilos¢ przeptywajacego powietrza
jest uzalezniona od wilgotno$ci wzglednej wewnatrz pomieszczen oraz od roznicy ci$nienia pomiedzy dwoma stronami
przegrody w ktorej zostat on zamontowany. Zakres regulaciji tego typu nawietrzaka wynosi od 11-35 m%h przy 10 Pa.

Szczegoty zawiera zatgczona dokumentacja techniczna.

6 Wytyczne wykonania, montazu i uruchomienia

Instalacje kanatowg prowadzi¢ mozliwie blisko przegrdd budowlanych ($cian) okreslajac tym samym minimalng
szeroko$¢ zabudowy lokalnego sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach, w ktérych kratka wentylacyjna umieszczona
jest w czesci pionowej sufitu podwieszanego dtugos¢ tréjnika pod kratke nalezy dopasowa¢ na budowie. Na odgatezie-
niach instalacji przewidziano montaz przepustnic powietrza celem regulacji ilosciowej powietrza do poszczegélnych
gatezi instalacji. Do regulaciji iloSciowej powietrza wycigganego nalezy wykorzystac regulatory transformatorowe.

Przed przystapieniem do robot instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci poszczegdlnych elementow na placu
budowy. Nawietrzaki higrosterowane nalezy instalowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta w ramie okien-
nej lub w roletach; w przypadku braku mozliwo$ci tego typu montazu nalezy rozwigzanie skonsultowac z projektantem.
Elementy nieocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, nalezy przygotowa¢ do malowania tzn. czysci¢ do 2
stopnia czysto$ci, a nastepnie malowaé farbg ftalowa, podktadowa. Jako farbe nawierzchniowg nalezy stosowac
farbe ftalowg ogoinego stosowania. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ materiatem ela-
stycznym. Podwieszenia i podparcia instalacji wykonac zgodnie z BN-67/8865-26-25. Instalacja powinna byé wykonana
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.”

Wszystkie przewody wentylacyjne i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny
oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.

Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg by¢ wykonane z materiatow

niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP.

7 Wytyczne branzowe

7.1 Branza elektryczna - zasilanie urzadzen: tabela nr 3

Lp oznaczenie  urzadzenie napiecie (V) moc (W) Lszt. producent
1 N1- 14 Centrala wentylacyjna TA1500HW 230 580 1 Systemair
2 W1-5 Wentylator kanatowy TD500/160LF 230 50 1 Venture
3 W2- 1 Wentylator Scienny EBB-N250VR 230 51 1 Venture
4 W3- 6 Wentylator kanatowy TD500/160LF 230 50 1 Venture
9 W4- 1 Wentylator $cienny EBB-N250VR 230 51 1 Venture
6 W4- 2 Wentylator $cienny EBB-N250VR 230 51 1 Venture
7 W5- 9 Wentylator kanatowy TD350/125HF 230 56 1 Venture
8 We6- 5 Wentylator kanatowy TD350/125HF 230 56 1 Venture
9 W7-1 Wentylator $cienny EBB-N250VR 230 51 1 Venture
10 W8- 1 Wentylator $cienny EBB-N170VR 230 48 1 Venture




11
12
13
14
15
16
17

W9- 1 Wentylator $cienny EBB-N170VR
W10- 5 Wentylator kanatowy TD350/125HF
W11-1 Wentylator Scienny EBB-N170VR
W12- 1 Wentylator $cienny EBB-N170VR
W13- 1 Wentylator $cienny EBB-N250VR
W14- 1 Wentylator $cienny EBB-N170VR
W15- 1 Wentylator Scienny EBB-N170VR

230
230
230
230
230
230
230

7.2 Branza budowlana

- Wykonac przebicia i przekucia zgodnie z rysunkami wentylacii

- Wykonac kratki transferowe w drzwiach i przegrodach zgodnie z rysunkami wentylacji

48
56
48
48
51
48
48

- Zapewni¢ wymagana przestrzen obstugowg dla urzadzen (karty katalogowe w zatgczeniu)

- Wykona¢ obudowy ognioodporne zgodnie z rysunkami wentylacji i architektury

- Wykona¢ obudowy kanatow wentylacyjnych zgodnie z rysunkami wentylaciji i architektury

7.3 Branza instalacji CO

Venture
Venture
Venture
Venture
Venture
Venture
Venture

- doprowadzi¢ zasilanie do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej o mocy 5,9 kW zgodnie z DTR dostawcy centrali.

8 Zestawienie materiatow — tabela nr 4

Oznaczenie

N1-
N1-
N1-
N1-
N1-
N1-
N1-
N1-
N1-
N1-
N1-
N1-
N1-

N1-

N1-

© oo ~N oo o1 B~ W N -

_ A  a
w N -~ O

14

15

Opis elementu

Instalacja N1
Czerpnia $cienna QCS-N-OCY-400x300
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400X300-135
Redukcja QPR-N-OCY-300x400-200x300-4-300-50
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-110
Kolano90 QB-N-OCY-200x300-250-100
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-2475
Kolano90 QB-N-OCY-200x300-250-100
Redukcja PR-N-OCY-300x200-200-5-200-50
Kolano BL-OCY-200-15
Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-220
Kolano BL-OCY-200-15
Redukcja PRL7v-N-OCY-200x400-200-0-0-30-50-300

Krociec amortyzowany QILA-210-N-OCY-400x200

Centrala wentylacyjna TA1500HW z kréécami elastycznymi
i przepustnicg sterowang sitownikiem ze sprezyng powrotna, typu
EFD 40-20

Krociec amortyzowany QILA-210-N-OCY-400x200

Szt.

Uwagi

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR

Systemair

prod. ALNOR

10




N1- 16
N1-17
N1-17a
N1-18
N1-19
N1-20
N1- 21
N1-22
N1-23
N1-24
N1-25
N1-26
N1- 27
N1-28
N1-29
N1- 30
N1- 31
N1- 32
N1- 33
N1- 34
N1- 35
N1- 36
N1- 37

Wi1- 1
W1-2
Wi1-3
W1-4
W1-5
W1-6
W1-7
W1-8
W1-9

W2- 1
W2-2

Tumik LDR 40-20

Redukcja PRL1v-N-OCY-400x200-200-30-50-300
Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-92

Kolano BL-OCY-200-90

Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-800

Kratka naw.wyw.stalowa STSW-325x75/G/0/brak
Redukcja RCPL-OCY-200-160

Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-2637

Kolano BL-OCY-160-90

Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-2765

Tréjnik TCPL-OCY-160-125

Przepustnica regulacyjna DRL-OCY-125

Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-1x3000+814
Kratka naw.wyw.stalowa STSW-225x75/G/0/brak
Kratka naw.wyw.stalowa STSW-225x75/G/0/brak
Zaslepka ESL-OCY-125

Redukcja RCPL-OCY-160-125

Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-1822

Kolano BL-OCY-125-90

Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-2169

Kratka naw.wyw.stalowa STSW-75x75/G/0/brak
Redukcja PR-N-OCY-225x125-125-1-300-50
Kratka naw.wyw.stalowa STSW-225x125/G/0/brak

Instalacja W1

Za$lepka ESL-OCY-125

Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-1075
Kratka Spiro STRS-325x75/0/125/brak
Redukcja RCPL-OCY-160-125
Wentylator kanatowy TD500/160LF
Redukcja RCPL-OCY-160-125

Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-200
Kolano BL-OCY-125-90

Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-246

Instalacja W2

Wentylator $cienny EBB-N250VR
Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-2369

Instalacja W3

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.SMAY

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.SMAY

prod.SMAY

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.SMAY

prod. ALNOR
prod.SMAY

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.SMAY
prod. ALNOR
Venture
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR

Venture

prod. ALNOR
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W3- 1
W3- 2
W3- 3
W3- 4
W3-5
W3- 6
W3-7
W3-8
W3-9
W3- 10
W3- 11
W3- 12

W4- 1
W4-2

W5- 1
W5- 2
W5- 3
W5- 4
W5-5
W5- 6
W5-7
W5- 8
W5-9
W5- 10

W6- 1
W6- 2
W6- 3
W6- 4
W6- 5
W6- 6

W7-1

W8- 1

Kratka naw.wyw.stalowa STSW-125x125/G/0/brak
Redukcja PR-N-OCY-125x125-125-1-200-50
Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-1046
Kratka naw.wyw.stalowa STSW-225x75/0/0/brak
Redukcja RCPL-OCY-160-125
Wentylator kanatowy TD500/160LF
Redukcja RCPL-OCY-160-125
Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-1624
Kolano BL-OCY-125-90
Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-1588
Kolano BL-OCY-125-90
Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-160
Instalacja W4
Wentylator cienny EBB-N250VR
Wentylator $cienny EBB-N250VR
Instalacja W5
Kratka naw.wyw.stalowa STSW-125x125/G/0/brak
Redukcja PR-N-OCY-125x125-125-1-150-50
Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-166
Kolano BL-OCY-125-90
Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-43
Tumik SLL-OCY-125-600
Kolano BL-OCY-125-90
Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-339
Wentylator kanatowy TD350/125HF
Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-360
Instalacja W6
Kratka naw.wyw.stalowa STSW-125x125/G/0/brak
Redukcja PR-N-OCY-125x125-125-1-150-50
Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-155
Thumik SLL-OCY-125-600
Wentylator kanatowy TD350/125HF
Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-360
Instalacja W7
Wentylator $cienny EBB-N250VR
Instalacja W8

Wentylator $cienny EBB-N170VR

prod. SMAY
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.SMAY
prod. ALNOR
Venture
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR

Venture

Venture

prod.SMAY
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
Venture
prod. ALNOR

prod.SMAY
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
Venture
prod. ALNOR

Venture

Venture
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W8- 2
W8- 3
W8- 4

WO- 1
W9-2
W9-3
W9- 4

W10- 1
W10- 2
W10-3
W10- 4
W10-5
W10- 6
W10- 7
W10- 8

W11-1

W12- 1

W13- 1

W14- 1

W15- 1

W15- 2

W15-3

W15-4

T1-1

T1-2

-3

T2-1
T2-2

Kolano BL-OCY-100-90
Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-250
Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-223
Instalacja W9
Wentylator $cienny EBB-N170VR
Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-400
Kolano BL-OCY-100-90
Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-270
Instalacja W10
Kratka naw.wyw.stalowa STSW-125x125/G/0/brak
Redukcja PR-N-OCY-125x125-125-1-150-50
Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-200
Tumik SLL-OCY-125-600
Wentylator kanatowy TD350/125HF
Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-120
Kolano BL-OCY-125-90
Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-245
Instalacja W11
Wentylator $cienny EBB-N170VR

Instalacja W12
Wentylator $cienny EBB-N170VR

Instalacja W13
Wentylator cienny EBB-N250VR

Instalacja W14
Wentylator $cienny EBB-N170VR

Instalacja W15

Wentylator $cienny EBB-N170VR

Kanat wentylacyjny SR-OCY-100-290

Redukcja PR-N-OCY-300x300-100-1-150-50

Wyrzutnia $cienna WS 300x300 / 9010 / RAL
Instalacja T1

Kratka wyréwn.stalowa STSI1-525x225/50

Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-525X225-120

Kratka wyréwn.stalowa STSI1-525x225/50
Instalacja T2

Kratka wyréwn.stalowa STSI1-425x125/50

Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-425X125-100

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR

Venture

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod.SMAY
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
Venture
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR

Venture

Venture

Venture

Venture

Venture

prod. ALNOR

prod. ALNOR

prod.SMAY

prod.SMAY

prod. ALNOR

prod. SMAY

prod.SMAY
prod. ALNOR
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T2-3

Kratka wyréwn.stalowa STSI1-425x125/50 1

Instalacja T3

T3-1 Kratka wyréwn.stalowa STSI1-425x225/50 1
T3-2 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-425X225-120 1
T3-3 Kratka wyréwn.stalowa STSI1-425x225/50 1
Instalacja T4
T4-1 Kratka wyréwn.stalowa STSI1-325x125/50 1
T4-2 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-325X125-100 1
T4-3 Kratka wyréwn.stalowa STSI1-325x125/50 1
Kratki wyciggowe wentylacji grawitacyjnej
KWG Kratka wentylacyjna FMV100 18
Nawiewniki higrosterowane

Nawiewnik higrosterowany EMM 11-35 + A-EMM AM 36

9 Zalgczniki:

9.1 Rys. nr 1 - rzut piwnic

9.2 Rys.
9.3 Rys.
9.4 Rys.
9.5 Rys.
9.6 Rys.
9.7 Rys.

nr 2 - rzut parteru

nr 3 - rzut |-go pietra
nr4 - rzut ll-go pietra
nr 5 - rzut poddasza

nr 6 - rzut dachu

nr 7 — przekroj A-A

9.8 Karta danych technicznych centrali wentylacyjnej

9.9 Karta danych technicznych nawietrzakow

9.10 Uprawnienia budowlane, zaswiadczenia z izby mgr inz. Marcin Szweda
9.11 Uprawnienia budowlane, zaswiadczenia z izby mgr inz. Joanna Twardawa

prod. SMAY
prod. SMAY
prod. ALNOR
prod.SMAY
prod.SMAY
prod. ALNOR
prod.SMAY

prod.DOMUS

prod. AERECO
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Projekt 3

architekci Marek Pelc, Wojciech Student
44-200 Rybnik, ul. Kusocinskiego 5
Pracownia projektowa:

44-200 Rybnik, ul. Sw. Antoniego 1

tel.: 0048 32 42 26 240
fax.: 0048 32 42 25 323
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www.projekt3.pl
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\\Totic\archiwum (d)\ARCHIWUM\posterunek_policji_4 /proj bud

RYBNIK / luty 2009

Projekt budowlany

przebudowy pomieszczen oraz schodéw zewnetrznych
Komisariatu Policji IV, w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 34;
dziatka ewid.: 35/4, 35/5, 35/6, obreb Sosnowiec

Czesé VI

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji

w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

Biuro autorskie: Firma Projektowa ,Projekt 3"

44 - 200 Rybnik, ul. Kusocinskiego 5

Pracownia projektowa:

44 - 200 Rybnik, ul. Sw. Antoniego 1

tel. (032) 42 26 240

fax.(032) 42 25 323

e-mail: projekt3@rybnet.pl
www.projekt3.pl

Projektant: mgr inz. Marcin Szweda

nr ewid. upr.: SLK/0813/PWOS/05
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Rybnik, luty 2009 r.

miejscowo$¢, data

Marcin Szweda

imeinazwisko
Nr ewid. upr.: SLK/0813/PWOS/05
Nr izby: SLK/1S/3482/05

Upr. bud. nr, nr ew. izby

Joanna Twardawa

e
Nr ewid. upr.: SLK/0749/PWOS/05
Nr izby: XXX

Upr. bud. nr, nr ew. izby

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH
KOMISARIATU POLICJI IV W SOSNOWCU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 34,

dziatka ewid.: 35/4, 35/5, 35/6, obreb Sosnowiec
Czesc VI PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI

nazwa inwestycji

Komisariat Policji IV w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 34

adres budowy

wykonany dla:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

nazwa inwestora

40-038, ul. Lompy 19

adres inwestora
= zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

= zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidtowo, zgodnie z umowg i jest wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze by¢ wykorzystana tj. skierowana do
realizacji.

podpis projektanta podpis sprawdzajacego
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