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SPIS ZALACZNIKOW

1. Oswiadczenie zgodnie z ustawg Prawo Budowlane

N o ke wn

pomieszczeniach obiektu

SPIS RYSUNKOW ORAZ SCHEMATOW ELEKTRYCZNYCH

Nazwa rysunku

PROJEKT PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO
SCHEMAT ZASILANIA
ROZDZIELNIA GLOWNA RG

ROZDZIELNIA GLOWNA RG

RZUT PIWNIC
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

RZUT PARTERU
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

RZUT | PIETRA
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

RZUT I PIETRA
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

RZUT PODDASZA
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SCHEMAT ROZDZIELNI RG-K oraz APC Smart-UPS VT
20KVA 400V Z OBEJSCIEM SERWISOWYM

TABLICA TB-0 (parter)
TABLICA TB-0 (parter)

TABLICA TK-0 (parter)

Kopia uprawnien projektanta instalacji elektrycznych

Kopia zaéwiadczenia Slaskiej Okregowej Izby inzynierow
Kopia uprawnien sprawdzajacego instalaciji elektrycznych

Kopia zaswiadczenia Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
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Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr WR/202384/08 z dnia 19.11.2008 r.

Obliczenia natezenia o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w wybranych
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3. PRZEDMIOT, ZAKRES, PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ GLOWNE WSKAZNIKI
ENERGETYCZNE

3.1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w budynku IV Komisariatu Policji
w Sosnowcu, przy ul. Wojska Polskiego 34.

W zakres opracowania wchodzi:
0 zasilanie obiektu,
rozdzielnia gtowna RG,
rozdzielnia gtéwna komputerowa RG-K,
tablice pigtrowe,
instalacja o$wietlenia ogoinego,
instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacja o$wietlenia zewnetrznego,
instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacje dla odbiornikow energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

3.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu jest:
0 podktady architektoniczno — budowlane;
wytyczne technologiczne,
wytyczne branzowe,
ustalenia z Inwestorem,
obowigzujace normy i przepisy.

O O O0oOo

3.3.  Gléwne wskazniki energetyczne

0 Moc zainstalowana: 192,6 kW

0 Moc szczytowa: 57,8 kW

0 Napiecie znamionowe: 400/230 V AC
0 Wspotczynnik mocy cos¢ =0,93

4,  OPIS TECHNICZNY
41. Instalacje elektryczne istniejace

Istniejace instalacje elektryczne w obiekcie nalezy zdemontowa¢. Remont instalacii elektrycznych obejmuije ca-
ly obiekt, zgodnie ze SIWZ. Istniejacq rozdzielnie komputerowg zlokalizowang z miejscu projektowanego korytarza
nalezy zdemontowac. Projekt przewiduje zabudowa nowej rozdzielni komputerowej zasilanej poprzez UPS. Istniejace
gniazda instalacji komputerowej, oznaczone na rysunku ,* ” nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ w wersji
podtynkowej. Przewody zasilajace doprowadzi¢ do projektowanych pietrowych tablic napiecia rezerwowanego TK.

Nalezy réwniez zdemontowac istniejgce zasilanie budynku.

4.2,  Zasilanie obiektu

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ wg warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej WR/202384/08
z dnia 19.11.2008 r. W $cianie budynku zabudowane zostanie ztacze kablowo — pomiarowe z pétposrednim uktadem
pomiarowym — zakres opracowania ENION GRUPA TAURON. Projektowany kabel zasilajacy nalezy wyprowadzi¢
ze zlacza kablowego i drugostronnie wprowadzi¢ do rozdzielni gtéwnej obiektu RG zlokalizowanej w wydzielonym po-
mieszczeniu ruchu elektrycznego. Kabel prowadzi¢ w rurze ochronne;.




Miejsce przejscia kabli przez $ciane obiektu nalezy wykona¢ na bazie szczelnego przepustu kablowego HSI 90
z mufg termokurczliwa.

W ztgczu nalezy wykonac¢ rozdziat przewodu PEN na PE oraz N, przewod PE w RG nalezy podtaczy¢ do uzie-
mionej gtownej szyny wyréwnania potencjatéw (GSWP).

W RG wytacznik gtéwny na bazie wytacznika mocy czterobiegunowego H250 4P 160 A z wyzwalaczem pradu
roboczego poprzez automatyczny przetacznik faz PF-431 (z fazg priorytetowa). Rozdzielnie gtéwng RG zaprojektowano
jako wolnostojacg z kanatem kablowym. W rozdzielni RG zaprojektowano zabezpieczenie wiz poprzez roztaczniki izola-
cyjne z bezpiecznikami.

Zaprojektowano gtéwny wylacznik ppoz. pradu. Przyciski sterownicze nalezy umiesci¢ przy gtownym wejsciu
do obiektu. Przewody sterownicze wykona¢ przewodami HDGs PH90 2x1,5 mm2, przewody prowadzi¢ w rurach ochron-
nych pod tynkiem.

Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie odporno$ci odpowia-
dajacej danej przegrodzie. Przepusty wykona¢ na bazie przepustow kablowych np. PROMASTOP.

4.3.  Uklad zasilania gwarantowanego

Z rozdzielni gtownej nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajacy do zasilania trojfazowego sitowni napigcia gwaranto-
wanego. Zasilanie wykona¢ na bazie kabla YKYZo 5x4,0 mm?2 z zabezpieczeniem na bazie wytacznika instalacyjnego
S303 C 20A. Nalezy zostawi¢ odpowiednig rezerwe kabla dla podtaczenia sitowni telekomunikacyjnej. Lokalizacje si-
towni okreslg stuzby miejscowe fgcznosci i informatyki.

Z sitowni napiecia gwarantowanego nalezy wykona¢ dodatkowe zasilanie do pomieszczenia radiostaciji prze-
wodem YDYzo 3x2,5 mm2. Przewdd zakoriczy¢ w pomieszczeniu 3 gniazdami podtynkowymi 230V/16A.

Z sitowni napigcia gwarantowanego nalezy wykonaé¢ dodatkowe zasilanie pomieszczenia Dyzurnego KP dwo-
ma przewodami YDYzo 3x2,5 mm?2 Kazdy przewdd zakonczy¢ w pomieszczeniu 2 podwojnymi gniazdami
podtynkowymi 230V/16A typu ,DATA” z blokadg (obwody rozdzielone po dwie pary z dwdch niezaleznych zabezpieczen
z sitowni telekomunikacyjnej — oznaczone na rysunku jako SNG). Dokfadne rozmieszczenie gniazd w pomieszczeniu
Dyzurnego KP zostanie okreslone przez stuzby miejscowe facznosci i informatyki.

44.  Uklad pomiarowy

Potposredni uktad pomiarowy zabudowany zostanie w ztaczu kablowo — pomiarowym. Opracowanie po stronie
zakfadu energetycznego ENION GRUPA TAURON.

4.5.  Zasilanie RG-K oraz tablic komputerowych

Zasilanie gtéwnej rozdzielni komputerowej RG-K zaprojektowano z rozdzielni RG przewodem YLYZo 5x25 mmz2.
Z rozdzielni RG-K zaprojektowano zasilanie UPS’a oraz tablic komputerowych.

Zaprojektowano UPS: model APC Smart-UPS VT 20kVA 400V o mocy znamionowej 20 kVA / 16 kW, zasilany
z sieci 3-fazowej, wyjscie 3-fazowe.

Zaprojektowano przetacznik UPS - Sie¢ (Maintenance Bypass Panel) na bazie przetacznika obejsciowego (BY-
PASS). Zasilanie UPS’a zaprojektowano przewodem YLY 5x16 mm2,

Z RG-K za UPS’em zaprojektowano zasilanie tablic pietrowych komputerowych. Zasilanie wykona¢ przewodami
YLYZo 5x10 mm? z zabezpieczeniem wstepnym na bazie roztacznika izolacyjnego z bezpiecznikami NHOO o wartoSci
25A.

W tablicach pietrowych komputerowych zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe klasy D.

Podstawowe dane APC Smart-UPS VT 20kVA 400V (doktadne wymagane parametry urzadzenia nalezy okresli¢
na etapie rob6t ze stuzbami miejscowymi tacznosci i informatyki):

- Moc pozorna 20,0 KVA

- Moc rzeczywista 16,0 KW

- Architektura UPSa on-line (podwdjna konwersja)
- Maks. czas przetaczenia na baterie Oms

- Czas podtrzymania dla obcigzenia 100% 21,8 min

- Czas podtrzymania przy obcigzeniu 50% 54,6 min

- Zakres napiecia wejsciowego w trybie podstawowym 304-477V




- Uktad automatycznej regulacji napiecia (AVR)
- Sinus podczas pracy na baterii
- Porty komunikacji
- RS232 (DB9)
- 10/100BaseTX (RJ45)
- Wyposazenie standardowe
- AP9619 karta zarzadzania SNMP/WEB (RJ45) i monitorowania warunkéw Srodowiska
- bypass wewnetrzny (reczny i automatyczny)
- styki do podtaczenia wytacznika EPO
- gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - 1szt.
- 4 zestawy bateryjne « zasilacz moze pracowa¢ w uktadzie rownolegtym do 4 zasilaczy
tacznie
- Dodatkowe funkcje
- Wyswietlacz LCD
- wspdiczynnik mocy: 0.95
- mozliwos¢ podigczenia 2 niezaleznych zrédet zasilania
- mozliwos¢ wspdtpracy z agregatem pradotwdrczym
- stopien ochrony IP20
- akumulatory wymieniane "na goraco" bez przerywania pracy systemu
- Szerokos¢ 560 mm
- Wysokos¢ 1500 mm
- Gteboko$¢ 813 mm
- Masa brutto 630 kg
- Masa netto 600 kg

Projekt rozpatrywac fgcznie z projektem instalacji teletechnicznych.

4.6. Tablice rozdzielcze

Rozdzielnig gtowng RG oraz rozdzielnie gtéwng komputerowg RG-K zaprojektowano jako wolnostojace, Il klasa
ochronnosci, IP43.
Tablice pietrowe TB oraz TK zaprojektowano na bazie rozdzielnic wnekowych z drzwiczkami ptaskimi metalo-
wymi, klasa izolacyjnosci Il.
Wszystkie tablice zamykane na klucz. W tablicach nalezy przewidzie¢ rezerwe minimum 30% na rozbudowe insta-
lacji.

4.7. Instalacje oswietleniowe
4.7.1.Instalacja oSwietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYZo 3x1,5 mm?2 oraz YDYZo 3x2,5 mm2 uto-
zonymi pod tynkiem oraz w przestrzeni miedzystropowej w korytkach metalowych lub na drabinkach. Podejécie do
wytacznikéw nalezy wykonaé¢ pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni $cianek gipsowych w rurkach ostonowych.

Zabezpieczenie opraw zaprojektowano na bazie wytacznikéw instalacyjnych o charakterystyce ,C”. Wszystkie
oprawy zaprojektowano z elektronicznymi uktadami zaptonowymi.

Wytaczniki o$wietlenia instalowaC wewnatrz pomieszczen przy drzwiach od strony klamki, na wysokosci 1,3 +
1,6 m od poziomu posadzki. W sanitariatach dla niepetnosprawnych wytaczniki o$wietlenia instalowaé na wysokosci
0,9 + 1,1 m od poziomu posadzki. Laczniki o$wietlenia do sanitariatéw instalowa¢ na zewnatrz pomieszczen. W tazien-
kach nad lustrami zaprojektowano kinkiety.

UWAGA:

Wszystkie potaczenia przewodéw nalezy wykonywaé w puszkach gtebokich w gniazdach oraz tacznikach
oswietlenia.




WSZYSTKIE ROBOTY ELEKTRYCZNE SKOORDYNOWAC W TRAKCIE REALIZACJI ZE WSZYSTKIMI WY-
STEPUJACYMI BRANZAMI ORAZ ROBOTAMI BUDOWLANYMI.

Doktadne rozmieszczenie wytacznikow oswietlenia ustali¢ z Inwestorem podczas robét instalacyjnych.

W sanitariatach, pomieszczeniach gospodarczych oraz pomieszczeniach technicznych zastosowaé osprzet
w wykonaniu szczelnym.

4.7.2.Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W celu zabezpieczenia przed catkowitym zanikiem o$wietlenia zaprojektowano oprawy z mikroinwerterem zasila-
nia awaryjnego. Oprawa wiacza si¢ automatycznie po zaniku napigcia. Zasilanie opraw z mikroinwerterem
zaprojektowano przewodami YDYZo 3x1,5 mm2,

Oprawy zaprojektowano w uktadzie CT (centraltest). Za pomoca jednostki centralnej LOGICA mozZliwe jest stero-
wanie i monitoring wszystkich funkcji systemu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, pojedynczych jak i ustalonych
grup opraw. Jednostka umozliwia jednoczesne sterowanie i kontrolowanie urzadzen o$wietlenia awaryjnego i podsta-
wowego. Jednostka centralna LOGICA moze sterowaé oprawami os$wietleniowymi za pomocq protokotu DALI.
Magistrale DALI nalezy wykonaé przewodem YDY 2x1,5mm?2. Potgczenia miedzy centralkami nalezy wykonaé skretkg
YTKSY 3x2x0,8.

Urzadzenie oferuje przyktadowe rozwigzania:

o funkcja umozliwiajgca uzyskanie wigkszego strumienia $wiatta opraw o$wietlenia awaryjnego podczas
pierwszych minut po zaniku napigcia w celu zminimalizowania paniki,
funkcja ustalania czasu autonomii / strumienia opraw o$wietlenia awaryjnego,
funkcja synchronizaciji i uruchamiania testéw,
funkcja testowania pojedynczych opraw i grup opraw,
funkcja zarzadzania wynikami testow — btedami — wy$wietlanymi na wy$wietlaczu jednostki centralnej dla
kazdej oprawy

o funkcja jednorazowego testowania 50% systemu. W przypadku zaniku napiecia czgS¢ systemu zawsze

bedzie gotowa do pracy awaryjne;j.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ minimum 1 Ix przez 120 minut. Jednostke centralng LO-
GICA nalezy zabudowa¢ w RG obiektu, jednostki INIBIT nalezy zabudowa¢ w RG oraz tablicach pigtrowych.
Okablowanie oraz zabezpieczenie jednostki centralnej oraz INIBIT wykona¢ zgodne z dokumentacjg techniczna do-
stawcy systemu.

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego musi spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-

O O 0o

22.
4.7.3.Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe oparte jest na oprawach o$wietlenia awaryjno — kierunkowych. Au-
tonomia opraw minimum 120 minut.
Zasilanie o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano przewodami YDYZzo 4x1,5 mm? oraz YDYZo 3x1,5 mm2,

4.7 4.Instalacja oSwietlenia nocnego zewnetrznego

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi zaprojektowano oprawy Beghelli LOGICA AT-CT 11W SA 1-3P o pracy dwuzada-
niowej, z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Dodatkowo przy wejéciu gtéwnym do obiektu zaprojektowano oprawy
THORN OYSTER 1x26/32W TC-TEL HF ANT kolor SZARY nr 96004401.

Oswietlenie parkingu oraz dziedzica zaprojektowano na bazie opraw iGUZZINI PLATEA HIT 150W nr kat. 7380,
naswietlacz z optykg FLOOD, montaz na $cianie na wysoko$ci okoto h=5,0 m n.p.t., na wysiegniku do montazu na-
$ciennego nr kat. 1149. Zasilanie wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm?2.

Oswietlenie nocne zataczane i wytaczane jest poprzez stycznik sterowany programatorem cyfrowym astronomicz-
nym z dwoma kanatami wyjsciowymi.




4.8. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania

Instalacje zasilajacq gniazda wtyczkowe nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm2 utozonymi pod tynkiem
oraz w przestrzeni miedzystropowej w korytkach metalowych lub na drabinkach. PodejScie do gniazd nalezy wykonac
pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni $cianek gipsowych w rurkach ostonowych.

Istniejgce instalacje elektryczne biegnace przez pomieszczenia biurowe nalezy schowac pod tynk, istniejace zespo-
ty gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ jako podtynkowe z zastosowaniem puszek zespolonych.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci od okoto 0,3 + 0,6 m od poziomu posadzki. Na korytarzach gniazda
instalowa¢ na wysoko$ci od 0,2 + 0,4 m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wieksza ilo$¢ gniazd w jednym miejscu, zaleca sie zastosowanie pu-
szek zespolonych. Na korytarzach, w pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych zaprojektowano gniazda o 1P44.

UWAGA:

Wszystkie potaczenia przewodow nalezy wykonywaé w puszkach gtebokich w gniazdach oraz tacznikach
oswietlenia.

Doktadne rozmieszczenie gniazd ustali¢ z Inwestorem podczas robo6t instalacyjnych.

WSZYSTKIE ROBOTY ELEKTRYCZNE SKOORDYNOWAC W TRAKCIE REALIZACJI ZE WSZYSTKIMI WY-
STEPUJACYMI BRANZAMI ORAZ ROBOTAMI BUDOWLANYMI

4.9. Instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych ,DATA”

Instalacje zasilajacq gniazda wtyczkowe ,DATA” nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5 mm? utozonymi pod
tynkiem oraz w przestrzeni miedzystropowej w korytkach metalowych lub na drabinkach. PodejScie do gniazd nalezy
wykona¢ pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni $cianek gipsowych w rurkach ostonowych. Obwody zabezpieczy¢ wy-
tacznikami instalacyjnymi C16A oraz wytacznikami réznicowopradowymi typu ,A”.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysoko$ci od okoto 0,3 + 0,6 m od poziomu posadzki razem z gniazdami insta-
lacji komputerowe;.

4.10. Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Wentylatory kanatowe w sanitariatach zasilane beda z obwoddw o$wietleniowych, zataczane i wytaczane sg tymi
samymi wytacznikami, co oSwietlenie w danym pomieszczeniu. Wytaczenie nalezy wykona¢ z op6znieniem czasowym
okoto 3 minut. Do wentylatoréw doprowadzi¢ przewdd YDYzo 4x1,5 mm?2.

Wykona¢ zasilanie jednostki nawiewnej wentylacji. Wentylatory wyciggowe obstugujace zespoty pomieszczen, do
ktorych nawiew realizowany jest jednostka nawiewna wentylacji, zasili¢ z tablicy sterowniczej jednostki nawiewnej. Wen-
tylacja nawiewno — wywiewna powinna dziata¢ w tym samym czasie.

Pozostate wentylatory zasilic z obwoddw oswietleniowych, zataczane i wytaczane wykona¢ na bazie wytacznikow
umieszczonych obok wytgacznikéw oswietlenia. Wytaczniki uktadéw wentylaciji opisaé.

Jednostki klimatyzacyjne zasili¢ z tablic pigtrowych zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen.

411. Zasilanie kurtyny powietrznej

W celu uniknigcia niekontrolowanych strat ciepta, przy wejsciu do obiektu zaprojektowano kurtyne powietrzng
FRICO AD-210E06 o mocy 400V/6,0kW oraz wydajno$ci 900/1150/1400 m3/h. Montaz na wysokosci h=2,5 m.
Zatgczanie oraz wytaczanie kurtyny - do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacii.

412. Zasilanie pompy wyporowej

Zasilanie pompy wyporowej nalezy wykona¢ z rozdzielni RG kablem YKYzZo 5x2,5 mm2. Kabel nalezy dopro-
wadzi¢ do skrzynki sterujgcej pompy.

Okablowanie systemu wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa zastosowanego systemu oraz
wytycznych producenta. Lokalizacja urzadzen zgodnie z projektem branzowym. Przed wykonaniem wylewek zabudo-
wac rury ostonowe DN63 na przewody od skrzynki do zbiornika dla przewodow elektrycznych. Odlegtos¢ skrzynki
sterujgcej od zbiornika nie powinna by¢ wieksza niz 6 m.
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413. Zasilanie podgrzewaczy wody

Zasilanie podgrzewaczy wody nalezy wykonaé z tablic pietrowych. Doktadna lokalizacja urzadzen zgodnie
z projektem branzowym instalacji C.W.U.

4.14. Instalacje elektryczne wezia cieplnego

Instalacje elektryczne wezta cieplnego nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng ,Wezet cieplny -
czes$¢ elektryczna”. Zasilanie obwoddw wezta ciepinego zaprojektowano z tablicy TB-WC, zasilanie tablicy TB-WC za-
projektowano z rozdzielni gtownej RG.

4.15. Zasilanie platformy dla niepetnosprawnych

Zasilanie platformy dla niepetnosprawnych wykona¢ z rozdzielni gtéwnej obiektu przewodem YKYZo 5x2,5 mm?
z zabezpieczeniem w RG na bazie wylgcznika instalacyjnego C10A oraz wytacznika réznicowopradowego 63 A 30 mA.
Przewdd nalezy doprowadzi¢ do szafy maszynowni.

Instalacje elektryczne platformy nalezy wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia.

416. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepigciami tgczeniowymi zaprojektowano
dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowa. Projektujac system ochrony przepieciowej w instalacji elektrycznej
uwzgledniono:

o Wystepujace zagrozenia piorunowe i przepieciowe instalacji elektryczne.
o Kategorie przepieciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V:

- kategoria IV - poziom ochrony 6 kV,

- kategoria Ill - poziom ochrony 4 kV,

- kategoria Il - poziom ochrony 2,5 kV,

- kategoria | - poziom ochrony 1,5 kV.

o Wymdg ograniczania przez system ochrony przepie¢ wystepujacych w instalacji elektrycznej do wartosci wy-
maganych przez przyjete kategorie przepigciowe.

o Odpornosci udarowe urzadzen technicznych w obiekcie i poprawnos¢ ich rozmieszczenia w odpowiednich cze-
$ciach instalaciji elektrycznej zgodnie z kategoriami przepieciowymi.

o Warunki techniczne w zakresie instalacii elektrycznej, ktére wymagaja, aby instalacja:

- zostata zaprojektowana i wykonana w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie urzadzen elekirycz-
nych, aw szczegolno$ci powinna by¢ zapewniona ochrona przed porazeniem elektrycznym, pozarem,
wybuchem, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznym i oraz innymi narazeniami powodowanymi pracq
urzadzen elektrycznych,

- posiadata urzadzenia ochrony przepieciowe,

- posiadata potaczenia wyrdwnawcze, gtowne i miejscowe, faczace przewody ochronne z uziomami, cze$cia-
mi przewodzacymi konstrukcji budynku oraz innych instalacji.

Nalezy w RG zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy ,B+C’, a w tablicach pigtrowych TB zaprojektowano ogra-
niczniki przepie¢ klasy ,C”. W tablicach wydzielonej instalacji komputerowej zaprojektowano ograniczniki przepie¢ klasy
D’

Skuteczna kaskada ochronna (ograniczniki przepie¢ B, C) wymaga koordynacji zadziatania poszczeg6inych
stopni ochrony. Skuteczng koordynacje uzyskuje sie przy zachowaniu zdefiniowanej dtugo$ci przewodu miedzy ogra-
nicznikami albo przez zastosowanie elementu indukcyjnego. Jezeli naturalna indukcyjno$¢ przewodu (zalecany odcinek
przewodu | > 10m) jest niewystarczajaca to nalezy zastosowaé indukcyjnosé¢ odsprzegajaca (SPL-35/7,5 lub SPL-
63/7,5). Cewka indukcyjna SPL jest montowana pomiedzy ogranicznikami klasy B i C i zapewnia wiasciwg koordynacje
zabezpieczenia.

Brak cewki odsprzegajacej lub jej niewtasciwy dobor moze spowodowaé uszkodzenie lub zniszczenie ogranicz-
nikéw klasy C.
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4.17. Instalacja uziemiajaca

W poblizu obiektu nalezy wykonaé dodatkowy uziom odseparowany od uziomu instalacji antenowej i radiotelefo-
nicznej. Uziom nalezy wykonac z taSmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 utozonej w wykopnie na gtebokosci 0,7 m.

Potaczenia uziomu z gtéwng szyng wyréwnania potencjatu wykona¢ na bazie bednarki stalowej ocynkowane;
FeZn 25x4 mm. Szyne wyréwnania potencjatu zlokalizowa¢ w pomieszczeniu serwerowni / rozdzielni gtéwnej RG. Pro-
tokdt pomiaru uziomu nalezy dostarczy¢ do Wydziatu Lacznosci i Informatyki KWP w Katowicach.

Nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q. W przy-
padku przekroczenia wartosci rezystancji uziemienia do uziomu otokowego nalezy zabudowa¢ uziomy szpilkowe
pionowe pomiedziowane @12,8 mm o dtugosci I=3,0 m oraz gtebokoSci pograzenia nie mniejszej niz h=2,5 m. Uziom
otokowy potaczy€ z uziomami szpilkowymi poprzez przyspawanie ptaskownika uziomu otokowego do uziomoéw szpilko-
wych. Spoiny po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna lub lakierem asfaltowym.

Na uziomie otokowym w miejscu krzyzowania sie z sieciami zewnetrznymi nalezy natozy¢ rure ochronng (175
tak, aby najmniejsza odlegtos¢ miedzy uziomem otokowym a kablami elektroenergetycznymi, mierzona w ziemi wokot
przegrody, nie byta mniejsza niz 1 m. Rure ochronng na koricach uszczelni¢ od przedostawania sie wody.

4.18. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa dla projektowanego obiektu jest wymagana. Obiekt jest wyposazony w instalacje od-
gromowa, ktora to instalacja nie stanowi zakresu niniejszego opracowania.

419. Wytyczne budowy linii kablowych
419.1. Ukladanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu 0 postanowienia normy PN-90/E-
06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robét zanikowych), kable nalezy zasypa¢ war-
stwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 25 cm,
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o napieciu znamiono-
wymdo 1kV, tzn. U <1kV ).

Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby przy-
krywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w od-
stepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do kanatow
i oston otaczajacych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1+3% dtugosci wykopu, wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot, powierzchnig terenu nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gornej
warstwy powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e 50 cm —dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do o$wietlenia
ulicznego,
e 70 cm—w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

4.19.2. Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowaé rury ostonowe grubo$cienne
0 $rednicy minimum 0110 mm, utozone na gtebokosci 1,00 m od powierzchni drogi do gornej krawedzi rury ostonowe;.
Diugos$c¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodat-
kowo na dtugosci minimum 0,50 m po obu stronach drogi.
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4.19.3. Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac postanowienia
podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego
napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowied-
nio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy
prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej $rednicy utozonych na catej diugo$ci skrzyzowania z zapasem, co naj-
mniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.
W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miej-
scach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne.

4.20. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne wytaczenie realizo-
wane przez wktadke topikowa i wytaczniki nadpradowe realizowane w uktadzie sieciowym TN-S.

Zastosowano wytaczniki réznicowopradowe z pradem wyzwalajacym 30 mA. Zaprojektowano instalacje 3— i 5-
cio przewodowe.

Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy faczy¢ do wspoinego przewodu ochronnego. Wykonaé szyne
wyréwnawcza. Do szyny wyréwnawczej podtaczy€ nalezy:

- przewody ochronne PE,

- metalowe rurociggi wody,

- metalowe rurociagi CO,

- uziom instalacji odgromowe;,

- metalowe konstrukcje budynku.
Na wodomierzu wykonaé boczniki.

W sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze miedzy
wszystkimi czeSciami przewodzacymi jednoczes$nie dostepnymi oraz czesciami przewodzacymi obcymi. Wszystkie
potaczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary i proby techniczne:

- sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej,

- pomiar ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczer wyrownaw-
czych przez pomiar rezystancji przewodéw ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji poszczegdinych obwoddw instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu od-
dzielnie od strony zasilania,

- sprawdzenie warto$ci rezystancii petli zwarcia jednofazowego,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzi¢ dziatanie wytacznikéw roznicowopradowych.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowa¢ dokumentacje powykonawczg, ktéra winna zawie-
ra¢ w szczegolnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty préb montazowych.

Protokoly pomiarowe stanowiq integralnq czes¢ powykonawczego projektu technicznego.
5. OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJI

5.1.  Zasilanie rozdzielni gtéwnej RG

Moc zainstalowana w RG wynosi:
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Pi=192,6 kW

Moc szczytowa:
Ps =P, [k =192,6[0,3 =57,8 kW
dlak =03

Wielkos$¢ pradu w kablu zasilajgcym RG wynosi:

P 578

Ig = = =897A
® BWosg 17304093
dobrano:
- zabezpieczenie przedlicznikowe = zabezpieczenie nadpradowe 100 A,
- kabel zasilajacy w relacji ztacze <> RG = YKYZ0 5x120 mm?2 o 1,=203 A,
- wytacznik w RG = wylacznik mocy H250 4P 160A.

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeciazenia:

lg<ly <1,
89,7 <100<203
Warunek spetniony.
I, <1451,
1,6 100 < 1,45 (203
160 < 294
Warunek spetniony.

Sprawdzenie warunku na minimalny przekroj kabla zasilajgceqgo:

100D _ 100 [57,8010° 20 _

> > > =71mm?
AU, GUE 20360400

warunek spetniony.
5.2.  Zasilanie tablicy TB-0

Moc zainstalowana w tablicy TB-0:
Pi=48,7 kW

Moc szczytowa:

PS = Pi [k =48,700,3 =14,6 kW
dlak=03

Wielko$¢ pradu w kablu zasilajagcym tablice TB-0 wynosi:
P _ 14,6

|y = = =227A
® J3Wosg 17304093
dobrano:
- zabezpieczenie w tablicy RG = roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikami NH00 o wartosci 40 A,
- przewdd zasilajacy w relacji RG <> TB-0 = YLYZo 5x25 mm? o 1,=68 A,
- roztgcznik w tablicy TB-0 = rozigcznik izolacyjny 4P 100 A.

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeciazenia:

Ig<ly <1,
22,7 <40 <68
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warunek spetniony.
l, <1451,
1,6 [40 < 1,45 68
64 <99
warunek spetniony.

Sprawdzenie warunku na minimalny przekroj kabla zasilajgceqgo:

100[P0 _ 100014,60° 0 _ )
> = > =0,8mm
AU, YW} 2156 (400

min
warunek spetniony.

5.3.  Zasilanie tablicy TB-1

Moc zainstalowana w tablicy TB-1:
Pi=45,0 kW

Moc szczytowa:

Ps =P, [k =450003 =135 kW
dlak =03

Wielko$¢ pradu w kablu zasilajgcym tablice TB-1 wynosi:
Ps 135

|, = = =210A
® 3Wosp 17304093
dobrano:
- zabezpieczenie w tablicy RG = roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikami NH00 o wartosci 40 A,
- przewod zasilajacy w relacji RG <> TB-1 = YLYZ0 5x25 mm? o 1,=68 A,
- rozigcznik w tablicy TB-1 = roztgcznik izolacyjny 4P 100 A.
Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przecigzenia:
21,0<40<68
warunek spetniony.
l, <1451,
1,640 < 1,45(88
64 <99
warunek spetniony.
Sprawdzenie warunku na minimalny przekrdj kabla zasilajacego:
100(P _1000135000° 5 )
= =11mm

min

AU, YW 256 (400>

warunek spetniony.

54. Zasilanie tablicy TB-2

Moc zainstalowana w tablicy TB-2:
Pi=45,0 kW
Moc szczytowa:
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Ps =P [k =45000,3 =13,5 kW
dlak =03

Wielko$¢ pradu w kablu zasilajagcym tablice TB-2 wynosi:
Ps 135

Ig = = =210A

? BWosp 17304093
dobrano:
- zabezpieczenie w tablicy RG = roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikami NHOO o wartosci 40 A,
- przewdd zasilajacy w relacji RG <> TB-2 = YLYZo 5x25 mm? o 1,=68 A,
- roztgcznik w tablicy TB-2 = rozigcznik izolacyjny 4P 100 A.
Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeciazenia:

21,0<40<68
warunek spetniony.
I, <14501,
1,6 40 < 1,45 (88
64 <99
warunek spetniony.
Sprawdzenie warunku na minimalny przekroj kabla zasilajgcego:
100P0 _ 100013,5010° 20 _ )
min = - = 1,5 mm
AU, YW} 2564002
warunek spetniony.
5.5.  Zasilanie tablicy TK-0
Moc zainstalowana w tablicy TK-0:
Pi=4,0 kW
Moc szczytowa:
Ps=4,0 kW
Wielko$¢ pradu w kablu zasilajgcym tablice TK-0 wynosi:
P 40
lg = SRR ’ =624
® BWosg 173040,93

dobrano:
- zabezpieczenie w tablicy RG-K = roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikami NH00 o wartosci 25 A,
- przewod zasilajacy w relacji RG-K < TK-0 = YLYZ0 5x10 mm?2 0 1,=39 A,
- rozilgcznik w tablicy TK-0 = roztgcznik izolacyjny 4P 100 A.

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeciazenia:

Ig<ly <1,
6,2<25<39
warunek spetniony.
1, <1451/,

1,75[25<1,45039
44 <57
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warunek spetniony.

Sprawdzenie warunku na minimalny przekroj kabla zasilajgceqgo:

100 PO _100E4,0EI03 10 _ 2
> 5= > =02mm
AUy, Wy 2[36 400

min
warunek spetniony.

5.6.  Zasilanie tablicy TK-1

Moc zainstalowana w tablicy TK-1:
P;=6,0 kW

Moc szczytowa:
Ps=6,0 kW

Wielko$¢ pradu w kablu zasilajagcym tablice TK-1 wynosi:
Pq 6,0

Ig = = =93A
® 3WGosg 1730,4093
dobrano:
- zabezpieczenie w tablicy RG-K = roztacznik izolacyjny z bezpiecznikami NH00 o wartosci 25 A,
- przewod zasilajacy w relacji RG-K <> TK-1 = YLYZ0 5x10 mm? 0 1,=39 A,
- roztacznik w tablicy TK-1 = rozigcznik izolacyjny 4P 100 A.

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeciazenia:

Ig<ly<ly
93<25<39

warunek spetniony.
I, <14511,
1,75[25<1,45039
44 < 57
warunek spetniony.

Sprawdzenie warunku na minimalny przekroj kabla zasilajgceqgo:

__100(P0 :100[6,0E|03H5:0 2
T AU, yWE 256300 ’

min
warunek spetniony.

5.7.  Zasilanie tablicy TK-2

Moc zainstalowana w tablicy TK-2:
Pi=6,0 kW

Moc szczytowa:
Ps=6,0 kW

Wielko$¢ pradu w kablu zasilajgcym tablice TK-2 wynosi:

P _ 6,0 —93A

T A Wiosg 1730409

Ig
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dobrano:

- zabezpieczenie w tablicy RG-K = rozigcznik izolacyjny z bezpiecznikami NHOO o wartosci 25 A,
- przewdd zasilajacy w relacji RG-K < TK-2 = YLYZo 5x10 mm? o 1,=39 A,
- roztacznik w tablicy TK-2 = roztgcznik izolacyjny 4P 100 A.

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeciazenia:

93<25<39

warunek spetniony.
1, <1451,
1,75[25<1,45039
44 <57
warunek spetniony.

Sprawdzenie warunku na minimalny przekroj kabla zasilajgcego:

1000 _ 100 (6,0 (10° [20 _ 2
> = 5 =0,7mm
AUy, DyWy 256400

min
warunek spetniony.

6. UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu 0 obowigzujace przepisy.

Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-S, uzupetnione wy-
tacznikami réznicowopradowymi.

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej a takze
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne”.

W pomieszczeniu technicznym (rozdzielni RG) nalezy zainstalowa¢ gtéwng szyne wyréwnania potencjatow
(GSWP), ktdrg trzeba potaczy¢ taSma FeZn 25x4 z uziomem otokowym. Potaczenie z tym uziomem nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami N-SEP-002. W tazienkach, pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach gospodarczych
nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze, alokalng szyne wyrdwnania potencjatéw zlokalizowaé
w dogodnym do eksploatacji miejscu, ustalonym z Inwestorem podczas prac instalacyjnych. Szyny te nalezy potaczyé¢
przewodem LgYZzo 6 mm? z GSWP. Wszystkie potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami N-
SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokos¢ instalacji wytacznikdéw nalezy planowa¢ w strefach
zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.

Przy wykonywaniu instalacji przewodami pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* nalezy zwréciC szczeg6lng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji elektrycznych
z instalacjami innych branz,

o trasy przewodow powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi cian i stropéw, kucie
wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie spowodowac ostabienia elementéw kon-
strukcyjnych budynku. W budynkach, w ktdrych wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowaé
szczegdlng ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacii.

» elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podioze.

Zaprojektowano ochrong przepieciowa;: ochronnik kl. B+C zainstalowany w rozdzielni gtéwnej RG oraz ochronni-
ki klasy C zainstalowane w tablicy pietrowej, ochronniki klasy ,D” zainstalowane w rozdzielniach komputerowych TK.
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Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z PN-IEC
60364.

Prace ziemne nalezy wykona¢ recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach technicznych nalezy wykonaé instalacje
z wykorzystaniem osprzetu szczelnego.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane badaniom kontrolnym,
co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowac badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie po-
prawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony przeciwporazeniowej, rezystanciji izolacji przewodow
oraz rezystanciji uziemien instalacji i aparatow.

Przed oddaniem budynku do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar natezenia oSwietlenia metodg punktowq
w pomieszczeniach obiektu.

W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennikow, pod warunkiem,
ze zaproponowane elementy zamienne beda o parametrach i charakterystykach réwnowaznych jak zaprojektowane,
oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do szczego6téw, ktére nie zostaty w projekcie omdwione.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

71.  Podstawa opracowania

Informacje sporzadzono zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U.
z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwotujacego sie do art. 21a ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.
U.z2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zmianami).

7.2.  Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w budynku IV Komisariatu Policji
w Sosnowcu, przy ul. Wojska Polskiego 34.

W zakres opracowania wchodzi:
0 zasilanie obiektu,
rozdzielnia gtowna RG,
rozdzielnia gtéwna komputerowa RG-K,
tablice pietrowe,
instalacja o$wietlenia ogoinego,
instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacja o$wietlenia zewnetrznego,
instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacje dla odbiornikow energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

7.3.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotem opracowania jest budynek IV Komisariatu Policji w Sosnowcu, ktéry podlega remontowi oraz
przebudowie.

7.4.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Wymagany zakres prac nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z dziataniem pro-
mieniowania jonizujgcego, substancji chemicznych i biologicznych oraz uzyciem materiatow wybuchowych.
Na terenie budowy nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

7.5.  Przewidywane zagrozenia

Na terenie budowy mogaq pojawi¢ sie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub ucigzliwe dla zdrowia pracowni-
kow:
- podczas prac ziemnych,
- podczas pracy maszyn i urzadzen,
- podczas prac na wysoko$ciach (na drabinach, rusztowaniach).

7.5.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych

0 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przy-
krycia wykopu),

0 zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsu-
nieciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

0 Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim
sasiedztwie sieci, takich jak:

0 elektroenergetyczne,

0 gazowe,

0 telekomunikacyjne,

0 cieptownicze,

0 wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wyko-
nywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegaw-
cze.

W czasie wykonywania rob6t w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze kolo-
ru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia mogq byé¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o0 szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieni o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gleboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢
rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji, ze wzgle-
du na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych
w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wiekszej niz 2,0 m.

Sktadowanie i urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

0 w odlegtodci mniejszej inz. 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu. Zaktadanie
obudowy i montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

7.5.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t na wysokosci

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt na wysokosci
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balko-
nowe),

Roboty montazowe na wysokos$ci mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu ,BIOZ” przez pra-
cownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji prac oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technologicznych.

Prowadzenie prac na wysokosci jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wyma-
ganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomier-
ne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieh osob.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotdéw, materiatéw lub wyrobéw
jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu pod-
togi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysoko$ci.
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Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabez-
pieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korcowki linki bezpie-
czenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci okoto 1,5 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcia-
Zenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, lina bezpieczefistwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg, urzadzenia samohamujgcego.
Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczefstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu za-
pewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych wymagane jest zastosowanie
$rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7.5.3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t na budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t na budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicz-
nych:
- pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mecha-
niczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploato-
wane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powi-
nien udostepnia¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierownicy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

7.6.  Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementéw instalacji elektrycznych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, ze szczegdlnych uwzglednieniem pracy na wysoko$ci oraz w wykopach.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robot-
niczych przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o programy poszczegoinych rodzajéw szkolen.

Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed dopusz-
czeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi z danym zakta-
dzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagroze-
niami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 mie-
siecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujq
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz do roku. Instruktaz BHP
nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg lub przebudowg instalacji elektrycznej i elektroenergetycznych oraz
obstudze linii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych moga by¢ zatrudnieni pracownicy spetniajacy nastepuja-
ce wymagania:

- posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy na danym sta-
nowisku,

- posiada¢ odpowiednig sprawnos¢ fizyczng i umystowq oraz warunki zdrowotne niezbedne do wyko-
nywania robo6t potwierdzone w orzeczeniu lekarskim,

- w przypadku wykonywania robo6t na wysoko$ci — badania uprawniajace do pracy na wysokosci.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng spetniajacg wymagania z
zakresu BHP.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczen-
stwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdow.

7.71.  Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niezatrudnionych przy budowie obiektu,
a w szczegblnosci zabezpieczy¢é wykopy przed dostepem dzieci, poprzez odpowiednie oznakowanie tablicami ostrze-
gawczymi, szczelne przykrycie deskami, oraz w miejscach przejS¢, zapewnienia o$wietlenia w razie pozostawienia
wykopu na noc. Wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w biato-
czerwone lub zétto-czerwone pasy. Wykopy powinny by¢é wykonane z nachyleniem skarp nie wigkszym niz 45° lub za
pomocg obudowy. Pionowe $ciany wykopu nalezy odpowiednio umocowac i oszalowac.

Nalezy wygrodzi¢ teren obejmujacy roboty na wysoko$ci. Wydzielona strefa dla prac na wysokosci bedzie
wynosita nie mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej mogq spada¢ materiaty lub przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpaddw.

7.8.  Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i zagrozeniom zdrowia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kie-
rownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie
przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

= Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
0 nieprawidtowa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
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- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
0 Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobo6r

= Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
0 Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub ich niewtasciwy dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
0 Niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatdw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,
o0 Wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
o0 Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodo-
wiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizyczne;
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagro-
zeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez zastosowanie technolo-
gii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracow-
nikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej (rekawice, szelki
ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski itp.) oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej
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w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone
przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie robét budowlanych muszg posiada¢ atesty oraz
instrukcje okreslajace sposoéb ich uzytkowania, konserwacii i przechowywania.

Sprzet i narzedzia uzywane do prac szczegolnie niebezpiecznych powinny by¢ kazdorazowo sprawdzone
przez uzyciem i posiada¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajgce ich sprawno$é.

Na terenie robdt budowlanych musi znajdowac sie przeno$na apteczka pierwszej pomocy. W razie wypadku
kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka lokomocji i zapewni transport do punktu pierwszej pomocy.

Roboty budowlane zwigzane z podtaczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Stacjoname urzadzenia elektryczne nalezy, co najmniej jeden raz w miesigcu poddac¢ okresowej kontroli pod
wzgledem bezpieczenistwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy podda¢ kontroli stan i opornos¢ izolacji tych
urzadzen.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowigzku stosowania nie-
ktorych Norm Polskich dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

Przed przyst gpieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy oprac uje lub zleci
opracowanie instrukcji BIOZ z uwzgl ednieniem wy zej wymienionych informacji. Z opraco-
wang instrukcj @ powinno si e zapoznaé wszystkich uczestnikbw procesu budowlanego,

a fakt zapoznania nale zy potwierdzi € czytelnym podpisem.

7.9. Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2 1998 r. nr 21 poz. 94 z pdzn. zm.),

- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), ze zmianami opublikowa-
nymi w Dz. U. 22002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy pla-
nu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagaja-
cych szczegolnej sprawnos$ci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powin-
ny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnieh rzeczoznawcow
do spraw bezpieczefstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny kandydatéw na Rze-
czoznawcow (Dz. U. nr 62 poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz. U.
nr 60 poz. 278),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie ogéInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.07.49.330)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. nr 118 poz.1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegaja-
cych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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