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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Komisariat Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34 — INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

SPIS TRESCI

WSTEP - czes¢ ogdlna

MATERIALY — wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci stosowanych wyrobéw budowlanych
SPRZET — wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

TRANSPORT - wymagania dotycz ace srodkow transportu

WYKONANIE ROBOT — wymagania dotycz gce wykonania robot

KONTROLA JAKO SCI ROBOT - kontrola, badani oraz odbiér wyrobéw i r  obot
budowlanych

OBMIAR ROBOT — wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét

ODBIOR ROBOT - opis sposobu i zakresu odbioru ro b6t budowlanych

ROZLICZANIE ROBOT - roboty tymczasowe i prace to  warzysz gce

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
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1. WSTEP - czesé ogolna

a) nazwa zamowienia:
Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Komisariatu Policji IV
w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34

b) przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t

sq wymagania dotyczace odbioru i wykonania przebudowy instalacji wodno-

kanalizacyjnej w budynku Komisariatu Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska

Polskiego 34

Zakres robot :

- demontaz istniejgcej instalacji wod-kan i urzgdzen,

- dostawa materialdbw, wyposazenia i urzadzen ujetych w projekcie
budowlanym i przedmiarze robot,

- wykonanie instalacji wod-kan,

- montaz wyposazenia i urzadzen,

- préby, badania i odbiory robét.

C) prace towarzysz ace i roboty tymczasowe:
Nie wystepujg. Wszystkie roboty sg ujete w projekcie budowlanym
i przedmiarze robot.

d) informacje o terenie budowy:
Roboty bedg wykonywane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
(remontowego) polegajacego na przebudowie pomieszczen w budynku
Komisariatu. Wszystkie informacje o terenie budowy zawarto w o0golnej
specyfikacji wykonania i odbioru robaét.

e) nazwa i kod CPV:
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

f) okre slenia podstawowe wymagaj ace dodatkowego zdefiniowania:
Nie wystepuja.

2. MATERIALY — wymagania dotycz agce wia sciwo sci stosowanych
wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania ogolne

Koszty zwigzane z zakupem, transportem i skladowanie materialtdw sg
kosztami Wykonawcy Rob6t do czasu odbioru zadania bedacego
przedmiotem zamowienia.

Materialy stosowane do wykonania instalacji musza by¢ zgodne z Polskimi
Normami lub posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Przechowywanie sktadowania i materiatow :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg potrzebne na budowie, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
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zachowaly swojgq jakos¢ i wkasciwos¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli
Inwestora.

Wariantowe stosowanie materiatw :

Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w projekcie budowlanym mozna
zastgpi¢ rébwnowaznymi - stosujgc te same lub lepsze parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich
przepisow prawa.

Warunki ogélne wymagane od materialdbw przeznaczonych do wbudowania
w obiekcie bedacym przedmiotem zamowienia :

Wyréb budowlany nadaje sie do obrotu i stosowania w budownictwie, jezeli
jest zgodny z Polskg Norma lub posiada Aprobate Techniczng .

Aprobate Techniczna udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktorego
whasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych, réznig sie
istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu.

Zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ cechy okreslone
w Polskiej Normie lub Aprobacie Techniczne;.

Wyr6éb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu roboét
budowlanych, jezeli jest oznaczony:

1) Znakiem budowlanym okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) ,,0 wyrobach budowlanych”.

2) Znakiem CE, oznaczajgcym, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszcza sie takze do stosowania materiaty i wyroby :

1) Umieszczone w okres$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

2) Wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wykaz jednostek aprobujacych i dopuszczajgcych materialy do stosowania
w _budownictwie:
1) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow
budowlanych nie wymienionych ponizej ;
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2) Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal”
w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow budowlanych z zakresu
Inzynierii sanitarnej;

3) Instytut Nafty i Gazu w Krakowie - w odniesieniu do wyrobow budowlanych
stosowanych w sieciach i instalacjach paliw gazowych;

4) Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementéw
Wyposazenia Budownictwa "Metalplast” w Poznaniu - w odniesieniu do
okué¢, metalowych i tworzywowych wyrobow wykonczeniowych
I pomocniczych oraz slusarki budowlanej;

5) Instytut Energetyki w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow budowlanych
stosowanych w inzynierii elektrycznej w zakresie napiecia powyzej 24 kV;

6) Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow
budowlanych stosowanych wylacznie do oczyszczania sciekow i przerobu
osadow;

7) Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu lzolacji Budowlanej
"lzolacja" w Katowicach - w odniesieniu do wyrobow budowlanych termo-
i hydroizolacyjnych oraz wiokno-cementowych.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
Opis podstawowych materiatow do zastosowania przy realizacji zamowienia

2.2.1. Rury polipropylenowe do instalacji wodoci ____agowej
Surowcem do produkcji rur i ksztattek polipropylenowych jest najwyzszej
jakosci tworzywo sztuczne - polipropylen, modyfikowany domieszkami
stabilizujgcymi, podwyzszajgcymi jego wiasnosci pod katem wymagan
stawianych materiatom instalacyjnym. Materiat ten jest obojetny fizjologicznie
i mikrobiologicznie. Nie ulega korozji, jest odporny na ponad 300 substancji
chemicznych i jest bardzo dobrym izolatorem termicznym.
Typy i zakres stosowania rur polipropylenowych :
» Rury PN 10 (cienkoscienne) do instalacji wody zimnej - do 20°C i 1,0 MPa.
* .Rury PN 20 (gruboscienne) do instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej
ic.0.-60°Cil,0 MPa.
* Rury PN 20 Stabi do wody goracej i instalacji centralnego ogrzewania - do
90°C i 0,6 MPa.
Rury sg tgczone ze sobg za pomocag systemowych ksztaltek zgrzewanych
i gwintowanych.
Do iaczenia rur stosowane sg r6znego rodzaju iaczniki. Ich podstawowy
asortyment obejmuje: zigczki cylindryczne (tzw. mufki), ztgczki cylindryczne
redukcyjne, kolanka 45° i 90° réwnoprzelotowe i red ukcyjne, tuki. trojniki,
rozdzielacze, mijanki, odsadzki, krzyzowki (czworniki), ztgczki siodtowe, itp..
Ztgczki (kolanka, tréjniki) redukcyjne umozliwiajg potaczenie rur réznych
$rednic. Ponadto produkowane sg metalowe zigczki (kolanka, trojniki) oraz
zlaczki z wtopiona w tworzywo wkiadkg metalowg (ha ogdt mosiezng
chromowang), z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym. Przeznaczone sg
one zaréwno do podigczenia armatury, jak i do tgczenia rur z tworzywa z inng
np. stalowg czescig instalacji sanitarnej.
Ztaczki siodtowe stuzg do wykonania odgatezien w istniejgcej instalaciji,
czasem rowniez do likwidacji przecieku. Ksztaltem sg dostosowane do
zewnetrznego profilu rury o odpowiedniej Srednicy, a ich montaz polega na
polidyfuzyjnym zgrzaniu z rurg. W rurach z tworzyw sztucznych podaje sie
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zewnetrzne srednice - w odrdznieniu od systemu wymiarowania stosowanego
w rurach stalowych, w ktorym okresla sie tzw. srednice nominalne (zblizone do
Srednic wewnetrznych). Natomiast w ksztattkach - srednice wewnetrzne.
Wszystkie stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane na powierzchni
zewnetrznej identyfikujgce material pod wzgledem jego parametréw
technicznych. Zazwyczaj na rurach sg trwale odcisniete nastepujace
informacje : nazwa (znak) producenta, rodzaj materiatlu (systemu), srednica
zewnetrzna 1 grubosé¢ sScianki w mm, data produkcji, znak jednostki
nadzorujgcej producenta, typ rury, numer normy na dany wyréb, znak kontroli
technicznej. Na tacznikach - rodzaj materiatu, znak producenta, $rednica w
mm. Mogg byc¢ rowniez inne znaki charakterystyczne dla konkretnego systemu
instalacyjnego.

Rury i iaczniki z tworzywa sztucznego mozna przechowywaé zarOGwno
w temperaturze dodatniej, jak i ujemnej. Zaleca sie jedynie ostrozne
obchodzenie sie z nimi tzn. unikanie uderzen mechanicznych, wymuszonych
wygie¢ w temperaturze ponizej 0C. Podczas sktadowania i transportu rury
muszg byC¢ ulozone na twardej i ptaskiej powierzchni, aby nie ulegly
wypaczeniu. W czasie przewozenia nie mogag one tez wystawa¢ poza
samochdéd, gdyz ewentualne uderzenia koncéwek rur mogg spowodowaé
mikropekniecia wtoskowate, grozne dla dtugotrwatej zywotnosci rury.
Konieczna jest tez dbalo$s¢ o czystosé rur i tgcznikbdbw, w tym szczegdlnie
taczonych powierzchni, gdyz kazde zanieczyszczenie tych powierzchni moze
spowodowac nieszczelnosc.

Rur i tgcznikow nie nalezy wystawia¢ na diugotrwate bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych. Szkodliwy wplyw tego promieniowania skutecznie
niwelujg rozne fabryczne opakowania wyrobéw np. worki z folii, kartony itp.
Rur i zlaczek nie nalezy rzuca¢ ani ciagng¢ po podiozu, a takze wystawiaé¢ na
nagrzewanie w wysokiej temperaturze. Koncowki rur produkowanych w
odcinkach powinny by¢ zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Uzyte do
montazu rury i taczniki nie powinny mie¢ defektdw w postaci naciec,
zarysowan, wyztobien, zataman, odbarwien, sladow chemikalidw itp.

2.2.2. Rury PVC/PP do kanalizacji sanitarnej

Materiat: polichlorek winylu(PVC, PCV-U)/polipropylen (PP).

System rur i ksztaltek PVC (PCV-U) i PP jest przeznaczony do zbierania
i odprowadzania $ciekOw sanitarnych powstajgcych w budynkach
mieszkalnych, przemystowych, uzytecznosci publicznej, itp.

Rury i ksztaltki kielichowe przeznaczone sg wykonywania instalacji
kanalizacyjnych bezcisnieniowych, wewnatrz budynku. Wyroby sg odporne na
wysokg temperature prowadzonych $ciekdbw - mogg pozostawa¢ pod
diugotrwalym wplywem temperatury 90° C i krotkotrwatym wplywem
temperatury 100°C.

Dostepne na rynku systemy kanalizacji wewnetrznej PVC (PVC-U) i PP
posiadajg bardzo szerokg game wyrobow, pozwalajgcg rozwigza¢ wszystkie
problemy techniczne odprowadzenia $ciekédw przewidziane w projekcie
budowlanym. System PVC (PVC-U) i PP oferowany jest w $rednicach
zewnetrznych 32, 40, 50, 75, 110 i 160 mm. Rury i ksztattki sg fabrycznie
wyposazone w uszczelki wargowe. Oferta handlowa producentéw systemow
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obejmuje rowniez elementy mocujace, kominki, czyszczaki, rury wywiewne
oraz zawory napowietrzajgce.

Zastosowane do wykonania kanalizacji ksztattki i rury powinny posiadac
oznaczenia identyfikujgce wyrdb. Do podstawowych informacji, ktore sag
zawarte w znakowaniu fabrycznym wyrobow zaliczamy:

« nazwe producenta,

e numer normy,

e wymiar nominalny,

o materiat.

2.2.3. Przepompownia _$ciekow
Urzadzenia do przettaczania sciekow.
Zastosowanie:
» do automatycznego przettaczania sciekow zawierajgcych fekalia,
* do montazu wewnatrz budynku.
Konstrukcja:
» zbiornik z tworzywa sztucznego do montazu w gruncie (pod posadzka),
* wymiary zbiornika wg projektu budowlanego: 650x1000 mm,
e ilos¢ pomp: 1 szt.,
* doptyw DN 100,
» odptyw DN50 (podtaczenie przewodu ttocznego),
» przylgcze przewodu odpowietrzajgcego DN 70.
Zakres dostawy:
» zbiornik z tworzywa sztucznego,
e zamontowane orurowanie ze stali nierdzewnej Ilub tworzywa
sztucznego,
e zasuwa odcinajgca z mosigdzu lub tworzywa sztucznego,
» zigcze z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym,
* pokrywa z uszczelka,
» uszczelka doptywu DN 100 (do rur @ 110 mm),
» zlgcze przewodu ttocznego,
 pompa 1~230V, 50 Hz (wydajnos¢ pompy wg projektu),
* urzadzenie sterujace,
e sonda poziomu sciekéw,
* urzadzenie alarmowe,
* Instrukcja obstugi.
Dobdr przepompowni:
Zastosowa¢ przepompownie wg projektu budowlanego lub dobraé
przepompownie innego producenta o parametrach réwnowaznych lub
lepszych.

2.2.4. Zawory o pot aczeniach gwintowanych
Wykonanie i materiat:
* prasowanie na gorgco wg normy PN-EN 12420:2002
* materiat: mosigdz zgodny z normg PN-EN 12163:2002
Temperatura robocza: do 100°C
Cisnienie robocze: min. 0,6 MPa
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Uwaga : jezeli w opisie robot (przedmiarze robdét) pojawia sie zapis: ,zawor
zabudowany w instalacjach z rur z tworzyw sztucznych” nalezy przewidzieé
dodatkowo zlaczki przejsciowe dla zaworéw o potgczeniach gwintowanych.

2.2.5. Zawoér bezpiecze nstwa

Zawory bezpieczenstwa stuzace do zabezpieczania cisnieniowych systemow,
wypetnionych ciecza Ilub gazem obojetnym, przed przekroczeniem
dopuszczalnego ci$nienia.

Dobor zaworu i typ: wg projektu budowlanego

2.2.6. Zawér antyska zeniowy

Izolator przeptywow zwrotnych z mozliwoscig nadzoru.

Typ i zakres ochrony sieci przed skazeniem: wg projektu budowlanego
Dane techniczne:

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Maksymalna temperatura robocza: 65°C

2.2.7. Wodomierz

Przeptyw nominalny: wg projektu budowlanego

Obszar zastosowania: woda zimna/woda ciepta (przyjaé =z projektu
budowlanego)

2.2.8. Otuliny ochronne rur

Otuliny produkowane na bazie wysokiej jakosci pianki polietylenowe (PE).
Izolacja z pianki PE z zewnetrzng folig PE chronigca przed wptywem wilgoci.
Stosowany jest do izolowania cieptych i zimnych rurociggdw w technice
sanitarnej i grzewczej w bruzdach i przegrodach. Cechuje sie on wzmozong
odpornoscig mechaniczng (dzieki folii ochronne)).

Wiasciwosci techniczne otulin ochronnych:

« Gestosci: 15-25 kg/m?®..

* Wspoitczynnik przewodnosci cieplnej (40C) A = 0,030-0,045 W/mK

» Temperatura robocza: min. 100C

* Grubos$¢: wg projektu budowlanego

2.2.9. Podgrzewacze elektryczne cieptej wody u  zytkowej

Zastosowane w projekcie budowlanym podgrzewacze cieptej wody uzytkowe;:

Typ 1

Pojemnosé: 300 litrow

Sposob montazu: stojacy

Moc grzaiki: 5-6 kW

Zasilanie: 230 / 400 V

Zakres regulacji temperatury: min. do 75C

Dodatkowe wymagania:

* Wewnetrzna powtoka zbiornika: emalia ceramiczna lub stal nierdzewna,

» lzolacja zbiornika: prefabrykowana fabryczna (A = 0,030-0,045 W/mK),

* System ochrony antykorozyjnej: np. anoda magnezowa,

» Termostat temperatury (nastawa + zabezpieczenie przed przekroczeniem
granicznej temperatury),

e Zawor bezpieczenstwa.
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Typ 2

Pojemnosé: 120 litrow

Sposob montazu: wiszacy

Moc grzaitki: 1,5-2,5 kW

Zasilanie: 230 V

Zakres regulacji temperatury: min. do 75C

Dodatkowe wymagania:

* Wewnetrzna powtoka zbiornika: emalia ceramiczna lub stal nierdzewna,

* lzolacja zbiornika: prefabrykowana fabryczna (A = 0,030-0,045 W/mK),

* System ochrony antykorozyjnej: np. anoda magnezowa,

» Termostat temperatury (nastawa + zabezpieczenie przed przekroczeniem
granicznej temperatury),

e Zawor bezpieczenstwa.

Typ 3

Pojemnos$¢: 5 litréw

Spos6b montazu: pod urzadzeniem (tzw. podumywalkowy)

Wersja: bezcisnieniowa z baterig wodng w komplecie

Moc grzaitki: 1,5-2,5 kW

Zasilanie: 230 V

Zakres regulacji temperatury: min. do 55C

Dodatkowe wymagania:

* Wewnetrzna powioka zbiornika: emalia ceramiczna, stal nierdzewna lub
tworzywo sztuczne.

* lzolacja zbiornika: prefabrykowana fabryczna (A = 0,030-0,045 W/mK),

* System ochrony antykorozyjnej: np. anoda magnezowa,

* Termostat temperatury (nastawa + zabezpieczenie przed przekroczeniem
granicznej temperatury),

Typ 4

Pojemnos$¢: 10 litrow

Sposob montazu: pod urzadzeniem (tzw. podumywalkowy)

Wersja: ci$nieniowa z zaworem bezpieczenstwa

Moc grzatki: 1,5-2,5 kW

Zasilanie: 230 V

Zakres regulacji temperatury: min. do 55T

Dodatkowe wymagania:

* Wewnetrzna powioka zbiornika: emalia ceramiczna, stal nierdzewna lub
tworzywo sztuczne.

* lzolacja zbiornika: prefabrykowana fabryczna (A = 0,030-0,045 W/mK),

* System ochrony antykorozyjnej: np. anoda magnezowa,

* Termostat temperatury (nastawa + zabezpieczenie przed przekroczeniem
granicznej temperatury),
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2.2.10. Wyposa zenia

W projekcie budowlanym przewidziano nastepujgce wyposazenie sanitarne

budynku:

* Zlew (zlewozmywak) stalowy jednokomorowy emaliowany z otworem na
baterie stojacg

* Zlewozmywak stalowy okragty jednokomorowy z otworem na baterie
stojgcq do zabudowy meblowej

* Umywalka porcelanowa 65 x 56 cm z otworem na baterie stojgcg w
wykonaniu dla os6b niepetnosprawnych wraz z zestawem tgczacym do
syfonu podtynkowego (ze stali chromowane))

* Umywalka porcelanowa 550 x 440 mm z otworem na baterie stojaca z
syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego

» Polpostument porcelanowy do umywalek

* Ustepy z pluczkg ustepowg typu "kompakt" w wykonaniu dla osob
niepetnosprawnych w tym sedes dla niepetnosprawnych)

» Ustepy z piluczkg ustepowg typu "kompakt" (w tym sedes z zawiasami
metalowymi)

e Zawory katowy do podtgczenia sptuczki o sr. nominalnej 15 mm wraz
z wezykiem elastycznym

* Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym automatycznym (zawor
przyciskowy) i syfonem z tworzywa sztucznego

» Bateria stojgca umywalkowa jednouchwytowa z przedtuzonym uchwytem
w wykonaniu dla oséb niepetnosprawnych i dwoma zaworkami
odcinajgcymi fi.15 x 3/8

» Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami odcinajgcymi
fi.15 x 3/8"

» Bateria stojgca zlewozmywakowa jednouchwytowa z dwoma zaworkami
odcinajgcymi fi. 15 x 3/8"

» Bateria natryskowa termostatyczna z natryskiem i zestawem mocujgcym
do sciany

e Porecz 500 mm dla niepetnosprawnych umywalkowa lewa, ze stali
nierdzewnej

* Porecz 500 mm dla niepetnosprawnych umywalkowa prawa, ze stali
nierdzewnej

* Porecz katowa 600 mm dla niepetnosprawnych do montazu przy WC, ze
stali nierdzewne]

Uwaga: ilos¢ w/iw wyposazenia nalezy przyja¢ wg projektu budowlanego lub

przedmiaru robot.

3. SPRZET - wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonanie robot. Sprzet, bedacy
whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi ich uzytkowania.
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4.

TRANSPORT — wymagania dotycz ace srodkow transportu

Transport materiatéw, ludzi i sprzetu jest kosztem Wykonawcy Robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
dotyczace przepisbw ruchu drogowego, szczegOllnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu
budowy/remontu na polecenie zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na terenu budowy/remontu.

5. WYKONANIE ROBOT — wymagania dotycz ace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jakos¢ stosowanych materialdow
i wykonywanych robdét.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wihasny koszt.
Polecenia przedstawiciel inwestora bedg wykonywane nie poézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

Wymagania dotycz gce wykonania robot obj etych Specyfikacj g
Techniczn g Wykonania i Odbioru Robot

5

1.

.1. Monta z przewodow rurowych — wymagania ogolne

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy
wewnatrz i na stykach starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu
wstepnego nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawié¢ przez staranne
usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji, siegajgcej co najmniej
5 cm poza miejsca uszkodzone.

Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowej 1,5%,

Dla przewod6w z izolacjg antykorozyjng lub cieplng jako $rednice
zewnetrzng rury przewodowej nalezy przyjmowaé zewnetrzng Srednice
ptaszcza ochronnego izolaciji.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki
przewodow, szczegblnie rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem
wodg gruntowg, deszczowg lub innymi zanieczyszczeniami, stosujgc
zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu.

Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi lub przygotowanego do
zakrycia nalezy sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodnos¢ spadkow
z projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosSci.

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodoéw
naziemnych lub podziemnych, ukiadanych na podporach, stupach, lub
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estakadach, nalezy wykonywa¢ w sposob umozliwiajgcy regulacje pozioma
i pionowg potozenia przewodu.

7. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez, sSciany i stropy nie wolno
wykonywaé¢ zadnych potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone
tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem elastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego
wydtuzeniami termicznymi. Dhugosc¢ tulei powinna byé wieksza o 6-8 mm
od grubosci $ciany lub stropu.

8. W przypadku prowadzenia kilku przewodow, jeden nad drugim, nalezy
zachowac nastepujgcqg kolejnosé, od najwyzej potozonych:

* przewody gazowe,

* przewody c.0.,

e przewody c.w.,

» przewody wodociggowe,
* przewody kanalizacyjne.

9. Przewody po $cianach i stropach budynku nalezy mocowac¢ za pomoca
hakoéw lub uchwytéw zgodnie z wymaganiami normowymi lub wytycznymi
ich producenta.

10.Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uklada¢ tak, aby
szew byt widoczny na calej diugosci przewodu, przy czym szwy dwu
taczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu rury.

11.Przy réwnoleglym potozeniu obok siebie kilku przewodéw, taczonych za
pomocg kotnierzy lub kielichdw, potaczenia nalezy rozmieszczaé
Z przesunieciem.

12.Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu czynnika.

5.2. Potgczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodoéw instalacyjnych
0 cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa
i temperaturze do 115 (nie dotyczy potgczen gwintowanych przyrzadow
pomiarowych).

2. Gwinty na konhcach rur powinny by¢ rowno naciete i odpowiadaé
wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza
sie przez nakrecenie oryginalnej fabrycznej zlaczki gwintowanej
(mosieznej lub Zzeliwnej) odpowiadajacej swoim wymiarem sprawdzanemu
gwintowi.

3. Pofaczenia gwintowane mozna uszczelniaC za pomocg tasmy, pakut
uszczelniajgcych Inianych lub past uszczelniajgcych.

5.3. Montaz armatury

1. Armaturg w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé w miejscach
dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge
i konserwacije.

2. Przed montazem nalezy z armatury usungC zanieczyszczenia oraz
ewentualne zaslepienia fabryczne.
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3. Armature zaporowg i zwrotng nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na
korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

4. Zawory bezpieczenstwa nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie (osie) grzybkéw
znajdowaly sie w potozeniu pionowym.

5. Przy montazu zaworéw redukcyjnych nalezy sprawdzi¢, czy grzybki siedzg
szczelnie w otworach gniazd - przy nie naprezonych sprezynach.

5.4. Wykonanie izolacji otulinami ochronn  ymi lub cieptochronnymi

1. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakohczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu  proby szczelnosci iwykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem
odbioru.

2. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdluzne elementdw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdéw elementow warstwy
dolne,j.

3. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone
przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta izolaciji.

4. Nalezy zastosowac izolacje o grubosci i parametrach technicznych
przewidzianych w projekcie budowlanym.

5.5. Roboty instalacyjno-monta zowe wod-kan

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji
mozna przystapi¢ po stwierdzeniu , ze:

* Obiekt (pomieszczenie) odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,

* elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg
zalozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od projektu budowlanego mogg dotyczy¢ tylko dostosowania
urzadzen i instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych. Odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody zaleca sie prowadzi¢
po $cianach wewnetrznych.

4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie
przewodow po scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich
przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (zaizolowanie
przewodow).

5. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod
posadzkg pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0C powinny
by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegto$é od powierzchni po-
dtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm.

Niedopuszczalne jest bezposrednie ukladanie przewoddéw pod podtogg na
podtozu betonowym.
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7. W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i fawy
fundamentowe powinny by¢é osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie
moze byC¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronnag,
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez
strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.
8. Ukladanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtogg rownolegle
do scian konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga
zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowili.
9. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i rownolegtych do $scian. Spadki przewodow powinny zapewniaé
mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach instalacji oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
10. Przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia
przeszkdd dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej
dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢
nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.
11. Przewody w bruzdach powinny miec¢ izolacje ochronng. Zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego wykonanej instalacji.
12. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z tworzyw sztucznych
powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych -
mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz
10 cm, nalezy zastosowac¢ izolacje cieplng. Przewody nalezy rowniez
izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogloby spowodowaé
podwyzszenie temperatury scianki rurociggu:

* w przewodach wodociggowych - powyzej + 30T,

* w przewodach kanalizacyjnych - powyzej + 45T.
13. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej
wody powyzej przewodow elektrycznych.
14. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji
od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej (dla przewodéw
montowanych na scianach i stropach): dla przewodéw srednicy 25 mm - 3 cm,
dla przewoddw $rednicy 32 mm do 50 mm — 5 cm, dla przewoddw sSrednicy
65 do 80 mm —7 cm, dla przewodéw srednicy 100 mm — 10 cm.
Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodow
elektrycznych powinny wynosic¢ 10 cm.
15. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow
powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i halasow
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewniac¢ swobodne przesuwanie sie rur.
16. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.
17. Nie wolno taczy¢ przewodédw wodociggowych wody pitnej lub cieptej
z siecig przewodéw zasilanych z innych zrodet. Niedopuszczalne jest
bezposrednie sztywne potaczenie przewoddw wodociggowych z przyborami
sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzgdzeniami
przemystowymi.
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18. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane
lub 0 znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem
lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

5.6. Monta z przewoddéw wodoci ggowych z rur ocynkowanych

1.Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy
teflonowej, pakut Inianych lub past uszczelniajgcych. Do urzgdzen wody pitnej
nie wolno stosowacC uszczelnieh nie spetniajgcych wymagan higieniczno-
sanitarnych (potwierdzonych atestem higienicznym),

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wylgcznie
przy uzyciu fiacznikdw; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych
ocynkowanych zarbwno na zimno, jak i na goraco.

5.7. Monta z przewoddéw wodoci ggowych z tworzyw sztucznych

1. Polaczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac¢ w zaleznosci od
materiatu:
* rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu nalezy taczy¢ przez
klejenie,
 rury z polipropylenu nalezy taczy¢é przez zgrzewanie Ilub za
posrednictwem systemowych ztgczek,
e rury z polietylenu nalezy tgczyé za pomocag zaciskowych tgcznikow
mosieznych lub innych tacznikow systemowych,
 przy taczeniu z armaturg nalezy stosowacé taczniki przejsciowe
gwintowane.
2. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykonywac przy uzyciu
tacznikow, giecia na zimno lub gorgco.
3. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow jest
okreslone w instrukcji producenta rur.

5.8. Monta z przewoddw kanalizacji z tworzyw sztucznych

Potaczenia kielichowe rur z PVC i PP nalezy wykonywacC przy uzyciu
pierscienia gumowego srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.
Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 do 20° nale zy wsung¢ do kielicha
przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg
kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg
uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegréd budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podkiadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji
co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggow, a dla przewodow z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych
powinny by¢é mocowane niezaleznie.
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Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych wynoszg;:

—dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm —1,0m,

—dla rur z PVC i PP srednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

— dla rur z pozostatych materiatow — 2,0 m.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP lagczonych za
pomocg potaczen roztgcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie
w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz
przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow taczonych przez klejenie
nalezy zapewniac przez zastosowanie kompensatorow.
Przewody kanalizacyjne w ziemi, pod poditogg, nalezy uktadaé na podsypce
z piasku grubosci 10-20 cm, a dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie
rodzimym Iub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajgcego przed osiadaniem.
W razie niemoznosci ukladania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod
podtoga piwnic dopuszcza sie, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy
uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajgcy
powstawanie zataman w miejscach potaczen.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce
ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje
stuzgce do czyszczenia przewodow. Czyszczaki na pionach nalezy
zabudowa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych
wystepuje zagrozenie wystgpienia zatoru przewodow,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg
eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome nalezy wyposazy¢ w rewizje lub
czyszczaki zlokalizowane w odlegtosci 15-25 m

5.9. Monta z przyboréw i urz adzen

Nie obudowane szafkami zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary
i zlewy nalezy mocowa¢ do Sciany lub konstrukcji wsporczej w sposéb
zapewniajacy tatwy demontaz oraz whlasciwe uzytkowanie przyboréw.
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng
500 N, przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru  w czasie
3 godzin, nie powinna sie odksztaltci¢ w sposdb widoczny.

Miski ustepowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzek lub konstrukcji
wsporczych w sposob zapewniajgcy fatwy demontaz i wiasciwe ich
uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.
Przybory i urzadzenia taczone 2z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy
wyposazyc¢ (jezeli nie sg fabrycznie wyposazone) w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac
niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyborow oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50-0,60 m nad podtoga, liczac od
gory krawedzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach
nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,80-0,90 m, gdy sg przeznaczone do pracy
stojgcej oraz na wysokosci 0,60 m, gdy sg przeznaczone do pracy siedzgce).
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Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75-0,80 m. W przypadku
szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy kra-
wedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Miski ustepowe i pisuary muszg by¢é wyposazone w urzadzenia sptukujace.

5.10. Monta z armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac
warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej,
powinna by¢ stosowana armatura specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé
w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym.
Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub
ciepta do wydzielonego pomieszczenia sanitarnego nalezy w miejscu fatwo
dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy odcinajacy.

5. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan,
wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

a) zawory czerpalne do zlewow oraz baterie scienne do umywalek,
zmywakow, zlewozmywakdéw — 0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od gornej
krawedzi przedniej scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

b) baterie wannowe $cienne — 0,10-0,18 m nad gérng krawedzig wanny,
liczac od osi wylotow podej$¢ czerpalnych,

c) zawory czerpalne oraz baterie scienne do basenéw do mycia nég — 0,10-
0,15 m nad gorng krawedzig basenu, liczac od osi wylotow podejs¢
czerpalnych,

d) baterie scienne i mieszacze do natryskéw — 1,0-1,5 m nad posadzkg
basenow, liczac od wylotow osi podejs¢ czerpalnych,

e) gtowki natryskéw statych gérnych — 2,10-2,20 m i bocznych — 1,80-2,0 m
nad posadzka basenu, liczac od sitka gtowki,

f) automatyczne cisnieniowe zawory sptukujgce — 1,10 m nad posadzka,
liczac od osi wylotu podejscia czerpalnego.

6. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, o$ armatury
czerpalnej $ciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru z wyjatkiem
baterii przy urzadzeniach posiadajacych wyznaczone przez ich producenta
miejsce lokalizacji.

7. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowaé tgczniki
elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych
dziataniem tej armatury.

6) KONTROLA JAKO SCI ROBOT - kontrola, badania oraz odbior
wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci :

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia oraz przyrzady niezbedne do pobierania probek badan
i pomiarbw materiatbw oraz robdét. Inspektor Nadzoru moze zazadaé od

Strona 17



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Komisariat Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34 — INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie <z  wymaganiami i normami.

6.2.Badania i pomiary :

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej nalezy stosowaé wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarow i badan Wykonawca
przedstawi na pismie, w formie protokotu.

7) OBMIAR ROBOT — wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie odbywat sie na zasadach okreslonych na etapie
przetargu oraz zapisanych w umowie pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcag,
Robét. Zakres rob6t zostat opracowany na podstawie projektu budowlanego
i zawarty w opracowanym Przedmiarze Robo6t. Przedmiar Robot i Projekt
Budowlany jest podstawg do wyceny i rozliczenia realizacji rob6t budowlanych
oraz dostaw materiatow i urzadzen objetych przedmiotem zamowienia. Zakres
robét nie ujetych w wyzej wymienionych opracowaniach, a bedacy konieczny
do wykonania podlega negocjacjag pomiedzy Wykonawcg Robot
a Zamawiajgcym.

8) ODBIOR ROBOT — opis sposobu i zakresu odbioru ro b6t budowlanych

8.1. Odbidr robot zanikowych :

Odbidr robot zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét,
ktére w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten musi byé
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.

8.2. Odbidr czesciowy :
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.3. Odbidér koncowy :

Odbiodr kohcowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym
w umowie. Odbioru kohcowego robot dokona komisja zlozona
z przedstawiciela(i) Wykonawcy | Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z projektem budowlanym i niniejszg specyfikacjg. W trakcie odbioru
koncowego komisja zapozna sie z protokotami rob6t zanikowych i ulegajacych
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zakryciu. W przypadku stwierdzenia niewykonania robot lub ziej ich jakosci
wykonania, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
kohcowego.

8.4.Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego :

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest ,Protokét odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania obiektu/robét” sporzadzony
wg wzoru ustalonego lub zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje powykonawcza,

» protokoty odbioru czesciowego (jezeli zostaty sporzadzone),

» protokot odbioru proby szczelnosci instalacii,

* atesty i dopuszczenia zastosowanych materiatdw i urzadzen.

Instalacja powinna by¢ wykonywana i odbierana przez osoby majace
odpowiednie kwalifikacje wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego oraz
innych przepiséw branzowych.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét” oraz Specyfikacjg Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot.

8.5.0dbidr ostateczny pogwarancyjny :

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie obiektu (robét) po uptywie
okresu gwarancyjnego, okreslonego w umowie, wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania
okresu gwarancyjnego Zamawiajacy bedzie wykonywat okresowo przeglady
gwarancyjne obiektu. Jezeli o przegladzie zostanie powiadomiony Wykonawca
Rob6t to do jego obowigzkow bedzie nalezalo uczestniczenie w takim
przegladzie.

8.6. Zasady przeprowadzania prob i badan kontrolnych instalacji wod-kan :
8.6.1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.
a. W przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania
szczelnosci wykonaé oddzielnie dla kazdej strefy i uktadu.

b. Badania szczelnosSci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 0C.

c. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd
i kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
W przypadkach koniecznych nalezy wykonac¢ prébe czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

d. Badang instalacje, po zakorkowaniu otworéw, nalezy napeti¢é wodg
wodociggowg lub z innego zrodta, dokiadnie odpowietrzajgc urzadzenie.
Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catlego urzadzenia, zwracajgc
szczegolng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.
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e. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie
podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu
pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢
przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.
f. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 minut manometr
kontrolny nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55C. Podczas drugiej
préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydluzek, punktow statych
i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy przy cisnieniu
roboczym.

8.6.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé
nastepujgcym warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢c na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki
bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

8.8. Zakres przeprowadzania odbioréw :
8.8.1. Odbidr czesciowy
a. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé¢ te elementy urzadzen instalaciji,
ktére zanikajg w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebic,
wykopOw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego.
b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.8.2. Odbidr koncowy
a. Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z projektem budowlanym (po
uwzglednieniu udokumentowanych i zaakceptowanych przez Inwestora
odstepstw projektowych), oraz wymaganiami odpowiednich norm, przepiséw
prawa lub innych warunkow technicznych.
b. Przy odbiorze urzadzen nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych
i prob szczelnosci.
c. W szczegolnosci bedzie kontrolowane:

* uzycie wkasciwych materiatow i elementow urzgdzenia,

» prawidtowos¢ wykonania potgczen,

» jakosc¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

» wielkos¢ spadkdéw przewodow,

» odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

» prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

« prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow (konstrukcja, odlegtosc),

» prawidlowos$¢ ustawienia armatury,

» zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
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9) ROZLICZANIE ROBOT - roboty tymczasowe i prace t owarzysz gce

Nie przewiduje sie wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych nie
ujetych w ,Projekcie Budowlanym” i opracowanym na jego podstawie
.Przedmiarze Robot”. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot
nalezy wyceni¢ i ujg¢ w koszcie rob6t budowlano-montazowych, w tym takie
koszty jak: zaplecze socjalne i magazynowe, zabezpieczenia placu budowy,
nadzoér kierowniczy i specjalistyczny, transport, magazynowanie materiatow,
koszty BHP, itp..

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt budowlany

10.2. Przedmiar Robot

10.3. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot — cze$¢ ogolna
10.4. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy

10.5. Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegolnie:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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