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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wyko-
nania i odbioru wewnetrznej instalacji wentylacyjnej w ramach zadania polegajacego na budowie wentylacji
mechanicznej oraz grawitacyjnej budynku Komisariatu Policji IV, w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34.
Wi/w zadanie jest czg$cig zadania o nazwie: ,projekt budowlany przebudowy pomieszczen oraz
schodéw zewnetrznych Komisariatu Policji IV, w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 34; dziatka ewid.: 35/4,
35/5, 35/6, obreb Sosnowiec

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi materiat pomocniczy do sporzadzania przez oferentéw wyceny ro-
bét objetych projektem. Kazdy z oferentdw zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze specyfikacjg oraz przed-

miarem robot.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie w rozpatrywa-
nym zakresie instalacji wentylacji pomieszczen budynku szatniowego.
1.3.1 Roboty budowlane
- przebicia i przekucia przegrod budowlanych zgodnie z rysunkami wentylacji
- montaz kratek transferowych w drzwiach i przegrodach zgodnie z rysunkami wentylacji
- montaz nawietrzakow higrosterowanych w skrzydfach okiennych
- wykonanie obudéw ognioodpornych w miejscu przejscia kanatow wentylacyjnych przez odrebne stre-
fy pozarowe zgodnie z rysunkami wentylacji i architektury
- wykonanie obudéw kanatow wentylacyjnych zgodnie z rysunkami wentylacji i architektury
1.3.2 Wewnetrzna instalacja wentylacji
- Montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej wraz z automatykg
- Montaz wentylatoréw kanatowych i tazienkowych wraz z regulatorami predkosci obrotowej
- Wykonanie instalacji wentylacyjnej z rur stalowych ocynkowanych
- Wykonanie izolacji przewodéw wentylacyjnych
- Montaz zakonczen przewoddw wentylacyjnych: montaz kratek wentylacyjnych
- Montaz kratek wentylacji grawitacyjne;
- Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacyjnej
1.3.3 Roboty elektryczne
- Doprowadzenie zasilania elektrycznego do urzadzen wentylacyjnych (centrala, wentylatory),

- Zintegrowanie dziatania centrali wentylacyjnej nawiewnej z wentylatorami wyciggowymi w piwnicy



1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w B -

00.00 ,Wymagania ogdlne".
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projekto-

wa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inwestora.
2 MATERIALY

Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace aproba-
ty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub certyfikaty zgodno$ci wydane przez produ-
centa. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu zabudowy byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem oraz zachowaty swa jako$¢ i przydatnos¢ do robdt.
Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji (kod CPV
45331200-8)
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powin-
ny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje do-
puszczajace je do stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI INSTAL.
Armatura i urzadzenia muszg posiada¢ wiasciwe Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa
oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Do wykonania robét zastosowac:
- rury zwijane (spiro) wykonane zgodnie z norma DIN 24145 z blachy ocynkowanej o szeroko$ci 137 mm.
Grubo$¢ blachy w zalezno$ci od $rednicy.
- ksztattki okragte z blachy ocynkowanej wg normy DIN 24147. Grubos¢ blachy w zaleznosci od $Srednicy.
- przewody i ksztattki prostokatne wykonane zgodnie z PN-B-76001 w klasie szczelnosci A.
- systemowe elementy mocujace: obejmy, zawiesia, kotwy, Sruby
3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w B- 00.00 ,\Wymagania ogdlne".
Do wykonania robét okreslonych w niniejszej specyfikacji niezbedne sa;
- Samochody dostawcze
- Wiertarki
- Szifierki
- Miot udarowy

- Drabiny, rusztowania



4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B- 00.00 ,Wymagania ogéine".

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania robét moze byé¢ dowolny pod wa-
runkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako$ci transportowanych materiatow. Szczegdl-
ng ostroznos$¢ nalezy zachowacé przy transporcie blaszanych rur i ksztattek ze wzgledu na mozliwos¢ ich od-

ksztatcania.
5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B- 00.00 ,Wymagania ogéine".

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych Specyfikacja Techniczng nalezy

realizowac szczegdlnie zgodnie z:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL

1.5Instalacja wentylacji

Wykonywanie instalacji wentylacji rozpocza¢ od wyznaczenia miejsca montazu poszczegdlnych elementow.
Nastepnie nalezy wykona¢ niezbedne przekucia i przewierty w przegrodach budowlanych oraz konstrukcje
montazowe. Przewody wentylacyjne ocynkowane prowadzi¢ powyzej sufitu podwieszanego pomieszczen,
umozliwiajac jednoczesnie ich pozniejsze czyszczenie i regulacje. Podtaczenia anemostatéw wykonaé przy
pomocy elastycznych przewoddw wentylacyjnych odpowiedniej srednicy. Po zakoriczeniu montazu instalacje
nalezy staranie oczy$ci¢ oraz wyregulowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét podano w B- 00.00 ,Wymagania ogélne".

6.1 Instalacja wentylacji

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen nalezy:

+  Sprawdzi¢ zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

+  Sprawdzi¢ szczelnosci instalacii

+  Wyregulowa¢ parametry urzadzen zgodnie z instrukcjami producenta i projektem

Kontrole jakosci przeprowadza Inspektor Nadzoru Branzy Sanitarnej.

7 OBMIAR ROBOT

Poszczegoine jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sq w ,Przedmiarze robét budowlanych”, ktdry

stanowi odrebne opracowanie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podane sg w ST ,Wymagania ogoine". Odbior robét moze nastapié¢ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z

Dokumentacjq projektowg oraz obowigzujacymi normami i przepisami.



Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych i odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu
- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow z wymaganiami oznaczenia wyrobéw
znakiem CE.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej
- Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

- Aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Dopuszcza sie wykonanie odbioréw czesciowych. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Do-
kumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgod-
nosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w

formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w B- 00.00 ,Wymagania ogolne".



