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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestycja: Kompleksowy remont z termomodernizacprzebudow wybra-
nych obiektow w zakresie ich przystosowania do ndwiankcji
wraz z modernizagjzewretrznej sieci wod.-kan. i remontem drog
zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach, ulskarowa 17 —
zadanie 2, Warsztat — Budynek nr 3

Zamawiajacy : Komenda Wojewodzka Policji

40-957 Katowice, ul Lompy 19
Wykonawca : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z. 0.0
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2

1.2. Charakterystyka obiektu

Budynek warsztatu jest obiektem parterowyngciowo podpiwniczonym, w ksztat-
cie prostokta z wystajcym od strony potudniowo — wschodniej matym prostein i sta-
lowym zadaszeniem od strony pétnocno — zachodniej.

1.2.1. Parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy - 583,76 m
Powierzchnia iytkowa - 502,70

Kubatura - 2308 th
Szerokéé -17,59m
Dlugos¢ -39,34m
Wysokas¢ -3,75m

1.2.2. Ogodlny opis projektowanych zmian
Projektowane zmiany mapa celu zmniejszenie energochtofridudynku, popraw
jego estetyki, a tale dostosowanie go do potrzeb Inwestora oraz wymalgawhzuja-
cych przepiséw. Pod wzglem budowlanym polegapne na:
» termomodernizacician zewrtrznych, podczonej z zamurowaniem nie-
ktérych otworéw i montzem w nich nowej bramy, drzwi zewtnznych i
okien,
* przebudowie zaplecza sanitarno — szatniowo — swgal,
* niewielkich zmianach we weatrzu budynku, majcych na celu dostoso-
wanie go do potrzeb Inwestora oraz wynragezepisow
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

CPV - Wspdlny Stownik Zamowie

Zawarto$é opracowania

1.
2.

oo

© oo N

Wymagania ogolne

SST-B1 - Roboty w zakresie burzenia (kody CPV: 431D-9,
45111220-6)

SST-B2 - Roboty murarskie (kod CPV: 45262522-6)
SST-B3 - Tynki, oktadzingcienne i posadzki

(kody CPV: 45411000, 45430000-0, 45431000-7)

SST-B4 - Termoizolacja (kod CPV: 45450000-6)

SST-B5 - Izolacje przeciwwilgociowe

(kody CPV: 45260000, 45320000-6)

SST-B6 - Stolarkadlusarka okienna i drzwiowa kod CPV: 45421000)
SST-B7 — Roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8)
SST.CO — Roboty zwrane z instalagjcentralnego ogrzewania

10 SST.W — Roboty zwizane z instalagjwentylacji mechanicznej
11.SST.E — Roboty zwrane z instalagjelektryczn i teletechnicza
12.SST.Wod-Kan — Roboty zazane z wewetrzng instalacy wodocagowa i kanali-

zacyjm
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

2. Wstep

2.1.Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpgdlne wymagania dotyaze wy-
konania i odbioru robét zwzanych z realizagjprzedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi podstado opracowania szczegoétowych specyfikacji
technicznych, stosowanych jako dokumenty przetaegidkontraktowe przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Odstpstwa od wymaganiniejszej specyfikacji magmie¢ miejsce tylko za zgedin-
zyniera, w przypadku niewielkich, drugednych robot.

Wymagania podane w szczegotowych specyfikacjadimieenych g wazniejsze od
wymaga niniejszej specyfikacji i w przypadku wygienia w obu tych dokumentach
ewentualnych rozbimosci, stosowanie zasad podanych w szczegoétowej sipacyif
technicznej nie wymaga uzyskania zgodgymmera.

Specyfikacje nie stanowinstrukcji wykonania robot i podajylko te wymagania, na
ktore naley zwrock szczegola uwag; przy wykonywaniu i odbiorze. Fakt nie-
uwzgkdnienia pewnych elementéw robot w niniejszej sp&egii ogodlnej ladz w
specyfikacjach szczegodtowych nie zwalnia Wykonaadyealizowania ich w spos6b
rzetelny, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej srauk budowlan.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdlne dla
roboét obgtych specyfikacjami szczegétowymi, a takwszelkich robot dodatkowych,
jakie mog, okaz& si¢c konieczne w trakcie realizacji robét, takich jajkenanie prze-

jazdow, objazdow, wykonanie tymczasowych drog itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosujecspkreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi,
Prawem Budowlanym oraz ogoélnymi definicjami obgauijacymi w jezyku polskim.
Ponadto ilekré w specyfikacji jest mowa o:

1.4.1.inzynierzelub inspektorze nadzoru— naley przez to rozumiewyznaczon
przez Zamawiajcego 0sob upowaniong do nadzoru nad realizaajobét i wysepo-
wania w imieniu Zamawiagego w sprawach zwganych z realizagjumowy,

1.4.2 kierowniku budowy — nalery przez to rozumieosole wyznaczon przez Wy-
konawe do kierowania robotami i wygbhowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
zwiazanych z realizagjumowy,

1.4.3.dokumentaciji projektowej — nalezy przez to rozumiete czes¢ dokumentacii,
ktéra dostarcza Zamawigemu biuro projektow (Dokumentacja projektowazsba
do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie rolodiolivianych i instalacyjnych,
dla ktorych jest wymagane pozwolenie na buglsklada si w szczegdlngéxi z: pro-
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jektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmi@bot i informacji dotycz-
cej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia.),

1.4.4.dokumentacji budowy — nalezry przez to rozumiepozwolenie na budoywraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw cz-
sciowych i kaacowych, a take dodatkowe rysunki, oraz inne dokumenty:ste re-
alizacji obiektu (w tym take dokumentagjopracowan przez Wykonawg) zaapro-
bowane przez lryniera,

1.4.5.dokumentacji powykonawczej— nalery przez to rozumiedokumentaej bu-
dowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wylkeania rob6t oraz geode-
zyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.6.przedmiarze rob6t — nalery przez to rozumiezestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t podstawowych w kolefootechnologicznej ich wykonania, ze
szczego6towym opisem, wskazaniem szczegotowych §gacy technicznych wyko-
nania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniemestawieniem iléci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych,

1.4.7.Wspo6lnym Stowniku Zamowien — nalezy przez to rozumiesystem klasyfika-
cji produktéw, ustug i robo6t budowlanych, stworzanpa potrzeby zaméwiepu-
blicznych, obowiazujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. (PoisKrawo
zamowie publicznych przewidziato obowdek stosowania klasyfikacji Wspélnego
Stownika Zamdéwia CPV. Kody grup, klas i kategorii robot (CPV) podan
STWIORB ,Wymagania Ogélne.)

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania i zgodni@é z doku-
mentacy projektows, SST oraz poleceniamidpniera.

Ponadto w trakcie wykonywania robot Wykonawca mevahzek przestrzegania
obowiazujacych przepisdw wydanych zaréwno przez organy adstmagji pastwo-
wej, jak i samorzdowej, a take praw patentowych. Wszelkie konsekwencje feeg
wynikna¢ z tamania ustaw, rozpaidzen, patentéw itp. spadapa Wykonawe.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy, w terminie okéionym w umowie, teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, a
takze poda lokalizagj punktow gtéwnych obiektu i reperow, przekamu dziennik
budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji proyegti SST.

Z chwila przegcia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedniliza jego
stan. Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca odtwoezwtasny koszt. Odpo-
wiedzialng¢ Wykonawcy wygasa z chviildokonania kacowego odbioru robot i
podpisania odpowiedniego protokotu.

1.5.2. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumereghazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowd zakczniki do umowy, a wymagania podane chaiaw jednym z
nich s obowhzujace tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

* ustalenia umowy,

* polecenia layniera

* SST

» dokumentacja projektowa
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* pozostate dokumenty
Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien niezwitocznie poinformowadnzyniera, ktéry dokona odpowied-
nich zmian lub uzupetnte W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbaci
podane na rysunkach wagtoliczbowe g wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W okresie trwania praczalo czasu ostatecznego ich zagzenia i kacowego odbio-
ru, Wykonawca ma obowzek zabezpieczenia terenu budowy, polggggo na do-
starczeniu, zainstalowaniu i utrzymywaniu w rgtgm stanie wszelkich niezbnych
urzadzen zabezpieczagych, takich jak ogrodzenia, poze, tablice ostrzegawcze itp.,
a talkze zatrudnieniu osob dozogajch teren budowy.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zapoznasie z przepisami dotyegzymi ochronysrodowi-
ska i stosowaje w trakcie prowadzenia robét. Uwzdhi je take przy organizaciji
placu budowy, dbaf zwtaszcza o to, by przechowywane materiaty nighnsta sic
zrédtem zanieczyszczenseodowiska.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej na terenie bu-
dowy, utrzymujc we wszystkich podlegtych sobie miejscach, takaghsktadowiska
materiatdbw, pomieszczenia zaplecza orazewea budowa, sprawny spitzprzeciw-
pozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, adgaabezpieczag mazliwosé
dojazdu samochodu parniczego w przypadku zaistnieniazpou.

Odpowiedzialné¢ za wszelkie straty wynikte z powstaniazpau na skutek niewta-
sciwej realizacji robot lub braku odpowiednich zahiezzeé ponosi Wykonawca.

1.5.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen znajdugcych st na terenie
budowy, takich jak ruroagi, kable lub linie napowietrzne. O fakcie przypadiego
uszkodzenia ktorgjz tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiad@enuzyt-
kownikow i bedzie z nimi wspotpracowgprzy dokonywaniu napraw, ponasach
catkowity koszt.

Wykonawca ponosi feodpowiedzialné¢ za wszelkie szkody w mieniu 0sob lub in-
stytucji powstate na skutek prowadzenia robét.

1.5.7. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie bugaxepisow dotyczrych bezpie-
czenstwa i higieny pracy, zapewnagj swoim pracownikom oraz innym osobom
uprawnionym do przebywania na terenie budowy odpdwiisprzt ochronny oraz
dostp do uradzea higienicznosanitarnych.

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akcepthacjynierowi plan zachowania
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, a naphie kxdzie dbat o wykonywanie zalaetée-
go planu.

3. Materialy

Stosowane materiaty musby¢ zgodne z dokumentagciechniczma, SST, oferd Wy-
konawcy oraz zaleceniamizyniera.
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Materiaty, ktérych cechy ulegag czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy
cement, powinny posiadalokumenty podage okres ich przydatdoi do stosowania
oraz dat produkcji. Przyjmuje giza wystarczage, jeeli taka informacja podana jest
na oryginalnym opakowaniu danego materiatu. Nieudapza s stosowania materia-
tow, ktorych okres przydatsoi minat.

Wykonawca nie mze zmienig materiatdbw opisanych w wymienionych ey doku-
mentach bez wiedzy i pisemnej zgodyyniera, a wszelkie zmiany musmiec lo-
giczne uzasadnienie i nie mpgowodowé obnizenia jakdci robot ani pogorszenia
parametréw budynku, zwlaszcza w zakresie bezpistz@ konstrukcji, warunkow
przeciwpaarowych oraz higieny i bezpieardwa zdrowia.

Zmiany zastosowanych materialéw powegbg znaczcy wzrost kosztow inwestycji
(powyzej 1%) powinny by potwierdzone odpowiednim aneksem do umowy.

2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow

Wszelkie stosowane materiaty powinnyhyowe, odpowiadapolskim normom oraz
posiadé atesty lub aprobaty techniczne (takie §akadectwa ITB oraz oceny PZH),
dopuszczayjce je do stosowania.

Wykonawca przedstawi Bynierowi szczegétowe informacje dotyce pozyskiwania
materiatow (zakupu lub wydobycia) oraz odpowiedapeobaty techniczne |uwia-
dectwa badalaboratoryjnych, a naadanie Irkyniera take probki materiatow.
Zatwierdzenie partii (cgci) materiatéw z danegarddia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowanateniaty i kadorazowo, na
zadanie Irkyniera, Inwestora lub organdw kontrajaych, winien okazadokumenty
stwierdzajgce przydatn& wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zZ@daeniu
budowy Wykonawca winien przekazmwestorowi komplet dokumentow odbioro-
wych (protokoty badai sprawdzé, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryza-
cje geodezyjne).

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych, wiczapc w tozrodia
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowgkany dostarczylnzynierowi wymagane
dokumenty przez rozpoeziem eksploatacjrodia.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba o tagby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy b
one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przei@@ayszczeniem, zachowaty
swoj jakos¢ i przydatnéé do Roboét oraz byty dogbne do kontroli przez lyniera.
Miejsca czasowego skladowania zogtaryznaczone w porozumieniu zzynierem na
terenie budowy lub poza nim.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialné¢ (finansova, administracyja i karm) za
zastosowanie materiatow nie spetajch wymaga norm lub specyfikacji.

4. Sprzet
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Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych Robét.

llos¢ i wydajnas¢ sprz:tu bedzie gwarantowaterminowe przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami oktfenymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaiidia-
zyniera.

J&li przepisy tego wymagaj Wykonawca dostarczy zgnierowi kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptn do wytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadbmyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po
akceptacji layniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

5. Transport

5.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania wagdznie takichsrodkéw transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.
Liczba wykorzystywanych jednostékodkow transportu dzizie zapewniaterminowe
prowadzenie robot zgodne z zasadami dkrgymi w umowie oraz dokumentacji bu-

dowy.

5.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Wykorzystywane przez Wykonawsérodki transportu &da spetnid@ wymagania prze-
pisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczilmpciazen oraz innych para-
metréw. W razie konieczioi zastosowaniérodkéw transportu nie spetnigjych
wymaga, wykonawca uzyska we wiasnym zakresie odpowieneisvolenia i ponie-
sie wszelkie ewentualne koszty, np. zzeine z przywréceniem stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg.

Wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku ruegojpojazdéw po drogach pu-
blicznych Wykonawca duizie usuwat na bigco, na wtasny koszt.

6. Wykonanie robot
Przed rozpoaxiem rob6t Wykonawca opracuje i przedstawi do zatsidenia lay-
nierowi:

* projekt zagospodarowania placu budowyzatoy z czsci opisowej i rysunko-

wej

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz)

* projekt organizacji budowy wraz z harmonogramenotob
Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie rolgaidnie z umow, za ich zgod-
nos¢ z dokumentagj projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz pole-
ceniami Ireyniera.
Wszelkie prace obje dokumentagjprojektows, a nie uwzgidnione w SST nafsy
prowadz¢ zgodnie z zaleceniami producentow materiatow,ekido nich wykorzy-
stywane, wskazowkami hgniera oraz ogolnymi zasadami sztuki budowlane;.

5.1.Zagospodarowanie placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekgianizacji placu budowy.
Projekt sktada giz czsci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowa zagospodarowania placu budowy powinnanobeg::

- wielkd¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstiiasicyjnej, socjalnej
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magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,

- opis techniczny budynkéw tymczasowych, dgea i drog dojazdowych,

- spos6b dostarczenia materiatow, betonowiazapelementoéw konstrukcyjnych
zbrojenia i innych,

- wielka¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne

- potrzeby i ewentualne ograniczenia w kataysl z drég publicznych,

- zasady @wietlenia placu budowy i otoczenia oragwetlenia ostrzegawczego,

- rodzaj i ild¢ podrcznego sprau ganiczego,

- warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemwykopdw a take zasady groma-

dzenia i usuwania odpadow z placu budowy,

- zabezpieczenigodowiska przyrodniczego.

Cz$¢ graficzna powinna obejmowa

- granice placu budowy, linie ogrodzenia,

- usytuowanie obiektéw zaplecza administnaegp, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk,

- drogi dojazdowe,

- punkt przydczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichhaeadzenie do
punktéw odbioru, a tak odprowadzanigciekow,

- rozmieszczenie sgita ganiczego.

5.2.Czynnasci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodn®kumentagj projektows,
wytyczenie wszystkich projektowanych obiektow pragrawnionego geodgtktory
przeniesie wysokii z reperow oraz wyznaczy kierunki i spadki.

5.3.Polecenia Inzyniera
Wszystkie polecenia iyniera dotycace realizacji robét dmla realizowane przez Wy-
konawe w czasie wyznaczonym przezymiera pod gréba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w talégtuaciji ponosi Wykonawca.
Inzynier nie mae wymaga realizacji robot w sposob stwarzey zagraenie, ani wy-
znacza termindw, ktére niegrealne z technicznegady technologicznego punktu
widzenia, albo teznacaco przekraczajmazliwosci Wykonawcy w zakresie oksie-
nej w umowie ildci zaangaowanychsrodkow i ludzi.

7. Kontrola jako $ci robo6t

6.1.Program zapewnienia jak@ci
Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowarignierowi program zapewnie-
nia jakaci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposob endnia robot oraz nie
liwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaratijwykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows i SST.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci roboét i stosowanych mate-
riatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania prébek, bada
materiatdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze za&adac od Wykonawcy prze-
prowadzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zado-
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walajacy. Wykonawca Edzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz robot
Z czstotliwoscia zapewnigjca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostalg tam okréone, Irzynier usta-
li jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwvykonanie rob6t zgodnie z umo-
wa.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwa gwarantage,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykali-
browane i odpowiadajwymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo
ciagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczycheli@iedocagniccia te leda tak po-
wazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedo-
ciagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw.

6.2.1.Pobieranie probek
Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg
z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla
Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Iayniera Wykonawcadzie przeprowadZadodatkowe badania tych ma-
teriatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zo-
stary przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatk
wych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstewek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaw®)j.
Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone
przez Irkyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez
Inzyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zadkeepy przez
Inzyniera.

6.2.2.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowawytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yarzez Iny-
niera.
Przed przysipieniem do pomiardéw lub bati&/ykonawca powiadomi kyniera o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. B&xananiu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji ktyniera.
Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami batlav
terminach okréonych w programie zapewnienia j&ka Raporty leda sporadzane
na formularzach dostarczonych przezyimera, lub w innej, zaaprobowanej przez nie-
go formie.

6.2.3.Badania prowadzone przez liyniera
W celu kontroli jakéci Inzynier ma prawo pobieégprobki i prowadzt wlasne bada-
nia oraz pomiary, a Wykonawca i producent matewaitap obowirzek utatwé mu
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te czynndci oraz udzielt wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych bag@nosi In-
zynier.

Jezeli wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier po-
leci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych bada albo przy ocenie zgodéa materiatow i rob6t z dokumenta-
Cja projektowy oraz SST oprze swytacznie na wkasnych badaniach. W takim przy-
padku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowyeld# i pobierania probek po-
niesie Wykonawca.

6.2.4.Certyfikaty i deklaracje
Wszystkie materiaty i wyroby musby¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji pro-
jektowej, SST oraz obowzujacych przepiséw i polskich norm, zwtaszcza odnesz
cych sg¢ do ich cech wytrzymakziowych, odpornéci na korozg (takze biologiczn),
wptywu na zdrowie giytkownikdéw oraz odporniei pozarowe).
Potwierdzeniem spetnienia tych wymagaog by¢ certyfikaty, deklaracje zgodsa
oraz aprobaty technicznegdz umieszczenie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w
rozporadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 1998 r.
Inzynier okreli ktére z wyzej wymienionych dokumentows potrzebne dla okkéo-
nego materiatu lub wyrobu.
Materiaty nie spetniace powyszych wymaga zostam odrzucone i usugie z terenu
budowy na koszt Wykonawcy.

6.2.5.Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik bud@sywadzony przez kie-
rownika budowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanegl chwili przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kca okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem pra-
wo do dokonywania wpisow w dzienniku rdyzynier oraz autorzy dokumentacji
projektowej
Zapisy w dzienniku &da dokonywane na bigco, czytelnie, trwattechnilg, w po-
rzadku chronologicznym bez przerw, jeden pod drugigdaBone dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Wszelkie protokoty i inne dokumenty, stanaee zasczniki do dziennika budowy,
beda oznaczone kolejnymi numerami, glaraz pédwiadczone podpisami kierownika
budowy i Inzyniera.
Kolejnym dokumentem budowy jest kgka obmiaréw, pozwalaga na rozliczenie
faktycznego posgpu kazdego fragmentu robot. Obmiary wykonanych roboét prae
wadza st sukcesywnie, w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.
Ponadto do dokumentéw budowy naleaporty bada laboratoryjnych, deklaracje
zgodndci lub certyfikaty materiatow i wyrobdw, a ta& inne dokumenty, wymienione
wyzej w niniejszej specyfikacji, takie jak:

» pozwolenie na budoyy wraz z dokumentagjprojektovs,

* protokoty przekazania terenu budowy

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robat,

* protokoty z narad i notatki stbowe dotyczce spraw zwizanych z budow (np.

notatki z rozméw telefonicznych)
 operaty geodezyjne,
* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
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Komplet dokumentéw budowyebzie przechowywany na terenie budowy, w odpo-
wiednio zabezpieczonym miejscu. Sugerugeokiresowe spoggizanie kopii nowo-
powstatych dokumentéw, na przyktad poprzez ich arslwanie lub skserowanie, i
przechowywanie ich w formie elektronicznej lub papivej w siedzibie Wykonawcy
oraz Irzyniera.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe
odtworzenie, bdz to z przechowywanych na terenie budowy kopidz- w przypad-
ku braku takiej kopii — w innej formie przewidzigmeawem. Na odtworzonym do-
kumencie musi giznale¢ adnotacja stwierdzgga, i jest to duplikat, data jego spo-
rzadzenia oraz podpisy tgniera i kierownika budowy.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dosgpne dla Iiyniera, autorow dokumen-
tacji projektowej, przedstawicieli lokalnego nadzéudowlanego, inspektorow od-
powiednich wiadz p@stwowych oraz innych oséb, upoiveéonych do tego przez Za-
mawiapcego.

8. Obmiar robot

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z do-
kumentacj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o termi-
nie jego przeprowadzenia i zakresie obmierzanybbtrao najmniej na trzy dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiarow naley wpisywa do ksazki obmiaréw, uzupetniag je w razie po-
trzeby odpowiednimi szkicami, pozwalaymi jednoznacznie ustélzakres dokona-
nego obmiaru.
Jakikolwiek bhd, przeoczenie lub opuszczenie wdiach robot podanych w przed-
miarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykoogwd obowizku ukaczenia
wszystkich robét. Korekta ewentualnycledidw lub pomingtych pozycji zostanie do-
konana wedtug ustaldnzyniera.
Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcin-
kow robot, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajcych naley przeprowadzi w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegapcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.
Obmiar ukaczonych rob6t &dzie przeprowadzany z ¢ztotliwoscia umazliwiajaca
dokonywanie miegtznych ptatnéci na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o
wykonaniu robét nie stanowi inaczej.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okréania ilasci wykonanych robotspodane w odpowiednich SST i/lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami olstenymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (w przedmiarach).

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowany do obmiaru robot muszyska
akceptagj Inzyniera.
Zakup lub wynajem spezu pomiarowego ley w gestii Wykonawcy, ktéry ma réw-
niez obowihzek zadbé o atestagj tych uradzen, ktére tego wymagaj i posiada
wazneswiadectwa ich legalizacji. Ponadto Wykonawca musstd wiaciwe prze-
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chowywanie sprgu stwzacego do obmiaréw i utrzymywayo w dobrym stanie w ca-
tym okresie trwania robét.

9. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST roboty podlegajastpujacym odbiorom:
« odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
* odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i ydzex technicznych.
» odbiorowi czsciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
 odbiorowi po uptywie okreswkojmi,
* odbiorowi pogwarancyjnemu (po uptywie okresu gwajiqn
Wykonawca zgtasza gotomdokreslonej czsci robot do odbioru wpisem do dzienni-
ka budowy, powiadamiag jednoczénie o tym fakcie layniera. Odbior naley wyko-
nat niezwtocznie, najpiej w ciagu trzech dni roboczych od daty wspomnianego
zgtoszenia.

8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie §@koraz ilgci tych robot, ktore w
dalszym cigu procesu budowlanego ulegrakryciu, lub te ich odbidr stanie si
niemaliwy z innych powodow.
Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie umo
liwiajacym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek i/lzbpetnié bez hamowa-
nia ogolnego pospu robot. Odbioru tego dokonujezimier, w obecnéci kierownika
budowy.

8.3.0dbidr czesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoiowej i jakaciowej wykonanej azci robot,
w zakresie okrdonym w umowie. Cgsciowego odbioru robét dokonujedynier, w
obecndci kierownika budowy, wedtug zasad jak przy odb&okmcowym robot.

8.4.0dbidr ostateczny (kaicowy)

8.4.1.Zasady ostatecznego odbioru robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie §alawej i ilosciowej rzeczywistego
wykonania roboét olgtych umows.
Catkowite zakaczenie robot i gotow&d do odbioru ostatecznego Wykonawca zgtasza
wpisem do dziennika budowy.
Ostateczny odbior rob6t napt w terminie okrélonym w umowie, licac od dnia po-
twierdzenia przez lkryniera zakéczenia robét i przycia dokumentéw, o ktorych jest
mowa W punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpZzenawiagcego, w ktorej
sktad musi we§¢ Inzynier i inni przedstawiciele Zamawigjego, kierownik budowy
oraz inne osoby wyznaczone przez Wykonaw@cena robot jest dokonywana na pod-
stawie przedtgonych dokumentow oraz wizualnej oceny wykonanydiota doku-
mentacy projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sealizacj zalecé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eio-
wych, zwtaszcza w zakresie wykonania poprawek pefuen.
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W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczomptidt poprawkowych i uzu-
petniapcych, adz koniecznéci wykonania dodatkowych poprawek i/lub uzupetnie
komisja przerwie swoje czynbd i ustali niezlRdny zakres dodatkowych robot oraz
nowy termin odbioru ostatecznego.

W razie stwierdzenia przez komisjiewielkich odstpstw od dokumentacji projekto-
wej i SST, nie macych wptywu na bezpiecastwo oraz cechy eksploatacyjne bu-
dynku, ale wykraczagych poza tolerancje okilene w SST, komisja nie@ dokona
odbioru oceniajc zmniejszenie warfgi obiektu w stosunku do wymagarzyjetych

w umowie.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (kicowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét ostateczndgmou robdt, spordzony

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawatajgo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma olaaek przygotowé nastpujace doku-

menty:

dokumentagj powykonawca,

szczegoOtowe specyfikacje techniczne oraz PZJ,

protokoty odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

protokoty odbioréw czsciowych,

oryginaty dziennika budowy i kstki obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych i badalaboratoryjnych,

atesty, certyfikaty zgodioi oraz inne dokumenty potwierdzeg jakac¢ i ce-

chy zastosowanych materiatéw i elementéw,

dokumentagj ewentualnych rob6t dodatkowych (takich jak przetae linii

napowietrznej, kablowej lub ruragju) oraz protokoty odbioru tych robét i

przekazania obfych nimi obiektéw ich wiécicielom,

9. geodezyjn dokumentag powykonawcz roboét (w tym take uzbrojenia tere-
nu),

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji po-
wykonawczej.

Nook,rwhE

o

8.5.0dbidr pogwarancyjny, po uptywie okresu kojmi i gwaranciji
Ten odbidr polega na ocenie wykonania robotzemych z usurciem wad i usterek,
ktore ujawni sie w okresie obowizywania ekojmi lub gwarancji.
Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie przeatoych dokumentow
oraz oceny wizualnej obiektu, z uwgdhieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z
tym ze podstawowym dokumentem stwierdzgm konieczné& wykonania okréo-
nych robét kdzie ksazka obiektu budowlanego, uzupetniona w raipotrzeby odpo-
wiednimi zahcznikami.

10. Podstawa pfatngci

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jed-
nostlke obmiarows, ustalon dla danej pozycji kosztorysu i przt4 przez Zamawiay
cego w umowie.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest warté¢ podana przez Wy-
konawe w ofercie i przygta przez Zamawiagego w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe ddzie
uwzgkdniat wszystkie czynnai, wymagania i badania skiadeg se na wykonanie
danej roboty, okrdone w SST i dokumentacji projektowe,;.

BPBK Sp. zo.0. — Katowice. 01.2011



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 14

Kompleksowy remont z termomodernizagrzebudow wybranych obiektéw w zakresie ich przystosowania do
nowych funkcji wraz z modernizagewrtrznej sieci wod.-kan. i remontem drog zlokalizovednya terenie OPP

w Katowicach, ul. Koszarowa 17
BUDYNEK WARSZTATOWY - NR 3 - GRUPA B

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattoweslmbejmowa:

* robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,

» wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynmoayawentu-
alnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartas¢ pracy spregtu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z waptzeniem po-
datku VAT.

11.Przepisy zwhazane

11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.2.
11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlangén@dity tekst Dz. U.
2003 nr 207, poz. 2016 z fpdiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. — Prawo zamfigblicznych (Dz. U.
2004 nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach widaych (Dz. U. 2004
nr 92, poz.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie @vg@ozarowej (jednolity
tekst Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze tezmym (Dz. U. nr 122,
poz. 1321 z pfiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénegowiska (Dz. U. nr
62, poz. 627 z pdiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubfdzi§jednolity tekst Dz.
U. 2004 nr 207, poz. 2086)

Rozporzadzenia
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Qzgaiernika 2002 r. w spra-
wie minimalnych wymagadotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w
zakresie gytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pra@ylDNr
2002 nr 191 poz.1596) z pdiejszymi zmianami.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200—- w sprawie
systemoéw oceny zgodém wyrobow budowlanych oraz sposobéw ich ozna-
czania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200—- w sprawie
okreslania polskich jednostek organizacyjnych upemanych do wydawa-
nia europejskich aprobat technicznych, zakresamyoaprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 208z. 1780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&awrzenia 1997
— w sprawie ogolnych przepisow bezpiet#tgva i higieny pracy (Dz. U. nr
169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t hddaych
(Dz. U. nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 30
wrzesnia 2003 r. zmienigge rozporzdzenie w sprawie minimalnych wyma-
gan dotyczicych bezpiecaestwa i higieny pracy w zakresieytkowania
przez pracownikédw maszyn podczas pracy (Dz.U.N8.ddz.1745 z dnia
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16.10.2003r)

11.2.7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w spra-
wie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

11.2.8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérnga 2004 r. — w spra-
wie szczegotowego zakresu i formy dokumentacjigktmwej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz progungmmkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

11.2.9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@2 r. — w spra-
wie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych opsissbu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

11.2.10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmienia-
jace rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki tabli-
cy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiexaggo dane dotygze bezpiecze
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, pd222).

11.2.11. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lip-
ca 1998 r. w sprawie okilenia wykazu wyroboéw budowlanych nie rgaj
cych istotnego wptywu na spetnianie wymagemdstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zastadkisaudowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637).

11.2.12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@ypo U. nr 120, poz.
1133).

11.2.13. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad#)8 r. — zmienia-
jace rozporzdzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formyefatajbu-
dowlanego (Dz. U. nr 201, poz. 1239).

11.3. Inne dokumenty i instrukcje
11.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlmontaowych,
(tom 1, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

11.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowkh Instytut Tech-
niki Budowlanej, Warszawa 2003.

11.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &tetji, Centralny Qrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,&v¢zawa 2001

11.3.4. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900zhy dotycace sys-
temow zapewnienia jakoi i zaradzania systemami zapewnienia j&io

11.3.5. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.

11.3.6. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaesady i reguty.

11.3.7. Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady ocehkyeslenia.

Ponadto zalecagWykonawcy oraz laynierowi zapoznanie z ogolnymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, wydawanyriez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna — B1
Roboty w zakresie burzenia
(kody CPV: 45111100-9, 45111220-6)

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycg
ce wykonania i odbioru robot rozbiorkowych i wybemrowych zwazanych z realiza-
Cja przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikaci
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmwjszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wykonanie prac rozbiorkowych w przedavigim obiekcie. W ich za-
kres wchodz:

» demonta 3 bram wjazdowych,

» wyburzeniascianek dziatowych oraz wykucie otworow drzwiowycheianach

wewretrznych z rownoczesnym osadzeniem nagypro

* usungcie oktadzinéciennych i posadzek w pomieszczeniach przebudowysian

* skucie uszkodzonych tynkow i wylewek,

* zdrapanie istniagych farb ze&cian i sufitow,

» wykucie lub wywiercenie otworow pod przewody inatljne,
Szczegotowy zakres prac rozbiorkowych podaje dokuanga projektowa.
UWAGA: Niektore roboty rozbiérkowe mugby¢ poprzedzone pracami konstrukcyj-
nymi, dlatego niniejsgSST naley rozpatrywa tacznie z dokumentagjprojektowa
oraz innymi widciwymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosujecspkreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi,
Prawem Budowlanym, Wymaganiami Ogolnymi oraz ogdingefinicjami obowazu-
jacymi w jezyku polskim.

2. Materiaty
W przypadku robot objych niniejsa SST materiaty nie wysgpuja.

3. Sprzet
Z uwagi na toze przedmiotowy obiekt podlega adaptacji, zale¢catsisowanie spez

tu ograniczajcego do minimum niepotrzebne uszkodzenia pozostgwiaelementéw
budowlanych.
Sprzt stosowany do robot adiych niniejsa SST musi uzyskaakceptagj Inzyniera.

4. Transport
Powstaty w wyniku rozbiorki gruz natg wywozi¢c z budowy wywrotkami lub przy-

czepami samowytadowczymi do miejsca wskazanegapregniera.

BPBK Sp. zo.0. — Katowice. 01.2011



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 17
Kompleksowy remont z termomodernizagrzebudow wybranych obiektéw w zakresie ich przystosowania do
nowych funkcji wraz z modernizagewrtrznej sieci wod.-kan. i remontem drog zlokalizovednya terenie OPP
w Katowicach, ul. Koszarowa 17
BUDYNEK WARSZTATOWY - NR 3 - GRUPAB

Pozostate materiaty odpadowe wywodowolnymisrodkami transportowymi, po
uprzednim zabezpieczeniu przed spadaniem i przesemase.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do prac rozbiorkowych naie
 ogrodzt i oznakowa teren zgodnie z wymogami BHP,
* precyzyjnie wymierz§ i oznakowa wyburzane fragmenty przegréd budowla-
nych,
* upewnt sig czy istniejce w budynku instalacje (zwtaszcza elektryczne)atps
wytaczone.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowad#i zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego
2003 r. — w sprawie bezpieamtwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bu-
dowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Wyburzenia cgsciowe prowadzi w sposéb ostrmy, aby nie uszkodzipozostawia-
nej czsci przegrod budowlanych. W miejscach ktoegldsic taczy¢ z nowymiscian-
kami dziatowymi, wyku strzpia na gtbokas¢ min 12 cm w celu zvgzania obu
fragmentow muru (istniegego i nowego).

Mniejsze otwory wykuwargcznie, z ewentualnym wykorzystaniem elektrondrz

W przypadku wikszych otworow (na przyktad drzwiowych) nayev pierwszej ko-
lejnosci wykon& ich krawedzie, wykuwagc je rcznie lub wycinaic pitami katowy-
mi, a dopiero potem przygii¢ do wyburzanigrodka.

Wykuwane otwory powinny iywykonane z doktadrigia do 1 cm (+1 cm, -0 cm).
Rdéznica diugdci przekatnych nie mae przekraczal cm.

Elementy zakwalifikowane przezyniera do odzysku natg oczyscic i sktadowa w
SposOb uniemidiwiajacy ich zniszczenie.

6. Kontrola jako §ci robot

Kontrola jakaci robo6t rozbiérkowych polega na ocenie ich zgégne dokumentagj
projektows oraz kompletnéri i zakresu ich wykonania.

W razie wyburzenia fragmentow przegréd zmaozwigkszych od tych, ktére przewi-
duje dokumentacja projektowa, Wykonawca odtworzwkesny koszt niepotrzebnie
wyburzone fragmenty.

7. Obmiar robot

O ile Inzynier nie ustali inaczej, jednostkami obmiaru roto@biorkowych ohjtych
niniejsz SST &:

« 1 n® wyburzonego muru z cegiel,

« 1 n? skutego tynku, usugtiej oktadziny podtogowej lukciennej,

* 1 sztuka zdemontowanego okna lub drzwi.

8. Odbior robot
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Wszystkie roboty olgje niniejsa SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych,
opisanym w wymaganiach ogdlnych.

Podczas odbioru wyburzanych otwordéw, zwtaszczarwkieh i drzwiowych, naley
sprawdzé ich wymiary pionowe i poziome oraz praghke z uwzgtdnieniem tolerancji
podanych w punkcie 5.2..

9. Podstawa ptatngci

Podstaw ptatngci jest wykonanie robét zgodnie z wymaganiami ékneymi w
punkcie 5, w zakresie podanym przez dokumeatargjektows, odebranych przez In-
zyniera i wymierzonych w jednostkach podanych w mimk .

10.Przepisy zwhzane

Wedtug ,Wymaga ogélnych”.
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna — B2
Roboty murarskie
(kod CPV: 45262522-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycg
ce wykonania i odbioru robot murarskich amanych z realizagjprzedmiotowej in-
westycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacp
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmwjszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wykonanie robét murarskich w przedmigtovebiekcie. W ich zakres
wchodz:

— wykonanie nowychcianek dziatowych,

- wykonanie fragmentéw murdéw zewtrznych,

— zamurowania otworéw.
UWAGA: Nalezy pamktat, ze w trakcie wznoszenia niektéryétian keda w nich
osadzane stalow&aeznice drzwiowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosujecspkreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi,
Prawem Budowlanym, Wymaganiami Ogolnymi oraz ogdingefinicjami obowazu-
jacymi w jezyku polskim.

2. Materiaty
W odniesieniu do materiatow stosowanych do robatamskich, ich zakupu, kontroli

jakoéci oraz sposobu transportu i przechowywania, ayghezestrzegazasad opisa-
nych w wymaganiach ogolnych p. 2.

2.1. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada czyst wodk zdatra do picia, z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajcych zanieczyszczenia, takie jak ttuszcze orgameicaleje i mut itp.

2.2. Cegly ceramiczna
Dowolny rodzaj cegly (petna, kratdwka lub dziuraywkanazliwiajace wznoszenie
scianek dziatowych o gruloi 6, 12 i 25 cm.

2.3. Bloczki z betonu komorkowego
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Dowolne bloczki z betonu komoérkowego uiliwiajace wykonanie fragmentoycian
zewretrznych o grubéci 38 cm.

2.4. Zaprawy

Do rob6t murarskich stosowaaprawy cementowe (w pomieszczeniach mokrych oraz
do murowania fragmentéw stylalych s¢ z gruntem) oraz cementowo-wapienne (w
pozostatych sytuacjach) klasy M12.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasinego, ktdre powinno two-
rzy¢ jednolita i jednobarwn mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze
obcych.

Do wszystkich zapraw stosoweement portlandzki z dodatkierzla lub popiotow
lotnych 25 35.

Zapraw; nalezy przygotowg mechanicznie, w takiej ikci, aby mogta b§ wbudowa-

na maliwie wczesnie po przygotowaniu (nie diej niz 3 godziny).

2.5. Stal
Prety @6-8 mm ze stali A-O [StO] do wykonywania kotdwgczacych mury nowe z
istniejacymi (w razie potrzeby).

3. Sprzet
Roboty murarskie mana wykonywa przy wyciu dowolnego spktu zgodnego z za-

leceniami ,Wymaga ogolnych”, wybranego przez Wykonagviczaaprobowanego
przez Irxyniera.

4. Transport
Materiaty oraz sprg do robot murarskich magoy¢ przewaone dowolnymgrodkami

transportowymi, ktore nie spowoquph uszkodz#é ani zagraenia w trakcie transpor-
tu oraz zatadunku i roztadunksrodki transportowe powinny Byzgodne z zalece-
niami zawartmi w p. 4. ,Wymagaogolnych”.

5. Wykonanie robét
Mury nalezy wykonywa: warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubo-
$ci spoin, do pionu i sznura, zgodnie z dokumentpopjektows, mazliwie réwno-
miernie na catej ich diugoi.
Cegly ukladane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegh suchy, zwlaszcza w okresie letnim, nayecegty przed utdeniem w murze pole-
wat lub moczy¢ w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa& jednoczénie ze wznoszeniem murow.
Spoiny - zgodne z zaleceniami producentéw stosowrabloczkow:

* poziome — 12 mm, przy czym maksymalna grldlgpoiny nie powinna przekra-

cza& 15 mm, a minimalna 10 mm,

* pionowe — 10 mm, +3/-5 mm.
Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zapraw pozostawieniem 5-10 mm wol-
nej przestrzeni, lic od licasciany, w celu polepszenia przyczepciaynkow.
Zaleca st wmurowywanie stalowychscieznic drzwiowych w trakcie wznoszenia
nowychscianek.
Za zgod Inzyniera dopuszczagprowadzenie robot murarskich w warunkach zimo-
wych, pod warunkiemze temperatura w miejscu prowadzenia rokglziie wynost
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co najmniej +8C. W przypadku zamurouiaotworéw wscianach zewgtrznych doty-
czy to temperatury powietrza na zeyraa, w przypadku prac prowadzonych weva
budynku, temperatury w odpowiednich pomieszczeniach

6. Kontrola jako $ci

Kontrola jakaci wykonanych robot murarskich polega na sprawdeati zgodnéci
z dokumentagj projektows i wymaganiami ST.

Odchytki wymiaréw poziomych w stosunku do dokumejitarojektowej mog wy-
nosc =1 cm.

Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny, sprawdzaaestdtugaci 2 m, nie mog
przekracz& 5 mm.

Odchyleniascian od pionu nie magby¢ wigksze ni 0,5%.

Rozbienosci w umiejscowieniu otwordw drzwiowych w stosunkai jgrojektu nie
mog przekraczé5 cm (wykonane otwory nie magolidowat z innymi elementami
budynku, na przyktad instalacjami), a otworéw okigch 2 cm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe otworéw okiennycynasz +1/-0,5 cm w pionie
i W poziomie.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe osadzenia stalovagcieznic drzwiowych w
pionie wynosz +1/-0 cm.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowych robét murarskich jest £ mykonanego muru o odpowiedniej
grubaci.

llos¢ wykonanych robét murarskich naleokresla¢ na podstawie dokumentacji pro-
jektowej z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

Odbiér robét murowych podlega zasadom odbioru rabatkajcych, dlatego powi-
nien by dokonywany przed pok@niem tynkow i wykonaniem innych prac wyko
czeniowych.

Sposob przeprowadzenia odbioru oraz dokumenty eiebdo jego dokonania opisa-
no w punkcie 8 ,Wymagaogolnych”.

9. Podstawa ptatndci

Ustalenia dotyczre podstawy platrigi zostaty opisane w wymaganiach ogoélnych.

10.Przepisy zwhzane

Poza przepisami wymienionymi w ,Wymaganiach ogoéhiyprzy robotach murar-

skich naley stosowa:

10.1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci doty-
czace cementu powszechnegoytku.

10.2. PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

10.3. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

10.4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci doty-
czace cementow powszechnegoytku.

10.5. PN-86/B-30020:1999 Wapno.

10.6. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

10.7. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech azych i wytrzyma-
tosciowych.

10.8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna — B3
Tynki, okladziny §cienne i posadzki
(kody CPV: 45410000, 45430000-0, 45431000-7)

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycg
ce wykonania i odbioru robot tynkarskich, oktadairennych i sufitowych oraz pod-
log i posadzek (wraz z warstwami podktadowymilaleé fragmentow obuddéw z piyt
gipsowo-kartonowych, zwkanych z realizagjprzedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmwjszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie w przedmiotowym obiekcie wevwemych i zewgtrznych
tynkdw zwyktych i zbrojonych, oktadzigciennych i sufitowych oraz podtog i posa-
dzek wraz z warstwami podktadowymi.

Roboty obgte niniejsa SST naley skoordynowé czasowo i organizacyjnie z innymi
pracami, a zwlaszcza z wykonaniem wszystkich izotaaz instalacji, ktérych p6
niejsza realizacja mogtaby prowaéldio uszkadzaniagblz niszczenia wczmiej wy-
konanych wykaczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosujecspkreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi,
Prawem Budowlanym, Wymaganiami Ogolnymi oraz ogdingefinicjami obowazu-
jacymi w jezyku polskim.

Okredlenia ,gtadz cementowa”, ,podkiad cementowy” oraz ,wylewka cerosva” s
w niniejszej specyfikacji stosowane zamiennie iaxzaj warstwg zaprawy cemento-
wej uktadan na stropie lub podtodze jako pogéopod wyej wykonywane warstwy.

2. Materialy

W odniesieniu do materiatow stosowanych do rob@tgbh niniejsa SST, ich zaku-
pu, kontroli jakdci oraz sposobu transportu i przechowywania,2ygbezestrzega
zasad opisanych w ,Wymaganiach ogolnych” p. 2.

Stosowane materiaty mushy¢ zgodne z dokumentagcprojektows, posiada cechy
NRO, swiadectwa ITB i PZH oraz uzyskaprobat Inzyniera.

2.1.Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosodv@ozna kada czyst wodk zdatm do picia, pocho-
dzaca z wodocagu, rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajcych zanieczyszczenia, takie jak ttuszcze orgameicaleje i mut itp.

2.2.Piasek
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Piasek stosowany do zapraw tynkarskich oraz wyleveskentowych powinien spet-
nia¢c wymagania odpowiednich norm, a w szczegfédnaoie zawiera zadnych domie-
szek organicznych.

Do spodnich warstw tynku néaig stosowad piasek gruboziarnisty (frakcje 1,0 do 2,0
mm), do warstw wierzchnich piasek o granulacji@g5L,0 mm.

Do zewrtrznych gtadzi naley uzywa¢ piasku drobnoziarnistego, przechackzgo w
catasci przez sito o oczkach 0,5 mm. Zalecana granuta€®5-0,5 mm.

2.3.Cement

Do wszystkich zapraw stosowaement portlandzki z dodatkierzla lub popiotow
lotnych 25 i 35, albo cement hutniczy 25 pod warenk ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od momentu naniesienia zaprawy rdzie nizsza nk +5°C.

Przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowegmr@s¢ pytdbw mineralnych o
srednicy pontej 0,05 mm nie powinna bywicksza ni 1% masy cementu.

2.4.Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasinego, ktére powinno two-
rzy¢ jednolita i jednobarwn mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze
obcych.

2.5.Siatki podtynkowe i katowniki aluminiowe

Dopuszcza gistosowanie dowolnych siatek plastikowychzsaych do wzmacniania
tynku w miejscach nazanych na pkanie i uszkodzenia. Do wzmacniania rgrpio-
nowych naley stosowa perforowane gowniki z aluminium.

2.6.Plytki ceramiczne scienne szkliwione wraz z profilami wykaczeniowymi

W miejscach okrdonych w dokumentaciji projektowej naleprzykleja ptytki cera-
miczne o wymiarach od 10x10 cm do 20x20 cm w kalnaymienionych w projek-
cie kolorystyki i zaaprobowanych przezymiera.

2.7.Plytki gres, antypaslizgowe i zwykte

Do wykonania posadzek w pomieszczeniach higienisamitarnych i pomocniczych
oraz na drogach komunikacyjnych. Najestosowa ptytki o wymiarach 30 x 30 cm,
w kolorach zgodnych z dokumentagrojektows.

2.8.Zaprawy klejowe i fugowe oraz emulsje gruntugce

Do przygotowania podky oraz przyklejania i fugowania ptytek podtogowyicitien-
nych, zgodne z zaleceniami producentéw. Wszystlgerhusa by¢ wodoodporne,
dostosowane do szerakd odstpow micdzy ptytkami i elastyczne. Ponadto fugi sto-
sowane na zewitrz musza posiada cecly mrozoodpornégci.

2.9.Listwy wykonczeniowe

Do taczenia réanych posadzek. Mugay¢ odporne na korogj trwate oraz posiada
wykonczenie przeciwpgdizgowe. Ponadto mugdy¢ dostosowane do olagien ru-
chem w miejscach, w ktéryclh gabudowywane.

2.10. Posadzka zzywicy epoksydowej
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Posadzka epoksydowa od 1,00 mm (skérka pafaayd, jest to posadzka strukturalna
0 podwyszonej odporngi nascieranie, istnieje madiwos¢é pogrubienia posadzki o
warstwe pasredni ,odporna ndredni ruch pieszy i mechaniczny.

3. Sprzet
Do wykonania robot tynkarskich oraz wylewek cementch zaleca sistosowanie

nastpujacego sprztu:

» mieszarki do zapraw,

* agregatu tynkarskiego,

* betoniarki wolnospadowej,

* pompy do zapraw,

* przenadnych zbiornikéw na wog

* szlifierki,

* frezarki,
Pozostate prace moa wykonywa przy wyciu dowolnego spktu zgodnego z zale-
ceniami producentow materiatow oraz ,Wymaganiandlogmi” i zaaprobowanego
przez Irxyniera.

4. Transport

Srodki transportowe mugzyé zgodne z zaleceniami zawartymi w punkcie 4 ,Wy-
maga ogolnych”.

Cement luzem nahy przewozé odpowiednio przystosowanymi samochodami (ce-
mentowozami), natomiast cement i wapno w workachmagrzewoz dowolnymi
srodkami transportu, zabezpieczaje przez zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub po-
jemnikach stalowych.

Do transportu piasku mioa wykorzysta dowolnesrodki transportowe, pod warun-
kiem zabezpieczenia tadunku przed zanieczyszczemzemeszaniem z kruszywem o
innych frakcjach.

Pozostate materiaty i wyroby nasa przewoz dowolnymisrodkami transportu, za-
bezpieczajc je przed uszkodzeniami przez zastosowanie (v @airzeby) odpo-
wiednich stelay i plandek.

5. Wykonanie robot

Roboty obgte niniejsa SST naley prowadzt zgodnie z zasadami opisanymi w punk-
cie 5 ,Wymaga ogolnych”. Ponadto natg stosowa ponizsze zalecenia.

5.1. Warunki przystapienia do robot tynkarskich i wykonania gtadzi na pdto-
gach

Przed przysipieniem do wykonywania roboét tynkarskich powinny lzakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane prze-
bicia i bruzdy, osadzon&aeznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkienge w
ciagu doby nie nagpi spadek poriej O°C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednichsrodkéw zabezpieczagych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur”.
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Zaleca st chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dizym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wiza-
nia i twardnienia, tj. w aigu | tygodnia, zwitane wod.

O ile w trakcie wykonywania robot rozbiérkowych nida s¢ zachowa w stanie nie-
naruszonym istniegych warstw podktadowych posadzek w pomieszczemaeh
krych, gltad bedzie wykonywana w dwoch etapach: najpierw ze spadkiv kierunku
kratek, a potem jako podktad pod posadzki. Rday pierwszym i drugim etapem na
gtadzi ze spadkiem natg wykon& izolacg przeciwwodi zgodnie z SST-B9.

5.2. Przygotowanie podiea

W nowychscianach przewidzianych do tynkowania nie ngleypetnia zaprave
spoinprzy zewrtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

W écianach istniejcych naley usuré¢ zaprawe ze spoin na analogiczmicbokasc.
Bezpdarednio przed tynkowaniem podie naley oczycic¢ z kurzu szczotkami oraz
usuryé¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiattustych mana usuné
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pwagzalenie lamp benzynowa.
Nadmiernie suchpowierzchng¢ podiaza naley zwilzy¢ wod.

Analogiczne zasady dotygprzygotowania podia pod posadzki i podtogi.

5.3. Wykonanie tynkéw

Zaprawy do robot tynkarskich powinnybgrzygotowywane mechanicznie, w takiej
ilosci, aby dato si je zwy¢ w ciagu maksymalnie 3 godzin od zarobienia wod
Narzut tynkéw wewsetrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
W pomieszczeniach mokrych oraz na tych fragmemaatow zewrtrznych, ktére
beda nara&one na zawilgocenie, nalewykonywa tynki z zaprawy cementowo-
wapiennej o proporcji 1:1:2. Na pozostatych muragkona tynki cementowo-
wapienne o proporcji 1:1:4.

Wszystkie tynki wykoné&jako trojwarstwowe, zlmne z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania, warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzu-
tu.

5.4. Wykonanie podktadéw z gtadzi cementowych

Minimalna wytrzymaitéé¢ zapraw cementowychzywanych do wykonania gtadzi po-
winna wynost 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa. Zapraovamma mie
konsystengj wilgotna (5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego; nie natg wykony-
wat wylewek z zaprawy o konsystencji ptynnej).sda@ementu w zaprawie nie po-
winna przekracza400 kg/n.

Zapraw uktad& sekcjami, pomidzy listwami kierunkowymi. Po wgbnym stward-
nieniu powierzchni zacieré paa.

Po wykonaniu podktadu naig go zabezpieczyprzed chodzeniem na co najmniej 3
dni, dbajc o to, by w tym czasie temperatura w danym porsiEszu nie spadata po-
nizej +5°C.

W ciagu pierwszych 7 dni po wykonaniu podkiad powinigd btrzymywany w stanie
wilgotnym, na przyktad przez pokrycie fglpolietylenova lub polewanie wosl
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréats przyktadam w dowolnym miej-
scu, nie powinna wykazywaviekszych przéwitdw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej loklp/tej) nie powinny przekra-
cza& 2 mm/m i 5 mm na catej dluga lub szerokéci pomieszczenia.
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5.5. Wykonanie podtog i posadzek oraz oktadzisciennych z ptytek

Przed przysipieniem do ukladania posadzek mglenontazowo osada listwy wy-
konczeniowe, 4czace r&ne posadzki w miejscach ich wbudowania oraz zakezpt
jacych naraniki i inne podobne miejsca. Listwy nalenastpnie trwale zamocowa
wedtug technologii okidonej przez ich producenta.

Ponadto, o ile wymaga tego producent stosowaney kKlagcej, podige naley za-
gruntow&.

5.5.1. Posadzki z ptytek gres

Posadzki z ptytek ceramicznych uktéade wysezonowanych podiach betonowych
pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zapriejewej nanoszonejabko-
warm szpachd.

Ptytki klei¢ pozostawiajc spoiny o szerokai 2-5 mm. W danym pomieszczeniu
wszystkie spoiny mugzmiet jednakowy szeroké¢. Dopuszczalne odchytki wymia-
rowe dla spoin wynoszt0,5 mm.

Cokoliki o wysokdci 7 cm wykona z ptytek uktadanych jako posadzki, stasug
samy szerok@&¢ spoin co na posadzce.

5.5.2. Oktadzinycienne z ptytek szkliwionych

Ptytki uktada na przygotowanym i zagruntowanym padipnanoszc zapraw kle-
jowa paa zebaty na takiej powierzchni, jakmozna obtay¢ ptytkami w cagu 15-20
min. Warstwa kleju pod ptytki nie ke zawierdé pustych miejsc. Ptaszczyzokia-
dziny wyznaczéaprzez naklejenie ptytek kierunkowych ze sprawdeemiat i po-
ziomica jej prawidtowdaci.

Nalezy stosowa spoiny o szerok@i 2-4 mm, zachowsdf jednakow szeroké¢ spo-
iny w danym pomieszczeniu. Dopuszczalne odchytkiveyowe dla spoin wynogz
+0,5 mm.

Bezpdarednio po utaeniu ptytek nalgy oczyci¢ spoiny w celu przygotowania ich do
fugowania.

5.5.3. Spoinowanie (fugowanie) ptytek

Fugowanie oktadzidciennych i posadzek przeprowadz® zwihzaniu kleju, naj-
wczesniej w 24 godziny po pol@niu ptytek, lub zgodnie z zaleceniami producenta
masy klejce;j.

Zapraw wprowadza w spoiny za pomagpacy lub szpachelki gumowej. Uszczelnie-
nia naray wykona silikonem o barwie stosowanej fugi.

Wstepne czyszczenie powierzchni wykdérnea pomog wilgotnych gibek o duych
porach. Do ostatecznego czyszczermanac odpowiednichiciereczek lub ghek z
drobnymi otworkami. Nie wolno cZgi¢ oktadzin z ptytek ,na sucho”.

5.6. Podtogi zzywicy epoksydowej

Zakres prac zvgzanych z wykonaniem posadzki:

- szlifowanie, frezowanie i odkurzenie posadzki

« zagruntowanie posadzkywica gruntupca

- wykonanie warstwy pwedniej z piaskiem kwarcowym
« wykonanie warstwy strukturalnej
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6. Kontrola jako $ci robo6t

Kontrole jakasci dostarczonych na budewnateriatow prowadzizgodnie z zalece-
niami ,Wymaga ogolnych”, przed przysgpieniem do robaot.
W trakcie wykonywania robot nale przeprowadzakontrok jakasci wytwarzanej
zaprawy z cgstotliwoscia i zgodnie z zakresem podawanym w normie PN-90/B-
14501.
Wyniki tych bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Irxyniera.
Kontrola jakdci przygotowanego podia polega na wizualnej ocenie jego stanu, a
zwlaszcza czystai, oraz sprawdzeniu g¢hokaici pustych spoin (w przypadku podto-
za pod tynki). Przyjmuje gj ze podtae jest przygotowane do tynkowanigli@ie
wystepuje na nim kurz i ttuste plamy oraz co najmniep@gorocentach dtugoi spoin
zaprawa jest cofgia nie mniej ni 5 mm od lica muru, przy czym odcinki, na ktérych
zaprawa dochodzi do lica, lub nieznacznie pozawyighodzi (do 3 mm) nie two#z
obszaréw o powierzchni wkszej ni 0,3 nf.
Kontrola jakaci wykonanych robot tynkarskich polega na sprawdezatn komplet-
nosci i zgodndci z dokumentagj projektows oraz wizualnej ocenie wygdlu po-
wierzchni tynkéw oraz ich wyki@zen na naraach, stykach itp. Ponadto naje
sprawdzé grubac¢ i ptaszczyznow& wykonanych tynkow.
Podstawowa gruldo tynkow cementowo-wapiennych wynosi 20 mm (x2 mmdaia-
nach oraz +2/-5 mm na sufitach).
Przyjmuje st, ze ptaszczyzna tynku jest zachowanaelepo przytazeniu w dowol-
nym miejscu pod dowolnymakem taty o dtugéci 2 m medzy krawedzia taty a po-
wierzchni tynku nie odnotowuje siprzéwitow wiekszych nk 3 mm, w liczbie nie
wigkszej nz 3 na catej diugsi faty.
Dopuszczalne odchyiki powierzchni i kregzi od kierunku dla wykonanych tynkéw
oraz podkladdéw z gtadzi cementowej:

* pionowego — nie wiksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w da-

nym pomieszczeniu,
* poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie wdej niz 6 mm na ca-
lej powierzchni mgdzy przegrodami pionowymi.

Nie dopuszcza siwyskpowania na powierzchni tynkéw i gtadzi cementowygh
kwitéw i nalotow wykrystalizowanych soli mineralrycpleni, rdzy, trwatychsladow
zaciekow, odstawania, odpafizegrubig oraz innych objawow niedostatecznej przy-
czepndci tynku do podiaa.
Kontrola jakaci wykonanych podtdg oraz sufitow i obudow z phakg polega na
ocenie ich kompletrigi, stanu oraz wygbu. Nie dopuszczagsivysigpowania uszko-
dzer powierzchni ani plam.
W przypadku oktadzin podtogowychéiennych nalgy sprawdzt jakas¢ fugowania
spoin. Nie dopuszczagsivyskpowania miejsc pozbawionych zaprawy spaingj,
lub takich, w ktoérych ta zaprawa jest cabai w stosunku do ptaszczyzny oktadziny
bardziej nk 0 2 mm lub wystaje ponadani
Ponadto w przypadku pomieszazmokrych naley na kadym etapie robét objych
niniejszy SST sprawdzaprawidtowa¢ spadkow w stropkrateksciekowych. Podczas
odbioru kaxcowego naley takze sprawdzaprawidtowa¢ dziatania kratek, wylewag
na dal posadzk wiadro wody. Przyjmuje sj ze posadka jest wykonana prawidtowo,
a kratka drena, j&li po pieciu minutach na posadzce nie ma miejsc, w ktorgeh z
trzymuje s¢ warstwa wody o grulsgi przekraczajcej 1 mm.
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7. Obmiar robo6t

Jednostk obmiarowva robot tynkarskich, gtadzi cementowych oraz inngahot obg-
tych niniejsza SST jest 1 rh Tynki naley obmierza w rozbiciu nacienne i sufitowe.
llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu, z uwzghieniem zmian zaaprobowa-
nych przez layniera i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnia winna ldyliczona jako iloczyn diugi sciany w stanie surowym i jej
wysokasci mierzonej od podia lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu w stanie
surowym. Powierzchaitynku pilastréw oraz wgk oblicza s¢ w rozwinicciu tych
elementow w stanie surowym.

Powierzchng tynku na sufitach obliczagw metrach kwadratowych ich rzutuswie-
tle scian surowych na ptaszczygpoziom.

Z powierzchni tynku nie pafca s¢ powierzchni kratek wentylacyjnych oraz innych
drobnych elementéw nietynkowanych, mniejszych &inf,

Powierzchng gtadzi cementowych obliczagsiv swietle surowychscian, stosujc za-
sady analogiczne do opisanych paejy.

UWAGA: W przypadku istniejcychscian zewnrtrznych i wewmrtrznych na ktérych
nie ma potrzeby skuwania tynku, za stan surowyzavea powierzchn¢ pozostawia-
nego tynku.

Powierzchng oktadzin podtogowychdciennych oraz sufitdw podwieszonych i obu-
dow instalacji oblicza giw swietle otynkowanychcian i sufitbw oraz wykonanych
podktadow cementowych, stogajanalogiczne zasady jak dla tynkow.

8. Odbior robot

Odbior robdt objtych niniejsa SST powinien by prowadzony zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie 8 ,Wymagaogolnych”.

8.1. Odbiér poditaza

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkarskich lub wykonania podktadow. Pozikgpowinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.

8.2. Odbidr tynkow, gtadzi cementowych, oktadzin pdtogowych isciennych, sufi-
tow podwieszanych oraz obudéw instalacji

Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektows, SST oraz innymi wymaga-
niami, jezeli wszystkie badania i pomiary opisane w p. 6 dyiki pozytywne w
granicach dopuszczalnych toleranciji.

Jesli chociaz jeden wynik nie spetnia wymagadany etap robét nie powiniendy
odebrany i naley go poprawt, a w przypadku znaczniejszych uchybiesurg i wy-
kona od nowa.

9. Podstawa ptatngci

Ustalenia dotycze podstawy ptatrigi zostaty opisane w ,Wymaganiach ogoéinych”.
W przypadku robo6t okjych niniejsa SST cena jednostkowa obejmuje:
 dostav¢ materiatéw i spretu,
* przygotowanie stanowiska roboczeggénie z ustawianiem i przestawianiem
rusztowa, mocowaniem listew tynkarskich i podobnymi prac@mmnocniczy-
mi),
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* przygotowanie podim,

» wytworzenie zaprawydulz przygotowanie masy klggej albo spoinujcej,

» obsadzenie kratek wentylacyjnyckciekowych oraz innych drobnych elemen-
téw, a take osiatkowanie bruzd, montéstew naranych i innych zabezpiecée
stabych punktow,

» wykonanie tynkow i gtadzi §cznie z ich zbrojeniem),

 naprave dziur i bruzd po hakach, listwach itp.,

* utozenie okfadzin podtogowychsciennych,

* likwidacje stanowiska roboczega@znie z demonta&em rusztowa i uprztnie-
ciem miejsca pracy).

10.Przepisy zwhzane

Poza przepisami wymienionymi w ,Wymaganiach ogéhiyprzy robotach olfych
niniejsz SST naley stosowa:

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

10.7.
10.8.
10.9.

10.10.
10.11.

10.12.
10.13.
10.14.
10.15.

10.16.
10.17.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymato-
sciowych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.
PN-86/B-30020:1999 Wapno.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy
odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementu powszechnegaytku.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementoéw powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczngienne i podtogowe. Definicje, klasyfi-
kacja, widciwosci i znakowanie.

ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieraniel@® i warunki odbioru.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminol@gi

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemicgne i heteroge-
niczne pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu).

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wyganaia i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwich, Czs¢ B — Ro-
boty wykaczeniowe, zeszyt 1 — , Tynki”, wydanie ITB — 200kro
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna — B4
Termoizolacja
(kod CPV: 45450000-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycg
ce wykonania i odbioru robo6t termoizolacyjnych zméinych z realizagjprzedmioto-
wej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmwgszystkie czynnici umazliwiajace i

majce na celu wykonanie w przedmiotowym obiekcie izpl@rmicznejscian.

Prace termoizolacyjnepowiazane z wykonaniem i naprawynkow nascianach ze-
wnetrznych, osadzeniem okien i drzwi oraz wykonanieolacji muréw fundamento-
wych, tote nalezy je rozpatrywa w powiazaniu z odpowiednimi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosujegsokreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi,
Prawem Budowlanym, ,Wymaganiami ogolnymi” oraz agahi definicjami obowi-
zujacymi w jezyku polskim.

2. Materiaty

W odniesieniu do materiatdw stosowanych do robdhtgzolacyjnych, ich zakupu,
kontroli jakdéci oraz sposobu transportu i przechowywania, 2ygbezestrzegazasad
opisanych w ,Wymaganiach ogolnych” p. 2.

Zaleca st, aby wszystkie stosowane materiaty (styropianekliynki, siatki, 4czniki,
listwy itp.) pochodzity od jednego producenta instaity elementy jednolitego bezspo-
inowego systemu ocieplania (BSO). Ewentualnegpdsiva od tej zasady moa sto-
sowa tylko po uzyskaniu od producenta BSO pisemnegewapenia,ze nie Spowo-
duje to utraty gwarancjigalz zmiany jej zasad.

Ptyty styropianowe powinny ldysezonowane przez okres minimum dwéch masi
od daty produkciji.

Podstawowe materiaty do robot termoizolacyjnycremach omawianej inwestycji to:

2.1. Styropian min. EPS 70-04G- do wykonania izolacji termicznégian zewmtrz-
nych.
Gruba¢ ptyt — 14 cm.
2.2. Styropian ekstrudowany- do izolacji termicznejcian fundamentowych.
Gruba¢ ptyt — 12 cm.
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2.3. Siatka, roztwor gruntujacy, klej, mineralna masa tynkarska, listwy wykai-
czeniowe, §czniki mechaniczne oraz inne elementy przgjego BSOscian ze-
wnetrznych i muréw fundamentowych.

2.4. Plytki klinkierowe do obtazenia cokotu budynku, czyli wystagcej ponad teren
czesci izolacji termicznej muréw fundamentowych.

2.5. Klej do przyklejenia ptytek klinkierowych.

3. Sprzet

Sprzt wykorzystywany do realizacji robot powiniendygodny z ,Wymaganiami
0goélnymi” oraz zaleceniami producentow poszczegdinyyrobow stosowanych w
omawianych tutaj robotach.

4. Transport

Srodki transportowe mugay¢ zgodne z zaleceniami zawartymi w punkcie 4 ,Wyma-
gan ogodlnych” oraz wymaganiami producentéw materiag®stawionych w p. 2 ni-
niejszej SST

5. Wykonanie robot

Roboty termoizolacyjne natg prowadz¢ zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5
~Wymagai ogélnych”. Ponadto nalg stosowa ponizsze zalecenia.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robét termoizolacyjnych pomy by zaka-
czone wszystkie wczniejsze roboty, mage wptyw na jaké¢ podiaza, a zwlaszcza
uzupetnienia i naprawy tynkéw saianach zewgtrznych, osadzenia stolarki okiennej
i zewretrznej drzwiowej oraz naprawy gornej powierzchnopbdachu i uzupetnienia
izolacji przeciwwilgociowej pod posadzkami.

Przyjmuje s, ze dokonanie odbioru rob6t tynkarskichdegnach zewgtrznych oraz
innych robot wspomnianych g stanowi stwierdzenie przygotowania podtalo
prac termomodernizacyjnych.

Pozostate warunki przygiienia do robot powinny léyokreslone przez producentéw
wybranego BSO.

5.2. Wykonanie izolacji termicznych
Sposob wykonania izolacji termicznygétian powinien b§ okreslony przez producen-
ta BSO.

6. Kontrola jako $ci robo6t

Kontrole jakasci dostarczonych na budewnateriatdw prowadzizgodnie z zalece-
niami ,Wymaga ogolnych”, przed przysgpieniem do robot.

Kontrola jakdci przygotowanego podka polega na wizualnej ocenie jego stanu oraz,
w przypadku izolacji termicznggian, jakdci przylegania tynkéw do podia. Przyj-
muje sg, ze podiae jest przygotowane do wykonania izolacji termigzjesli nie wy-
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stepuje na nim kurz i thuste plamy, a ponadto nie mgga Sie miejsca, w ktorych tynk
odstaje od muru.

Kontrola jakaci wykonanych robét termoizolacyjnych polega naasyizeniu ich
kompletndci i zgodndci z dokumentaaj projektows oraz wymaganiami producentow
BSO i zestawu ptyt z welny mineralnej, azakvizualnej ocenie wygtlu powierzchni
tynkéw oraz ich wykaczen na naragach, stykach itp. Ponadto najesprawdz¢ gru-
bos¢ | ptaszczyznow& wykonczonej izolacji termicznej nacianach.

Gruba¢ cienkowarstwowych tynkow mineralnych okiseproducent BSO.

Przyjmuje st, ze ptaszczyzna tynku oraz izolacji termicznej dajgsti zachowana, je-
zeli po przytazeniu w dowolnym miejscu pod dowolnymtkm taty o dtugéci 2 m
migdzy krawedzia taty a powierzchnitynku lub izolacji termicznej nie odnotowuje Si
przeswitow wigkszych nz 3 mm, w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugi taty.
Dopuszczalne odchyitki powierzchni i kreghzi scian od kierunku:

pionowego — nie wiksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie wdej niz 8 mm na catej wy-
sokaci elewacji,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie wdej niz 10 mm na catej
diugcici elewacji.

Nie dopuszcza siwyskpowania na powierzchni tynkdw wykwitow i nalotow kvy-
stalizowanych soli mineralnych, gtg, rdzy, trwatychéladow zaciekow, odstawania,
odparz@, zgrubig oraz innych objawow niedostatecznej przyczépntynku do pod-
loza.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarow opisywanych tutaj robét jest 1’mvykonanej izolacji termicznej
(wykonczonej). I1zolacje naly obmierz& w rozbiciu nascienne i dachowe.

llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu, z uwzghieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Iayniera i sprawdzonych w naturze. Powierzchnia winyaliczona jako
iloczyn dlugdci sciany w stanie surowym i jej wysom mierzonej od podtea lub
warstwy wyréwnawczej do szczytu izolacji, pomniejsa o powierzchgiokien i
drzwi w swietle wegarkéw. (Uwaga: w dokumentacji projektowej pragj ze wegarki
okien i drzwi zewntrznych edzie stanowita warstwa izolacji termicznej.)

8. Odbior robot

Odbior robot termoizolacyjnych powinien bgrowadzony zgodnie z zasadami opisa-
nymi w punkcie 8 ,Wymagaogolnych” oraz wymaganiami producenta BSO.

8.1. Odbiér podtaza

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpadrednio przed przyspieniem do robot.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Przyjmuje st, ze dokonanie odbioru tynkow zewtrenych stanowi akceptacpodiaza
pod izolacje termiczne.

8.2. Odbidr izolacji termicznych

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST oraz innymi wymaga-
niami, jezeli wszystkie badania i pomiary opisane w p. 6 dayiki pozytywne w
granicach dopuszczalnych toleranciji.
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J&li chociaz jeden wynik nie spetnia wymagjaizolacje nie powinny byodebrane i
nalezy je poprawt, a w przypadku znaczniejszych uchybiesura¢ i wykona od no-
wa.

9. Podstawa ptatngci

Ustalenia dotycaze podstawy ptatrigi zostaty opisane w ,Wymaganiach ogoéinych”.
W przypadku robot termoizolacyjnych cena jednostk@lvejmuje:
 dostav¢ materiatéw i sprtu,
* przygotowanie stanowiska roboczeggénie z ustawianiem i przestawianiem
rusztowa),
* przygotowanie podia (o ile nie zostato ono przygotowane na woEgszych
etapach prac),
* wytworzenie zapraw klegych i mas tynkarskich,
» obsadzenie uchwytéw rur spustowych itp. elementow,
» wykonanie wszystkich warstw izolacjafiznie z montazem listew, nargnikdw
itp. elementow uzupeniagych),
* likwidacje stanowiska roboczega@znie z demonteem rusztowa i uprztnig-
ciem miejsca pracy).

10.Przepisy zwhzane

Poza przepisami wymienionymi w ,Wymaganiach ogohiyaraz w dokumentacji do-

starczonej przez producenta BSO, przy robotachdieotacyjnych nalgy stosowa:

10.1. PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjnesrininologia i klasyfika-
cja.

10.2. PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wiell@ fizyczne i definicje.

10.3. PN-EN 1604 Wyroby do izolacji cieplnej w budowniagdwOkrelanie stabilno-
sci wymiarowej w okrélonych warunkach temperaturowych i wilgonm-
wych.

10.4.PN-EN 1607 Wyroby do izolacji cieplnej w budownigdwOkrelanie krétko-
trwatej nasikliwosci woda metod, czesciowego zanurzenia.

10.5. PN-EN 822 Wyroby do izolacji cieplnej w budownicewiOkrglanie dtugdci i
szerokdci.

10.6. PN-EN 823 Wyroby do izolacji cieplnej w budownicéwiOkrglanie grubdci.

10.7.PN-EN 824 Wyroby do izolacji cieplnej w budownicaviOkrélanie prostokt-
Nosci.

10.8. PN-EN 825 Wyroby do izolacji cieplnej w budowniceviOkrglanie ptaskeéci.

10.9.PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagamiadania.

10.10. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.

10.11. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwgayowa budynkdéw. Metoda badania
niepalndci materiatdbw budowlanych

10.12.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich, Czs¢ B —
Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1 — , Tynki”, wydanie ITB — 200&ro

10.13. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie - Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Spkagja.

10.14. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Ze-
wnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weimeralra. Specyfika-
cja.
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna — B5
Izolacje przeciwwilgociowe
(kody CPV: 45260000, 45320000-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycg
ce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowyelwiazanych z realizagjprzed-
miotowej inwestyciji.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacp
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmwjszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie w przedmiotowym obiekcie igplarzeciwwilgociowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosujecsbkreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi,
Prawem Budowlanym, ,Wymaganiami ogélnymi” oraz agdhi definicjami obowi-
zujacymi w jezyku polskim.

2. Materialy

W odniesieniu do materiatow stosowanych do rob@htgzolacyjnych, ich zakupu,
kontroli jakasci oraz sposobu transportu i przechowywania, ayghezestrzegazasad
opisanych w ,Wymaganiach ogolnych” p. 2.

Podstawowe materiaty do wykonania izolacji przecilgaciowych i robot pokryw-
czych w ramach omawianej inwestycji to:

2.1. Bitumiczna masa dwukomponentowa (do wykonania hydtacji scian i taw
fundamentowych).

2.2.  Folia kubetkowa wraz z listwami zamykaymi oraz innymi elementami uzu-
petniapcymi.

2.3.  Emulsja wodoodporna do izolacji wewtrenych w pomieszczeniach mokrych
(tzw. ptynna folia wraz z systemowymi elementamkafczenia stykéwgcian i po-
sadzki, nargnikdéw wklestych i wypuktych, kotnierzy wokot rur) w posadzkeac
pomieszczé mokrych, paiczone z osadzeniem krat@iekowych,

3. Sprzet
Sprzt wykorzystywany do realizacji rob6t powiniendgodny z ,Wymaganiami
0goIlnymi” oraz zaleceniami producentow materiatgyoiowych elementow wymie-
nionych w punkcie 2. Przy braku takich zaleoalery stosowa:

* faty o dlugaci 2,0 m

* kielnie i pdzle do nakladania masy bitumicznej

* inne narzdzia, wedtug uznania Wykonawcy.
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4. Transport

Srodki transportowe mugzyé zgodne z zaleceniami zawartymi w punkcie 4 ,Wy-
maga ogolnych”, odpowiadazaleceniom producentow materiatow i gotowych ele-
mentéw wymienionych w punkcie 2.

5. Wykonanie robot

Roboty pokrywcze oraz izolacje przeciwwilgocioweeay prowadzé zgodnie z zasa-
dami opisanymi w punkcie 5 ,Wymagagoélnych”, po ukaczeniu prac, ktorych @6
niejsze wykonywanie mogtoby prowadzlo uszkodzé efektow robot opisanych w
niniejszej SST. Ponadto nalestosowa ponizsze zalecenia.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do tej grupy robét nale zakaczye wszelkie inne prace, kto-
rych p&niejsze wykonywanie mogtoby prowadzio uszkodzenia omawianych tutaj
izolacji.

5.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolackg przeciwwilgociows murow i taw fundamentowych wykoéagodnie z zalece-
niami producenta zastosowanej masy bitumicznej dokmmentagj projektows, pa-
migtajac 0 odpowiednich zaktadach (min. 10 cm) dla posgélre/ch izolowanych od-
cinkow.

Po wykonaniu izolacji termicznégian fundamentowych naig ostonk ja folia kubet-
kowa, mocujc ja do podiaa kotkami i stosujc podktadki uszczelniage. Gorn kra-
wedz nalezy zabezpieczylistwami zamykajcymi. Takze i tutaj prace nalsy prowa-
dzi¢ odcinkami, zgodnie z zaleceniami dokumentacji gktgwej.

Izolack $cian i podtdg w pomieszczeniach mokrych wykomgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

6. Kontrola jako $ci robo6t

Kontrole jakasci dostarczonych na budewnateriatow prowadzizgodnie z zalece-
niami ,Wymaga ogolnych”, przed przysgpieniem do robaot.

Kontrola jakdci przygotowanego podia polega na wizualnej ocenie jego stanu oraz
jakaosci przylegania tynkéw do podia. Przyjmuje s, ze podiae jest przygotowane
do robdt pokrywczych oraz wykonania izolacjgli@mastpit jego odbiér..

Kontrola jakaci wykonanych robot pokrywczych oraz izolacji primewilgociowych
polega na sprawdzeniu ich kompletaa zgodndci z dokumentagjprojektows, SST
oraz wymaganiami producentéw stosowanych materiggdake wizualnej ocenie
wygladu powierzchni oraz ich wykezer na naraach, stykach itp.

Z uwagi na toze omawiane tu roboty w znacznegp&a ulegaj zakryciu, naley pro-
wadzic kontrok miedzyoperacyjn dla poszczegélnych warstw.

Uznaje st, ze badania daty wynik pozytywnysjewszystkie widciwosci materiatow i
wykonanych elementéw daty wyniki zgodne z wymaganiainiejszej specyfikacji.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarow izolacji przeciwwilgociowych jest 1 frwykonanych robét.
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llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu, z uwzdhieniem zmian zaaprobowa-
nych przez layniera i sprawdzonych w naturze. Powierzchnia igofarzeciwwod-
nych winna by liczona jako iloczyn dtug@i muru fundamentowego i wyso® izo-
lacji.

8. Odbior robot

Odbior izolacji przeciwwilgociowych powinien Byrowadzony zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie 8 ,Wymagaogolnych”, z uwzgldnieniem faktuze znaczna
cze$¢ robot obgtych niniejsa SST ulega zakryciu.

Izolacje przeciwwilgociowécian fundamentowych naie odbiera odcinkami, sto-
sownie do pogpu prowadzonych prac, dokonajodbioréw czsciowych i ostatecz-
nych poszczegdlnych odcinkow.

8.1. Odbiér podiaza
Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

8.2. Odbidr izolacji przeciwwilgociowych

Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektowa, SST oraz innymi wymaga-
niami, jezeli wszystkie badania i pomiary opisane w p. 6 dyiki pozytywne w
granicach dopuszczalnych toleranciji.

Jesli chociaz jeden wynik nie spetnia wymagadana czs¢ robot nie powinna hy
odebrana i naley ja poprawé, a w przypadku znaczniejszych uchybiesumg i wy-
kona od nowa.

9. Podstawa ptatngci

Ustalenia dotycace podstawy platrioi zostaty opisane w ,Wymaganiach ogélnych”.
W przypadku robot pokrywczych oraz izolacji przeengociowych cena jednostko-
wa obejmuje:
» dostaw¢ materiatow i sprau,
* przygotowanie stanowiska roboczegg#inie z montzem ewentualnych),
* przygotowanie podia (o ile nie zostato ono przygotowane na wogszych
etapach prac),
» wykonanie wszystkich warstw izolacja@iznie z montzem listew, nargnikow
itp. elementow uzupetniagych),
* likwidacje stanowiska roboczega@znie z demontaem rusztowa i uprztnie-
ciem miejsca pracy).

10.Przepisy zwhazane

Poza przepisami wymienionymi w ,Wymaganiach ogoéhiyaraz w dokumentacji

dostarczonej przez producentéw materiatow i eledvenprzy robotach pokrywczych

oraz izolacjach przeciwwilgociowych najestosowa:

10.1. PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

10.2. Instrukcje montau materiatow hydroizolacyjnych wydane przez posgoéie
nych producentow
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna — B6
Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa
(kod CPV: 45421000)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycg
ce wykonania i odbioru stolarkgiusarki okiennej i drzwiowe.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacp

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmwjszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu mongaokien i drzwi.

Prace te gpowiazane z wykonaniem robot rozbiorkowych oraz murowypsbwinny
by¢ z nimi skoordynowane czasowo oraz organizacyjnie.

UWAGA: Oscieznice stalowe w nowyckciankach dziatowych magoy¢ wbudowy-
wane w trakcie wznoszenia tyétian, co nalgy uwzgkdni¢ przy prowadzeniu robot
murowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosujecspkreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi,
Prawem Budowlanym, ,Wymaganiami ogolnymi” oraz og@hi definicjami obow-
zujacymi w jezyku polskim.

2. Materiaty

W odniesieniu do materiatéw stosowanych do mantzkien i drzwi, ich zakupu, kon-
troli jakosci oraz sposobu transportu i przechowywania, aygbezestrzegazasad opi-
sanych w ,Wymaganiach ogolnych” p. 2.

Wbudowywane elementy musby¢ zgodne z dokumentacprojektows, kompletnie
wykonczone, 4cznie z powtokami malarskimi, i posiadaiezlzdne hczniki, okucia
oraz zamki. Przez ,element” rozumie il kompletne drzwi lub okno, ztone z
oscieznicy i skrzydta lub skrzydet.

Wszystkie @cieznice drzwiowe stalowe, musby¢ dostosowane do grukm $cian, w
ktorych keda osadzane.

Drzwi do pomieszcze prowadzace z drog komunikacji ogolnej, oraz drzwi pomiesz-
czer magazynowych mugady¢ wyposaone w zamki z wktadkpatentow (chyba,ze
ponizej opisano je w inny sposob).

Elementy wykonywane indywidualnie najezabezpieczaprzed korozj (w przypad-
ku elementow stalowych) i malowéarbami ftalowymi (chybaze dokumentacja pro-
jektowa stwierdza inaczej), zgodnie z zaprojektanlasiorystyla.

Podstawowe elementy i materiaty 8fae do wykonania omawianych tu robot to:
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2.1.  Okna z nieplastyfikowanego PCW, zakwalifikowanegaowhterialow nieza-
palnych, z profili minimum czterokomorowych wzmoanych wktadkami
stalowymi, state i uchylne, szklone szybami zespgta (min. 4-16-4), wy-
posaone w hawietrzniki higrosterowane zapew:aj odpowiedni nawiew
powietrza (o ile stwierdza tak dokumentacja prayekt). Wspotczynnik U dla
catych okien nie mee przekraczawartaici 1,3 W/(nf*K). Minimalny wspot-
czynnik izolacyjnéci akustycznej Rw = 31 dB. Kolorystyka wedtug doku-
mentacji projektowe;.

2.2.  Drzwi zewrgtrzne stalowe. Wspotczynnik U dla catych zestaw@svmaze
przekraczawartcci 2,6 W/(nf*K). Minimalny wspétczynnik izolacyjnéci
akustycznej Rw = 31 dB.

2.3.  Drzwi wewretrzne aluminiowe, szklone pojedynczo (szyba o géciomin. 5
mm).

2.4. Naswietle wewrtrzne, aluminiowe, szklone pojedynczo (szyba o gscib
min. 5 mm).

2.5.  Drzwi wewretrzne przeciwpgarowe, peine.

2.6.  Drzwi drewniane ptytowe wewitrzne, petne.

2.7. Zaprawa cementowa do zabetonowywania kotew.

2.8.  Pianka poliuretanowa do uszczelniandaieznic.

2.9.  Kotwy, faczniki oraz inne elementy uzupetrieg.

3. Sprzet

Sprzt wykorzystywany do realizacji rob6t powiniendsgodny z ,Wymaganiami
0goIlnymi” oraz zaleceniami producentow gotowychredatow wymienionych w
punkcie 2. Przy braku takich zalé&cé/ykonawca mge stosowé dowolne narzdzia i
elektronarzdzia, ewentualnie inny spyizzaaprobowany przezagniera.

4. Transport

Srodki transportowe mugayé zgodne z zaleceniami zawartymi w punkcie 4 ,Wy-
maga ogolnych” oraz odpowiadazaleceniom producentow elementéw wymienio-
nych w punkcie 2.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalerzeprowad zgodnie z przepi-
sami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym, gthajto, by nie uszkodztadunku.

5. Wykonanie robot

Roboty obgte niniejsa SST naley prowadzé zgodnie z zasadami opisanymi w punk-
cie 5 ,Wymaga ogélnych”, po ukaczeniu prac, ktoérych ghiejsze wykonywanie
mogtoby prowad do uszkodze efektow robét opisanych w niniejszej SST. Ponadto
nalezy stosowd ponizsze zalecenia.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wbudowywania elementow stangych przedmiot niniej-
szej SST naley sprawdzé wymiary otworéw oraz wymiary rozstaw i stan gnigetl
ewentualne kotwy.

W przypadku okien i drzwi przyjmujecsize dokonanie odbioru rob6t murarskich oraz
wyburzeniowych w odpowiednich miejscach stanowitagszajce potwierdzenie go-
towosci tych miejsc do zabudowania stolarkiusarki.
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5.2. Osadzanie stolarki slusarki

Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumensaejchniczm lub instrukcy
zaakceptowanprzez Irryniera. W przypadku okien i drzwi zamiast kotwied@
puszcza si osadzanie elementow za porméotkéw rozporowych lub kotkdw wstrze-
liwanych.

W écianach zewgtrznych obrzea osadzonych okien i drzwi uszczeth@anka poli-
uretanowy lub innym materiatem izolacyjnym dopuszczonym tisswania do tego
celuswiadectwem ITB. Wscianach wewegtrznych dopuszczagivypetnienie szczelin
migdzy cécieznica a Gcieza zaprawd.

Przed trwatym zamocowaniem zabudowas@eainice naley sprawdzé w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu nigearzekraczal mm na 1 m wy-
sokasci oscieznicy i 3 mm dla catej &ieznicy.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrole jakosci dostarczonych na budewnateriatow prowadzizgodnie z zalece-
niami ,Wymaga ogoélnych”, przed przyspieniem do robot.
Wszystkie roboty olefe niniejsa SST powinny zostasprawdzone podakem zgod-
nosci z dokumentagj projektows i kompletndci wykonania oraz wygtu po zabu-
dowaniu.
Kontrola stolarki islusarki powinna obejmowa
 sprawdzenie prawidtowioi uzytych materiatéw (na podstawie dokumentéw do-
starczonych przez producenta oraz dokumentacijekimjvej),
 sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyj-
nego i poidczen konstrukcyjnych,
» sprawdzenie prawidtowego dziataniggz ruchomych.
Kontrola jakaéci wbudowania elementéw powinna obejmdéwa
 sprawdzenie zgodidoi wymiaréw, sprawdzenie stanu i wygdu elementéw pod
wzgledem réwndci, pionowaci i spoziomowania,
» sprawdzenie il€ci i jakosci mocowa
» sprawdzenie uszczelnienia paaizy elementami asgiezami,
 sprawdzenie dziatania ¢ci ruchomych po zabudowaniu,
 sprawdzenie dziatania zamkow.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robot obgtych niniejsa SST jest 1 sztuka kompletnie zabudo-
wanego elementu.

Za zgod Inzyniera dopuszczagbbmierzanie stolarki okiennej i drzwiowej w me-
trach bigacych obwodu fciezy.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu, z uwzdhieniem zmian zaaprobowa-
nych przez layniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Odbiér robét ohjtych niniejsa SST powinien b§ prowadzony zgodnie z zasadami

opisanymi w punkcie 8 ,Wymagaogolnych”, z uwzgldnieniem faktuze znaczna
czg$¢ z nich ulega zakryciu.
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Odbidér obejmuje wszystkie elementy podane w punRcigraz czynnéci podane w
punktach 51 6.

Je&li chociaz jeden wynik nie spetnia wymagiadany element nie powinien zosta
odebrany i naley go poprawt, a w przypadku znaczniejszych uchybiesurng i
wbudowa& od nowa (w razie potrzeby zamavwgianowy element).

9. Podstawa ptatngci

Ustalenia dotycace podstawy platrioi zostaty opisane w ,Wymaganiach ogdélnych”.
W przypadku robot okjych niniejsa SST cena jednostkowa obejmuje:
 dostavg elementow i sprtu,
* przygotowanie stanowiska roboczegg#nie z montaem ewentualnych rusz-
towan),
» wykonanie gniazd pod kotwy (o ile nie zostaty omeygotowane na wczgiej-
szych etapach prac),
» wykonanie petnego monta (facznie z uszczelnieniem kradzi otworéw i po-
dobnymi pracami uzupetniggymi),
* likwidacje stanowiska roboczega@znie z demonteem rusztowa i uprztnig-
ciem miejsca pracy).

10.Przepisy zwhzane

Poza przepisami wymienionymi w ,Wymaganiach ogohiyaraz w dokumentacji
dostarczonej przez producentow materiatow i eledvenprzy robotach objych ni-
niejszy SST naley stosowa:

10.1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynveigania i badania.

10.2. PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzdiewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymaganbadania.

10.3. PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona ptrgdsem pomiesz-
czen budynkach. Izolacyjng akustyczna przegréd w budynkach oraz izola-
cyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

10.4. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacypi@kustycznej w budyn-
kach i izolacyjnéci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary latmr
ryjne izolacyjndci od dzwickdw powietrznych elementéw budowlanych.

10.5. PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie,gm@a&ywanie i trans-
port.

10.6. PN-781B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

10.7. PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

10.8. AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanegolighlorku winylu
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.

10.9. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

10.10. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdrstgsowania.

10.11. PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzcingmgodlnego stosowa-
nia.

10.12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanich Czs¢ B — Robo-
ty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elemestienne, metalo-
we”, ,Slusarsko kowalskie elementy budowlane” wydanie TB003 rok.
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna — B7
Roboty malarskie
(kod CPV: 45442100-8)

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotyce
ce wykonania i odbioru robét malarskich w przedmmwogm budynku.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych specyfikaci

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmwjszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wykonanie powtok malarskich przegrodobddnych oraz elementow
stanowicych wykaczenie przedmiotowego budynku.

Prace te powinny l#yskoordynowane czasowo oraz organizacyjnie z inmgtmotami
budowlanymi oraz instalacyjnymi, stan@eymi przedmiot odgbnych SST.

1.4.0Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosujecspkreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi,
Prawem Budowlanym, ,Wymaganiami ogolnymi” oraz og@hi definicjami obow-
zujacymi w jezyku polskim.

2. Materiaty

W odniesieniu do materiatdw stosowanych do robdarskich, ich zakupu, kontroli
jakaosci oraz sposobu transportu i przechowywania, aygpezestrzegazasad opisa-
nych w ,Wymaganiach ogoélnych” p. 2.

Stosowane farby i inne wyroby muday¢ zgodne z dokumentacprojektow, i posia-
dat wymagane przepisarwiadectwa ITB oraz PZH. Przed ich zastosowaniera-nal
zy takze sprawdz dat przydatndéci do wytkowania.

Podstawowe materiaty stace do wykonania omawianych tu robét to:

2.1.Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby i wyroby chlorokauczukowe, epoksydowe, oleéjfialowe — antyko-
rozyjne, podktadowe i nawierzchniowe — wedtug ogémzasad prowadze-
nia tego typu robot, zgodne z dokumentqupjektows i posiadajce swia-
dectwa dopuszczenia przez ITB.

2.1.2. Farby akrylowe do malowania tynkéw zestmznych.

2.2.Rozciexczalniki i spoiwa

2.2.1. Woda - mana stosowakazda czyst wodg zdatra do picia, pochodica z
wodochgu, rzeki lub jeziora. Niedozwolone jestygie wodsciekowych, ka-
nalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawiecgch zanieczyszczenia, takie
jak ttuszcze organiczne, oleje i mut itp.
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2.2.2. Pokost Iniany i/lub syntetyczny — zgodny z wymagami norm.
2.2.3. Terpentyna i/lub benzyna — do farb i olejnych, zgmd wymaganiami norm.
2.2.4. Inne rozciéczalniki, zalecane przez producentow stosowanydh fa

2.3.Srodki do gruntowania podky — zgodne z zaleceniami producentéw stosowanych
farb, lub wedtug uznania Wykonawcy, zaaprobowazepirzyniera.

2.4.Masy szpachlowe do napraw uszkodzonych powierzelngiodne z zaleceniami
producentow farb przewidzianych do stosowania mgclapowierzchniach.

3. Sprzet

Sprzt wykorzystywany do realizacji robot powiniendygodny z ,Wymaganiami
0golnymi” oraz zaleceniami producentéw gotowychredatow wymienionych w
punkcie 2. Przy braku takich zalé&cé/ykonawca mege stosowa dowolny sprzt za-
aprobowany przez #yniera. Roboty malarskie prowadz¢ siajczsciej przy uyciu
pedzli lub watkow, a w przypadku dych powierzchni take przy zastosowaniu apara-
tow natryskowych.

4. Transport

Srodki transportowe mugzyé zgodne z zaleceniami zawartymi w punkcie 4 ,Wy-
maga ogolnych” oraz odpowiadazaleceniom producentéw elementéw wymienio-
nych w punkcie 2.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow majgzeprowadzi zgodnie z przepi-
sami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym, gtbajto, by nie uszkod&itadunku.

5. Wykonanie robot

Roboty obgte niniejsa SST naley prowadzt zgodnie z zasadami opisanymi w punk-
cie 5 ,Wymaga ogolnych”, po ukaczeniu prac, ktorych @diejsze wykonywanie
mogtoby prowadzi do uszkodze powtok malarskich. Ponadto najestosowa po-
nizsze zalecenia.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t malarskich ngleprawdzt stan podio-
zy, ktore mag podlegé& malowaniu. Przyjmuje gj ze dokonany odbior robét, ktérych
efektem g powierzchnie przewidziane do malowania, stanowstanczajca podstaw
przystpienia do robot malarskich, z tyre przed ich rozpoeziem Wykonawca po-
winien upewnt si¢ czy stan podtay nie ulegt pogorszeniu od czasu odbioru.

5.2. Gruntowanie podiay
Zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych farb

5.3. Wykonanie powtok malarskich

Wszystkie powtoki powinny byco najmniej dwuwarstwowe, o ile dokumentacja pro-
jektowa nie podaje inaczej.

Powtoki z farb i lakierow olejnych oraz syntetyczhypowinny mié barwe jednolita,
zgodry ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, zmarszcgegeherzy i innych wad, a tak
posiadé jednolity potysk. W przypadku malowania koloremmym niz biaty zaleca

BPBK Sp. zo.0. — Katowice. 01.2011



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 43
Kompleksowy remont z termomodernizagrzebudow wybranych obiektéw w zakresie ich przystosowania do
nowych funkcji wraz z modernizagewrtrznej sieci wod.-kan. i remontem drog zlokalizovednya terenie OPP
w Katowicach, ul. Koszarowa 17
BUDYNEK WARSZTATOWY - NR 3 - GRUPAB

sie stosowanie na poszczegolne warstwy farb imyéh odcieniach. Nie dopuszcza si
wystepowania miejsc niepokrytych fagb

6. Kontrola jako §ci robot

Kontrole jakosci dostarczonych na budewnateriatow prowadzizgodnie z zalece-
niami ,Wymaga ogoélnych”, przed przyspieniem do robot.

Wszystkie roboty olgfe niniejsa SST powinny zostasprawdzone podakem zgod-
nosci z dokumentagj projektows i kompletn@ci wykonania oraz wygtu po zaka-
czeniu prac.

Kontrola podtaa powinna obejmowasprawdzenie jego czysm i stanu wyschri
cia, a ponadto sprawdzenie widiwosci. To ostatnie badanie powinnodwyykonane
poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami ywedciemniejsza plama zwiib-
nej powierzchni powinna spojawic nie wczéniej niz po 3 sekundach.

Kontrole jakosci wykonanych powtok malarskich naleprowadz¢ nie wczéniej niz
po 14 dniach.

Ponadto badania powtok powinnydygrowadzone przy temperaturze nieszej od
+5°C orazsredniej wilgotndci powietrza.

Kontrola powinna obejmowasprawdzenie wygtu powtok oraz zgodrsci koloru ze
wzorem i wymaganiami dokumentacji projektowej, a fdirb olejnych i syntetycznych
takze sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzeraa g elastyczngi, twardo-
$ci i przyczepnéci. Badania naley prowadz¢ zgodnie z zaleceniami odpowiednich
norm.

Powioki, ktore nie spetniajktoregokolwiek z kryteriow wymienionych vigj lub wy-
szczegOlnionych w normach powinny zd@stsungte i wykonane od nowa.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarowy rob6t obgtych niniejsz SST jest 1 rhwykonanej powtoki ma-
larskiej.

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu, z uwzdhieniem zmian zaaprobowa-
nych przez layniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbior robdt objtych niniejsa SST powinien b§ prowadzony zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie 8 ,Wymagaogolnych”.

Odbior obejmuje wszystkie elementy podane w punRcigraz czynn&i podane w
punktach 51 6.

J&li chociaz jeden wynik nie spetnia wymaadana czs¢ robot nie powinna zosta
odebrana i naley ja poprawé, a w przypadku znaczniejszych uchybiesuraé i wy-
kona od nowa.

9. Podstawa ptatngci

Ustalenia dotyczre podstawy platrigi zostaty opisane w ,Wymaganiach ogolnych”.
W przypadku robot objych niniejsa SST cena jednostkowa obejmuje:
» dostav¢ materiatéw i spratu,
* przygotowanie stanowiska roboczegg#inie z montaem ewentualnych rusz-
towan lub ustawieniem drabin),
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* przygotowanie farb,

» wykonanie wszystkich warstw powtok malarskich,

* likwidacje stanowiska roboczega@znie z demonteem rusztowa i uprztnig-
ciem miejsca pracy).

10.Przepisy zwhzane

Poza przepisami wymienionymi w ,Wymaganiach ogohiyaraz w dokumentacji
dostarczonej przez producentow materiatow i eledgvenprzy robotach objych ni-
niejszy SST naley stosowa:

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

10.7.
10.8.
10.9.

10.10.
10.11.
10.12.
10.13.

10.14.

10.15.

10.16.
10.17.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawapna czynniki
chemiczne.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn

PN- C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaadg budynkdw.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metdhdyla.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwe i systemy po-
witokowe na wewaegtrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatlcic.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagabadania.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewatnz.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwnn
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnoswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich ITB czs¢ B:
Roboty wykaczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zetvane i wewmtrz-
ne. Warszawa 2003 r.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA — INSTALACJA C.O.

SST.CO

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowt

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjnerifekcjonowanie powietrza
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1. WSTEP

11 PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie modernizaggtalacji ¢.0. w budynku warsztatowym
w koszarach Oddziatow Prewencji Policji w Katoagéb przy ul. Koszarowej 17.

W projekcie uwzgidniono likwidacg starej technologii, roboty budowlano-remontowentaz
nowej technologii.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreatargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejawjszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu
wymiare instalacji centralnego ogrzewania:
- czynndci przygotowawcze
- zabezpieczenie terenu budowy i przygotowaniesddéizaciji zadania
- demonta elementdéw istni@cej instalacji c.o. :
grzejniki z rur aebrowanych
4*2m 3 szt
2*2m 4 szt
2*4m 1 szt
3*2m 1 szt
2*1m 1 szt
grzejniki zeliwne czionowe
10 el 1 szt
7el 1 szt
24el 1 szt
orurowanie
Dn40 25m
Dn32 20m
Dn25 70m
Dn20 50m
Dn15 150m
- wykonanie prac budowlanych usiame zawiesi starych grzejnikbw, moataowych zawiesi,
catkowity remonician za grzejnikami ok. 55 m2
- odwOz gruzu i odpadow
- wykonanie nowej instalacji c.o.
monta orurowania, rury stalowe spawangednice od Dn15 do Dn40
monta grzejnikdw aluminiowych czlonowych, 15 szt
- préba cinienia instalacji c.o.
- uruchomienie i regulacja instalaciji
- ostateczne upagdkowanie i przekazanie instalacji Inwestorowi.

14 Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagb6t zgodnie z dokumentagyrojektowvs,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiega zgodnie z

art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Waamktechnicznymi wykonania i
odbioru robdét instalacji centralnego ogrzewani@BRTI IN ST AL nr 6. Odsipstwa od pro-
jektu mog dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyuiien konstrukcyj-
no-budowlanych, lub zagiienia zaprojektowanych materiatow — w przypadlenli-
wosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergentblizonych charakterystykach i
trwalasci. Wszelkie zmiany i odgtstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicz-
nej nie mog powodowd obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a
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jezeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w dokumentaciji technicznej
na inne, nie mag powodowd zmniejszenia trwadci eksploatacyjnej. Roboty monta-
zowe naley realizowa zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisaatyczcymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania dotycace wyrobow stosowanych w instalacjach ogrzewczych

2.1.1 Przy wykonywaniu robo6t budowlanych natezgodnie z ustaay, stosowé wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechluegednostkowego stosowania w budownictwie.
2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegepstania w budownictwieasvta-

sciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpiecastwa, wykazujcy, ze zapew-
niono zgodnét z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz wiciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w edi@niu do wyrobow podlegaj
cych tej certyfikaciji

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédravydano certyfikat zgodrsoi lub
deklaracg zgodndci z Polslky Normg lub z aprobattechniczr , mapce istotny wptyw na spet-
nienie co najmniej jednego z wymagaodstawowych - w odniesieniu do wyrobow nicetysih
certyfikacph na znak bezpiecastwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmnggacych istotnego wptywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowany wedtug tradycyjnie uzna-
nych zasad sztuki budowlanegdacym zahcznikiem do rozporgzenia

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, digdticzgodnie z ogbnymi przepisami do-
konano oceny zgodloi ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru Pol-
skich Norm, z europejglaprobad techniczg lub krajows specyfikacy techniczg paistwa czionkow-
skiego Unii Europejskiej uznamprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,
5) wyroby budowlane znajdage sé w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wy-
robow magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéshea, dla ktorych producent wydat de-
klaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.1.3 Dopuszczone do jednostkowego stosowania biekoie budowlanym aswyroby bu-
dowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumenttaghnicznej spoetizonej przez projek-
tanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktéryclstdavca, zgodnie z rozpadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazage,ze zapewniono zgodddwyrobu z § dokumentag oraz z przepisami i
obowizujacymi normami.

2.2 Wymagania ogoine

2.2.1 Instalacja ogrzewcza powinna zapewnhiektowi budowlanemu, w ktérym yvykonano,
mozliwo$¢ spetnieniavymagan podstawowychdotyczcych w szczegolrioi:

a) bezpieczastwa konstrukciji,

b) bezpieczastwa paarowego,

c) bezpieczastwa uytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyechzochronyrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjdoi cieplnej przegréd.

2.2.2 Instalacja ogrzewcza powinnadyykonana zgodnie z projektem, azakzgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien zywa¢ sprztu zalecanego przez producenta montowanych elemenéz do-
puszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawtageswihzany do aywania jedynie takiego
sprz:tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu ria$a wykonywanych robét. Rodzajexyr
wanego sprgu wzywanego do robo6t niniejszej specyfikacji pozostasigado uznania wykonaw-
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¢y, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. &dwadacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajy do
wykonania rob6t ma kdyutrzymywany w dobrym stanie i gotoyedbdo pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takicgnodkéw transportu, ktére pozwadaj
unikna¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatow. Sposéb uktadania rur élkre
dostawca lub producent. Wszystkie elementy insjig@evinny by¢ dostarczane na-miejsce
budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczaltezasanie elementéw podczas zatadunku
I wytadunku ze wzgldu na maliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztaltki naley przewoz¢ w skrzyniach. Przed rozpagzem prac montaowych na budowie
nalezy sprawdzt dostarczone materiaty i wyeliminowalementy wymagage naprawy lub
kwalifikujace s¢ na ziom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow iadzan nalezy przeprowadzi zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi € w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadurdkdadowania naley zabezpie-
cz\¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

5.1.1 Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem taleby w najniszych miej-
scach zatamaprzewodow zapewaimazliwos¢ odwadniania instalacji, a w najaszych miejscach
zatama przewodow maliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszczasiazliwosé uktadania od-
cinkow przewodow bez spadkuwdi predkosé¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowictrze-
nie, a opranianie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie ggonym powietrzem.

5.1.2 Przewody poziome prowadzone pgryanach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomyclu¢iwvytach, na wspornikach, zawie-
szeniach itp.) usytuowanych w ogisach nie mniejszych awynika to z wymagadla

materiatu z ktdrego wykonang ry.

5.1.3 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by uktadane zgodnie z projektem technicznym. Traggwoddw powinny b§
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texmaj powykonawcze;.

5.1.4 Przewody nalgy prowadz¢ w sposéb zapewnigjy wiasciwa kompensagj wydtuzen ciepl-
nych (z maksymalnym wykorzystaniem #iwvosci samokompensacii), |

5.1.5 Przewody naley prowadzt w sposéb umaiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali gglowej zwyklej) i cieplnej.

5.1.6 Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez stosowania kompensaajtuien
cieplnych.

5.1.7 Przewody zasilagy i powrotny, prowadzone obok siebiegwipny by utozone
rownolegle.

5.1.8 Przewody pionowe natg prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic
przekroczyto | cm na kondygnacj

5.1.9 Oba przewody pionu dwururowcgo nataiklada zachowujc stah odlegtcé miedzy
osiami wynosgca 8 cm (x 0,5 cm) przyrednicy pionu nie przekracaaigj DN 40;. Odlegiat
miedzy przewodami pionu o gkszejsrednicy powinna by taka, aby maiwy byt dogodny
monta tych przewoddw.

5.1.10 Przewdd zasilgjy pionu dwururowego powiniengsznajdowa z prawej strony,
powrotny za z lewej (dla patrzcego naciare).

5.1.11 W przypadku pionéw dwururowych, okeje piondw gatzkami grzejnikowymi natey wy-
kona od strony pomieszczenia.

5.1.12 Przewody nalgy prowadzé¢ w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasta-
Cla

5.1.13 Przewody poziome natg prowadzé powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
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przewodéw gazowych.

5.1.14 Zabezpieczenie antykorozyjne zesvane przewodow i innych elementow instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zetvmne przewodéw i innych elementéw ifesti
wykonanych ze stali gglowej, powinno by wykonane w zakresie i w sposob ctomy w
projekcie technicznym instalacji.

5.2 Podpory

5.2.1 Podpory state i przesuwne

5.2.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpo6r powinny uiwi ¢ tatwy i trwalty monta
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podp&@sguwnych powinny zapewhswobodny,
poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odsip migdzy podporami przewodow stalowych w instalacji egrezej wodnej

Materiat Srednica nori- Przewod po- montowany ina-
nalna rury nowo czej
m m
1 2 3 4
stal weglowa DN 10 do DN20 2,0 15
DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DNG6E 4,S 3,8
DN80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5
Lecz nie mniej ni jedna podpora na kda kondygnaa

5.3 Tuleje ochronne

5.3.1 Przy przejciach run przez przegrogbudowlamn (np. przewodem poziomym prz&zar,
a przewodem pionowym przez strop), rigletosowd tuleje ochronne.

5.3.2 W tulei ochronnej nie m@ znajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

5.3.3 Tuleja ochronna powinna Byura o srednicy wewstrznej wickszej odrednicy zew
netrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy prieju przez przegragpionow,

b) co najmniej o | cm, przy przeju przez strop.

5.3.4 Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk grubg¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy prz&agiu przez strop powinna wystaivakoto 2 cm powyej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach pepgly grzejnikowych (gakek), ktorych wylot ze
sciany powinien b§ ostonity tarczk ochronn.

5.3.5 Przestrzé& miedzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatlem
trwale plastycznym nic dziatggym korozyjnie na rg; umazliwiajacym jej wzdhine
przemieszczaniegsi utrudniahcym powstanie w niej nagten scinagcych.

5.3.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtzadzielenia przeciwgarowego
powinien by wykonany w sposéb zapewrniey przepustowi odpowiednklas: odporndci
ogniowej (szczeln@i ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej 1) wymagamdla tych elementow,
zgodnie z rozwizaniem szczegbétowym znajdaym skt w projekcie technicznym.

5.3.7 Przegcie run w tulei ochronnej przez przegkpdie powinno by podpoy przesuwa tego
przewodu,

5.4, MONTAZ GRZEJINIKOW

5.4.1 Grzejnik ustawiany przgcianie naley montow& w ptaszczynie pionowe;j .

5.4.2 Grzejniki ptytowe stalowe natg mocowa dosciany zgodnie z instrukgproducenta grzejnika.
5.4.3 Grzejniki mazna montowé na dostosowanych do nich stojakach podtogowyokupgt
odpowiednio wymienione povigj zasady.

Minimalne ods¢py grzejnika od elementéw budowlanych
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ptytowy stalowy 5 7 30 25
rurowy gtadki lub
- 5 10 15
ozebrowany

5.4.13 Grzejnik, ktérego budowa to urdiwia, mozna hczye krzyzowo (zasilanie i powr6t po przeciw-
nych stronach grzejnika). Krzgwo naley taczy¢ grzejnik dla ktdrego taki sposéizenia jest wyma-
gany w projekcie technicznym oraz grzejnik diugi.(cztonowy grzejnik skladagy sk z wiecej niz 20
cztondw), jeeli jest to technicznie nitiwe.

5.4.14 Grzejniki naley zabezpieczyprzed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do ezdshicze-
nia robét wykaczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczeiggest maliwe, zamiast grzej-
nika naley zainstalowa grzejnikowy szablon montawy pokczony z gafzkami grzejnikowymi w ce-
lu umazliwienia przeprowadzenia badania szcz&nmstalacji. Jeeli badanie to ddzie przeprowadza-
ne wod, grzejnikowe szablony moritawe powinny by wyposaone w odpowietrzniki miejscowe.
5.4.15 Grzejnik lub szablon montawy grzejnika nalgy taczy¢ z gahzkami grzejnikowymi w sposob
umazliwiaj acy monta i demonta bez uszkodzenia gakek i naruszenia wykazenia przegréd budow-
lanych, w ktérych lub na ktérych gaki te s prowadzone.

5.4.16 Przyhczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji maleyposay¢ w armatug Spustovs.

5.5 Monta armatury

55.1 Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

5.5.2 Przed instalowaniem armatury naleisunié z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
5.5.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidtoseodziatania, powinna l#instalowana talkseby byta do-
stepna do obstugi i konserwaciji.

5.5.4 Armatur na przewodach natetak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

5.5.5 Armatura na przewodach powinnataamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innyeatych podpat, zgodnie z projektem
technicznym.

5.5.6 Zawory grzejnikowe patzone bezpwednio z grzejnikiem nic wymageglodatkowego zamo-
cowania.

5.5.7 Armatura odcinajca grzybkowa montowana na padaj pionéw, a take na gadziach powinna
by¢ zainstalowana w takim padieniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywptad grzybek".
Nie dotyczy to zaworow grzybkowych dla ktérych proent dopscit przeptyw wody w obu kierun-
kach.

5.5.8 Armatura spustowa powinnadinstalowana w najuszych punktach instalacji oraz na podej-
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sciach piondw przed elementem zamyksim armatury odcinagej (od strony pionu), dla urdiwienia
opr&niania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich edai Armatura spustowa powinnaddgkali-
zowana w miejscach tatwo dggshych i by zaopatrzona w atzks do wza

56 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

5.6.1 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy @gumontaowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach mokitgz regulacyjnych), nastawy regulatorowmity
cisnienia, nastawy montawe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacigneostatycznych za-
wordw grzejnikowych, powinny léyprzeprowadzone po zakezeniu montau, ptukaniu i badaniu
szczelnéci instalacji w stanie zimnym.

5.6.2 Nastawy montzowe armatury regulacyjnej najewykona zgodnie z wynikami oblicZehy-
draulicznych w projekcie technicznym instalacji.

5.6.3 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatych zaworow grzejnikowych powinien
by¢ ustawiony na kadlym zaworze przy pomocy fabrycznych oston robocz@aynndé¢ ustawienia
nalezy dokona zgodnie z instrukajproducenta zaworow,

5.7 l1zolacja cieplna

571 Przewody instalacji ogrzewczej powinny ligolowanie cieplnie. Dopuszczasiie sto-
sowanie izolacji cieplnej przewodow instalaciji awezej jeeli :

a) 9 nimi gahzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrodyomieszczeniu w ktérym znaj-
duje sg grzejnik przyhczony tymi gaizkami,

b) prowadzone gw rurze ostonowej w warstwach podtogi i projekeova temperatura po-
wierzchni podtogi nad przewodem w warunkach obfic@eych nic przekracza 26 °C,

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wyraage nie stosowania izolacji cieplnej okre-
slonych przewoddw.

5.7.2 Armatura instalacji ogrzewczej powinn& ligolowana cieplnie, jeeli wymaganie to wy-
nika z projektu technicznego tej instalacji.

5.7.3 Wykonywanie izolacji cieplne] naje rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wy-
maganych préb szczekud wykonaniu wymaganego zabezpieczenia anbzgnego po-
wierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz pevipadzeniu prawidtowsci wykonania powy-
szych robét protokétem odbioru.

5.7.4 Materiat z ktérego &dzie wykonana izolacja cieplna, jego greboraz rodzaj ptaszcza osla-
niajacego, powinny b zgodne z projektem technicznym instalacji ogrze&jycz

5.7.5 Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji lieppowinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skladowania materiatéw mowiaku pracy powinien wykluczanaz-
liwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.7.6 Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjglria powinna b§ czysta i sucha, Nie do-
puszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchnia@nieczyszczonych zie-
miag,cementem, smarami itp. oraz na powierzchniackeeatkowicie wyschria lub uszkodzos
powtoka antykorozyjma.

5.7.7 Zakaczenia izolacji cieplnej powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub za-
wilgoceniem.

5.7.8 lzolacja cieplna powinnadwykonana w sposéb zapewniaj nierozprzestrzenianiezshghia
5.8 Oznaczanie

5.8.1 Przewody, armatura i ydzenia, po ewentualnym wykonaniu zesvanej ochrony an-
tykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nale oznaczy zgodnie z przytymi zasadami ozna-
czania podanymi w projekcie technicznym i uwggionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej
5.8.2 Oznaczenia nalgwykona na przewodach, armaturze iagzeniach zlokalizowanych:

a) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospogaicay budynku, w tym w piw-
nicach nie bdacych lokalami aytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zambggh przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalagyt-u
kowych a take w pomieszczeniach technicznych i gospodarczybhdynku. Oznaczenia powinny
by¢ wykonane w miejscach degtu, zwhzanych z aytkowaniem i obstug tych elementéw in-
stalacji.
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6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE

6.1 Sprawdzenie do bad& odbiorczych instalacji ogrzewczej

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru iasfabgrzewczej polega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzeniapraykonawcow zakazenia wszystkich

robot przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzeniaprykonawcdw zakazenia wszystkich robot
budowlanych i wykaczeniowych, majcych wpltyw na spetnienie przez przegrody budowlane
wymaga dotyczcych izolacyjndci cieplnej i innych wymagaokreilonych w zagczniku do rozpo-
rzadzenia , w tym wymagadotyczcych szczelngri przegréd zewgirznych na przenikanie po-
wietrza.

6.2 Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawarkg dokumentacji technicznej powykonawczej instalagjzewczej okrda niniejsza
specyfikacja. W szczegoélém dokumentacja ta powinna zawi&ra

1) plan sytuacyjny w skali wystarczagj dla zobrazowania patenia obiektu z wykonaninsta-
lacja oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakteigsbgolm zrédia ciepta i nominalnymi pa-
rametrami pracy instalaciji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji ogveeej, to znaczy projekt, ktdrego realizacj
potwierdzili kierownik robot instalacyjnych i indger nadzoru, odpowiedzialni za prawidtosgavy-
konania instalacji, na ktérym naniesiono dokonarteakcie montau zmiany i uzupetnienia instala-
cji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty pianzalnych i nietypowych kondygnaciji, rozwgni
cia, konieczne schematy, rysunki uthiwiajace lokalizacg obudowanych i zastogtych przewo-
dow i uradzey, itp.),

4) obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzehiavea ciepto do ogrzewania budynku, a
takze obliczenia cieplno - hydrauliczne.

5) dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegage UDT,

6) oswiadczenia wskazuage,ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do$td
kowego stosowania w instalacji ogrzewczei,zgodne z projektem technicznym oraz przepi-
sami i obowazujacymi normami,

7) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacja@aehniczno - ruchowymi tych wyrobow zasto-
sowanych w instalacji, dla ktorych jest to nigdie,

8) na wyroby objte gwarancjami, dokumenty potwierdzeg gwarang producenta lub dys-
trybutora.

9) obmiar rob6t powykonawczy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Sipexjif Technicznej pkt. 7,0. Jednostbmia-
rowa jest | metr (m) rury., dla kalego typusrednicy. Jednostkobmiarovg armatury jest | komplet
(kpl) zamontowanego wdzenia dla kadego typu. Jednostldla grzejnikéw jest | komplet (kpl) mon-
towanego grzejnika wraz z osgiem.

Zasady przyjte do obmiardw:

a) dlugd¢ przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej diugei przewodu naley wliczy¢ diugas¢ armatury 4czonej na gwint iacz-
nikéw,

c) diuga¢ zwezki (redukeji) naley wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy,

d) catkowity dlugas¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczegzezelnéé lub przy
badaniach na gato powinna stanowisuma dtugéci przewodow zasilagych i powrotnych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiory robot

Odbiér techniczny-czeiowy powinien by przeprowadzany dla robot zanikowych

Odbioér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego jednak

bez oceny prawidtowdi pracy instalaciji.

W ramach odbioru egciowego nalgy:

- sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegé& jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzianbudowy dotycacymi zmian w tym
projekcie,

- sprawdzt zgodné¢ wykonania odbieranej efi instalacji z wymaganiami okdlenymi w odpowied-

nich
punktach ST, a w przypadku ogisttw, sprawdzi uzasadnienie koniecz§g odstpstwa

wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru e&ciowego naleéy sporadzi¢ protokot potwierdzagy prawidtowe wykonanie

robdt, zgodn&t wykonania instalacji z projektem technicznym iytgwny wynik niezlednych bada

odbiorczych. W protokdéle natg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacy; czséci instalacii, ktore byty olste odbiorem agciowym. Do protokotu naley zahczye
protokoty niezlgdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorgsdowego, w protokdle natg okresli¢

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub elnigiacych. Po wykonaniu tych prac

nalezy ponownie dokonaodbioru cgsciowego.

8.2 Odbidr techniczny-kaicowy instalacji ogrzewcze]

Instalacja powinna l#yprzedstawiona do odbioru technicznegadmvego po spetieniu nagtijacych

warunkéw:

- zakmczono wszystkie roboty moriave przy instalacjigcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
instalacg wyptukano, napetiono wad odpowietrzono,

- dokonano badeodbiorczych, z ktorych wszystkie zalkayty sk wynikiem pozytywnym,
zakaiczono uruchamianie instalacji obejang w szczegolrigi regulacg montaowa oraz badanie na
gomco w ruchu ciglym podczas ktéryclrodio ciepta bezpwednio zasilajce instalag zapewniato
uzyskanie zatmnych parametréw czynnika grzejnego (temperatigitenén, przeplyw, énienie
dyspozycyjne),

- zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wikeeniowe i inne, mage wplyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych pretalacg i spetnienie wymagarozporzdzenia
w zakresie izolacyjrigi cieplnej i innych wymagazwiazanych z oszezinccia energii.

Przy odbiorze kicowym instalacji naley przedstawd nas¢pujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z iesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami

dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodldoi wykonania instalacji z projektem technicznymyruvéami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw technicznych-giiowych

- protokoty wykonanych badabdbiorczych

- dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie wyroby budowlarigdrych wykonano
instalacg,

- dokumenty wymagane dla adzeir podlegajcych odbiorom technicznym, tj instrukcje obstugi i
gwarancje wbudowanych wyrobdw.

W ramach odbioru kicowego nalgy:

- sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekiechnicznym powykonawczym,
sprawdzi zgodndé¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami éllrgymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku agbsttw, sprawdZziw dzienniku budowy uzasadnienie konieGgzno

wprowadzenia odgbstwa,
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- sprawdzt protokdly odbioréw technicznychgziowych,

- sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

- uruchomt instalacg, sprawdzt osaganie zaktadanych parametrow.

Odbidr kaicowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuwpotowania instalacji doatkowania,

wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kdacowego nie powinien zawietgpostanowié warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji dazytkowania, po
usungciu przyczyn takiego stwierdzenia nalg@rzeprowadzi ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego natg ponadto sprawdziczy w czasie pomdzy odbiorami elementy instala-
cji nie ulegly destrukcji spowodowanej korgzzamarzriciem wody instalacyjnej lub innymi przy-
czynami.

8.3 Badanie szczelrkoi instalacji ogrzewczej

Badanie szczeloi nalery przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowanie
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izoleigplnej.

Badanie szczeldoi powinno by przeprowadzone wad Podczas badania szczdltizabrania
sie podnoszenia émienia ponad wartg cisnienia prébnego. Podczas badania szczelnostalacja
powinna by odlaczona odirédta ciepta.

Badanie odbiorcze szczekwbwody zimm nalery przeprowadd przy ciénieniu pr + 2 bar, nie
mniej niz 4 bar. Czas trwania préby 0,5 h.

8.4 Badania zabezpiecZeantykorozyjnych

Badania zabezpieaz@ntykorozyjnych powierzchni zewtnznych instalaciji powinny kyprzeprowa-
dzone po catkowitym zakeozeniu wykonywania zabezpiegézantykorozyjnych, a przed wykona-
niem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow.

8.5 Badania instalacji na gogco.

Badanie dziatania i szczekmd na gogco nalezy przeprowadzi

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczeinma zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badaabezpieczenia instalacji,

¢) po przeprowadzeniu regulacji monbavej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie.

Badanie dziatania i szczekwd na gogco naley przeprowadzi po uruchomieniurodta ciepta, w mia-
re mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnegn Hiecprzekraczaj
cych parametréw obliczeniowych.

Ocena prawidtow&zi przeprowadzenia regulacji moatavej instalacji ogrzewania wodnego polega na:
a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na ghjetmrozdzielaczach i na rozdzielaczach wy-
dzielonych obiegéw o zehicowanych wartéciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwaani
zmierzonych warkei temperatury z waiwymi wykresami regulacji eksploatacyjng dl
aktualnej temperatury zewtrnznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku:

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomiesacz

8.3 Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzevczej

Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejmigprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje girzez jej identyfikag i pordwnanie z projektem tech-
nicznym,

b) szczelné¢ polaczer armatury,

C) poprawndc i szczelné¢ montau glowicy armatury. Z przeprowadzonych badabiorczych nale-
zy sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole ngl@kresli¢ termin w
ktorym armatura powinna byrzedstawiona do ponownych bada

Badania armatury odcinajacej z regulacih montazowa

Badania armatury odcingjej z regulac montaowa, przy odbiorze instalacji, obejmyuj
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcingjej, co wykonuje siprzez jej identyfikag i porbwnanie z pro-
jektem technicznym,

b) szczelné¢ pokaczer armatury,

C) poprawn@c¢ i szczelné¢ montau gtowicy armatury,
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d) ustawienia nastaw moabavych armatury

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogéine dotygze ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej ,£¢ ogdlna" . Platn&t
za materialy i urgdzenia wbudowane w instalacjalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i atestami
tych wbudowanych materiatdw na podstawie wynikdmiamow.

10 Powotane oraz zvgzane przepisy i normy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnid02 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z pdiejszymi zmianami.

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999vwrspra-

wie warunkéw technicznychzytkowania budynkéw mieszkalnych

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998 r. prawie
systemow oceny zgodée, wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania wyrobow budowla-
nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stogaw budownictwie

[5] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagélnych przepiséw bezpiedze
stwa i higieny pracy.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zapieczenie instalaciji ogrzewavodnych
systemu zanmftago z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wynraga

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i eleméniyynku — Opér cieplny i wspoéiczyn-

nik przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkabtetoda obliczania projektowego obci

zenia cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne — étawosci uzytkowe budynkdéw — Wymiana ciepta przez

grunt — Metody obliczania

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtawosci uzytkowe budynkow — Wspétczynniki wymiany cie-

pta przez przenikanie i wentylaci Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkachiridwy wspotczynnik przenikania ciepta

— Metody uproszczone i wagto orientacyjne

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury oblicaee zewrtrzne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lagja cieplna przewoddw, armatury i az

dzen Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i weatyjne murowane z cegty — Wymagania
techniczne i badgmizy odbiorze

PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000 Went@agjbudynkach mieszkalnych
zamieszkania zbwego i wyteczngci publicznej — Wymagania

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Paragnebliczeniowe powietrza wewtrznego

W pomieszczeniach przeznaczonych do stalego praabig ludzi

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow — Przewody wlee/jne z blachy o przekroju
prostgkym. Wymagania dotyaze wytrzymaitdci i szczelnéci

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow —&pezewodow — Wytrzymaks i szczelnéé

przewodow z blachgrzekroju kotowym
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow —&ezewoddw — Wymagania dotyge elementow
sieci przewoddwatwiajacych konserwaejsystemow przewodow

PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrzadentylacji ogélnej — Wymagania, badania,
oznaczanie Rozpdrenie MPiPS w sprawie ogolnych przepisow
bezpieéstwa i higieny pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA — INSTALACJA WENTYLACJI ME-
CHANICZNEJ

SST.W

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowt
CPV 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjnerifekcjonowanie powietrza
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

11 PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalaejntylacyjno-grzewczej w budynku warszta-
towym w koszarach Oddziatéw Prewencji Policji wtlwicach przy ul. Koszarowej 17.

W projekcie uwzgidniono likwidacg starej technologii, roboty budowlano-remontowentaz
nowej technologii.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZN A
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majice na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej . Niniegsgpecyfikacja techniczna zwana jest z wykona-
niem nizej wymienionych robét:
- demonta istniecych elementéw starej instalacji
aparat grzewczo wentylacyjny 1 szt
- roboty budowlane
- zamurowanie otworu: 1 m2
- wykonanie przewodow wentylacyjnych z blachy stedioocynkowanej
- monta urzadzen wentylacyjnych:
aparat grzewczo wentylacyjny z czegpigienry - 1 szt
centrala wentylacyjna podwieszana 600 m3/h + 1 sz
wentylator - 12 szt
nagrzewnica powietrza elektryczna — 1 szt
nawiewniki z regulagjwydajndci i ksztaitu strumienia powietrza
wywiewniki z regulacj wydajngci

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagb6t zgodnie z dokumentagjrojektova, specyfikaci
technicza, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiaga zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonawidbioru sieci wodoggowych"
COBRTIINSTAL, Warszawa 2001.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyolen
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatow - w przypadienra-
liwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elem@ntblizonych charakterystykach i trwaé.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmoen powodowa obni-
zenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elemen-
tow okrelonych w dokumentacji technicznej na inne, nie srqmgvodowé zmniejszenia trwakei eks-
ploatacyjnej. Roboty montawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-moravych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystovgiskimi Nor-
mami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalacji.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOW E
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i
Og0lm Specyfikacy Techniczia p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
WENTYLACYJINYCH
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Materialy z ktorych wykonywaneysvyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych ipoyod-
powiad& warunkom stosowania w instalacjach. Stapgabezpieczenia antykorozyjnego obudow
urzadzen powinien odpowiadaco najmniej widciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie obuddw powinny bgtadkie, bez zatamawgnieca, ostrych krawdzi i uszkodzé po-
wiok ochronnych. Szczelké polaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wenty-
lacyjnymi powinna odpowiadavymaganiom szczelda tych przewodow. Nale zapewnt tatwy
dostp do uradzen i elementdéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, gerwacji lub wymiany. Za-
mocowanie urgdzea i elementéw wentylacyjnych powinno dywykonane z uwzgtinieniem
dodatkowych obeaizen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. kiizenia i elementy wentylacyjne
powinny by zamontowane zgodnie z instrukproducenta i miedopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie.

2.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny byykonywane z nagbujacych materiatow:

a) blacha lub tana stalowa ocynkowana;

b) mur z cegly petnej obustronnie otynkowany;

¢) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestégigénicznymi i przeciwpgarowymi,

3. SPRAET

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wydamna wi-

nien wywac sprztu zalecanego przez producenta montowanych elemenéz dopuszczonego przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zohgany do uywania jedynie takiego sz, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych robét. Rodzajezywanego sprgu
uzywanego do robot niniejszej specyfikacji pozostasitado uznania wykonawcy, po uzgodnie-
niu z Inspektorem Nadzoru. Sgrbedacy whasndcia Wykonawcy lub wynaty do wykonania robot

ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotoseddo pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takignodkow transportu, ktére pozwadajinik-
na¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdbw. Sposob uktadania rur ékmostawca
lub producent. Wszystkie elementy instalacji powitig¢ dostarczane na miejsce budowy w nie-
uszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucsmeeatow podczas zatadunku i wytadunku ze
wzgledu na maliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Ksztattki plprzewozé w skrzyniach.
Przed rozpocxiem prac monteowych na budowie natg sprawdzt dostarczone materiaty i wy-
eliminowa elementy wymagage naprawy lub kwalifikuice s na ztom. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow i ugdzer nalezy przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
0 ruchu drogowym. Rury przewozgsw pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadurdkiadowa-
nia naley zabezpieczyje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE

Powierzchnie przewodow powinny bgtadkie, bez zatantiai wgniece. Materiat powinien bg
jednorodny, bez #eréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakochronnych nie powin-
ny miet ubytkow, knie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodow o przekrpjostolgtnym i
kotowym powinny odpowiadawymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczélpoze-
wodow wentylacyjnych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewo-
dow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowtagigmaganiom normy PN-B-03434. Ratenia
przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadgmaganiom normy PN-B-76002.

5.2. MONTAZ PRZEWODOW
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Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegréd budynkow w odiggitomazliwiaj acej
szczelne wykonanie poker. W przypadku paczer kotnierzowych odlegi ta powinna wynosi
co najmniej 100 mm. PrZgja przewodow przez przegrody budynku maleykonywa w otworach,
ktérych wymiary g od 50 do 100 mm wksze od wymiaréow zewitrznych przewodéw lub
przewodéw z izolagj Przewody na catej grubka przegrody powinny hyobtozone weta mine-
ralma lub innym materiatem elastycznym o podobnychieweosciach. Przejcia przewoddw przez
przegrody oddzielenia przeciwjarowego powinny bywykonane w sposéb nie obajacy odpor-
nosci ogniowej tych przegrod.

5.3. WENTYLATORY

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezatgmzed przenoszeniem ich dfigaa kon-
strukcg budynku

5.4. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI,

Elementy ruchome wywiewnikdw powinny dgsadzone w sposob unligviajacy ich przestawienia
w celu uzyskania wkziwej wydajndci i ksztaltu strugi powietrza. Patenie ustalone powinno
by¢ utrzymywane w sposob trwaly.

Wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas prac budowlanych.

5.5. WYRZUTNIE
Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieéiastalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych .

5.6. PRZEPUSTNICE

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawiane:cznie, powinny b§ wyposaone w
element umgiwiajacy trwale zablokowaniezvigni w wybranym potaeniu Przepustnice powin-
ny mie wyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego. Szczelni przepustnicy zamyka-
jace] w pozycji zamkrgtej powinna odpowiadaco najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751. Szczelgé obudowy przepustnic powinna odpowiada najmniej klasie A wg kla-
syfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.7. TLUMIKI HALASU

Thumiki powinny by pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodneiznakowa-
niem

Odcinek przewodu porgilzy ttumikiem a przegragdpowinien by zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewoddw naley taczy¢ z thumikiem za pomagtagodnych ksztaltek przgjowych.

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE

Kontrola jakdci robot zwazanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej povaring przepro-
wadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie maganiami Polskich Norm i Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentyjaych

6.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNO SCI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletabwykonanych prac jest wykazanie, w petni wykonano wszystkie
prace zwizane z montgm instalacji oraz stwierdzenie zgoériach wykonania z projektem oraz z
obowizujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramado etapu prac odbiorowych nale
przeprowadzi nastpujace dziatania:

Badanie ogdlne

Badanie wentylatoréw i innych centralnychagtzeh wentylacyjnych

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Badanie sieci przewoddéw

Badanie wywiewnikow

Badanie elementow regulacji automatycznej

6.2. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnegf sprawdzenie dziatania instalacji zgodnie z wy-
maganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegaimeegity instalacji zostaty prawidiowo zamonto-
wane i dziataj efektywnie
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6.3. POMIARY KONTROLNE
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pesenae instalacja ogga parametry projek-
towe i wielkaci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w Specyfikacji technicznejed€ogoina” ilgci przyj-
mowa wg. Przedmiaréw robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot naley przeprowadz zgodnie z niniejszspecyfikacy oraz Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRThstal.

Niezbgdnymi dokumentami wymaganymi przy czydo@ach odbiorowychzas

- protokoty odbioru rob6t zanikowych,

- proby instalacji,

- dokumentacja powykonawcza,

- dokumenty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techme.
Odbior czsciowy, kaacowy i ostateczny poszczegdlnych robét budowlampahinny by
potwierdzone protokotami, ktére wraz z dziennikibadowy stanova podstaw przeka-
zania uktadu do eksploataciji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej £z ogolna”.

10. POWOLANE ORAZ ZWI AZANE PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnid02 r. w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiadebudynki i ich usytuowanie z poiejszymi zmianami.

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999rspra-
wie warunkow technicznychzytkowania budynkéw mieszkalnych

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998 r. prawie
systemow oceny zgodéw, wzoru deklaraciji zgodioi oraz sposobu znakowania wyrobow budowla-
nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stwsawv budownictwie

[5] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagolnych przepiséw bezpiedze
stwa i higieny pracy.

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i weatyjne murowane z cegty — Wymagania
techniczne i badgmizy odbiorze

PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentdagjbudynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorgoe wzyteczndci publicznej — Wymagania

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Paragnebliczeniowe powietrza wewtrznego

w
pomieszczeniach pnaezonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow — Przewody wle/jne z blachy o przekroju
prostgkym — Wymagania dotygze wytrzymatdci i szczelnéci

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw —&eezewodow — Wytrzymalks i szczelnéé
przewoddw z blachgraekroju kotowym

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw —&ezewoddw — Wymagania dotyace elementow
sieci przewodéw ulajacych konserwagjsystemow przewoddow

PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrzawentylacji ogélnej — Wymagania, badania,
oznaczanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

SST.E

CPV 45411000-01 Roboty w zakresie okablowania orstalacji elektrycznych

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgpswymagania dotycze
wykonania i odbioru robo6t elektryczno momavych zasilania orazswietlenia w obiektach: Hala sportowa,
budynki warsztatowe oraz budynki gaoave Policji w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstapracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej robotstalacyjnej). Niniejsza specyfikacja dotyczylizsiji
robét przy wykonywaniu instalacji elektrycznej otatetechniki

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych oraz
wszystkie czynnéci umazliwiajace wykonanie instalacji elektrycznej.
- Przygotowanie materiatow i sgitm,
- Przygotowanie Terenu Budowy
- Transport materiatow i ugdzer na miejsce wbudowania
- Roboty przygotowawecze i trasowanie przebiegu kablowych
- Ulozenie kabli miedzianych
- Osadzenie niezllnych przepustow i ich uszczelnienie
- Montaz urzadzea
- Pomiary kaicowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciizgodne z obowizujacymi normami oraz z okgée-
niami podanymi w ,Wymaganiach ogolnych”.

Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowege bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do adzex uzbrojenia terenowego, przy ktorym #iwe jest jednak szko-
dliwy wplyw tych uradzen na lini telekomunikacyja lub odwrotnie

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowege przebieg linii energetycznej, przy ktérym tra-
sa linii przecina siz trag lub miejscem posadowienia innych anizea uzbrojenia terenowego. Szkodliwy
wplyw tych uradzeh na lini telekomunikacyja lub odwrotnie mee by w tym wypadku wgkszy niz przy
zblizeniu.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jéka@h wykonania oraz zgodédz
dokumentagj projektova, specyfikacy szczegodtow i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie frontu rob6t

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyadministracyjnymi oraz dwa komplety doku-
mentacji projektowej i komplet szczegdtowej spekadii. Odbidr frontu robdt przez Wykonawod Zlece-
niodawcy (Generalnego Wykonawcy, Inspektora nadzoowinien by dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisanietokotu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiapss, czs¢ graficzry, zgodnie ze
szczeg6towymi warunkami umowy i przepisami szczeggii zawartymi w
rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wigga 2004r uwzgidniajacymi podziat
na dokumentacje projektaw
- dostarczona przez Zamawieggo
- sporadzona przez Wykonawc

1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentacj projektow a i Specyfikacja techniczry

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczree @odatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stiarmahczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w ety jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zwarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentow ohpwe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzysté bledow opuszcziew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu natychmiast powiadoéninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyjn by¢ zgodne z dokumentagj
projektows i Specyfikacy technicza.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjctamicznej lgda
uwazane za warti docelowe.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wyk@narboty nie bda zgodne z
dokumentagcj projektows lub Specyfikaci techniczia i maja wptyw na niezadowalaga
jakos¢ instalacji, to takie materiaty zostamasgpione innymi, a materiaty
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

Wszelkie zmiany materialéw musby¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawdnspektorem
nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca wykonujc prace bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciw parowej. Wykonaw-
ca kedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym, jako rezultat realizacji ro-
bot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robdt Wykonaweglbie przestrzegaprzepiséw bezpiecastwa i higieny
pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat prac w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia an@zspetniaicych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyZycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Uznaje sj Ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagjakrelonych powyej nie pod-
legap odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
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1.5.6. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i udzenia uywane
do prac od daty rozpogzia do daty odbioru kacowego.

1.5.7. Koordynacja budowlano-montaowych z innymi robotami.

Koordynacja rob6t budowlano-moatavych poszczeg6lnych rodzajéw powinna by
dokonywana we wszystkich fazach budowy.

Koordynacj nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonagrabét elektrycz-
nych i teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ngbudowlane zwizane z robotami elektrycznymi i tele-
technicznymi.

1.5.8. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znaprzepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praaepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008y
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz.
U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47. poz. 401).
Ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawedte kadorazowo uzgadniat z
Projektantem i Inspektorem nadzoru.

2. Materialy

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z Dokumentadprojektovs i Specyfi-
kacja szczegotow. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmieniony bez zgody Inspekto-
ra nadzoru.

Wykonawca odpowiada za parametry techniczne nadderii wyrobow dostarczonych do wykona-
nia instalacji. Parametry powinny dggodne z wymaganiami podanymi w projekcie techmyoz i powinny
odpowiadé wymaganiom obowizujacych norm pastwowych (PN lub BN).

Materiaty, wyroby i urzdzenia, dla ktérych wymagaesiwiadectw jakdci, np. rury, kable, tablice,
osprzt instalacyjny itp. natey dostarcza ze swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadkuagizen prefabrykowanych).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk; z jej nie przygciem i niezaptaceniem za
wykonane roboty.

Piasek
Piasek do uktadania tras kablowych w ziemi powirdgdpowiadad wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia ostrzegawcza
Folie ostrzegawcg stosowad dla oznaczenia kabfaviattowodowych przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi. Folia kalandrowana z uplastycznionego PZWkladk stalowa koloru niebieskiego

Przechowywanie materiatow
Przechowywane mapy¢ zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi i
dokumentagj producenta.

3. Sprzgt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu, na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca musi zapéviaki sprzt, ktéry zapewni odpowiedai
jakos¢é wykonanych prac.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kagwkumentow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisadozorze
technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptywaj
niekorzystnie na jaksé i wtasciwosci przewaonych materiatow i urgdzen.

W czasie transportu nalezabezpieczyprzed przemieszczaniem przedmioty w sposob zagabie
jacy ich uszkodzeniu.

5.  Wykonanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umoworaz za jak& zastosowa-
nych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgogino dokumentagj
projektova, wymogami Szczegoétowych specyfikacji technicznymblskimi normami.
Wykonawca bdzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizatjot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wykonaniu robét zostan
jesli wymaga tego fedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwtasny koszt.

Decyzje Inspektor nadzoru dotyce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdét keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji techniegna take w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robét éla wykonywane przez

Wykonawe nie pé&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzhgavstrzymania prac.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania prac w taldgjuaciji ponosiVykonawca.
Przed rozpoaziem robét ziemnych do zazanych z kanalizagjkablowg nalezy:
- uzysk& zezwolenie na prowadzenie rob6t ziemnych (od Genego Wykonawcy lub
Inspektora nadzoru)
- doktadnie zapozrtssic z wiasciwa dokumentagj, jak rowniez z dokumentagj
znajdupcych st w poblizu budowli, instalaciji itp., aby w czasie wykonanét
ziemnych nie spowodowaiszkodzenia istniggych podziemnych instalaciji.
W przypadku skrzyowania lub znacznego zbdinia wykopu ziemnego do istraeych
podziemnych instalacji i innych udzen, sposob wykonania prac zabezpieszggh naley uzgodné z od-
powiednim Inspektorem braowym, przedstawicielem jednostki eksploatdj te uradzenia i wykona pod
jego nadzorem.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami, przepusty, oznaczenia.

Kable powinny si krzyzowat z drogami pod &em zblizonym do 90 i w miare mazliwosci w jej
najwezszym miejscu. Najmniejsza odlegtapionowa medzy gorm czgscia ostony kabla a ptaszczyzn
jezdni nie powinna hymniejsza ni 100 cm. Odlegh migdzy gorna cgiciag ostony kabla a dnem rowu
odwadniajcego powinna wynoéico najmniej 50 cm. Kable nale uktada& poza pasem drogowym w odle-
gtosci co najmniej 1m od jego granicy. Odlegftdkabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) ipoma
wynosi co najmniej 2 m.

Przepusty kablowe nate uktada w miejscach gdzie kabel nie jest namay na uszkodzenia me-
chaniczne. W jednym przefzie powinien by utozony jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jeciytowych i
sygnalizacyjnych

Kable powinny by zaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu
OK. rozmieszczone w odgtach nie wgkszych nk 10 m i w miejscach charakterystycznych np. pragwgk
zowaniach. Kable utmone w powietrzu powinny l#¢yzaopatrzone w trwate napisy zawiers oznaczenie
kabla.

Montaz skrzynek
Montaz skrzynek naley wykona zgodnie z DokumentagcProjektove i obowiazujacymi PN i BN.
Aparatura wewitrz skrzynek powinna tiyw trwaty sposéb oznakowana zgodnie z
dokumentagj.
Skrzynki powinny by wyposaone w tabliczki z oznaczeniami:
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- oznaczenie skrzynki zgodnie z dokumentacj
- producent
- rok produkg;ji

5.1. Akceptacja

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do ataxgipprojekt organizacji i harmonogramu ro-
b6t uwzgtdniajacy wszystkie warunki, w jakichdda wykonane.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniaggake ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania prac,aihweosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie prac zgodnie z dokumentacja projekic®pecyfikacy
technicza.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

- organizagi wykonania prac, w tym termin i sposéb prowadze@mic

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowad¢ wykonywanych prac

- system (spos6b i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
prac

- wyposaenie w sprzt

Rowy kablowe
- trasy wykonanego wykopu
- glkebokai¢ i szerokd¢ wykopu
- warstwa piasku na dnie wykopu, ktéra powinna vgih@0 cm
- spos6b wypetnienia przestrzeniggizy rurami
- odbudowa nawierzchni po weniu kanalizacji i zasypaniu wykopow

6.2. Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortjakasci prac i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systentiadirjakosci, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistow.

6.3. Zasady kontroli jakasci.
Wszystkie pracedula przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujicy, Ze zapewniono zgodgéz
kryteriami technicznymi ok&donymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkaiwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgadrz
rozporzdzenie MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)
2. posiadaj deklaraog zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsky Normg lub
- aprobad techniczia w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioraisRiej Normy,
jezeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi Specyfikacje
techniczne.
3. znajduj sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozpadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez Specyfikacje techniczne,
kazda ich partia dostarczona do robétibie posiadate dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy, pomiadalprzeprowadzone zgodnie z
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wymaganiami norm.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymogéw kda odrzucone.

7. Przedmiar robot
7.1. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.
Zasady okrdania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNéa
8. Odbior robot
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér robét ulegagpych zakryciu umagiwia ocere prawidtowdci montau. Powinien by prze-
prowadzony komisyjnie, w obecfw Inspektora nadzoru. Z odbioru rob6t
ulegapcych zakryciu natey sporadzi¢ protokot, ktérego wyniki naley wpisa do
dziennika rob6t (budowy), podaj rowniez ocer jakosci robot.

8.2. Odbiory koncowe

Odbiér kmcowy przeprowadzasina podstawie technicznych warunkéw odbioru rolvdy przestrzeganiu
0go6Inych zasad odbioru obiektéw podanych w SST.

1. Odbiorowi kaicowemu podlega kanalizacja teletechniczna iemge kabli wraz z mufami i
ztaczami

2. Odbiér kaicowy powinien by poprzedzony technicznymi odbioramieéziowymi.

3. Przed przyspieniem do odbioru kicowego wykonawca robét jest zobamany

do przygotowania:

- dokumentow potrzebnych do najgej oceny wykonanych robétbacych przedmiotem
odbioru, a w szczeg6ldoi: umowy wraz z jej péniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami,

- inwentaryzacji,

- aktualnej dokumentacji powykonavwcz

- protokotéw z odbioréw aegciowych i zgwiadczé z dokonanych préb mortawych

4. Przy dokonywaniu odbioru koowego nalgy

- sprawdz¢ zgodnd¢ wykonywanych rob6t z umayw dokumentagj projektowo kosztorysoay
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepis

- sprawdz¢ udokumentowanie jakoi zamontowanych materiatow,

- sprawdzt udokumentowanie jakoi wykonanych robét, sprawdaaj przy tym réwnie
wykonanie zlecei ustalé zawartych w protokotach odbioréwesziowych,

5. Z odbioru kdccowego powinien bispisany protokét podpisany przez upénianych
przedstawicieli Inwestora i odd@jego wykonane roboty i przez osoby hiu® udziat w
czynndciach odbioru, protokét powinien zawiérastalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgaumterminy ich usuncia

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci sa zapisy zawarte w umowie
10. Przepisy zwizane

Ustawa z dn. 07.07.94 - ,Prawo budowlane" oraz yarprzepisy wyszczegoélnione w SST.
PN-IEC 60364 (kompletinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-92/E-05009/5®0bdr i monta wyposéenia elektrycznego

PN-93/E-05009nstalacje elektryczne w obiektach budowlany&tomplet
PN-88/E-0430MBadania techniczne przy odbiorach

PN-76/E-9030XKable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw tgtastycznych
BN-73/3725-1&nakowanie kabli, przewodowyit (analogia)

PN-IEC 364-4-481, 199492/-05009/#1stalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— Ochrona zapewniaga bezpiecasstwo — Dobogrodkow

ochrony w zalénasci od wpltywow zewatrznych — Wybér
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srodkéw ochrony przeciwpofaniowej w zalénasci od

wplywoéw zewgtrznych

PN-IEC 60050-826:200Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki —
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-93/E-05009/51nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych bd»a
monta wyposéenia elektrycznego — Postanowienia wspoélne

normy PN-EN 50173-1:2004: okablowanie strukturalne
PN-E-05033:1994Vytyczne do instalacji elektrycznych — Dobor i ént
wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-EN 50310:2008tosowanie patzei wyrdbwnawczych i uziemigjych w
budynkach z zainstalowanym sgieam informatycznym

11. Przepisy zwizane
11.1. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowawedtug dodczonych rysunkéw technicznych projektu wykonawczemz zgodnie
ze schematami ideowymi.

11.2. Uktadanie kabli instalacji obiektowych

Instalacg kablows wykona wedtug rysunkéw oraz na uprzednio przygotowanyamskrukcjach,
bruzdach oraz przepustach kablowych.
Wewretrzne linie zasilajce uktada podtynkowo w rurce ochronne;.

11.3. Uktadanie instalacji wyréwnawczej budynku.

W celu zapobiegrcia oraz zmniejszeniu wygiujacych nap¢¢ dotykowych nalgy zastosowépo-
taczenia wyrownawcze gtéwne i dodatkowe (miejscowe).

Pohczenia wyréwnawcze gtowne najezrealizowa przez umieszczenie giéwnej szyny uziemiaj
cej, do ktorej bda przylaczone:

- przewody uziemiage,

- przewody ochronne,

- metalowe rury wody zimnej, wody gmej, c.o. i kanalizacji,
- uziemienie sztuczne budynku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —IS

INSTALACJA WOD KAN | CWU
kody CPV: 45 330 000-9 , 45 332 000-3

1.WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORBa swymagania techniczne dotyge wykonania

i odbioru robot:

- instalacji wodocigowych z tworzyw sztucznych (wody zimnej i ciephepdy uzytko-
wej),

- instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztagch

w modernizowanym i remontowanym budynku warsztatGwechanicznych -

z docelowym przeznaczeniem jak obecnie — obield i{WP w Katowicach zgodnie ze

Specyfikacy Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, DokumentaBjrojektows, a take ogol-

nie obowazujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normatachnicznymi i

branzowymi oraz wiedza technican

1.2 Zakres stosowania ipodstawa opracowania STWiORB

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przeteygo kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ot wymienionych w pkt.1.1 oraz ralawiazanych z demontam istniej-
cego wyposzenia wzta sanitarnego budynku warsztatow mechanicznych.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, obejmupszystkie czynn&i wyskpujace przy
montau instalacji:
- wodocagowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i anangt
- kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ictbrojenia oraz monta przybo-
row i uradzen
jak réwniez niezlzdne dla wiaciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe
| prace towarzyse.

Zakres robot, ze wzgliu na nowe rozwieania funkcjonalne pomieszaezeraz stan istnie-
jacej instalacji, obejmuje rowniedemonta starej instalacji wodoggowej — wraz z arma-
tura i przyborami, agciowa przebudow istniepcej instalacji kanalizacyjnej.

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania r@siacych robot budowlanych:

* demonta przewodow instalacji zimnej wody i cieptej wody (&esci prysznicy —
nazyczenie Inwestora) wraz z garmatus;

» demonta czesci kanalizacji sanitarnej — dotyczyezi umywalkowej oraz pisuaru
W pomieszczeniu sanitariatow i umywalni;

» demonta odcinkdw istniejgcych piondéw kanalizacyjnych;

e demonta przyboréw sanitarnych;

* czesciowy demonta i zabezpieczenie wygzanego z eksploatacji odwodnienia ka-
natdw naprawczych;

* wykonanie wykopu liniowego pod przebudemrzylacza wodocigowego;

* demonta istniepgcego przydcza wodocigowego (z rur stalowych);
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» wykonanie bruzd wicianach i wypetnienie ich zaprawo utazeniu przewodow
wodochgowych;

e monta instalacji wody zimnej i cieptej wraz z armatur

* mont& zestawu wodomierzowego;

» ulozenie przyhcza wodocigowego;

e zasypanie wykopu;

* wykonanie bruzd i wykopow dla demontowanych fragtéenpode§¢ kanaliza-
cyjnych oraz utg@enia nowych przewodow kanalizacyjnych montowanychijej
ptyty posadzkowej;

* mont& instalacji kanalizacyjnej dla nowych przyboréw isamych;

¢ monta nowych odcinkéw piondéw oraz nowego pionu, wypasg/ch w czyszcza-
Ki;

* monta zaworow napowietrzagych i ewentualna wymiana rur wywiewnych;

* wykonanie podéf wodockgowych i kanalizacyjnych pod wdzenia;

* monta umywalek, zlewozmywakdéw, misek ggbwych, wpustow podtogowych
I tazienkowych wraz z ospgtem i armatu;

« monta zaworu splukujcego pisuarowego natynkowego z czasowymaoag-
niem;

* monta baterii umywalkowych i zlewozmywakowej podtynkowny@ciennych)

i umywalkowych;

* monta baterii natryskowych, podtynkowyckc{ennych);

* wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej;

» badania instalacji, proby i dezynfekcje;

* regulacja dziatania instalacji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instal&anitarnych - naley przez to ro-
zumie& opracowanie zawiergie zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmagych w szczegdlnei wymagania dotyexe wiaciwosci materia-
low, wymagania dotycge sposobu wykonania i oceny prawididasiowykonania po-
szczegOlnych robét oraz oklenia zakresu prac, ktére winnechyjete w ramach poszcze-
golnych pozycji przedmiaru.

Podstawowe pegfia:

Materialy — wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét zgodnie z przedmiarem dokume
tacpp i STWIORB.

Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizagrzebiegu instalaciji
i rozmieszczenie usgzen.

Instalacja wodochgowa — instalacjastanowiona przez uktady peozonych przewodow, armatury
i urzadzen, stuzacych do zaopatrywania budynkéw w veorimng i cieph, spetniag-
ca wymagania jak&ciowe okrglone w przepisach ogonych.

Instalacja wodocgowa wody zimnej- instalacja doprowadzanej z sieci wodgowej wody
zimnej, rozpoczynaga st bezpdrednio za zestawem wodomierzowa gtéwnego.

Instalacja wodochgowa wody cieptej— instalacja cieptej wody rozpoczyng &iezpdrednio za
zaworem na zasileniu zimmvod urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Zestaw wodomierzowy— sktada s z wodomierza oraz pgdzonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczage — uradzenie staace do ochrony jakai wody do picia, uniemdi-
wiajace wtorne zanieczyszczenie wody.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone
do sterowania przeptywem wody w instalacji wodgowe;.
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Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju uwdzenia przeznaczone do poboru wody
z instalacji wodocigowe;j.

Przytacze wodocagowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody skalarcji wodoci-
gowej w obiekcie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — uktad padczonych przewodow wraz z udzeniami, przybo-
rami i wpustami odprowadzajymi scieki do pierwszej studzienki od strony budyn-
ku.

Przybér sanitarny — uradzenie stiace do odbierania i odprowadzania zanieczyszggnnych
powstatych w wyniku dziatalrégi higieniczno — sanitarnych i gospodarczych.

Podegcie — przewdd tcacy przybér sanitarny lub wgdzenie z przewodem spustowym lub prze-
wodem odptywowym.

Przewdd spustowy — pion- przewod stncy do odprowadzanigciekow z podeic kanalizacyj-
nych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy— poziom — przewdd stacy do odprowadzanigciekdéw z pionéw do przy-
kanalika lub innego odbiornika.

Pozostate- okreleniazgodne z obovgzujacymi przepisami, polskimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakpmetody wykonania rob6t, powinien przestrze-
ga i spetnig wymagania rysunkéw, STWIORB i instrukcji wydanyatzez Inwestora.
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a robot
w okresie trwania realizacji Umowyz @o zakaczenia i odbioru kacowego robot.
Dla wykonania robét budowlanych Wykonawca wyznaegaycaty okres prowadzenia prac
Kierownika Robot, posiadagego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiegkrésa
prac i obowazkdéw kierownika naley przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”.
Wykonawca nie mize wykorzysta biedow lub opuszczew otrzymanej dokumentacji, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadaiminspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
Cechy materiatéw i elementéw budowli madzy¢ jednorodne i wykazywiabliska zgod-
nos¢ z okre&lonymi wymaganiami.
Wykonawca robét budowlanych zapewni wykonanie zakmebot w sposéb gwaraniay
spetnienie wymogoéw obejmagych:

* bezpieczéstwo wytkowania

» odpowiednie warunki higieniczno — zdrowotnych ooahronysrodowiska

e 0szczdnds¢ energii

e warunki BHP

2. M ATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu tafdisz by¢ nowe i nieaywane.
Do wykonania instalacji wodoggowej wody zimnej i wody cieptej oraz kanalizacyjne
mog by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch, spetniajce wyma-
gania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi estami
(szczegdlnie Resstwowego Zaktadu Higieny).

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwa dla otoczenia nieds dopuszczone dozy-
cia. Materiaty, ktére sszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, ezpkaczeniu ro-
bot ich szkodliwé¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
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technologicznych wbudowania, Polskich Norm i posjadktualne aprobaty techniczne
| atesty.

2.2 Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dla istalacji wodociagowe;j
Dla wykonania instalacji wodaogjowej naley uzy¢ rur i ksztattek z polipropylenu,
zgrzewanych lubakzonych na gwint (patzenia z armataj, PN16 osrednicach:
- 016 x2,2mm
- @20x2,8mm,
- @25x3,5mm,
- @32x4,5mm,
- @40 x5,6 mm,

dla wody zimnej (temp. co najmniej ZT) oraz:
- ©16x2,2mm
- @20x2,8mm,

dla wody cieptej (temp. pracy co najmnie6).

Przewody zaizolow@otuling z pianki poliuretanowej gruloi 20 mm.

2.2.2. Armatura instalacji wodociagowej
W ramach instalacji wodaggowej naley zamontowa armatue:

- zawory przelotowe Wrednicach: DN15 — DN32,

- zawory bezpieczsstwa osrednicach DN15-DN20,

- zawory zwrotne érednicach DN15-DN20,

- baterie umywalkowe podtynkowe,

- baterie umywalkowe,

- baterie natryskowe podtynkowe z kompletem n&twygm,

- bateré zlewozmywakow podtynkova,

- zawory czerpalne DN15,

- zawor sphukujcy pisuarowy natynkowy z czasowym wgteniem.
Armatura na przewodach powinna¢byamocowana do przegréd lub konstrukcji wspor-
czych przy ayciu odpowiednich wspornikéw lub uchwytow.

Na instalacji naley zamontowa rowniez przeptywowy podgrzewacz wody nadumywalkowy wraz
Z wyposaeniem oraz bojler elektryczny pojenico60l.

Armatura w instalacjach powinna odpowiadearunkom pracy (énienie, temperatura)
danej instalaciji.

Armatura powinna byyodpowiednia do dostarczania wody pitnej zgodroezowiednimi
Polskimi Normami i winna posiadatest PZH. Gnienie robocze 0,6 MPa. Przy mania
nalezy zachowa wymogi PN-81/B-10700, PN-82/M-74101, PN-EN ISO 73®99, PN-
EN 411:1999, PN-75/M-75208.

2.2.3. Dodatkowe materiaty

Przefcia przewodami instalacji wodagjowej przez przegrody trwale najewykonywa przy
zastosowaniu tulei ochronnych.

Montaz przewodow na odcinkach prowadzonych §@anach prowadzi przy wyciu obejm
stalowych.

2.2.4. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dla mytacza wodociagowego
Dla wykonania instalacji przytza wodocigowego nalgy uzy¢ rur i ksztattek
z polietylenu PE100 SDR11, zgrzewanycérednicach:

- ®50x4,6 mm

2.2.5. Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskaniowym
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Na przewodzie przytza wodocigowego, w budynku warsztatéw, nalezamontowd nowy
zestaw wodomierzowy ztony z wodomierza klasy co najmniejsBednicy maks. DN 32mm, o
maksymalnym przeptywie Qmakx=13m.

W sktad zestawu wodomierzowego wchpdawniez zawory odcinajce oraz ziczki redukcyjne.
Za zestawem natg zamontowd zawor antyskzeniowy typu EAsrednicy DN4O0.

2.2.6. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych dla istalacji kanalizacyjnej
Dla wykonania instalacji kanalizacyjnej nayeuzy¢ rur i ksztattek z PVC-u,atzonych
kielichowo na uszczelki érednicach:
- ®50x1,8 mm
- @75x1,8mm,
- @110x 2,2 mm.
Piony przebudowywane nalewykona z rur jw. o odpowiednigjrednicy.

2.2.7. Przybory i uradzenia
W ramach instalacji kanalizacji sanitarnej ngleamontowé&
- umywalki n&cienne,
- wpusty prysznicowe,
- wpusty podtogowe,
- zlew obntony ze stali nierdzewnej,
- miski ustpowe z ptuczk porcelanow typu kompakt,
- pisuar porcelanowy.
Wszystkie urgdzenia wyposane w odptywy syfonowe.
Wopusty podiogowe — z zamkitiem przeciwzapachowwym.

2.2.8. Dodatkowe materiaty
Polczenia elementow instalacji kanalizacyjnej wykonaneur PVC-u z elementami istnigiej
zeliwnej instalacji kanalizacyjnej nate wykona przy zastosowaniu rozedan systemowych.

Na nowym pionie kanalizacyjnym i podeju nalezy zamontowa zawory napowietrzage.

Montaz przewodow na odcinkach prowadzonych dw@anach prowadzi przy wyciu obejm
stalowych.

Do zabezpieczenia koowek kanaléw instalacyjnych wagzanych z eksploatacji nale
zastosowakorki zeliwne (maliwe do zainstalowania na starych przewodach).

2.3. Sktadowanie materiatlow

2.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chroérprzed bezpgednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatmizsz niz 0°C.

Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowéa po 3 — jedna na drugiej, do wysoko-
sci 3m; luzne rury lub niepetne wiki mazna sktadowéaw stosach na rownym pocio.
Powierzchnia sktadowania powinnacbptaska, zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

Wykonawca jest zobowtany ukfadé rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi ga-
tunkow w sposéb zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdblnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.3.2. Armatura

Armatur nalezy przechowywé w pomieszczeniach suchych i temperaturze rigzej ni
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znagdasic zwiazki chemiczne dzia-
tajace korodujco.
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2.3.3. Przybory i urzadzenia

Urzadzenia sanitarne porcelanoweliwne, stalowe, kamionkowe nale skiadowa w
magazynach zamkgtiych lub pod wiatami; ukdzenia tworywowe naky przechowywa
w pomieszczeniach zamkiych o temperaturze min0.

2.3.4. Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpie-
czapcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgaizajami i frakcjami kru-

SZyw.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Sprzt powinien by uzywany zgodnie z ofestWykonawcy i odpowiadapod wzgédem
typdw i ilosci i gwarantowa przeprowadzenie robot dobrej jgkow ustalonym terminie.
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w specyfikacji ogolnej.

3.2. Wymagania dotycace sprztu

W trakcie prowadzonych robét nalewykorzystywa jedynie taki spra, ktory nie spo-
woduje niekorzystnego wptywu na jakaobot nazadnym etapie wykonawstwa.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by uzgodniony z Inwestorem.
Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji wod-kan powinien mimaozliwosé
korzystania ze spehu:

- elektronarzdzi do przekd, konstrukcji wsporczych,

- urzadzen do préb cinieniowych z manometrami o wymaganej klasie dokt&dn
- sprztu do zagszczania gruntu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takighodkow transportu, ktére pozwol
unikna¢ uszkodzeé i odksztalcé przewaonych materiatow i nie wphgmniekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wikkiwosci przewaonych materiatow. Il& uzywanych
srodkoéw transportu musi zapewtiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznejskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow

4.2. Transport rur

Rury PE, PP i PVC muszy¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysoko
burt oraz zabezpieczone pasami.
Z uwagi na specyficzne wdeiwosci mechaniczne i fizyczne rur, naleprzy ich transpor-
cie zachowéa nastpujace wymagania:

* przewdz powinien odbywasic w przedziale temperatur od 0 st. C do +30 st. C

* wysokas¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradzan

BPBK Sp. zo.0. — Katowice. 01.2011



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 74
Kompleksowy remont z termomodernizagrzebudow wybranych obiektéw w zakresie ich przystosowania do
nowych funkcji wraz z modernizagewrtrznej sieci wod.-kan. i remontem drog zlokalizovednya terenie OPP
w Katowicach, ul. Koszarowa 17
BUDYNEK WARSZTATOWY - NR 3 - GRUPAB

* rury powinny by zabezpieczone na czas transportu przed uszkodzgmeez me-
talowesrodki transportu.
Wykonawca zapewni przewo0z rur w sztangach - w popgziomej wzdhi srodka trans-
portu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przed przesuwanierngtpczaniem.
Ogoblne wymagania dotygee srodkow transportu podano w ogélnej specyfikacjihtec
nicznej.

4.3. Transport armatury
Armatur nalezy przewozé pakowam w sposOb zabezpieczay przed zanieczyszcze-
niem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynwilddmosferycznych.

4.4. Transport przyboréw i urzadzen
Przybory i uradzenia nalgy przewozé w sposéb zabezpiecaay przed ich zanieczysz-
czeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposéb zabezpiecza-
jacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgam.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Prace zwizane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarngbjgtych projektem naley

realizowa zgodnie z :

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robotddwlano-Montaowych tom
Il

— Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru inatgi wodocagowych COBRTI
INSTAL 2003-zeszyt7

- ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurggow z tworzyw sztucznych".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,adaagodné¢ z Dokumentagj Pro-
jektowa, Specyfikaci Techniczm, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzo
ne roboty powinny odbywa sie zgodnie z instrukcjami  producentow
i w warunkach okrdonych w Prawie Budowlanym, Prawie Pracy, przepgidaigieniczno-
sanitarnych, przepisach BHP i ppoa take w oparciu o Polskie Normy i Normy Braot
we.

Wykonawca winien stosowasic bezwzgtdnie do instrukcji montaowych producentéw
rur, armatury i przyradow.

Przefcia przewoddéw przez przegrody budowlane prowadeitulejach stalowych (lub
systemowych) uszczelnionych piarngoliuretanovy.

Instalacje wodoaigowe doprowadzage wod do armatury czerpalnej uklader bruzdach
scian, zabezpieczagj je otulinami z pianki PU w ostonie z folii PE.

Przewody prowadzone paianach mocowado elementow budynku za ponaopodpoér
statych lub przesuwnych lub do innych przewodowppanog obejm, rozmieszczanych
adekwatnie do wytycznych producenta systemu..

5.2 Roboty demontaowe

Roboty demontaowe polegaj na:
e wykuciu bruzd pod instalacje;
* Kkuciu posadzki wraz z piyt
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» demontau poziomdéw wody zimnej i cieptej wraz z armagur

» demontau fragmentow kanalizacji sanitarnej;

* demonta urzadzen sanitarnych z ospgem;

e demontau istniepcego przyacza wodocigowego.
Zdemontowane materiaty i gruz najewynies¢ z pomieszcae oraz miejsc rozbiorko-
wych, a nas{pnie wywie¢, z zachowaniem przepiséw BHP w miejsce ustalohespgek-
torem.
Gruz wywiezé na skladowisk@mieci.

5.3 Instalacje

Roboty budowlano-montawe.

Instalacja wodocagowa i cwu

Przewody wody cieptej projektujeegprowadzé rownolegle do przewodow wody zimnej.
Przewody naley mocow& do elementéw konstrukcji budynku za pomachwytow, w
odstpach nie w¢kszych ni wynika to z wymiaru odpowiedniego dieednicy rurocigu i
dla materiatu. Przewody powinny bprowadzone ze spadkiem zapewsggm mazliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktagtaz maliwo$¢ odpowietrzenia przez
najwyzej potazone punktu czerpalne.

Na instalacji wodoeigowej naley zabudowé nowy pojemnéciowy podgrzewacz elek-
tryczny wody w miejscu wskazanym w dokumentaciji.

Po wykonaniu instalacji wodaglowej naley podd& ja ptukaniu wod o prdkosci co
najmniej 1,5 m/s.

Instalacja kanalizacyjna

Kanalizacg sanitara nalezy wykona po uprzednim wykonaniu rozkucia posadzki i ptyty
posadzkowej.

Przy utezeniu kanalizacji naley zachowd spadki, przekroje poszczegoélnych ruaggw,
posadowienie na ¢dnych zgodnie z dokumentac;j

Rury naley uktad& od najniszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnymspad-
ku kanatu.

Zmiany kierunkow przewodow nadg wykona za pomog kolanek podwaojnych. Przewo-
dy boczne powinny sitaczy¢ z przewodem gtownym poditem nie wekszym niz 60°.
Minimalne spadki podé§ i=2% DN.

Rury laczy¢ na uszczelki gumowe poprzez wikcie do oporu bosego koa rury, Prze-
wody naley mocow& do elementdéw konstrukcji budynku za pompaschwytéw lub
obejm.

Whiaczenia nowych odcinkdw instalacji kanalizacyjnejiskmiepcych odcinkéwzeliwnych
wykona przy wykorzystaniu przggiowek systemowych, zapewniaych szczeln& po-
taczen.

W ramach przebudowy piondw kanalizacyjnych malsprawdzé stan rur wywiewnych
zamontowanych na dachu. W przypadku stwierdzemiatan rur nie jest zadowajeym,
nalezy je wymient, zapewniajc szczelnét przegcia przez strop i dach obiektu.

Odcinki przewoddéw prowadzone w ziemi ngleuktada& na zagszczonej podsypce pia-
skowej; przykrycie przewodow — pisakiem zasypywarnwanstwami z zagszczeniem.

5.4. Proby cénieniowe

Proly szczelnéci naley przeprowadZdi zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruagéw z tworzyw sztucznych". Dla
odcinkow ukladanych w bruzdacitiennych badanie przeprowaélzprzed zakryciem
bruzd
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Rurochgi nalery napeiné woda, dwukrotnie przeptuka oraz dokitadnie odpowietrzy
Przy probie wsfpnej naley zastosowa cisnienie prébne Pr (0,9 Mpa), odpowiagtsg
1,5-krotnej wartéci najwyzszego dopuszczalnegamienia roboczego, poddiecisnienie
do 0,9 MPa. Po 30 minutachéienie probne mima obniy¢ sie¢ do nie wecej niz 0,6 bar.
Nie mog wyshpi¢ zadne nieszczelsoi. Bezpdrednio po prébie wgpnej naley wyko-
nat proke gtdwma na 2 godziny, w tym czasiesnienie probne nie nmi@ obniy¢ sie 0
wiecej niz 0,2 bar. Po probie wginej i gtdbwnej instalagj nalezy podd& prébie impulso-
wej, polegaicej na wytwarzaniu na przemiarmienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalagj cieptej wody nalgy podda& badaniu temperatury strumienia wypty-
wajacej wody. Badaniu naky podd& okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych in-
stalacji.

Badanie szczeldoi przeprowadzi takze dla rur kanalizacyjnych. W przypadku wyse-
nia przeciekdéw podczas przeprowadzania prob szo&elmalezy je usumaé i ponownie
przeprowad#i cah proke od pocatku.

W ramach kontroli i badanalezy przeprowadz:
- badanie zastosowanychety i ich uszczelnienia,
- badanie zamocovigorzewodow i ich zabezpieazerzed,
,przemieszczaniem i przed odksztatceniami,
- sprawdzenie prz&j rurocagow przezciany i stropy,
- sprawdzenie monta sprztu i armatury.

5.5. Przyhcze wodoaagowe

Przylhcze wodocigowe naley utozy¢ po trasie istniecego przyicza zasilajcego budy-
nek warsztatbw mechanicznych.

Wyprzedzajco naley wyznaczy przebieg istnieicego przewodu zasigjego budynek
warsztatow w woel Nalezy wykona wykop liniowy, z zabezpieczeniegeianek wypra-
skami lub obudowpogmrzam — zalenie od zagospodarowania terenu na trasie gprzst
Nalezy zdemontowé odcinek wymienianego przewodu — po W&EejSzym zamKriciu
zasuwy.

Nowy przewdd przyicza naley uktad& na przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30cm,
zag:szczone,.

Po zamontowaniu przewodu wykdnaroke cisnieniowa i wykop zasypé, usuwajc zabu-
dowe wykopdw i przywracajc teren do stanu pierwotnego.

5.6. Demonta odwodnienia kanatow naprawczych

Prace zwjzane z demontam istniejcej instalacji odwadniagej kanaty naprawcze nale-
zy rozpoca¢ od wyczyszczenia studni odolejacza, przeptukaarsatdw wod pod cknie-
niem.

Po wyczyszczeniu przewodoéw nae zdemontow& wloty wpustow podtogowych
w posadzkach kanatow naprawczych; gaste naley wypetnic przewody na mdiwie
diugich odcinkach piaskiem, na wszystkichh&dwkach - rownig w studni odolejacza
oraz studzience odbiorczej dla przykanalika - wyddkorki z zaprawy cementowej, ktore
nastpnie zatka korkiemzeliwnym.

Studng odolejacza naley rozebrég — jak w Dokumentacji Projektowej, po wykonaniu
przykrycia — odtworz§ posadzk.

6. KONTROLA | BADANIA ROBOT MONTA ZOWYCH

Wymagania dotycice rob6t montaowych podano specyfikaciji ogolnej
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &

1m — dla instalacji rurowych

1sztuka, komplet — dla armatury, adzer | wyposaenia

Obmiary leda przeprowadzane przededziowym lub ostatecznym odbiorem robét. Ob-
miar rob6t zanikajcych przeprowadzasiw czasie ich wykonywania, a rob6t podlegaj
cych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygbwierzchni lub olgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi sicze Obmiaréw. Poszczegdlne
jednostki obmiarowe i ilkci podane sw PRZEDMIARZE ROBOT, ktdry stanowi oglo-
ne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

« odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej ocenigdio
i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie ealji ulegag zakryciu.
Powinien on by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania pgmt robot. Gotows&t danej czsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budojgdnoczénie powia-
damia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

» odbior czsciowy — polega na ocenie fia i jakosci wykonania cgsci robot

» odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie np®istego wykonania rob6t w
odniesieniu do iléci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz goto-
wos¢ do odbioru ostatecznegedzie stwierdzone przez Wykonagvavpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem b&idpra. Odbioru osta-
tecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez @@ajrego W obecnii
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiege@ roboty dokona ich oceny jaiaio-
wej na podstawie przedtonych dokumentow, wynikéw bafia pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z DokumentadProjektova.

« odbi6r gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na aeevykonanych robot zwi
zanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych
w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mamai i uzupetnieniami

« Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewaine uzupetniace lub
Zzamienne)

* Dokumenty dotyczce jakadci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wypo-
saenia

* Dziennik Budowy i Kstga Obmiaréw — jdi zaistniata potrzeba ich spazenia

» Protokot wszystkich prob, uruchomiebada, wyniki pomiarow kontrolnych

« Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiaiGwzadzen

* Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen
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» Oséwiadczenie Kierownika Rob6t 0o zgodiwd wykonania rob6t z dokumentaci
ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o dopdzeaiu do nateytego stanu
i porzadku terenu budowy

e Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania z dokumentagj
projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantemspektorem,
wiedz techniczi oraz z Polskimi Normami

Warunkiem przejcia do eksploatacji instalaciji jest:
e kompletng¢ dokumentaciji projektowej i powykonawczej,
e dostarczenie certyfikatow i aprobat technicznyahaiistosowanych rur, armatury i
urzadzen.
przeprowadzenie rozruchu probnego
e przeprowadzenie pomiarow stwierdggjch, ze uradzenia i wykonane roboty budow-
lano-montaowe odpowiadaj parametrom projektowym i warunkom technicznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenia robot naky dokona wedtug szczegotowych ustélekreslonych w umowie
zawartej pomgdzy Inwestorem a Wykonawc
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstaptatngci jest warté¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowejgbzie uwzgtdniac wszystkie czynngi, wy-
magania i badania sktadag st na jej wykonanie:
* robocizna wraz z jej kosztami
e wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynoavatransportu
e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami
» Kkoszty pdrednie i zysk
Ogolne wymagania dotyaze sposobu rozlichgpodano w specyfikacji ogolnej

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Normy:

1. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggo-
wych do przesytu wody przeznaczonej dozspe przez ludzi. CGg¢ 1: Postano-
wienia ogolne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiar@jektowaniu.

PN-EN-ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurdwgo instalacji cieptej i

zimnej wody. Polipropylen (PP). €& 1: Wymagania ogolne.

4. PN-EN-I1SO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurdwgo instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). €& 2: Rury.

5. PN-EN-ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurdwgo instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). €& 3: Ksztattki.

6. PN-EN-ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurdwgo instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). €& 5: Przydatné¢ do stosowania w systemie.

7. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzywczztych do odprowadza-
nia nieczystéci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wemnz konstrukcji
budowli. Niezmgkczony polichlorek winylu (PVC_U). G&¢ 1: Wymagania doty-
czace rur, ksztattek i systemu.

8. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworaptucznych do odpro-
wadzania nieczysfoi i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz kon-
strukcji budowli. Niezmgkczony polichlorek winylu (PVC_U). G&¢ 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodrigi.

W
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Kompleksowy remont z termomodernizagrzebudow wybranych obiektéw w zakresie ich przystosowania do

nowych funkcji wraz z modernizagewrtrznej sieci wod.-kan. i remontem drog zlokalizovednya terenie OPP

w Katowicach, ul. Koszarowa 17
BUDYNEK WARSZTATOWY - NR 3 - GRUPA B

9. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niegtsowanego polichlorku
winylu

10.PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

11.PN-81/B-10700/01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizaey;j

12.PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgj@cieplna przewodow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania odbiorcze

13.PN-99/B-01700 - Wodoegi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznacze-
nia

14.PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczarmhbrojenia na przewodach
wodochgowych

15.PN-97/B-10725 - Wodosgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

16.PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienie i temperatura

17.PN-83/H-02651 Armatura i ruragii. Srednice nominalne

18. Montaz wykona zgodnie z PN-82/M-74101, PN-EN ISO 1307:1999, AN-E
411:1999, PN-75/M-75208

19. Montaz wodomierzy prowadzizgodnie z PN-B-10720:1998 oraz PN-1SO 4064-
2:199

Ustawy:

1.

2.

3.

DZ.U.10.243.1623 ustawa Prawo Budowlane z 07.04A499p&niejszymi zmianami
I rozporadzenia zwizane.

Dz.U.10.138.935 ustawa O systemie oceny zgédrr30.08.2002r. | powkane roz-
porzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z4.8@D4r. z péniejszymi zmia-
nami

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.200p&niejszymi zmianami i
powiazane rozporgzenia

. Dz.U.03.169.1650 rozporz. Ministra Pracy i Opiekcfalnej z 26.09.1997r. w sprawie

0golnych przepiséw BHP z piiejszymi zmianami
Dz.U.03.47.401 rozpogelzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietst®va i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlany©e.02.2003r.

Przepisy :

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd — Montaowych tom
I

2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczermelywrzed wtornym
zanieczyszczeniem

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych t.11 - In-
stalacje sanitarne i przemyst.

4. Warunki technicznych wykonywania i odbioru instgilaodociagowych COBRTI
INSTAL 2003 - zeszyt 7

5. Warunki technicznych wykonywania i odbioru instgil&analizacyjnych COBRTI
INSTAL 2006 - zeszyt 12
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