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3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

A . Zlecenie pomiedzy:

ZAMAWIAJACYM Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

a WYKONAWCA PHP BAREL S.C.
Zabrze 41-800, ul. Brysza 6

B. Uzgodnienia z Inwestorem
C. Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna
D. Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

3.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drenazu
opaskowego budynku Komendy Rejonowej Policji w Wodzistawiu SI. na
ulicy Kokoszyckiej 180

3.3. INWESTOR, UZIYTKOWNIK | WLASCICIEL
NIERUCHOMOSCI

Inwestorem oraz uzytkownikiem budynku objetego przedmiotowym zadaniem
projektowym jest Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach znajdujgca
sie przy ulicy Lompy 19. Inwestor posiada wszystkie zaswiadczenia i zgody

wiasciciela obiektu umozliwiajgce mu wykonanie powyzszych prac
projektowych.



3.4. LOKALIZACJA

Budynek znajduje sie przy ul. Kokoszyckiej 180 w Wodzistawiu Slgskiem.

3.5. STAN ISTNIEJACY

3.5.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Istniejgca dziatka jest zagospodarowana budynkiem trzykondygnacyjnym
,elementami matej architektury (chodniki ,ogrodzenie, itp. ), infrastrukturg
techniczng ( istniejgcy wjazd i wyjazd, parking itp.). Pozostatg czes¢ stanowi

budynki garazy oraz zielen urzgdzona ( drzewa ,krzewy, trawnik )

3.5.2 PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU
Budynek ma wymiary 70m x 18,20 m i wysokosci ok. 10,5m.
Jest to obiekt troj-kondygnacyjny ,podpiwniczony . Budynek sktada sie z dwuch
odzielnych bryt kryty papa. Jest to budynek o konstrukcji tradycyjnej. Sciany
nosne murowane z gazobetonu. Stropy zelbetowe. Stropodach zelbetowy kryty
papg. Stolarka okienna i drzwiowa PCV oraz drewniana .
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng ,wodno — kanalizacyjna,

wentylacyjng. Ogrzewanie C.O. podtgczone do sieci miejskie;.



3.6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia
uzbrojenia terenu:

» kablowe linie telefoniczne

» kanalizacja sanitarna

» kable energetyczne

* wodocigg

» kanalizacja deszczowa - istniejgca

3.6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — STAN PROJEKTOWANY
Projektowana wymiana drenazu opaskowego oraz modernizacja dachu
nie wymaga wydzielonia terenu zagospodarowania. Nie przewiduje sie zmian
w wysokosciowym uksztattowaniu terenu, ani w jego zagospodarowaniu.
Przewiduje sie petne przywrocenie do stanu pierwotnego istniejgcego

zagospodarowania.

3.6.2 ZAKRES INWESTYCJI
= WYMIANA DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU
= IZOLACJE SCIAN PIWNIC
= WYMIANA POSZYCIA DACHU NA EPDM ORAZ PRZEDLUZENIE
OKAPU

3.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Projektowane uzbrojenie podziemne zostanie utozone w glebach
piaszczystych i piaszczystogliniastych. W przypadku wystgpienia ptytkich
gruntdw organicznych nalezy je wybrac i zmieni¢ na zageszczong podsypke

piaskowa.



3.8.

ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE

Na trasie projektowanej opaski drenazu ktory zostanie podtgczony do
istniejgcej kanalizacji deszczowej sg istniejatakie jak;

wodociag,

kanalizacja sanitarna,

przewody elektryczne,

kable telefoniczne,

przytacze wodociggowe.

3.9.

DRENAZ OPASKOWY WOKOL BUDYNKU

W celu odprowadzenia wdéd gruntowych zaprojektowano drenaz opaskowy
wokot taw fundamentowych budynku Komendy Rejonowej Policji . Budynek
posadowiony jest na warstwie piasku i gliny. Drenaz nalezy wykonacC z rur
drenarskich z tworzyw sztucznych f 110 z filtrem z widkna kokosowego. Rura
ta stosowana jest w glebach gliniastych i torfowych. Obszerny filtr zapobiega
zatykaniu otworéw i zwieksza pobor wody. Rury drenarskie utozyé
na podsypce piaskowej grubosci 15-20cm. a nastepnie przykry¢ obsypka
filtracyjng ze zwiru i piasku. Materiat obsypki dobiera sie wedtug zasady filtru
odwrotnego. Uziarnienie powinno sie zwieksza¢ od gruntu w kierunku rurki
drenarskiej. Do wykonania obsypki drenarskiej najlepiej nadajg sie zwiry,
piaski grube i srednie oraz zuzel granulowany. Piaski drobne powinny miec
wspotczynnik filtracji k>10m/dobe. Na trasie odwodnieniowej zaprojektowano
studzienki kanalizacyjne z PVC-U o rzednych dna nizszych od rzednych ciggu
drenarskiego o 10cm. Studzienki nalezy czysci¢ raz w roku. Minimalny spadek

rur drenarskich 0,5%.




3.10. IZOLACJA FUNDAMENTOW

Izolacja pionowa i pozioma w istniejgcym budynku Komendy Rejonowej Policji
w Wodzistawiu SI. na ul. Kokoszycka 180 jest bardzo w zlym stanie. Stan
izolacji powoduje powstawanie wewngtrz budynku zawilgocehn i plesni.
W zwigzku z wymiang drenazu opaskowego budynku przewiduje sie
wykonanie izolacji pionowej i poziomej. Hydroizolacje fundamentéw przyjeto
za pomocg materiatow bitumicznych systemowych np. firmy KOSTER. Aby
zapobiec podcigganiu sie wody przewiduje sie wykonanie izolacji poziomej

metodg iniekgji cisnieniowe np. firmy KOSTER.

3.12. MODERNIZACJA DACHU

Przedtuzenie okapu dachu Komendy Rejonowej Policji w Wodzistawiu
Slagskiem jest spowodowane gromadzeniem sie deszczu i $niegu na gzymsie
i zalewanie pomieszczeh biurowych w budynku. Przedtuzenie okapu
przewidziano poprzez wsporniki konstrukcji stalowej montowanych co 60 cm.
Do wspornikébw nalezy umocowaé deski. Caty dach nalezy pokry¢

membrang EPDM. Wsporniki mocowa¢ do scian za pomocg kotew.

3.13. UWAGI KONCOWE

Catotos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z:

" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych "
wydawca: Polska Kolporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji

» Przed rozpoczeciem robot ziemnych sprawdzi¢ gteboko$¢ utozenia
istniejgcego uzbrojeniapodziemnego.

* Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym - recznie.

» Zabezpieczy¢ dostep do wykopow, a w nocy pas roboczy oswietlic.

* Trasy uzbrojenia podziemnego nalezy zgtosi¢ do wytyczenia i pomiaru
powykonawczego uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

* Przepisami BHP.




3.14. PLAN BIOZ

OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegolnych obiektow.

Zagospodarowanie terenu budowy.

ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

wyznaczenie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej, umozliwienie dostepu do wody,
odprowadzenie lub utylizacja sciekow,

zapewnienie o$wietlenia sztucznego,

urzgdzenie sktadowiska materiatow, w sposob wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia lub spadniecia skladowanych wyrobow. Podczas
mechanicznego roztadunku lub zatadunku zabronione jest przemieszczanie
materiatéw nad ludzmi,

zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

Zapewnienie nalezytych warunkéw socjalnych i higienicznych.

wydzielenie pomieszczen szatni,

korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

palenie tytoniu moze odbywac sie tylko na wolnym powietrzu lub w specjalnie
do tego przystosowanych pomieszczeniach,

punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu
najblizszego punktu pomocy medycznej,

tagczno$¢ z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng i policja wraz
z informacja o numerach telefonu,

Zabezpieczenie p. pozarowe.

teren budowy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwos$ci substancji znajdujgcych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osaob.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.




Maszyny i urzadzenia.

* maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy
uzywa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz przez osoby do tego
uprawnione,

* na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdowac
sie instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji,

* przed rozpoczeciem pracy maszyny i urzgdzenia powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania,

» rozfadunek i transport materiatow na terenie budowy powinien odbywac sie za
posrednictwem maszyn i urzgdzen do tego przeznaczonych z zachowaniem
wszelkich srodkow bezpieczenstwa.

Rusztowania.

* rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta
lub projektem indywidualnym i obstugiwane-montowane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia

Roboty na wysokosci.

» stanowiska pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu
terenu nalezy zabezpieczy¢ balustrada o wysokosci min 1,1m,

 roboty na wysokosci nalezy wykonywaC 2z uzyciem pasow, szelek
bezpieczenstwa dostosowanych do wysokosci na jakiej prowadzone sg prace.

e roboty przy uzyciu dzwigow, powinny by¢ prowadzone przez osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia operatorow, zgodnie
z instrukcjami urzadzen

Roboty ziemne.

* roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji urzgdzen podziemnych,

* wykonywanie robdt w sagsiedztwie sieci elektroenergetycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej, wodociagowej, kanalizacyjnej powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,

» transport ziemi z wykopow,

* wysoki poziom wod gruntowych,

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe.

* Srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe nalezy magazynowacC zgodnie
Zz wymaganiami producenta,

» srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych
do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi,



» Srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe nalezy wykorzystywa¢ zgodnie
instrukcjg producenta,

» osoby wykonujgce roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢
wyposazone w srodki ochrony indywidualnej odpowiednio do wystepujgcych
zagrozen, a w miejscu wykonywania robot powinna znajdowac sie podreczna
apteczka zaopatrzona w szczegolnosci w srodki przeciw oparzeniom
i zatruciom oraz srodki opatrunkowe oraz umieszczony numer telefonu
najblizszego punktu pomocy medycznej,

Roboty ciesielskie.

» ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu,

* reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub
bali, jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m,

» roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

 stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione
w pomieszczeniach lub pod wiatami,

» stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, nalezy
oddzieli¢ umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 m i o oczkach
nie wiekszych niz 20 mm

» stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng
konstrukcje i byC przytwierdzone do podtoza,

» prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny byC zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym,

» chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione,

e zabronione jest:

1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w
potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem utozenia;

2) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;
3) rzucanie elementow zbrojenia.

» kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzeh pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone,

* w przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy
zabezpieczyC€ ogrodzeniem zabezpieczajgcym pracownikow,

» ciecie pretdbw zbrojeniowych o sSrednicy wigkszej niz 20 mm nozycami
recznymi jest zabronione,

* W czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych chwytanie reka
pretow w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tngcego
jest zabronione,

* w czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwor
nalezy przygotowywa¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych
miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkdw chemicznych
powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywidualnej,
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* pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone
przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo
otwieralne,

e oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac
sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania,

* wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m
jest zabronione.

Roboty demontazowe.

» Bedg prowadzone w zakresie demontazu elementdéw konstrukcyjnych, scian
dziatowych, instalacji, stolarki budowlanej, bedg wymagaty szczegodlnej
ostroznosci w obstudze elektronarzedzi

Roboty montazowe.

* roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu
przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych,

» przed podniesieniem elementu konstrukcji nalezy przewidzie¢ bezpieczny
sposob:

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

2) stabilizacji elementu;

3) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty
montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio

z poziomu terenu lub stropu,

» elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

Roboty spawalnicze.

» state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny
byC zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych,

 prace spawalnicze wykonywaC zgodnie z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Roboty izolacyjne.

* na dachach, ktorych wytrzymato$¢é nie zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich oséb, nalezy wykona¢ state lub przenosne mostki i ktadki
zabezpieczajgce,

* W czasie wykonywania robét izolacyjnych w pomieszczeniach zamknietych
stosowanie rozpuszczalnikbw i materiatbw szkodliwych, fatwo zapalnych
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lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio
intensywnej wymiany powietrza i zastosowania srodkéw ochrony indywidualnej
i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktazu
stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong oraz odpowiedniej
asekuracji z zewnatrz.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

* Przeprowadzenie szkolenia przed udaniem sie na budowe,
* Przeprowadzenie szczegotowego instruktazu stanowiskowego na miejscu
budowy przed przystgpieniem do realizacji robét,,

3. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

* badania lekarskie,

» odpowiednie uprawnienia do obstugi poszczegdlnych maszyn i narzedzi,

» szkolenie wstepne,

» szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc,

* instrukcje obstugi,

» zaopatrzenie pracownikdw w ubrania robocze i zabezpieczajgce; wyposazenie
w kaski, okulary ochronne, i rekawice

* miejsce prowadzenia poszczegodlnych robdét budowlanych nalezy oznaczyé
stosownie do mogagcych wystgpi¢ zagrozen,

» zabezpieczyC stanowiska pracy,

* wilasciwe zagospodarowanie terenu budowy,

* wyznaczenie drog ewakuacyjnych, oznaczenie wyjscia na droge ewakuacyjng,

e zapewnienie fgcznosci telefoniczne.

WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY, SPORZADZAJACEGO PLAN BIOZ :

» Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii
poszczegolnych obiektdw.

« Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji
lub rozbidrce;

» Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

* Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.
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Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji
lub rozbiorce;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Infformacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw.
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Zabrze 15.06.2011r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze
zmianami) o$wiadczam, iz projekt budowlany na budowe obejmujaca :

+WYMIANA DRENAZU OPASKOWEGO BUDYNKU, IZOLACJA
SCIAN ORAZ MODERNIZACJA DACHU ~

Inwestor: Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Adres inwestycji:
Komenda Rejonowa Policji w Wodzistawiu SI. ul. Kokoszycka 180

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis projektanta)
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