SPIS TRESCI

A. OPIS TECHNICZNY
I CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Wprowadzenie
1.1. Dane ogélne
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Przedmiot i zakres opracowania
2. Stan istniejacy
2.1. Lokalizacja
2.2. Ochrona konserwatorska
2.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na budynek
2.4. Forma i funkcja obiektu
2.5. Materialy i konstrukcja obiektu
2.6. Istniejaca infrastruktura techniczna
3. Stan projektowany
3.1. Zakres opracowania
3.2. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko
3.3. Sieci i przytacza
3.4. Opis zastosowanych rozwigzan projektowych
4. Warunki ochrony p.poz
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

W

II CZESC SANITARNA

1. Wprowadzenie
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Przedmiot i zakres opracowania
2. Dane ogdlne
2.1. Obliczenia wspdtczynnikéw ciepta ,,U”
2.2. Obliczenia strat ciepta budynku
3. Ogrzewanie pomieszczen
3.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania
4. Kotlownia gazowa
4.1. Instalacja wody grzejnej
4.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej
4.3. Instalacja zimnej wody
4.4. Instalacja kanalizacyjna
4.5. Wentylacja pomieszczenia kottéw
4.6. Odprowadzenie spalin
4.7. Proba ci$nienia
4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne
4.9. Automatyka i regulacja
4.10. Izolacja termiczna
4.11. Zabezpieczenie instalacji
4.12. Obstuga pomieszczenia kottow
4.13. Wytyczne dla branz
4.14. Zagadnienia BHP i ochrony przeciwpozarowe;j

str. 1



4.15. Dob6r kottéw

4.16. Wentylacja

4.17. Zabezpieczenie instalacji

4.18. Zapotrzebowanie gazu
5. Instalacja gazu

5.1. Przewody i armatura

5.2. Urzadzenia gazowe

5.3. Przewody wentylacyjne i spalinowe

5.4. Pomieszczenie kotltéw — wymagania budowlane
5.5. Montaz urzadzen gazowych

5.6. Aparatura regulacyjno-zabezpieczajgca

5.7. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
5.8. Proby szczelno$ci

5.9. Izolacja antykorozyjna

5.10. Odbiér

5.11. Uwagi koncowe
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych

III CZESC ELEKTRYCZNA

1. Wprowadzenie

1.1.
1.2.
Uktad zasilania
Instalacje oswietleniowe
Instalacja gniazd 230V
Instalacje technologiczne
Prowadzenie kabli i przewodéw
Instalacje ochronne
Bilans mocy
Dobor kabla zasilajacego
0 Zestawienie materialow

SYENANA LN

Przedmiot opracowania
Podstawa i zakres opracowania

str. 2



B SPIS RYSUNKOW

ARCHITEKTURA

A -01 - PLAN SYTUACYINY

A - 02 - RZUT PIWNIC - stan istniejacy

A - 03 - RZUT PARTERU - stan istniejacy

A - 04 - RZUT PIETRA - stan istniejacy

A - 05 - PRZEKROJ A-A - stan istniejacy

A - 06 - PRZEKROJ B-B - stan istniejacy

A - 07 - PRZEKROJ C-C i D-D - stan istniejacy

A - 08 - ELEWACJA WSCHODNIA - stan istniejacy
A - 09 - ELEWACJA POENOCNA - stan istniejacy
A - 10 - ELEWACJA ZACHODNIA - stan istniejacy
A - 11 - ELEWACJA POLUDNIOWA - stan istniejacy
A - 12 - RZUT PIWNIC - stan projektowany

A - 13 - RZUT PIWNIC — uktad posadzki

A - 14 - RZUT PARTERU - stan projektowany

A - 15 - RZUT PARTERU - uktad posadzki

A - 16 - RZUT PIETRA - stan projektowany

A - 17 - PRZEKROJ A-A - stan projektowany

A - 18 - PRZEKROJ B-B - stan projektowany

1:1000

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

A - 19 - PRZEKROJ C-C, D-D, E-E - stan projektowany 1:50

A - 20 - DETAL OKIENKA - stan projektowany

1:50

A -21 - ELEWACJA WSCHODNIA - stan projektowany 1:50

A - 22 - ELEWACJA POENOCNA - stan projektowany 1:50

A - 23 - ZESTAWIENIE DRZWI - stan projektowany

1:50

str. 3



KONSTRUKCJA

K- 01 - Przekréj A-A — architektura

INSTALACJA GRZEWCZA

CO 01 - Rzut piwnicy- inst. c.o. — wariant [
CO 02 - Rzut parteru- inst. c.o. — wariant |
CO 03 - Rzut I pietra- inst. c.o. — wariant |
CO 04 - Rzut piwnicy- inst. c.o. — wariant 11
CO 05 - Rzut parteru- inst. c.o. — wariant II
CO 06 - Rzut I pigtra- inst. c.o. — wariant I

CO 07 - Przewdd spalinowy i wentylacyjny

CO 08 - Schemat hydrauliczny kottowni

INSTALACJA GAZU
GAZ 01 - Rzut piwnicy inst. gazu

GAZ 02 — Aksonometryczne rozwini¢cie instalacji gazu

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

WK 01 - Rzut piwnicy- inst. wod-kan

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
EL 01 - Tablica zasilajaca TK. Schemat strukturalny
EL 01 - Tablica zasilajagca TK. Rozmieszczenie aparatow

EL 03 - Rzut piwnicy. Plan instalacji elektrycznych

1:15

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

str. 4



I

1.

1.

CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

WPROWADZENIE

1. Dane ogélne:

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach Wydziat Inwestycji i Remontéw
ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

Temat:

Projekt przebudowy cze¢sci pomieszczen piwnicznych w Komisariacie V Policji w Sosnowcu
wraz ze zmiang weglowego zrédla ciepta na gazowe w technice kondensacyjnej z
modernizacjg wodnej instalacji grzewczej.

Witasnosci:
Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ na dziatce nr 673/2 obreb Kazimierz Gérniczy w Sosnowcu
przy ulicy Kosciuszkowcow 47.

Faza opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy

1.

2. Podstawa opracowania

Podstawa i materialy stuzgce do opracowania:

zlecenie na wykonanie projektu instalacji ogrzewania w budynku komisariatu w
Sosnowcu przy ul. Kosciuszkowcow 47,

wytyczne dostarczone przez Inwestora 1 uzgodnienia prowadzone w trakcie
prowadzenia prac projektowych,

wizja lokalna i pomiary wlasne dokonane na obiekcie

Kopia mapy zasadnicze]

Normy i przepisy obowigzujace dla przedmiotu opracowania:
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia

2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) wraz z p6zniejszymi
zmianami.

1.

Ustawa z dnia 27 wrze$nia 2005 - Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy czesci pomieszczen

wewnetrznych piwnicznych z przeznaczeniem jednego pomieszczenia na funkcje techniczng
stuzaca lokalizacji kottow gazowych instalacji c.o oraz korytarza i klatki schodowej w raz z
odcinkiem korytarza ewakuacyjnego na parterze. Projekt obejmuje remont w/w pomieszczen
w raz z czg$ciowg ich przebudowa majaca na celu podniesienie waloréw funkcjonalnych
uzytkowych i technicznych tej czeSci obiektu. Zatozenia projektu maja roéwniez na celu
dostosowanie istniejacych elementéw wewnatrz budynku do obecnie obowigzujacych
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przepisow i norm budowlanych, jednak jedynie i $ciSle w zakresie okre§lonym przez
Inwestora w zleceniu. Projekt nie ingeruje w Zaden sposéb w zagospodarowanie dziatki.
Ingerencja w elewacje¢ obiektu ogranicza si¢ jedynie do — wymiany okna piwnicznego,
lokalizacji skrzynki gazowej na elewacji oraz na lokalizacji nowych kominéw
wentylacyjnego i spalinowego na dachu oraz doprowadzenie do nich stopni i taw
kominiarskich.

Projekt obejmuje:

* Inwentaryzacj¢ stanu istniejgcego

e (Cze$¢ projektowa zmian w uktadzie pomieszczen wraz z wymiang drzwi

e Poglebieni czesci posadzek piwnicznych, zmiana geometrii schodéw piwnicznych i
czgSciowe obnizenie posadzki w korytarzu ewakuacyjnym na parterze obiektu.

e Uklad posadzek i kolorystyki

e ]ekka obudowa przewoddéw spalinowo-powietrznych.

® Przemurowanie istniejagcego komina cegta klinkierowa na specjalnej zaprawie.

2.  STANISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja:

Przedmiotowy budynek miesci si¢ na dzialce nr 673/2 obrgb Kazimierz Gérniczy w
Sosnowcu przy ulicy Kos$ciuszkowcow 47. Jest to zachodnia cze$¢ miasta w niedalekim
sgsiedztwie Dabrowy Gorniczej. Budynek ma bezposredni dostep do drogi publicznej. Na
parceli znajduje si¢ obszerny parking. Dziatka ogrodzona.

2.2. Ochrona konserwatorska:

Budynek, w ktérym miesci si¢ przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obrgbie
strefy ochrony konserwatorskiej i nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkow Wojewddztwa
Slaskiego.

2.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na budynek:

Nie dotyczy.

2.4. Forma i funkcja obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, w sporej czesci
podpiwniczony. Wzniesiony na planie wydtuzonego prostokata w kierunku pétnoc potudnie o
dos$¢ zwartej bryle. Obiekt posiada ztozong forme¢ dachu, ktérej trzonem jest dach dwuspadowy z
naczotkami, a w osi prostopadlej znajdujg si¢ potdwki dachéw kopertowych stanowigcych
szerokie naswietla. Dach kryty dachéwka ceramiczng. W budynku miesci si¢ V Komisariat
Policji w Sosnowcu. Na parterze i na pi¢trze znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe, socjalne
zwigzane $cisle z funkcjonowaniem komisariatu. Na parterze znajduje si¢ strefa holu dostgpna
dla petenta, korytarz ewakuacyjny i klatka schodowa drewniana zabiegowa prowadzaca na
pietro. Betonowe schody zabiegowe prowadza réwniez do piwnicy. Klatka schodowa znajduje
si¢ w centralnej czesci budynku przy wschodniej fasadzie nieopodal wejscia. Przestrzef piwnicy
miesci gtéwnie pomieszczenia pomocnicze, oraz kotlowni¢ na paliwo state oraz sklad opatu.
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Wickszo$¢ pomieszczen posiada nie normatywnej wielkosci przejsécia i drzwi a takze wysokosci
pomieszczen niekiedy pozostawiajg wiele do zyczenia.

W toku prowadzonych pomiaréw stwierdzono zbyt niskie drzwi do pomieszczenia
sktadu opatu (przeznaczone przez Inwestora dla celéw pomieszczenia kottéw gazowych CO).
Zejscie schodami do piwnicy nie spetnia wymogdéw stawianych przez przepisy dojsciom do
urzadzen technicznych pod wzgledem minimalnej wysokosci. To samo tyczy si¢ zbyt niskiej
wysokos$ci przejscia w korytarzu ewakuacyjnym na parterze oraz drzwi prowadzacych do
piwnicy. Wszystkie te mankamenty wymagaja korekty na etapie projektowania i w trakcie
planowanych prac budowlanych.

Spis pomieszczeh wg inwentaryzacji:

Piwnica:
Zestawienie pomieszczen
Numer Nazwa Pow. netto [m2] Kubatura [m3]
-1.07 Pom. zagruzowane 5,94 11,88
-1.06 Pom. pomocnicze 21,64 43,28
-1.05 Pom. pomocnicze 9,57 19,14
-1.04 Kottownia 9,70 19,4
-1.03 Korytarz 3,50 7,175
-1.02 Sktad opatu 21,50 47,3
-1.01 Schody 3,04 7,752
Razem: 74,89 155,927
Parter:
Zestawienie pomieszczen
Numer Nazwa Pow. netto [m2] Kubatura [m3]
1.01 Hol 10,71 27,311
1.02 WwC 1,47 3,749
1.03 Serwer 2,83 7,217
1.04 Dyzurka 12,16 31,008
1.05 Szatnia 12,59 32,105
1.06 Pokdj socjalny 11,49 29,3
1.07 Korytarz 3,94 10,047
1.08 Sekretariat 12,21 31,136
1.09 Kierownik 15,28 38,964
1.10 Zastgpca kierownika 9,53 24,302
1.11 Schody 6,23 15,887
1.12 Pom. gospodarcze 0,43 1,097
Razem: 98,87 252,119
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Pi¢tro:

Zestawienie pomieszczen
Numer Nazwa Pow. netto [m2] Kubatura [m3]

2.01 Hol 9,10 23,205
2.02 Pokoéj dzielnicowych 12,21 31,136
2.03 | Pokdj dzielnicowych 14,53 37,052
2.04 Korytarz 9,71 24,761
2.05 wC 1,74 4,437
2.06 Pokéj dzielnicowych 14,46 36,873
2.07 | Pokdj dzielnicowych 12,16 31,008

Razem: 73,90 188,471

2.5. Materialy i konstrukcja obiektu:

Budynek wzniesiono w konstrukcji murowej z cegly petnej licowej na zaprawie

cementowo wapiennej.

- Fundamenty i $§ciany fundamentowe - ceglane

- Sciany wewnetrzne i zewngtrzne murowane

- Stopy pomiegdzy piwnicami a parterem ceramiczne odcinkowe ceramiczne

- Stropy na wyzszych kondygnacjach ceramiczne i zelbetowe.

- Dach o konstrukcji krokwiowo ptatwiowej o nachyleniu zréznicowanym od 32° do 54°
pokryty dachéwkg ceramiczng firmy Raben.

- Tynki zewnetrzne cementowo wapienne

- Tynki wewngetrzne cementowo wapienne

- W pomieszczeniach sanitarnych plytki §cienne do pelnej wysokosci.

- Posadzki w piwnicach — ptytki betonowe, cegta klinkierowa, czgsciowo wylewka
cementowa, miejscami brak posadzki.

- Posadzka na parterze i na pi¢gtrze — Posadzka, ptytki gresowae, wyktadzina PCV

- Schody drewniane na pigtro obite wyktadzing PCV i okute blachg ryflowang

- Schody do piwnicy betonowe zatarte na gtadko

- Schody zewngtrzne wejsciowe zelbetowe wykonczone ptytkami typu terazzo

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna drzwiowa drewniana i aluminiowa

- Stolarka zewnetrzna: Okna PCV, drzwi wejsciowe — aluminiowe.

2.6. Istniejaca infrastruktura techniczna:

Lokal wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- instalacja wodna
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja elektryczna
- instalacja c.o
- wentylacja grawitacyjna
- instalacja teletechniczna.
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje przebudowe¢ cze¢sci pomieszczen piwnicznych klatki schodowej do
niej prowadzacej oraz czesci korytarza ewakuacyjnego na parterze. Projekt nie wprowadza
zmian, co do zagospodarowania dziatki przylegajacej do budynku jak réwniez nie wprowadza
zmian w charakterze zabudowy. Usytuowanie i wielko$§¢ wejscia do lokalu pozostaje bez
zmian.

3.2. Oddzialvywanie inwestycji na Srodowisko:

Planowana przebudowa lokalu nie niesie ze sobg zadnych negatywnych skutkéw dla
srodowiska naturalnego ani dla higieny i zdrowia przysztych uzytkownikéw przedmiotowego
lokalu. Znaczaco poprawia parametry uzytkowe instalacji c.o i wplywa korzystnie na
srodowisko poprzez zastosowanie ekologicznych kottéw na paliwo gazowe zastepujgc nimi
starg kotlowni¢ na wegiel, co przyczyni si¢ do znaczacej redukcji emisji CO do atmosfery.

3.3. Sieci i przvtacza:

Inwestycja nie wplywa na zmian¢ parametréw ani przebiegu tras istniejgcych sieci w
poblizu budynku, a takze nie wptywa na zmiang tras przylaczy: energetycznego oraz wody i
kanalizacji. Nie przewiduje si¢ zwigkszenia przydzialu mocy ani poboru wody czy
zwigkszenia ilo$ci odprowadzanych $ciekéw. Lokalizowana w projekcie skrzynka gazowa na
elewacji ma na celu potaczenie projektowanej instalacji w budynku z planowanym
przytaczem gazowym bedgcym w zakresie odr¢bnego opracowania.

Media dostepne w lokalu:

- energia elektryczna — istniejace przylacze

- instalacja teletechniczna

- woda — istniejgce przylacze

- gaz — brak ( Inwestor planuje budowe przyltacza wg odrgbnego opracowania )
- kanalizacja — (istniejace przyltacze do sieci kanalizacyjnej)

3.4. Opis zastosowanvch rozwiazan projektowych:

W obecnym ksztalcie w/w obiekt charakteryzuje si¢ dostatecznym standardem
wykonczenia posadzek, Scian i sufitbw wewngtrznych, stolarkg zewngtrzng bardzo dobrym
stanie odpowiadajacg dzisiejszym normom wspélczynnikiem izolacyjnosci cieplnej w
zakresie parteru i pigtra. Jes$li chodzi o pomieszczenia piwniczne ich standard jest mocno
niedostateczny zaréwno w wykonczeniu jak i w wyposazeniu technicznym. Mankamentem
przestrzeni piwnic sg nie normatywne wysokosci przej$¢ do pomieszczen oraz zbyt niska
wysoko$¢ przestrzeni klatki schodowej prowadzaca do piwnicy oraz za niskie drzwi
piwniczne. Aby dostosowaé wskazane przez Inwestora pomieszczenia piwniczne do
spetnienia nowej funkcji technicznej, oraz udrozni¢ komunikacj¢ dla obstugi budynku,
zastosowano nastepujace rozwigzania projektowe:
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Zakres prac wyburzeniowych:

- Podniesienie otworu przejsciowego pomi¢dzy holem a korytarzem ewakuacyjnym n
parterze oraz obnizenie posadzki cze¢sci korytarza przy wejsciu do piwnicy,

- skucie schod6éw do piwnicy,

- skucie czesci posadzek w piwnicy — cate pomieszczenie obecnego sktadu opatu i
korytarz piwniczny. Nalezy sku¢ i usung¢ gruz z posadzki z wyzej wymienionych
pomieszczeniach. W zakresie wskazanym na rysunku nalezy nieznacznie poglebic
pomieszczenie. W razie brakéw w istniejgcej podsypce piaskowej uzupeinic¢ piaskiem
i zage$ci¢ mechanicznie,

- poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia istniejacego sktadu opatu,

- skucie tynkow w pomieszczeniach sktadu opatu korytarzy piwnicznym i czgsciowo w
klatce schodowej prowadzacej do piwnicy. Po skuciu uzupeli¢ ewentualne ubytki w
ceglach i spoinach $cian,

- wykucie otworéw w stropach nad piwnicg parterem i nad pigtrem w celu
przepuszczenia nowych przewodéw kominowych z kotlowni,

- wykucie otworu w $cianie zewn¢trznej dla potrzeb nawiewu dla kottéw gazowych w
pomieszczeniu technicznym,

- Wykonanie pozostatych niezb¢dnych przebi¢ w $cianach i stropach wymaganych
przez projekt instalacji,

- Demontaz starych urzadzen istniejgcej kottowni na paliwo stale jednak dopiero po
uruchomieniu nowych kottéw i nowej instalacji c.o.

Zakres prac budowlano montazowyvch:

Opisano ponizej:

Stropy:

Istniejacy stropy nad piwnicg, parterem i pigtrem pozostaje bez zmian.

Schody:

Schody do piwnicy wylaé, jako betonowe na gruncie zbrojone siatkami @6mm o
oczku 20x20cm wg nowej geometrii podanej w projekcie. To samo tyczy wylewki i nowych
stopni w korytarzu ewakuacyjnym na parterze przed wej$ciem do piwnicy.

Podniebienie schodéw drewnianych stopni i belek policzkowych nalezy oczys$ci¢ ze
starych warstw malarskich i zabezpieczy¢ $rodkami do ochrony drewna odpowiednimi
srodkami antykorozyjnymi posiadajagcymi odpowiednie atesty np. FireSmart Dekoracyjny
Lakier ogniochronny firmy Icopal. Z uwagi na zbyt mata wysoko$¢ putapu istniejacej klatki
schodowej nie zaktada si¢ stosowania suchych tynkéw GK pod istniejagcymi schodami
drewnianymi prowadzacymi z parteru na pi¢tro budynku.

Przewody kominowe:

Zabudowa¢ dwa przewody kominowe rurowe:
- Komin wentylacyjny @160
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- Komin spalinowo powietrzny @3100/150
Obydwa wymienione wyzej przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z systemem i
mocowac do $cian konstrukcyjnych budynku za pomocg stelazy stalowych.
Catlo$¢ obudowac ptytami $ciennymi 2x GKF na stelazu stalowym w systemie
suchej zabudowy Rigips.

- Zrealizowa¢ nawiew powietrza po przez zamurowane okienko w S$cianie
polnocnej budynku — przewdd blaszany zetowy 100x200 zakohczony w
pomieszczeniu na wysokosci 30cm nad posadzka, na zewnatrz budynku
przewdd zakonczony czerpnig.

Dach:

Z ogledzin obiektu wynika ze dach pokryty jest dachéwkg Firmy Roben typ dachéwki

Fleming kolor czerwony. Obrobki blacharskie zastosowaé typowa tasme do obrébek
kominiarskich /Alu3D szeroko$¢ 300 mm firmy Roben. Wokét nowych wylotéw przewodéw
kominowych zastosowaé standardowe obrébki polecane przez producenta komindw.
Zastosowa¢ schodki i tawe kominiarska firmy Roben. Ilo$¢ i lokalizacja wg czgsci
rysunkowe;j.

Stolarka drzwiowa i okienna:

Drzwi wewngtrzne: na parterze wykona¢ jako ptycinowe, wejsciowe do piwnicy i w
pom. gospodarczym odporne na wilgo¢. Rodzaj okleiny — laminat. Typ o$cieznic —
stalowe uniwersalne. Drzwi wskazane w zestawieniu nalezy wyposazyé w
samozamykacze i inne niezb¢dne elementy wyposazenia. Drzwi w piwnicy —
zastosowa¢ drzwi o orporono$ci ogniowej EI30 stalowe np. firmy Mercor.
Pomieszczenie gospodarcze posiada drzwi o wymiarach zgodnych z przepisami. Zgodnie
z wytyczng Inwestora nalezy zastosowaé drzwi o wymiarach co najmniej 80x200cm.
Nalezy zastosowac drzwi ptycinowe o odpornosci ogniowej EI30 np. BKT System. Jako
drzwi wejsciowe do piwnicy zastosowa¢ drzwi ptycinowe BKT system bez odpornosci
ogniowej.

Wysokos¢ istniejacych drzwi do pomieszczenia sktadu paliwa jest zbyt niska i nie
pozwala na wstawienie w nich drzwi normatywnych. Wymagane minimalne drzwi w
budynkach istniejagcych do pomieszczen technicznych to 80x190cm. Jako, Ze strop
odcinkowy w pomieszczeniu sktadu rozparty jest na Scianie, w ktorej znajduja sic
opisywane drzwi, nie ma mozliwosci ich podniesienia z uwagi na problem podparcia
kolebki stropu ceglanego. Wobec tego nalezy miejscowo w korytarzu i w czgsci
projektowanego pomieszczenia technicznego, obnizy¢ poziom posadzki zgodnie z
czescig rysunkowg. Proponuje sie w zwigzku z tym zamurowanie pierwszych drzwi do
pomieszczenia technicznego a w rejonie tym w korytarzu wytworzy¢ w posadzce rodzaj
spocznika przechodzacy w pochylni¢ w kierunku korytarza. Pozwoli to na obnizenie
posadzki juz w korytarzu.

okna zewngtrzne pozostajag bez z mian, poza okienkiem zsypowym ktérym nalezy
wymieni¢ wiaz zsypowy na okno potaciowe np. firmy Fakro typ. uchylno-obrotowe
PPP-V U3 preSelect 78x 98mm.

Aby zniwelowa¢ zjawisko mostkéw termicznych i ewentualnego skraplania
kondensatu na $ciankach studzienki okiennej, nalezy Scianki studzienki — takze w
gruncie dociepli¢ ptytami np. Styrofoam o grubosci 10cm, tak przygotowane murki w

str. 11



czgsci nadziemnej nalezy pokry¢ wyprawag klejowa na siatce, oraz tynkiem
marmurkowym kolorystycznie zgodnym z wykonanym juz wcze$niej w partii cokotu.
Pozostato$ci po okienkach pozostatych w pomieszczeniu dawnego sktadu opatu w
postaci wnegk okiennych nalezy zamurowac bloczkami PGS, np. PREFABET po
uprzednim skuciu skoséw wyzabkowaniu, aby mozliwe byto przewigzanie spoin.

Scianki dziatlowe:

Wewnetrzng $cianke obudowy nowych przewodéw kominowych wykona¢ w systemie
suchej zabudowy np. firmy Rigips. Obydwe wymienionych wyzej przewodéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z systemem i mocowa¢ do $cian konstrukcyjnych budynku za
pomocy stelazy stalowych. Cato§¢ obudowac ptytami §ciennymi 2x GKF na stelazu
stalowym w systemie suchej zabudowy Rigips w odpornosci ogniowej co najmniej
EI30.

nowoprojektowane S$cianki dzialowe w piwnicy wykona¢ z bloczkéw PGS np.
PREFABET w odpornosci ogniowej EI60 stosujagc pod nimi uprzednio podwaliny
betonowe zbrojone 4x I8 i strzemionami 6. Na podwalinie utozy¢ jedng warstwe
fonii budowlanej - warstwg t¢ polaczy¢ z izolacja przeciwwilgociowa posadzki
przyleglych pomieszczen.

Zamurowanie otworu drzwiowego wykona¢ bloczkami PGS np. Prefabet.
Zamurowanie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem podwaliny betonowej zbrojonej pretami
4x D8 i strzemionami J6 o wysokosci okoto 20cm a na podwalinie utozy¢ izolacj¢ z
folii budowlanej — izolacje potaczy¢ z izolacja posadzki przylegltych pomieszczen.
Pierwsze drzwi do obecnego sktadu paliwa nalezy zamurowac z uwagi na zbyt wysoki
poziom posadzki w tym rejonie, ktéry uniemozliwia zastosowanie drzwi o wysokosci
190cm w S$wietle o$cieznicy. W zwigzku z tym projektuje si¢ wejscie do
pomieszczenia technicznego w ramach drugiego istniejgcego otworu, po niewielkim
ich poszerzeniu. Aby oddzieli¢ od przestrzeni klatki schodowej istniejace
pomieszczenia pomocnicze w dalszej czesci piwnicy — takie jak obecna kottownia i
kolejne pomieszczenia, nalezy wymurowaé niewielkg S$cianke z bloczkéw
PREFABET o grubos$ci 18 cm i wstawi¢ w nig drzwi stalowe np. Mercor o odpornosci
ogniowej EI30 o wymiarach 80x190cm. Dzigki temu zabiegowi, zostanie oddzielona
przestrzen klatki schodowej od istniejgcych pomieszczen pomocniczych i sktadowych
znajdujacych si¢ w dalszej czeSci piwnicy — ma to kluczowe znaczenie punktu
widzenia bezpieczenstwa pozarowego obiektu oraz estetycznego. Identyczne drzwi o
takiej samej odpornosci ogniowej nalezy zabudowa¢ w odpowiednio poszerzonym
istniejagcym (drugim) otworze drzwiowym prowadzacym do pomieszczenia dawnego
sktadu opatu.

Nalezy zdemontowac stare okienka od strony wewngtrznej pomieszczenia. Pozostate
wneki okienne (od zewnatrz okienka sg zaslepione i otynkowane w zakresie cokotu
budynku) nalezy zamurowa¢ — mozna w tym celu uzy¢ bloczkéw np. PREFABET o
grubosci 24cm na zaprawie systemowej. Zamurowanie wykona¢ zgodnie z cze¢$cig
rysunkowg.
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Sufity:

Wykona¢ tynki cementowo-wapienne z gladziami gipsowymi w pomieszczeniu
korytarza piwnicznego i nowego pomieszczenia technicznego. Sufity po uzupetnieniu
ubytkéw w cegle nalezy oczysci¢ i zagruntowac, a nastepnie przystapi¢ do prac tynkarskich.

Podniebienie schodéw drewnianych stopni i belek policzkowych nalezy oczysci¢ ze
starych warstw malarskich i zabezpieczy¢ $rodkami do ochrony drewna odpowiednimi
srodkami antykorozyjnymi posiadajagcymi odpowiednie atesty np. FireSmart Dekoracyjny
Lakier ogniochronny firmy Icopal. Z uwagi na zbyt mata wysoko$¢ pulapu istniejacej klatki
schodowej nie zaklada si¢ stosowania suchych tynkéw GK pod istniejacymi schodami
drewnianymi prowadzacymi z parteru na pi¢tro budynku. Uwaga ta tyczy si¢ rowniez
podniebienia schodéw nad pomieszczeniem korytarza ewakuacyjnego.

PosadzKki:

W pomieszczeniu kotta gazowego nalezy wykona¢ posadzke z ptytek antyposlizgowych
co najmniej R10. W posadzce wyprowadzi¢ spadki do projektowanych odwodnien liniowych.
Dodatkowo z uwagi na zbyt male wysokosci otworéw drzwiowych czgs¢ korytarza i czes$é
posadzki w nowo projektowanym pomieszczeniu nalezy obnizy¢, co wygeneruje stopien w
posadzce. Zabieg taki jest niezbedny dla uzyskania normowej wysokosci drzwi do
pomieszczenia.

Projektowane warstwy posadzki kottowni:

Plytki gressowe anty poslizgowe (np. Tubadzin)

Klej do glazury (np. Ceresit)

Folia w ptynie

Plyta betonowa zbrojona przeciwskurczowo pret. @6 w rozst. 25x25cm  gr.10cm
2x folia budowlana wywinigta na $ciany

Plyty polistyren ekstrudowany np. Styrofoam - Flormate 200-A Scm
Chudy beton Scm
Piasek zageszczony mechanicznie ~15cm

Projektowane warstwy posadzki korytarza:

Plytki gresowe anty poslizgowe (np. Tubadzin) na kleju (np. Ceresit) 1,5cm
Plyta betonowa zbrojona przeciwskurczowo pret. @6 w rozst. 25x25cm  gr.10cm
2x folia budowlana wywini¢ta na $ciany

Plyty polistyren ekstrudowany np. Styrofoam - Flormate 200-A Scm
Chudy beton 5cm
Piasek zageszczony mechanicznie ~15cm

Wykona¢ najpierw ptyte obnizonej czesci posadzki, nastgpnie murki zbrojone pretami (8
zgodnie z cze¢$cig rysunkowg, dopiero po ich wykonaniu mozna wylewac ptyty posadzkowe
wyzszej czesci posadzki.

UWAGA: w trakcie poglebiania posadzki w przypadku dojscia do poziomu posadowienia
Scian, nalezy skontaktowaé si¢ z konstruktorem w celu podjecia decyzji projektowych
dotyczacych wzmocnienia warty no$nej posadzki.
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Schody do piwnicy - najpierw nalezy wyla¢ schody wg nowej geometrii podanej w
projekcie. Po skuciu oczyszczong i zagruntowana powierzchni¢ pory¢ ptytkami gresowymi na
kleju do glazury. Ptytki na schodach powinny mie¢ inny odcien niz te na powierzchniach
spocznika korytarza i pomieszczenia technicznego. Stopnie w korytarzu i w pomieszczeniu
technicznym réwniez wylozy¢ pasem plytek o wyraznie innym odcieniu. Uktad kolorystyki
podano w czesci rysunkowe;.

Wvkonczenie S§cian wewnetrznvch:

Sciany w pomieszczeniach technicznym (dawny sktad opatu) i w pomieszczeniu
korytarza wykoniczy¢ ptytkami ceramicznymi do pelnej wysokos$ci. Pozostale ptaszczyzny
$cian wewnetrznych murowanych (Sciany klatki schodowej) po uzupetnieniu brakéw w
tynkach i ulozeniu gladzi gipsowej nalezy pomalowaé¢ farbami wewnetrznymi akrylowymi.
Powierzchnie tynkowane z gladziami gipsowymi nalezy pory¢ warstwami malarskimi z uzyciem
farb akrylowych do zastosowan wewngtrznych np. firmy Sigma typ Perfex. Stosowaé odcienie
jasne - najlepiej kolor biaty badz ztamany biaty (kolor ko$ci stoniowe;j).

Instalacje wewnetrzne

Instalacja wodna — istniejace przylacze wody, projektowane odcinki instalacji wewnetrznych
wykona¢ zgodnie z czeScig instalacyjng, umywalka w pomieszczeniu technicznym 45cm
np. firmy KOLO linia Nova Top.

Instalacja kanalizacyjna — istniejgce przylacze kanalizacyjne - nowe instalacje zgodnie z czgscig
instalacyjna.

Instalacja elektryczna — istniejace przylacze elektryczne — nowe instalacje zgodnie z czgscig
instalacyjna.

Instalacja gazowa - w rejonie okienka zsypowego na przylagczu gazowym do budynku
zamontowac skrzynke gazowa - skrzynka w kolorze bragzowym. Instalacja wewngtrzna wg
projektu branzowego.

Oswietlenie — oprawy o$wietleniowe dobra¢ tak aby zapewni¢ normatywne parametry
oswietlenia w miejscu pracy przewidziane w Polskiej Normie.

Instalacja wentylacji — z racji braku wolnych przewodéw wentylacji grawitacyjnej, zostala
zaprojektowana instalacja nawiewno-wywiewna - nowe instalacje zgodnie z czgsécig instalacyjna.
Instalacja nowo projektowana c.o - zgodnie z cz¢scig instalacyjng.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody stale budynku takie jak $ciany stropy itp.,
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego stosujac identyczne wykonczenie typu tynki i powierzchnie
malarskie zachowujac istniejacg kolorystyke wyzej wymienionych elementow.

Reparacja Scianyv zewnetrznej w miejscu usuniecia
wentvlacji i nawiewu.

Po zamurowaniu cegla pelng na zaprawie cementowej otworéw pozostatych po
wentylacji i nawiewie, cato$¢ $ciany z zakladem co najmniej z zakladem 30cm uszczelni¢
izolacjg przeciwwilgociowg przeciwwodng w dostosowaniu do istniejgcej juz na budynku.
Mozna w tym celu uzy¢ mas szpachlowych Sopro, lub mas Bitumicznych ICOPAL.
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Reparacja istniejacego komina

Istniejacy komin rozebra¢ do poziomu stropu drewnianego poddasza i wymurowac od
nowa, w trakcie prac kierownik budowy zadecyduje czy cze$¢ cegly mozna wykorzystaé
ponownie do wzniesienia komina, jednak tylko w partii do potaci dachowej. Od potaci
dachowej wzwyz uzy¢ nalezy wylgcznie nowej ceglty klinkierowej typ Sahara Piaskowa firmy
CRH Klinkier, na specjalnej zaprawie systemowej z trasem tej samej firmy — zaprawa w
kolorze grafitowym. Z ogledzin obiektu wynika, Zze dach pokryty jest dachowka firmy Roben
typ dach6éwki Fleming kolor czerwony. Obrdbki blacharskie zastosowaé typowa tasme do
obrébek kominiarskich np. Alu3D szerokos¢ 300mm firmy Roben. Czap¢ komina wykonacé z
betonu zbrojonego siatkg do posadzek. Czapa wysunicta poza obrys komina 5 cm po
obwodzie z kapinosem. Czape zabezpieczy¢ penetrujagcym, hydrofobowym impregnatem do
betonu np. firmy Cemix. lub standardowe obrobki blacharskie.

Porecze

Z uwagi na zbyt malg szeroko$¢ przej$cia na schodach porgcz balustrady nalezy
wpusci¢ w Sciang. Uzyska¢ to nalezy wykonujac bruzde po skosie rownolegla do przebiegu
schodéw wg zamieszczonych rysunkéw (minimalna szeroko$¢ schodéw technicznych wynosi
90cm). Pochwyt wykonaé¢ z rury @51mm malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7042.
podobny pochwyt nascienny wykona¢ przy pochylni w korytarzu.

Nadproza

Z uwagi na zbyt matg szerokos¢ lub zbyt niskag wysoko$¢ przejscia nalezy wykonac
powickszenie otworéw drzwiowych by spetnialy normowe wymogi. Dla zapewnienia
statecznosci $ciany i otworéw zaprojektowano nowe nadproza.

Obciazenia nadprozy

Nadproze L,x=1,0[m] (NO.1 — poziom dotu nadproza 2,3m nad poziom posadzki):

- Zestawienie obciazen:

- Obcigzenie state od $ciany: g; = 7,68[kN/m2], L=1[m], H=0,5L
P =g *L11*L+*H =43[kN]

Podstawowe wyniki obliczen

PRZEKROJE PRETOW:

2 1 2
|
\

‘ 1,000
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WIELKOSCI PRZEKROJOWE;:

4 340 4276 728

121 121 12,0 2 Stal St3

OBCIAZENIA:
4,3
X i
WYNIKI
MOMENTY:

\l/

TNACE:
2,

1

1,1

2,1

.

-2,1

SILY PRZEKROJOWE: T.Irzgdu
Obcigzenia obl.: A

Pret: x/L: x[m]: M[kNm]: QIkN]: NI[kN]:
1 0,00 0,000 -0,0 2,1 0,0
0,50 0,500 1,1* 2,1 0,0
1,00 1,000 0,0 -2,1 0,0

* = Wartosci ekstremalne

-2,1
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REAKCIJE PODPOROWE:

1

X

1

REAKCJE PODPOROWE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: A

— ‘)."’

2,1 2,1

Wezet: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:

1 0,0 2,1 2,1
2 0,0 2,1 2,1
Pretnr 1
Przekréj: 2 U 120
X Wymiary przekroju:
= @ = U 120 h=120,0 s=550 g=7.0 =9,0 r=9,0
| ; | ex=16,0.
v I R Y %99 Charakterystyka geometryczna przekroju:
= = Jxg=4275,5 Jye=728,0 A=34,00 F=17,0
X Jx=364,0 Jy=43,2 1i1=1,59 ys=3,3 is=5,9
‘ 300,0 | Jw=921,9 Jt=4,2 rx=-8,5 by=7.5.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.
Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=9,0.

Sily przekrojowe:
xa =0,500; xb =0,500.
Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: A
N =0,0 kN,
M, = 1,1 kNm, Vi =2,1kN.
Naprezenia w skrajnych widknach: o= 8,9 MPa o =-8,9 MPa.

Polaczenie galezi.

Przyjeto, ze gatezie polaczone sg przewigzkami o szerokosci b = 80,0 mm i grubosci g = 6,0
mm w odstepach 1; = 350,0 mm, wykonanymi ze stali St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.

Smukto$¢ gatezi:
Avy=A1=1/1,=350,0/15,9=22,01

Ap =84 215/ fa = 84x~/215/215 =84,00
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Wspétczynniki redukeji nosnosci:

Wspotczynnik niestatecznos$ci dla scianki przy Sciskaniu wynosi ¢, = 1,000. Wspétczynnik
niestatecznosci galezi wynosi:

A=/ A,=22,01/84,00=0,262 = ¢ =0,968.
W zwigzku z tym wspotczynniki redukcji no$nosci wynosza:
- dla zginana wzgledem osi Y: vy, = 1,000

Smuklo$¢ zastepcza preta:
- dla wyboczenia w plaszczyznie prostopadlej do osi X
A=ly/ix=1000,0/112,1 = 8,92

VA2 + AP m/2=+/8927+22,01% =23,75
A
. Jwo = 28 %0968 =0.278

Nos$nosé przewigzek.
xa = 0,500; xb =0,500.
Przewiazki prostopadte do osi X:

Q=12V=1,2x0,0=0,0 kN

Q=0,012A f; = 0,012x34,00x215x10™" = 8,8 kN

Przyjeto Q = 8,8 kN

I I§

R
Vi =0,58 @,, A, f1 = 0,58x1,000x0,9x80,0x6,0x215x10™ = 53,9 kKN
Mg =W f;=6,0x80,0"/6 x215x10° = 1,4 kNm

Vo=6,9<53,9=Vg My=0,8<1,4=Mpg

Am

A

=0,8 kNm

Dlugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w plaszczyznie ukladu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zalacznika
1 normy:

x1 = 1,000 %2 = 1,000 wezly nieprzesuwne = p = 1,000 dla 1, = 1,000
ly = 1,000x1,000 = 1,000 m

- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:

x1=1000 %, =1,000  wezly nieprzesuwne — pn= 1,000 dla 1, = 1,000
1, = 1,000x1,000 = 1,000 m

Sity krytyczne:

_m° EJ _3,142x205%x4275,5

Ne==5=="1000

107 = 86505,7 kN

_m’ EJ _3,14x205x728,0

2
—lwz = 10002 107 =14729,4 kN

Ny
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Nos$no$¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,500; xb =0,500.
- wzgledem osi Y
Mg = W, f;=1,000x121,3x215x107 = 26,1 kNm

Wspétczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek no$nosci (54):
My 1,1

Mgy, 26,1

=0,041<1

Nos$no$¢ przekroju na Scinanie:
xa = 0,500; xb = 0,500.
- wzdtuz osi X
Ve=0,58 ¢,y Avfu= 0,58%1,000x14,9x215x10" = 185,8 kN
Vo =0,3 Vg =55,7kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi X:
V=2,1<1858=Vg

Nos$nos$¢ przekroju zginanego, w ktorym dziala sita poprzeczna:
xa = 0,500; xb =0,500.
- dla zginania wzgledem osi Y: Ve=2,1<557=V,
Mgy =Mpgr=26,1 KNm
Warunek nosnosci (55):

Nos$nos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa =0,500; xb =0,500.
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 0,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w $rodniku wynosza o, = 7,5 MPa. Wsp6tczynnik redukcji nosnosci

Wynosi:

N = 1,000
Nosnos¢ srodnika na site skupiong:

Prow = Co tw Ne Sy = 18,0x14,0x1,000x215x107 = 54,0 kN
Warunek no$nosci $rodnika:

P=0,0<54,0=Prw
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Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:
amax = 0,1 mm
agr = //500 = 1000/ 500 = 2,0 mm
amax = 0,1 <2,0 = ay

4. WARUNKI OCHRONY P.POZ

Budynek niski. Obiekt wykonano co najmniej w klasie D. Pomieszczenia piwniczne
zaliczono do kategorii PM. Obudowa¢ przewody kominowe lekkg obudowa do odpornosci EI30.
Granice stref PM 1 ZL stanowig nowe $cianki dzialowe w piwnicy o odpornosci REI 60 z
drzwiami EI30. Istniejaca $ciana pomigdzy korytarzem a pomieszczeniem technicznym spetnia
warunki $ciany REI60 — nalezy w niej zabudowa¢ drzwi stalowe EI30 otwierane w kierunku
korytarza. Schody drewniane prowadzace na pigtro nalezy zabezpieczy¢ od spodu $rodkiem
chemicznym opisanym w cze¢$ci architektury do parametru niezapalnosci.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY
OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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5.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Komisariat V Policji
Ul. Kos$ciuszkowcow 47, 41-200 Sosnowiec

Nazwa Inwestora oraz jego adres:
Wydzial Inwestycji i Remontéw Komendy Wojewodzkiej Policji w

Katowicach
Ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

Imi¢ i nazwisko sporzadzajacego informacje:

mgr inz. arch. Grzegorz Bodzek
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5.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSCI REALIZACJ]I
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot: prace zwigzane z przebudowa czg¢Sci pomieszczen piwnicznych w
Komisariacie V Policji w Sosnowcu wraz ze zmiang weglowego zrédia ciepta na gazowe w
technice kondensacyjnej z modernizacjg wodnej instalacji grzewczej.

Kolejnos¢ realizacji przedsigwzigcia:

- oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie

placu sktadowania materiatow,

- wyznaczenie stref ochronnych,

- roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe,

- wykonanie wykopow,

- dow6z i roztadunek materiatéw budowlanych,

- montaz instalacji sanitarnej oraz elektrycznej,

- oraz inne nie wymienione wyzej roboty.

5.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejagcy budynek dwukondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym, czegSciowo
podpiwniczony z kotlownia, instalacja centralnego ogrzewania, liniami zasilajgcymi w
energi¢ elektryczng oraz tablicg zasilajgca urzadzenia kottowni.

Zamierzeniem Inwestora jest przeznaczenie pomieszczenia skladu opatu na
pomieszczenie techniczne dla kotléw gazowych c.o, wykonanie nowej instalacji c.o,
wzniesienie nowych przewodéw kominowych i wyprowadzenie ich ponad dach, wykonanie
nowej wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z podpigciem urzadzen technologicznych, a
takze pozostate prace remontowo budowlane majace na celu poprawe dojscia obstugi
technicznej do pomieszczen technicznych w piwnicy. Prace budowlane nie bedg wykraczaé
poza obreb budynku poza pracami na dachu i wymiang okienka zsypowego i likwidacja
przewoddw nawiewu i wentylacji z istniejgcej kottowni.

3. 3 WYKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI

W obrgbie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. 4 WYKAZANIE _DOTYCZACE _PRZEWIDYWANYCH _ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH __PODCZAS _REALIZACJI __ROBOT _BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 _CZAS
WYSTAPIENIA

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystgpuja nastepujace zagrozenia:
roboty demontazowe,

upadek pracownika z wysokosci ( praca na drabinach, rusztowaniach ),
prace spawalnicze,

przypadkowe zsunigcie elementéw, materiaty budowlane,

roboty montazowe.
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5.5 WYKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN}K(,)W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wste¢pne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegllnych rodzajéw
szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczgciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji Iub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

5. 6 WYKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W _STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W _ ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN.

Roboty budowlano — montazowe i rozbiorkowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (zabezpieczenia prac na drabinach i rusztowaniach
wewnetrznych przy pracach);

Roboty montazowe konstrukcji stalowych 1 prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,bi0z” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzenf technicznych.

Przebywanie 0s6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na

dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej

prowadzone s3 roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznos$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie maja wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysoko$ci co najmniej
1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem
z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustradg.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokos$ci okoto 1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obciazenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.
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Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz
1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa3 mocowane do linek
urzagdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka
lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegllnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie Srodkéw
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysoko$ci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,, MOSTOSTAL —- BAUMANN”,
,BOSTA -70”, ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,,PLETTAC”, ,,ROCO - 1.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbioér rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdéw 1 przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
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Roboty wykonczeniowe wewngtrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewni¢ ich
stabilnosc¢.

W pomieszczeniach, w ktérych begda prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wylgczy¢ instalacj¢ elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie moglo
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy rgcznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy w6zkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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1.

1.

CZESC SANITARNA
WPROWADZENIE

1. Podstawa opracowania

Podstawa i materialy stuzace do opracowania:

1.

zlecenie na wykonanie projektu instalacji ogrzewania w budynku Komisariatu V
Policji w Sosnowcu przy ul. Kosciuszkowcow 47,

wytyczne dostarczone przez Inwestora,

katalogi armatury, przewodow i wyposazenia c.o,

programy komputerowe wspomagania projektowania c.o,

katalogi armatury, przewodow i wyposazenia wentylacji,

normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji,

normy i wytyczne do projektowania instalacji gazu,

warunki przylaczenia do sieci gazowej nr K8-440-123/03/11 wydane przez
Rozdzielnia Gazu w Sosnowcu z dn. 25.03.2011r.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji ogrzewania pomieszczen

Komisariatu V Policji w Sosnowcu, wodno-kanalizacyjnej pomieszczenia kottéw oraz
instalacji gazu do nowoprojektowanego zrddla ciepta.

Projekt obejmuje:

obliczenie strat ciepla pomieszczen,

dobdr urzadzen grzewczych,

doprowadzenie gazu do kottow,

dobdr przewoddéw spalinowo-powietrznych oraz wentylacyjnych,
instalacje zimnej wody pomieszczen objetych projektem,
odwodnienie pomieszczenia, w ktérym znajduja si¢ kotly.

DANE OGOLNE

Obliczenia wspdéiczynnikéw przenikania ciepta “U” wykonano w oparciu o program OZC
— patrz tabela nr 1. Warto$ci obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych
przyjeto wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15
czerwca 2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami) — patrz tabela nr 2. Zapotrzebowanie na moc
cieplng do ogrzewania obliczono zgodnie z wymogami PN-EN 12831:2006 ,Instalacje
ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego”.
Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o program OZC.
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Zalozenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu

Zatozenia obliczeniowe

strefa klimatyczna zimowa III,

obliczeniowe parametry powietrza zimg t=-20°C ¢=100%,
temperatura wewnetrzna zimg przyjeta zgodnie z wytycznymi 1 Warunkami

Technicznymi.

2.1. Obliczenia wspolczynnikow przenikania

ciepta

(‘U”
.

Tab. Nr 1 Wspdlczynniki przenikania ciepta “U”

Wspolczynnik przenikania

Rodzaj przegrody budowlanej ciepta

Uay _ [W/(m* -K)]
|P0d10ga na gruncie | 0,45
Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe i
powierzchnie  przezroczyste  nieotwieralne — w 18
pomieszczeniach o t; 16 °C w III strefie klimatycznej ’
Sciany zewnetrzne (stykajace sic z powietrzem
zewnetrznym, niezaleznie od rodzaju $ciany):
przy t;> 16 °C 1,2
Drzwi zewngtrzne 2,6
Dach 0.25
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2.2.0bliczenia strat ciepta budynku

Tab. Nr 2 Straty ciepla w pomieszczeniach oraz bliczeniowe temperatury w pomieszczeniach
budynku.

Numer Nazwa Strata
. . . . Temperatura .
pomieszczenia pomieszczenia ciepla
°C w
-1.03 Korytarz 20 427
1o Pomies_zczenie 20 1943
techniczne
104 Pomieszc.zenie 20 796
pomocnicze
1.05 Pomieszc.zenie 5 166
pomocnicze
106 Pomieszgzenie 5 852
pomocnicze
1.01 Hol 20 920
1.02 WC 20 357
1.03 Serwer 20 88
1.04 Dyzurka 20 964
1.05 Szatnia 24 1666
1.06 Pokoj socjalny 20 1603
1.07 Korytarz 20 828
1.08 Sekretariat 20 910
1.09 Kierownik 20 1741
1.10 Zastgpca kierownika 20 1401
2.01 Hol 20 1494
2.02 Pok¢j dzielnicowych 20 1368
2.03 Pokéj dzielnicowych 20 3062
2.04 WC 20 682
2.05 Korytarz 20 804
2.06 Pokéj dzielnicowych 20 2954
2.07 Archiwum 20 1369

3. OGRZEWANIE POMIESZCZEN

3.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Do celéw centralnego ogrzewania zostaly zaprojektowane 2 obiegi:
¢ Dla pomieszczen uzytkowanych do 8 godzin na dobg,
¢ Dla pomieszczen uzytkowanych ponad 8 godzin na dobe.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest wodg o parametrach 80/60°C.
Ogrzewanie pomieszczen komisariatu w Sosnowcu odbywa si¢ poprzez grzejniki boczno
zasilane, w ktérych najpierw zasilana jest przednia ptyta, a tylna petni funkcje ekranu przeciw
wypromieniowaniu ciepta. Dopiero przy zwigkszony zapotrzebowaniu na ciepto kolejne ptyty
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przyczyniaja si¢ do szybkiego ogrzania pomieszczenia. Dzigki takiemu rozwiazaniu
technicznemu producent wykazuje mozliwosci uzyskania dodatkowych oszczednosci
eksploatacyjnych wynikajacych z mniejszych strat ciepta przez $ciang zewngtrzng za
grzejnikiem. Proponowane tego typu grzejniki to firmy KERMI model PROFIL-K (FKO).
Dopuszcza si¢ zastosowania innych grzejnikéw o réwnie innowacyjnym systemie grzania.

W lazienkach przewiduje si¢ grzejniki tazienkowy np. typ Credo firmy KERMI.
Grzejniki nalezy dodatkowo uzbroi¢ w zawory i glowice termostatyczne. W pomieszczeniach
gdzie nie bylo mozliwe zastosowania grzejnika o podigczeniu bocznym zastosowano
grzejniki dolno zasilane np. firmy KERMI model PROFIL-V (FTV) 2z wbudowanym
zaworem termostatycznym.

W pomieszczeniu 1.05 ze wzgledu na zabudoweg grzejnikéw we wnegkach glowice
termostatyczne projektuje si¢ z wyniesiona kapilarg. Czujnik nalezy umiesci¢ w miejscu
fatwo dostgpnym, swobodnie omywanych przez powietrze w pomieszczeniu na wysokosci
migdzy 120 a 160 cm nad podioga.

Odpowiednia wydajno$¢ grzejnikéw oraz utrzymanie temperatury zadanej w
pomieszczeniu odbywaé si¢ bedzie poprzez glowice termostatyczne oraz sterownik
zintegrowany z sitownikiem pracujgcy w oparciu o wskazania wewngetrznego czujnika.

W pomieszczeniu z zabudowanym sterownikiem nie wolno na grzejnikach
zamontowa¢ glowic termostatycznych. Sterownik przewiduje si¢ zabudowaé¢ w
pomieszczeniu dyzurki nr. 1.04 oraz zastgpcy kierownika nr. 1.1. Niniejsze pomieszczenia
traktuje si¢ jako reprezentatywne odpowiednio 1.04 dla pomieszczen uzytkowanych powyzej
8 godzin oraz 1.1 dla pomieszczen uzytkowanych ponizej 8 godzin.

W pomieszczeniach -1.05 oraz -1.06 w piwnicy przyjmuje si¢ temperature
obliczeniowg +5°C jako temperatur¢ dyzurng dla ochrony przed zamarznig¢ciem instalacji
wewnetrznych prowadzonych w piwnicy.

Lokalizacja grzejnikéw zostata pokazana na rzutach.

Zapotrzebowanie na cieplo oraz temperatury w pomieszczeniach zostaty
wyszczeg6lnione w gléwnym zestawieniu OZC - tabela nr 2 oraz na rzutach instalacji
centralnego ogrzewania.

Rurociagi zasilajace grzejniki wykona¢ w technologii PE-X/AL/PE-RT potaczone
poprzez zaciskanie zlgczki lub z rur miedzianych taczonych przez lutowanie. Niezaleznie od
finalnego wyboru Inwestora nalezy zastosowac rury miedziane na odcinku od kotléw poprzez
kolektor i sprzgglo hydrauliczne do zaworéw odcinajacych zabudowanych za pompami
obiegowymi. Rurociggi instalacji mocowa¢ za pomocg uchwytéw zgodnie z wytycznymi
producenta. PrzejScia rurociggéw przez stropy i S$ciany budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych uszczelnionych materialem elastycznym. Tuleje powinny wystawaé ze §cian i
stropéw po ok. 2-3cm.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne lub
stopowe Dn=15mm poprzedzone zaworem odcinajgcym. Trasy rurociggdw przedstawiono w
czgsci graficznej niniejszego opracowania. Uklad rurociggéw zaprojektowano tak, zeby
wystgpila mozliwos¢ ich samokompensacji.

Calos$¢ instalacji podda¢ prébie cisnieniowej na zimno przy cisnieniu 6 bar oraz prébie
na goraco przy ci$nieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacj¢ nalezy
przeptuka¢ wodg z predkoscia wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej
wody.
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Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania izolowac izolacja o grubos$ci zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r.

Tab. Nr 3 Minimalne dopuszczalne grubosci materialéw izolacyjnych

Minimalne dopuszczalne grubosci materiaiéw izolacyjnych na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r,

Cu Fe Minimalna grubosc izolacji cieplnej dla materialow o wiasnosciach A*
0,035 W/mK 0,038 W/mK 0,040 W/mK 0,045 W/mK
pn Srednd pyg Sredn g0 1 5 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%
zZewn, zewn,

Cu Fe Cu Fe Cu Fe Cu Fe Cu Fe Cu Fe Cu Fe Cu Fe

DN mm | DN mm cale| mm mm | mm mm| mm mm|mm mm|mm mm|mm mm|mm mm|mm mm

8 10 6 10,2 1/8 | 10 10 20 20 12 12 24 24 13 13 27 27 16 16 35 35

10 12 10 20 12 24 13 27 16 34

10 15 8 135 14| 10 10 | 20 20 12 12 24 24 13 13 26 26 15 15 33 33

15 18 10 17,2 3/8 10 10 20 20 12 12 24 24 13 13 26 26 15 15 32 32

20 22 15 21,3 12 10 10 20 20 12 12 23 23 13 13 25 25 15 15 31 3

25 28 20 269 3/4 15 10 30 20 17 12 35 23 19 12 38 25 22 14 48 30

32 35 25 337 1 15 15 30 30 17 17 35 35 19 19 38 38 22 22 46 46
40 42 32 424 114 20 15 40 30 23 17 46 35 25 18 51 37 29 21 62 45
40 483 112 20 40 23 46 24 50 29 61

50 54 25 50 28 58 31 63 36 77
50 603 2 25 50 28 57 30 63 36 76

64 30 60 34 69 37 75 43 93
65 76 65 76,1 21/2| 33 33 65 65 37 37 75 75 40 40 81 81 47 a7 99 99
80 89 80 889 3 40 40 80 80 | 45 92 92 49 49 | 100 100 | 57 57 | 123 123

100 108 | 100 1143 4 50 50 (100 100 | 56 56 [ 115 115 | 61 61 125 125 | 72 72 | 154 153

* Wartos¢ wspolczynnik przewodzenia ciepta A przy temperaturze +40°C

Ze wzgledu na prowadzenie przewodéw w posadzkach oraz bruzdach $ciennych
nalezy zastosowa¢ 50% wymaganej izolacji, natomiast w piwnicy przewody prowadzone sg
natynkowo i stosuje si¢ 100% naleznej izolacji.

4. KOTLOWNIA GAZOWA

Do celéw grzewczych jako zrédlo ciepta projektuje si¢ pomieszczenie techniczne
wyposazone w kotly na gaz ziemny, w system sterowania pogodowego, 2 obiegi grzewcze
kazdy z ukltadem pompowo — mieszajagcym oraz projekt systemu kominowego
kwasoodpornego, powietrzno spalinowego.

W budynku projektuje si¢ zainstalowanie nast¢pujacych urzgdzen gazowych:

- wodny kondensacyjny gazowy kociot grzewczy z zamknigta komora spalania

Qgrz= 29,5 kW — np. firmy TERMET typ ECOCONDENS 30

oraz

- wodny kondensacyjny gazowy kociot grzewczy z zamknigta komora spalania

Qgrz= 29,5 kW — np. firmy TERMET typ ECOCONDENS 30, ktéry bedzie petnit

funkcje rezerwowg w czasie awarii jednostki gldwne;.

Przed kazdym kotlem na instalacji gazu oraz na przewodzie rury powrotnej wody
grzewczej nalezy zamontowac filtr oraz kurek odcinajacy.

Kociot zasilany bedzie gazem ziemnym z projektowanej instalacji gazowej.
Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 80/60°C.
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4.1. Instalacja wody grzejnej

Instalacja c.o. zasilana jest woda o temperaturze max. 80/60°C.

Instalacja sklada¢ si¢ bedzie z :

- przewodéw wykonanych z rur PE-X/AL/PE-RT lub miedzianych,

- dublowanych zaworéw odcinajgcych kulowych o potaczeniach gwintowanych,

- zdublowanej armatury pomiaru temperatury i ci$nienia,

- pomp obiegowych zamontowanych na przewodach zasilajacych za zaworami
mieszajacymi trojdrogowymi z sitownikami dla instalacji c.o.,

- naczynia wzbiorczego przeponowego,

- rozdzielaczy,

- sprzggla hydraulicznego.

4.2. Instalacja cieplej wody uzvtkowej

Przewidziano, ze w przyszlo$ci zostanie zainstalowany pojemnosciowy podgrzewacz
c.w.u. Niniejszym kotly posiadaja wbudowany zawdr tréjdrogowy umozliwiajacy
podiaczenie podgrzewacza c.w.u. Niniejszy projekt nie przewiduje zabezpieczen
podgrzewacza tym samym wszelakie elementy zabezpieczajace oraz sam podgrzewacz musi
zosta¢ zaprojektowany i wydany w odrgbnym opracowaniu w kolejnym etapie Inwestycji.

4.3.Instalacja zimnej wody

Z istniejacego przylagcza wodociggowego umieszczonego W pomieszczeniu
technicznym w piwnicy nalezy doprowadzi¢ wode do zlewu umieszczonym w tym
pomieszczeniu. Instalacje wodociggowg przewiduje si¢ wymieni¢ na odcinku od wodomierza,
az do pomieszczenia, w ktérym przewiduje si¢ demontaz kotla weglowego. Instalacje
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych a przytacze wodociggowe dodatkowo zabezpieczy¢
zaworem antyskazeniowy typu EA. Przewody zaizolowa¢ piankg PE o grubosci min 6mm.

4.4. Instalacja kanalizacvjna

Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji z pomieszczenia, w ktérym znajduje si¢ kociot
nastapi poprzez 2 odwodnienia liniowe. Kondensat z kotta oraz §cieki ze zlewu poprzez
syfony i odwodnienia sprowadza si¢ do studzienki schladzajacej. Ze wzglgdu na wyzszy
poziom i znaczne oddalenie ciggu istniejacej kanalizacji sanitarnej w obiekcie nalezy w
studzience zamontowa¢ pomp¢ zanurzeniowg o korpusie ze stali nierdzewnej. Pompa bedzie
zalaczana w zaleznosci od stanu wody. Nad wysoko$cig stanu wody bedzie czuwatl
zintegrowany plywak z pompa, ktéry w zaleznosci od swojego potozenia bedzie inicjowat
prace urzgdzenia. Przewdd tloczny od studzienki do pionu wykona¢ z rur PP, a przy
wlaczeniu do pionu wykonanego z PVC zastosowac zasyfonowanie o zamknieciu kulowym.
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4.5. Wentvyvlacja pomieszczenia kotlow

W pomieszczeniu kottéw przewidziano wentylacj¢ grawitacyjng nawiewno-
wywiewna.

Dla zapewnienia wentylacji pomieszczenia kottéw przewidziano kanal nawiewny o
powierzchni min. 200cm? i wymiarach 100 x 200 mm, ktérego dolna krawedz krécca
czerpnego umieszczona zostanie nie wyzej niz 30cm nad poziomem podiogi, a gérna 2 m od
poziomu gruntu.

Wentylacja wywiewna zostanie zapewniona poprzez projektowany komin wentylacji
grawitacyjnej Dn160 uzbrojony w kratke wywiewna.

Powietrze potrzebne do spalania pobierane bedzie z systemu powietrzno-spalinowego
typu ,,rura w rurze”.

Przewdd wentylacyjny w przestrzeni poddasza nalezy ociepli¢ weilng mineralna na foli
aluminiowej o grubosci min. 40mm np. LAMMELLA MAT WITH ALU FOIL
ROCKWOOL

4.6. Odprowadzenie spalin

Nalezy zamontowac¢ system spalinowo - powietrzny ze stali kwasoodpornej np. firmy
JEREMIAS typu TWINS o s$rednicy 80/125 wychodzac z kotla, a nastepnie zredukowac na
kanal o $rednicy 100/150. Srednica przewodu spalinowego ¢80->100mm i przewodu
powietrznego ¢125->150mm.

4.7. Proba ciS§nieniowa

Wykona¢ na cisnienie 0,45MPa zgodnie z WTWiORB - M - Tom II oraz prze-
prowadzi¢ prébe na goraco w czasie 72godzin.
Instalacje wody zimnej nalezy poddac probie szczelnosci na ci$nienie 0,9MPa.

4.8. Zabezpieczenie antvkorozvijne

Powierzchnie rur miedzianych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, ze
wzgledow estetycznych mozna je pomalowa¢. Malowanie nalezy rozpocza¢ nie pdzniej niz
po 6 godzinach od momentu zakonczenia oczyszczania rurociggow.

Powierzchnie rur PEX/AL/PE-RT nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

4.9. Automatvka i regulacja

Kociot gazowy zostanie wyposazony w regulator pogodowy, ktérego zadaniem bedzie
czuwaniem nad przygotowaniem odpowiedniej temperatury wody grzewczej w zaleznosci od
wskazan czujnika temperatury powietrza zewngtrznego oraz ustawionej krzywej grzania.

Ze wzgledu na zastosowane strefowanie instalacji grzewczej przewiduje si¢ dwa
niezalezne obiegi grzewcze uzbrojone w uktady mieszajaco — pompowe. Nad temperaturg
czynnika grzewczego dla poszczegdlnych obiegéw bedzie czuwata automatyka zabudowana
odpowiednio w pomieszczeniu dyzurki oraz w pomieszczeniu zastepcy komendanta.
Temperatura obiegu grzewczego bedzie uzalezniona od nastawy temperatury na module
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sterujgcym oraz od chwilowej temperatury w pomieszczeniu wiodagcym. W pomieszczeniach
wiodacych nie nalezy montowa¢ gtowic termostatycznych.

4.10. Izolacja termiczna

Po pozytywnej prébie szczelnosci, probie na gorgco i zabezpieczeniu antykorozyjnym
rurociggi nalezy zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej, lambda=0,035W/mK:

Minimalne dopuszczalne grubosci materialow izolacyjnych na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r,

Cu Fe Minimalna grubos¢ izoladji cieplnej dla materialéw o wlasnosciach A*
0,035 W/imK 0,038 W/mK 0,040 WimK 0,045 W/mK
py Sredn gy Sredn. o0 50 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%
zewn, ZeWn,

Cu Fe Cu Fe | Cu Fe | Cu Fe | Cu Fe | Cu Fe | Cu Fe | Cu Fe

DN mm| DN mm cale | mm mm | mm mm| mm mm|mm mm|mm mm|mm mm|mm mm|mm mm
8 10 6 102 1/8 | 10 10 | 20 20 12 12 24 24 13 13 27 27 16 16 35 35
10 12 10 20 12 24 13 27 16 34

10 15 8 135 14 ] 10 10 | 20 20 12 12 24 24 13 13 26 26 15 15 33 33
15 18 10 17,2 38 | 10 10 | 20 20 12 12 24 24 13 13 26 26 15 15 32 32
20 22 15 21,3 112 | 10 10 | 20 20 12 12 23 23 13 13 25 25 15 15 31 31
25 28 | 20 269 3/4 | 15 10 | 30 20 17 12 35 23 19 12 38 25 22 14 | 48 30

32 35 25 33,7 1 15 15 30 30 17 17 35 35 19 19 38 38 22 22 46 46
40 42 32 424 114 20 15 40 30 23 17 46 35 | 25 18 51 37 29 21 62 45
40 483 112 20 40 23 46 24 50 29 61

50 54 25 50 28 58 31 63 36 77
50 603 2 25 S0 28 57 30 63 36 76

64 30 60 34 69 37 75 43 93
65 76 65 76,1 21/2| 33 33 65 65 37 37 75 75 | 40 40 81 81 47 47 99 99
80 83 80 889 13 40 40 80 80 | 45 92 92 | 49 49 | 100 100 | 57 57 | 123 123

100 108 | 100 114,3 4 50 50 | 100 100 | 56 56 [ 115 115 | &1 61 [ 125 125 | 72 72 | 154 153

* Wartos¢ wspotczynnik przewodzenia ciepta A przy temperaturze +40°C

Ze wzgledu na prowadzenie przewodéw w posadzkach oraz bruzdach $ciennych
nalezy zastosowa¢ 50% wymaganej izolacji, natomiast w piwnicy przewody prowadzone sg
natynkowo i stosuje si¢ 100% naleznej izolacji.

4.11. Zabezpieczenie instalaciji

Instalacja c.o.

Zabezpieczenie zaprojektowano zgodnie z PN-B-02414 ,,Ogrzewnictwo i ciepto-
wnictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania" styczen 1999r.

W sklad zabezpieczenia wchodza:
- naczynie wzbiorcze przeponowe, znajdujace si¢ w kottach oraz dodatkowo na
przewodzie powrotnym z instalacji, o pojemnosci 8 dm’
- zawOr bezpieczenstwa.

4.12. Obstuga pomieszczenia kotlow

Pomieszczenie techniczne, w ktérym znajdujg si¢ kotly nie wymaga stalej obstugi,
lecz jedynie okresowego dozoru przez dochodzacego pracownika.
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Wszelkie stany awaryjne bedg sygnalizowane przez uktad AKPiA.
Odnosnie obstugi - kierowaé si¢ nalezy instrukcjami obslugi kotla oraz urzadzen
towarzyszacych dostarczonych przez ich producentéow.

4.13. Wytyvczne dla branz

Branza instalacyjna
- wykonanie wspornikoéw zabezpieczajacych rury

Branza budowlana

- montaz drzwi ( o szerokosci 80cm ) do pomieszczenia kottéw o odpornosci
ogniowej min. 30min otwieranych na zewnatrz,

- wykonanie nowych kominéw pod przewody powietrzno — spalinowe i wentylacyjne,

- wykonanie posadzki betonowej wytozonej terakota ( antyposlizgowa),

Branza elektryczna

- o$wietlenie pomieszczenia kottéw jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem,

- doprowadzenie energii elektrycznej do pomp,

- przewidzie¢ zabezpieczenie przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe,

-wykonanie zabezpieczen uziemiajgcych oraz odgromowych rurociggdéw i przewoddéw
paliwowych,

Uwagi dla Wykonawcy robot

- kotty powinny posiada¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury zgodnie z PN - 91/B-02413 pkt. 2.12.,

- kr6¢ce do zabudowy czujnikéw zabudowac przy montazu instalacji technologiczych
pod nadzorem wykonawcy AKPiA,

- montaz wykona¢ zgodnie z wymogami DTR aparatury oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami,

- podczas prac rozruchowych nalezy dobra¢ nastawe automatyki ukladu grzewczego,

- sprawdzi¢ dziatanie uktadéw automatyki na pracujacej instalacji tak, aby uzyskaé
parametry zgodne z zatozeniami,

- dokona¢ petnej symulacji awarii ze sprawdzeniem sygnalizacji stanu.

- sprawdzi¢ czy palniki maja odpowiednie dysze do spalania gazu GZ50

4.14. Zagadnienia BHP i ochrony
przeciwpozarowej

Na drzwiach zewnetrznych prowadzacych do pomieszczenia technicznego -1.02
nalezy umiesci¢ napis:

,,Pomieszczenie kotléw, nieupowaznionym wstep wzbroniony”
oraz :

»»Z.akaz uzycia otwartego ognia”

W pomieszczeniu kottéw nie mogg znajdowaé si¢ zadne materiaty palne. Po-
mieszczenie to winne by¢ wyposazone w co najmniej dwie gasnice proszkowe ( ABC ) po
min. 6kg lub $niegowa o pojemnosci 61 oraz 1 koc gasniczy .
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Glowny wylacznik elektryczny odcinajacy dopltyw pradu znajduje si¢ przy wejsciu
gléwnym do budynku.

Nalezy opracowac¢ instrukcje eksploatacyjng zgodnie z Zarzadzeniem Ministra
Gornictwa 1 Energetyki oraz Gospodarki Paliw i Mat. z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie
og6lnych zasad eksploatacji urzadzen energetycznych - Monitor Polski z 1986 r. nr 26
pozycja 176 zawierajaca elementy ochrony przeciwpozarowe;j.

Kontrole urzadzeh przeprowadza uzytkownik pomieszczenia kottéw w oparciu o
instrukcj¢ eksploatacyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pomieszczenie uznaje si¢ za niezagrozone wybuchem.

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji budynku pomieszczenia kotlow
Sciany pomieszczenia kottéw wykonane w konstrukcji zapewniajacy odpowiedni
stopien wydzielenia pozarowego. Posadzka terakotowa.
Powierzchnia pomieszczenia kottow stanowi 21,5 m’.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek, w ktérym zlokalizowane sg kotly jest obiektem wolnostojagcym. Od strony
wejscia zewnetrznego do budynku znajduje si¢ parking.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Jedyna substancja palna, ktéra wystepuje w pomieszczeniach kottéw to gaz ziemny,
dla ktérego dolna granica wybuchowosci ( zapalnoséci ) w mieszaninie z powietrzem wynosi
5%.

Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego

Wielko$¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczenia kottéw miedci si¢ w granicach
przedziatu do 500MJ/m?.

Przewidywana ilo$¢ os6b w pomieszczeniu kotlow

Przewiduje si¢ 1 osobe dochodzaca, pomieszczenie kottow dziata¢ bedzie jako
bezobstugowe.

Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie jak i w urzadzeniach technologicznych zagrozenie wybuchem nie
wystepuje.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Do pomieszczenia kottéw zostang zamontowane drzwi o odpornosci ogniowej 30min.
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Warunki ewakuacji

Do pomieszczenia kottéw prowadzg drzwi na schody, ktére prowadzg na parter i sa
one jedyng droga ucieczki z tego pomieszczenia. Pomieszczenie kotléw znajduje si¢ w
piwnicy.

Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

Do instalacji technologicznych pomieszczenia kottéw zaliczamy:

- instalacj¢ gazowa pomieszczenia kotléw z przewodéw gazowych wykonanych z rur

stalowych; instalacja zostanie wyposazona w urzadzenia odcinajgce automatycznie
doptyw medium w wypadku rozszczelnienia instalacji.

- instalacje wentylacji grawitacyjnej sktadajgcej si¢ z kanalu nawiewnego i
wywiewnego

Drogi pozarowe

Teren, na ktéry otwieraja si¢ drzwi budynku jest utwardzony, zapewniona jest
swoboda dojazdu dla jednostek strazy pozarne;j.

OBLICZENIA

4.15. Dobér kotlow

W oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo budynku oraz systemu
wentylacji wynosi ok. 26,0 kW. Projektuje si¢ kotly kondensacyjne jednofunkcyjne o mocy
maksymalnej 29,5 kW np. ECOCONDENS 30 firmy TERMET. Eksploatowanym zrédlem
ciepta dla budynku bedzie jeden kociot, drugi bedzie pelnit funkcje rezerwy z mozliwoscia
jego uruchomienia na wypadek awarii kotta podstawowego.

4.16. Wentvlacja

W  pomieszczeniu lokalizacji kotléw przewidziano wentylacje grawitacyjna
nawiewno-wywiewna.

Dla zapewnienia wentylacji pomieszczenia kottéw przewidziano kanal nawiewny o
powierzchni min. 200cm® i wymiarach 100 x 200 mm, ktérego dolna krawedz krééca
czerpnego umieszczona zostanie nie wyzej niz 30cm nad poziomem podlogi, a gérna 2 m od
poziomu gruntu.

Wentylacja wywiewna zostanie zapewniona poprzez projektowany komin wentylacji
grawitacyjnej Dn160 uzbrojony w kratke wywiewna.

Powietrze potrzebne do spalania pobierane bedzie z systemu powietrzno-spalinowego
typu ,,rura w rurze”.
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4.17. Zabezpieczenie instalaciji

INSTALACIJA C.O

Instalacj¢ zabezpiecza si¢ wg PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”

1. NACZYNIE WZBIORCZE

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia :

Vu=Vep eAv

gdzie
V - pojemno$¢ wodna instalacji i kotta
V = 165dm’

p1= 999,7kg/m3 - gestos¢ wody w temperaturze +10°C
Av = 0,0356dm’/kg - przyrost objetosci wasciwej wody

V,=0,165 @ 999,7 @ 0,0356 = 5,9dm’

V. =V, .M =59 .ﬁ: 8,6dm3
Poax - P 3,0-0,26

Pmax - maksymalne obliczeniowe ci§nienie w naczyniu, [ bar ]
p - ciSnienie wstepne w naczyniu, [ bar |

Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8dm’ znajduje si¢ w kotle ponadto przewiduje si¢
dodatkowe naczynie wzbiorcze na przewodzie powrotnym instalacji centralnego ogrzewania,

0 pojemnosci 8 dm’.

2. ZAWOR BEZPIECZENSTWA

Zawor bezpieczenstwa wchodzi w sktad kottow.

4.18. Zapotrzebowanie gazu

Dla danego kotla zuzycie gazu wynosi 3,3 m*/h

Wyznacza si¢ ze wzoru :
Q B 29,5
Hp *fene — 9.45¢0,95¢0,97
gdzie : Q - moc kotta [ kW ]
Hyp - warto$¢ opatowa dla gazu GZ — 50 [ KWh/m® |
f - wspotczynnik redukcyjny dla 300 m.n.p.m.
Tk - sprawnos¢ kotta

V, = =3,3m’h
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S. INSTALACJA GAZOWA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji gazowej dla 2 kotlow
kondensacyjnych ( jeden pracujacy, drugi w rezerwie ).

Zakres opracowania instalacji gazowej obejmuje wykonanie podlgczenia w/w.
przyboréw z istniejacego przytacza gazowego.

Punkt pomiarowy zostat zaprojektowany na elewacji budynku we wskazanym miejscu
na rzucie instalacji.

5.1. Przewody i armatura

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych czarnych bez szwu
taczonych za pomocg spawania.

Jako material uszczelniajacy do elementéw roztacznych stosuje si¢ przede wszystkim
tasmy teflonowe wymaganej grubosci, przeznaczone do instalacji gazowych, pasty
uszczelniajace lub odpowiednie wtékno konopne.

Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianach prostopadle i réwnolegle do ich krawedzi ze
spadkiem min 4%¢ w kierunku przyboru gazowego zachowujac minimalne odlegtosci :

- 3cm od Scian,

- 10cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je

nad tymi rurociggami,

- 10cm od poziomych rurociggéw cieplnych / c.o. i c.w.u. / umieszczajac je nad tymi

rurociggami,

- 10cm od nieuszczelnionych puszek rozgat¢znych instalacji elektrycznej, umie-

szczajac je nad tymi puszkami,

- 2cm przy skrzyzowaniu z innymi przewodami instalacyjnymi.

Przej$cia przewoddéw przez Sciang konstrukcyjng nalezy wykona¢ w tulei ochronnej
uszczelnionej obustronnie gipsem lub kitem miniowym, a przez pozostate przegrody - w
otworach uszczelnionych. Przy przejsciu przez przegrode oddzielenia pozarowego zastosowac
uszczelnienie o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody budowlane;.

Przymocowanie rur do przegréd budowlanych wykonaé¢ za pomoca uchwytéw i
kotkéw rozporowych wykonanych z materiatéw niepalnych, np. z miedzi, mosigdzu lub stali
nierdzewnej. Nie wolno uzywac¢ uchwytéw i kotkéw z tworzywa sztucznego, drewna.

Jako armature odcinajacg przy urzadzeniach gazowych nalezy zabudowa¢ kurki gazowe
stozkowe bezdtawikowe lub kurki sferyczne ( kulowe ) dopuszczone do stosowania w
instalacjach gazowych. Wszystkie dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych zawory
i kurki musza mie¢ znak bezpieczenstwa B, a takze na korpusie zaworu podane :

a) nazw¢ producenta,

b) srednice nominalna,

¢) cisnienie nominalne lub maksymalne ci$nienie pracy.

Koncéwki przewodéw gazowych przed urzadzeniami gazowymi nalezy wyposazy¢ w
armature odcinajacg o $rednicach rownych srednicom kréécow przytaczeniowych.

Gtowny kurek gazowy zlokalizowano w szafie punktu pomiarowego na Scianie
zewnetrznej budynku.
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5.2.Urzadzenia gazowe

W budynku projektuje si¢ zainstalowanie nast¢pujacych urzgdzen gazowych:

- wodny kondensacyjny gazowy kociot grzewczy z zamknigtg komora spalania —
np. firmy TERMET typ ECOCONDENS 30 Qgrz= 29,5 kW
oraz
- wodny kondensacyjny gazowy kociot grzewczy z zamknigta komora spalania —
np. firmy TERMET typ ECOCONDENS 30 Qgrz= 29,5 kW, ktéry bedzie petnit
funkcje rezerwowa w czasie awarii jednostki gtowne;j.

Przed kazdym kottem nalezy zamontowac filtr oraz kurek odcinajacy.

5.3. Przewody wentvlacyjne i spalinowe

Nawiew powietrza wentylacyjnego projektuje si¢ poprzez kanat typu ,,Z” o wymiarach
200x100mm i powierzchni przekroju poprzecznego 200cm? sprowadzony od strony
pomieszczenia do wysoko$ci max. 30cm nad poziom posadzki. Kréciec czerpny dla w/w
kanatlu zabudowac¢ na elewacji budynku na wysokos$ci 2 m od poziomu gruntu. Powietrze do
celow spalania dostarczane bedzie do kotta kanalem zewnegtrznym przewodu
koncentrycznego powietrzno-spalinowego &100/150. Podejscie do kotta wykona¢ o $rednicy
&80/125. Wentylacje pomieszczenia kotta zorganizowano poprzez nowo projektowany kanat
wentylacyjny o $rednicy 160mm.

Przewdd spalinowy nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajaca
spaliny przed zdmuchiwaniem przez wiatr tj. powyzej 40 cm nad czescig szczytowa dachu.

Wewnetrzna powierzchnia przewodéw odprowadzajacych spaliny powinna by¢ gtadka,
szczelna, odporna na wilgo¢ i korozj¢ oraz powinna posiada¢ okreslong przez producenta kottéw
temperature. Do wykonania przewodéw spalinowych nalezy uzywa¢ n/w materialéw majacych
atest uprawnionego organu :

- szamot szkliwiony,

- stal kwasoodporna

- specjalne szkto,

- aluminium.

Plaszcz zewnetrzny kominow nalezy wykona¢ z nastepujacych materiatow :

- mur ceglany,

- ksztattki z betonu lekkiego,

- inne materialy majace stosowne atesty.

Tutaj wykorzystano komin ze stali kwasoodpornej &100/150mm.

Materiaty izolacyjne musza wykaza¢ trwatos¢ w warunkach eksploataciji,
potwierdzong odpowiednimi atestami.

Obudowa przewodu spalinowego oraz wentylacyjnego wykona¢ zgodnie z
wytycznymi dzialu budowlano-architektonicznego.
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5.4. Pomieszczenie kotlow - wymagania budowlane

Pomieszczenie kottéw jest suche, zostanie wyposazone w drzwi o szerokosci 0,80m
otwierane do zewnatrz o odpornosci ogniowej EI30. Posadzke pomieszczenia nalezy wykona¢ z
materialéw ognioodpornych, najlepiej z ptytek terakotowych.

Sciany pomieszczenia na catej wysokoéci nalezy wylozyé plytkami ceramicznymi
$ciennymi.

Pomieszczenie kottéw nalezy wyposazy¢ w oS$wietlenie elektryczne hermetyczne z
wylacznikiem umieszczonym na zewnatrz.

5.5. Montaz urzadzen gazowych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen gazowych wymagane jest spelnienie
nastepujacych warunkoéw :
- uzyskanie zapewnienia dostawy gazu,
- przedtozenie protokotéw kontroli jako$ci i zgodnos$ci wykonania instalacji z
projektem,
- przedtozenie protokotéw z pozytywnych préb szczelnosci instalacji gazowej i c.o.,
- przedtozenia zaswiadczenia stwierdzajacego prawidtowos¢ potgczen kanatu
spalinowego, nawiewnego i wywiewnego,
Kotly nalezy powiesi¢ na Scianie, tak aby byla mozliwa ich ewentualna naprawa.
Wymiary instalacyjne przedstawia rys.1.1.
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LAY PATAN

Rys. 1.1 Wymiary instalacyjne kotta

Odlegtos¢ boku kotta od §ciany wykonanej z materialéw fatwo zapalnych ostonigtych
tynkiem grubosci 2,5cm lub inng réwnorzedng wykladzing wynosi 0,55m.

Srednica przewodu taczacego kociot z kanatem spalinowym nie powinna by¢ mniejsza
od $rednicy kré¢ca kotta. Poziomy odcinek przewodu spalinowego powinien mie¢ dtugos¢ nie
wickszg niz 2,0m i by¢ poprowadzony ze spadkiem 3% w stron¢ kotla. Na catej dtugosci
przewodu i kanaléw spalinowych nie moze wystepowac¢ zmniejszenie ich przekroju.
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5.6. Aparatura regulacyjno-zabezpieczajaca

Eksploatacja kotléw odbywaé si¢ bedzie bez stalej obstugi i dlatego konieczne jest
zastosowanie pelnej automatyki regulacyjno-zabezpieczajacej, ktéra zapewni bezpieczne i
bezawaryjne dziatanie instalacji.

Zabezpieczenie kottow :
- przed wzrostem ci$nienia - zamontowany w kotle membranowy zawor bezpieczenstwa
o ci$nieniu otwarcia 0,30MPa.

Kotly posiadajg uktad automatycznej regulacji, w sktad ktérej wchodza:

- bezpiecznik termiczny, ktéry zabezpiecza przed przekroczeniem temperatury
wody powyzej 95°C,

- zabezpieczenie przeciwyptywowe gazu,

- zabezpieczenie przed zanikiem ciggu kominowego,

- urzadzenie regulacji temperatury wody grzewcze;j.

5.7. Aktvwny system bezpieczenstwa instalacji
gazowej

Projektuje si¢ system bezpieczenstwa instalacji gazowej np. firmy GAZEX, ktéry
sktada si¢ z modutu alarmowego, zaworu z glowica samozamykajaca ( zawdr ZB
FLAMAGAZ ) zabudowanego przy wejsciu instalacji gazowej do budynku, detektoréw gazu
w obudowie przeciwwybuchowej oraz sygnalizatora optyczno - dzwickowego. Modut
alarmowy zostanie zabudowany w pomieszczeniu kottow.

Czujniki stezenia nalezy zamontowaé w taki sposob, by pomiar stezenia tego gazu w
powietrzu w danym pomieszczeniu nie byl zafatszowany, najlepiej nad kottem gazowym.
Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ 8m od zrédia emisji gazu oraz 30cm od poziomu sufitu. Czujnik
stezenia gazu montowa¢ w miejscu nienastonecznionym, w miejscu niezagrozonym
bezposrednim wplywem powietrza zewngtrznego, zawsze powyzej gornej krawedzi drzwi i
okien, w miejscu nieprzedzielonym od zrédta emisji gazu przegroda o wysokosci wigkszej niz
30cm.

Czujniki zabudowa¢ zgodnie z rzutem instalacji.

5.8. Proby szczelno$ci

Wykonang instalacj¢ gazowa przed pomalowaniem oraz ustawieniem gazomierza nalezy
podda¢ dwukrotnej probie szczelno$ci. Pierwszg probg nalezy wykonac¢ przed podlaczeniem
przewodéw do odbiornikéw, a drugg z odbiornikami podiagczonymi do instalacji / bez
gazomierza /.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z projektem pod
wzgledem jakosci i rodzaju uzytych materialéw, a nastepnie przedmucha¢ sprezonym
powietrzem dla sprawdzenia prawidlowosci przeplywu.

Po tych czynno$ciach wstepnych mozna przystapi¢ do wiasciwych préb.

Pierwsza probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem,
dwutlenkiem wegla lub azotem o ci$nieniu 0,05MPa w czasie 30 minut, po uprzednim odcigciu
instalacji gazowej przypalnikowej ( tzw. $ciezki gazowej ) i wyréwnaniu si¢ temperatury
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czynnika. Drugg prébe szczelnosci nalezy wykona¢ po podiaczeniu przyboréw gazowych na
cisnienie 0,015MPa.

Do kontroli ci$nienia nalezy uzywa¢ manometru rteciowego lub wodnego.
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma
ono aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagang doktadno$¢ pomiaru.

Instalacj¢ nalezy uwaza¢ za szczelng je§li manometr nie wykaze zadnego spadku
ci$nienia w czasie 30minut trwania proby.

Jezeli trzykrotna préba da wynik ujemny, wszelkie nieszczelno$ci nalezy usung¢ przez
rozmontowanie badanego odcinka instalacji i ponowne zmontowanie po uszczelnieniu.

Z przeprowadzonych pozytywnych préb szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét
komisyjny.

Uwaga! Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnianie jej wodg
lub innymi cieczami.

5.9.1Izo0lacja antvykorozvijna

Przewody stalowe instalacji gazowej po oczyszczeniu z rdzy do II stopnia czystoSci
nalezy zagruntowac¢ farbg przeciwrdzewng miniowa - jednokrotnie oraz pomalowa¢ farbg
syntetyczng ogélnego stosowania o kolorze z6itym - dwukrotnie.

Powloki lakiernicze nalezy naktada¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
szczelnosci.

5.10. Odbiér

Odbior instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:
a) zgodnosci wykonania instalacji
-z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projektu,
-zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odst¢pstw od dokumentacji
techniczne;j,
b) atestéw ( aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci ) i innych materiatow,
ktorych przedstawienie cigzy na dostawcy urzadzen i materiatow,
c¢) protokotéw wykonania préb i badan
- protokot préb szczelnosci instalacji,
- protokot z odpowietrzenia i napelnienia gazem instalacji i sieci,
- protokot z badan urzadzen i zespotow stanowigcych cze$¢ urzadzen gazowych zasilanych
pradem elektrycznym o napi¢ciu wyzszym niz bezpieczne,
- protokot ze sprawdzenia dziatania urzadzen zabezpieczajgcych i regulacyjnych.
Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ odrebny protokat.

5.11. Uwagi koncowe

Wykonanie instalacji gazowej i montaz urzgdzen oraz kottéw grzewczych nalezy
powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Montaz kottéw przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi dostarczong przez
producenta.
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Przy montazu nalezy sprawdzi¢, czy palniki kottéw przeznaczone sg do spalania gazu
ziemnego niskiego cisnienia. Dysze palnika powinny by¢ przystosowane do spalania gazu
ziemnego GZ50.

Konstrukcja palnika powinna by¢ zgodna z PN-86/M-40305 ,,Urzadzenia gazowe
uzytku domowego. Wymagania ogélne”.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja,
uruchomienia instalacji i jej wlasciwego wyregulowania oraz pouczenia uzytkownika o za-
sadach bezpiecznej eksploatacji.

Jesli roboty beda wykonywane w sezonie grzewczym, nalezy zapewni¢ cigglos¢
ogrzewania budynku.

Calo$¢ rob6t wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ II - instalacje sanitarne i przemystowe",
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”, PN-
B-02431-1 kwiecien 1999 ,Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania” oraz Rozporzadzeniem MI.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI
SANITARNYCH

Catlos¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wod-kan i c.0.gazu — COBRTI INSTAL.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

7.1. Ogrzewanie grzejnikowe

WARIANT 1

Rury miedziane Cu

e rura @15x1,0 230m
e rura @18x1,0 30m
e rura ¥22x1,0 20m

Izolacja z pianki polietylenowej alfa 0,035W/mK:
Izolacja dla rur z miedzi

Przewody w piwnicy:

e Srednica wewngetrzna 15mm (20mm) 80m
e Srednica wewnetrzna 18mm (20mm) 30m
e Srednica wewngetrzna 22mm (20mm) 20m
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Pozostate przewody:
e Srednica wewnetrzna 15mm (10mm) 150m

WARIANT 1I

Rury wielowarstwowe PE-X/AL/PE-RT np. TIGRIS ALUPEX WAVIN

e rura B316x2,0 160m
e rura @¥20x2,25 100m
® rura @25x2,5 20m

Izolacja z pianki polietylenowej alfa 0,035W/mK:
Izolacja dla rur z PP

Przewody w piwnicy:

e Srednica wewng¢trzna 18mm (20mm) 40m
e Srednica wewnetrzna 22mm (30mm) 70m
e Srednica wewngetrzna 25mm (30mm) 20m

Pozostate przewody:
e Srednica wewnetrzna 18mm (10mm) 120m
e Srednica wewnetrzna 22mm (15mm) 30m

Grzejniki prawe energooszczedne plytowe np. firmy KERMI model PROFIL-K
(FKO)

FKO 1203en 300/400/64 Iszt.
FKO 2206en 600/400/100 Iszt.
FKO 2206en 600/600/100 4szt.
FKO 2206en 600/1000/100 Iszt.
FKO 2206en 600/1300/100 Iszt.
FKO 3306en 600/1300/150 Iszt.

Grzejniki lewe energooszczedne plytowe np. firmy KERMI model PROFIL-K
(FKO)

FKO 2206en 600/600/100 3szt.
FKO 2206en 600/700/100 Iszt.
FKO 2206en 600/1000/100 2szt.
FKO 2206en 600/1200/100 Iszt.
FKO 3306en 600/1400/150 Iszt.
Grzejniki pltytowe dolno zasilane np. firmy KERMI model PROFIL-V (FTV)

FTV 2206en 600/600/100 Iszt.
FTV 2206en 600/1000/100 Iszt.
FTV 2209en 900/700/100 Iszt.

Grzejniki tazienkowe np. firmy KERMI typu Credo

str. 45



Cre 620/1470/102 Iszt.
Cre 470/1090/102 Iszt.

Zawory i Armatura:

e Zawoér odcinajacy grzejnikowy katowy DN15 np. RLV

firmy DANFOSS 19szt.
e Zawor odcinajacy grzejnikowy katowy DN15 np. RLV-KS

firmy DANFOSS 3szt.
e Zawodr termostatyczny katowy DN15 np. RA-N firmy DANFOSS 17szt.
e Gtlowica termostatyczna np. RA 2994 firmy DANFOSS 18szt.
® Glowica termostatyczna z wyniesiong kapilarg np. RA 2992

firmy DANFOSS 2szt.
e Zawoér kulowy gwintowany DN15 np. firmy GENEBRE 44s7t.

e Zawory odpowietrzajgce automatyczne i spustowe wg zapotrzebowania.

Zawiesia:
System montazowy np. Hilti wg. zapotrzebowania.

KOTLOWNIA

¢ Kondensacyjny kociot gazowy np. ECOCONDENS 30 firmy

TERMET + zawor mieszajacy do cwu 2kpl.
e Zawodr kulowy gwintowany DN15 np. firmy GENEBRE 2s7t.
e Zawoér kulowy gwintowany DN20 np. firmy GENEBRE 16szt.
e Zawoér kulowy gwintowany DN25 np. firmy GENEBRE 4szt.
e Zawor zwrotny gwintowany DN20 2szt.
e Filtr sko$ny siatkowy gwintowany DN20 2szt.
¢ Filtr skos$ny siatkowy gwintowany DN25 2sz7t.
e Naczynie przeponowe 8 dm3 np. Statico SD8 firmy PNEUMATEX Iszt.
e (Czujnik temperatury zewnetrznej wraz z regulatorem pogodowym

np. Open-therm 1kpl.
e Regulator pogodowy np. Open-therm Iszt.
e Sprzegto hydrauliczne np. SPP 40/150 firmy TERMEN 1kpl.
e Pompa obiegowa elektroniczna np. SMART 25/6 firmy WILO 2s7t.
e Sterownik sktadajacy si¢ z: modutu sitownika, czujnika przylgowego,

modutu pokojowego z wyswietlaczem wraz z czujnikiem

wewnetrznym, modutu sterowania pompg np. CRB113 firmy ESBE

+ zawor tréjdrogowy np. VRG130 kvs=4 DN20 firmy ESBE 2kpl.
e  Manometr WP80 0-0,4MPa firmy KFM 8szt.
e  Termomanometr WP80 0-0,4MPa 0-120°C firmy KFM 6szt.
¢ Termometr 0-100°C firmy KFM Sszt.
e Kolektor #54x2,0 CU L=1,2m 2s7t.
e Kolektor ¥54x2,0 CU L=0,8m 2s7t.
Rury miedziane Cu
e rura @#22x1,0 8m
e rura @35x1,5 5m
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7.2.Instalacja gazu

Rura stalowa DN25 13m

Kurek odcinajacy gwintowany do gazu DN25 2szt.
Filtr siatkowy sko$ny do gazu DN25 2szt.
Skrzynka gazowa brazowa 1kpl.

System alarmowy
Centrala detekcji gazu np. MD-2 firmy Gazex + zawdér ZB FLAMAGAZ

DN25 1kpl.
Detektor metanu w obudowie przeciwwybuchowej

np. DEX_12 firmy Gazex 2s7t.
Syrena z lampg np. SL-21 firmy Gazex Iszt.

System spalinowy
System spalinowy wykonac¢ ze stali kwasoodporne;j.

ZYaczka krocca kotta 2szt.
Zakonczenie komina Iszt.
Rura koncentryczna 80/125 L=500 Iszt.
Rura koncentryczna 80/125 L=250 3szt.
Rura koncentryczna 100/150 L=1000 11szt.
Rura koncentryczna 100/150 L=500 Iszt.
Redukcja 80/125 na 100/150 Iszt.
Tréjnik 90st. 100/150 Iszt.
Kolano 87st. 80/125 2s7t.
Kolano 45st. 100/150 2s7t.
Kolano 30st. 100/150 2szt.
Przejscie przez dach skosny 100/150 ( stal nierdzewna) Iszt.
Odskraplacz 1kpl.

System wentylacyjny pomieszczenia kotlow

System wentylacyjny wykonac ze stali ocynkowanej o grubosci min. 0,8 mm.

Zakonczenie komina o $rednicy 160mm 1kpl.
Rura cylindryczna o $rednicy 160 L=1000m 10szt.
Rura cylindryczna o $rednicy 160 L=500m Iszt.
Kolano 45st. 160 2szt.
Kolano 30st. 160 2szt.
Przejscie przez dach skosny 160 ( stal nierdzewna) Iszt.
Kratka wentylacyjna o $rednicy 160 Iszt.
Odskraplacz 1kpl.
Izolacja o gr 40mm np. LAMMELA MAT WITH

ALU FOIL ROCKWOOL 1,5m*
Kanat wentylacyjny Z 100x200 1kpl.
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7.3.Instalacja wodociagowa

Rury stalowe ocynkowane
e DNI15 10mb
e DN25 15mb

Izolacja z pianki polietylenowej alfa 0,035W/mK:

Grubos$¢ 6mm ( woda zimna )
e DNI5 10mb
e DN25 15mb

Zawory i Armatura:

e Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN25 Iszt.
e Zawor antyskazeniowy typu EA DN25 np. 251 SOCLA

firmy Danfoss Iszt.
e Zawoér umywalkowy Scienny z wylewka typu U Iszt.
e Umywalka 45 z syfonem np. NOVA TOP 45 firmy KOLO 1kpl.

7.4. Instalacja kanalizacji

Rury kanalizacyjne PCV-U SDR34 SN8

e PVCo110 4,5mb
e PVC 250 2,0mb

Rury PP PN 20 np. WAVIN BOR Plus

e (325 20mb

Armatura:
e Syfon z zamknigciem kulowym np. HL21 firmy Hutterer&Lechner 1kpl.
¢ Odwodnienie liniowe L=250cm 1kpl
e (Odwodnienie liniowe L=90cm 1kpl.
e Studzienka betonowa prefabrykowana schtadzajaca d=600mm

z pokrywa V=1801 1szt.
e Pompa zatapialna w wykonaniu ze stali nierdzewnej

np. DRENOX 80/7 AUT Iszt.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce
innych materialéw i urzadzen niz uje¢te w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne
materialy i urzagdzenia powinny cechowac¢ si¢ poréwnywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz
Autorami opracowania projektowego.
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1. CZESC ELEKTRYCZNA

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznej dla pomieszczenia kottéw gazowej w Komisariacie V Policji w Sosnowcu.

1.2. Podstawa i zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje elektryczne = wewngtrzne,
a w szczegdlnosci:
e tablice zasilajaca
instalacje o§wietlenia
instalacje gniazd wtykowych
instalacje ochrony przeciwporazeniowej i potagczen wyréwnawczych
instalacje ochrony przed przepi¢ciami

Podstawe opracowania stanowig:

1. Wytyczne Inwestora,

2. Dane techniczne zainstalowanych odbiornikéw,

3. Normy:

e PN-IEC60364-1 pt. , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe”,

e PN -12464-1:2002 (E) — ,,Swiatto i o§wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy - miejsca pracy
we wngtrzach”,

e PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”

e PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

e PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi”.

e PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-EN 62305-1:2008 pt. ,,Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne”

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. UKLAD ZASILANIA

Instalacje elektryczne objete zakresem opracowania zasilone zostang z
nowoprojektowanej tablicy oznaczonej symbolem TK1. Zlokalizowana zostanie w korytarzu
piwnicy. Tablica zasilona zostanie z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej zabudowanej na
parterze budynku, z odptywu nr 16, odplyw zabezpieczony zostanie wylacznikiem 20A.
Zasilanie doprowadzone zostanie kablem typu YnKYzo 3x4mm?”. Kabel prowadzony zostanie
w rurze elektroinstalacyjnej sztywnej, nierozprzestrzeniajgcej ptomienia.
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Z tablicy TK1 zasilone zostang:
- nowoprojektowane o$wietlenie pomieszczenia kotlowni gazowej i1 korytarza
piwnicznego
- nowoprojektowane gniazda 230VAC pomieszczenia kottowni gazowe;j
- urzadzenia technologiczne w kottowni gazowe;j
- istniejace gniazda w pomieszczeniu kottowni weglowej
- istniejace gniazda 230V AC pomieszczen piwnicy
- istniejace oswietlenie w pomieszczeniu kottowni weglowej
- istniejgce oswietlenie pomieszczen piwnicy.

Tablica zasilajaca wyposazona zostanie w roztgcznik, wskaznik obecnosci napigcia,
wylaczniki instalacyjne, wylaczniki réznicowopradowe, ochronnik przepigciowy klasy B+C

3. INSTALACJE OSWIETLENIOWE

Srednie natgZenie o$wietlenia ogélnego przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12464-1.

Oswietlenie podstawowe i awaryjne zasilane jest ze zrddia pradu przemiennego
230VAC. Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami YDYzo 3x1,5mm?,
4x1,5mm>. Instalacja wykonana bedzie jako podtynkowa.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniu kottéw bedzie odbywac si¢ tacznikiem

zabudowanym przed wej$ciem do pomieszczenia. Osprzet taczeniowy mocowaé na wys. 1,2
m od podtogi. Montowane zostang oprawy oswietleniowe oraz osprzg¢t taczeniowy o stopniu
ochrony, co najmniej IP44.
W pomieszczeniu kotta zabudowane bedzie o$wietlenie awaryjne przystosowane zostanie do
pracy normalnej i po zaniku zasilania fazy wigczy si¢ automatycznie. Oprawy os$wietlenia
awaryjnego wyposazone zostang w bateri¢ akumulatoréw do 1 godzinnej pracy awaryjnej. Na
korytarzu zainstalowana zostanie oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego. Dla
opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewdd 4x1,5mm’.

Wartosci  zabezpieczen, prady oraz moce podane zostang na schematach
strukturalnych.

4. INSTALACJA GNIAZD 230V.

W pomieszczeniu kotla gazowej zaprojektowana zostanie instalacja gniazd
wtykowych 230V w wykonaniu podtynkowym.

Gniazda wykonane beda, jako bryzgoszczelne o stopniu ochrony nie mniejszym niz
1P44.
Wszystkie obwody gniazd 230VAC nalezy wykona¢ kablem typu YDYzo 3x2,5mm’.
Instalacje wykona¢ jako podtynkowsg. Gniazda begda zabezpieczone wylacznikami
nadpradowymi oraz wylacznikami réznicowo-pradowymi.

Przy instalowaniu gniazd w nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage aby byly zachowane
strefy montazu podane w PN.

S. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjnej w pomieszczeniu zabudowane zostang
dwa kotty (jeden rezerwowy) oraz dwie pompy na obiegach grzewczych oraz pompa w
studni. Wszystkie odbiorniki zasilone zostaty oddzielnymi obwodami. Obwody zasilajace
zostaty wykonane jako 1-faz.
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6. PROWADZENIE KABLI I PRZEWODOW

WLZ-et prowadzi¢ pod tynkiem w rurce ochronnej nierozprzestrzeniajacej ptomieni.
Instalacje elektryczne wykona¢ pod tynkiem.. Podejécia do gniazd wtykowych i tgcznikéw
wykona¢ bezposrednio w tynku. Przejscia przewoddéw przez S$ciany i stropy nalezy
zabezpieczy¢ rurkami ostonowymi.

Dla wszystkich stref wydzielonych pozarowo przejscia przewodéw umieszczonych w rurach
PCV uszczelnione zostang masg HILTIL.

7. INSTALACJE OCHRONNE

Instalacja elektryczna wewnatrz budynku zaprojektowana zostanie w uktadzie TNS.

W pomieszczeniu kottowni ulozona zostanie szyna wyréwnawcza LSW, wykonana
bednarka stalowo-ocynkowang FeZn 20 x 3 mm utozong n/t na uchwytach mocujacych .
Szyne wyréwnawczg przytaczy¢é do GSW budynku lub uziomu otokowego budynku.
Dodatkowo nalezy zamontowa¢ gléwng szyn¢ wyréwnawczg GSW typu K12, przy
rozdzielnicy TK1. Do tej szyny nalezy przylaczy¢ zgodnie z przepisami potaczenie
wyréwnawcze tablicy zasilajacej, odej$cia przewodu uziemiajgcego, a pozostate instalacje i
urzadzenia przez szyn¢ uziemiajgcg LSW (rozdzielacze, obudowy urzadzen, elementy
metalowe wezta). Odgalezienia od szyny wyréwnawczej wykona¢ przewodem LY 4mm?2, z
izolacjg w kolorze z6tto - zielonym (do rur poprzez obejme, do urzadzen przez zacisk
$rubowy) o srednicy minimum 10 mm. Polaczenia te nalezy wykona¢ przed malowaniem
rur, podigczanych elementéw instalacyjnych.

8. BILANS MOCY

Tablica zasilajaca TK
Poz | Wyszczegoélnienie odbioru Moc zainst.
. P; [kW]
L OsSwietlenie 0,9
2.

Gniazda 230VAC 6,0

Urzadzeni 0,6

technologiczne

Suma: 7,5

Moc zapotrzebowana
Pz=kj*Pi=0,37%7,5=2,8kW

9.  DOBOR KABLA ZASILAJACEGO

Obcigzenie pradowe:
_ P, 2800

[=-2 =2 122A
U, 230

Przyjeto kabel YnKYzo 3x4mm?, ktérego obciazalnoéé dtugotrwata wynosi: Jag=32A.
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Urzadzenia zabezpieczajace przewody i kable powinny by¢ tak dobrane, aby w przypadku
przeptywu pradéw o wartosci wickszej od dtugotrwalej obcigzalno$ci pradowej przewodow
I4q nastepowato ich dziatanie zanim wystapi nadmierny wzrost temperatury zyt przewodoéw i
stykow.

Dla spelnienia powvzszych wymagan musza zosta¢ zachowane nastepujace warunki:

1,<I,<1I, 12,24 < 20A < 324

Iddzkz'IN 3255620 345004
1,45 1,45

gdzie:

I — prad obliczeniowy

In — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego

Iq — obciazalnos$¢ diugotrwata przewodu po uwzglednieniu wspéiczynnika utozenia k,=1

k, — wspdtczynnik krotnosci pradu powodujacego zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

10.1. Tablica zasilajaca TK:

e Rozdzielnica natynkowa o wym. min. 270x360, IP min 55, kompletna,

wyposazona w ostony, wsporniki TH 35, ptyty montazowe

np. Enystar firmy Hensel 1kpl.
e Rozigcznik izolacyjny, dwubiegunowy 25A np. FR 302 25A firmy Legrand Iszt.
e Ochronnnik przepieciowy klasy B+C, dla instalacji TNS, 1P

np. firmy Legrand Iszt.
e Lampki sygnalizacyjna czerwona  np. L301 firmy Legrand Iszt.
®  Wylacznik nadpradowy, 10A, ch-ka C, jednobiegunowy

np. S 301 C10 1P firmy Legrand 8szt.
®  Wylgcznik réznicowopradowy, typ AC, In=25A, Ir=0,03A, dwubiegunowy

np. P302 25A 0,03 AC 2P firmy Legrand Iszt.
e  Wylacznik nadpradowy, 16A, ch-ka B, jednobiegunowy

np. S 301 B16 1P firmy Legrand 3szt.
®  Wylacznik nadpradowy 20A, ch-ka C jednobiegunowy

np. S 301 C20 1P firmy Legrand Iszt.

10.2. OS$Swietlenie:

e Oprawa o$wietleniowa, natynkowa, do montazu na suficie 59W wyposazona

w zrédlo swiatla np. COSMO 1 1x59 EVG 1P44 firmy EsSystem 3szt.
e Oprawa o$wietleniowa, natynkowa, do montazu na suficie, z modutem

o$wietlenia awaryjnego z baterig do podtrz. 1h. 59W wyposazona w

zrédto $wiatta np. COSMO 1 1x59 EVG 1P44+Aw firmy EsSystem 1szt.
e (Oprawa o$wietleniowa, natynkowa, do montazu na suficie, z modutem

oswietlenia awaryjnego z baterig do podtrz. 1h. 36W wyposazona

w zrédlo swiatla np. COSMO 1 1x36 EVG IP44+Aw firmy EsSystem Iszt.
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e Oprawa o$wietleniowa, natynkowa, , z modulem o§wietlenia awaryjnego
z baterig do podtrz. 1h. 36W wyposazona w zrodto §wiatta
np. BASE N 1x36W+Aw, nastropowa firmy EsSystem 3szt.

10.3. Aparatura:

® I acznik Swiecznikowy szczelny IP44 (mechanizm+ramka+klawisze)

np. firmy Legrand 1kpl.
¢ f.acznik pojedynczy szczelny (mechanizm+ramka+klawisze)

np. firmy Legrand 2kpl.
® Gniazdo 230V podtynkowe podwdjne P44 np. firmy Legrand Skpl.
¢ Puszka do montazu gniazd i tacznikéw np. firmy H.M.E. 10szt.
e Puszka instalacyjna z zaciskami montazowymi do przew. 2,5mm?’ Sszt.
e CP 671 Przegroda warstwowa z powtoka ognioochronng.

Klasa odpornosci ogniowej EI 60 np. firmy Hilti lopak.

10.4. Przewody elektroenergetyvczne:

e Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x4 ( WLZ-et ) np. firmy Technokabel 20m

® Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzZo 3x1,5 np. firmy Technokabel 100m

® Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzZo 4x1,5 np. firmy Technokabel 30m

® Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5np. firmy Technokabel 50m

¢ Rura elektroinstalacyjna nierozprzestrzeniajgca ptomieni 30m
10.5. Zestawienie kabli i osprzetu:

¢ Elementy drobne, osprzet do mocowania (faczniki,Sruby, kotki, prety)
wg zapotrzebowania wykonawcy

® Przewdd uziemiajacy typu. LgYzo 2,5 mm?2 30m
¢ Przewdd uziemiajacy typu LgYzo 4 mm?2 50m
¢ Bendarka stalowa ocynkowana typu FeZn 20x3 np. firmy Spinpol 40m
¢ | okalne szyny wyréwnawcze 2kpl

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce
innych materialéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne
materialy i urzadzenia powinny cechowac¢ si¢ poréwnywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz
Autorami opracowania projektowego.
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