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B. SPIS RYSUNKOW

INSTALACJA GRZEWCZA

EL 01 - Tablica zasilaga TK. Schemat strukturalny — instalacje elektngcz
EL 01 - Tablica zasilaga TK. Rozmieszczenie aparatow — instalacje sjekire
EL 03 - Rzut piwnicy. Plan instalacji elektryczimyc — instalacje elektryczne

1. Wprowadzenie

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldano-wykonawczy instalaciji
elektrycznej dla pomieszczenia kottowni gazowejoankendzie policji w Sosnowcu.

1.2.Podstawa i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalagizewania pomieszcaekomendy
w Soshowcu
Projekt swym zakresem obejmuje instalacje elektrgcz wewrtrzne,
a w szczegolni:
» tablica zasilajca
* instalacje éwietlenia
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* instalacje gniazd wtykowych
* instalacje ochrony przeciwpamniowej i pohczen wyrownawczych
* instalacje ochrony przed przepiami

Podstaw opracowania stanowi

1. Wytyczne Inwestora,

2. Dane techniczne zainstalowanych odbiornikow,

3. Normy:

* PN-IEC60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obast budowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe”,

« PN -12464-1:2002 (E) -Swiatto i cswietlenie — dwietlenie miejsc pracy - miejsca pracy
we wretrzach”,

* PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpor@niowa”

* PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne weadbach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed qggtem przegzeniowym.

* PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne westach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi”.

* PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne wiestach budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

 PN-EN 62305-1:2008 pt. ,Ochrona odgromowa -e47l: Zasady ogolne”

* Rozporadzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia020 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie.

2. Uktad zasilania

Instalacje elektryczne ofip zakresem opracowania zasilone zaostam
nowoprojektowanej tablicy oznaczonej symbolem TKlbkalizowana zostanie w korytarzu
piwnicy. Tablica zasilona zostanie z ista@gj rozdzielnicy elektrycznej zabudowanej na
parterze budynku, "z odptywu nr 16, odptyw zabezpimy zostanie wgtznikiem 20A.
Zasilanie doprowadzone zostanie kablem typu Ya&'$x4mnf. Kabel prowadzony zostanie
w rurze elektroinstalacyjnej sztywnej, nierozpreastiapcej ptomienia.

Z tablicy TK1 zasilone zostan
- nowoprojektowane dwietlenie pomieszczenia kottowni gazowe] i korytarz
piwnicznego
- nowoprojektowane gniazda 230VAC pomieszczenisolati gazowe]
- urzadzenia technologiczne w kottowni gazowej
- istniepce gniazda w pomieszczeniu kottowngghowej
- istniepce gniazda 230VAC pomieszezpiwnicy
- istniepce Gwietlenie w pomieszczeniu kottowniggiowej
- istniepce Gwietlenie pomieszczepiwnicy.

Tablica zasilajca wyposaona zostanie w roztznik, wskanik obecnéci napkcia,
wytaczniki instalacyjne, wyczniki réznicowopadowe, ochronnik przegeiowy klasy B+C
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3. Instalacja oswietleniowe

Srednie nagzenie Gwietlenia ogolnego przgjo zgodnie z normPN-EN 12464-1.

Oswietlenie podstawowe i awaryjne zasilane jestzrédia ppdu przemiennego
230VAC. Instalacja @wietleniowa wykonana zostanie przewodami Y4oY 3x1,5mm2,
4x1,5mm2. Instalacja wykonanadzie jako podtynkowa.

Sterowanie éwietleniem w pomieszczeniu kottownedizie odbywa si¢ tacznikiem
zabudowanym przed wsgjem do pomieszczenia. Ospirzaczeniowy mocowana wys. 1,2
m od podtogi. Montowane zostapprawy dwietleniowe oraz ospet taczeniowy o stopniu
ochrony, co najmniej IP44.
W kottowni gazowej zabudowanezdzie agwietlenie awaryjne przystosowane zostanie do
pracy normalnej i po zaniku zasilania fazya@#y st automatycznie. Oprawyswietlenia
awaryjnego wyposane zostapw batere akumulatorow do 1 godzinnej pracy awaryjnej. Na
korytarzu zainstalowana zostanie opraw@vietlenia ewakuacyjnego kierunkowego. Dla
opraw éwietlenia awaryjnego natg prowadzé przewdd 4x1,5mm2.

Wartaici zabezpiecag prady oraz moce podane zosianna schematach
strukturalnych.

4, Instalacja gniazd 230V.

W pomieszczeniu kottowni gazowej zaprojektowanataie instalacja gniazd wtykowych
230V w wykonaniu podtynkowym.

Gniazda wykonanedda jako bryzgoszczelne o stopniu ochrony nie mnigjsny: 1P44.
Wszystkie obwody gniazd 230VAC nale wykona& kablem typu YDYo 3x2,5mm2.
Instalacg wykona& jako podtynkow. Gniazda bda zabezpieczone wytznikami
nadpadowymi oraz wyidcznikami ré&nicowo-padowymi.

Przy instalowaniu gniazd w nale zwréck szczegodla uwag: aby byly zachowane strefy
montau podane w PN.

5. Instalacje technologiczne

Zgodnie z wytycznymi braty instalacyjnej w pomieszczeniu zabudowane zastiava kotty
(jeden rezerwowy) kociot oraz dwie pompy na obidéggczewczych oraz pompa w studni.
Wszystkie odbiorniki zasilone zostaty oddzielnymbwmdami. Obwody zasilage zostaty
wykonane jako 1-faz.

6. Prowadzenie kabli i przewodow

WLZ-et prowadzt pod tynkiem w rurce ochronnej nie rozprzestrzaoigjjptomieni.

Instalacje elektryczne wykotigod tynkiem.. Podégia do gniazd wtykowych iaEznikdw
wykona& bezpdrednio w tynku. Przégia przewodow przezsciany i stropy naley
zabezpieczy rurkami ostonowymi.

Dla wszystkich stref wydzielonych parowo przejcia przewodow umieszczonych w rurach
PCV uszczelnione zostamasg HILTI.

7. Instalacje ochronne.

Instalacja elektryczna wewtnz budynku zaprojektowana zostanie w uktadzie TNS.
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W pomieszczeniu kotlowni ukona zostanie szyna wyréwnawcza LSW, wykonana
bednarlg stalowo-ocynkowasn FeZn 20 x 3 mm ulmna n/t na uchwytach mocagych .
Szyre wyréwnawcza przylaczy¢ do GSW budynku lub uziomu otokowego budynku.
Dodatkowo nalgzy zamontowa gtowma szyre wyréwnawcaza GSW typu K12, przy
rozdzielnicy TK1. Do tej szyny natg przylaczy¢ zgodnie z przepisami pmizenie
wyrownawcze tablicy zasilagej, odejcia przewodu uziemiagego, a pozostate instalacje i
urzadzenia przez szgnuziemiapca LSW (rozdzielacze, obudowy wdzen, elementy
metalowe wzta). Odgadzienia od szyny wyréwnawczej wykahprzewodem LY 4mm2, z
izolacja w kolorze z6#o - zielonym (do rur poprzez obejmdo uradzen przez zacisk
srubowy) osrednicy minimum 10 mm. Pgdzenia te naley wykon& przed malowaniem
rur, podhczanych elementow instalacyjnych.

8. Bilans mocy

Tablica zasilajaca TK

Poz| Wyszczegolnienie odbioru Moc zainst.
. P, [kW]
L Oswietlenie 0,9
2 Gniazda 230VAC 6,0
3. .
Urzadzeni 0,6
technologiczne
Suma: 7,5
Moc zapotrzebowana
Pz=kj*Pi=0,37*7,5=2,8kW
9. Dobdr kabla zasilaj gqcego

Obcizenie padowe:

Przyjeto kabel YnKYzo 3x4mnf, ktérego obeizalnas¢ diugotrwata wynosi: gb=32A.

Urzadzenia zabezpieczgie przewody i kable powinny bytak dobrane, aby w przypadku
przeptywu pgdéw o wartdci wickszej od dtugotrwatej obgialnasci pradowej przewoddw
lgg Nastpowato ich dziatanie zanim wygti nadmierny wzrost temperatuzyt przewodow i
stykow.

Dla spetnienia powyszych wymaga musz zosta& zachowane nasipujace warunki:

lg <1y <y 122A<20A<32A
|ddzkzﬂ 32> 20120 55n s 20
145 145
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gdzie:

Is — prad obliczeniowy

In — prad nastawienia uggdzenia zabezpieczgego

l4gg — obchzalnaé¢ diugotrwata przewodu po uwzginieniu wspoétczynnika uf@nia k=1

ko — wspotczynnik krotnéci pradu powodujcego zadziatanie ugdzenia zabezpieczgjego

10. Informacja dot. bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

» Zakres robot:
- wykonanie wewaegtrznej instalacji elektrycznej,
- wykonanie zasilania ugdzen technologicznych,
» Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- linie zasilagce
- tablica zasilajca uradzenia kottowni,
» elementy mogce stworzy zagrazenie:
istniefaca instalacja elektryczna,
> Przewidywane zagraenie.
Najwigkszym zagreeniem przy projektowanych pracach jest perae padem
elektrycznym w czasie przygotowania miejsca pracgy czynnych
urzadzeniach oraz upadek z wysékbpodczas monfa opraw,
» Sposo6b prowadzenia instruktau:
Przed przysipieniem do robot naky wskaza zagraenie, oraz sposoby
zabezpieczenia przed wypadkiem.
» Wskazaniesrodkow zapobiegapcych:
- Wytaczy€ i uziemi urzadzenia elektryczne,
- wywiesk tablice ostrzegawcze,
- Oznaczy miejsce pracy,
- stosowa srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz ngtzia i sprzt,
- stosowa srodki ochrony i zabezpieczenia przy pracy na wysoko

11. Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ.

Zaleca si prowadz¢ roboty elektryczne tak, aby nie wygita konieczné¢ stworzenia
przez kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wsxkystprace wykonywa nalezy w
instalacji beznagciowej oraz w strefie beznagiowej. W przypadku opracowania innego
planu przez kierownika budowy i wykonagvanogcego stworzy sytuacg, w ktorej
mogtoby doj¢ do poraenia padem elektrycznym, wéwczas najeopracowad plan BIOZ.

Plan BIOZ winien by opracowany zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotpyzh bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia oraz zawiéravszystkie elementy
wymienione w w/w rozpokglzeniu.

W czasie prowadzenia prac natestosowad si¢ do Rozporzdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 17 wrzénia 1999r w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy ugdzeniach i
instalacjach energetycznych oraz do Rozgdwenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty
2003 r w sprawie bezpiearwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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