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Sposob montazu nadprozy wykona¢ $cisle wg nizej podanej technologii:

-podstemplowac belki, ktore wywieraja naciski na odcinek muru przewidziany do wyburzenia.

- wyku¢ gniazda w miejscu oparcia belek i wyla¢ poduszki betonowe. Nad gorng krawedzig projektowanego otworu wykué
z jednej strony bruzdg wyzsza o okoto 4-6 cm od belki, przemy¢ ja mleczkiem cementowym i osadzic w nie]
projektowane nadproze.

- przestrzen pomigdzy profilem a istniejacym murem wypelni¢ zaprawa cementowa, wktadajac belke ,,na weisk” . Belki od
gory podklinowac podktadkami stalowymi, wypetni¢ przestrzen miedzy gorng stopka dzwigara a murem szybkowiaZaca
zaprawg np. CERESIT CX15, silnie 1 doktadnie ubijajac.

- po stwardnieniu zaprawy wyku¢ bruzde z drugiej strony 1 analogicznie osadzi¢ drugi profil.

- w potowie wysokosci belek przewiercic otwory, przeprowadzic przez nie Sruby 1 skrecic belki,

- wypelni¢ zaprawg gniazda podporowe. Po stwardnieniu zaprawy mozna przystapic do ostroznego rozebrania sciany pod
podciagiem, obserwujac wnikliwie zachowanie si¢ konstrukcji. Cato$¢ robot nalezy prowadzié utrzymujac stemplowania
elementow konstrukcyjnych.

- po wykonaniu wyburzen nalezy przyspawac przewiazki projektowanego nadproza, podciagu z zaprojektowanych blach.

- po wykonaniu powyzszych pac mozna przystapi¢ do stopniowego rozbierania stemplowan, w dalszym ciagu obserwujac
zachowanie elementow konstrukcyjnych. W razie objawow wskazujacych na nieprawidtowosci w pracy konstrukcji,
nalezy przerwaé roboty i nie usuwajac stemplowaf i niezwlocznie powiadomic projektanta.

STAL - St3SY (S235)

OZNACZENIA:

|C — Ceownik normalny
K — Kgtownik réwnoramienny
|d — Dwutegownik Normalny
(mozliwe zastosowanie Dwutegownikdw réwnolegfosciennych PE)
T/S — poziom gdrnej potki profilu stalowego

UWAGL:

1. Wymiary podano w mm
2. Poziomy podano w m
J. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w trakcie realizacji
5. Zabezpieczenia antykorozyjne wg opisu technicznego
6. Wyburzenia wg rys. Architektonicznych.
/. Uzupetnienia Scian ilokalizacja Scianek dziafowyc) gk
wg rys. Architektonicznych.
9.Ze wzgledu na Adaptacyjny charakterbudowy, w przypadku
stwierdzenia niezgodnosc dokumentacji ze stanem faktycznym,
nalezy natychmiast powiadomi¢ projektanta.
10. Wszelkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osdb do tego uprawnionych.
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