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|. CZESC OGOLNA
1. WARUNKI OGOLNE

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z:

1. Instalacja wodno — kanalizacyjna
2. Instalacjg grzewczej
3. Instalacjg gazu

w zakresie przewidzianym przez projektanta budynku Komisariatu V Policji w
Soshowcu.

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNA

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SPECYFIKACJ A TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkéw przystgpienia i
prowadzenia robo6t zwigzanych z:
- wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjnej w pomieszczeniu kottow i
odprowadzenie $ciekow przewodem ttocznym z tego pomieszczenia
- wykonaniem instalacji grzewczej
- wykonaniem instalacji gazu
i obejmuja:
* roboty demontazowe
* roboty montazowe instalacji wod — kan, grzewczej oraz gazu
* proby i roboty odbiorowe wykonanych instalacji
» uporzadkowanie pomieszczen i placu udostepnionego przez Inwestora na
czas wykonywania zadania i przekazanie zrealizowanego zadania
Inwestorowi.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét
w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabez-
pieczy teren budowy przed dostepem 0s0b trzecich.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy obcigzajg Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robo6t i bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania rob6t zostanie przekazany Zamawiajgcemu w
stanie okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szk6d w zasiegu prowadzonych robo6t, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty
odszkodowania lub zados¢ uczynienia.

1.4.3. Ochrona s$rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uza-
sadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn pow-
statych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawg o0 odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za
wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje transport, sktadowa-
nie i utylizacje, oraz zobowigzuje sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie
przepisow, a na zgadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczace sktadowania i utylizaciji.

W ramach niniejszego zadania wykazano szacunkowe ilosci odzysku
materiatdw wtérnych, wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy,
co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty
poniesione z tytutu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadéw powinny
by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza sie uzycia materiatdow, ktére sg
szkodliwe dla pracownikOw i otoczenia o wartosciach wiekszych od dopuszczalnych,
okreslonych przepisami szczegotowymi.

1.4.5. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotycza-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace:
potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe,.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze teren lub pomieszczenie, gdzie Wykonawca bedzie mogt
zorganizowa¢ zaplecze na potrzeby budowy oraz udostepni Wykonawcy
odpowiednie pomieszczenia socjalno — magazynowe. Przygotowanie pomieszczen
socjalno — magazynowych lezy po stronie Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem.
Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ ww.
pomieszczenia do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe;.

1.4.7. Warunki dotycz ace organizacji ruchu
Nie wystepuje.

1.4.8. Ogrodzenia
Nie wystepuja.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nie wystepuje.

1.5. Nazwy i kody rob6t

Grupa robét
a) 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot
a) 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
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1.6. Okre Slenia podstawowe

1.6.1. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.6.2. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowie-
dzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.6.3. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
lub budowla stanowigca catos$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami, lub obiekt matej architektury.

1.6.4. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajagcy fundamenty i dach.
1.6.5. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem maie]
architektury.

1.6.6. Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia
techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przez-
naczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub zbiornik
dla gromadzenia s$ciekdéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.6.7. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.6.8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

1.6.9. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.6.10. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpo-
czecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.6.12. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
1.6.13. Inspektor Nadzoru uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do
sprawowania nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji zadania.

1.6.14. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
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przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe,;.

1.6.16. Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci techno-
logicznej ich wykonania.

1.6.17. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z po-
numerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw.
1.6.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z -
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.6.20. Zadanie - czesC przedsiewziecia, stanowigca odrebng cato$¢ w ramach
realizowanego kontraktu.

1.7. Ogblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy
robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogolnie
obowigzujace przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
obowigzujacych przy robotach budowlano - montazowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami
niezbednymi do podjecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w
umowie.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujgcych czesci:
1. Projekt budowlano - wykonawczy - instalacja wod  -kan
Do wymienionego wyzej zakresu prac opracowano przedmiary.
W  dokumentacji  projektowej stadium PROJEKTU BUDOWLANO -
WYKONAWCZEGO rozwigzano wszystkie gtowne zagadnienia pozwalajgce na
wykonanie zakresu prac objetego dokumentacjg, ktora zostata zatwierdzona.
2. Projekt budowlano - wykonawczy - instalacja grz  ewcza
Do wymienionego wyzej zakresu prac opracowano przedmiary.

W  dokumentacji  projektowej  stadium PROJEKTU BUDOWLANO -
WYKONAWCZEGO rozwigzano wszystkie gtowne zagadnienia pozwalajgce na
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wykonanie zakresu prac objetego dokumentacja, ktora zostata zatwierdzona.
3. Projekt budowlano - wykonawczy — instalacja gazu

Do wymienionego wyzej zakresu prac opracowano przedmiary.
W  dokumentacji  projektowej stadium PROJEKTU BUDOWLANO -
WYKONAWCZEGO rozwigzano wszystkie gtowne zagadnienia pozwalajgce na
wykonanie zakresu prac objetego dokumentacjg, ktora zostata zatwierdzona.

1.7.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow a

Dokumentacja projektowa oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.7.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.7.5. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowie-
dzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Rodzaje

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

- wylacznie materiatow zastosowanych w dokumentacji projektowej, spetniajgcych
okreslone prawem standardy,

- zastosowanie zestawOw rusztowan.
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2.2. Wymagania

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w przepisach szczegotowych, oraz uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

2.3. Materialy i urz adzenia nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy i urzgdzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomiesz-
czeniach (wskazanych przez Inwestora), zapewniajgc ich sukcesywny dowo6z w
miare wystepujacych potrzeb.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnianie wymagan jakosciowych
stosowanych materiatow.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, lub grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do realizacji zadania

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i ilosci
Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych robot i uzyska akceptacje Inspe-
ktora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transpor-
tu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t. Dobor srodkéw
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Miejsce odwozu, skladowania i utylizacji
odpaddéw z rozbiorek ustala we wtasnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary
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tadunkow. Wszelkie koszty wynikle z powodu uszkodzeh i zanieczyszczenia drég
publicznych w zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w przepisach szczegoétowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejno $¢ robot

e czynno$ci przygotowawcze,

» zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania,

* demontaz elementOw istniejgcej instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej,
e wywdz gruzu i odpaddéw,

* wykonanie nowych elementéw budowlanych wewnetrznych,

* montaz urzadzen i instalacji,

* proby cisnienia i regulacja instalaciji,

» ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.

5.3. Technologia

Zaklada sie zastosowanie technologii mieszanej z uzyciem sprzetu mecha-
nicznego, maszyn do kruszenia i ciecia betonu, kruszenia konstrukcji murowych oraz
rozbiérek recznych. Do rozbiérek recznych przewiduje sie uzycie miotow
pneumatycznych do rozdrabniania betonu (konstrukcji murowych), zestawow
palnikéw do ciecia i szlifierek katowych do demontazu i rozdrabniania elementéw
stalowych.

Rozbiérke, wykuwanie otworéw w $cianach konstrukcyjnych nalezy
wykonywaé w sposoOb nie naruszajgcy konstrukcji budynku.

Gruz i elementy z rozbiorek sukcesywnie odwozi¢. Zatadunek prowadzic¢
recznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot.
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Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie z projektem, przedmiarem i niniejszg specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét rozbiérkowych sa: 1 m?, 1 m* 1 mb, 1 szt. 1
kpl, 1 tona.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bedg podlegac nastepujgcym etapom:
» odbidr zabezpieczen i urzgdzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)
» 0odbidr robét zanikowych (np. wewnetrznych prowadzonych w bruzdach),
» odbiory czesciowe instalacji stanowigcych niezalezny kpl.,
e 0dbi6r koncowy,
» odbior pogwarancyjny.

Poszczegoblne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia
rob6t. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane
prawidiowo, zgodnie z projektem, SPECYFIKACJA TECHNICZNA i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywny.
Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru  ostatecznego rob6ét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisjg odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
pomiarOéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
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skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji
projektowej.
Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
» wartos¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty wywozu i utylizacji odpaddw,
» Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami),

-Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627) z
pozniejszymi zmianami,

-Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

-Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z
pOzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.
1650),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy - Dz.U.
nr 62, poz. 285 (1 lipca 2005 r. zostanie zastgpione przez rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 180, poz. 1860),

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z p6zn. zm.),
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw (Dz.U. nr 60, poz. 279),

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 31 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 80,
poz. 725),

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych miodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektorych z tych prac
(Dz.U. nr 200, poz. 2047),

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionym kobietom (Dz.U. nr 114, poz. 545 z p6zn. zm.),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
nr 62, poz. 288),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62,
poz. 287),
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-Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z p6zn. zm.),

-Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 7.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz. U. Nr109,
poz.719,

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26,
poz. 313 z pézn. zm.),

-Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnoséci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728),

-Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690 wraz
z pOGzniejszymi zmianami.

11. WYKAZ OBOWIAZUJACYCH NORM

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN -ISO 3443-7: 1994 Tolerancja w budownictwie. Ogollne zasady ustalania
kryteriow odbioru

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN -79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonow

PN-81/H-84023 Stal okreslonego stosowania. Gatunki

PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozjg Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne

PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody

PN—82/B-02403- Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02421:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzgdzen. Wymagania

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0golnego
zastosowania

PN — 79/H — 74244 —Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN- 75/B-231 00 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna
mineralna.

PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. OkreS$lenie, podziat i
gtéwne parametry

PN -B -02431-1 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe 0 gestosci wzglednej
mniejszej niz 1
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II. CZESC SZCZEGOLOWA

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje wod. — kan.
1.1.1. Zakres robot .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych. W
zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

a) przekucie otworow, wykucie wnek i bruzd w przegrodach budowlanych
do prowadzenia nowej instalacji,

b) dostawa i montaz nowej instalacji wodnej w piwnicy wykonanej z rur
stalowej ocynkowanej wraz z izolacjg termiczna,

c) dostawa i montaz instalacji kanalizacyjnej w piwnicy wykonanej z rur
PVC oraz PP,

d) zabudowa studni schtadzajacej,

e) wykonanie préb cisnienia wykonanych instalacji,

f) zamurowanie wykonanych wnek i bruzd budowlanych,

g) montaz armatury i elementéw sanitarnych,

h) pomiary skutecznosci dziatania,

1) przekazanie do eksploatacji uktadu wod —kan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji WOD-
KAN do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materialdbw i elementow okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

1.1.2. MATERIALY

Ruroci agi

Instalacja wodociggowa

Rozprowadzenie wody w piwnicy do istniejacej instalacji oraz umywalki umieszczonej
w pomieszczeniu kottdw wykonaé w technologii rur stalowych ocynkowanych poprzez
potgczenia gwintowane.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej od urzadzenh odbierajgcych scieki w pomieszczeniu
kottdw do studzienki schtadzajacej nalezy wykonaé z rur PVC o0 potgczeniach
kielichowych na zlgczach uszczelnionych pierscieniem gumowym (w kolorze
popielatym — w kubaturze budynku). Dla instalacji podposadzkowej- w kolorze
pomaranczowym. Od studzienki schtadzajgcej do istniejgcego pionu kanalizacyjnego
nalezy wykonac instalacje z rur PP tgczonych poprzez zgrzewanie.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcq oraz armaturg
wyptywowa.

Przewiduje sie zabudowe nastepujagcych przyborow sanitarnych:
* umywalka.

1.1.3. SPRZET

Wymagania ogolne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaé przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

1. wymagan uzytkowych

2. kontroli stanu technicznego

3. warunkéw BHP i p.poz.

Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzgdzen.
Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:

» sprzet stosowany do robot instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem,

* przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane
firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane
uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Sposéb i warunki transportu materiatdbw i wyroboéw budowlanych instalacyjnych
muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami zakresie:

a) ilos¢ przewozonego materiatu,

b) sposobu jego uktadania na $rodku transportu,

C) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu
budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi
przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

1.1.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas
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transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

2. Elementy wyposa zenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia halezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogdlne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajgc
aktualnos¢ norm i przepisow zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét ,

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego
zakresu robot,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowych
COBRTI Instal Warszawa 2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaot instalacji kanalizacyjnych
COBRTI Instal Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociggéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace powodowac uszkodzenie przewodow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen. Materiatdw uszkodzonych nie wolno uzywac.
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1.2. Wewn etrzne instalacje sanitarne — instalacja grzewcza

1.2.1. Zakres robot .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji grzewczej. W zakresie instalaciji
niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

a) demontaz istniejgcej instalacji,

b) przekucie otwordw, wykucie wnek, i bruzd w przegrodach budowlanych do

prowadzenia nowej instalaciji,

c) dostawa i montaz nowej instalacji grzewczej z rur miedzianych lub z rur

wielowarstwowych PE-X/AL/PE wraz z izolacjg termiczna,

d) dostawa i montaz grzejnikow,

e) wykonanie proéb cisnienia instalacji,

f) zamurowanie wykonanych wnek i bruzd budowlanych ,

g) sprawdzenie skutecznosci dziatania,

h) przekazanie do eksploatacji instalacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego |
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalaciji
grzewczej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatdbw i elementow okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

1.2.2. MATERIALY

Ruroci agi

Instalacja grzewcza

Rurociggi zasilajgce grzejniki wykona¢ w technologii PE-X/AL/PE-RT
potaczone poprzez zaciskanie zigczki lub z rur miedzianych iaczonych przez
lutowanie. Niezaleznie od finalnego wyboru Inwestora nalezy zastosowacC rury
miedziane na odcinku od kottow poprzez kolektor i sprzegto hydrauliczne do
zaworow odcinajgcych zabudowanych za pompami obiegowymi. Przejscia
rurociggdbw przez stropy i $ciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem elastycznym. Tuleje powinny wystawa¢ ze $cian i
stropow po ok. 2-3cm.
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1.2.3. SPRZET

Wymagania ogolne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadac przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

1. wymagan uzytkowych

2. kontroli stanu technicznego

3. warunkéw BHP i p.poz.

Sprzet powinien posiadac certyfikat ,,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.
Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:

* sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem,

» przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane
firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane
uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych instalacyjnych
muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami zakresie:

a) ilos¢ przewozonego materiatu,

b) sposobu jego uktadania na srodku transportu,

C) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

d) sposobu zatadunku u dostawcy | wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu
budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi
przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

1.2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

2. Elementy wyposa zenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia halezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
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Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.

1.2.5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogdlne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych” tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajgc
aktualno$¢ norm i przepisow zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego
zakresu robot,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

Przed uktadaniem instalacji grzewczej nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢
mozliwe do wyeliminowania przeszkody mogace powodowaé uszkodzenie
przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen. Materiatdw uszkodzonych nie wolno uzywac.

1.3. Wewn etrzne instalacje sanitarne — instalacja gazowa
1.3.1. Zakres robdét .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji gazowej. W zakresie instalacji
niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

a) przekucie otworow, wykucie wnek, i bruzd w przegrodach budowlanych do

prowadzenia nowej instalaciji,

b) dostawa i montaz nowej instalacji grzewczej z rur stalowych czarnych bez

szwu,

c) wykonanie préb cisnienia instalaciji,

d) zamurowanie wykonanych wnek i bruzd budowlanych ,

e) sprawdzenie skutecznos$ci dziatania,

f) przekazanie do eksploatacji instalaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalaciji
grzewczej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materialy lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogq powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatdbw i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

1.3.2. MATERIALY
Ruroci agi

Instalacja gazowa

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych instalacyjnych czarnych bez szwu
taczonych za pomocg spawania.

Jako materiat uszczelniajgcy do elementéw roztgcznych stosuje sie przede
wszystkim tasmy teflonowe wymagane] grubosci, przeznaczone do instalacji
gazowych, pasty uszczelniajgce lub odpowiednie wtdkno konopne.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w armature odcinajaca.

1.3.3. SPRZET

Wymagania ogolne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

1. wymagan uzytkowych

2. kontroli stanu technicznego

3. warunkéw BHP i p.poz.

Sprzet powinien posiadac certyfikat ,,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.
Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:

* sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem,

» przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane
firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane
uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych instalacyjnych
muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami zakresie:

a) ilos¢ przewozonego materiatu,

b) sposobu jego uktadania na srodku transportu,

C) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
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Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu
budowy muszg spetniaé warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi
przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

1.3.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

2. Elementy wyposa zenia

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Iub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

3. Izolacja antykorozyjna

Przewody stalowe instalacji gazowej po oczyszczeniu z rdzy do Il stopnia
czystosci nalezy zagruntowac farbg przeciwrdzewng miniowg - jednokrotnie oraz
pomalowaé farbg syntetyczng ogolnego stosowania o kolorze zottym - dwukrotnie.
Wyroby i materialty stosowane do wykonywania izolacji antykorozyjnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.

1.3.5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogdlne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych” tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajgc
aktualno$¢ norm i przepisow zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu,

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdét,

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego
zakresu robot,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

Przed uktadaniem instalacji grzewczej nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢
mozliwe do wyeliminowania przeszkody mogace powodowaé uszkodzenie
przewodow.
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen. Materiatdw uszkodzonych nie wolno uzywac.

1.4. Kolejno $¢ wykonywania robot.

. Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
. przecinanie rur,

. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie potgczen,

. wykonanie préb cisnieniowych,

. montaz armatury i wyposazenia.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych o odpornosci ogniowej
wiasciwej dla przebijanej $ciany oddzielenia pozarowego.

Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

~NOoO o~ WNBRE

1.5. Kontrola jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:
Jakos¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Badania i pomiary (sposéb i czestotliwosc)
Sposo6b badan przeprowadzonych dla poszczegolnych robét lub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
Dokumenty powstale w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy
traktowac jako czes¢ sktadowg odbioru i zalgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to
m.in. rzeczywistych odchytek montazowych.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.6. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru robét jest 1 mb wykonanej instalacji.
Elementy wyposazenia instalacji 1 szt.
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1.7. Odbi6r robot.

Odbidr robot/ w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych” tom Il — Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 —
sprawdzajgc aktualno$¢ norm i przepiséw wigzanych wymienionych w
tym opracowaniu.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

- Niezbednymi  dokumentami  wymaganymi przy  czynnosciach
odbiorowych sa:

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- proby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

Odbior czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegolnych robét budowlanych
powinny by¢ potwierdzone protokotami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowig
podstawe przekazania instalacji do eksploataciji.

1.8. Podstawa ptatno sci.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogoélne".

1.9. Przepisy i normy zwi gzane.

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718) z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 718) z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r
w sprawie systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)
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-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.
53)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu
wydawania dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnoséci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem
9.11.2003r)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz.714) (wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003r)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000r w sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych
rob6t budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
p0z.1718)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

-PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dob6r DN

-PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

-PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

-PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

-PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach, wymagania koordynacyjne elementdow wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych
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-PN-84/B-01701Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

-PN-92/B-01706I nstalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
-PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Azl

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
-PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach, wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem
-PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
-PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

-PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowe,;.
-PN-71/B-10420  Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania

-PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

-PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
-PN-B-10720:1998 Wodociggi. @ Zabudowa  zestawOow  wodomierzowych —w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-71/H-04651  Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

-PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow.

-PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw

-PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
-ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water systems
-PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych).
Czesc¢ 1: Wymagania ogolne

-PN-EN 1717: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i o0gllne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
Zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

-EN 12502-3 Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikdw wptywajgcych na
ogniwo cynkowane materiaty zelazne

-EN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water —

-ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach
ciSnieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.

-ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztaltki i elementy
taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.
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-ZAT/99-02-013Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaitki z
tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczgce zakresu stosowania, wymagan i badan Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec
1999r.

- PN -B -02431-1 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1
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