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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymaganh wspdlnych dla
poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa czesci pomieszczen piwnicznych w Komisariacie
V Policji w Sosnowcu wraz ze zmiang weglowego zrédta ciepta na gazowe w technice
kondensacyjnej z modernizacjg wodnej instalacji grzewczej”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegoélnych rodzajéw robdt.

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

Inwestor — osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robé6t w formie wyliczenh, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$é — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

Rysunki — czes$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu roboét zwigzanych z budowg kanalizacji lub jej elementu -
odcinka wraz z przytgczami.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg i poleceniami Inwestora.
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1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowg i ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili obioru koncowego robét.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ stosowne rysunki i dokumenty.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej
w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na witasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia

1.5.3.Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na
Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce teren budowy. Wykonawca umiesci tablice informacyjne,
ktorych tresé i ilos¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

str. 4



Remont i przebudowa czesci pomieszczen w V Komisariacie Policji w Sosnowcu przy ul. Kosciuszkowcow 47

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy
Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i
urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystosé
nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaét.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposoéb ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.12.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1.Zrédfta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, ewentualnie odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow.

2.3.Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

2.4.Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany.

2.5.Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na
budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robét oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpic
réwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, swiadectwami

dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.
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W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST,
harmonogramem robét

oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéow i robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.2.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3.Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.4.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt.

Jezeli wyniki tych badanh wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

6.7.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.7.2.Ksiega Obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiardw.

6.7.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
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6.7.4.Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.7.5.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

7.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.
Jakosc i ilosci robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.0dbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4.0dbior ostateczny

7.4.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Ostatecznego
Odbioru Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentoéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z i ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych robét wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi
Zmianami)

[2] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01 — ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z przebudowg czeéci pomieszczen piwnicznych V
Komisariatu Policji w Sosnowcu, polegajacych na;

- rozebraniu wykonhczenie Scian, podidg i sufitow,

- rozebraniu schodéw betonowych zejsciowych do piwnicy

- powigkszeniu otworéw drzwiowych

- rozebraniu czesci komina wieloprzewodowego ponad dachem, do podtogi poddasza

- demontazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz inne elementy, niezbedne dla wykonania zadania

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania prac rozbiérkowych z wywozem gruzu na miejsce zwatki oraz
posegregowaniem i wywozem ztomu na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czesci B.00. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania prac rozbiérkowych i demontazowych mozna stosowac n/w materiaty:
- gazy techniczne,

- bale iglaste,

- deski iglaste 19-45 mm,

- stemple,

- gwozdzie,

- klamry ciesielskie

i inne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Przewiduje sie do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg i usunigciem gruzu oraz ztomu
zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

- miotéw elektrycznych i/lub pneumatycznych,

- drobnego sprzetu recznego,

- koparek lub fadowarek,

- samochoddw samowytadowczych,

- zestawu spawalniczego gazowego,

- lub innego sprzetu i maszyn, ktére nie bedg niekorzystnie wptywaé na istniejgca konstrukcje budynku

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Materiaty pochodzgce z rozbiorki i demontazu nalezy sukcesywnie usuwac poza teren
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty objete zakresem wg punkcie 1.3 niniejszej SST realizowaé przy uSyciu sprzetu wymienionego
w punkcie 3. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji
istniejgcych obiektéw. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotow rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢é
uzgodnione przez Zamawiajgcego z odpowiednimi wtadzami.

Kiedy w trakcie wykonywania robét pojawig sie oznaki wystepowania nieprzewidzianych
nieprzydatnych materiatéw, to o takich faktach powinien byé niezwtocznie powiadomiony Inspektor
Nadzoru. Inspektor Nadzoru powinien podjg¢ decyzje, co do rozmiaru i koniecznego usuniecia
nieprzydatnego materiatu.

Materiaty nieprzydatne z rozbidrki stanowig wtasnos¢é Wykonawcy i powinny byé sukcesywnie, w
miare postepu robot usuwane z terenu budowy.

Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Inwestorem powinien podjg¢ decyzje, co do rozmiaru i
koniecznego usuniecia nieprzydatnego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru w zakresie kompletnosci wykonanych
robot,

- wymaganiami okreslonymi w punkcie 5 niniejszej SST.

Sprawdzenia jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Kontrola pozostatych robét polega na kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu posegregowania
i oczyszczenia elementéw stanowigcych wiasnosé Zamawiajgcego.

Poszczegolne etapy wykonania robét rozbidrkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Jednostkami obmiarowymi robé6t zwigzanych z rozbidrkg i demontazem sg: 1 mb (metr biezacy),1 m2
(metr kwadratowy), 1 m3 (metr szescienny).

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowacé jakichkolwiek dodatkowo wykonanych
robot

nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
powinien dotyczy¢ catkowitej wielkosci rozbieranej konstrukcji (jednorazowo).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wszystkie roboty objete rozbiérkami podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt witasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie ze SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”, na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena obejmuje: rozbiorke elementéw, przemieszczenie, zatadunek i odwiezienie materiatow
rozbidrkowych, optaty wysypiskowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ |. Roboty
ogolnobudowlane”, ITB wydanie Il

Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych oraz normy i przepisy wymienione w
przywotanych SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02 —- KONSTRUKCJE BETONOWE | STALOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro i prefabrykowanych zwigzanych z przebudowg czesci pomieszczen w V
Komisariacie Policji w Sosnowcu, polegajacych na;

- wykonaniu wzmocnienia nhadproza poprzez zabudowe belek stalowych,

- wykonaniu prac remontowych przy schodach i barierkach schodowych,

- wykonaniu zbrojenia dla wylewek zbrojonych,

- wykonaniu podtozy betonowych dla posadzek,

- wykonaniu wylewek betonowych zbrojonych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Zgodnos¢ z dokumentacja. Elementy betonowe i oraz konstrukcje stalowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstgpienia od
wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czesci B.00. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w SST B.00 ,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Konstrukcje betonowe:

Cement. Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-
19701:1997.

Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki ,32,5”.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla
ktorej jest atest z wynikami badan cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie badan
podstawowych.

Sktadowanie cementu zgodnie z wytycznymi producenta i ze sposobem pakowania i dostawy.
Kruszywo. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia, pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na
umochionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy spowodowac, aby udziat
tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.

Woda. Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

Mieszanka betonowa. Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji
Projektowej.
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Przewiduje sie wykonywanie mieszanki betonowej na miejscu lub na zewnatrz przy zapewnieniu
odlegtosci dowozu pozwalajgcej na zachowanie cech mieszanki podczas transportu.

2.2 Konstrukcje stalowe:
Elementy stalowe powinny by¢ zgodnie z: PN-B-06200:2002 i PN-EN 10025:2002 oraz z
obowigzujgcymi normami, precyzujgcymi parametry i wymiary konkretnych profili stalowych.
Profile i elementy stalowe, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. W gtéwnych elementach stalowych,
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zastosowano stal weglowa gatunku St3SX i
34GS.
Kontrola jakosci materiatow i wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkgc;ji.
Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,

kompletnosc¢ i prawidtowos$¢ dokumentéw jakosci,

stan techniczny wyrobéw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyrobow do produkcji nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,

+ waznos$¢ termindéw gwarancyjnych stosowania,

stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.
Przewiduje sie reczne i mechaniczne wbudowanie elementéw stalowych. Ponadto nalezy zwrdcic
uwage na przygotowanie podtoza tak, aby zapewni¢ réwne i stabilne utozenie elementéw oraz na
stosowanie poduszki wyréwnawczej betonowej i stalowych podktadek rektyfikacyjnych,
umozliwiajgcych réwnomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowe;.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST B.00 "Wymagania ogdélne".
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu podano w SST B.00 "Wymagania ogdine".

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Konstrukcje betonowe
Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Zalecenia ogoélne.
Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpié w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje
technologlczna (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

+ wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

sposoéb transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

sposoéb pielegnacji betonu,
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251.
Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Dozowanie sktadnikow.
a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz
w roku.
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Urzagdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
b) Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw.

Mieszanie sktadnikdéw winno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokos$c ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenhstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5.C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5.C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20,C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35.C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0.C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukgiji.

Pielegnacja betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3x na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15.C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni - jak punkt wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukciji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania
odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

5.2 Konstrukcje stalowe

Zgodnos¢ z dokumentacja. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ wykonane i wbudowane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstgpienia od wymagan dokumentacji techniczne;j
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Ogolne warunki wykonywania robot podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych pfatkéw rdzy, kurzu i btota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng naleSy opalaé
np. lampami lutowniczymi a$S do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
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- Laczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy
odpowiednie uprawnienia.

- Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d £ 12 mm. Prety o $Srednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego W projekcie.

- Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

- Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

- Rozstaw zbrojenia i $Srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Inspektora Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami
w zakresie:

— gatunku stali,

— ilosci stali,

— ich s$rednic,

— dlugosci, rozstawu i zakotwien,

— prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania,

— sprawdzenia grubosci otuliny (moze byé dokonywane przez Inzyniera rowniez po
betonowaniu, przy uzyciu przyrzgdéw magnetycznych).

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Konstrukcje betonowe

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m3 wykonanej konstrukcji.

— 1 m3 wykonanego podbetonu.

Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych iloSci nie zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

7.2 Konstrukcje stalowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosé
pretdéw poszczegoélnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr wykonanej warstwy odcinajgcej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w
SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty zbrojeniowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
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pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i
dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Konstrukcje betonowe:

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”, ptatno$¢ zgodnie z
jednostkg obmiaru okreslong w pkt. 7 nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem oraz po
sprawdzeniu jakosci robét.

W cene betonowania konstrukcji wchodzg czynnosci:

- dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkciji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
W cene utozenia podbeton na podtozu gruntowym wchodzg czynnosci:

- wyréwnanie podtoza

- przygotowanie

- utozenie i zageszczenie, wyrdbwnanie betonu- oczyszczenie stanowiska pracy.

9.2 Konstrukcje stalowe

Zasady ogolne ptatnosci podano w SST B.00 ,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz monta$
zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robo6t z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci
i niskostopowe.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na gorgco zwyklej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu..

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali..

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PB-75/H-93200/00 Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PB-75/H-93200/06 Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcowka i prety do
wyrobu srub i nakretek na gorgco. Wymiary.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03 — ROBOTY MUROWE | TYNKI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg czesci pomieszczen V Komisariatu
Policji w Sosnowcu:

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie muréw z materiatdw ceramicznych i tynkéw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogoblne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

- Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST B.00 ,Wymagania ogolne”.

- Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

MATERIALY:

WODA ZAROBOWA DO BETONU WG PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej PN-EN
13139:2003, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zapraw murarskich i tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

WYROBY CERAMICZNE

- Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- masa 3,3-4,0 kg

- cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;.

- dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzgcym przez catg grubos¢ cegty o diugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla
ceglty — 10% cegiet badanych.

- nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
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- wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

- gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dms

- wspotczynnik przewodno$ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzeh po badaniu.

- odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegty nie rozpadta sie.

- Cegfa budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- wymiary jak poz. 2.2.1.

- masa 4,0-4,5 kg.

- dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

- odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadia sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie.

llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO

Bloczki i ptytki powinny odpowiadaé normom panstwowym.

- odmiany; 05, 06, 07 w zalezno$ci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie,
- beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06528,

- wytrzymatos$c¢ na $ciskanie bloczkéw z betonu komoérkowego autoklawizowanego;
Odmiana 05 06 07

Klasa B2,0 B3,0 B4,0 B5,0 B4,0 B5,0 B6,0

Wytrzymatos$¢ blokowa na $ciskanie od [Mpa]

1,42121283528354,2

- bloczki i ptytki mogg by¢ stosowane:

- do wznoszenia $cian zewnetrznych i wewnetrznych potozonych na wysokosci co najmniej
50 cm od poziomu terenu po odizolowaniu ich izolacja wodoszczelna od fundamentéw lub
$cian piwnicznych,

- W pomieszczeniach o statej wilgotnosci powietrza wyzszej niz 75% mogag by¢ stosowane
bloczki i ptytki po odpowiednim zabezpieczeniu przed zawilgoceniem powierzchni
zewnetrznych przegrod budowlanych za pomocg srodkéw hydrofobowych,

- do celdw izolacyjnych i wypetnienia konstrukcji nalezy stosowac¢ bloczki odmiany 05 i 06
- do celow konstrukcyjnych nalezy stosowac bloczki i ptytki odmiany 06 i 07, klasy B 4,0; B
5,0iB 6,0 MPa.

ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE

Marka i sktad zaprawy murarskiej powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy murarskiej dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:45
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:05:45

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Wymagania ogdélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robét pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP i ppoz.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiaty przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

- Pustaki i ceglty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy ukfadaé¢ na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie.

- Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdélne wykonywania robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego obmiaru robét. Wykonawca odpowiada za
jakos¢ stosowanych materiatéw, zgodnos¢ wykonawstwa robét z zawartg Umowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robot
muszg by¢ poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

WYMAGANIA OGOLNE:

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwordw.
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- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murow z istniejgcymi nalezy stosowacé strzepia zazebione koncowe.

- Pustaki i cegty uktadane na zaprawie powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢é w wodzie.

MURY Z BLOCZKOW | CEGLY PELNEJ

Spoiny w murach z pustakoéw i ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna przekraczac¢
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymaina
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypeinione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

PRZYGOTOWANIE PODLOZY

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanc;ji tlustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wod3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogdélne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uzytych materiatéw i kontrole
jakosci wykonanych robat.

- Certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnos$ci. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe, ktoére nie spetniajg
wymagan normowych bedg nie dopuszczone do wbudowania.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Roboty podlegajg odbiorowi:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna),

b) w odniesieniu do wlasciwosci wykonania cato$ci omawianych robét (kontrola koncowa).
- Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- - wymiardw i ksztattu cegty,

- - liczby szczerb i peknied,

- - odpornosci na uderzenia,

- - przetomu ze zwrdceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢é margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym.

- Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw nalezy przyjmowac wg tabeli:

7. OBMIAR ROBOT

- Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

- Wykonawca przeprowadza obmiar robét po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg
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rzeczywisty zakres dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrazone sg w jednostkach okreslonych w przedmiarze robot.

- Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii Srodkowe;j.

- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci mogg byé
wymaganie certyfikaty jakosci i legalizaciji.

- Obmiary muszg mie¢ miejsce przed koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkow
robét lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zostac
obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét na zasadach podanych w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robdt zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatoéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i
zmy¢ woda.

Odbiér tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz2 mm /1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm /1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,Wymagania ogdélne”, na podstawie jednostek
obmiarowych ,

zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena robét obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, kominéw, zamurowania

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04 — IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych przy realizacji
przebudowy czesci pomieszczen w V Komisariacie Policji w Sosnowcu,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoSliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdélne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sg:

- Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowaé materiaty zgodne z SST dotyczaca napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

- Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260.

- |1zolacje wykonywane na zimno.

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

o roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

o inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne ITB do tego typu
zastosowan.

- Izolacje wykonywane na gorgco.

Do wykonywania izolacji na gorgco moga by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

o lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

0 papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-
27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

o inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu
zastosowan.

- 1zolacje membranowe.

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowac¢ materiaty przewidziane w dokumentacji
projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i
posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
niniejszej SST.

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych

stykajgcych sie z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatéw izolacyjnych.
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3. SPRZET

Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP i ppoz.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogdélne”.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne wykonywania robo6t podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

ZAKRES WYKONYWANIA ROBOT

- Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki
srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy
wyréownag, a wieksze ubytki wypetnié, zgodnie z zaleceniami SST dotyczgcej napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym
powietrzem.

- Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych,

zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych
przez IBDiM.

Metody wykonania izolac;ji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta
zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci poditoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapéw robét moSe nastgpié po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
InspektoraNadzoru do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogdélne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

- Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$c¢ te okresla sie jako srednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubos¢ okresla
sie metodami nieniszczgcymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng IBDIiM,

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,
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- kontrole wykonania warstwy ochronnej,
- Ocene poszczegdlnych etapow robét nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

- Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST B.00 ,\Wymagania ogdlne”.

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obmiarem w terenie.

- Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z Dokumentacja
Projektowg i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmowac zadnych ilosci nie
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

- Odbidr robét na zasadach podanych w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

- Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapdw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

- Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SSTi
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”, na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Podstawe ptatnos$ci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektows,
obmiarem robét, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowg na podstawie wynikoéw pomiardw i
badan.

Cena jednostkowa obejmuije:

* prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,,,

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

- przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows,

* przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdét.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na

goraco.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czes¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN I1SO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby

przygotowania powierzchni.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05 — ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich w zwigzku przebudowg czesci pomieszczen w V Komisariacie Policji w
Sosonowcu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich $cian i sufitow wewnetrznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdélne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

- Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST B.00 ,WWymagania ogdlne”.

- Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
- Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne ekstrakcyjng - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

- Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

- Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnosc¢ - 6+8 m2/dm3,

- czas schniecia - 12 h.

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ - 6+10 m2/dm3,

- Farba akrylowa - do wnetrz i na zewnatrz.

Farba akrylowa do wnetrz i na zewnatrz produkowana jest w kolorze biatym, w kolorach wzornika
producenta oraz w kolorach na zamowienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.

- Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi :

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ pokostem
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rozcienczonym benzyng lakierniczg w stosunku 1:1.
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3+5%.

3. SPRZET

Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robét pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystanie z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz niezbednego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne wykonywania robé6t podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego obmiaru robét. Wykonawca odpowiada za jakosé
stosowanych materiatéw, zgodnos¢ wykonawstwa robot z zawartg Umowg , Specyfikacjg Techniczng
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robét muszg by¢
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Przygotowanie podtoza - farba akrylowa :

Farba akrylowa stosowana na wszystkie podtoza (cegta, gips, beton, ptyty gipsowo-kartonowe).
Wszystkie powierzchnie, ktére nie bedg malowane nalezy zaklei¢ lub zakryé.

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, nie zakurzone, nie zatluszczone.

Podtoza mocno wchtaniajgce pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podiozy (przed
zastosowaniem nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg preparatow). Do reperacji nie stosowaé materiatow
zawierajgcych wapno.

GRUNTOWANIE

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju
Z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona wodg w stosunku 1: 3+5.

WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny
miec¢ jednolity potysk.

Farba akrylowa :

- prace wykonywac przy temp. powietrza i podtoza - min. +5°C,
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- wszelkie dane i informacje odnoszg sie do temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%,
- w innych warunkach czasy wigzania i schniecia mogg ulec zmianie,

- unikac¢ przeciggdéw oraz bezposredniego oddziatywania storca,

- nie dodawac kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci uSytych materiatéw i kontrole jako$ci
wykonanych robét.

- Certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robét powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe, ktdre nie spetniajg wymagan normowych
bedg nie dopuszczone do wbudowania.

- Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Roboty podlegajg odbiorowi:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna),

b) w odniesieniu do wiasciwosci wykonania catosci omawianych robét (kontrola kohcowa).
POWIERZCHNIA DO MALOWANIA

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

ROBOTY MALARSKIE

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badanh dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

- Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

- Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych
robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sg w jednostkach
okreslonych w przedmiarze robét.

- Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii
Srodkowej.

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokfadnosci mogg by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i
legalizacji.

- Obmiary muszg mie¢ miejsce przed koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkéw roboét lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zosta¢ obmierzone w czasie ich
wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robét.

- Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

- llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

- Odbidr robét na zasadach podanych w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.
- Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
ODBIOR PODLOZA
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Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

ODBIOR ROBOT MALARSKICH

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilSaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkag szczotkg lub szmatka.

- Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”, na podstawie jednostek
obmiarowych , zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robaét.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowacé dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06 — STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej i okiennej przy przebudowie czesci
pomieszczen V Komisariatu Policji w Sosnowcu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdélne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wbudowaé¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
DREWNO

Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach
10+16%.

STAL

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S;
St3SX; Sti wg PN-EN 10025:2002.

OKUCIA BUDOWLANE

- Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

SZKLO

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

STOLARKA OKIENNA Z PCV

Wielkos¢ okien oraz podziaty wewnatrz - okienne powinny odpowiadac podziatom istniejgcym
przedstawionym na rysunkach zawartych w dokumentacji budowlanej

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw na miejscu budowy dokonujgc odkrywki
osciezy do stanu surowego.

Profile okienne powinny by¢ co najmniej 3-komorowe wzmochione wewnatrz profilem stalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie, stanowigcym prostokatng rame potgczong w naroznikach. Okna
powinny by¢ wykonane z profili o parametrach nie gorszych niz profile systemu VEKA lub KBE.
Nalezy zastosowaé szkio typu FLOAT ze wspdtczynnikiem przenikania ciepta U<1,1 W/m2K.
Uszczelki przylgowe zewnetrzne i wewnetrzne do uszczelnienia na obwodzie styku skrzydia z
oscieznicg oraz uszczelki przyszybowe do uszczelnienia szyb we wrebach powinny by¢ wykonane z
EPDM.
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Listwy przyszybowe do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrebach skrzydet od strony
wewnetrznej powinny byé wykonane z nieplastyfikowanego PCV.

SLUSARKA STALOWA

Whbudowaé nalezy $Slusarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

- Na elementy Slusarki stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Pofgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

- Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- twardo$¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C

- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzeniaé ognia

- nasigkliwosé — nie nasigkliwe

- trwato$é min. 20 lat.

SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzagdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty zwigzane z wymiang stolarki drzwiowej i okiennej mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne wykonywania rob6t podano w SST B.00 ,Wymagania ogolne”.

ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego obmiaru robét. Wykonawca odpowiada za jakosé
stosowanych materiatéw, zgodnos¢ wykonawstwa robot z zawartg Umowg , Specyfikacjg Techniczng
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robét muszg by¢
poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt.

PRZYGOTOWANIE OSCIEZY

Oscieza nalezy odpowiednio przygotowac poprzez odkucie istniejgcego tynku i oczyszczenie do
surowego materiatu konstrukcyjnego. W miejscu montazu oczyszczone oscieza nalezy zamalowac
farbg emulsyjng lub oklei¢ specjalng tasma.

OSADZENIE | USZCZELNIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Ramy okienne nalezy zamontowaé na kotwy do elementdéw konstrukcyjnych budynku. Szczelina
dystansowa pomiedzy ramg okienng i murem osciezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1 cm.
Ustawienie okna naleSy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociskaé skrzydta do oscieznicy.

WYKONCZENIE OSCIEZY ZEWNETRZNYCH

Krawedzie styku ramy okiennej z osciezem wykonczyé systemowym plastikowym katownikiem w
kolorze brgzowym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogdélne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uzytych materiatéw i kontrole jakosci
wykonanych robét.

- Certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robét powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe, ktére nie spetniajg wymagan normowych
bedg nie dopuszczone do wbudowania.

- Kontrola wykonania wymiany stolarki

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
specyfikacji w tym z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz z PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.

Kontrola jakosci powinna obejmowac w szczegdlnosci :

- Sprawdzenie poprawnosci przygotowania osciezy oraz braku uszkodzen elementéow
konstrukcyjnych.

- Sprawdzenie zgodnosci wymiardw, jakosci oraz prawidtowosci wykonania okien i parapetéw.

- Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania, uszczelnienia i funkcjonowania okien, w tym dziatania
skrzydet i okuc.

7. OBMIAR ROBOT

- Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogéine”.

- Wykonawca przeprowadza obmiar robot po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych
robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sg w jednostkach
okreslonych w przedmiarze robét.

- Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowe;j.
Objetosci sg obliczane w metrach szesciennych jako dlugosé pomnozona przez $redni przekrgj.

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci mogg by¢ wymagane certyfikaty jakosci i
legalizacji.

- Obmiary muszg mie¢ miejsce przed koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkéw roboét lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zosta¢ obmierzone w czasie ich
wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robét.

8. ODBIOR ROBOT

- Odbidr robét na zasadach podanych w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

- Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

- Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt. 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w pkt. 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”, na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07 — SUCHE TYNKI — OBUDOWY Z PLYT G-K

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem suchych tynkéw z ptyt g-k przy przebudowie czeéci
pomieszczen V Komisariatu Policji w Sosnowcu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdélne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki — wg BN-86/6743-02.

Gips budowlany — stosowany w postaci zaczynu o wspotczynniku wodno-gipsowym 0,65—0,75.
Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.
Systemowe laty i profile stalowe do mocowania gipsowo-kartonowych ptyt tynkowych

Wkrety samogwintujgce do blach — wg PN-92/M-83102 o $rednicy 2 - 3 mm i dtugosci 18 - 25 mm.
Wkrety powinny by¢ ocynkowane.

3. SPRZET

Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty zwigzane z wymiang stolarki drzwiowej i okiennej mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne wykonywania rob6t podano w SST B.00 ,Wymagania ogolne”.

ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT.

Uwagi ogélne

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét przy suchych tynkach
reguluje norma wg PN-72/B-10122.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych dla scianek dziatowych i ostonowych
przyjmuje sie jako jednowarstwowy, wykonany z typowych systemowych sciennych profili stalowych.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg systemowe ksztattowniki stalowe.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop i $ciany, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

Wszystkie elementy sfuzgce do kotwienia, musza posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe, Scienne i podtogowe stosuje sie ptyty gipsowo-wtéknowe o grubosciach
podanych w dokumentac;ji projektowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogodlne”.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoéci za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie kontroli zapiséw w
dzienniku budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i
elementy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem) powinny byé
przed uzyciem do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm, a w przypadku materiatéw nieznormalizowanych z wymaganiami ustalonymi
Swiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujgcych przepisow.
Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci
uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocag
ogledzin zewnetrznych w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania plyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w
stykach, narozach, obrzezach i potaczeniach oktadziny sciennej z sufitem nalezy przeprowadzaé
przez poréwnanie tych robét z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca
kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig
doktadnoscia.

Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, odbierane suche tynki nalezy
uznac za wykonane zgodnie z wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét,
albo tylko ich niewtasciwie wykonang czes¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy. Wowczas
nalezy poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do
zgodnosci z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych,
albo nakazaé usuniecie suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego
jego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

- Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych nad tablicami dla przyjetych
katalogéw dla okre$lonych robot.

Obmiar Robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane winny by¢ poprawione po
wczesniejszym zgtoszeniu inwestorowi.

8. ODBIOR ROBOT
- Odbidr robét na zasadach podanych w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”, na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena obejmuije:

- wykonanie konstrukcji stalowej pod obudowe ptytami g-k,

- montaz plyt g-k wraz z wykonczeniem powierzchni stykow poprzez szpachlowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08 — POSADZKI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek przy przebudowie czesci pomieszczen V
Komisariatu Policji w Sosnowcu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdélne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.
- Woda.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

- Wyroby terakotowe.

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- fugoodpornosé nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc i szerokos¢: £1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa - 8
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- 8cieralnosé - V klasa Scieralnoéci

- na schodach, przy wej$ciach i scenie wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- kagtowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc¢ i szerokos¢: £1,5 mm

- grubosé: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

. 3. SPRZET

Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty zwigzane z wymiang stolarki drzwiowej i okiennej mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne wykonywania robot podano w SST B.00 ,Wymagania ogolne”.

ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT.

WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI

Warstwa wyréwnawcza - wykonana z mieszanki betonowej, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

- Podktad betonowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymato$c¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
Papy lub folii.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw betonowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych prze$witow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki z ptytek ceramicznych i gresowych

Doktadnos$¢ wykonania powierzchni podkfadu powinna byc¢ taka, aby tata dlugosci 2 m przytozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchyler wigkszych niz 5 mm.
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno
by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno
powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Wytrzymatos¢ na sciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia
posadzki, przy czym beton podktadu powinien by¢é o marce co najmniej 10.

Grubosé warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do
wymiaréw plytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidlowosé¢ i doktadnosé wykonania

Prawidltowos$¢é wykonania powierzchni. Plytki gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug
barwy i odcienia oraz utozone z zachowaniem nalezytej starannosci. Powierzchnia powinna by¢
réwna, pozioma lub ze spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczac¢ 2 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowos$é spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia
powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic
wiecej niz 2 mm na | metri 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci

Grubosé spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do
wymiardw ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar
zaprawy powinien by¢ usuniegty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uzytych materiatéw i kontrole jakoSci
wykonanych robét.

- Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

- Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

- Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych
robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sg w jednostkach
okreslonych w przedmiarze robét.

- Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowe;.

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci mogg by¢ wymagane certyfikaty jakosci i
legalizacji.

- Obmiary muszg mie¢ miejsce przed koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkéw robot lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zosta¢ obmierzone w czasie ich
wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robét.

8. ODBIOR ROBOT

- Odbiér robét na zasadach podanych w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

- Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcey.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
- Odbidr powinien obejmowac:

str. 38



Remont i przebudowa czesci pomieszczen w V Komisariacie Policji w Sosnowcu przy ul. Kosciuszkowcow 47

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki - badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych - badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig

1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych - badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”, na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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