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Gliwice, wrzesi@ 2009 r.

Oswiadczenie

projektantow i sprawdzajacych projekt budowlany Nr 200816-111/PB - ANEKS
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1984awo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. @216
Z paz. zm.)oswiadczamy,ze projekt budowlany:

TYTUL: PB.,Remont elewacji budynku Nr 5”
OBIEKT: Budynek Nr 5, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: : "Remont elewacji budynkow Nr 1, 4, 5, 9, 16, 18,rfhaleacych do kompleksuy
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy #oszarowa 17.”

Zamawiajacy: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy, 40-038 Katowice

Opracowany: Wrzesi@é 2009 r.

sporzadzony zostat zgodnie z obowrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, czym
zgodnie gwiadczaja:

BRANZA/CZESC NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT NR PROJEKTU NR. EWID. OIIB DATA PODPIS
Projektant: Czes¢ architektoniczno- 163/80
inz. Danuta Mazgaj budowlana SLK/B0O/2381/01
09.20009r.
Sprawdzajacy: SLK/2469/PWOK/09
mgr irnz. Sebastian Mazgaj SLK/BO/6222/09
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ZAMAWIAJ ACY: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompg, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJIl: "Remont elewacji budynkéw Nr 1, 4, 5, 9, 16, 18,nhlezacych do kompleksu
Kenmdy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Kzegowa 17.”

OBIEKT: Budynek Nr 5, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

TYTUL: PB.,Remont elewacji budynku Nr 5”

OPIS TECHNICZNY
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SPIS TRESCI:

Przedmiot i cel opracowania
Lokalizacja
Uzytkownicy i zaradzapcy
Podstawa opracowania
Ocena aktualnych warunkéw geologiczneyitierskich
Opis ogdlny stanu istnigjego, klasyfikacja obiektu
Ocena stanu technicznego pod wdgm ochrony cieplnej budynku, gtéwne zadpia
techniczno materiatowe
7.1. Stan istnigry przegrod zewgirznych oraz ochrona cieplna przegrod zewamych —scian
zewretrznych nadziemnych i podziemnych oraz stropowostdtng kondygnagj.
8. Demontae, rozbidrki, roboty przygotowawcze
9. Szczegotowy opis zakresu projektowanego
10. Wymianan stolarki drzwiowej zewtnznej
11. Ocieplenie elewaciji, kolorystyka
11.1. Opis przyjtego systemu ocieple
11.2. Wymagania dotygee projektowanej technologii i zastosowanych maléw
11.3. SposOb ocieplenia i wyketzenia scian w miejscach szczegolnych, roboty axgine
Z ociepleniem
11.4. Wytyczne mocowania styropianu
11.5. Mechaniczne mocowanie ptyt styropianowyclpddtaza
11.6. Projektowany uklad warstw ocieplenia na zgxznych powierzchniackcian powyej
poziomu terenu
11.7. Parapety zewtizne
11.8. Kolorystyka elewacji
12. Schody zewgtrzne
13. Chodniki opaskowe
14. Gwietlenie zewngtrzne
15. Drena opaskowy

NoOkwNE
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem catego zamierzenia inwestycyjnego pesjekt ocieplenia istniegego budynku
nr 5 Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach pral Koszarowej 17.

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na tererk®mendy Wojewoddzkiej Policji
w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

3. UZYTKOWNIK | ZARZ ADZAJACY

Uzytkownikiem kompleksu jest Komenda Wojewddzka €plul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

Y VY YV V. VYV VVV
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4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Umowa o0 wykonanie prac projektowych oraz ustaleniavestorem
Uzgodnienia przedprojektowe z Miejskim Konserwatomabytkow w Katowicach
Dokumentacja PB. ,Remont elewacji budynku Nr 5oKdmentacja nr 200816-11I/PB),
opracowana przez ,Mabud” Gliwice w 2008r
Inwentaryzacja budowlana dla celéw projektowycter@techniczna obiektu i jego elementéw
dla potrzeb typowania robot naprawczych — wykonarzakresie nn opracowania
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 w sprawizczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 21.04.2006 w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terey
(Dz.U. nr 80, poz. 563)
Prawo budowlane z 7.07.1994 (Dz.U. z 2000r. nr, po&. 1126, z piejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w apie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 620)&niejszymi
zmianami (z 7.04.2004r. Dz.U. nr 109, poz. 1157)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169, poz5Q)
PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemeiiydynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczani
PN-87/B-02151/03: lzolacyjio akustyczna przegrod w budynkach oraz izolaggno
elementow budowlanych.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budino — montaowych”:

- Tom |- Budownictwo ogdlne — ¢ 1 do 4

- Tom Il — Instalacje sanitarne i technologiczne

- Tom V - Instalacje elektryczne
Materiaty techniczne do projektowania i foldery er&tow budowlanych i instalacyjnych,
swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty.

5. OCENA AKTUALNYCH WARUNKOW GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKICH

Warunki geologiczno-izynierskie pozostajniezmienne. Stan techniczny budynku pod wdem
konstrukcyjnym nie wykazuje negatywnych wplywéw amknia, przegcia, w rejonie
posadowienia nie stwierdzornadnych zapadlisk.

6. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJ ACEGO, KLASYFIKACJA OBIEKTU

Budynek nr 5 powstat w roku 1905.

Jest to budynek wykonany w technologii tradycypejcianami zewgtrznymi z cegty petnej

gr. 38cm w cgsci nadziemnej oragcianami gr. 51cm dla piwnic. Stropy o konstrukagwnianej,
wypetnione zasypkzuzlowa. Wigzba dachowa drewniana.
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Przeznaczeniem budynku jest funkcja mieszkalnazgwasva).
Budynek jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony.

Zgodnie z wizj lokalna, strukturascian przedstawia sinastpujaco:
- tynk gr. 1.5cm;

- $Sciana z cegty petnej gr. 38cm;

- tynk gr. 1.5cm.

Parametry techniczne budynku

TABELA NR1
Budynek Powierzchnia zabudowy [M] | Kubatura [m 7]
Budynek nr 5 1169 19950

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO POD WZGL EDEM OCHRONY CIEPLNEJ
BUDYNKU, GLOWNE ZAtO ZENIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

Stan istniejacy przegrod zewrtrznych oraz ochrona cieplna przegrod zewstrznych —
§cian zewrgtrznych, nadziemnych i podziemnych oraz stropéw nadstatnia kondygnacia.
Izolacyjna¢ cieplna przegréd jest niewystarcaag. Grubéci warstw ocieplenia przgio na
podstawie analizy istniggychécian zewrtrznych z dostosowaniem do wymogéw Rozpdeenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Zatozono ocieplenie budynku:
» sciany zewgtrzne powyej poziomu cokotu — styropian EPS 70-040 o g&gbdOcm
i gestasci min. 15 kg/m, A < 0,040 W/mK, zalecany 0,037 W/mK
» ocieplenie $cian wewntrznych pomgdzy  pomieszczeniami ogrzewanymi
a nieogrzewanymi (w rejonie poddasza) — styropiB® £0-040 o gruci 10cm i gstdsci
min. 15 kg/ni, A < 0,040 W/mK, zalecany 0,037 W/mK
> ocieplenie cokotdw — styropian EPS 70-040 o géeb®& cm i gstasci min. 15 kg/nd,
A <0,040 W/mK, zalecany 0,037 W/mK
» ociepleniescian podziemia — styrodur ekstradowany o géeb® cm i gstasci min.
30 kg/n?, A < 0,035 W/mK,

Zestawienie wspotczynnikéw przenikania ciepta pmeezegrody przed i po ociepleniu.

Przegroda U przed ociepleniem| U po ociepleniu Wytyczne
[W/m?K] [W/m?K] ,Rozporadzenia...”
[W/m?K]
Sciany ~ zewntrzne| 1,43 0,29 0,3
powyzej cokotu
ti >16°C
Sciany cokotowe 1,18 0,47 0,65
ti < 16°C
Sciany zewntrzna| 1,18 0,44 bez wymaga
przy gruncie

8. DEMONTA ZE, ROZBIORKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Szczegotowy zakres roboOt podano na rysunkach ejewstan istniggcy. Na rysunkach tych
wytypowano wszystkie roboty remontowe i budowlane zakresie stanu istniggego, oraz
przygotowanie do wykonania petnego zakresu remantym:

» Typowanie tynkow i oblicowa zewrgtrznych do skucia (zaktadaesl00% powierzchni do
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skucia)

Demonta wytypowanych istniegcych drzwi zewntrznych wegciowych

Demonta krat okiennych (na czas trwania robot budowlanych)

Demonta obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, wipnsdachowych

Demonta instalacji istniejcej piorunochronnej (na czas wykonywania robot doych)
Demonta istniepcych parapetow zewtrznych z ptytek i ksztattek klinkierowych oraz
Z blachy stalowej

Wyburzenie istniejcych schoddw zewatrznych wraz z murkami bocznymi

YV VYVVVYVY

Uwagi:
» Instalacg odgromowy w zakresie zwodow pionowych, uniesfiviajacych remont,
zdemontowda na czas wykonywania ocieplenia. Po wykonaniu dergp zwody pionowe
z drutu FeZng3d zamontowé& ponownie. Zastosowanowe uchwyty dystansowe zwodow
pionowych.

9. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PROJEKTOW ANEGO
Projektowany zakres rob6t @by opracowaniem
Wymiana wytypowanych drzwi zewtrznych
Wykonanie ociepleniécian metod BSO
Wykonanie nowych parapetow zegtrznych z ksztattek parapetowych
Wykonanie nowych schoddéw zewtrznych we§¢ do budynku wraz z murkami bocznymi
I balustradami stalowymi
Montaz oswietlenia
Ociepleniescian ponkej poziomu terenu
Utozenie drenau opaskowego

YVVV VVVYVY

10.WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN ETRZNEJ
Projektowane drzwi zewitrzne zestawiono w zgizonych zastawieniach.
Dla stolarki drzwiowej w zestawieniu ¢ip szczegOlowe wymagania techniczne i parametry
izolacyjne.
Drzwi zewrgtrzne zaprojektowano jako masywne drewniane, wykengko wyrob stolarski
z drewna twardego. Drzwi impregnosvéarbami odpornymi na UV. Zastosodvakucia, klamki
dostosowane stylem do charakteru zabytkowego abiekt

11.OCIEPLENIE ELEWACJI, KOLORYSTYKA
Zakres ocieplenia, uktad warstw, szczegoty dafgezprzygotowania podda i samego ocieplenia
pokazano na rysunkach elewacji i detali.
Przed wykonaniem ocieplenia najeskut tynki zewrgtrzne. Nasipnie skute ptaszczyzny naie
oczysci¢ wodh za pomog cisnieniowego urzdzenia typu Karcher.
Zakres robot przygotowawczych demamaych, tynkarskich i murarskich pokazano na ryseghka
stanu istnigjcego i projektowanego.

11.1. Opis przyjetego systemu ocieple

Ocieplenia zewgtrzne scian zaprojektowano z zastosowaniem systemu CAPATBCSILIKAT

z wykonczeniem tynkiem silikatowym SYLITOL FASSADENPUTZ B(CT127), lkdacego
firmowa odmiary, metody obgtej instrukcp ITB nr 418/2007 ,Bezspoinowy system ocieplenia
scian zewstrznych budynkéw” (skrot BSO). System polega na owganiu izolacji termicznej

Z ptyt styropianowych do zewtrznej powierzchnician budynku i wykonaniu na niej warstwy
zbrojacej oraz wyprawy tynkarskiej.

System CAPATECT SI SILIKAT z ptytami styropianowymigrubdci nie przekraczagej 250mm
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzea@j ognia (NRO).
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Dla celow kosztorysowych i ustalenia ogélnych zasadvymogow projektowanego ocieplenig
przyjeto system CAPATECT SI SILIKAT z wykonczeniem §cian zewretrznych tynkiem
silikatowym SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127).

55

Dopuszcza si zastosowanie technologii i materiatéw w petni rowowaznych, pod warunkiem,
ze Wykonawca, biogcy udziat w postpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zapoan
sig:

a. ze szczegotow charakterystyka systemu przygtego w niniejszym projekcie oraz
parametrami technicznymi zastosowanych materialtébw kreslonymi w kartach
technologicznych i Specyfikacji technicznej wykonaia i odbioru rob6t budowlanych,

b. z parametrami technicznymi pozostatych materiatdwzastosowanych w projekcie,
przedstawi Inwestorowi do akceptacji, przed zigeniem oferty przetargowej, oferowamn
technologig/system/materiaty zamienne, z okr@deniem typu zastosowanych materiatow, oraz
przedtozy materialy dokumentujace parametry techniczne i analig porownawcz, z ktorych
jednoznacznie wynikato lgdzie, ze @ one w petni rownowane do projektowanych. Analiza
porownawcza powinna uwzgddniaé roéwniez struktur ¢ i kolorystyke warstwy fakturowej
elewacji. Zaproponowane systemy i materialy zamiere powinny posiad€ wymagane
prawem swiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowani budownictwie, oraz speni&
pozostate wymagania okréone w niniejszej dokumentacji.

Przed rozpoczciem robét nalezy:

» zdemontowa istniepce zwody instalacji odgromowej odagky dachowych do ztza
kontrolno-pomiarowego.
UWAGA: istnigjca instalacja podlega petnemu odtworzeniu

» zdemontowa istniepce szyldy, ewentualne oznaczenia podziemnych argtal ich
uzbrojenia (w przypadku zauwenia ndciennych reperow geodezyjnych nie wolno ich
demontowd izakryw&). Po zakaéczeniu robot elementy te nale zamontowa
W miejscach pierwotnego pdenia.

» ustawt rusztowania wraz z zabezpieczeniem terenu i jegoalkowaniem (przed
rozpoczciem robot, rusztowania powinno dyodebrane zgodnie z wymogami DTR
rusztowania — odbior potwierdzzapisem w dzienniku budowy).

» Zdemontowa i wymieni¢c drzwi , wskazane w projekcie.

» Zdemontowa istniegce obrobki blacharskie, parapety i kraty okienne skazane
w projekcie

» Usura¢ wszystkie tynki

» Cah elewacg nalezy oczyci¢ z kurzu i wolnych czstek — zastosowaczyszczenie

aparatem énieniowym Karcher
» Cah powierzchng¢ przeznaczando remontu zagruntowa

11.2. Wymagania dotyczce projektowanej technologii i zastosowanych matestow
Wymagania podstawowe

» Materialy zastosowane w metodzie dobrang pod wzgédem cech fizycznych,
elastycznéci warstw, a take wiaciwosci mechanicznych. Z tego wzglu wszystkie

materialy uyte do ocieplenia powinny pochodz jednego systemu. Dotyczy to gtéwnie
mas klegcych i mas tynkarskich, a ta& wymogu zastosowania siatki z wtdkna szklanego
0 parametrach okémnych w projekcie.

» Roboty ocieplajce naley wykona tylko przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza jest wiksza od +BC, ani nie wysza od +2%C, naley unika silnego
bezpdredniego dziatania promieni stonecznych i bardzsaokiej wilgotnagci powietrza,
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chroni przed bezpaednim wplywem opadow atmosferycznych.

Informacje i wytyczne dotyegze zastosowanych mas systemowych, ichseikeosci, sposobu
przygotowania podi, przygotowania zapraw, sposob#yaia, wymagane okresy schkoia,
potrzebnych narxzi, sposobu przechowywania i transportu, wymagaodki ostra@znosci oraz
dane techniczne zawiegdfarty katalogowe produktéw wg systemu pezggo do wykonania.

Wymagania jakosciowe dotyczace zastosowanych materialdw podstawowych

1. Piyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnejcian powyej poziomu terenu stosowaptyty styropianowe
rodzaju EPS 70-040 wg PN-EN 13163:2004 o gfalaeh okrélonych w projekcie.

2. Plyty styroduru ekstrudowanego
Do wykonania warstwy izolacyjndgian ponkej poziomu terenu stosowatyty ekstrudowanego
styroduru o grubiiach okrélonych w projekcie.

3. Siatka z wibkna szklanego

Nalezy stosowdé siatke szklam (siatke zbropca) z widkna szklanego impregnowan
polipropylenem, o gramaturze 145 g, o oczkach reeguwajcych sg.

Niedopuszczalne jest stosowanie tkaniny poliprapgies).

4. kaczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianovwgh

Zaleca st taczniki dopuszczone do stosowania w budownictwiepiZ B.

Do mocowania ptyt styropianowych najestosowa taczniki o @10 i dtugaci dostosowanych do
projektowanej grubii styropianu, osadzone naglgbkasci min. 50mm, co zapewni ich froos¢
w podiazu.

5. Katowniki tynkarskie — o wymiarach 25x25mm do wzmocnienia ngr@ionowychscian oraz
narazny wypuktych @gciezy okiennych i wejciowych do budynku.
Katowniki wykonane z blachy perforowanej Al. Grigbo0,5mm z wklejon siatka.

6. Kit silikonowy — powinien spetni@ wymagania BN-85/67532/5/. Preyp kit silikonowy,
bezoctanowy, budowlany ,B” odporny na UV.

7. Listwy cokotowe —zaleca si stosowanie listew cokotowych (tzw. startowych) lachy
aluminiowej perforowanej gruoi 0,5mm, spetniacych wymagania warunkéw technicznych
przyjetych dla rozwizan systemowych, o szerokm zgodnej z przyjta grubGcia styropianu.

8. Blacha do obrobek blacharskich —przyjeto blaclke stalowa powlekam o grub. min. 0,55mm.
Informacje 1 wytyczne dotyere zastosowanych mas systemowych, ichseiheosci, sposobu
przygotowania podim, przygotowania zaprawy, sposobgéyeia, wymagane okresy sckoia,

potrzebnych narkdzi, sposobu przechowywania i transportu, wymagandki ostranosci oraz

dane techniczne zawiegdjarty katalogowe produktow wg systemu pezggo do wykonania.

11.3. Sposob ocieplenia i wykaczenia scian w miejscach szczegolnych, roboty zwzane
Z ociepleniem

1) Ociepleniescian w naroznikach
Narazniki budynku naley okleic doktadnie ptytami styropianowymi, zwragajuwag nasciste
przyleganie i wtéciwe przyklejenie ich przy kragdziach narenikow.
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Do zabezpieczenia namkéw wypuklych naley stosowa katowniki z blachy aluminiowej
perforowane;j.

Katowniki nalezy przyklej& mas klejaca do styropianu i dopiero wowczas naktejsiatke
z wtokna szklanego z wywigtiem jej co najmniej 20cm z jednégiany na drug, zgodnie
Z rysunkami szczegotow systemu.

2) Ocieplenie dciezy okiennych i drzwiowych

Do ocielenia éciezy okiennych i drzwiowych nalky stosowa piyty styropianowe o grubdoi
nie mniejszej m 2cm (zaleca gi4cm).

Szczegoty ocieplenia soiezy gornych, dolnych (podokiennych)saezy pionowych, oraz
pozostatych elementéw wystroju elewacji pokazanoysankach.

Na catej powierzchnidiezy gornych i pionowych naky przyklei ptyty styropianowe, ktore
powinny by tak przycete, aby ptyty przyklejone na ptaszémye sciany przylegaty doktadnie
do ptyt styropianowych ocieplggych dcieze. Nasgpnie naley wywina¢ i naklet na
styropianie odcinek tkaniny, przyklejonej déciezy, a nastpnie naklet przedhienie tkaniny
z powierzchngciany. W naraach gérnych nakléiwzmacniajcy pasek siatki diagonalne;.

Na styku ocieplenia zsoieznica nalezy natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy w kolorach:
biaty lub bezbarwny nasociezach pionowych.

11.4. Wytyczne mocowania styropianu.
Przyklejenie ptyt styropianowych obejmuje rgtjace czynnéci:

» Cigecie piyt styropianowych na potrzebne wymiary pillsb nazem.

» Przyklejenie ptyt styropianowych nale rozpoca¢ od dotu sciany budynku od listwy
startowej i posuwasie do gory. Piyty styropianowe przykl€jazegdowo z mijankowym
utozeniem piyt.

» Wymieszan mag klejaca nalezy naklad@ na ptyty styropianowe (w formie brzegowego
¢wiercwatka) po obrzeach pasami o0 szerok@ 3-4cm, a na pozostatej powierzchni
(w srodku) punktowo — plackami érednicy 12cm. Gdy ptyta ma wymiar 500x1000mm
pasma natey nakiad& na obwodzie ptyty w odlegéai ok. 3cm od krawdzi. Nasrodkowe]
czesci ptyty naley natazy¢ 3-5 plackow. Nalgy uwazaé, aby nie zabrudzi klejem
bocznych krawdzi ptyt (stykéw).

» Plyty styropianowe z natona masg klejaca nalezy doktadnie docisgt do powierzchni
sciany, przez uderzenie paclirewnian az do uzyskania rownej ptaszczyzny gsiednimi
ptytami, co sprawdzasiprzez przytagenie taty drewnianej. deli masa klegjca wycknie st
poza obrys piyty, trzeba psurd.

» W wypadku niewtéciwego przyklejenia ptyty styropianowej (niedopuzsaice jest
ponowne dociskanie, poruszarwiezo przyklejonych ptyt) — naley ja oderw#, zebr&
masg klejaca ze $ciany, po czym nalg/¢ ponownie mas klejaca na plyt styropianovy
I docisry¢ ja do powierzchniciany.

» Piyty naley przyklejg& w ukiladzie poziomym diszych krawdzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin, na powierzcRaiany i przy nareniku.

» Plyty styropianowe naky uklada& na styk. Szczeliny wksze nk 2 mm naley wypetnic
paskami styropianu lub piamk montaowa stabo rozpgzna. Niedopuszczalne jest
wypetnienie szczelin madzy ptytami styropianowymi maslejaca.

» Niedopuszczalne jest wygiowanie wgkszych nk 3mm nieréwnéci na powierzchni
styropianu — naley je zeszlifowé styro-heblem. Zcza plyt styropianowych nalg
doktadnie zeszlifowaw celu uzyskania rownej powierzchni bez uskokow.

> Zuzycie masy klejcej do przyklejania ptyt styropianowych wynosi dkOkg/nf.
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11.5. Mechaniczne mocowanie ptyt styropianowych do podia

Ptyty styropianowe po naklejeniu najedodatkowo mocowamechanicznie do podia za pomog
tacznikbw o parametrach technicznych akvaych w Instrukcji ITB i diugéci dostosowanej do
grubaici zaktadanego ocieplenia.

Liczbe tacznikéw przygto w ilosci 4szt/Anf (dopuszczalne min. konstrukcyjne) rozmieszgzig
w odstpach co 0,5m.

Minimalna gkbokas¢ zakotwienia 4cznikbw w podiau betonowym powinna wynasi50mm,
aw poditau z PGS 90mm.

11.6. Projektowany ukfad warstw ocieplenia na zewstrznych powierzchniach scian powyzej
terenu
Sciana zewstrzna:
» Oczyszczonaciana
» Zaprawa klegjca do przyklejania ptyt styropianowych CAPATECT 8@rubd¢ warstwy
2-5mm. Zuycie do klejenia piyt styropianowych wynosi 4,0kg/m
» Piyty styropianu o grub. 10cm. Piyty ze styropidS 70-040, odpowiad@ego normie
>

PN-EN 13163:2004.

Tkanina zbrajca: siatka z widkna szklanego o oczkach nie przepowch sé
ivr\r/12ytrzynr:?+o§ci na rozcaganie 1500N (pasek 5cm). Granulacja min. 145 gyde na
Im™=1,1nf.

» Zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatapianitkismwtokna szklanego: CAPATECT
190. Cri?rubéé warstwy 2-5mm. Ziycie do wykonania warstwy szpachlowej wynosi
4,0kg/nf.

> Podkiad tynkarski: silikatowa masa podktadowa: CAEET PUTZGRUND 610Srednie
zuzycie wynosi 0,25 kg/fh

» Tynk: cienkowarstwowy tynk silikatowy SYLITOL FASI?ENPUTZ K15(CT127)
baranek o grubii ziarna 1,5mm. Ziycie wynosi 2,5 kg/r

Cokot:
Na istniepcym cokole wykona jak w ociepleniuscian powyej poziomu cokotu nagpujace
warstwy:

» Zaprawa klegjca do przyklejania ptyt styropianowych CAPATECT 8@rubd¢ warstwy
2-5mm. Zuycie do klejenia piyt styropianowych wynosi 4,0kg/m

» Piyty styropianu o grulBei 5cm. Piyty ze styropianu EPS 70-040, odpowigzkajnormie
PN-EN 13163:2004.

» Tkanina zbrajca: siatka z widkna szklanego o0 oczkach nie przepoych sé
I wytrzymaitaici na rozcaganie 1500N (pasek 5cm). Granulacja min. 145gzyZie na
1m?=2,2nf. Siatk; uktada podwdjnie, mijankowo!

» Zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatapianigkisia wiokna szklanego CAPATECT
190. Grubé¢ warstwy 2-5mm. Ziycie do wykonania warstwy szpachlowej wynosi
4,0kg/nf.

» Okfadzina z ptytek ,Terca-Astro” na kleju ,Tercaiikier”.

Cokot (w czséci podziemnej):
» Oczyszczony cokot,
» Folia kubetkowa mocowana mechanicznie,
» Styropian ekstradowany Styrofoam gr. 5cm,
» Mata drenujca ,lcodren szybki dreria SBS.
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11.7. Parapety zewrgtrzne

Parapety zewgrzne scian powye] poziomu terenu wykoka z parapetowych ksztattek
klinkierowych firmy ,Fromag” o wymiarach 35x14cm.

Parapety zewgtrzne okien piwnicznych wykoraz ksztattek klinkierowych firmy ,Weinerberger”
typ P28 z serii ,Terca-Astro”. Wymiary ksztalttek@@B2x65mm.

11.8. Kolorystyka elewaciji

Tynki cienkowarstwowe, sylikatowe SYLITOL FASSADENFZ K15(CT 127) - baranek 1,5mm
w kolorze Capatect Palazzo 20— bryta gidwna i @agppadCaramel 20- zaakcentowanie lizen.
Jako wykaczenie gzymsow naty zastosowa ksztaltki ze styroduru uzupetndgp gzyms.
Ksztattki & wyrobem indywidualnym z przygotowanymi ptaszczymn&rontowymi do malowania
farba sylikatowa, elewacyja CAPATECT 130 SI-FASSADENFINISH w kolorze CAPATECT
CARAMEL 20

Rynny i rury spustowe wykokanalezy jako nowe, w systemie Lindab Rainline w kolorzALR
7011.

Obrébki blacharskie i kraty okienne i drzwiowe widme RAL 7005.

Cokot  z ptytek klinkierowych "TERCA"- ASTRO na kie TERCA Klinkier. Fugi wykon& w
kolorze beowym na bazie zaprawy do klinkieru WEINERBERGER.

Nalezy powtérzy¢ istniepcy watek, w wickszaci gldwkowy, a take rysunek nadpiy.

Parapety okienne ksztattki klinkierowe ,FROMAGZkéiwione w kolorze ,bgzowym”

Parapety okien piwnicznych ksztattki klinkierowERECA ASTRO" P28 280x82x65mm
Wykonawca mee wy¢ ksztattek klinkierowych (parapetowych) i piytekirldierowych do
obtozenia cokotu, innych @i podane w projekcie po skonsultowanig 2i odpowiedrd stuzba
konserwatorsk

Nowe balustrady stalowe przy weljach do budynku natg malowa proszkowo w kolorze RAL
7024 (grafitowy).

UWAGA:

1. Doboru kolorow dokonano na podstawie kolornikap&ol (kolornik do wgidu u dystrybutora
systemu lub projektanta) oraz kolornika RAL.

2. Dyspozycje dotyexe warunkéw prowadzenia robdt zwa@nych z ociepleniem obiektu oraz
wykonaniem warstw fakturowych oléteno w projekcie budowlanym.

3. Wszelkie odgpstwa od zaprojektowanych materiatow i rogzeh projektowych, wynikajce
Z procedury przetargowej lub przyczyn technicznyeiery uzgodné z projektantem.

4. Przed zaméwieniem tynkéw od producenta/dystofat zaleca si wykonanie prébek o
wymiarach 0,5 x 0,5 m. celem poréwnania ich z wigdem Caparol.

Rynny @150 i oraz rury spustowgl00 wraz ze wszystkimi akcesoriamiacznikami zastosowa
zgonie z systemem firmy ,Lindab”, seria ,Rainline”

12.SCHODY ZEWNETRZNE

Istniepce schody zewgirze prowadace z poziomu terenu na parter budynku przeznaczono
do wyburzenia wraz z murkami okalaymi i balustradami. Wymiary stopni i spocznikéwe ni
spetniaj wymaga przepisdOw prawnych. Stan techniczny jest zly - endtrukcji widoczne $
ubytki betonu i odstorie prty zbrojeniowe,scianki boczne na ktérych opiesapic stopnice,
wykonane g z cegly petnej. Murki boczne sozmrazone i rozwarstwione.

Istniegce murki boczne (po demonta stopnic) wyburz§ naleey do poziomu ok. 10cm
powyzej poziomu okalajcego terenu. Z powodu mniejszej catkowitej dkggyanurkdéw bocznych
istniejacych od projektowanych wykotanalezy dodatkowe tawy, przedhajace tawy istniejce.
Na projektowanych tawach, do poziomu ok. 10cm paeyykalajcego terenu naky wykona
scianki fundamentowe z modutowych bloczkéw betondwi6. Na istniejcych i projektowanych
sciankach fundamentowych murkéw bocznych wykormmolacg poziony z dwoch warstw papy
niepiaskowanej. Powyg| izolacji poziomej murki wykonaz cegty klinkierowej serii ,Terca —



OPIS TECHNICZNY NR 200816-11lI/PB-G&NEKS  str.nr11

Astro” na zaprawie , Terca — Klinkier”. Murki zakozy¢ czap z ksztalttek klinkierowych DD serii
»lerca— Astro”.

Przestrzé pomidzy murkami wypetdd gruntem niewysadzinowym. Podsygpkruntows
oktad& w spadku dostosowanym daté& nachylenia projektowany schoddéw. Grunteag do
stopnia 1d=0,9.

Na podsypce gruntowej wykofigchodyzelbetowe. Grub&@ ptyty schodowej oraz spocznika
wykona o grubdci 15cm. Schody wykorgaz betonu B20 zbrojonego gpami ze stali AllIN
(Rb500W), csrednicy@lOmm.

Schody (przedni i podn&ki) oraz spoczniki pokry ptyta granitowa gr. 4cm. Piyty
granitowe kle¢ do nawierzchni betonowej klejem UZIN Stone Plus.

13.CHODNIKI OPASKOWE
Chodniki opaskowe zaprojektowano o szetwmkdl,0m wzdhi elewacji na ktérych dotychczas
chodniki opaskowe nie byly wykonane, oraz o szefokidentycznej jak istnigce wzdhi elewacji
ktére chodniki opaskowe posiadajPochylenie chodnikéw powinno wyné<i% od budynku.
Nawierzchng chodnikow opaskowych zaprojektowano o rgmtjgcej konstrukciji:

» kostka chodnikowa betonowa o gr.6, Semmelrock, m@érdo” w kolorze szarym

» podsypka piaskowa stabilizowana cementem 10 cm.

» obrzeze chodnikowe 25x8 wzdiuchodnika na tawie cementowo-piaskowej
Wszystkie elementy komunikacji pieszej dostosoda wysokdci wejs¢ (schodow) zewgtrznych
do budynku oraz do otacaaggo terenu i drog dojazdowych wesnznych w obebie budynku.
Na rysunku szczegotowym pokazano zakres chodnikpaskowych nowoprojektowanych oraz
chodnikéw do przektadki. Wytypowane chodniki do gktadki charakteryzgj sic ztym stanem
technicznym i znaczinnierowndcia ptaszczyzny.

14.OSWIETLENIE ZEWN ETRZNE.

W ramach remontu elewacji projektuje; siowe dwietlenie zewrtrzne ndcienne w miejscu
oswietlenia istniejcego.
W projekcie przyjto: nad wejciami gitdwnymi lampy Energy Group Wall (125W).

15.DRENAZ OPASKOWY
Projektowany drerna opaskowy wod gruntowych wraz z ich odprowadzeniéom kanalizaciji
deszczowej sktadaest nasg¢pujacych elementow

» drenau opaskowego z rur perforowanych w obsypcevieu

» studzienek drenarskich z osadnikami

» studzienek drenarskich zbiorczych odprowasiaagh wody drenzowe do kanalizacji

deszczowej

Dren& nalezry wykona w wykopie o minimalnej szerokoi dna 50cm i spadku podiaym 3%o.
Drena naley wykona z rur perforowanych z ostanz widkna kokosowegoSrednica rur
@126/113 mm. Rury perforowane najeuktada& w obsypce zewiru o uziarnieniu 5-20mm.
Na rurocagu drenarskim naiy wykona studzienki drenarskie z osadnikiengrednicy @315mm
i pojemndci osadnika 70 litréw, wyprowadzonych do poziomuetel i przekrytych wiazem
zeliwnym.
Studzienka drenarska sktada si
- rury trzonowej PCV
- dna
- uszczelek i krécdw wlotowych i wylotowych dla rur drenarskigii26/113 mm
- piescienia uszczelniagego
- rury teleskopowe]
- wtazuzeliwnego
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Studzienki drenarskie nalgwykona na 5cm warstwiewiru.
Drena opaskowy wraz z pogitzeniem ze studzienki drenarskiej zbiorczej do kaagi

deszczowej wykorta po wykonaniu nowej sieci kanalizacji deszczowemkteksu Komendy
Wojewddzkiej Policji w Katowicach.
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ZAMAWIAJ ACY: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompg, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI:

"Remont elewacji budynkéw Nr 1, 4, 5, 9, 16, 18,ihlezacych do kompleksu

Kerdy Wojewdodzkiej Policji w Katowicach przy ul. Kegowa 17.”

OBIEKT: Budynek Nr 5, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

TYTUL: PB.,Remont elewacji budynku Nr 5”

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZEWNETRZNEJ

Wrzesig 2009 r.




ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ BUD.

NR5 Str. 1

DRZWI Dz-1

WYKONA C: 2szt. (1L+1P)

UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyc3
wymiaréw zewntrznych gcieznicy

WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNICY

157

S, x H,= 127x210m ( WYMIAR OTWORU
W SWIETLE 137x215cm)

* DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE
DREWNIANE (DAB LUB BUK),
MALOWANE FARBAMI ODPORNYMI NA
UV, BEZBARWNYMI

-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
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DRZWI WYPOSAZYC W ZAMEK Z
DWOMA WKELADKAMI PATENTOWYMI

* PRZED WYKONANIEM DRZWI
UZGODNIC FORME Z MIEJSKIM
KONSERWATOREM ZABYTKOW

- UWAGA: WIDOK OD ZEWNATRZ

DRZWI! PRZED ICH ZAMOWIENIEM

* UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWI AZEK SPRAWDZENIA RZECZYWISTYCH WYMIAROW

DRZWI Dz-2

WYKONA C: 2szt. (1L+1P)

UWAGA: Wymiary podane na schemacie doty
wymiaréw zewntrznych gcieznicy
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WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNICY

S, x H=140x260m ( WYMIAR OTWORU
W SWIETLE 168x274cm)

DRZWI DWUSKRZYDLOWE
DREWNIANE (DAB LUB BUK), BEZ
StUPKA SRODKOWEGO, MALOWANE
FARBAMI ODPORNYMI NA UV,
BEZBARWNYMI

NASWIETLE ZE SZKLA BEZPIECZNEGQO]
P3

‘KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

SKRZYDLA SZEROKQSCI 70+70cm

DRZWI WYPOSAZY C WE
WZMOCNIONY ZAMEK ZATRZASKOWY
Z DWOMA WKt ADKAMI
PATENTOWYMI | SAMOZAMYKACZEM
NA SKRZYDLE GLOWNYM (LEWYM)

* PRZED WYKONANIEM DRZWI
UZGODNIC FORME Z MIEJSKIM
KONSERWATOREM ZABYTKOW

- UWAGA: WIDOK OD ZEWNATRZ

OTWOROW | DRZWI PRZED ICH ZAMOWIENIEM

® UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWI AZEK SPRAWDZENIA RZECZYWISTYCH WYMIAROW
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ZAMAWIAJ ACY: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI:

"Remont elewacji budynkéw Nr 1, 4, 5, 9, 16, 18,naleacych do kompleksu

Kenmdy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Kzegowa 17.”

OBIEKT: Budynek Nr 5, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

TYTUL: PB.,Remont elewacji budynku Nr 5”

KOLORYSTYKA ELEWACJI -
- PLANSZE KOLORYSTYCZNE

Wrzesig 2009 r.




BUDYNEK NR 5-ELEWACJA WSCHODNIA,ELEAWCJA
ZACHODNIA

KOLOR CAPAROL PALAZZO 20

KOLOR CAPAROL GINSTER 20

PLYTKI KLINKIEROWE "TERCA"- MODEL ASTRO
NA KLEJU TERCA KLINKIER. FUGI WYKONAC W
KOLORZE BEZOWYM NA BAZIE ZAPRAWY

DO KLINKIERU WIENERBERGER.

OBROBKI BLACHARSKIE | KRATY DRZWIOWE
W KOLORZE RAL 7005

RYNNY | RURY SPUSTOWE “LINDAB”
W KOLORZE RAL 7011

PARAPETY OKIENNE-KSZTALTKI PARAPETOWE
“FROMAG”. PARAPETY OKIEN PIWNICZNYCH
"TRECA ASTRO" P28 280x82x65mm

L

NOWE BALUSTRADY PRZY WEJSCIACH DO BUDYNKU
NALEZY MALOWAC PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024




BUDYNEK NR5-ELEWACJA WSCHODNIA

PLANSZA KOLORYSTYCZNA
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KOLOR CAPAROL PALAZZO 20

KOLOR CAPAROL GINSTER 20 RYNNY | RURY SPUSTOWE “LINDAB”
W KOLORZE RAL 7011

L

PLYTKI KLINKIEROWE "TERCA"- MODEL ASTRO
NA KLEJU TERCA KLINKIER. FUGI WYKONAC W
KOLORZE BEZOWYM NA BAZIE ZAPRAWY

DO KLINKIERU WIENERBERGER.

OBROBKI BLACHARSKIE | KRATY DRZWIOWE NOWE BALUSTRADY PRZY WEJSCIACH DO BUDYNKU
W KOLORZE RAL 7005 NALEZY MALOWAC PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024

PARAPETY OKIENNE-KSZTALTKI PARAPETOWE
“FROMAG”. PARAPETY OKIEN PIWNICZNYCH
"TRECA ASTRO" P28 280x82x65mm




