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1.Podstawa opracowania
Informacg opracowano na podstawie:
» Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200Bez.U. nr 120, poz.1126).
» Rozporadzenia wykonawcze w zakresie bhp
» Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét thno-montaowych, tom |,
czes¢ 1-4.
» Projektu budowlanyir 200816/PB-ANEKS

2.Zakres robot i kolejnosé ich wykonania
Przedmiotem calego zamierzenia inwestycyjnego msijekt remontu elewacji istnigego
budynku nr 5 Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowith przy ul. Koszarowej 17.
Zakresem opracowania:s
» Wymiana wytypowanych drzwi zewtriznych
» Wykonanie ociepleniécian metod BSO
» Wykonanie nowych schoddw zewtrznych we§¢ do budynku wraz z murkami bocznymi
i balustradami stalowymi
» Ociepleniescian ponkej poziomu terenu
» Ulozenie drenau opaskowego
Caly zakres opracowanie planowany jest jako zadadigoetapowe.

3. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na tererki®mendy Wojewoddzkiej Policji
w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Jest to budynek wolnost@y, dostpny praktycznie z czterech stron. Stanowi widén8karbu
Paistwa w uytkowaniu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach

Dla celow prowadzenia robot remontowo-budowlanyderen budowy naley ogrodzé

I 0znakowg.

4. Zagospodarowanie dziatki lub terenu — placu budoy.

Zagospodarowanie placu budowy, powinno obejnmowa

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje przed rozpocxiem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

» Zagospodarowanie placu budowy, harmonogram robtapoganie, plan skladowisk,
zaplecze, organizagcjobot.

Dokumentagj organizacji placu budowy naldg przedstawd i uzgodné z Uzytkownikiem —
wyznaczonymi przez Komendantagsami wewrtrznymi .

» Ogrodzenie placu budowy: wysakoogrodzenia powinna wyn@sco najmniej1,50 m i nie
moze stwarzé zagraenia dla ludzi. W ogrodzeniu powinny znajdavwske brama wjazdowa
umazliwiajaca swobodny wjazd i wyjazd sptm i pojazdow niezédnych do obstugi
budowy. Teren budowy oznakowa

» Na drogach dojazdowych i placach nie wolno skfadowsteriatdw budowlanych bez
wczesniejszego uzgodnienia z kierownictwem Komisariatu

» W razie wyznaczenia pragja dla pieszych w miejscach nymych stwarzé zagraenie
(wykopy), naley je zabezpieczyzgodnie z obowaizujacymi przepisami (kragznik 0,15m,
barierka 1,10 m), otwory nalg odpowiednio zabezpiec&yPrze§cia o hachyleniu powg|
20° nalezy zaopatrzg w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami orggogczowanie
CO najmniej z jednej strony.
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Strefy niebezpieczne, z powodu spadania z goérydpmzsoéw lub materiatéw, strefy
niebezpieczne w trakcie momgakonstrukcji, naley oznakowa i ogrodzt poreczami lub
zabezpieczy daszkami. Strefa niebezpieczna niezemby¢ mniejsza ni 1/10 wysokéci,
jednak nie mniej 6 m.
Na placu budowy powinny Bywyznaczone miejsca sktadowania materiatéw, z ddmgem
dopuszczalnego ohgienia na m powierzchni. Odleghe stoséw przy skladowaniu
materiatdbw nie powinna kdymniejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudadwa

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy
Bramy naley zabezpieczyprzed samoczynnym zamykanierg. si
Doprowadzenie energii i elektrycznej i wody. W pagku poboru energii elektrycznej
Z zasilania i uradzen Uzytkownika, sposob pogtzenia i warunki rozliczenia powinny by
okreslone pisemnie (ustalenia, protokoty, umowa lub.Yfrzadzenia elektryczne powinny
by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie pwidzujacymi przepisami
i normami. Prace zwkane z podiczeniem, badaniem, konserwagjnapravg urzadzen
elektrycznych powinny kiywykonywane przez osoby posiagtag odpowiednie.,
Zabronione jest organizowanie stanowisk pracy,dsklask materiatdw maszyn i wdzen
bezpdrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegbd blizszej nz 2m dla linii niskiego
napkcia. Skrzynki rozdzielcze powinny b6y zabezpieczone przed dgstm o0s6b
niepowotanych. Kontrola okresowa stanuadiza elektrycznych powinna odbywasie co
najmniej dwa razy w roku, lub zepo dokonaniu zmian, przerdbek i napraw zar6éwno
elektrycznych jak i mechanicznych, po #zaym postoju urgzenia (pow. miesca),
przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.
Wode do picia i celéw higieniczni sanitarnych zgodniepzepisami naley dostarczy
w ilosci nie mniejszej i 20 | na jednego zatrudnionego pracownika najliegaiej zmiany,
Pomieszczenia socjalne i higieniczno sanitarnebudowie naley ustawé pakamery na
pomieszczenia socjalne i do gspwania positkbw, magazynowe oraz gpstbudowlany,
umywalnie.
Teren budowy powinien lBywyposaony w sprzt niezkedny do gaszenia paréw, ktéry
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiarpgodnie z
wymaganiami producentow i przepisami przecisgrowymi. llas¢ i rozmieszczenie gaic
przengnych powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przecisgrowych.

5.Typowanie robot, ktére mog stwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

5.1. W zakresie charakteru pracy

YV VVVVY

upadek z wysokai,

uderzenie spadaym przedmiotem,

porazenie padem,

praca na rinych poziomach obiektu,

zagraenia wystpujace przy wykopach — zabezpieczen@an wykopow w zalenosci
od gkbokasci, pochylenia skarp i stanu gruntu,

praca elektronaeziziami.

5.2. W zakresie rodzaju robot

>
>
>

Montaz rusztowa

Czyszczenie elewacjrodkami chemicznymi

Pomieszczenie patone pod dziatk montaowa by¢é zabezpieczone przed dgstm oséb
postronnych
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» Do rob6t murarskich i tynkarskich stosaivaisztowania i podesty robocze dopuszczone do
stosowania. Stosowanalery rusztowania i podesty, ktorych dopuszczalne gieciie
podestow roboczych spetnia warunki wykonania prtojenych robot.

» Rusztowania powinny ldymontowane przez przeszkolone brygady i dopuszcdorgracy
na podstawie zapisu do dziennika budowy. Do prasvysokaci dopuszczeni magby¢
tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wyseékmwymi.

» Podczas pracy z materiatami szkodliwymi, nglestosowa sic scisle do instrukcji
producenta.

» Przed rozpocxiem robo6t dokona obowihzkowych szkolé bhp i stanowiskowych,
ze szczegb6towym omowieniem zakresu robottyioh projektem.

» Zgodnie z art. 21 a) Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200Bz.U.
nr 120, poz.1126) Kierownik Budowy zobawany jest do spogeizenia ,PLANU BIOZ".

6. Srodki techniczne i zapobiegawcze
» Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracownikow i gytkownikow budynku
» Zastosowanie ugzlzea technicznych do transportu materiatow budowlanych
» Rusztowania
Do robot elewacyjnych, murarskich, maiaych i tynkarskich stosowarusztowania
I podesty robocze dopuszczone do stosowania. Ssdsoelezry rusztowania i podesty,
ktorych dopuszczalne olagenie podestow roboczych spetnia warunki wykonania
projektowanych robat.
Rusztowania powinno Bymontowane przez przeszkolone brygady, i dopuszdorpracy
na podstawie zapisu do dziennika budowy.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny¢ hyziemione i posiada instalacg
piorunochrona.
Rusztowania usytuowane beZpanio przy drogach, ulicach, chodnikach i $ggch dla
pieszych do obiektu remontowanego, powinny posiatdszki ochronne i ostqre siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie z@arobowizku stosowania balustrad.
» Praca na wysokai
Do prac na wysokaei dopuszczeni magby¢ tylko pracownicy z aktualnymi badaniami
wysokaciowymi.
Srodki techniczne zapobiegag niebezpieczstwu:
- pomosty i rusztowania wykonywane zgodnie z instrukc
- liny bezpieczéstwa z amortyzatorami
- tablice z oznaczonym zagniem i ostrzegage przed nim
- bariery ochronne
- przestrzeganie by w strefach niebezpiecznych nieelgywali pracownicy
nie zwhzani z § pra@ i osoby postronne
- dopilnowanie by na rusztowaniach nie pracowali iegeden nad drugim
- przestrzeganie by pracownicy byli odpowiednio ubtimrodzaju rob6t
- dbanie o czysks i porzadek na budowie oraz na jej zapleczu
» Zatrudnienie, dopuszczenie do pracy, instriikta
Przy wykonywaniu robot budowlanych geby¢ zatrudniony pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane dla danego @taska,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu doypna okrdonym stanowisku.
Przy pracach na wysokao maze by zatrudniony tylko pracownik posiaday aktualne
badania lekarskie dopuszcazg do pracy na wysokoi.
Przed przysipieniem do prac budowlanych meych charakter wysokiego ryzyka,
zagraenia i zdrowia ludzi, pracownicy powinni &y dodatkowo poinformowani
0 zagraeniach i metodach zabezpieczenia przed nimi. Dio pyac w szczegoldoi nalery
zaliczyt:
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- roboty, przy ktérych wyspuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m.

» Roboty ziemne:

Wykonywanie wykopdéw oscianach pionowych, bez rozparcia moly¢ wykonywane
w gruntach wilgotnych do gbokadsci nie wikszej nz 1,5 m, a w gruntach suchych do
gtebokasci 1 m, gdy teren przy wykopie nie jest abminy w pasie 0 szeroko rownej
gtebokasci wykopu.

» Roboty murarskie i tynkarskie
- stanowisko robocze nafg utrzymywa w czystdéci i porzadku.

- zrzucanie materiatdw, namdzi i innych przedmiotdw z wysokoi jest zabronione.
Wykonywanie tych robot z drabin jest zabronioneziBim pomostu roboczego rusztowania
powinien znajdowasi¢ ponizej wznoszonego muru co najmniej 30 cm.

» Stosowé& materialu i technologie okilene w dokumentacji. Roboty spawalnicze
wykonywa z zachowaniem szczegolnej ogtiosci i warunkach okrdonych w przepisach
szczegotowych.

» Materiaty niebezpieczne
Podczas pracy z materiatami szkodliwymi, aglestosowa si¢ scisle do instrukcji
producenta. Materiaty przechowyéver pomieszczeniach zamkhych.

7. Wskazanie s§rodkéw technicznych i organizacyjnych
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, @aiggajcych niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach sgétnego zageenia zdrowia lub
w ich ssiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn i sprawrm komunikacg, umazliwiajaca
szyblky ewakuagi na wypadek pearu, awarii i innych zageen.
» Praca spray ciezkiego (koparki, spycharki,zvigi itp.)
Stosowa sprzt o parametrach technicznych odpowiednich do zakngd&konywanej pracy:
udzwig, wyskg, wysokd¢ podnoszenia itp.). Do mocowania, zawieszenia, apas
stosowa atestowany spex pomochniczy (zawiesia, opaski, trawersy, hakipebh itp.).

8. Szkolenia, plan BIOZ dla placu budowy
Przed rozpocxiem robot dokona obowkzkowych szkolé bhp. i stanowiskowych,
ze szczegb6towym omowieniem zakresu robottyoh projektem.
Wskazanie sposobu prowadzenia instraktpracownikow przed przygtieniem do realizacji robot
budowlanych:
» Wszyscy pracownicy budowy winni byrzeszkoleni w zakresie bezpiefigeva i ochrony
pracy oraz ochrony przeciwparowej w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Zawviadczenia o przebytych aktualnie szkoleniach powiby¢
przechowywane u kierownika budowy lub dziale kaany wykonawcze;.
Dziatalna¢ szkoleniowa powinna zapewpracownikom:
- zZnajoma¢ przepisOw i zasad dotygzych bezpiecznej pracy i ochrony swojego
zdrowia i bezpieczestwa pracownikéw znajdagych s¢ w otoczeniu ich
stanowisk pracy
- umiegtnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla sielnaych
pracownikéw, rozpoznawania bezpednich zagrgen zycia i zdrowia oraz
podejmowanie czynrioi niezlzdnych dla unikngcia tych zagreen
- umiegtnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkmzy pracy
Kadra kierownicza szkolona powinnacby wyspecjalizowanychsoodkach szkolenia co 5 lat,&a
pracownicy zatrudnieni w produkciji, co | rok.
Pracownicy wykonujcy roboty szczegolnie niebezpieczne i nietypoweniMoy¢ szkoleni przed
przystpieniem do ich wykonania.
Zgodnie z art. 21 a) Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200Bz.U. nr 120,
po0z.1126) Kierownik Budowy zobowiany jest do sposglzenia ,PLANU BIOZ".
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W ,planie bioz” naley uwzgkdni¢”
> przepisy bhp przy wykonywaniu robot budowlanych
» zasady bezpwoedniego nadzoru nad pracownikami w czasie wykomyaveobot
» organizaci placu budowy i organizagyobot, ze szczegdélnym uwzghieniem
usprztowienia cezkiego i lekkiego.

9. Wytypowane akty wykonawcze, do obowzkowego uwzg¢dnienia w ,Planie BIOZ”
Ponizej przedstawiono akty normatywne przepisow i wabmiBHP i p. pa. dla robot ohjtych
projektem, obowizujacych przy realizacji rob6t budowlanych :
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdan{Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401),
» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 8846zrpejszymi
Zmianami).
» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ naja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U68ar
Z 1996 r. poz. 288 z phiejszymi zmianami).
» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 zgaiernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymaga dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresiezytkowania
maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. 2rz62002 r. nr 191, poz. 1596
z p&niejszymi zmianami).
» Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200Bz.U. nr 120, poz.1126).



