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I. CZESC OGOLNA:
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewngtrznych instalacji centralnego ogrzewania
i wodociggowej w budynku Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przy ul. Narutowicza 1

1.2.INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren budowy to pomieszczenia petnigce obecnie funkcje Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie
przy ulicy Narutowicza |
Budynek oraz teren przylegly stanowi wiasnos¢ Inwestora.

1.2.1. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja bedzie wykonywana wylacznie na terenie Inwestora i nie bedzie naruszata
interes6w 0s6b trzecich.

1.2.2. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie bgdzie miala niekorzystnego wptywu na srodowisko.

1.2.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wszelkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP. Kazdorazowo przed
rozpoczeciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzic szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP
uwzgledniajac specyfike robét, zagrozenia i obowigzkowo stosowaé odpowiedni sprzet i srodki
ochrony zaleznie od prowadzonych robét. Roboty beda prowadzone w obiekcie czynnym gdzie
nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ na przejsciach, korytarzach i klatce schodowe;j.

1.3. NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia ,, roboty ziemne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 — Hydraulika

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH I WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM

Materiaty uzyte do montazu instalacji musza by¢ zgodne z projektem budowlanym i
obowigzujagcymi normami. Materiaty beda dostarczane w miare ich zapotrzebowania do montazu,
chwilowo beda sktadowane w pomieszczeniach budynku przebudowywanego. Wszystkie materiaty
przed ich zabudowaniem musza by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy pod wzglgdem zgodnosci z obowigzujacymi normami. Przed ich
zabudowaniem nalezy sprawdzi¢ certyfikaty i deklaracje zgodnosci.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatéw i urzadzen musi odbywac si¢ srodkami transportu odpowiednimi do ich wagi i
wymiarow. Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni zatadunek wykluczajacy uszkodzenie elementow
i urzadzen w trakcie transportu

4. PRACE BUDOWLANE WG KOLEJNOSCI ICH WYKONYWANIA:
SPOSOB WYKONANIA, ZASTOSOWANE MATERIALY,
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT,
DOKUMENTY ODNIESLENIA

4.1. 45111000-8 — ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych nalezy zdemontowac calg istniejaca
instalacje centralnego ogrzewania i wodociggowg. Zdemontowane rurociggi i urzadzenia nalezy
wynie$¢ z pomieszezen a nastgpnie wywiesc, z zachowaniem przepisow BHP, w miejsce ustalone z
inwestorem. Dopuszcza si¢ demontaz etapowy instalacji wodociggowe;j.

4.2.45331100-7 - INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W obiekcie projektuje si¢ montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania o nast¢pujacych
parametrach:

Temperatura zasilania i powrotu: 70 /50 °C.

Pomieszczenia zostang wyposazone w grzejniki pltytowe boczno zasilane.

Instalacje c.o. z tradycyjnymi grzejnikami nalezy wyposazy¢ w grzejniki ptytowe KERMI typu
KERMI energooszczedne kompakt. PROFIL-K(FKO) 22 i 33. Grzejniki plytowe produkowane s3 z
walcowanej na zimno blachy stalowe;j.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w przyspawane z tylu zawieszenia, umozliwiajgce montaz
grzejnika na $cianie (na specjalnych uchwytach). Grzejniki w pomieszczeniu gdzie nie bedzie
mozliwe mocowanie do $ciany nalezy zamontowac, jako stojace na stelazach.

Podejscia do wszystkich grzejnikoéw wykonac od pionu.

Grzejniki sg fabrycznie wyposazone w odpowietrzniki miejscowe reczne, posiadajg zdejmowane
obudowy, skladajace si¢ z azurowej pokrywy gérnej (ze szczelinami umozliwiajgcymi przeptyw
powietrza) i dwoch oston bocznych. W czesci rysunkowej projektu podano przy kazdym grzejniku
wielkos$¢ nastawy, ktorg nalezy ustawi¢ na zaworze termostatycznym zamontowanym na galgzce
zasilajacej, chociaz po uruchomieniu instalacji na gorgco mozna dokonaé korekty nastaw
grzejnikowych. Projektuje si¢ montaz zaworéw termostatycznych Danfoss RTD-N z glowicami
termostatycznymi.

Dodatkowo na konficéwkach piondw w miejscach wskazanych na rozwinieciu instalacji nalezy
zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne Firmy FLAMCO. Przed kazdym odpowietrznikiem
nalezy zamontowac zawoér odcinajacy kulowy.

4.2.1. RODZAJ RUR 1 SPOSOB ICH EACZENIA

Gloéwne poziomy rozprowadzajace czynnik grzejny po obiekcie przyziemia nalezy prowadzi¢ pod
stropem piwnic. Przewody nalezy prowadzi¢ na wspornikach mocujgcych do $cian i stropéw. Dla
skompensowania wydluzen termicznych wykorzystano zatamania naturalne trasy przewodow.



Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem me mniejszym niz 0,3% w kierunku spustow. W
miejscach koniecznych odwodnienia lub odpowietrzenia nalezy montowac¢ zawory spustowe i
odpowietrzniki automatyczne. Pod pionami nalezy zamontowaé zawory odcinajace. Calosé
instalacji wykonano z rur wielowarstwowych i ksztattek Firmy TECE. Wszystkie poziomy nalezy
zaizolowad termicznie. Zastosowany system

powinien mie¢ certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng oraz
pozytywng ocene higieniczno- sanitarng wydang przez Panstwowy Zaklad Higieny.

Punkty state nalezy montowac przed wszystkimi odbiornikami. W celu uzyskania poprawnej
kompensacji przewoddw, poza uchwytami statymi projektuje si¢ wykorzystanie kompensacji
naturalnej przewodow. W celu ograniczenia strat ciepta projektuje si¢ zaizolowanie wszystkich
poziomdw c.o. stosujac gotowe elementy.

4.2.2. ODBIOR INSTALACJI I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzic prébe cisnieniowa za pomoca zimnej wody. Probe
nalezy przeprowadzac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych na cisnienie robocze zwiekszone o 0,2Mpa, lecz wynoszace co najmniej 0,4Mpa i
przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie.

Probe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napelnieniem instalacji woda poprzez zainstalowany filtr
siatkowy zatrzymujacy czastki state (np. piasek), co zapobiega niszczeniu ochronnej warstewki
tlenowej. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30min. Nalezy dwukrotnie podnies¢ do
pierwotnej wartosci w odstepie | min. W ciggu nastepnych 30 min. proby spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06Mpa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe
gléwna. W tym czasie pozostate po probie wstepnej cisnienie nie moze spasé wigcej niz 0,02Mpa.
Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonad¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potaczen. Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca si¢ przeprowadzi¢ prébe na goraco, sprawdzajac
w warunkach roboczych szczelnos¢ instalacji.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacja musi by¢ wyplukana w celu unikniecia
zanieczyszczefi montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym dyspozycyjnym
cis$nieniu po catkowitym otwarciu wszystkich zawordw.

Po ptukaniu instalacja powinna by¢ ponownie napetniona woda powoli, aby nigdzie nie pozostaty
poduszki powietrza. W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilajgcej moze wzrastaé z
szybkoscig 5°C/h. Po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach mozna przystgpi¢ do
regulacji instalacji. Najpierw nalezy wykonac wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w
projekcie. Nastgpnie nalezy pomierzy¢ temperaturg w poszczegélnych pomieszczeniach przy
zachowaniu wartosci temperatury wody zasilajacej i powrotnej przewidzianych dla danej
temperatury zewngtrznej. Pomiar6w nie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej wyzszej
od +5°C. Regulacj¢ mozna uzna¢ za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa od temperatury
zalozonej w projekcie w poszczegdlnych pomieszczen mieszczg sie w granicach 0 +2°C. Jesli
odstepstwa sg wigksze, nalezy poprawi¢ regulacje albo usuna¢ usterki wykonawcze lub projektowe.

4.3. 45332200-5 - HYDRAULIKA; Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacja

W obiekcie projektuje si¢ rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieplej cyrkulacii.

Woda ciepta bedzie uzyskiwana z pojemnosciowego podgrzewacza zasilanego z

wymiennikowni PEC-u. Woda zimna dostarczana bgdzie do obiektu za posrednictwem istniejacego
przytacza wodociagowego.



4.3.1. TRASA PROWADZENIA PRZEWODOW:

Gloéwne poziomy rozprowadzajgce wode po obiekcie nalezy montowaé w piwnicach pod stropem.
Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych a tam gdzie to jest niemozliwe po Scianach i obudowac
plytami g-k. Podejscia do baterii wykona¢ w bruzdach Sciennych. Na wszystkich przewodach wody
zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz na przewodach instalacji c.o. nalezy zamontowaé gotowe otuliny
typu peschel. Umozliwi to ich termiczne ruchy, a takze zapobiegnie przemarzaniu i roszeniu.
Zapobiegnie to réwniez tarciu ich scianek o mur i uszkodzeniom mechanicznym.

4.3.2. RODZAJ RUR i SPOSOB ICH LACZENIA

Wewngtrzng instalacje wodociagowa w obiekcie nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych Firmy
TECE laczonych przez zaprasowanie.

4.3.3. ARMATURA

W obiekcie projektuje si¢ zastosowanie baterii stojgcych oraz zaworow czerpalnych ze zlaczka do
weza. Zawory splukujgce pisuardw oraz sptuczek nalezy zamontowac jako wciskane z funkcija
oszczednego zuzycia wody. Na pionach wodociggowych i na podejsciach do przyboréw nalezy
montowa¢ kulowe zawory odcinajace.

4.3.4. ODBIOR INSTALACJI WODOCIAGOWEJ I PRZEKAZANIE DO
EKSPLOATACJI

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg za pomocg zimnej wody.
Probe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie.

Instalacje po zmontowaniu nalezy przeplukac¢ woda a nastepnie napetni¢ wodg poprzez
zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy czastki stale (np. piasek) oraz odpowietrzy¢. Probe
nalezy przeprowadza¢ przy wymaganym cisnieniu probnym wynoszacym 1,0Mpa w czasie

1 godziny.

Po pomysinym wyniku proby hydraulicznej instalacje poddaje si¢ dezynfekcji 3% roztworem
wodnym podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego przez okres 24 godzin. Po tej czynnosci
nalezy jeszcze raz przeptukac instalacje oraz dokona¢é laboratoryjnego badania wody przez
SANEPID. Protokét potwierdzajacy pozytywne wyniki stanowi podstawe przekazania instalacji do
eksploatacji. Wszystkie przejscia przez strop piwnic tub kanatu nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych stalowych i uszczelni¢ masg ognioodporng o odpowiedniej klasie odpornosci np. typu
2

4.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kolektoréw — rozdzielaczy zamontowaé wpust
podiogowy 110 mm i poprowadzi¢ do studzienki w korytarzu. Rurocigg z PCV poprowadzi¢ ze
spadkiem w strong studzienki. Wykuta bruzde zamurowac i posadzke doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.



5. UWAGI KONCOWE: DOKUMENTY ODNIESIENIA:

5.1. DOKUMENTY I ODNIESIENIA:

- dokumentacja budowlana - cze$¢ instalacyjna

- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci uzytych materiatow

- katalogi firm producentéw zastosowanych urzadzen

5.2. WPLYW INWESTYCJI NA INTERESY OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja bedzie wykonywana wytacznie na terenie Komendy Miejskiej Policji w
Jaworzu i nie bedzie naruszala interesow o0séb trzecich

5.3. ROZLICZANIE ROBOT

Rozliczenie robot nalezy wykona¢ na podstawie kosztoryséw powykonawczych lub ofertowych -
zgodnie z ustaleniami z inwestorem.

Opracowat:

inz. Bronistaw Grzesik



